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PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:50
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°
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B

D

- wełna mineralna / pas dolny dzwigaru

kratowego (15cm)

- wełna mineralna (16cm)

- folia paroizolacyjna (0.15mm)

- ruszt stalowy

- zabudowa sufitu płytami g-k

- tynk zewnętrzny silikonowy (1 cm)

- podkład korygująco wzmacniający

- siatka z włókna szklanego zatopiona

  w zaprawie klejąco szpachlowej

- wełna mineralna (20cm)

- pustaki ceramiczne (25cm)

- tynk cementowo - wapienny (1cm)

C

- blachodachówka

- łaty (4x5cm)

- kontrłaty (2x4cm)

- folia wiatroizolacyjna

- dźwigar drewniany

F.1

- kostka betonowa (6 cm)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm)

- podsypka piaskowo-żwirowa (20cm)

- posadzka przemysłowa

- beton C20/25,zbr. rozproszone 22kg/m2 (12 cm)

- folia PE przeciwwilg. (0.2mm)

- podkad betonowy C12/15 (15cm)

- podsypka piaskowa (20cm)

A

+  3.05

+  2.80

E

F

-  0.10

+  4,63
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Modernizacja budynku w miejscowości

Różniatowice.
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Działka nr 138, obr. Różniatowice, gm. Drużbice

Gmina Drużbice,  Drużbice 77a,

Drużbice 97-403

PRZEKRÓJ B-B

dźwigar dachowy G2

W1- wieniec żelbetowy

wym. 34x25cm

W2- wieniec żelbetowy

wym. 34x25cm

A

B

C

D

E

- izolacja termiczna - styropian

fundamentowy (15cm)

- 2 x Dysperbit

- rapówka (1.5cm)

- istniejące fundamenty do remontu

Istniejące fundamenty do remontu


