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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA str. 2

|. Dokumenty dotaczone do opracowania (str. 3-4)
1. Kopia decyzji 0 nadaniu autorowi opracowania uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci.
2. Kopia zadwiadczenia o autora opracowania do wiasciwej izby samorzadu
ZAWOAOWEYO.
Il. Opis robét (str. 5-13)
1. OPIS StaNU ISt I ACEY0.
2. Opis prac remontowych budynku
Il Czesc rysunkowa (str. 14-36)
Mapa zasadnicza w skali 1:500
- rysunek nrP-01 — Rzut przyziemia,
- rysunek nr P-02 - Rzut dachu,
- rysunek nr P-03 — Przekroj A-A,
- rysunek nr P-04 — Przekr¢j B-B,
- rysunek nr P-05 — Rzut konstrukcji dachu,
- rysunek nr P-06 — Elementy konstrukcji dachu,
- rysunek nr P-07 — Wieniec W-1 rys. zbrojeniowy
- rysunek nr P-08 — Wieniec W-2 rys. zbrojeniowy
- rysunek nr P-09 — Zestawienie stolarki,
- rysunek nr P-10 — Detal ocieplenia naroza wypuktego
- rysunek nr P-11 — Detal ocieplenia o$cierza
- rysunek nr P-12 — Detal obrobki parapetu
- rysunek nr P-13 — Detal ocieplenia naroza wklestego
- rysunek nr P-14 — Detal dolnej krawedzi ocieplenia
- rysunek nr P-15 — Elewacje

str. 3

str. 4

str.5
str. 9
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Ne podstawie ari.13 ust.1 pkt 1, vst.?, 4 T art.i4 ust .1
pkt 2, vwei.3 pki v ustzazwy 7 dnie 7 Tipce i8%s4r. - Prawe budowlie-
ne (Dz.U. nr 89, poz.414 z pbéziniejszymi zmianami), oraz par.9

ust.?! rozporzadzenia Ministira Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwe z dnia 30 grudnie 1994r. w sprawie samodzieinych Tfunkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1295F , . poz.38), po
ustaieniu, na podstawie ztozZonych przez Pans Grzegorza Tadeusza
Rudziciego dokumentow, Ze spetnione z20staty warunki w zakresie
przygolowenia zawodowege niezbednego do uzyskania uprawnieri bu-
dovwlanych oraz poc otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny

zZ egzaminu na uprawnienia budowlane
nadasa]e

Panu Grzegorzowi Tadeuszowi Rudzkiemu - mgr inz.budownictwa
ur. dnia 25 maja 19€7r. w Pictrkowie Trvbunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJUALNOQOSCI
KONSTRUKCY JNO-BUDOWL ANEJ
BEZ OGRANICZEN

Uzasadnienie

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjna do
sprew postepowania kwalifikacyinego i przeprowadzania egzaminow
na uprawnienia budowlane, powotana Zarzgdzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1985r., na podstawie z%tozZzo-
nych dokumentow, ze wnioskodawca Pan Grzegorz Rudzki spetnil wa-
zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubiega-

runki w

nia sie 0 uprawnienia budowlane w w/w specjalnosci 1 uzyskatl po-
zytywng ccene z egzaminu na uprawnienia budowlane, z%YoZzonego w
dniv 20 czerwca 1988r., orzeczono jak w sentencji.

stuzy odwotanie do Gtoéwnego Inspekto-

Od niniejsze)j decyzji
otrzyma-

ra Nadzoru Budowlanege, w terminie 14 dni od dnia jej
nia, za posrednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otlrzymujg:

1. Pan Grzegorz Tadeusz Rudzki
ul.Gora Strzelecka 18
97-330 Sulejow

2. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

a/a

[&6]

Za zqodno$¢ z oryginatem:
mgr inz. Grzegorz Rudzki
NB.IV.7342/22/98
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. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-GW7-RS9-G85 *

Pan Grzegorz Tadeusz RUDZKI o numerze ewidencyjnym £0D/B0O/3369/03
adres zamieszkania ul. Géra Strzelecka 18, 97-330 Sulejow

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

1.1.  Informacje wstepne o istniejacym budynku.

Istniejacy budynek bedacy przedmiotem opracowania to siedziba OSP w miejscowosci
Rézniatowice (oznaczony nr 1 na ponizszym szkicu lokalizacyjnym). Obiekt zlokalizowany jest na
dziatce nr ew. gr. 138, obreb Rdzniatowice, gmina Druzbice.
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(szkic lokalizacyjny — siedziba OSP Rdzniatowice)

Budynek wybudowany w latach 60 ubiegtego wieku to obiekt wolnostojacy, parterowy,
niepodpiwniczony, opisany na planie prostokata z garazem dla auta bojowego. Wejscie gtowne do
budynku od strony pétnocne;.

Budynek kryty dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci 26° oraz jednospadowym —
cze$¢ dobudowana od strony wschodniej o kacie nachylenia potaci 16°. Budynek od poczatku swojego
powstania uzytkowany jest jako miejsce spotkan lokalnej spotecznosci oraz stanowi siedzibe OSP
Rézniatowice.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: 239,10 m2, a powierzchnia uzytkowa: 208,38 m2
Na dziatce 138 procz budynku siedziby OSP znajduje sie:

» zewnetrzna instalacja wodociggowa;
* napowietrzne przytacze elektryczne do budynku;

* istniejgca zewnetrzna instalacja kanalizacyjna wraz ze szczelnym zbiornikiem;



 utwardzone dojscia.
1.2. Opis elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku bedacego

przedmiotem opracowania.

FUNDAMENTY
Fundamenty pod Sciany nosne w budynku bedacym przedmiotem opracowania — kamienne i

betonowe w stabym stanie technicznym. W Scianach nosnych budynku wystepuja liczne powierzchowne
zarysowania, ktore $wiadcza o stabym stanie technicznym fundamentéw. Zauwazalny jest brak
odpowiedniej izolacji $cian fundamentowych poprzez zawilgocenie Scian nosnych . Z uwagi na staby
stan techniczny fundamentéw podczas prowadzenia prac zwigzanych z modernizacjg budynku nalezy
wykona¢ remont elementow konstrukcyjnych, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej
osoby.

Stan techniczny fundamentéw oceniony zostaf jako sfaby.
Zuzycie techniczne ocenione na 40%.

SCIANY

- Sciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej pelnej, bloczkdw betonowych i
zuzlobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie pokryta wyprawg tynkarska z
tynku cementowo — wapiennego. Sciany posiadajg liczne zarysowania po ich oczyszczeniu
nalezy podda¢ ich stan ocenie i przeprowadzi¢ ewentualne prace remontowe elementéw
konstrukcyjnych.

- Scianki  dzialowe w  budynku murowane z cegly ceramicznej  pelnej
i bloczkéw zuzlobetonowych.

Stan techniczny $cian oceniony zostat jako Sredni.
Zuzycie techniczne ocenione na 30%.

STROPY

Stropy nad parterem na belkach drewnianych — belki o duzej rozpigtosci, widoczne jest ich
ugiecie oraz porazenie szkodnikami biologicznymi.

Stan techniczny stropéw oceniono jako $redni.
Zuzycie techniczne oceniono na 40%.

DACH

- Nad catym budynkiem konstrukcja dachu drewniana w postaci wigezby krokwiowo - ptatwiowej,
pokryty papg termozgrzewalng na deskowaniu petnym.

- Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej w ztym stanie technicznym.

- Drewniana konstrukcja dachu w ztym stanie technicznym — niektore elementy odksztatcone i
zawilgocone przez nieszczelne pokrycie.

- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w $rednim stanie technicznym.

- Orynnowanie i rury spustowe z PCV w $rednim stanie technicznym.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych i wykoniczeniowych dachu oceniono jako zly.
Zuzycie techniczne oceniono na 60%



STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

- Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne drewniane oraz z PCV,
- Stolarka okienna drewniana oraz PCV w stanie Srednim stanie technicznym.

Stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej oceniono jako Sredni.
Zuzycie techniczne oceniono na 40%

TYNKI, OKLADZINY SCIENNE i SUFITOWE
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, miejscami tynki odparzone i silne zawilgocone,
- Na zewnatrz $ciany budynku pokryte tynkiem cementowo - wapiennym,
- Sufit w budynku z ptyt pilsniowych na ruszcie drewnianym w $rednim stanie technicznym, wida¢
licze ugiecia. Estetyka sufitu w ztym stanie, widoczne sg liczne zabrudzenia i zawilgocenia.
- W czesci pomieszczen oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych na wysokos$¢ 1,6 m.

Stan techniczny okfadzin oceniono jako Sredni.
Zuzycie techniczne oceniono na 40%

PODLOGI | POSADZKI
- Podiogi drewniane utozone na drewnianych legarach oraz wylewki betonowe wykonane na
zageszczonej warstwie piasku;
- Posadzki wykonczone ptytkami ceramicznymi oraz ptytami drewnopochodnymi,

Stan techniczny podtog i posadzek oceniono jako $redni.
Zuzycie techniczne oceniono na 50%

POWLOKI MALARSKIE
W budynku bedacym przedmiotem pracy malowanie wykonane jest farbg emulsyjng. Powtoki

zniszczone, od wielu lat nieodnawiane.

Stan techniczny powtok malarskich oceniono jako zly.
Zuzycie techniczne oceniono na 100%

INSTALACJE
* Ogrzewanie.
Lokal ogrzewany za pomocg grzejnikow elektrycznych.
* Instalacje sanitarne.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w podgrzewaczach pojemno$ciowych bezposrednio
przy umywalkach. Stan urzadzen i osprzetu zadowalajacy. Zaopatrzenie w wode z wodociggu
gminnego. Instalacja kanalizacyjna zakofczona szczelnym zbiornikiem.
Wentylacja z istniejagcych komindbw murowanych - niedrozne. W zwigzku z nowym
przeznaczeniem do poszczegolnych pomieszczen nalezy doprowadzi¢ odpowiednie przewody
wentylacyjne.
* Instalacja elektryczna.
Instalacja elektryczna w rdznym stanie technicznym, osprzet cze$ciowo odpowiednie] jakoSci.
Rozdzielnica elektryczna zlokalizowana w kottowni. Nalezy dokonac przegladu i badan instalacii
elektrycznej.

Stan techniczny instalacji oceniono jako Sredni.



IZOLACJE

- Sciany zewnetrzne budynku nieocieplone,
- Brak izolacji przeciwwilgociowej fundamentow i posadzki,
- Brak izolacji cieplnej sufitu.

Stan techniczny izolacji oceniono jako zfy.
Zuzycie techniczne oceniono na 100%

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- Posesja znajduje sie bezposrednio przy drodze gminne;j,
- Dojscia do budynku utwardzone - betonowe,
- Wokdt budynku czesciowo wykonana betonowa opaska.

1.3 . Ekspertyza - Ocena stanu technicznego

W oparciu 0 powyzszy opis stanu istniejgcego oraz oceng podstawowych elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych budynku, mozna stwierdzi¢ co nastepuje:

ok wh =

Elementy konstrukcyjne — fundamenty, Sciany — w stanie technicznym srednim.

Wiezba dachowa nad budynkiem — w stanie technicznym ztym.

Strop nad czescig parteru - w stanie technicznym $rednim.

Elementy wykonficzeniowe w stanie technicznym $rednim lub ztym — kwalifikujg sie do remontu
Istniejace warstwy podtogowe kwalifikujg sie do remontu.

Istniejacy sufit z ptyt pilSniowych mocowany do konstrukcji dachu za pomocg drewnianego stelazu
nalezy usung¢. Elementy zniszczone lub uszkodzone wzmocni¢ lub wymienic.

Wewnetrzne instalacje kwalifikujg sie do remontu — z dostosowaniem ich do aktualnie
obowigzujacych warunkéw technicznych.

Budynek nie spetnia wymagan wynikajacych z ochrony cieplnej budynkéw. Wspdtczynnik
przenikania ciepta dla Scian zewnetrznych istniejgcych murowanych nie jest zgodny z wymogami
obowigzujacych warunkéw technicznych. Stolarka okienna i drzwiowa réwniez nie spetniajg
warunku wynikajacego z warunkow technicznych.

Budynek kwalifikuje sie do remontu.
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2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT ZWIAZANYCH Z REMONTEM BUDYNKU
SIEDZIBY OSP.

21.  Dane ogodlne

Przedmiotem inwestycji jest remontu budynku siedziby OSP w miejscowosci Rozniatowice.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 138, w jedn. ewidencyjna:
Gminy Druzbice, obreb: Rdzniatowice.

Budynek siedziby OSP w miejscowosci Rozniatowice aby budynek byt nadal uzytkowany
zgodnie ze swoim obecnym przeznaczeniem wymaga przeprowadzenia prac remontowych ktore
poprawig wiasciwosci funkcjonalne obiektu oraz poprawig estetyke obiektu.

W wyniku prowadzonych prac remontowych Zaden z podstawowych parametréw budynku

takich jak powierzchnia zabudowy, powierzchnia uzytkowa i kubatura nie ulegnie zmianie.
2.2.  Roboty rozbiérkowe

W ramach robot rozbiérkowych projektuje sie:
- rozbiorke istniejgcego pokrycia dachowego wraz z drewniang konstrukcjg dachu;
- rozebranie i oczyszczenie fragmentu muru w celu wykonania wierica zelbetowego;
- demontaz istniejgcych skrzydet drzwiowych wraz z o$ciezami;
- skucie ptytek ceramicznych — oktadziny $cienne i posadzka;
- usuniecie odparzonych tynkéw cementowo — wapiennych;
- rozbidrka wykonczeniowych warstw podfogowych;
- rozbiérka podwieszanego sufitu z ptyt pilSniowych wraz z konstrukcjg stropu.
2.3. Projektowane prace remontowo - budowlane

1) Sciany budynku
Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych budynku w systemie BSO z zastosowaniem
styropianu.

a. Sciany zewnetrzne, ocieplone z izolacjg termiczng gr. 20,0 cm — styropian na fasady (A

=0,036 W/m*K) oraz izolacjg termiczna gr. 20,0 cm z wetny mineralnej (A =0,035 W/m*K)
zgodnie z czescig rysunkowa, klasyfikacja ogniowa wetny: A1

b. Sciany fundamentowe, ocieplone izolacjq termiczng styropianowa, styropian XPS
(A=0,036W/m*K) o grubosci 15,0 cm; Sciany fundamentowe zabezpieczy¢ izolacjg
przeciwwilgociowg x 2 warstwy + folia kubetkowa po ich wczesniejszym odkryciu i
oczyszczeniu - zabezpieczenie systemowe wg wytycznych producenta.

2) Posadzki

Wszystkie posadzki wykona¢ wg rysunkow. Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach:

a. plytki gresowe, antyposlizgowos¢ R9, klasa $cieralnosci 3 lub 4. Plytki nienasigkliwe.

b. Cokoly - wykonane z ptytek ceramicznych, gresowych lub alternatywnie z gotowych

listew z tworzywa sztucznego mocowanych za pomoca kotkdw rozporowych.



3) Stolarka okienna i drzwiowa

a.

Drzwi_zewnetrzne - przeszklone na profilach aluminiowych cieptych, wzmacniane

termicznie, szklenie szktlem bezpiecznym, U(max)=0,9 W/(m2/K), z wktadkami
antywlamaniowymi.

Okna zewnetrzne - systemie PCV na profilach cieptych, wzmacniane termicznie

U(max)=0,9 W/(m2/K). Okna montowa¢ w warstwie styropianu, wg wytycznych
wybranego producenta, zastosowujac kotwy termiczne, profile podparapetowe oraz
poszerzenia podprogowe. Dodatkowo nalezy zapewniC ciepte podparapety ze styroduru
XPS z tadmag, badz styropianu technicznego XPS.

Drzwi_wewnetrzne - drewniane petne zgodnie z zestawieniem stolarki. W tazienka

dodatkowo drzwi muszg posiada¢ otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie

mniejszym niz 0,022m2, w dolnej cze$ci drzwi.

4) Okladziny $cian i sufitow w pomieszczeniach

Istniejace $ciany z okfadzinami z tynku cementowo - wapiennego do przetarcia i
uzupetienia ewentualnych ubytkéw. W pomieszczeniach sanitarnych do wysoko$ci
catych pomieszczen plytki ceramiczne.. Wszystkie pomieszczenia wykonczone sufitami
podwieszanymi typu Armstrong. W przestrzeni sufitu izolacja z wetny mineralnej (A

=0,035 W/m*K), gr. 20 cm utozonej na ruszcie stalowym.

5) Wentylacja pomieszczen

Kanaty wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg zgodnie z normg PN - 89/B —
10425 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
na wysokos¢ zabezpieczajgcq wylot przed zdmuchiwaniem przez wiatr. Przewody
wentylacyjne z bocznymi otworami wylotowymi.

Istniejace kanaty wentylacyjne niedrozne — nalezy przeprowadzi¢ ich konserwacje i

udroznienie.

6) Roboty malarskie

Sciany wewnetrzne - malowa¢ farbami emulsyjnymi w jasnych, pastelowych kolorach.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym i p.poz.
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7) Pokrycie dachu
Pokrycie dachu - blacha dachéwkowa, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem, blacha
matowa, ulozona na tatach i kontrtatach, grubos¢ powtoki dla blachy 35um - 50um.

8) Dach

Dach nad budynkiem OSP - catos¢ konstrukcji wykonana z wolnopodpartych dzwigaréw

dachowych w rozstawie 1,0 m. Zaprojektowano dzwigar w formie kratownicy drewniane;j,

drewno konstrukcyjne, zabezpieczone p.poz. Warstwy dachowe — wg przekroju.

Opis konstrukcji dachu:

1. Elementy konstrukcyjne projektuje sie z drewna klasy C-24, suszonego do wilgotnosci

18%, zabezpieczonego przed ogniem, grzybami i owadami preparatem np. ,Fobos M4”.

2. Pofgczenia elementdw wigzara projektuje sie na ptytki kolczaste.

3. Potgczenia elementdw projektuje sie na ocynkowane taczniki do drewna.

4. Wigzary gtowne mocowane sg do wienca zelbetowego za pomocg 2 katownikow z
przettoczeniem KP-1 oraz kotwy rozpreznej do betonu. Katownik mocowany jest do
wigzara za pomocg sruby M10x60 kl. min. 4.8 lub preta gwintowanego M10 kl. min.
4.8 oraz min. 2 gwozdzi ciesielskich Anchor 4x40 mm w ramig tacznika.

5. Zaprojektowano nastepujace stezenia montazowe i konstrukcyjne:

GP - podtuzne pasa gornego,

- DP - podtuzne pasa dolnego,

- KP — podtuzne krzyzulcow,

- KU - uko$ne krzyzulcéw,

Stezenia GP, DP, KP, KU, zaprojektowano z elementéw drewnianych o przekroju
25x100 mm. Stezenia montowane sg do elementéw stezanych za pomocq

min. 3 gwozdzi pierécieniowych 3x70 mm w kazdym wezle elementu stezajacego.
Stezenie potaciowe GU zaprojektowane zostato ze stalowej taSmy perforowanej
2x40 mm. Mocowane jest za pomocg 20 gwozdzi ciesielskich 4x40 mm na
koncach stezenia. Catkowite stezenie potaci dachu otrzymuje sie poprzez przybicie fat
lub petnego deskowania.

6. Zaprojektowano rowniez stezenia dachu z poziomych kratownic drewnianych typu SP
usytuowanych w potaci dachu i mocowanych do wigzarow G za pomocg gwozdzi
pierScieniowych 4,5x125 mm w rozstawie co 33 cm.

7. W polach stezen potaciowych SP zaprojektowano knagi SW, ktére mocowane sg;

- do wigzara gtownego G za pomocag katownika z przetloczeniem KP-1 w weZle knagi,
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mocowanego za pomocg 6 gwozdzi ciesielskich 4x40 mm w kazde ramie facznika.

- do wienca za pomocg 2 katownikdw z przettoczeniem KP-1 mocowanych za pomocg

kotwy rozpreznej do betonu. Katowniki z przettoczeniem KP-1 mocowane sg do
wigzardw za pomocg 6 gwozdzi ciesielskich 4x40 mm w ramie tacznika.

- kratownica wiatrowa SP mocowana jest do knagi za pomocg 10 gwozdzi

pierscieniowych 4,5x125 mm.

Wytyczne wykonawstwa

1. W chwili rozpoczecia montazu konstrukcji dachu elementy stanowigce podpore dla tej
konstrukcji musza mie¢ petng wytrzymatos¢ przewidziang w projekcie.

2. Wigzary nalezy montowa¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego
zawiesia.

3. Montaz wigzaréw nalezy rozpocza¢ od dwdch wigzardw usztywnionych poprzecznie
stezeniem montazowym. Nastepne wigzary montowaé taczac je stezeniami z
poprzednimi.

4. W miejscach styku elementéw drewnianych z elementami betonowymi lub murowymi
nalezy utozy¢ izolacje.

5. Stezenia GU wykonane z taSmy perforowanej nalezy montowa¢ po zamontowaniu

pozostatych stezen oraz nalezy je wstepnie napigc.

6. W czasie wykonywania pokrycia nalezy zapewni¢ prawidtowg wentylacje przestrzeni
konstrukcji dachowej w wielkosci 1/300 — 1/200 powierzchni dachu.

Nie dopuszcza sie obcigzania elementow konstrukcji dachu w trakcie realizacji i
uzytkowania ponad wartosci podane w zestawieniu obcigzen.

8. Montaz pokrycia dachowego nalezy wykonywa¢ symetrycznie z obu stron pofaci
dachowych.

9. Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego zabezpieczenia wiezby dachowej przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silne nastonecznienie, opady deszczu,

itp.) przez zafoliowanie lub wykonanie pokrycia.

9) lzolacje przeciwwilgociowe

a.
b.

podtoga przy gruncie — 1x folia paroszczelna budowlana gr. 0,2 mm.
izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa fundamentéw:
na fawach i murach fundamentowych odkrytych do ocieplenia — abizol 2xR + 1xP - na

wczesniej wykonanym na murach tynku cementowym kat. 1.
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10) Wykonczenia zewnetrzne

a.

tynk zewnetrzny - silikonowy, barwiony w masie cienkowarstwowy na systemowej siatce
podtynkowej, struktura tynku — baranek, wielko$¢ ziarna 1,5 mm, kolorystyka zgodnie z
uzgodnieniem z inwestorem.

oktadzina cokotu — tynk silikonowy, wg opisu w pkt. a.

obrdbki blacharskie, kominy, okapniki — z blachy powlekanej, min. gr. 0,55 mm.

rynny i rury spustowe — systemowe ze stali powlekanej. Grubo$¢ rdzenia stalowego min.

0,6 mm. Stal dwustronnie cynkowana, pokryta ochronng powtokg organiczna. powlekanej
w kolorze, wg ustalenia z inwestorem.

wycieraczka wejsciowa - zamontowana przed wejsciem gtownym o wym. 100x50x7cm,

ruszty kratowy z oczkiem 30/10mm z odptywem — szt. 2.

opaska wokot budynku - wykona¢ opaske z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce

cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa tamanego 0/0,31, gr. 15
cm, zageszczonej mechanicznie, ograniczong obrzezem betonowym o wym. 6x25 ¢cm, na
podsypce z piasku stabilizowanego cementem. Kolorystyka do ustalenia z inwestorem.

elementy zewnetrzne, wykoriczeniowe odbojniki do drzwi - typowe, stal ocynkowana,

odbojniki gumowe mocowane do podtoza.

11) Wyposazenie w instalacje

Budynek wyposazony w nastepujace wewnetrzne instalacje:

wodno-kanalizacyjna;
elektryczna;
budynek wyposazony dodatkowo bedzie w pompy ciepta typu powietrze — powietrze,

przewiduje sie rowniez wymiane opraw oswietleniowych

12) Przylacza do sieci zewnetrznych

Budynek posiada istniejace przytacze do sieci elektrycznej i wodociggowe;.
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3. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

- rysunek nr P-00 — Szkic lokalizacyjny budynku,

- rysunek nrP-01 — Rzut przyziemia,

- rysunek nr P-02 — Rzut dachu,

- rysunek nr P-03 — Przekroj A-A,

- rysunek nr P-04 — Przekr¢j B-B,

- rysunek nr P-05 — Rzut konstrukcji dachu,

- rysunek nr P-06 — Elementy konstrukcji dachu,

- rysunek nr P-07 — Wieniec W-1 rys. zbrojeniowy

- rysunek nr P-08 — Wieniec W-2 rys. zbrojeniowy

- rysunek nr P-09 — Zestawienie stolarki,

- rysunek nr P-10 — Detal ocieplenia naroza wypuktego
- rysunek nr P-11 — Detal ocieplenia o$cierza

- rysunek nr P-12 — Detal obrobki parapetu

- rysunek nr P-13 — Detal ocieplenia naroza wklgstego
- rysunek nr P-14 — Detal dolnej krawedzi ocieplenia

- rysunek nr P-15 - Elewacje



