
- gres na kleju (2 cm)

- szlichta cementowa (5cm)

  zbrojona siatką

- styropian podłogowy EPS 100 (15cm)

- folia PE przeciwwilg. (0.2mm)

- podkad betonowy C12/15 (15cm)

- podsypka piaskowa (20cm)

A

B

D

- wełna mineralna / pas dolny dzwigaru

kratowego (20cm)

- folia paroizolacyjna (0.15mm)

- ruszt stalowy

- sufit podwieszany - typu. Armstrong

- tynk zewnętrzny silikonowy (1 cm)

- podkład korygująco wzmacniający

- siatka z włókna szklanego zatopiona

  w zaprawie klejąco szpachlowej

- styropian (20cm)

- istniejąca ściana murowana

- istniejący tynk cementowo

   - wapienny (1,5 cm)

C

- blachodachówka

- łaty (4x5cm)

- kontrłaty (2x5cm)

- folia wiatroizolacyjna

- dźwigar drewniany

F

- kostka betonowa (6 cm)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (5cm)

- podsypka piaskowo-żwirowa (20cm)

E

- izolacja termiczna - styropian

fundamentowy (15cm)

- 2 x Dysperbit

- rapówka (1.5cm)

- istniejące fundamenty do remontu
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Podbitka

bl.T8/0,50mm

dźwigar dachowy G1

W1- wieniec żelbetowy

wym. 29x25cm
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Istniejące fundamenty do remontu

E


