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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania (ze szkoty na
ztobek) czesci pomieszczen w budynku szkoty podstawowej w Bogumitowicach.

1.1 Podstawa opracowania

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego.

1.2 Materiaty projektowe

- wizja lokalna na przedmiotowej dziatce;

- program funkcjonalny zadany przez Inwestora;

- mapa do celéw opiniodawczych;

- obowigzujgce prawo, rozporzgdzenia i normy branzowe;

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU LOKALIZACJI

Budynek szkoly z czescig przeznaczong na ztobek zlokalizowany jest w centrum
m. Bogumitowice. Dziatki sg ogrodzone, posiadajg wjazd z drogi gminnej od strony
potnocnej. Od poétnocy znajduje sie plac zabaw jak réwniez drugi plac zabaw od wschodu, od
potudnia boisko sportowe. Dziatka wyposazona w infrastrukture techniczng oraz utwardzone
dojscia i dojazdy.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1 obiekty kubaturowe

Nie projektuje sie nowych obiektow kubaturowych oraz zmian w wysokosci szerokosci ani
dtugosci w istniejgcym obiekcie poddanym przebudowie.

3.2 urzadzenia budowlane, parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie projektuje sie nowych elementéw uzbrojenia terenu.

3.3 uktad komunikacyjny, dostep do drogi publicznej

Dojazd do budynku realizowany bedzie na dotychczasowych zasadach — istniejacym
zjazdem z drogi publicznej lokalnej dziatka nr 201 poprzez dziatki nr 484 i 482/1.

3.4 uksztattowanie terenu, uktad zieleni

Inwestycja nie zmienia istniejgcego uksztattowania terenu i nie przewiduje wycinki drzew i
krzewow, teren zielony bedzie uzytkowany na dotychczasowych zasadach.



4. BILANS TERENU

Pow. catkowita dziatki przeznaczonej czesciowo na inwestycje nr 482/2 5 500 m*
Pow. terenu inwestycji 3000 m*

5. OCHRONA PRAWNA TERENU

5.1 akty prawa miejscoweqo lub decyzja wz, ochrona konserwatorska

Dziatki, na ktorej projektowana jest inwestycja podlegajg ochronie na podstawie Decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dziatka ani budynek nie sg objete ochrong konserwatorska.

Budynki zostaty zaprojektowane z poszanowaniem uzasadnionych interesow 0sob trzecich —
nie ograniczajg dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, gazu, srodkdéw fgcznosci, Swiatta dziennego w
pomieszczeniach na pobyt ludzi, nie powodujg hatasu, wibracji, nie przewiduje niwelacji
terenu powodujgcej zalewanie dziatek sgsiednich, nie powodujg zaktocen i promieniowania,
nie bedg powodem zanieczyszczania powietrza, wody i gleby

5.2 wptyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji znajduje sie poza terenem goérniczym. Eksploatacja gornicza nie bedzie
miata szkodliwego wptywu na teren zamierzenia budowlanego.

5.3 informacja o ochronie srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia. Scieki sanitarne
odprowadzane sg do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, odpadki sg regularnie wywozone przez
odpowiednie stuzby. Nie bedzie tez Zrédtem zanieczyszczen gazowych, hatasu a takze
szkodliwego promieniowania.

Spetniono wymagania przepisow ochrony srodowiska okreslonych w ,Prawie ochrony
Srodowiska” (Dz.U. z 2017r.poz.519 z p6zn.zm.) w szczegolnosci w zakresie okreslonym
w art.74 ust.1 wyzej wymienionej ustawy tzn. w trakcie przygotowania i realizacji inwestyciji
zapewniono oszczedne korzystanie z terenu.

Zapewniono réwniez realizacje zapisu art. 75 ust. 1 i 2 Prawa o ochronie srodowiska tzn.
ust.1l:w trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany
uwzglednic¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztaftowania terenu i stosunkoéw wodnych

oraz wust.2: przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie
I przeksztafcanie elementow przyrodniczych wyfgcznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji budynku w
ktérym poddano przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czes¢ pomieszczen

Powierzchnia wewnetrzna: 1 690,00 m?,
Liczba kondygnaciji nadziemnych: 2,
Liczba kondygnaciji podziemnych: 1,



Wysokos¢ budynku 9,90m
Grupa wysokosci budynkow: niski (do 12 — N).

informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji czesci
pomieszczen ktore zostaty wydzielone jako osobna strefa pozarowa i poddane przebudowie i
Zmianie sposobu uzytkowania.

Powierzchnia Wewn§trzna: 159,70 m?,

Kubatura: 961,00 m*,

Liczba kondygnaciji nadziemnych: 1,

Liczba kondygnaciji podziemnych: 0,

Wysokos¢: stropu nad ostatnia kondygnacjg ztobka 5,10m

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
W budynku wyodrebnione sg strefy:

- ZLIII (szkota z salg gimnastyczng),

- ZLIV (mieszkanie)

- ZLII — istniejgce pomieszczenia ztobka

- ZLII - projektowane pomieszczenia ztobka (bedace przedmiotem opracowania)

W projektowanych pomieszczeniach ztobka (kategoria ZLII) bedzie przebywa¢ maksymalnie
23 dzieci oraz 3-6 0s6b dorostych — personelu

W obu strefach ZLII (istniejgcej i projektowanej) po zakonczeniu inwestycji bedzie przebywaé
maksymalnie 53 dzieci w grupach nie przekraczajgcych 23 dzieci oraz 10-12 oso6b dorostych
— personelu.

c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy,

Wymagang klasg odpornosci pozarowej jest klasa ,B” z dopuszczeniem obnizenia wymagan
do klasy ,C”, z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Caty budynek wraz z
podpiwniczeniem zaliczono do klasy ,C” odpornosci pozarowej, jest on wykonany z
elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Stropodach wentylowany na stropie gesto zebrowym przekryty ptytami korytkowymi i
materialem powtokowym (papa), sciany murowane czesciowo docieplone styropianem i
wetng mineralna w metodzie lekkiej mokrej.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej,

W budynku nie bedg sktadowane materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych. W budynku
nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem ani przestrzenie, w ktérych moze
wystepowac strefa zagrozenia wybuchem.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegfosciach od sagsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziafek Ilub terenédw oraz
parametrach wpfywajgcych na odlegfosci dopuszczalne,

Sciany zewnetrzne posiadajg na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej
E30, najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy z inng dziatkg budowlang bedacg poza
obszarem zagospodarowanym na ustugi oswiaty wynosi 11,50 m. Odlegto$¢ budynku od
najblizej potozonego sasiedniego budynku (budynek murowany na dziatce nr 481/7, budynek
mieszkalny jednorodzinny, bez pomieszczen zagrozonych wybuchem) wynosi 18,40m. W
zwigzku z powyzszym z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, usytuowanie budynku nie budzi
zastrzezen.



f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziafan
ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody
do celow przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktow poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla catego budynku (caty obiekt
posiada powierzchnie wewnetrzna wigksza niz 1000m?) — wymagana wydajnos¢ wodociagu
do celéw ppoz. — 20 dm®/s, z co najmniej dwdch hydrantéw zewnetrznych DN 80 o
wydajnosci 20 dm¥s i cisnieniu 0,2 MPa — co nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem z
badan hydrantu lub zapewniania wymaganej ilosci wody do celéw ppoz. przez spoétke
wodociggowa. Przewiduje sie zaopatrzenie w wode z dwadch istniejgcych hydrantéw DN 80.
Pierwszy w odlegtosci 8,45 m od chronionego obiektu od strony pétnocnej, drugi przy drodze
dojazdowej do obiektu w odlegtosci ~105m.

Obiekt wymaga doprowadzenia drogi pozarowej (strefy ZLII) — jest ona wytyczona w ramach
istniejgcej drogi wewnetrznej wzdtuz pétnocnej granicy kompleksu dziatek ustug publicznych
z ,siegaczem” do budynku bedacego przedmiotem opracowania o dtugosci 15m z ktoérego
wyjazd jest mozliwy poprzez cofanie. Droga ta zostata potgczona z projektowanym obiektem
przejsciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci 30m. Dojscie to umozliwia dotarcie do obu
wydzielonych stref ZLII bezposrednio oraz poprzez drogi ewakuacyjne.

Q) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziafki lub terenu;

Nie stosowano — nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE

brak

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki lokalizacyjnej nr 482/2. Zmiany
w budynku nie zmieniajg jego podstawowych parametréw technicznych i formy zewnetrznej,
a co za tym idzie, jego obszaru oddziatywania.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
Z pézn. zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
Zmianami).

opracowat: arch. Magdalena Friihauf — Zawisza



