sciana

istniejqc
otwor

1/ /7 7
47 7
[ %

\\\\&\\\\\&\\\\\\\Qﬂ.\\\\
LSS TS K ST

[ ST L
N2V

LB Py

25,

(25,

na krawedzi otworu

scianki S

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PIETRA

skala 1:50

Detal

an

nadproza 19 w sc

e dz

alowe

skala 1:10

sciana_dziatowa z
betonu komorkawego

2

/
e |~ * s nadproze
dziatowa z bet istniejqce o 1.
omérkonego schody i \ prefabrykowane L19
7 —
7 |_projektowany otwor o g
) . ) 120x150cm pod Z ;
R E klape o S.MZM otwdr w
istniejace_+" ki g o | scianie
schody - | |
Y I B
218 = 5
s &
2 & 3 3 = 5 3 y =~ T _ _ _
S|l= S ! 7
=28 a z betonu _ —
Elew komdrkowego | podpierajace plyty " 2 v 5
S|3 ' 5 sciana otwor sciana otwér
M B = | korytkowe t t
= d_ 140 .
I g2 5 ! 7
| N W 2z g istniejqc f
= otwor T~ f
| ~|=3 | i
_ Slg & |
I =
| z .
|
istniejgea istniejgca _ f
sciona 7 sciana _ -
| ‘ <
L Lid
L
PRZEKROJE STALOWE: Zomurowania
- wym-s-2.1 - wymian stalowy pod otwér na klapg oddymiajgcq, L=1,40m, z dwuteownika gorgcowalcowanego HEB220 przy scianac
*helke stalowq z jednej strony opiera¢ na stniejqoej $cianie konstrukeyjnej w gniezdzie (dlugos¢ oparcia 20cm), 7 drugiej strony mocowaé do wym-s—2.2 I istniejqeyct

*na krawedzi otworu wymurowa¢ Scianki podpierajgce plyty korytkowe

- wym-s=2.2 — wymian stalowy pod otwdr na klape oddymiajgeq, L=5,72m, z dwuteownika gorgcowalcowanego HEB220
*belke stalowq z obu stron opiera¢ na istniejqcej scianie konstrukcyjnej w gniezdzie (diugose oparcia 25cm)
*na krawedzi otworu wymurowa¢ $cianki podpierajqce plyty korytkowe

= wymiany wym-s-2.1

wym—s—2.2, zlokalizowane pod istniejgcym stropem zabezpieczy¢ poprzez malowanie do REIGO

/BROJENIE:

nadproza prefabrykowane, zelbetowe:

Nadproza Np wykonac jako prefabrykowane typu L-19

UWAGL:

1. Rysunek rozpatrywa¢ Iqcezenie z rysunkami pozostatych branz.

No

biezqco.

o~

. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy dokona¢ weryfikacji przyjetych wymiarow i zatozen.
J. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejqce elementy budynku przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementow powinny by¢ naprawiane na

po powiekszeniu otworu bytoby mniejsze niz 10cm nalezy wykona¢ wzmocnienie za pomocq kqtownikow stalowych.

o

We wszystkich powiekszeniach otworow drzwiowych, w kidrych nie przewidziano wzmocnienia nadprozy nalezy zweryfikowat giebokos¢ oparcia belek nadprozowych. W przypadku, gdy opracie belek

Na rysunku pokazano zakladany kierunek oparcia istniejqeych stropow prefabrykowanych. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy dokonac odkrywki stropow. W przypadku

stwierdzenia innego niz zakladany ukladu belek stropowych nalezy zwrbcic sie do projektanta w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan konstrukeyjnych.

o

nalezy zwrocic sig do projektanta w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan konstrukeyjnych.
7. Na czas prowadzenia prac oraz wigzania zapraw nalezy wykona¢ stemplowanie stropu w strefie wykonywanych otwordw.
8. Projektowane zamurowania istniejqcych otworbw oraz Sciany dziafowe nalezy wykona¢ z betonu komaorkoweqo.
9. Zamurowania otwordw w istniejgcych $cianach wykona¢ z przewiqzaniem, zqodnie ze sztukg budowlang.

10. Nalezy wykonac podlewke $cian

wytrzymafosci.

Przed wyburzeniem scian dziafowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ kierunek oparcia istniejqcych stropow prefabrykowanych. W przypadku gdy zakladana sciana dziatowa podpiera istniejqcy strop,

stropdw na styku z wymianami stalowymi celem lepszego przylegania elementow konstrukeyjnych. Podlewki wykona¢ z zaprawy bezskurczowej, wysokiej

11. Kanaly wentylacyjne na przejsciach przez Sciany, nalezy bezwzglednie prowadzi¢ bezposrednio pod nosnymi elementami zelbetowymi w taki sposdb, aby nie naruszy¢ ich struktury.

12. Wiymiary podano w [cm], rzedne w [m].

MATERIAL:

[ ] - istniejgca sciano

— istniejqcy otwdr

i - projektowane wyburzenie

H_ ~ projektowany wymian/nadproze

~ projektowana $ciana/zamurowanie
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