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NADPROZE NAD PROJEKTOWANYM OTWOREM — KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

IETAP

nadproze prefabrykawane
Np-1,10 2xL19,/150

Nadproze nalezy wykona¢ dwuetapowo.
1. W pierwszym etapie nalezy wykonac bruzde scienng o wysokosci ok. 25¢m, w miejscu
istniejaca $ciana wbudowania nadproza, na glebokos¢ 1/3 grubosci $ciany.
2. W wykonang bruzde nalezy osadzic zelbetowg belke nadprozowq L19 odpowiedniej diugosci.
— Oparcie belek powinno wynosic min. 15cm 7z kazde] strony planowanego otworu.
— W miejscu oparcia belek nalezy wykona¢ poduszki z zaprawy gr. min. Zem.
3. Wolng przestrzen bruzdy sciennej, powyze] gornej pfaszczyzny belek nadprozowych szczelnie
wypeni¢ zaprawg niekurczliwg.
4. Do drugiego etapu montazu nadproza mozna przystqpic dopiero po uzyskaniu przez
nadproze prefabrykowane zaprawe wlasciwe] wytrzymatosel.
Np—1,10 1x19/150 5. W drugim etapie wykonywania nadproza nalezy wykuc bruzde Scienng po przeciwne] stronie
wbudowane] belki nadprozowej, na glebokosc pozostate] grubosci Sciany.

6. W wykonang bruzde Scienng nalezy wmontowac belki nadprozowe 19 w sposob opisany

powyze.
/. Po uzyskaniu wymagane] wytrzymafosci zaprawy, wbudowanej w drugim etapie wykonywania
projektowany otwér nadproza, mozna przystqpi¢ do wykonania otworu ponizej wykonanego nadproza.
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UWAGI OGOLNE:

1. Na czas prowadzenia prac oraz wiqzania zapraw nalezy wykona¢ stemplowanie stropu w strefie wykonywanego otworu.
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