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WYMIAN STALOWY NAD PROJEKTOWANYM OTWOREM — KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:

Wymian nalezy wykona¢ dwuetapowo.
1. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ bruzde Scienng o wysokosci ok. 30cm, w miejscu wbudowania wymianu,
na glebokose 1/2 qrubosci sciany.
2. W wykonang bruzde nalezy osadzic stalowg belkg wymianu C240, o diugosci [=4,50m.
— Oparcie belek powinno wynosic min. 25cm z kazdej strony planowanego otworu.
— W miejscu oparcia belek nalezy wykona¢ poduszki z zaprawy gr. min. Zcm.
3. Wolng przestrzen bruzdy sciennej, powyzej gornej plaszczyzny belek wymianu szczelnie wypelni¢ zaprawg
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Loai=4.50m €240 | Lol ot o | Lbeki=4,50m 0240 4. Do drugiego etopu montazu wymianu mozna przystgpic dopiero po uzyskaniu przez zaprawg wlasciwe]
| jennrae | SN . wytrzymatosci.
L — - L] uzupetnic zaprawg 5. W drugim etapie wykonywania wymianu nalezy wyku¢ bruzde Scienng po przeciwnej stronie wbudowanej
—— —— niekurczlivg : : &6 : scl e
belki wymianu, na gfgbokos¢ pozostatej grubosci sciany.
6. W wykonang bruzde scienng nalezy wmontowac stalowq belke wymianu €240, o dfugosci [=4,50m,
W sposob opisany powyzej.
projektowany otwér /. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci zaprawy, wbudowanej w drugim etapie wykonywania wymianu,
B B mozna przystqpic do wykonania otworu ponizej wykonanego wymianu.
" 31.5 ; wym-s-1.1
UWAGI OGOLNE: Typ _Hwomdm_UEmOmd TE_ Ciezar jednostkowy [kg/mb] _ Ciezar elementu [kg] _ Ciezar calkowity [kg]
1. Na czas prowadzenia prac oraz wiqzania zapraw nalezy stal S355
wykona¢ stemplowanie stropu w strefie wykonywanego otworu. C w&o_ 2 _ 4.50 _ 33,20 _ 149,40 _ 298,80
2. Przed wyburzeniem $ciany dziatowe] nalezy bezwzglednie
sprawdzic kierunek oparcia istniejgcych stropow przedmiot zakres skala nr rysunku | opis rysunku
biggrog@i%. << EN.%D%C qdy N%QQ%Q\ Sciana PROJEKT TECHNICZNY |konstrukcja 1:10 Detal wymianu stalowego nad
dzialowa podpiera istniejgcy strop, nalezy zwrocic sie do temat/obiekt data 4 projektowanym otworem
W%@Uﬂj@%%@%m; weryfikacji przyjetych rozwiqzan Przebudowa ze zmiang sposobu 11.2023 . -
| . . . s . , projektowat spec. konstr. - budowlana
uzytkowania czgsci pomieszezef szkoly | Y Ter g Soheffler upr. UAN-8346/120/88
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