Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych

Na podstawie
Dziennik Ustaw Rok 2004 Nr 202 poz. 2072
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

ST-00.00 czesé ogdlna
Wymagania Ogoélne
1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

nazwe nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Temat :
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania cz¢sci pomieszczen szkoty z
przeznaczeniem na zlobek.

Adres :
Wierzchostawice, Bogumitowice 0002 dziatka nr 482/2

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu 1 wykonywaniu robdt opisanych w zakresie robot.

Zakres Roboét objetych ST
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy ze zmiang sposobu

uzytkowania cze¢sci pomieszczen szkoty z przeznaczeniem na zlobek.

Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres robdt tymczasowych wchodzg:

- przygotowanie placéw sktadowych
- zabezpieczenie terenu budowy
- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia



W zakres rob6t towarzyszacych wchodzg:

- uporzagdkowanie terenu po pracach inwestycyjnych

1.3.1 Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

ST-01-01
ST-01-02
ST-01-03
ST-01-04
ST-01-05
ST-01-06
ST-02-01
ST-02-02

roboty rozbiérkowe

roboty murowe

posadzki, izolacje

stolarka okna, drzwi

tynki, oktadziny, malowanie
elewacje, nawierzchnie
instalacje elektryczne
instalacje sanitarne

1.3.2 Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczeg6lnych normy panstwowe,
instrukcje, przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia.

Wg Wspdlnego Stownika Zamowien

e Dzial —45
e Grupa—452

e Klasa—4521
e Kategoria — 45215

roboty budowlane

roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynkow lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j
roboty budowlane w zakresie budynkéw

rob budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
uzytecznosci publiczne;j

e Obiekt —45215500-2 obiekty uzytecznos$ci publicznej

Wybrane kody branzowe robot wystepujacych w zadaniu inwestycyjnym

45262520-2
45421000-4
45324000-4
45430000-0
45442100-8
45310000-3
45330000-9

roboty murarskie

roboty w zakresie stolarki budowlane;j
tynkowanie

pokrywanie podtég i $cian

roboty malarskie

roboty w zakresie instalacji elektrycznych
hydraulika 1 roboty sanitarne



1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru stanowig cz¢$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkos$ci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacja Projektowg 1 ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej 1 w ST bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i1 wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy begda niezwlocznie zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i1 wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 b¢dzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, por¢cze, o$Swietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlagczony w ceng umowng.



1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykaficzania rob6t wykonawca bedzie:

e utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
terenu budowy oraz bg¢dzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i1 drég dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dost¢pem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtbw wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,
jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatébw od wlasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.
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1.4.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni terenu i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wiladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru, wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtladze oraz bg¢dzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bg¢dzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzoru nad realizacja Robdt 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robo6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.
Przedmiar robot — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci

technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem.



2. Materialy

2.1.

Zroédla uzyskania materialéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 ST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materialobw 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czgsci) materialow
z danego zrédila nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robat.

2.2 Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

2.3.

24.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli 1 odnos$nych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac
w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materialéw do Robot, chyba
ze postanowienia ogollne lub szczegétowe warunkow stanowig inaczej.

Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ 1 wtasciwos¢ do Roboét 1 byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym a ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows3.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprz¢t po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatdw, sprz¢tu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezb¢dne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i1 w
spos6b ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
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wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba §rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawcg¢ pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie Robét

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami 1
rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu Robé6t zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i1 wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jako$ci Robét

6.1 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robét 1 jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z
czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich cze¢stotliwosci s3 okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Pojemniki do pobierania probek b¢da dostarczone przez Wykonawce 1
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 rob6t z Dokumentacja Projektowa i1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.



6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére :
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja, ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczyé
przebiegu Robét, stanu bezpieczefistwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i1
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg techniky, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem =zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania, wstrzymywania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
czg¢sciowych 1 ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w tracie wykonywania Rob6t wykonywanych przez uprawnionego Geodet¢ na
zlecenie wykonawcy,

- dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegllnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
beda przediozone Inspektorowi nadzoru 1 do ustosunkowant sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robét. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1
wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udost¢pnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicz si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢gcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru w zakresie obmierzanych Robot 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robo6t. Bledne dane zostang
poprawione wedlug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesi¢gczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robat.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonywane
w sposOb zrozumiaty 1 jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci begda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nast¢pujacym
etapom odbioru:

odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cz¢$ciowemu,

odbiorowi wst¢pnemu,

odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czg¢sci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartos$ci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie
stwierdzona przez Wykonawc¢ wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
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wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektowg 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz
odbiorow czg¢sciowych zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupelniajacych i
Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot
uzupelniajagcych  w  poszczegdlnych  elementach  konstrukcyjnych 1
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegllnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej
Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzgl¢dnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potragcefi, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest
protokét odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 Ew. uzupetniajace lub
zamienne).

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

Protokoty robot czgsciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy 1 Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np.
przetozenie sieci gazowej, telefonicznej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

10.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag Robdt i1 sieci uzbrojenia
terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

Nonsw
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W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych 1 Robot uzupetniajagcych wyznaczy
komisja.

8.4 Odbior koncowy

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbiér wstgpny Robét”.

9. Podstawa Platnosci

9.1 Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe b¢da obejmowac:
- robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami\
- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT

Uwagi Koncowe

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny
stosowac¢ si¢ do obowigzujacych przepiséw prawnych w tym do :
Ustawy:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r
Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamowief publicznych (Dz. U. Nr 19
poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.
1321 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004r Nr 204 poz. 2086)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1
zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747)

Rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r.-w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz.
455)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie
systemOow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie
okres§lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 1 formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r.-w sprawie ogllnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w
sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
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rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia ( Dz. U. 198 poz.
2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w
sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
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ST 01.01 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- roboty rozbiérkowe

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres robot

- roboty rozbiérkowe

3. Materiaty

materiat z rozbiorki
4. Sprzet

samochod samowytadowczy do robot zwigzanych z wywozem gruzu

5. Transport

samochod samowytadowczy, skrzyniowy
wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét.

6. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych w budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowa¢ oraz zabezpieczy¢ teren wokét obiektu. Przygotowanie terenu powinno
polegaé¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz
umieszczeniu na widocznym miejscu napisow informacyjnych o grozagcym
niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robét rozbiérkowych oprécz programu roboét i zarzgdzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac¢ sie dziennik rob6t. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na
prowadzenie robot, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czg¢sci
obiektu, na ktérych w czasie trwania robét bedg musieli stawac lub przebywaé
pracownicy posiadaj g dostateczna wytrzymato$¢, opis srodkéw zabezpieczajgcych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robo6t, date zatozenia i usuniecia urzadzen
pomochniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie
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inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia
zatrudnionych.

Do prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego
pozwolenia. Przed rozpoczeciem zasadniczych robot rozbiorkowych nalezy wykonaé
tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majgce na celu doktadne okreslenie stanu
technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukciji no$nej obiektu.
Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét
rozbiérkowych. Na budowie powinna znajdowac sie¢ w oznaczonym miejscu apteczka
oraz numery telefonéw alarmowych.

Otrzymane w zwigzku z rozbiérkg odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na
wskazane miejsce sktadowania odpaddéw. Miejsce sktadowania bgdz usuwania
odpaddw na terenie rozbidrki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy
usuwac w sposéb ograniczaj gcy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbiérki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym.
Zatadowanie gruzu na samochdéd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki

7. Kontrola jakosci

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiorki. Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w
formie wpisu do dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiérki nalezy
dokonaé protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika budowy.

Sposdb, liczba kontroli, jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow
Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod
realizacji.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :
wg/ przedmiar robét

9. Odbior
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw

czes$ciowych ze sprawdzeniem koordynacji robot.
Dokonuje Inspektor na podstawie wizji lokalnej, kontroli z dokumentacja.

10.Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlnej
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11.Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 45 Poz. 401 z
2003r)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 z 2003r
Poz. 1125 i 1126) w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 15 grudnia 1994r w sprawie warunkow i trybu przy
robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 92 z péZniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdédw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.
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ST 01.02 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- robot murarskich

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t — murarskich.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

2. Zakres robot

- Zamurowania otworéw
- wykonanie $cian wewnetrznych

3. Materiaty
w. g. przedmiar robot

4. Sprzet

wyciggarka reczna, mechaniczna, rusztowania, pomost
samochod dostawczy, skrzyniowy, betoniarki

5. Transport

samochod skrzyniowy, dostawczy
wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét.

6. Wykonanie robét

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z projektem co do odsadzek i
otworéw. Uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania dla muru
z cegty spoiny w dwdch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych muru powinny
sie¢ mija¢ co najmniej o 6cm. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne.
Mury konstrukcyjne powinny by¢ wykonane z elementéw jednakowej odmiany i marki i
na jednakowej zaprawie. Scianki dzialowe nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po
zakonczeniu $cian gtéwnych. Mury nalezy wykonywac¢ rownomiernie na catej ich
diugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych nie jednoczes$nie nalezy stosowaé
potgczenia na strzepia. Cegty, pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i
wolne od kurzu.
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Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm. Liczba cegiet potdwkowych do murow
nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Spoiny w murach ceglanych: - 12mm w spoinach poziomych przy czym maksymalna
grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm, - 10mm w spoinach
pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg).

Przy wznawianiu robo6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,
tagcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakow nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ cech
uzytych materiatébw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odno$nymi
normami. Sprawdzenie jako$ci materiatdbw stosowanych zapraw.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych wymiaréw murow,
sprawdzenie wykonania kominéw (przelotowosci przewoddw)

8. Jednostka obmiaru
Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

wg/ przedmiar robét

9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw
czes$ciowych ze sprawdzeniem koordynacji robét.

Odbidér rob6t murowych powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe odbioru powinny stanowi¢ : dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
za$wiadczenia o jako$ci materiatdw dostarczanych na budowe, protokotu odbioru rob6t
zanikajgcych, protokoty odbioru materiatow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych
jesli takie byty zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku gdy byty
wykonywane przed odbiorem budynku.

Dokonuje Inspektor na podstawie wizji lokalnej, kontroli z dokumentacja.

10.Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlnej
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11.Przepisy zwigzane

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia i projektowanie
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne
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ST 01.03 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- stolarka okna, drzwi.

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t montazu stolarki okiennej, drzwiowe;.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

2. Zakres robot

- montaz stolarki okiennej, drzwiowej
- montaz stolarki aluminiowej
- parapety zewnetrzne, wewnetrzne

3. Materiaty

W. g. przedmiar robot

4. Sprzet

Poziomica, taty kierujgce i murarska, warstwomierz narozny, pion, sznur murarski
wiertarki, wkretaki, spawarka.

5. Transport

samochod dostawczy , roztadunek reczny
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

6. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ :

czy wymiary otworu sg zgodne z wymaganym luzem, zdjg¢ skrzydta z oscieznic,
zamontowac¢ na zewnetrznej stronie oscieznicy kotwy, ustawi¢ oscieznice na klockach i
wypionowac, zabezpieczy¢ rame klockami dystansowymi, zamontowa¢ kotwy do muru
za pomocg dybli, zamontowac¢ skrzydta okienne i przeprowadzi¢ ich ewentualng
regulacje, odpyli¢ i zwilzy¢ woda fuge miedzy murem a rama i wypetni¢ piankg PU w
sposOb ciggty. Zacementowac kotwy zaprawg murarskg z cementem szybkowigzgcym.
Po zastygnieciu i stwardnieniu pianki odcig¢ nadmiar pianki, usung¢ kliny i klocki
montazowe i uzupetnic¢ fugi pianka, silikonem. Wewnetrzne powierzchnie szpalet
wyroéwnaé zaprawg gipsowsq.

Osadzone elementy powinny byé¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
$ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;j.
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Osadzanie stolarki drzwiowej, okienne;.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnic¢ piankg poliuretanowg.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bez o$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw
kotwionych w osciezu.

Montaz o$cieznicy.

Obsadzenie o$cieznicy przy uzyciu kotew stalowych ocynkowanych rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie w ilo$ci co najmniej 2szt na jedng strone, wraz z
uszczelnieniem pianka poliuretanowsg i silikonem.

Zawieszenie skrzydet wraz z regulacjg.

Wykonanie i uzupetnienie tynku osciezy do lica $ciany i naruszonych tynkéw $ciany.
Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

Sprawdzenie prawidtowosci ustawienia stolarki w pionie i poziomie, wypetnienie
ubytkéw w $cianach.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

(m2) stolarka okienna, drzwiowa

(szt) okna

9. Odbiodr

Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg techniczng.

10.Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlnej

11.Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, okna i drzwi wymagania i badania.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
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PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Wymagania i badania
uzupetniajgce

PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z PVC do produkcji okien.

PN-B-05000:1996 Okna drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1906:2003 91.1900kucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 12608:2003 (U) Ksztattowniki z zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan.
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ST 01.04 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- lzolacje, posadzki

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt izolacje, posadzki.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

2. Zakres robot

- wykonanie izolacji poziomych

- wykonanie izolacji pionowych cieplnych

- wykonanie izolacji paroszczelnych poziomych
- wykonanie podktadéw pod posadzki

- wykonanie posadzek

3. Materiaty

W. g. przedmiar robot

4. Sprzet

Poziomica, taty kierujgce i murarska, warstwomierz narozny, pion, sznur murarski
wiertarki, wkretarki, mieszarki do zapraw, wyciag

5. Transport

samochodd dostawczy , roztadunek reczny
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ roboét i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

6. Wykonanie robot

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu powinna by¢ réwna, czysta i
odpylona. Podkiad pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym, lepikiem lub emulsjg asfaltows.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwéch
warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5st.C.
Izolacje do ochrony obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z jednej lub
dwoch warstw papy asfaltowej. Szeroko$¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10cm.
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Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom

i zakwalifikowana do utozenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier, na
pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do dziennika budowy.

Beton stanowigcy podtoze pod hydroizolacje powinien by¢ powierzchniowo wyréwnany
i zwarty. Prawidtowo przygotowane podtoze winno spetnia¢ nastgpujgce warunki:
podtoze powinno by¢ rowne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbic,

podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,

powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i ttuszczu,

podtoze powinno by¢ przyczepne,

wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

podtoze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.
Ewentualne wady wykornczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy
usuwac wg specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem
projektu. Naprawy powierzchni nie sg objete zakresem niniejszej specyfikaciji.

Warstwy wyrbwnawcze wykonana z zaprawy cementowej z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, z zatarciem powierzchni na
ostro oraz wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacyjnych masg asfaltows.
Podktady cementowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem ktory okresla
grubos$ci warstwy w zaleznosci od rodzajow posadzek.

Warstwy wyrownawcze wykonac zbrojone ze zbrojeniem rozszczepionym.

Wylewke cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Posadzki, oktadziny z ptytek ceramicznych

Przed przystapieniem do wykonania podiozy i oktadzin $ciany powinny by¢
otynkowane, podtoza powinny by¢ mocne, réwne, suche. Temperatura pomieszczen w
ktorych wykonuije sie posadzki musi utrzymywac sie powyzej +15st.C

Posadzke z ptytek mozna wykonywa¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢
wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru
dotgczonym do dziennika budowy,

wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, klej
stosowany do uktadania ptytek, grubo$¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki,
szeroko$¢ spoin, dylataciji itp.,

w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach
na bazie cementu, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 oC,

w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna
by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu,

posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm na catej dtugosci faty,

spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$é pomieszczenia powinny tworzy¢
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej
niz:2 mm na 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek
gatunku pierwszego,3 mm na 1 m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w
przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

ptytki powinny byé zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej powierzchni
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po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin migdzy
ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki
dystansowe, w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona
cokotami o wysoko$ci 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch
odmiennych posadzek - posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w
projekcie, po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny
zaprawg do fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetnic¢
odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowaé¢ specjalne wktadki. Masa i
wkiadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych
czynnos$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

wg/ przedmiar robét

9. Odbior

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg techniczng.

10.Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlnej

11.Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
PN-EN ISO 10545-7 Ptytki i ptyty ceramiczne — odporno$¢ na $cieranie

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
witasciwosci i znakowanie.
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PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

PN-EN 651:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe z warstwg spieniong. Wymagania.

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na
$cieranie. Cze$¢ 1 Metoda Stuttgart

PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornos$ci na
$cieranie. Cze$¢ 2 Metoda Fricka-Tabera

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Zmiana (A1)
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe metody badan.
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ST 01.05 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- Tynki, malowanie, oktadziny.

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t tynkoéw i malowania, oktadzin.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

2. Zakres robot

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- malowanie powierzchni $cian i sufitow farbami emulsyjnymi
- oktadziny $cienne, gtadzie gipsowe

- sufity podwieszane

w

. Materiaty

W. g. przedmiar robot

4. Sprzet

Poziomica, taty kierujgce i murarska, warstwomierz narozny, kielnie, pace, szpachle,
pedzle, watki malarskie, agregat tynkarski, mieszadta elektryczne
drabiny, rusztowania

5. Transport

samochodd dostawczy , roztadunek reczny
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ roboét i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

6. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakorczone
wszystkie roboty budowlane zamurowania, przebicia, instalacyjne podtynkowe.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st.C pod warunkiem ze w
ciggu doby nie nastapit spadek ponizej 0st.C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia zwilzane wodg.
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W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg. Tynki trojwarstwowe
powinny by¢ wykonane z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenia o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenia oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli
materiatébw. Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu rob6t instalacyjnych z wyjatkiem biatego montazu, oraz armatury
oswietleniowej. Po wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, utozeniu podtdg
drewnianych oraz dopasowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Nastepne malowanie mozna wykona¢ po wykonaniu biatego montazu, utozeniu
posadzek z listwami i cokotami przy$ciennymi.

Roboty malarskie mogg by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5st.C lecz
jezeli w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej Ost.C.

W temperaturze nie wyzszej niz 25st.C. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty
malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy przeprowadzi¢
z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i
mogacych by¢ Zzrodtem pozaru.

Elementy ktdre w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek.

Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracaé¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio
na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$niete do sufitu (dystans miedzy
podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ taSmg
papierowg perforowang lub z wtdkna szklanego i zaszpachlowac¢ zaprawg gipsows.
Ptytki powinny by¢ mocowane na warstwie wyréwnujgcej podtoze lub bezposrednio na
innym podtozu, np. tynku

Do wykonania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
procesu osiadania murow.

W przypadku zbicia istniejgcej oktadziny, podktad powinien zosta¢ doktadnie
oczyszczony i wyréwnany przy uzyciu materiatdw do wyréwnywania i wygtadzania.
Materiaty uzywane do wykonania oktadzin powinny znajdowac¢ si¢ w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

Na oczyszczong i zwilzong $ciang murowang powinien by¢ natozony podkfad
wykonany z obrzutki i narzutu (obrzutka 2 * 3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki
80 lub 50).

Podtoza pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinny spetnia¢ wymagania jak dla
tynkow Il kategorii i powinny by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyte.

Przed rozpoczeciem robét ptytki powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow,
gatunkow i odcieni koloréw, a przed utozeniem powinny by¢ moczone w ciggu 2 * 3
godzin w czystej wodzie.
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Przed przystapieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys
oktadziny, wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom goérnej krawedzi
elementédw w poszczegdblnych rzedach za pomocg naciggnietego sznura.

Osadzenie elementow okfadzinowych nalezy wykonaé¢ od dotu po stwardnieniu
podktadu. Plytki nalezy osadzi¢ po natozeniu na tylng zebrowana powierzchni¢ takiej samej
zaprawy, jak zaprawa podktadu i docisnaé¢ do podktadu.

Jezeli istnieje mozliwo$¢ dziatania na oktadzing temperatury ponad 35°C, konieczne
jest zastosowanie zaprawy cementowej 0 wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co
najmniej +5°C

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. W celu zagwarantowania
jednolitej szerokos$ci spoin nalezy stosowaé¢ wktadki o odpowiedniej grubo$ci.
Odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz
2 mm na dtugo$ci taty dwumetrowej

Przed przystagpieniem do montazu sufitdw podwieszanych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne, zamurowania osadzone oscieznice drzwiowe okienne.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Poziom sufitu
podwieszanego powinien by¢ wyznaczony przy pomocy odpowiednich urzadzen.
Mocowanie i rozstaw profili wg Projektu wykonawczego i wytycznych producenta
systemu. Przyciete ptyty w miejscach widocznych powinny mie¢ pomalowane
krawedzie farbg w kolorze ptyt sufitowych. Wszelkie urzgdzenia zamontowane w
suficie powinny posiada¢ niezalezne podwieszenie. Powinno sie dgzy¢ do
symetrycznego rozmieszczenia ptyt na suficie. Aby unikng¢ zabrudzenia ptyt nalezy
podczas montazu uzywaé¢ bawetnianych rekawiczek, natomiast sam montaz powinien
odbywa¢ sie na jak najp6zniejszym etapie prac.

. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Odbiér tynkéw — badanie uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia
powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng czy
normami. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie od
linii prostej — nie wieksze niz 3mm i na catej dtugosci faty kontrolnej 2m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku :
- pionowego nie wigksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu
- poziomego nie wieksze niz 3mm na 1m i ogoétem nie wigcej niz 6mm na catej
pow. miedzy przegrodami. Niedopuszczalne sg wykwity, trwate zacieki na
powierzchni tynkéw.
Badania powtok malarskich powinny obejmowac: sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
zgodnosci barwy, jednolitego natezenia barwy, réwnomiernego roztozenia farby.

. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :
(m2) tynki $cian i sufitow

(m2) malowanie pow. $cian i sufitéw
(szt) kratki
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9.

Odbior

Badania powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od
zakonczenia ich wykonania. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powietrza co najmniej +5st.C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje: sprawdzenie wyglady zewnetrznego,
zgodno$ci barwy i potysku, odporno$ci na zmywanie, wycieranie, przyczepnosci
powtoki.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg techniczng.

10. Podstawa ptatnosci

11.

Ujeto w czesci ogdlnej

Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi,
farbami emulsyjnymi.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ARKADY
1989. Tom | Budownictwo ogoélne

Zeszyt 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Cze$¢ B. Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1 Tynki.
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ST 01.06 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- elewacje, elementy zewnetrzne

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot elewacyjnych, elementéw zewnetrznych.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

2. Zakres robot

- docieplenie $cian, osciezy styropianem
- wykonanie wyprawy elewacyjnej
- zatozenie kgtownikéw ochronnych narozy, listwy startowe;j
- nawierzchnia z kostki
- montaz wiaty Smietnikowej
3. Materiaty

W. g. przedmiar robot

4. Sprzet

Poziomica, taty kierujgce i murarska, warstwomierz narozny, pion, sznur murarski
wiertarki, szpachle, packi do naktadania mas klejgcych i tynkarskich, pitki reczne lub
nozyce do ciecia ptyt styropianowych, agregaty tynkarskie, mieszadta do
przygotowania masy klejowej, rusztowania rurowe

5. Transport

samochdd dostawczy , roztadunek reczny
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ roboét i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

6. Wykonanie robét

Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych oraz masa klejgca do wykonania
warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych uzyskiwana jest przez wymieszanie wodg
fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcjach podanych przez producenta.
Warstwa masy klejgcej na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubo$¢ 3-5mm.
Mocowanie ptyt nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé sie ku gérze.
Mase klejaca naktada¢ packa stalowg na ptycie styropianowej na obrzezach pasem o
szer. 4cm i w czesci Srodkowej plackami o $§rednicy 10cm i gr. 10mm. Do mocowania
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pierwszego dolnego rzedu ptyt uzywac listwy cokotowej. Powinna ona by¢ przybita co
najmniej 3 kotkami na mb osadzonymi min. 50mm w podtozu. Po natozeniu masy
klejacej nalezy ptyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do $ciany w przewidywanym
miejscu i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o szer. 10cm i dt. 1.8m az do
uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ tatg kontrolng.
Nadmiar masy klejgcej usung¢. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty uktada¢ na styk.

W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do $cian przy otworach
przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskdéw tkaniny zbrojgcej
wtopionych w mase klejgca owijajgcych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z
krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt. Wywinigcie siatki na $ciane
powinno wynosi¢ min.60 mm. Jezeli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej
wykaze nierownosci, nalezy je wygtadzi¢ za pomoca pac drewnianych oklejonych
papierem $ciernym ruchami okreznymi. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy je
oczysci¢ z luznych czgsteczek szczotka lub sprezonym powietrzem. Przed
wykonaniem wtasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza $cian oraz
naroza otwordéw. Naroza $cian i otworow do wysokosci 2 m wzmacnia sie kgtownikami
ochronnymi ze stali szlachetnej z natozong siatkg a powyzej 2 m waskimi paskami
tkaniny zbrojgcej wtopionymi w mase klejgca utozong po obu stronach wzdtuz krawedzi
naroza. Kazda otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowsg.
Mocowanie mechaniczne ptyt wykonac niezaleznie od przyklejenia ptyt masg klejgca.
Do mocowania ptyt stosowa¢ tgczniki z tworzywa. taczniki powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie. Zaleca si¢ stosowanie 4 kotkdw na m2.Wszystkie nierownosci wzmocni¢
nalezy dodatkowymi kolkami. Zaktadanie tgcznikéw wykonywaé mozna dopiero po 24
godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem tgcznika
w wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke
uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknieciu wierttem
podtoza.

Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje i masy klejgce przygotowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpocza¢ nie
wczes$niej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt styropianowych przy
pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25
°C. Mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg o
szerokosci 1,10-1,20 m i grubosci 1,5-3m,rozpoczynajgc od gbry $ciany pionowej o
szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przykleié
tkaning zbrojgca rozwijajgc rolke tkaniny w miare przyklejania wciskajgc ja w mase
klejgca za pomoca packi stalowej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnigta
w mase klejgca. Nastepnie wyszpachlowa¢ mase przenikajgca przez oczka siatki.
Siatka musi by¢ wszechstronnie okryta masg zbrojeniowg i znajdowac¢ sie mozliwie u
gory tak aby nie byt widoczny kolor siatki. Grubo$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej
tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm i nie wigcej niz 3mm. Tkaning
zbrojeniowg nalezy przeprowadzi¢ przez dziurkowana krawedz listwy cokotowej i
rowno obcig¢. Naktadana tkanina nie powinna wykazywac¢ sfatdowan i powinna by¢
rownomiernie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie
mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie.

W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach lecz nie
wigcej niz na dtugo$¢ 20cm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna by¢
gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktorych tkanina
wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnaé masg klejgca. Szerokosé
tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe byto wyklejenie o$ciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow
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tkaniny o wymiarach 20 x 35cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢
ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na $ciane sgsiednig pasem o
szerokosci okoto 15-20cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkaning na o$cieza
okienne i drzwiowe.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia
tkaniny zbrojgcej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢
w temperaturach nie nizszych niz + 5 °C i nie wyzszych niz + 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimi $wiadectwami ITB.

Podtoze pod projektowang nawierzchnie z kostki brukowej betonowej powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymogami okre$lonymi w dokumentacji technicznej.
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej
kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej roz$cielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowsg.

Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki i
obrzeza. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w
celu ustalenia szerokos$ci nawierzchni i

prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢
po zageszczeniu

3+5 cm Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rbwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zage szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci
optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wyste powaniu podbudowy
pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastgpnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspotczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Rozs$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubos$¢ podsypki. Roz$cielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich
ukfadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i
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wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie
wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si ¢
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki

kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca si¢ stosowac¢ kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru
kostki.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakos$ci zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z odpowiednimi
normami i wymaganiami. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.
Podczas prac zanikajgcych w czasie ich wykonania, w odniesieniu do catego zakresu
— po zakonczeniu prac.

8. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :
(m2) wykonania tynkéw $cian, osciezy
(m2) ptytki, nawierzchnia z kostki

9. Odbior

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg techniczng.

Odbiér cze$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: podktadu, jakos$ci zastosowanych
materiatéw, doktadno$ci wykonania przyklejenia ptyt, doktadnosci wykonania masy
zbrojgcej, estetyki wykonania elewacji.

Dokonanie odbioru czes$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

10. Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlnej
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11.Przepisy zwigzane

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych. Plyty styropianowe

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
ZUAT-15A/03 System docieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjne;.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych, piasek

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338:2004 (U) Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
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ST 02. 01 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru
- instalacje elektryczne

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robdt instalacji elektrycznych
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robot.

2. Zakres robot

Instalacji elektrycznej podstawowe;j
instalacje staboprgdowe;j
instalacje zasilania gniazd wtykowych

3. Materiaty

W. g. przedmiar robot
4. Sprzet

sprzet podreczny, narzedzia elekiryczne, specjalistyczne, spawarka
5. Transport

Samochdéd dostawczy, roztadunek reczny
6. Wykonanie robot

Montaz przewodow instalacji elektrycznych - zakres robot :

- przemieszczenie w strefie montazowej

- ztozenie na miejscu montazu

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu

- roboty przygotowawcze jak, kucie bruzd, przekucia $cian i stropéw, osadzenie
przepustdéw, wykonanie $lepych otworéw, wiercenie otworéw w $cianach, sufitach

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych, wspornikéw,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem

- montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci aby ich gérna krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ odpowiednig ilo$¢ otworow

- koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gtebokos¢ 5mm

- wcigganie do rur i kanatéw drutu dla utatwienia wciggania przewodéw, przewody
muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga byé narazone na naciagi i naprezenia

- 0znakowanie zgodnie z wtytcznymi dokumentacji projektowej lub normami

- roboty o charakterze budowlanym, zaprawianie bruzd, naprawa $cian stropdéw
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- przeprowadzenie préb i badan

Montaz opraw i sprzetu instalacyjnego.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢
potgczen. Zrodta $wiattg i zaptonniki do opraw nalezy montowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiednie przytgczanie odbiorow 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i
gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na
wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady
poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowa¢ takie aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowaé¢ w takim potfozeniu aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé¢ w taki sposéb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna. Typy opraw trasy przewoddw oraz sposoéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg i schematami.

Instalacje o$wietleniowg wykonaé¢ przewodami kabelkowymi uktadanymi p/t.

Whytgczniki i przetgczniki montowac¢ na wysokosci 1.4m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet hermetyczny. Gniazda wtyczkowe
montowac¢ na wysokosci 0.4m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych na
poziomie 1.6m i stosowac osprzet hermetyczny.

Os$wietlenie boczne montowa¢ na wysokosci 1.9m od poziomu posadzki.

Oprawy oswietleniowe w.g. katalogu ES-SYSTEM oraz FAREL lub rownowazne.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie efektu ostatecznego, sprawdzenie jakos$ci zastosowanych materiatéw,
pomiaréw, badan, sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng.

Nalezy wykona¢ wtasciwe badania i pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe
dla wszystkich urzadzen elektrycznych. Rozdzielnice wyposazy¢ w tabliczki
ostrzegawcze i opisowe.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom
przeszkolonym, posiadajgcym wtasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych
urzadzen.

Catos¢ robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisani
wytycznymi Inwestora. Po wykonaniu prac dokona¢ stosownych pomiaréw.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

8. Jednostka obmiaru
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac :

wg/ przedmiar robo6t
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9. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow
czesciowych, koncowych, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z
dokumentacja projektowq.

10. Podstawa ptatnosci
Ujeto w czesci ogdlnej
11. Przepisy zwigzane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $§wiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $§wiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie i fgczenie

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo.

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
PM-86/E-05003. 01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogélne

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona
obiektdw, instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobd6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.
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ST 02.02 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
- Instalacje wewnetrzne.

1. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t montazu instalacji wewnetrznych.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres robot
- montaz instalacji c.o. kottowni
- wykonanie instalacji gazowej
- wykonanie instalacji wod. —kan

- wentylacji grawitacyjnej

3. Materiaty

W. g. przedmiar robot

4. Sprzet

sprzet podreczny i specjalistyczny

5.Transport

samochod dostawczy , roztadunek reczny
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

6. Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy :

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury

wykona¢ otwory , bruzdy, osadzi¢ podpory, uchwyty
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase, usung¢ ewentualne przeszkody,
sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0.3% w
kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
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W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé potgczen, przejscia
wykonywac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen wypemi¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Przewody pionowe mocowa¢ do $cian za pomoca
uchwytéw co najmniej co 3.0m, przy czym na jednej kondygnacji co najmniej jeden
uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o
dt. ramienia co najmniej 1.0m wykonanych tak aby mozliwa byta kompensacja
wydtuzen przewodow . przewody poziome mocowac za pomocg podpor statych lub
przesuwnych. Po utozeniu rurociggow i przymocowaniu do podtoza instalacje
przeptuka¢ mieszanka wodno-powietrzng.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110mm. Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniach fabrycznych
i zdejmowac po zakornczeniu prac wykonczeniowych. Rurociggi tgczone beda z
armaturg i osprzetem za pomocg odpowiednich ksztattek. Zawory na pionach i
gatgzkach umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i
konserwaciji. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana
prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje
podlegajgca prébie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wods.
Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy ci$nieniu probnym
13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z WT COBRTI Zeszyt 6, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o
2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préby szczelnos$ci nalezy
dokfadnie kontrolowac¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci
12 baréw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

Poziomy i piony rur izolowa¢ ksztattkami z pianki poliuretanowe;j.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;j.

Nie dopuszcza sie montazu urzadzen, ktére nie posiadajg aktualnych atestow w
momencie montazu.
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Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania robét zwigzanych z budowg kottowni,
instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich norm.

Urzadzenia technologiczne jak kotty, pompy, zbiorniki, zawory urzgdzenia pomiarowe
nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producentow i powinny posiada¢ wymagane
przepisami atesty. Nie dopuszcza sie montazu urzgdzen ktére nie posiadajg
aktualnych atestow w momencie montazu. Powierzchnie rur stalowych oczysci¢ do 2-
go stopnia czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowg oraz
nawierzchniowsg .

Instalacja wody zimnej, cieptej, gazu.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wody nalezy :

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury

wykonac otwory , bruzdy, osadzi¢ podpory, uchwyty

Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych j.w nalezy przystapic¢

do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych moga. by¢ mocowane bezposrednio na $cianach
w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy
dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i
ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm.

Potgczenia gwintowane powinny zapewnia¢ szczelno$¢. Gwinty powinny byé
wykonane z nalezytg starannoscig i muszg spetnia¢ wymogi odpowiednich norm.
Potgczenia zgrzewane mogg byé doczotowe lub elektrooporowe:

zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncowek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu.

Zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego
z bosym koncem lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowacé
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic¢
pofatdowanie.

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej
powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podfogg lub przyborem nalezy
wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO dla instalaciji
wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen
armatury z instalacjg nalezy wykonac¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez
producentow okreslonych materiatéw.
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7. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robdt zwig zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i WT COBRTI zeszyt 6.

Kazda dostarczona partia materiatébw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

8. Jednostka obmiaru
Jednostki obmiaru nalezy przyjmowac :

wg/ przedmiar robét

9. Odbior

Odbioru robo6t polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z WT COBRTI zeszyt 6 pkt.10 oraz normg PN-64/B-10400
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét :

przejscia przewododw przez $ciany, stropy

$ciany w miejscach montazu grzejnikdw

bruzdy w $cianach wymiary, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw nalezy spisa¢ protokoty stwierdzajgce jako$¢é wykonania oraz przydatno$¢
robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :
Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;.
Protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia
usterek.
Aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia). Protokoty badan szczelno$ci instalacji.

10.Podstawa ptatnosci

Ujeto w czesci ogdlnej
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11.Przepisy zwigzane

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systeméw cieptowniczych. Wymagania.

PN- 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne
wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.

PN-73/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-91/M-54910 Wodomierze — montaz

PN-1SO-97/4064-1 Pomiar objeto$ci wody w przewodach — wodomierze wody pitnej
zimnej — wymagania.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6: Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2003
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2: Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, Warszawa 2003

PN-EN 1775:2001 Przewody gazowe dla budynkéw

PN-EN 331:2002 (U) Kurki kulowe do instalacji gazowych budynkow
PN-73/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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