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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

e zlecenia Inwestora

e projektu architektonicznego oraz opracowywanych rownolegle budowlanych projektow
instalacyjnych

e obowigzujgcych przepisow, norm i normatywow projektowania.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych, dla
projektowanej inwestycji pod nazwq ,, Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen szkoly z przeznaczeniem na ztobek”.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

e instalacja wod.-kan.
e instalacja c.o.
e instalacja gazowa
Pozostate instalacje objete sq oddzielnym opracowaniem.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.

4.1. Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej zaopatrywac bedzie przebudowywane pomieszczenia budynku w wode
do celow higieniczno — sanitarnych.

Woda dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych uzytkownikow budynku dostarczana bedzie
z istniejgcej instalacji wodociggowej, wilqczenie projektowanej instalacji nastgpi w pomieszczeniu
kottowni na poziomie piwnicy.

Wewnetrzng instalacje wodociggowq na cele socjalno — bytowe w budynku nalezy wykona¢ z rur
cisnieniowych wielowarstwowych np. UPONOR MLC (lub rownowazne) prowadzqgc rurociggi pod
stopem na poziomie piwnic oraz w bruzdach sciennych w ostonie z rur PESCHLA w systemie
Uponor MLC. (lub rownowazne). Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie
instalacyi.

W miejscach oddzielenia p.poz. przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy
uszczelni¢  przepustami instalacyjnymi o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przynajmniej
odpornosci danej przegrody oddzielenia p.poz.

Po wykonaniu prob cisnieniowych poziomy wodociggowe prowadzone po wierzchu sciany
nalezy izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ o grubosciach
dostosowanych do poszczegolnych srednic rur. Poziomy prowadzone w bruzdach Sciennych oraz w
posadzce nalezy izolowacé otuling z pianki polietylenowej typu Thermocompact Stabi (lub
rownowazne), laminowanej na zewngtrz folig polietylenowq o grubosciach dostosowanych do
poszczegolnych Srednic rur.

Podejscia wodociggowe do wszystkich przyborow sanitarnych nalezy wykonac¢ w plytkich
bruzdach  sciennych dotem podchodzgc do zaprojektowanych  baterii  umywalkowych,
zlewozmywakowych, natryskowych, sptuczek zbiornikowych, misek ustepowych.

Przed kazdym punktem poboru wody zamontowac zawory odcinajgce. Przed podigczeniem
zamontowanej instalacji do sieci nalezy poddac jg w catosci probie szczelnosci. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych i warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych. — Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci naleZy przeprowadzi¢ przed
zastonigciem bruzd, w ktorych sq prowadzone przewody badanych instalacji. Wymagane cisnienie
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probne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi: 1,5x najwyzsze cisnienie robocze. Ww.
cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek
cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Rurociqgi nalezy przeptukac i oczysci¢ wodq surowq z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3,5 krotng objetosc
plukanego odcinka. Catos¢ nalezy poddac dezynfekcji. Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu
poboru wody powinna spetnia¢ obowigzujgce wymagania dla wody do picia.

4.2. Instalacja cieplej wody uiytkowej cyrkulacjq

Ciepta woda dla celow socjalno-bytowych dostarczana jest bezposrednio z istniejgcego
pojemnosciowego podgrzewacza zlokalizowanego w pomieszczenia kotlowni na poziomie piwnic.
Ciepta woda wytwarzana w podgrzewaczu cieplej wody uzytkowej o temperaturze + 50 °C zapewnia
wymagang ilos¢ na potrzeby socjalno-bytowe dla projektowanej czesci budynku.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji prowadzone sq pod stopem na poziomie piwnic rownolegle
do przewodow wody zimnej. Podejscia do przyborow nalezy prowadzi¢ w bruzdach w Scianie
rownolegle z przewodami wody zimnej do wszystkich pomieszczen.

Rozprowadzenie wody cieplej i cyrkulacji z podejsciami do punktow czerpalnych projektuje si¢
wykona¢ z rur cisnieniowych wielowarstwowych (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposob
ciggly - spoiwo - PE-RT), produkowane zgodnie z normg PN-EN ISO 21003,.

Przed podigczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy poddac jg w calosci probie
szczelnosci. Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd, w ktorych sq prowadzone przewody badanych
instalacji. Wymagane cisnienie probne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi: 1,5x
najwyzsze cisnienie robocze. Ww. cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢é 0,06 MPa. W
czasie nastepnych 120 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Po zakonczonej probie
szczelnosci przeprowadzonej wodq zimng nalezy poddac¢ badaniu przy cisnieniu roboczym wodg
cieplq o temperaturze 60°C.

Po wykonaniu prob cisnieniowych poziomy wodociggowe prowadzone po wierzchu sciany
nalezy izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach dostosowanych do poszczegolnych
Srednic rur.

Przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach lub w posadzce nalezy zaizolowaé piankg
poliuretanowq o grubosciach dostosowanych do poszczegolnych srednic rur.

Podejscia wodociggowe do wszystkich przyborow sanitarnych nalezy wykonaé w plytkich
bruzdach sciennych dotem podchodzqc do zaprojektowanych przyborow.

Przed kazdym punktem poboru wody zamontowal zawory odcinajgce. Zawory odcinajgce
nalezy rowniez zamontowac¢ na doprowadzeniu wody do poszczegolnych pomieszczen sanitarnych
jezeli jest takie wymaganie Inwestora (alternatywa).

Prowadzenie przewodow i usytuowanie urzqdzen wg. czesci rysunkowe;j.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku wykonaé z rur PVC o polgczeniach
kielichowych tqgczonych za pomocq uszczelek gumowych, z odprowadzeniem do istniejgcych pionow.
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Przejscia przewodami przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Podejscia
kanalizacyjne odphywowe od przyborow sanitarnych wykonac¢ z rur PVC @ 50; 75; 110mm w
bruzdach sciennych posadzkowych lub obudowane.

4.4. Zabezpieczenie p.poz

Przy przejsciu przez strefy pozarowe przewodami c.w.u., wody zimnej i kanalizacyjnymi o
Srednicach powyzej @40, nalezy je zabezpieczy¢ kotnierzem ognioodpornym np. firmy Rockwool typu
FIRELIT UNIFOX lub firmy rownowaznej.

Kolnierze mogq by¢ stosowane dla rur z PVC, PVC-C, PVC-U, PVC-HI, PP, PB, PE oraz PE-
HC o srednicach 32-200mm. Kazde przejscie instalacyjne powinno bys oznakowane czytelng etykietq
informacyjng.

Dane techniczne:

1. klamry mocujgce

2. kotnierz ogniochronny

3. etykieta informacyjna

4. sciana masywna

5. rura z tworzywa sztucznego

5. WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

5.1. Charakterystyka instalacji

e [Instalacja c.o. grzejnikowa,

Zrédlo ciepla: kociol gazowy z zamknietq komorg spalania np. DeDietrich typ MCR 3 evo 15T z
automatykq (lub rownowazny).

Drziatanie ogrzewania bez przerwy, z ostabieniem w nocy,

System ogrzewania dwururowy, pompowy wodny o parametrach 60/40 °C.

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne wg PN — 92/B-02403

Temperatury pomieszczen ogrzewanych wg PN — 92/B-02402

Strefa klimatyczna IlI, tz = -20 °C

5.2. Bilans cieplny budynku.

Czynnikiem grzewczym dla przebudowywanej czesci budynku jest woda o parametrach
60/40°C sterowana regulatorem pogodowym. Obliczenia sezonowego zapotrzebowania ciepla dla
budynku wykonano programem OZC firmy Instal-Soft w oparciu o nastepujgce normy i przepisy:

— Dz. U Nr 75/2002 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie §134.2 — temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen.

— PN -82/B— 02403 — Temperatury zewnetrzne.

— PN-EN ISO 6946:2008— Opor cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

— PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

— Dz U. Nr 75/2002 poz. 690. Zalgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
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kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — wartosci Uk(max) scian, stropow, stropodachow oraz okien i drzwi.

Zgodnie z obliczeniami, zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi.:
v' Sumaryczne zapotrzebowanie ciepla

dla budynku w tym:
v Straty ciepla budynku 10,730 kW

Oryginat danych do obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepta oraz komplet wynikow w wersji
elektronicznej znajduje si¢ w archiwum Pracowni Projektowej.

5.3. Opis rozwiqzan projektowanych.

Zrédlem ciepla dla przebudowywanej czesci budynku bedzie kociol kondensacyjny z
zamknietq komorqg spalania na paliwo gazowe — gaz ziemny o mocy znamionowej 15,8kW,
pomieszczenie kotta spetniac bedzie wymogi PN-B-02431-1, 1999r.

5.3.1. Rurociggi i ich prowadzenie.

Projektuje si¢ prowadzenie rur instalacji centralnego ogrzewania:
— przewody nalezy prowadzié¢ pod stropem na poziomie piwnic
— W bruzdzie Sciennej — podejscia do grzejnikow,

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowq, systemu zamknigtego z rozdziatem
dolnym, dwururowq. Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02414,1999r.

Przewody zasilajgce grzejniki w poszczegolnych ciggach grzejnikowych w pomieszczeniach
wykona¢ z rur z miedzianych przeznaczonych do instalacji c.o.. Podlqczenie grzejnikow w systemie
boczno-zasilajgcym.

Przewody rozprowadzajgce prowadzone pod stropem (lub w Scianie), nalezy izolowa¢ otuling z
pianki polietylenowej typu Termacompact Stabi (lub rownowazne), laminowanej na zewngtrz folig.
Przy przejsciach instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przewody
umieszcza¢ w tulejach ochronnych, stalowych o Srednicy wewnetrznej wigkszej o 4mm od srednicy
zewnetrznej przewodu i dlugosci wiekszej o 10mm do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem wypeini¢ materiatem plastycznym. W obszarze tulei nie nalezy
wykonywac polgczen. W miejscach krzyzowania sie instalacji prowadzonych w posadzce, zwracac
szczegolng uwage na odpowiednie zaglebienie prowadzonego rurarzu.

Przewiduje si¢ odpowietrzenie instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzajgce w
najwyzszych punktach instalacji oraz przy aparatach grzewczych, odwodnienie przez zawory
odwadniajgce oraz kurki spustowe w najnizszych punktach instalacji. Przejscia rurociggow przez
sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych. Przestrzenie miedzy tulejami a przewodami wypeltnic¢
piankq poliuretanowq. Przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyl
ognioochronnie masq uszczelniajgcq o odpornosci ogniowej danej sciany.

Trasy, spadki oraz Srednice rurociggow pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Elementy instalacji c.o. - odcinek podlgczenia urzqdzen (kociol, armatura, pompy, zasobnik
c.w.u.) wykonac z przewodow miedzianych. Mocowanie przewodow za pomocg obejm do rur MP —
HI podwieszanych do szyn montazowych systemu ML firmy HILTI (lub rownowazne). Szyny
mocowac do stropow oraz do scian. Maksymalny rozstaw mocowan przewodow w [m] wg tabeli:

; . . Przewod montowany
Srednica nominalna rury - D - -
pionowo inaczej
Dn 10 do Dn 20 2,0 L5
Dn 25 2,9 2,2
Dn 32 3.4 2,6




3,9 3,0

Dn 50 4,6 3,5
Dn 65 4,9 3,8
Dn 80 5,2 4,0
Dn 100 3,9 4,5

Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje.

Przejscia rurociggow przez sciany i stropy nalezy wykonac w tulejach ochronnych wigkszych o
dwie srednice od srednicy rury. Przejscia przez Sciany oddzielajqce strefy pozarowe oraz przez
wszystkie stropy uszczelni¢ zaprawqg np. PROMASTOP MG Il pokrytq obustronnie masg
PROMASTOP Coating wg technologii firmy PROMAT. Podziat budynku na strefy poZarowe zawarty
jest w projekcie architektury budynku.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji, wedtug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg
instalacji. Probe szczelnosci wykonac wodg o cisnieniu 6,0 bar.

5.3.2. Grzejniki

Przy okresleniu mocy cieplnej grzejnikow brano pod uwage funkcje pomieszczen oraz
wymagang temperature w tych pomieszczeniach. Projekt przewiduje montaz grzejnikow stalowych
Radson typ Compact z zaworami (podejscia z boku grzejnika)

Kazdy zespot grzejnikowy przed montazem nalezy indywidualnie przeptukac mieszankqg wodno-
powietrzng z uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catos¢ instalacji ptukaé bardzo starannie
przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych.

5.3.3. Armatura.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyposazy¢ w nastgpujqcq armature na cisnienie 0,6 MPa:
— zawory odcinajgce kulowe i zawory odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym,
— podlgczenie grzejnikow nalezy wykonac¢ w systemie boczno zasilanym od sciany z zaworami
Danfoss typ RLV fi 15 i ztgczki systemowe Unipipe UNI 16/1/2” do zaworow Danfoss.
— zaprojektowane grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne Danfoss (lub
rownowazne).

5.3.4. Odpowietrzenie instalacji.

Instalacja bedzie odpowietrzana przez automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinajgcymi
kulowymi o ”, umieszczone w najwyzszych punktach instalacji. Zastosowane w rozwigzaniu
grzejniki posiadajq fabrycznie wbudowane odpowietrzniki reczne.

5.3.5. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Instalacja wykonana z rur miedzianych nie wymaga zabezpieczen antykorozyjnych.

5.3.6. Zabezpieczenia termiczne.

Piony oraz poziomy prowadzone w bruzdzie sciennej (lub w posadzce), nalezy izolowac otuling
z pianki polietylenowej Thermocompact Stabi, laminowanej na zewngtrz folig. Przy przejsciach
instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przewody umieszcza¢ w tulejach
ochronnych, stalowych o srednicach wewnetrznej wigkszej o 4mm od Srednicy zewnetrznej przewodu
i diugosci wiekszej o 10mm do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tulejg przewodem
wypetnic¢ materiatem plastycznym. W obszarze tulei nie nalezy wykonywac potgczen.




Rozprowadzenia  instalacjii w  korytarzach  izolowaé¢  otulinami  poliuretanowymi
Thermocompact Stabi o grubosci 6,0mm. Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow
w instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej
tabeli:

Lp. ) Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Rodzaj przewodu lub komponentu i
(materiat 0,035W/(m*K)
Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm | Rowna $rednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Qi | W| N =

Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzqce przez sciany lub stropy, Y2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewar centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6mm

Yo wymagan z poz. 1-4

5.3.7. Monta:z instalacji.
Instalacje wykonac zgodnie z instrukcjami f — my UPONOR.

5.3.8. Proby i odbiory.

Proby cisnieniowe i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — wydanie COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 6. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby na zimno, wykonacé probe na gorgco. Wykonanie prob i odbiorow
instalacji w systemie UPONOR nalezy zleci¢ osobom przeszkolonym w montazu instalacji w tym
systemie. Przed wykonaniem prob, instalacje nalezy wyptukac

5.3.9. Proba cisnieniowa

Badanie szczelnosci na zimno

Instalacje c.o. najpozniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelnosci powinna by¢
napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. Po napetnianiu i odpowietrzeniu nalezy dokonac
starannego przeglgdu wszystkich elementow, kontrolujgc ich szczelnos¢ przy cisnieniu statycznym
stupa wody w instalacji. Badanie szczelnosci na zimno nalezy prowadzi¢ po odcieci instalacji od
zrodla ciepla. Cisnienie w instalacji nalezy podnies¢ przy pomocy recznej pompy tlokowej. Pompa
musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawor odcinajqgcy, zawor zwrotny, zawor spustowy oraz
cechowany termometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min.
Srednicy 150mm musi mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od cisnienia probnego i dzialke
elementarng 0,1bar. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjqcé w wielkosci pr+2,0 bar (pr —min 4,0
bar). Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac w instalacji stalq temperature wody, gdyz
zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang cisnienia od 0,5 do 1,0 bar.

Badanie szczelnosci na gorgco
Badanie szczelnosci instalacji c.o. na gorgco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku

szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodla ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nieprzekraczajgcych parametrow obliczeniowych instalacji. Przed przystgpieniem do badania
instalacji na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badania
szczelnosci na gorqco, nalezy dokonac ogledzin wszystkich polqczen, uszczelnien itp., skontrolowac
zdolnos¢ przejmowania wydtuzen termicznych przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki i
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nieszczelnosci nalezy usungc¢. Wynik badan szczelnosci na gorgco nalezy uwazaé za pozytywny, jesli
instalacja nie wykazuje Zadnych nieszczelnosci, a po ochtodzeniu nie stwierdza si¢ uszkodzen ani
trwatych odksztatcen.

6. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

6.1. Instalacja wewnetrzna

Wewnetrzna instalacjia gazowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690).

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzyc¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 {qczonych przez spawanie. Przewody gazowe z rur stalowych, w stosunku do przewodow
innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej, a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,Im powyzej tych przewodow.
Przewody instalacji gazowej krzyzujgce si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢é od
nich oddalone co najmniej o 20mm. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby
szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Rury gazowe prowadzone po Scianach
powinny by¢ mocowane za pomocq uchwytow usytuowanych w odstgpach co najmniej 2,5m. Zaleca
sig mocowanie instalacji do scian hakami lub uchwytami w odlegtosci:

O rury poziome: 1,5m dla rur do 40mm, 2m dla rur powyzej 40mm;
O rury pionowe: 2,5m dla rur do 40mm, 3m dla rur powyzej 40mm;
Ostatni uchwyt na podtqczeniu powinien znajdowac sie nie dalej niz 0,5m od odbiornika gazu.

Rury instalacji gazowej nie mogg by¢ mocowane do innych przewodow, czy stanowi¢ dla nich
wspornikow. Nie wolno wykorzystywac rur gazowych jako elementow uziemienia instalacji
odgromowych czy przewodow bezpieczenstwa. Nie nalezy prowadzi¢ przewodow gazowych przez
przewody i kanaly kominowe (wentylacyjne, spalinowe, dymowe). Rury przechodzgce przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej wypetnionej odpowiednim szczeliwem
(np. kitem elastycznym). Przy srednicach przepustow instalacyjnych wigkszych jak 40mm stosowac
kotnierze ogniochronne EII20 (np. uniwersalny kotnierz ogniochronny EII20 PROMASTOP-
Unicollar). Montaz kotnierzy ogniochronych przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta.
Przewody instalacji gazowej w budynku nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian, natomiast po
zewnetrznej Scianie budynku, dopuszcza sie prowadzenie ich w bruzdach wypetnionych — po
uprzednim wykonaniu ~ proby szczelnosci instalacji — tatwousuwalng masq
tynkarskq nie powodujqcq korozji przewodow. Przewody gazowe muszq miec¢ zapewniony spadek
0,4% w kierunku przeptywu gazu do urzqdzen grzewczych. Przewody rozdzielcze nalezy zakonczyé
zaworami i korkami w celu tatwego odpowietrzenia instalacji. Podigczenie kotta lqgczy¢ na sztywno z
zastosowaniem dwuzlgczki.

6.2. Urzqdzenia gazowe

Do projektowanej instalacji gazowej przewiduje sie zamontowanie nastepujgcego przyboru
gazowego:

Kociot gazowy MCR3 evo - I szt. 155kW (1,59 Nm’/h)

Maksymalne obcigzenie cieplne urzqdzenia przypadajgce na 1m* kubatury pomieszczen kotla
nie zostalo przekroczone. Kociot bedzie na state przewodami z indywidualnym kanatem spalinowym.
Powietrze do spalania kociol bedzie czerpac¢ poprzez koncentryczny komin powietrzno-spalinowy o
Srednicy 980/0125 ktory wyprowadzony zostanie ponad dach budynku.
W  kanale komina nalezy zamontowaé wkiad kominowy (do kottow kondensacyjnych)
z uszczelnieniem. Srednica wkladki kominowej dla kotla ma wynosi¢ — 80/125mm. System kanatu
spalinowego nalezy podlqczy¢ do kotta przy pomocy specjalnego trojnika rewizyjnego. Kazde
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urzgqdzenie gazowe musi mie¢ mozliwos¢ odciecia doptywu gazu poprzez zawory kulowe posiadajgce
atesty dopuszczajqce do stosowania w instalacjach gazowych.

Uwaga

Przed odbiorem instalacji gazowej kanaly spalinowe i wentylacyjne muszq by¢ sprawdzone
i potwierdzone pozytywng opinig kominiarskgq.

6.3. Proba szczelnosci

Polega na napetnieniu przewodow powietrzem cisnieniem 100kPa. Pomiar spadku cisnienia
manometrem nalezy rozpoczq¢ po uptywie 15-30 min. od chwili napetnienia przewodow powietrzem.
Jezeli w ciggu 30 min. nie zaobserwuje si¢ spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznac
za szczelng. Jezeli trzykrotna proba szczelnosci da wynik negatywny kwalifikuje si¢ jg do rozebrania

i powtornego wykonania. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty
wykonania proby szczelnosci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.
Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji gazowej przez wykonawce powinien nastgpic ostateczny,
komisyjny odbior szczelnosci przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzonej proby
szczelnosci nalezy sporzqdzic¢ protokotl. Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

7. WENTYLACJA MECHANICZNA

7.1. Zakres opracowania.

Zadaniem wentylacji mechanicznej bedzie doprowadzenie do pomieszczen wymaganej ilosci
Swiezego powietrza i odprowadzenia powietrza zuzytego.

7.2. Opis przyjetych rozwigzan

7.2.1. Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Dla sanitariatow zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewnq. Dla poszczegolnych
uktadow wentylacyjnych dobrano wentylatory scienne typu Silent CRZ 100 z wbudowanymi
wylgcznikami czasowymi (lub rownowazne). Odprowadzenie powietrza ponad dach kanatami
zakonczonymi wyrzutnig powietrza. Uruchamianie wentylatora wlgcznikiem swiatta po wejsciu do
pomieszczen oraz kabin sanitarnych.

llosci powietrza nawiewanego i wycigganego dla poszczegolnych pomieszczen zostaly
obliczone na podstawie wymaganej krotnosci wymian oraz wskaznika minimalnej ilosci powietrza na
jedno urzgdzenie (miska ustepowa, pisuar).

8. UWAGI KONCOWE

W czasie wykonywania robot nalezy zwroci¢ uwage na nastgpujgce kwestie:

— w czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ wymogi aktualnie obowigzujgcych
norm, przepisow oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. I1.

— W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisow BHP;

— roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym;

— wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym,
wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem i Projektantem;
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— elementy wbudowane w instalacje powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
temperaturze 90°C przy cisnieniu 0,6 MPa

—  wykonanie wszystkich robot budowlanych nalezy powierzy¢ uprawnionemu
wykonawcy.

— catlos¢ robot wykonac zgodnie z dokumentacjq i ewentualnymi wpisami do dziennika

budowy w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i
wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych tom II Instalacje Sanitarne.

— przed odbiorem instalacji gazowej przewody spalinowe i wentylacyjne muszq by¢
sprawdzone przez Zaktad Kominiarski, ktory wyda pisemne zaswiadczenie o ich
szczelnosci i droznosci.

— Zgodnie z ustawqg Prawo budowlane obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich
uzytkowania, poddawane okresowej kontroli, wykonywanej na zlecenie witasciciela
obiektu przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

— wszystkie prace wykona¢ zgodnie z warunkami BHP, Sanepid, P.Poz oraz Polskimi
Normami.

Sprawdzit: Projektowat:
mgr inz. Jan Kon mgr inz. Grzegorz Sokot
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