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1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek uzytecznosci publicznej — kategoria 1X budynek oswiaty.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM FUNKCJONALNY.

Istniejacy budynek oswiaty (szkota podstawowa z salg gimnastyczng) jest czesciowo
uzytkowany jako ztobek. Pomieszczenia poddane przebudowie przeznaczone sg réwniez
na ztobek jako rozbudowa istniejgcej funkgciji.

Projektowane pomieszczenia ztobka - parter

NR | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
1.12 | w-c meski ogélnodostepny 3,88 m°
1.13 | Pomieszczenie porzgdkowe 4,99 m*
1.14 | w-c damski i niepethosprawnego 5,57 m’
1.15 | Wiatrotap 4,29 m*
1.16 | Komunikacja 17,72 m”
1.17 | Szatnia/wozkownia 13,12 m°
1.18 | Klatka schodowa oddymiana 20,15 m’
1.19 | Komunikacja 31,08 m*
1.20 | Sala na pobyt dzieci 52,22 m°
1.21 | Sanitariaty dzieci 14,18
Projektowane pomieszczenie ztobka - pietro

NR | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
2.01 | Klatka schodowa oddymiana 18,52 m”

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Istniejacy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany z cegty,
stropy gestozebrowe, przekryty stropodachem wentylowanym.

Przebudowa nie zmienia istniejgcych rozwigzan konstrukcyjnych. Budynek posiada
czesciowo ocieplone sciany zewnetrzne.

W czesci pomieszczen parteru i piwnicy zlokalizowany jest ztobek 2-oddziatowy dla 25
dzieci z zapleczem sanitarnym dla dzieci i pracownikéw. Dodatkowo wydzielone jest
pomieszczenie rozdzielni positkdw ze zmywalnig, szatnia dla dzieci oraz pomieszczenia
magazynowe i techniczne.

Projekt przewiduje przebudowe pozostatej czesci parteru budynku szkoty z
przeznaczeniem na jeszcze jedng sale dla dzieci z zapleczem sanitarnym (max 23) i
potgczenie jej wspoling komunikacjg z pozostata czescig ztobka oraz istniejgcymi toaletami
ogélnodostepnymi (z dostosowaniem ich do obowigzujgcych przepiséw).

Dodatkowo w celu przystosowania budynku do wymagan przepisdéw ochrony p.pozarowej
wydzielono klatke schodowa i zaopatrzono jg w system oddymiania.

Projektowana przebudowa nie zmienia formy architektonicznej budynku, natomiast
przewiduje sie docieplenie scian zewnetrznych w czesci przeznaczonej na ztobek.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

¢ kubatura projektowanych pomieszczen ztobka

2 204,00 m*

w tym istniejgcych pomieszczen ztobka 1 243,00 m?
w tym projektowanych pomieszczen ztobka 961,00 m?

kubatura cafego budynku — bez zmian

e powierzchnia uzytkowa projektowanego ztobka 489,96 m*

w tym istniejgcych pomieszczen ztobka 304,24 m*
w tym projektowanych pomieszczen ztobka 167,20 m?

w tym klatka schodowa oddymiana 18,52 m?
e powierzchnia zabudowy istniejgca bez zmian 841,00 m*
o dlugos¢ budynku — istniejaca bez zmian 41,70 m
e szerokos¢ budynku — istniejaca bez zmian 36,60 m
e Wwys. od terenu przy gtdwnym wejsciu do kalenicy istn. bez zmian ~9,90m
¢ pochylenie potaci dachowych (spadek dachu) istniejgcy bez zmian ~5°
¢ liczba kondygnacji budynku istniejgcego 2 nadziemne + 1 podziemna

w tym dla ztobka 1 nadziemna + 1 podziemna
o pozwierzchnia wewnetrzna pomieszczen ztobka 530,00

m
w tym czes¢ istniejgca 324,00 m*
w tym czesc¢ projektowana 206,00 m*

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE.

Opis prac

112
1.13

w-c meski ogéinodostepny oraz pomieszczenie porzgdkowe

- istniejgce scianki dziatowe do wyburzenia, armatura sanitarna do demontazu;

- istniejgce oktadziny scienne i podtogowe z plytek ceramicznych do skucia;

- nalezy wykonaé nowy podziat pomieszczeh wraz z wymiang wszystkich instalacji (wraz z
pionami)

- wykona¢ nowe okfadziny z ptytek gresowych na posadzce oraz ceramicznych na $cianach
do wysokosci min. 2,20m i gtadz gipsowg na s$cianach powyzej okftadziny oraz dokonac
malowania

- wykona¢ sufit podwieszony modutowy na wysokosci 2,70m

- zlikwidowa¢ prog w drzwiach wejsciowych z korytarza

- wymieni¢ istniejgce drzwi na nowe

1.14

w-C niepetnosprawnego
- wymieni¢ istniejgce okno na mniejsze, state o EI60
- wykona¢ podmurowanie parapetu wraz z haprawg sciany przy wymienianym oknie

1.15
1.16
1.19

Wiatrotap, komunikacja parteru:

- wykonaé wyburzenia oraz nowe $cianki dziatowe i zamurowania

- istniejgce plytki gresowe do skucia i wymiany na nowe wraz z wykonaniem linii
naprowadzajacej” dla niewidomych prowadzgcej do szatni i toalet

- wykonaé¢ elementy instalacji, powierzchnie scian naprawi¢ i wykona¢ gtadzie gipsowe oraz
malowanie

- wykona¢ sufit podwieszony modutowy na wysokosci 3,06m




1.17
1.18
2.01

Klatka schodowa:

- wykonaé¢ nowe $cianki dziatowe i zamurowanie okna wraz z tynkami

- istniejgce lastryko biegéw schodowych i spocznika miedzypietrowego poddaé renowacji —
przeszlifowac¢, wypolerowacé i zaimpregnowaé

- istniejgca balustrade oczy$ci¢ z warstw farby i malowac¢ w kolorze grafitowym

- parkiet na spoczniku pietra zdemontowaé, oczysci¢ wylewke i wykona¢ nowag posadzke z
ptytek gresowych wraz z warstwg wyréwnujaca poziomy

- wykona¢ otwér pod montaz klapy oddymiajagcej, belki stalowe wzmacniajgce strop
zabezpieczy¢ do R60 np. przez malowanie;

- wykona¢ elementy instalacji, powierzchnie scian i sufitu naprawic¢ i wykona¢ gtadzie gipsowe
oraz malowanie

1.20

Sala na pobyt dzieci:

- wykona¢ demontaz istniejgcej posadzki z paneli oraz prawdopodobnie starego parkietu pod
panelami, wyburzenia $ciany wraz z podciggiem, wyréwnania i napraw istniejagcych wylewek;

- wykona¢ zamurowania otworéw drzwiowych oraz przekucie nowego

- wykona¢ nowe $cianki dzialowe wraz z tynkami oraz instalacje oraz osadzi¢ stolarke
drzwiowg

- istniejgce tynki do naprawy i wyréwnania, wymieniony pion kanalizacyjny do obudowania
ptytami gipsowo-kartonowymi, wykona¢ gtadzie gipsowe i malowanie;

- wykonaé sufit podwieszony modutowy na wysokosci 3,06m

- wykonag¢ ,biaty” montaz w tym montaz oston grzejnikowych

121

Sanitariaty dzieci:

- wykona¢ demontaz istniejgcej posadzki z paneli oraz prawdopodobnie starego parkietu pod
panelami;

- wykona¢ nowe scianki dzialowe wraz z tynkami, zamurowanie okna, wyréwnania i naprawy
istniejgcych wylewek oraz instalacje

- wykonaé montaz nowego okna

- wykona¢ nowe okfadziny z ptytek gresowych na posadzce oraz ceramicznych na scianach
do wysokosci min. 2,20m i gtadZz gipsowa na scianach powyzej okfadziny oraz dokonac
malowania

- wykonaé sufit podwieszony modutowy na wysokosci 3,06m

- wykonag¢ ,biaty” montaz w tym montaz przegrody z ptyt HPL toalet oraz ostony grzejnikowej

Z1.09

Rozdzielnia w czesci istniejacej
- nalezy zamontowa¢ piec gazowy wraz z instalacjami i kominem nad istniejgcag lodéwka
- dokona¢ naprawy powtok malarskich po skonczeniu robét budowlanych.

Wijazd dla strazy pozarnej — powigkszenie promienia skretu przy wjezdzie na posesje w celu
dostosowania go do wymagan drogi pozarowej — z kostki betonowej szarej, wzorem
dopasowanej do istniejgcej; nalezy wykona¢ tuk o promieniu 7,5m demontujgc fragment
starego ogrodzenia na dtugosci ~ 1,5m. projektowana nowa nawierzchnia ~4m2, nowy
kraweznik ~ 4mb. Wymiana istniejgcej nawierzchni (kostka i beton) w celu wyréwnania
poziomoéw ~ 25m2

Docieplenie elewacji — wykonanie brakujgcego obecnie docieplenia sciany wschodniej oraz
wymiana fragmentu docieplenia na $cianie zachodniej na wetne mineralna;

Nalezy wymieni¢ parapety zewnetrzne na nowe, istniejgca instalacje odgromowsg sprowadzi¢
podtynkowo

opis materiatow

1 Zamurowania, sciany dzialowe — z betonu komdrkowego z zachowaniem podanych na
rysunkach klas odpornosci ogniowe;

2 Izolacje
TERMICZNA

Scian zewnetrznych - metodg bezspoinowg (BSO) styropianem frezowanym EPS FASADA o
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wspotczynniku nie wyzszym niz | = 0,032 W/m*K warstwg o grubosci 15 cm; miejscowo
ptytami wetny mineralnej

Oscieza — po skuciu istniejacych wegarkéw przy oknach parteru i pietra nalezy ociepli¢
styropianem gr. 2cm.

PRZECIWWILGOCIOWA
pozioma posadzek pomieszczen ,mokrych” sanitarnych i WC - 2x papa termozgrzewalna z

wywinieciem 15cm na $ciany od poziomu projektowanych posadzek lub ptynna folia
uszczelniajgca np Deiterman Superflex 1;

dachu — uzupetnienia izolacji dachu po montazu klapy oddymiajgcej z papy termozgrzewalnej;

3 Materiaty wykonczeniowe wewnetrzne

drzwi_wewnetrzne — ptytowe drewniane wykonczone CPL i aluminiowe, szklone
szkltem bezpiecznym;

parapety okienne — na parterze wykonaé
renowacje parapetéw nakfadkami z PCW lub z ptyty wiérowej pokrytej laminatem
HPL lub postforming;

ostony grzejnikowe — z piyty MDF lakierowanej lub piyty kompaktowej HPL,
otworowane;

tynki wewnetrzne — istniejgce i nowe cementowo-wapienne, nalezy dokonaé¢ napraw
i wyrdwnania tynkow po robotach instalacyjnych, wykonac¢ gtadzie gipsowe, malowac¢
farbami wewnetrznego stosowania w kolorach, o odpornosci na zmywanie i
szorowanie na mokro — klasa 1,

sufit podwieszony — w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania dzieci i ha
korytarzach nalezy wykona¢ sufity podwieszone modutowe (dzwiekochtonne) z ptyt
mineralnych 60x60 na konstrukcji czesciowo ukrytej w kolorze biatym. Pozostate
sufity istniejgce (tynk cementowo-wapienny do remontu)

oktadziny $cienne - w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w
pomieszczeniu porzgdkowym nalezy wykonac¢ obtozenie scian do wysokosci min.
2,20 m od poziomu posadzki ptytkami ceramicznymi (glazurowanymi) utatwiajgcymi
ich tatwe zmywanie i czyszczenie.

posadzka — ptytki gresowe oraz wyktadzina pcw homogeniczna

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Budynek dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych z poziomu gruntu poprzez istniejacg
rampe (wejscie na elewacji zachodniej). W budynku (w czesci przeznaczonej na ztobek)
znajduje sie toaleta ogolnodostepna, przystosowana dla potrzeb oséb niepetnosprawnych,
wszystkie drzwi wewnetrzne bedg wykonane bezprogowo.




7. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.
W obiekcie przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji:

e elektrycznej — podstawowej oraz staboprgdowej szczegoty w opracowaniu branzowym
(projekt techniczny);

e wody zimnej i centralnej cieptej wody - szczegdty w opracowaniu branzowym (projekt
techniczny); centralna ciepta woda z istniejgcego kotta w ztobku jako rozbudowa instalaciji;

e kanalizacji sanitarnej - szczegoty w opracowaniu branzowym (projekt techniczny);

e gazu — do projektowanego dla przebudowywanej czesci kotta gazowego - szczegoty w
opracowaniu branzowym (projekt techniczny);

e centralnego ogrzewania — zasilanej z niezaleznego dla czesci przebudowywanej kotta
gazowego - szczegoty w opracowaniu branzowym (projekt techniczny);

e wentylacji grawitacyjne] wspomaganej mechanicznie — w pomieszczeniach
sanitariatow, szczegoéty w opracowaniu branzowym (projekt techniczny);

8. OCHRONA P. POZAROWA BUDYNKU.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji budynku w
ktorym poddano przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czes$¢ pomieszczen

Powierzchnia wewnetrzna: 1 690,00 m?,
Liczba kondygnaciji nadziemnych: 2,
Liczba kondygnaciji podziemnych: 1,
Wysokos¢ budynku 9,90m
Grupa wysokosci budynkow: niski (do 12 — N).
informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji czesci
pomieszczen ktore zostaty wydzielone jako osobna strefa pozarowa i poddane przebudowie
i zmianie sposobu uzytkowania.

Powierzchnia Wewn§trzna: 159,70 m?,

Kubatura: 961,00 m*~,

Liczba kondygnaciji nadziemnych: 1,

Liczba kondygnaciji podziemnych: 0,

Wysokos¢: stropu nad ostatnia kondygnacjg ztobka 5,10m

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z
proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych,

W budynku znajdg sie pomieszczenia ztobka i szkoty oraz biblioteka. W czesci bedacej
przedmiotem opracowania (ztobek) beda wystepowaé materiaty palne typu papier, drewno,
obudowy uzytkowanych urzgdzen z PCV. Nie przewiduje sie wystepowania substancji i
materialdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

W budynku wyodrebnione sg strefy:

- ZLIII (szkota z salg gimnastyczng),

- ZLIV (mieszkanie)

- ZLII — istniejgce pomieszczenia ztobka

- ZLII - projektowane pomieszczenia ztobka (bedace przedmiotem opracowania)



d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen,

W projektowanych pomieszczeniach ztobka (kategoria ZLII) bedzie przebywac
maksymalnie 23 dzieci oraz 3-6 oséb dorostych — personelu

W obu strefach ZLII (istniejgcej i projektowanej) po zakonczeniu inwestycji bedzie
przebywa¢ maksymalnie 53 dzieci w grupach nie przekraczajgcych 23 dzieci oraz 10-12
0s6b dorostych — personelu.

Drzwi ewakuacyjne z budynku (istniejgce) otwierajg sie ha zewnatrz.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,

W budynku zostata zaprojektowana klatka schodowa oddymiana oraz zaadaptowano
istniejgce przegrody budowlane jako $ciany oddzielenia p.pozarowego, wydzielajgce
projektowang strefe pozarowa ztobka — ZLIlI — zgodnie z czescig rysunkows.

f) maksymalng gestos$c¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreSlenia,

nie dotyczy - dla budynkow kategorii ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Dla
pomieszczen magazynowo — gospodarczych powigzanych funkcjonalnie gestosé
obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m®.

Q) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Wymagang klasg odpornosci pozarowej jest klasa ,B” z dopuszczeniem obnizenia
wymagan do klasy ,C”, z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Caty budynek

wraz z podpiwniczeniem zaliczono do klasy ,C” odpornosci pozarowej, jest on wykonany z
elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 15.
Obudowa scian klatki schodowej i drogi ewakuacyjnej z klatki na zewnatrz REI60

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa - o 7
- Gtéwna | Konstrukc Sciana Sciana :
odpornosci . 1) Przekrycie
. ; konstrukc ja Strop zewnetrzn | wewnetrz 3)
pozarowej ) . 12) ? dachu
ja nosha dachu a na
1 2 3 4 5 6 7
C R 60 R15 REI 60 El 30 EI15 RE15

Oznaczenia tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

g-) — nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jezeli otwory
w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczy takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

W budynku nie wydziela sie pomieszczen zamknietych. Pomieszczenie z kottem na
paliwo gazowe o mocy do 30 kW nie wymaga wydzielenia przeciwpozarowego —
kociot gazowy zlokalizowano poza strefg pozarowa bedgcg przemiotem opracowania.

8



h) informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W budynku nie bedg sktadowane materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych. W budynku
nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem ani przestrzenie, w ktérych moze
wystepowac strefa zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie,

Maksymalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL wynosi 40 m, dtugosé ta nie
zostata przekroczona. Najmniejsza szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej w $wietle oscieznicy wynosi 0,9 m. Drzwi
wieloskrzydiowe majg, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,9 m.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do 10 m, przy jednym dojsciu i 40m przy dwdch dojsciach.
Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej min. 1,4 m oraz 1,2 — przeznaczonej do ewakuacji do 20
0s6b. Obudowa scian stanowigcych drogi ewakuacyjne w klasie odpornosci ogniowej min.
El15. Obudowa drogi ewakuacyjnej prowadzacej z klatki schodowej na zewnatrz budynku
posiada odpornos¢ ogniowg REI60 z drzwiami EI30.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlanych
wyltgcznie swiattem sztucznym. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi
Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie. Powinno ono dziata¢ co najmniej 1 godz.
od zaniku oswietlenia podstawowego.

UWAGI:

- zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych,

- dopuszcza sie stosowanie na drodze ewakuacyjnej oraz jako wyjscie ewakuacyjne drzwi rozsuwane pod
warunkiem spetnienia wymagan tym drzwiom zgodnie z § 240 ust. 4 przepiséw techniczno — budowlanych, tj.
m. in. zapewnienia ochrony strefy pozarowej systemem wykrywania dymu /systemem sygnalizacji pozarowej/
wykonanym zgodnie z Polskg Normag, sterujgcym otwarciem tych drzwi i pozostaniem w pozycji otwartej w razie
pozaru.

- zabrania sie zamykania drzwi w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie w razie pozaru lub
innego zagrozenia /dopuszcza sie w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach zamkniecie drzwi
ewakuacyjnych na zamek, pod warunkiem umieszczenia bezposrednio przy tych drzwiach klucza wraz z
odpowiednim oznakowaniem zgodnie z Polskg Norma/.

- w strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materialdw tatwo zapalnych ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

- na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania,
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony jest przy wejsciu gtdwnym do budynku,
odcinajagcy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw elektrycznych w budynku, za wyjgtkiem
tych ktore musza dziata¢ w czasie pozaru,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, o czasie dziatania min. 1 godzina, natezeniu
oSwietlenia min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej — dot. drogi ewakuacyjne oswietlanej
wylgcznie sSwiattem sztucznym. OsSwietlenie awaryjne zasilane z wtasnych baterii
akumulatorowych kazda z opraw,

- instalacje oddymiajgca klatke schodowa.

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej obliczona wynosi:
Axso = 23,26 m*

sytuacja



5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:
Acz=0,05 x 23,26 = 1.163 m

Zastosowano klape dymowg o powierzchni czynnej oddymiania

Acz=1.19m?i wymiarach zewnetrznych 120x150cm

Np. Mercor E120x150cm na podstawie prostej o0 h=300mm z owiewkami lub inna o powierzchni
czynnej nie mniejszej niz 1,163 m?.

Doprowadzenie powietrza odbywac sie bedzie poprzez otwarcie drzwi do klatki schodowej na

parterze(oba skrzydta otwierane, o powierzchni otworu napowietrzajacego 2,46m?) i posrednio

poprzez korytarz o dtugosci 9.50m z 2ma parami drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku

(wiatrotap i drzwi wejsciowe gtéwne, powierzchnia tych drzwi wieksza niz 2,46m).
Doprowadzenie powietrza Awomp, eff = (1,3 X Acz1.19) x 1.5 = 2,32m?

Urzgdzenia przeciwpozarowe wykonane bedg zgodnie z odrebnym projektem technicznym,
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

- budynek jest wyposazony w instalacje odgromowg

- obiekt jest wyposazony w hydranty wewnetrzne ¢25 mm. Strefa pozarowa ZLIlI bedaca
przedmiotem opracowania 0 powierzchni mniejszej niz 200m? nie wymaga wyposazenia w
instalacje hydrantowa.

K) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziafan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach sftuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziafah oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do
nich dojsciach,

Opisano w projekcie zagospodarowania terenu (PZT).

)] informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacije o
parametrach wpfywajgcych na odlegfosci dopuszczalne,
Opisano w projekcie zagospodarowania terenu (PZT).

m) informacje o0 rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie stosowano — nie dotyczy.
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9. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

1.12 — w-c meskKi

1 Dozownik mydta w ptynie 1 szt.
2 Dozownik recznikow papierowych 1 szt.
3 Dozownik papieru toaletowegi 1 szt.
5 Lustro wiszgce lub wklejane na plytki 1 szt.
1.20 — sala dla dzieci
| 1 |Ostona grzejnikowa 3 szt.|
1.21 — sanitariat dla dzieci
1 Kabina wc z HPL 2 szt.
2 Dozownik papieru toaletowego 2 szt.
3 Dozownik mydta w ptynie 3 szt.
4 Dozownik recznikéw papierowych 2 szt.
5 Ostona grzejnikowa 1 szt.

Dodatkowo drzwi wewnetrzne do pomieszczen nalezy oznakowaé tabliczkg informujacg o
funkcji pomieszczenia w formie wizualnej (z elementami w kontastowym kolorze) oraz
dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna znajdowa¢ sie na scianie, po
stronie klamki, na wysokosci minimum 120 cm (dot tabliczki) i maksymalnie 160 cm (géra
tabliczki), w odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy drzwi.

opracowat:

arch. Magdalena Friihauf —Zawisza
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