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1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek uzytecznosci publicznej — kategoria 1X budynek oswiaty.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM FUNKCJONALNY.

Istniejacy budynek oswiaty (szkofa podstawowa z salg gimnastyczng) jest czesciowo
uzytkowany jako ztobek. Pomieszczenia poddane przebudowie przeznaczone sg réwniez na
ztobek jako rozbudowa istniejgcej funkciji.

Projektowane pomieszczenia ztobka - parter

NR | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
1.12 | w-c meski ogélnodostepny 3,88 m°
1.13 | Pomieszczenie porzgdkowe 4,99 m*
1.14 | w-c damski i niepethosprawnego 5,57 m’
1.15 | Wiatrotap 4,29 m*
1.16 | Komunikacja 17,72 m”
1.17 | Szatnia/wozkownia 13,12 m°
1.18 | Klatka schodowa oddymiana 20,15 m’
1.19 | Komunikacja 31,08 m*
1.20 | Sala na pobyt dzieci 52,22 m°
1.21 | Sanitariaty dzieci 14,18
Projektowane pomieszczenie ztobka - pietro

NR | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
2.01 | Klatka schodowa oddymiana 18,52 m”

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Istniejgcy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany z cegty,
stropy gestozebrowe, przekryty stropodachem wentylowanym.

Przebudowa nie zmienia istniejgcych rozwigzan konstrukcyjnych. Budynek posiada
czesciowo ocieplone sciany zewnetrzne.

W czesci pomieszczen parteru i piwnicy zlokalizowany jest ztobek 2-oddziatowy dla 25 dzieci
z zapleczem sanitarnym dla dzieci i pracownikow. Dodatkowo wydzielone jest pomieszczenie
rozdzielni positkbw ze zmywalnig, szatnia dla dzieci oraz pomieszczenia magazynowe i
techniczne.

Projekt przewiduje przebudowe pozostatej czesci parteru budynku szkoty z przeznaczeniem
na jeszcze jedng sale dla dzieci z zapleczem sanitarnym (max 23) i potgczenie jej wspolng
komunikacjg z pozostala czescig ztobka oraz isthiejgcymi toaletami ogdélnodostepnymi (z
dostosowaniem ich do obowigzujgcych przepiséw).

Dodatkowo w celu przystosowania budynku do wymagan przepiséw ochrony p.pozarowej
wydzielono klatke schodowa i zaopatrzono jg w system oddymiania.

Projektowana przebudowa nie zmienia formy architektonicznej budynku, natomiast
przewiduje sie docieplenie scian zewnetrznych w czesci przeznaczonej na ztobek.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

¢ kubatura projektowanych pomieszczen ztobka 2 204,00 m®
w tym istniejgcych pomieszczen ztobka 1 243,00 m?
w tym projektowanych pomieszczen ztobka 961,00 m?

kubatura cafego budynku — bez zmian

e powierzchnia uzytkowa projektowanego ztobka 489,94 m*
w tym istniejgcych pomieszczen ztobka 304,24 m*
w tym projektowanych pomieszczen ztobka 167,20 m?

w tym oddymianej klatki schodowej 18,50 m?
e powierzchnia zabudowy istniejgca bez zmian 841,00 m*
o dlugos¢ budynku — istniejaca bez zmian 41,70 m
e szerokos¢ budynku — istniejaca bez zmian 36,60 m
e Wwys. od terenu przy gtdwnym wejsciu do kalenicy istn. bez zmian ~9,90m
¢ pochylenie potaci dachowych (spadek dachu) istniejgcy bez zmian ~5°
¢ liczba kondygnacji budynku istniejgcego 2 nadziemne + 1 podziemna
w tym dla ztobka 1 nadziemna + 1 podziemna
e powierzchnia wewnetrzna pomieszczen ztobka 530,00 m*
w tym czes¢ istniejgca 324,00 m*
w tym czesc¢ projektowana 206,00 m*

5. OPINIA GEOTECHNICZNA.

5.1. Podstawa opracowania
- wizja lokalna w terenie,

- dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego,
- ocena makroskopowa,
- normy i wytyczne branzowe.

5.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje opinie geotechniczng pod katem uzupetnienia do projektu

technicznego przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty z
przeznaczeniem na ztobek. Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest na dz. nr 482/1 i
482/2 w m. Bogumitowice, gm. Wierzchostawice.

5.3. Warunki hydro-geologiczne
Wykonano 1 sondazowy wykop punktowy w strefie istniejgcych fundamentéw, do gt. 2,00m

ppt.
Dokonano oceny makroskopowej pobranej probki.

WYNIKI BADAN :

Dla podioza posadowienia obiektu mozna wydzieli¢ nastepujgce warstwy geotechniczne:
1. przypowierzchniowa warstwa humusu; migzszos¢ 20cm

2. piasek sredni sredniozageszczony.




5.4. wnioski uzupetniajgce :
A] Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

B] W sondowaniu nie zostato nawiercone zwierciadto wéd gruntowych. Nie natrafiono tez na
sgczenia.

C] Nie przewiduje sie prowadzenia prac ziemnych.

D] Projektowane prace budowlane nie zwiekszajg wartosci sit dziatajgcych na fundamenty
oraz grunt pod nimi.

5.5. Okreslenie kategorii geotechnicznej
W zwigzku z ustaleniami wynikajgcymi z opinii geotechnicznej przedmiotowy obiekt o

statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, projektowany w prostych warunkach
gruntowych zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.

W budynku po przebudowie wyodrebnione beda:

- istniejacy jeden lokal mieszkalny z osobnym wejsciem z zewnatrz;

-lokal uzytecznosci publicznej — sala gimnastyczna z zapleczem oraz obecnhie
nieuzytkowanymi pomieszczeniami szkoty podstawowej

- lokal uzytecznosci publicznej — ztobek.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

Nie dotyczy — nie projektuje sie lokali mieszkalnych.

8. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Budynek dostepny jest dla 0séb niepetnosprawnych z poziomu gruntu poprzez istniejgcg
rampe (wejscie na elewacji zachodniej). W budynku (w czesci przeznaczonej na ztobek)
znajduje sie toaleta ogolnodostepna, przystosowana dla potrzeb oséb niepetnhosprawnych,
wszystkie drzwi wewnetrzne beda wykonane bezprogowo.

9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9a. zapotrzebowanie i jako$¢é wody, kanalizacja, wody opadowe.

Budynek zaopatrywany jest w wode istniejgcym przytaczem z sieci wodociggowej. W
obiekcie powstawaé beda Scieki socjalno-bytowe, zwigzane z uzytkowaniem budynku, ktére
beda odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytacza. Wody
opadowe z projektowanego dachu odprowadzone sg do istniejgcej instalacji kanalizacji
deszczowej — projekt nie zmienia ilosci odprowadzanych obecnie woéd opadowych.



9b. emisja zanieczyszczen gazowych.

Obiekt nie bedzie zrédtem zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

9c. rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

Obiekt bedzie generowat wytwarzanie jedynie odpadkéw bytowych w ilosci ~ 0.5m*/miesiac.

9d. wiasciwosci akustyczne i emisja drgan.

Obiekt nie generowat hatasu ani emitowat drgan, a takze promieniowania w tym
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen.

9e. wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby i wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia istniejgcego
zagospodarowania terenu i nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
gleby i wody powierzchniowe i podziemne.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH CIEPLO

Zrodtem ciepta dla pomieszczen bedsg dwa kondensacyjne kotlty gazowe . Instalacja
centralnego ogrzewania — wodna, pompowa, izolowana termicznie. Ogrzewanie realizowane
bedzie za pomocg grzejnikdw. Regulacja systemu realizowana przez regulatory pogodowe
przy kottach oraz regulacja miejscowa za pomocg zaworéw termostatycznych.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w podgrzewaczu pojemnosciowym zasilanym z kotta
gazowego. Instalacja c.w.u. izolowana termicznie.

11. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.
W obiekcie przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji:

e elektrycznej — podstawowej oraz staboprgdowej szczegdty w opracowaniu branzowym
(projekt techniczny);

e wody zimnej i centralnej cieptej wody - szczegdty w opracowaniu branzowym (projekt
techniczny); centralna ciepta woda z istniejgcego kotta w ztobku jako rozbudowa instalaciji;

e kanalizacji sanitarnej - szczegoty w opracowaniu branzowym (projekt techniczny);

e gazu — do projektowanego dla przebudowywanej czesci kotta gazowego - szczegdty w
opracowaniu branzowym (projekt techniczny);

e centralnego ogrzewania — zasilanej z niezaleznego dla czesci przebudowywanej kotta
gazowego - szczegoty w opracowaniu branzowym (projekt techniczny);

e wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie — w pomieszczeniach sanitariatow,
szczegoty w opracowaniu branzowym (projekt techniczny);




12. OCHRONA P. POZAROWA BUDYNKU.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji budynku w
ktorym poddano przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czes$¢ pomieszczen

Powierzchnia wewnetrzna: 1 690,00 m?,
Liczba kondygnaciji nadziemnych: 2,
Liczba kondygnaciji podziemnych: 1,
Wysokos¢ budynku 9,90m
Grupa wysokosci budynkow: niski (do 12 — N).
informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji czesci
pomieszczen ktore zostaly wydzielone jako osobna strefa pozarowa i poddane przebudowie i
Zmianie sposobu uzytkowania.

Powierzchnia Wewn§trzna: 159,70 m?,

Kubatura: 961,00 m°~,

Liczba kondygnaciji nadziemnych: 1,

Liczba kondygnaciji podziemnych: 0,

Wysokos¢: stropu nad ostatnia kondygnacjg ztobka 5,10m

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z
proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréow
przyjetych do celéw projektowych,

W budynku znajdg sie pomieszczenia ztobka i szkoty oraz biblioteka. W czesci bedgcej
przedmiotem opracowania (ztobek) beda wystepowaé materiaty palne typu papier, drewno,
obudowy uzytkowanych urzadzen z PCV. Nie przewiduje sie wystepowania substancji i
materialdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia MSWiIA z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

W budynku wyodrebnione sg strefy:

- ZLIII (szkota z salg gimnastyczng),

- ZLIV (mieszkanie)

- ZLII — istniejgce pomieszczenia ztobka

- ZLII - projektowane pomieszczenia ztobka (bedace przedmiotem opracowania)

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen,

W projektowanych pomieszczeniach ztobka (kategoria ZLII) bedzie przebywaé maksymalnie
23 dzieci oraz 3-6 0s6b dorostych — personelu

W obu strefach ZLII (istniejgcej i projektowanej) po zakonczeniu inwestycji bedzie przebywac
maksymalnie 53 dzieci w grupach nie przekraczajgcych 23 dzieci oraz 10-12 oséb dorostych
— personelu.

Drzwi ewakuacyjne z budynku (istniejgce) otwierajg sie ha zewnatrz.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,

W budynku zostata zaprojektowana klatka schodowa oddymiana oraz zaadaptowano
istniejgce przegrody budowlane jako $ciany oddzielenia p.pozarowego, wydzielajgce
projektowang strefe pozarowa ztobka — ZLIlI — zgodnie z czescig rysunkows.



f) maksymalng gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreSlenia,

nie dotyczy - dla budynkéw kategorii ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Dla
pomieszczen magazynowo — gospodarczych powigzanych funkcjonalnie gesto$¢ obcigzenia
ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.

Q) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Wymagang klasg odpornosci pozarowej jest klasa ,B” z dopuszczeniem obnizenia wymagan
do klasy ,C”, z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Caly budynek wraz z

podpiwniczeniem zaliczono do klasy ,C” odpornosci pozarowej, jest on wykonany z
elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 15.
Obudowa scian klatki schodowej i drogi ewakuacyjnej z klatki na zewnatrz REI60

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa - o 7
-~ Gtéwna | Konstrukc Sciana Sciana :
odpornosci . 1) Przekrycie
. ; konstrukc ja Strop zewnetrzn | wewnetrz 3)
pozarowej ) . 12) ? dachu
ja nosha dachu a na
1 2 3 4 5 6 7
C R 60 R15 REI 60 El 30 EI15 RE15

Oznaczenia tabeli:
R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
g-) — nie stawia sie wymagan.
) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jezeli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczy takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacijg
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

W budynku nie wydziela sie pomieszczenn zamknietych. Pomieszczenie z kottem na
paliwo gazowe o mocy do 30 kW nie wymaga wydzielenia przeciwpozarowego — kociot
gazowy zlokalizowano poza strefg pozarowa bedgcg przemiotem opracowania.

h) informacje o wystepowaniu materiafow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczer zagrozonych wybuchem,

W budynku nie bedg sktadowane materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych. W budynku
nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem ani przestrzenie, w ktorych moze
wystepowac strefa zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajgcych w obiekcie,

Maksymalna dlugos¢ przejScia ewakuacyjnego w strefie ZL wynosi 40 m, dlugos¢ ta nie
zostata przekroczona. Najmniejsza szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej w Swietle o$cieznicy wynosi 0,9 m. Drzwi
wieloskrzydtowe majg, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,9 m.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do 10 m, przy jednym dojsciu i 40m przy dwoch dojsciach.
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Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej min. 1,4 m oraz 1,2 — przeznaczonej do ewakuacji do 20
0s6b. Obudowa $cian stanowigcych drogi ewakuacyjne w klasie odpornosci ognhiowej min.
El15. Obudowa drogi ewakuacyjnej prowadzacej z klatki schodowej na zewnatrz budynku
posiada odpornos¢ ogniowg REI60 z drzwiami EI30.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlanych
wyltgcznie swiattem sztucznym. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Powinno ono dziata¢ co najmniej 1 godz.
od zaniku oswietlenia podstawowego.

UWAGI:

- zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych,

- dopuszcza sie stosowanie na drodze ewakuacyjnej oraz jako wyjscie ewakuacyjne drzwi rozsuwane pod
warunkiem spetnienia wymagan tym drzwiom zgodnie z § 240 ust. 4 przepiséw techniczno — budowlanych, tj. m.
in. zapewnienia ochrony strefy pozarowej systemem wykrywania dymu /systemem sygnalizacji pozarowej/
wykonanym zgodnie z Polskg Norma, sterujgcym otwarciem tych drzwi i pozostaniem w pozycji otwartej w razie
pozaru.

- zabrania sie zamykania drzwi w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie w razie pozaru lub innego
zagrozenia /dopuszcza sie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zamkniecie drzwi ewakuacyjnych na
zamek, pod warunkiem umieszczenia bezposrednio przy tych drzwiach klucza wraz z odpowiednim
oznakowaniem zgodnie z Polskg Norma/.

- w strefach pozarowych ZL Ill stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych ktérych produkty
rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony jest przy wejsciu gtownym do budynku,
odcinajacy doptyw prgdu do wszystkich obwodow elektrycznych w budynku, za wyjatkiem
tych ktore musza dziata¢ w czasie pozaru,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, o czasie dziatania min. 1 godzina, natezeniu
oSwietlenia min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej — dot. drogi ewakuacyjne oswietlanej
wytgcznie Swiattem sztucznym. Oswietlenie awaryjne zasilane z wiasnych baterii
akumulatorowych kazda z opraw,

- instalacje oddymiajgca klatke schodowa.

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej obliczona wynosi:
Axso = 23,26 m*

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:
Acz=0,05 x 23,26 = 1.163 m*

Zastosowano klape dymowg o powierzchni czynnej oddymiania

Acz=1.19m’i wymiarach zewnetrznych 120x150cm

Np. Mercor E120x150cm na podstawie prostej o0 h=300mm z owiewkami lub inna o powierzchni
czynnej nie mniejszej niz 1,163 m?.

Doprowadzenie powietrza odbywac sie bedzie poprzez otwarcie drzwi do klatki schodowej na
parterze(oba skrzydta otwierane, o powierzchni otworu napowietrzajacego 2,46m?) i posrednio poprzez
korytarz o dtugosci 9.50m z 2ma parami drzwi prowadzgcych na zewnatrz budynku (wiatrotap i drzwi
wejsciowe gtéwne, powierzchnia tych drzwi wieksza niz 2,46m).

Doprowadzenie powietrza Awomp, eff = (1,3 X Acz1.19) x 1.5 = 2,32m?

Urzgdzenia przeciwpozarowe wykonane bedg zgodnie z odrebnym projektem technicznym,
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

- budynek jest wyposazony w instalacje odgromowg



- obiekt jest wyposazony w hydranty wewnetrzne ¢25 mm. Strefa pozarowa ZLII bedgca
przedmiotem opracowania o powierzchni mniejszej niz 200m?® nie wymaga wyposazenia w
instalacje hydrantowa.

K) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziafan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach sftuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziafan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich
dojsciach,

Opisano w projekcie zagospodarowania terenu (PZT).

)] informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wpfywajgcych na odlegfosci dopuszczalne,
Opisano w projekcie zagospodarowania terenu (PZT).

m) informacje o0 rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie stosowano — nie dotyczy.

opracowat: arch. Magdalena Friihauf — Zawisza
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ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W

ENERGIE I CIEPLO

OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA_ DO OGRZEWANIA,

WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | OSWIETLENIA

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
e Nazwa zrédta Qun QkH Qp
zrédta
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 6609,23 7394,86 8781,68
Suma 6609,23 7394,86 8781,68
Przygotowanie cieptej wody
e Nazwa zrodta Quw Quw Qpw
zroda ' ' '
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 3861,69 4366,20 5124,56
Suma 3861,69 4366,20 5124,56
Oswietlenie wbudowane
e Nazwa zrodta Qur QuL QpL
zroda ' ' '
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Energia elektryczna - 5694,61 17083,82
Suma - 5694,61 17083,82
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 22,81 KWh/(m?*rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxn+Qxw+Qk +Eeipom) / At 38,73 KWh/(m?-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qpw+Qp.L 30990,06 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele 67,50 KWh/(m?roK)

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Gaz, Energia elektryczna

WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE NA POTRZEBY OSWIETLENIA DO ANALIZY
POROWNAWCZEJ:

SYSTEM KONWENCJONALNY:
100% ENERGIA ELEKTRYCZNA

Regulacja Reczna wplywu swiatta dziennego o wspétczynniku FD=1,00, Reczny tgcznik wtgczenie/wytgczenie;

Wptyw nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy FO=1,00;

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw oswietleniowych
Pn=5694,61 W.
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SYSTEM HYBRYDOWY:

79,00 % PANELE FOTOWOLTAICZNE

Regulacja Reczna wpltywu $wiatta dziennego o wspotczynniku FD=1,00, Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie;
Wptyw nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy FO=1,00;

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw oswietleniowych
Pn=5694,61 W.

21% ENERGIA ELEKTRYCZNA

Regulacja Reczna wptywu $wiatta dziennego o wspotczynniku FD=1,00, Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie;
Wptyw nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy FO=1,00;

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw oswietleniowych
Pn=5694,61 W.

OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W
ENERGIE NA POTRZEBY OSWIETLENIA

System konwencjonalny

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 1,00 1,00 kWh/kWh | 5694,6 5694,6 kWh/rok
elektryczna

System hybrydowy

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 21,0 1,00 1,00 kWh/kWh | 1194,6 1194,6 kWh/rok
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia | 79,0 1,00 1,00 kWh/kwh | 4500,0 4500,0 kWh/rok
stoneczna

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 5694,61 kWh/rok 3416,76
elektryczna
Opfaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab ztim-c 0,00

Sie¢ elektroenergetyczna

1 systemowa - Energia 1194,61 kWh/rok 716,76
elektryczna

2 Miejscowe wytwarzanie energii 4500,00 kWh/rok 0,00
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w budynku - Energia
stoneczna

Opfaty state O,

zt/m-c

0,00

FV 10kwW

Zakup i montaz zestawu paleli

Abonament Ab

1,0

zt/m-c

20000,00

0,00

24600,00

Calkowite koszty inwestycyjne K ;=

zt

24600,00

WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE NA POTRZEBY

OSWIETLENIA

0 0,00 - 24600,00 -
1 0,00 6833,53 24600,00 1433,53
2 0,00 10250,29 24600,00 2150,29
3 0,00 13667,05 24600,00 2867,05
4 0,00 17083,82 24600,00 3583,82
5 0,00 20500,58 24600,00 4300,58
6 0,00 23917,34 24600,00 5017,34
7 0,00 27334,11 24600,00 5734,10
8 0,00 30750,87 24600,00 6450,87
9 0,00 34167,63 24600,00 7167,63
10 0,00 37584,40 24600,00 7884,39
WNIOSKI:

Ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne (zakup i montaz zestawu paneli fotowoltaicznych) zdecydowano sie

na zastosowanie konwencjonalnego systemu oswietlenia.
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