Kosztorys ofertowy

Wiatrak z Grzawy

Data: 2024-02-15
Budowa: NAPRAWA MECHANIZMOW
Obiekt: WIATRAK PALTRAK
Zamawiajacy: MUZEUM "Gdérnoslaski Park Etnograficzny w Chorzowie"
ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzdw
Jednostka opracowujaca kosztorys: Biuro Obsitugi Inwestycji "TOMASZEWSKI"
ul. Norwida 3/5/38, 94-024 %6dz

Kosztorys opracowali:
mgr inz. Bogdan TomasSzeWsKl, ...ttt ittt ittt et i e e e e e
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Opis

Zgodnie z projektem budowlano-konserwatorskim
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
1.1 KNR 401/417/3
Wymiana elementdéw schodéw drewnianych, porecze 10x5 cm,
modrzew
1,20+1, 36 = 2,56
2,56 ~2,56 m
1.2 KNR 401/417/7
Wymiana elementdw schodéw drewnianych, siupki prostokatne
10x10 cm, modrzew
3 = 3,0
3,0 ~3 m
1.3 KNR 401/417/6
Wymiana elementdw schodéw drewnianych, tralki prostokatne 5x5
cm, modrzew
13 = 13,0
13,0 ~13 szt
1.4 KNR 401/411/7
Wymiana elementdw podidg z desek, listwy dystansowe 4x3 cm
sosna
1,36*5 = 6,8
6,8 ~6,80 m
1.5 KNR 401/411/6
Wymiana elementdw podidg z desek, biate podiogi z desek
podiogowych o grubosci 50-mm, modrzew
1,36%1,20 = 1,632
1,632 ~1,63 m2
1.6 KNR 1901/531/3
Rozebranie pokrycia, gonty, krycie pojedyncze
6,66 = 6,66
6,66 ~6,66 m2
1.7 KNR 401/426/3
Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na
wpust lub pdiwpust
6,66 = 6,66
6,66 ~6,66 m2
1.8 KNR 401/402/2
Jednostronne odeskowaniE $cian, z desek niestruganych grubosci
25-mm
5,27 = 5,27
5,27 ~5,27 m2
1.9 KNR 1901/415/1
Krycie $Scian gontami tupanymi, pojedyncze
6,66-(0,76*1,16+0,88*
0,58) = 5,268
5,268 ~5,27 m2
1.10 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10-m, naktady
podstawowe
4,00*8,00 = 32,0
32,0 ~32,00 m2
1.11 Koszt najmu rusztowan
N = 25 s =2 w=
0,84 ¢ = 25:(2*%0,84)
= 15,24 Cc =
15,24*32 :100 =5
mg 5 = 5,0
5,0 ~5 mg
1.12 KNBK 5/1201/11
Uzupeinienia ubytkdéw lub naprawa czes$ci zniszczonych
(gtebokos$¢ wciecia do 10-cm) - powierzchnia ptaska, do 0.50
m2 (poz. 318) - pojazdy
8 = 8,0
8,0 ~8 szt
1.13 KNBK 5/1203/24
Uzupeinienia ubytkdéw lub naprawa czes$ci zniszczonych
(gtebokos$¢ wciecia do 10-cm) - powierzchnia naroznikowa, do
0.03 m2 (poz. 331)
6 = 6,0
6,0 ~6 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
1.14 KNR 401/618/1
Zabezpieczenie wgiebne elementdw drewnianych, impregnatem
poprzez wywiercenie otwordw
20 = 20,0
20,0 ~20 otwdr
1.15 KNR 401/618/1
Zabezpieczenie wgiebne elementdw drewnianych, impregnatem
poprzez wywiercone otwory
20 = 20,0
20,0 ~20 otwdr
1.16 KNR 1901/629/1
Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek
stalowych, powierzchnia do 2,0-m2
1,15*%1,4%*2 = 3,22
3,22 ~3,22 m2
1.17 KNR 1901/634/4
Impregnacja belek i krawedziakdw metoda smarowania preparatem
Gontox, 2-krotne, powierzchnia do 25-m2
3,22 = 3,22
3,22 ~3,22 m2
2 ELEMENTY WYPOSAZENIA - NAPRAWA MECHANIZMOW
2.1 Analiza nr 1 - Rekonstrukcja skrzydei
1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
2.2 Analiza nr 2 — Urzadzenie do obrotu wiatraka
1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
2.3 Analiza nr 3 - Winda hamulcowa
1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
2.4 Analiza nr 4 - Klapa rewizyjna, nr 1
238 1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
2.5 Analiza nr 5 - Klapa rewizyjna nr 2
1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
2.6 Analiza nr 6 - Belka - podelga
1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
2.7 Analiza nr 7 - Czynnos$ci odciazenia sztembra
1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
2.8 Analiza nr 8 - Czynnos$ci tozyskowania walu
1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
2.9 Analiza nr 9 - Usztywnienie zZurawia do ponoszenia kamieni
73 1 = 1,0
1,0 ~1 kpl
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Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robdt,
pozycja przedmiarowa
podstawy naktaddéw

Jedn.

Krot.

Tlosé¢

Wartos$¢ jednostkowa

Wartosé netto

1 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

1.1 KNR 401/417/3
Wymiana elementdw schoddéw
drewnianych, porecze 10x5 cm,
modrzew

~2,56

KNR 401/417/7

Wymiana elementdw schoddéw
drewnianych, situpki prostokatne
10x10 cm, modrzew

KNR 401/417/6

Wymiana elementdw schoddw

drewnianych, tralki prostokatne
5x5 cm, modrzew

szt

~13

KNR 401/411/7

Wymiana elementdw podidg z
desek, listwy dystansowe 4x3 cm
sosna

~6,80

KNR 401/411/6

Wymiana elementdw podidg z
desek, biate podiogi z desek
podiogowych o grubosci 50-mm,
modrzew

m2

~1,63

KNR 1901/531/3
Rozebranie pokrycia,
krycie pojedyncze

gonty,

m2

~6,66

KNR 401/426/3

Rozebranie obicia $cian
drewnianych, deski
nieotynkowane na wpust lub
pdiwpust

m2

~6,66

KNR 401/402/2

Jednostronne odeskowaniE $cian,
z desek niestruganych grubosci
25 -mm

m2

~5,27

KNR 1901/415/1
Krycie $cian gontami tupanymi,
pojedyncze

m2

~5,27

1.10 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe
o wysokosci do 10-m, naktady
podstawowe

m2

~32,00

Koszt najmu rusztowan

mg

~5

KNBK 5/1201/11

Uzupeinienia ubytkdéw lub
naprawa czes$ci zniszczonych
(gtebokos$é¢ wciecia do 10-cm) -
powierzchnia ptaska, do 0.50
m2 (poz. 318) - pojazdy

szt

KNBK 5/1203/24

Uzupeinienia ubytkdéw lub
naprawa czes$ci zniszczonych
(gtebokos$é¢ wciecia do 10-cm) -
powierzchnia naroznikowa, do
0.03 m2 (poz. 331)

szt

KNR 401/618/1
Zabezpieczenie wgiebne
elementdéw drewnianych,
impregnatem poprzez
wywiercenie otwordw

otwdr

~20

KNR 401/618/1

Zabezpieczenie wgiebne
elementdéw drewnianych,
impregnatem poprzez wywiercone
otwory

otwdr

~20

KNR 1901/629/1

Roboty odgrzybieniowe,
oczyszczenie przy pomocy
szczotek stalowych,
powierzchnia do 2,0-m2

m2

~3,22
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Element, asortyment, rodzaj robdt, Jedn. |Krot. Ilos¢ Wartos$¢ jednostkowa|Wartosé netto
pozycja przedmiarowa
podstawy naktaddw

1.17 KNR 1901/634/4

Impregnacja belek i

krawedziakdw metoda smarowania

preparatem Gontox, 2-krotne,

powierzchnia do 25-m2 m2 ~3,22
2 ELEMENTY WYPOSAZENIA - NAPRAWA MECHANIZMOW
2.1 Analiza nr 1 - Rekonstrukcija

skrzydet kpl ~1
2.2 Analiza nr 2 - Urzadzenie do

obrotu wiatraka kpl ~1
2.3 Analiza nr 3 - Winda hamulcowa kpl ~1
2.4 Analiza nr 4 - Klapa rewizyijna,

nr 1 kpl ~1
2.5 Analiza nr 5 - Klapa rewizyjna

nr 2 kpl ~1
2.6 Analiza nr 6 - Belka - podelga kpl ~1
2.7 Analiza nr 7 - Czynno$ci

odciazenia sztembra kpl ~1
2.8 Analiza nr 8 - Czynno$ci

tozyskowania watu kpl ~1
2.9 Analiza nr 9 - Usztywnienie

zurawia do ponoszenia kamieni kpl ~1
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn Ilos¢
1.|Cies$le grupa II r-g 17,4131
2.|Cies$le grupa III r-g 3,732
3.|Monter grupa II r-g 12,1024
4.|Robotnicy r-g 21,03
5.|Robotnicy grupa I r-g 13,51434
6.|Robotnicy grupa II r-g 2,82932
7.|Stolarze grupa II .. r-g 0,8
Razem (z dokiadn0801a do zaokraglen): 71,42116

Zestawienie materiaidw

Lp.| Kod ETO Nazwa materiaitu Jedn. Ilos¢
1 2600105|Bale iglaste obrzynane klasa II, grubos$ci 50-mm . |m3 0,00096
2. Belka -podelga . lkpl 1
3. Czynnosci iozyskowanla waiu . lkpl 1
4. Czynosci odciazenia sztembra e e e e e . |kpl 1
5.| 2640606|Deski iglaste obrzynane klasa II, grubos$ci 25-mm . |m3 0,00576
6.| 2640607|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25-mm . |m3 0,00064

7.| 2640711 |Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubosc1
19-25-mm . m3 0,14756
8. deski podiogowe 50 mm modrzew m2 1,956
9.] 1122223|Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm kg 0,288
10.| 1412312|Fungonit NW-2 Coe e e kg 0,18
11. Gontox dm3 1,0626
12. 12754|Gonty e e e szt 147,56
13.| 1330400|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,5054
14.] 1330500|Gwozdzie budowlane okragie ocynkowane kg 2,635
15.]| 1342199|Haki do muru kg 0,384
16. Klapa rewizyjna nr 1 kpl 1
17. Klapa rewizyjna nr 2 kpl 1
18.] 2631199|Listwy drewniane . m 6,8
19.] 2791000|Maty (ptyty) trzcinowe grubosc1 3 5 cm m2 0,224
20.| 2791299|Ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,0128
21.| 2791299|Ptyty pomostowe komunikacyijne krdétkie m2 0,0064
22.| 2791199|Ptyty pomostowe robocze m2 0,4512
23. Pochwyt modrzewiowy m 2,688
24. Rekonstrukcja skrzydetl kpl 1
25. Stupki modrzewiowe 10x10 cm m 3
26. Tralki modrzewiowe . .|szt 13
27. Urzadzenie do obrotu w1atraka kpl 1
28. Usztywnienie zurawia dla kamieni kpl 1
29. Winda hamulcowa kpl 1
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn Ilos¢
1.|Pita mechaniczna m-g 1,26
2.|Rusztowania . e e e e m-g 5
3.|Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 4,992
4.|Srodek transportowy (1) m-g 0,07992
5.|Wyciag Lol L. m-g 0,13986
Razem m—-g (z dokiadn0801a do zaokraglen): 11,47178
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Tabela elementdéw scalonych
Nazwa elementu Wartos$¢ z |$ wartosci
narzutami |kosztorysu
1 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
2 ELEMENTY WYPOSAZENIA — NAPRAWA MECHANIZMOW
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