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opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.

poz. 2454) i zawieraja:

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

1.2.Zakres stosowania ST
1.3.Zakres robdt objetych ST

1.4. Podstawowe okreslenia
1.5.0gdélne wymagania dotyczgce robét
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWiORB)



2

Naprawa mechanizmow wiatraka z Grzawy w Muzeum ,, Gornoslgski Park Etnograficzny w Chorzowie”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z naprawg mechanizméw wiatraka z Grzawy zlokalizowanego na terenie Muzeum
"Gérnoslaski Park Etnograficzny w Chorzowie" 41 — 500 CHORZOW, ul. Parkowa 25.

1.2. Cel stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna dotyczy w catosci robét niezbednych do wykonania

robét w zakresie naprawy mechanizmoéw wiatraka z Grzawy, {j.:
- odcigzenia stupa no$nego wiatraka, tzw. sztembra,;
- centrowania i tozyskowania watu skrzydtowego wraz z regulacjg uktadu hamulcowego oraz
korektg ustawienia silnika elektrycznego;
- montazu windy hamulcowej;
- wymiany tzw. podelgi stuzgcej do regulacji wyskosci gérnego kamienia mtyrskiego;
- wykonania i montazu Smig;
- naprawy zurawia do podnoszenia kamieni miyhskich;
- wymiany dyszla do obracania wiatraka;
- naprawy konstrukgji ciesielskiej (flekowanie tzw. pojazdow, flekowanie watu skrzydtowego),
wykonania podestu i balustrady zewn., wykonania podktadek odcigzajacych sztember;
- wykonania nowej tzw. walnicy, stanowigcej podktadke pod kamienng panewke watu
skrzydtowego;
- wykonania dwéch zamykanych otworéw rewizyjnych w potszczycie Sciany nawietrzne;.
Kody CPV:
45453100-8 Roboty renowacyjne,
45212350-4 Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej,
45422100-2 Stolarka drewniana.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze specyfikacja
techniczng, programem prac remontowo-konserwatorskich i poleceniami Inspektora nadzoru lub

Zamawiajgcego.
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i

przekaze dwa komplety ST.

1.4.2. Zgodnos¢ robodt z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig

zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST. Wielkosci
okreslone w ST i przedmiarach robét bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty
lub wykonane roboty nie bedg zgodne z ST i majg wptyw na niezadawalajgcg jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoéci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
b) stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na :

- lokalizacje magazynodw i sktadowisk,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia powietrza przed pytami i gazami oraz mozliwoscig

powstania pozaru.
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1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w
pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedag
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty
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2. MATERIALY
Materiaty i technologie wykonawcze wedtug dokumentaciji projektowej (programu prac

konserwatorskich).

2.1. Drewno

2.1.1. Konstrukcje nowe

Do konstrukcji drewnianych nowych stosuje sie drewno iglaste klasy min. C30 o wilgotnosci 12%,
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne, projektowanie.

Bursztyki i szpice w konstrukcji skrzydet wiatraka nalezy wykonaé¢ z odziomkéw sosnowych

(zastosowac cate drzewo)

2.1.1.1. Wartosci charakterystyczne krajowego drewna litego iglastego C30 przy wilgotnosci

12%:
Wytrzymatosé:
- zginanie 30 MPa
- rozcigganie wzdtuz wtdkien 18 MPa
- rozcigganie w poprzek witdkien 0,4 MPa
- $ciskanie wzdtuz widkien 23 MPa
- Sciskanie w porzek wiodkien 5,7 MPa
- Scinanie 3,0 MPa
Modut sprezystosci:
- $redni wzdtuz wtdkien 12 GPa
- $redni w poprzek widkien 0,40 GPa
Gestos¢ charakterystyczna: 380 kg /m?®

2.1.1.2. Zmiany wymiaréw spowodowane zmianami wilgotnosci
Jesli nie ma innych wytycznych, nalezy przyjac, ze grubosc i szerokos¢ elementu drewna wzrasta o
0,25% na kazdy 1,0% wilgotnosci ponad 20%do 30%, oraz maleje o 0,25% na kazdy 1,0%

wilgotnosci ponizej 20%.

2.1.1.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego

W dowolnym przekroju kazdego elementu drewna rzeczywista grubo$¢ i szerokos¢ moze
wykazywaé odchylke od wymiarow docelowych (skorygowang o zmiany spowodowane zmiang
wilgotnosci) nie wiekszg niz:

1 klasa toleranciji

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWiORB)
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- dla grubosci i szerokoéci < 100 mm: +3, -1 mm

- dla grubosci i szerokoéci > 100 mm: +4, -2 mm

2.1.1.4. Pomiar wilgotnosci

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ postugujgc sie wilgociomierzem regularnie sprawdzanym i
kalibrowanym, zgodnie z instrukcjg producenta przyrzadu.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale srodkow, ktére muszg

zapewnic¢ osiggniecie projektowanej uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukcji.

2.2. tkaczniki
Przy flekowaniu tgczenie elementéw starych i nowych wykona¢ za pomoca kotkéw sosnowych lub

srub ze stali nierdzewnej (gtéwki $rub nalezy wpusci¢ w drewno i zastoni¢ korkami drewnianymi).

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby kute z tbami kwadratowymi, kowalskiej roboty — w miejscach widocznych
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki
Nalezy stosowac: nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151ie.

kute z tbami kwadratowymi, kowalskiej roboty — w miejscach widocznych

2.2.4. Podkiadki pod sruby
Nalezy stosowac¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac¢ wkrety do drewna z tbami ptaskimi przystosowanymi do srubokreta ptaskiego

2.2.6. Jarzma, obejmy, elementy ztagczne w smigach
Do tagczenia szpic i bursztykéw w skrzydtach nalezy uzyé obejm kowalskiej roboty, zaopatrzonych w
kwadratowe nakretki oraz srub z kwadratowymi tbami i nakretkami. Do tgczenia burtnic z mieczami

stosowa¢ mosiezne wkrety do drewna.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWiORB)
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2.3. Podktadki pod pojazdami oraz tzw. walnica pod watem skrzydtowym
Podktadki pomiedzy istniejacymi wozkami, a tzw. pojazdami wykonac¢ z drewna debowego. Walnice

wykonac z twardego drewna lisciastego, np. debu lub jesionu.

2.4. Deski podestu

Podest w poziomie | pietra wykona¢ z drewna modrzewiowego.

2.5. Poszycie klapy i drzwiczek rewizyjnych
Zewnetrzne poszycie klapy i drzwiczek wykona¢ z gontu drewnianego (sSwierk, modrzew),

analogicznego do gontu wystepujgcego na elewac;ji

2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami, wilgocig mogg by¢ stosowane nastepujgce srodki:

a) $rodki do ochrony przed ksylofagami - zalecany $rodek zelowy;

b) srodki do impregnacji przed wilgocia, grzybami i owadami - preparat oleisty;

c¢) srodki do impregnaciji / konsolidacji drewna porazonego - zalecany Paraloid B72 w toluenie /

acetonie.

2.7. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow

atmosferycznych.

2.8. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inspektora nadzoru. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza
Inspektor nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego montazu kwalifikuje Inspektor.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWiORB)
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2.9. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatbw do wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnos$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego. w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest

to wymagane przepisami. Montazu skrzydet mozna dokonywac¢ z uzyciem zurawia lub wielokrgzka.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach

Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng (programem prac) przy udziale
srodkéw, ktére muszg zapewnic osiggniecie projektowanego / istniejgcego uktadu geometrycznego i

wymiaréw. Wszystkie prace winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajgcych odpowiednie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWiORB)
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uprawnienia i kwalifikacje. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru o
wszelkich kolizjach i niescistosciach wykrytych w trakcie prac. Wszystkie roboty dodatkowe lub
wymienne, po stwierdzeniu przez Wykonawce koniecznosci ich realizacji, wymagajg zgtoszenia i
akceptacji Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu

robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

UWAGA:

W obiekcie znajduje sie instalacja p.poz i sygnalizacji wlamania. Powyzsza instalacja podlega
gwarancji w wypadku koniecznosci ingerencji, wszystkie prace muszg byé wykonywane przez

gwaranta lub z nim uzgodnione przed rozpoczeciem prac remontowych w obiekcie.

W efekcie prowadzonego remontu przewiduje sie przywrécenie mozliwosci nastawiania
budynku wiatraka skrzydtami do kierunku wiatru, powinna tez istnie¢ mozliwos¢
uruchamiania mechanizméw wewnetrznych przy pomocy sily wiatru lub silnika

elektrycznego.

5.1. Technologia wykonania prac konserwatorskich

Podano szczegdtowo w programie prac remontowych i konserwatorskich.

Wytyczne dotyczgce flekowania:

o Flekowanie nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad: nalezy uzywac¢ tego
samego gatunku drewna (sosna, a w przypadku podwalin debina - do zweryfikowania);
wilgotnos¢ drewna powinna by¢ jednakowa, wynoszaca dla belek zewnetrznych scian 15 — 18
% (materiat musi by¢ powietrznosuchy); do uzupetnien najlepiej stosowaé drewno stare
(uzyskane np. z rozbiorki); nie nalezy stosowa¢ drewna wilgotnego i mokrego.

¢ Powierzchnie podlegajgce zakryciu mogg by¢ obrabiane pitg, powinny by¢ gtadkie (strugane).
Elementy nowe muszg by¢ $cisle dopasowane do przekroju oryginalnych.

o Do fgczenia starego elementu z nowym dopuszcza sie kotki drewniane, Sruby ze stali
nierdzewnej (z zamaskowanymi tbami), pierscienie zebate, gwozdzie kowalskiej roboty;

zabrania sie stosowania klejow, mas trocinowych, zywic i wkretéw.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWiORB)
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Uwaga! W trakcie prac konserwatorskich mozna zastosowac¢ srodki chemiczne inne niz podano w

niniejszym opracowaniu, ale o analogicznym dziataniu.

Uwagi koricowe.

W trakcie remontu obiektu nalezy prowadzi¢ petng dokumentacje robdt — opisowg i fotograficzng.
Wszystkie widoczne dorabiane elementy konstrukcyjne powinny mie¢ gtadkg, heblowang
powierzchnie.

Wszystkie wymiary sprawdzac na biezgco i ewentualnie korygowac w trakcie budowy.

W tych przypadkach, w ktérych w dokumentacji projektowej przyjeto nazwy wiasne okreslonych
produktow, dopuszcza sie zastosowanie produktow zamiennych i ekwiwalentnych pod warunkiem,
ze ich wtasciwosci techniczne nie bedg gorsze w stosunku do przyjetych w projekcie, co powinna

potwierdzac stosowna aprobata techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, pracy personelu itp. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Badania prowadzone prze Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli ze strony

Wykonawcy i producenta materiatéw bedzie zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko taki wyréb budowlany jezeli zostat:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej ocena zgodnosci wykazata
zgodnos$c¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang albo

- europejskg aprobatg techniczng, badZz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowany znakiem budowlanym co oznacza, ze producent wyrobu budowlanego majgcy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub upowazniony przedstawiciel producenta

(jezeli producent ma siedzibe poza terytorium RP) dokonat oceny zgodnosci i wydatl, na
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swojg wylgczng odpowiedzialnos¢, krajowag deklaracje zgodnosci z polskg normg wyrobu
albo aprobatg techniczna, albo wyréb zostat uznany za "regionalny wyréb budowlany”, albo

- zgodnie z art.10 ustawy o wyrobach budowlanych, dopuszczony do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym co oznacza, ze =zostat wykonany wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, a jego producent lub sprzedawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Jakiekolwiek materiatly, ktore nie spetniajg tych wymaganh bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
a) Dziennik prac konserwatorskich
Dziennik prac konserwatorskich jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu prac
konserwatorskich i restauratorskich oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania prac.
Dziennik prac konserwatorskich prowadzi sie w taki sposob, aby z dokonywanych w nim wpiséw
wynhikata kolejnos¢ zdarzen i okolicznosci zachodzacych podczas wykonywania prac.
b) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robd6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie.
c) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach a) oraz b) réwniez
nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;

- protokoty odbioru robdét;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg

zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT DODATKOWYCH

Obmiary robét dodatkowych przewiduje sie wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen ST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
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wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Dokumenty do
odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- stosowne oswiadczenia,
- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
Zamienne),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania

robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce iprzyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

Wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowac bedzie:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z podatkiem VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
a. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 682 z pdzn.

Zmianami),
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b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2022, poz. 1225, z p6zn. zm.),

c. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 2006, Nr 83, poz. 578),

d. Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie pozarowej (Dz. U. z 2024, poz. 275),

e. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023, poz. 822),

f. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.),

g. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401 z 2003 r.),

h. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2023, poz. 1610),

i. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 320),

J- Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022, poz. 2509).
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