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Oswietlenie terenu

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z dobudowg oswietlenia ulicznego przy ul. Lipowej w Nowej Debie.

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.2 .Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot ujety w specyfikacji ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie oswietlenia terenu.

W zakres robot wehodzi:

- linie kablowe n/N-0.4kV (zasilanie latarni) — YAKXs 4 x 35mm? — od istniejgcego
stupa 14 do istniejgcego SLUPA NR 14/7 obwdd 1 Tub rownowazny,

- stupy oswietleniowe aluminiowe SAL 6 anodowane w kolorze naturalnym prod.
ROSA Tychy z oprawami LED 50W — NEXUSS STREET szt. 6 lub rownowazny,

1.4 .Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi normami
I przepisami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg wykazywaé¢ zgodnosc
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i wurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robaot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposdéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik
projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedag
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot | za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
roboét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywotane sg konkretne normy
i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powofanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecehh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
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i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robat i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. Materialy.

2.1. Ogdlne wymagania.
Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg
uzyskaniu pozadanego standardu wykonania i oraz okresleniu wtasciwosci
i wymogow technicznych zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza sie zastosowanie produktow (wyrobow) innych producentéw pod
warunkiem zachowania tych samych parametrow technicznych oraz przedstawienia
zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla
ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
- dokona oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu,

oceny zgodnosci
- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak:

Zharmonizowane  specyfikacje  techniczne, normy opracowane  przez
Miedzynarodowa,

Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru polskich norm, normy
krajowe,

opracowane z uwzglednieniem przepisdéw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczacych zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE) , aprobaty
techniczne

- oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym, przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie Zze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
z indywidualng dokumentacjg projektowg sporzgdzong przez projektanta obiektu lub
Z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw niz w/w jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych
w obiekcie budowlanym.

2.2. Odbior materiatdw na budowie.

Dostawa materiatbw na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu
pomieszczehn magazynowych lub sktadowisk na placu budowy.

Przyjecie materiatbw na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym
i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm oraz przepisow. dotyczacych
budowy urzadzen elektrycznych.
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Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci nalezy
dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi wytwarcy.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach i miejscach do tego
przystosowanych, nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne czy chemiczne.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza
terenem budowy w miejscach  zorganizowanych przez  Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. Sprzet.

Maszyny i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny miecC ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Kazdorazowo przed uzyciem powinien by¢ sprawdzony stan techniczny
i prawidtowos¢ dziatania maszyn i urzagdzenh zastosowanych na budowie.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania roboét elektroenergetycznych powinien
wykazywac sie mozliwoscig korzystania z maszyn:

- Zuraw samochodowy do 4t,

- Samochdd specjalny z platformg i balkonem,

- Samochod samowytadowczy,

- Zestaw wiertniczo-dzwigowy samochodowy A& 800 mm/3 m,

- Zageszczarka wibracyjno-spalinowa,

- Wibrator pogrgzalny,

- Spawarka spalinowa,

- Spalinowy pogragzacz uziomow,

- koparko tadowarka na podwoziu ciggnika.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Czes¢ materiatbw z magazynu lub placu sktadowego moze by¢ transportowana na
miejsce wbudowania recznie (np. rury PCV, krétkie odcinki kabli, natomiast pozostata
cze$¢ (stupy, bebny z kablami, bednarka) musi by¢ transportowana pojazdem
mechanicznym z dzwigiem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania roboét elektroenergetycznych powinien
wykazywac sie mozliwoscig korzystania ze srodkow transportu:

- Samochdd skrzyniowy do 4t,



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Dobudowa oswietlenia ulicznego ul. Lipowa
w Nowej Debie

- Samochaod dostawczy,
- Przyczepa do przewozenia kabli,
- Ciggnik kotowy 18-22kW.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robot
opracowanym przez \Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane technologie wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie  wytyczenia robét lub  wyznaczenia  wysokosci przez
Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2.deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub:

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnoSci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

-date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci
i harmonogramdw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

-przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

-daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2)
nastepujgce dokumenty:
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a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w sSlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich  rob6t. Btedne dane  zostang poprawione wg  instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

5.1. Oswietlenie terenu.

Przed rozpoczeciem robdt o ich terminie nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem
powiadomic wiascicieli terenu i uzbrojenia.

Stupy os$wietleniowe montowac na prefabrykowanych fundamentach betonowych.
Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy
betonowe fundamentu.

Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni.

Przed przystgpieniem do montazu stupdéw, nalezy sprawdzi¢ stan powtoki
antykorozyjnej. Podczas ustawiania stupow nalezy zwrocic uwage, aby nie
spowodowac odksztatcenia elementéw, ich zniszczenia lub uszkodzenia powiok
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antykorozyjnych. Nakretki srub mocujgcych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i
trwale zabezpieczone przed odkreceniem i korozja.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz r = h/300 gdzie:

r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

h - wysokos¢ nadziemna stupa w [m]

W stupach zastosowaé typowe zigcza IZK. Zabezpieczenie oprawy oswietleniowej
wkfadkg bezpiecznikowg 6A. Potgczenie wewnatrz stupa od tabliczki do oprawy
wykonaé przewodem YDY3x2.5mm?,

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna byc¢
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Montaz opraw nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Linie kablowe zwigzane z oswietleniem uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0.5 m na
podsypce piaskowej grubosci 10cm. Utozone kable zasypac warstwg piasku grubosci
10 cm , warstwg gruntu rodzimego o grubosci min. 15 cm , a nastepnie przykry¢ folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien osiggng¢ co najmniej 0,85 wg PN-S-02205.

Odlegtosc folii od kabli powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kable w wykopie
uktadac linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu. Tam gdzie trasy kabli
pokrywajg sie uktadac je we wspdlnym wykopie z zachowaniem min. 5cm odstepu
miedzy nimi. Przy stupach pozostawi¢ w petli 2m zapasy kabli.

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywaé tak, aby kabel wyzszego
napiecia byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia
elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi zaleca
sie krzyzowaé kable z urzgdzeniami podziemnymi pod kgtem zblizonym do 90°
i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy
z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony
bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony rurg przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na dlugosci po 50 cm w obie strony poza skrajnie obiektu
krzyzowanego. Kable ostania¢ rurami z polietylenu & 110/5.5 koloru niebieskiego (na
skrzyzowaniach), na przejsciach przez droge rury z polietylenu dwuscienne 110/7.5.
Do pojedynczej rury winien by¢é wciggniety tylko jeden kabel. Konce rur ochronnych
nalezy uszczelni¢. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie
uktadanie kabli nad rurociggami

Na przejsciach przez drogi wykonac przepusty rezerwowe.

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w
zaleznos$ci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Przy prowadzeniu wykopdéw w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac¢ przekopy sprawdzajgce pod nadzorem wtasciciela sieci.

Na catej trasie kabli zasilajgcych latarnie prowadzi¢ bednarke uziemiajgcg FeZn25x4
do ktérej podtgczy¢ wszystkie stupy. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczac¢ 5
omow.

Przy ukfadaniu kabli promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 20 krotnej
jego srednicy.
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Uktadany kabel powinien by¢é odwijany z goérnej czesci bebna kablowego
zawieszonego na sztywnej osi metalowej umieszczonej w otworze bebna
i zaopatrzonej w nastawne kotnierze uniemozliwiajgce przesuwanie sie bebna wzdtuz
osSi.

Mozna réwniez uktadac kabel odwiniety uprzednio z bebna i utozony w poblizu rowu
kablowego.

Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest aby w czasie uktadania kabel ocierat sie o podtoze.

Przy przenoszeniu recznym masa odcinka kabla przypadajgca na jednego
pracownika nie powinna by¢ wieksza od 30kg.

Przy mechanicznym ukfadaniu kabli dopuszczalne sity naciggu nie mogg przekroczy¢
wartosci dopuszczalnej okreslonej przez producenta kabli.

Skrzyzowanie lub zblizenie

Tabela nr 1 — Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci

miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezgcymi do tej samej linii
kablowej (wg N SEP-E-004)Y

Lp. Najmniejsza
. - : dopuszczalna
Ch.a.ra.kterystyka kabli krzyzujgcych sie lub odleglosc?
zblizajgcych
pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu, cm | zblizaniu, cm
1 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 15 52)
do 1 kV z kablami o tym samym napieciu (25) (10)
znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
2 Kaple s.ygnalizacyjne’i Ifable przeznaczone dq 5 moga sie
zasilania urzgdzen oswietleniowych z kablami tego ]
samego przeznaczenia (25) stykac
3 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
do 1 kV z kablami elektrycznymi o napieciu 25
znamionowym (10)
1kV<Un<30kV (powyzej 1kV)
15
4 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 10
1kV<Un<30kV z kablami tego samego przedziatu (50)
napie¢ znamionowych (nie przekraczajgce 10kV) (10)
5 |Kabel roznych uzytkownikow o napieciu 25
znamionowym do 30 kV (nie byto okreslonego
napiecia) (50)
6 |Kabel z mufami innych kabli nie dosﬂgszcza jak Ip. 1-5 (25)
7 |Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 50 50
wyzszym niz 30kV z kablami tego samego przedziatu
napie¢ znamionowych (od 10kV) (50) (25)
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Tabela nr 2 — Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych

i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzgdzen
podziemnych (wg N SEP-E-004)1)

Rodzaje urzgdzenia

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$c®, cm

kabli o napieciu
znamionowym Un<30kV?

kabli o na

pieciu

Znamionowym

Lp. : 30kV<Un<110kV
podziemnego . .
. pozioma , pozioma
pionowa na pionowa na
: : przy : . przy
skrzyzowaniu . skrzyzowaniu L
zblizeniu zblizeniu
Rurociaggi 25 + srednica o5 4
wodociggowe, rurociggu (80 | . . . , 50 +
= ) ; Srednica | 50 + Srednica . :

1 | Sciekowe, cieplne, |dla rurociggu do . . Srednica

: . rurociggu rurociggu :
gazowe z gazami 200 mm i 150 (50) rurociggu
niepalnymi powyzej)

5 Rurociagi z gazami | uzgodnic z wtascicielem rurociggu, ale nie mniej niz Ip. 1
i cieczami palnymi® (jak p.1) (100)

uzgodni¢ z
Zbiorniki z gazami i . . wiascicielem
. ) : nie moga sie . , )
cieczami palnymi . . 200 nie mogg sie rurociggu,

3 B krzyzowac ) \ .

(okreslono tylko dla (200) (200) krzyzowac ale nie
pytéw) mniej niz
250
Czesci podziemne
linii napowietrznych | nie mogg sie 40 nie mogq sie
4 e ) . : ) 100
(ustréj, podpora, krzyzowac (80) krzyzowac
___odcigzka)
Sciany budynkow i
inne budowle, np.

5 przyczotki, z nie moga sie 504 nie moga sie 100
wyjatkiem urzgdzen krzyzowac (50) krzyzowac
wyszczegolnionych

wlip. 1,234
Skrajna szyna 100 — miedzy
trakcji® ostong kabla a 120 — miedzy
(normowano takze | stopg szyny; 2504 ostong kabla a
odlegtos¢ od szyny (1200) (odsytacz | stopg szyny;
6 bez trakciji 50 — miedzy do PN- 80 — miedzy 250

elektrycznej oraz | ostong kabla a 66/E- ostong kabla a
skraj podktadow na dnem rowu 05024) dnem rowu

terenie zaktadu | odwadniajgcego odwadniajgcego

przemystowego) (50)

1) Norma dopuszcza zmniejszenie tych odlegtosci pod warunkiem wykonania ostony
otaczajgcej kabel, jezeli kabel jest utozony nad rurociggiem, a ostony otwartej nad
kablem w przypadku utozenia kabla pod rurociggiem.
2 W normie z 1976 r. nie roéznicowano wymagan w zaleznosci od napiecia
znamionowego linii kablowe].
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3 W normie z 1976 r. okreslono odlegtosci od rurociggdw z cieczami palnymi, na
temat odlegtosci od rurociggdw z gazami palnymi podano odsytacz do norm
branzowych.

4 Dopuszcza sie zmniejszenia odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem
zastosowania oston staczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami
obiektow.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny byc¢
zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczyc¢
przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

Kable utozone w gruncie powinny by¢é zaopatrzone na catej ditugosci w trwate
oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK. rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- 0znaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla

5.2. Ochrona przed porazeniem oraz dodatkowe uziomy robocze.

W instalacja oswietlenia terenu mozna instalowa¢ oprawy oswietleniowe:

- klasy | — pod warunkiem zastosowania ochrony dodatkowej przed porazeniem
poprzez szybkie wytgczenie,

- klasy Il — nie wymagajgce zadnej ochrony dodatkowej przed porazeniem.

Ochronie przeciwporazeniowej poprzez szybkie wytgczenie podlegaja:

- stupy oswietleniowe aluminiowe,

- oprawy oswietleniowe klasy | w obudowie metalowej,

- drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w stupach
oswietleniowych,

- 0golnie dostepne obudowy metalowe rozdzielnic oswietleniowych

Przewdd ochronny PEN nalezy przytgczy¢ do zaciskdw srubowych specjalnie do
tego celu przewidzianych.

Przewody ochronne i uziomy nalezy wykonac¢ z materiatdw i w sposob przewidziany
w projekcie.

Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w sposoéb trwaty.
Wszelkie potgczenia przewoddw uziemiajgcych nalezy wykonac poprzez spawanie.
Uziomy poziome nalezy wykonywac w nastepujgcy sposob:

- uziomy sztuczne z tasm nalezy uktada¢ w gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz
0,6 m (w wykopie kablowym).

Uziomow nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nieprzewodzgcymi.

5.3 Préby montazowe.
Badania w czasie wykonywania robot.

5.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowdéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu
i zgodnos$¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjng.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.
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5.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentow, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie
atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

5.3.3. Ukfadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié¢
nastepujgce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki
moga by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie
wiecej niz o 10%.

5.3.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonaé przy uzyciu przyrzgddédw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz
jesli poszczegolne fazy na obu kohcach linii sg oznaczone identycznie.

5.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz
2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej
wartosci. Wynik nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co
najmniej:

- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV,

- 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, O napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-
90300.

5.3.6. Préba napieciowa izolaciji.

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu
znamionowym do 1 kV. Proébe napieciowg nalezy wykona¢ prgdem statym Iub
wyprostowanym.

Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow
przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia
probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300

- warto$¢ prgdu uptywu dla poszczegdinych zyt nie przekroczy 300 mA/km i nie
wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej
300 m dopuszcza sie wartos¢ pradu uptywu 100 mA.
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5.3.7. Wykopy pod stupy
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopu, wymiary.

5.3.8. Stupy

Sprawdzeniu podlega:

- lokalizacja,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- prawidtowos¢ montazu,

- doktadnos¢ ustawienia w pionie i poziomie,
- stan antykorozyjnych powtok ochronnych.

5.3.9 Szafki elektryczne

Przed zamontowaniem szafek nalezy sprawdzi¢ czy urzgdzenia lub ich czesci
odpowiadajg tym wymaganiom projektu, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone
bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotéow. Sprawdzeniem nalezy objgé
jakos$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

- badanie wytgcznikdw roznicowo — prgdowych, ciggtosci przewoddéw ochronnych
i ich podtgczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych znalez¢ sie pod
napieciem,

- jakos¢ wykonania potgczen w obwodach gtéwnych, pomocniczych i ochronnych,

- jakosc¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu szafek na fundamentach nalezy sprawdzic:

- jakos¢ potgczen srubowych pomiedzy podtozem a konstrukcjg szafki,

- stan powtok antykorozyjnych,

- jakosc¢ potgczen kabli: zasilajgcego, odptywowych,

- zgodnosc¢ opiséw obwoddéw ze stanem faktycznym,

- wyposazenia szafek w schematy potaczen dla uzytkownika.

Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed
zgtoszeniem do odbioru. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokot.

W zakres préb wchodzg nastepujgce czynno$ci:

-sprawdzenie trasy linii kablowych,

-sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz,

-pomiar rezystancji izolaciji,

-wizualne sprawdzenie stanu stupow, opraw o$wietleniowych, osprzetu,

-pomiar rezystancji uziemiania,

-pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

-pomiar natezenia oswietlenia,

-sprawdzenie jako$ci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-
zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

-sprawdzenie stanu pokry¢ antykorozyjnych,

-sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych i ich podigczenie do wszystkich
metalowych elementéw mogacych znalezé sie pod napieciem,

-sprawdzenie jakosci wykonania potgczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
-sprawdzenie jakosci konstrukciji.

-sprawdzenie jakosci potgczen srubowych

Sprawdzenia linii kablowych nalezy dokonac¢ przed zasypaniem rowdw kablowych.
Pomiar natezenia oswietlenia

15



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Dobudowa oswietlenia ulicznego ul. Lipowa
w Nowej Debie

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza
wyposazonego w urzgdzenie do korekcji katowej, a element swiattoczuty powinien
posiadac urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow Iub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

5.4. Dokumentacja powykonawcza.

Przed przekazaniem linii wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:

-zaktualizowany projekt z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie
wykonawstwa,

-dokumentacje prawng wykonawstwa jak dziennik budowy, ksigzka obmiaru,
protokoty ewentualnych odbiorow czesciowych

5.5. Odbiér robét.

5.5.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

5.5.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan Ilaboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

-wykopy pod fundamenty i kable,

-wykonanie fundamentow,

-utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

-wykonanie uzioméw tasmowych.

5.5.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
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5.5.4. Odbidr ostateczny robot.

A/ Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot
i przyjecia odpowiednich dokumentow , o ktérych mowa w punkcie B.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczehnstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

B. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

1.dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2.dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

3.wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST,

4.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z ST,

5.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

6.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze).

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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6. Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi ustalona cena na caly zakres robot zwigzanych
z budowg oswietlenia terenu w rejonie ul. Mickiewicza.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wytyczenia geodezyjne,

- dostarczenie materiatéw na teren budowy,

- koszt wytgczen linii,

- wykonanie przekopow probnych w miejscach skrzyzowania Iub zblizenia
Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

- przewo6z zdemontowanych materiatdw do magazynu lub miejsca wskazanego przez
Wiasciciela,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

7. Obmiar robét.
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

8. Przepisy zwigzane.
Normy:
PN-CEN/TR 13201-4 Oswietlenie drog.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-92/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-05100-1:1998- Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-83/E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog - Czes¢ 1 : Wybdr klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2 drog — Czesc¢ 2 : Wymagania oswietleniowe.
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PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog — Czes¢ 3 : Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog — CzesC¢ 4 : Metody pomiarow parametrow
oswietlenia.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne urzadzen i zakonczen przewodow oraz
0golne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 30kV.
PN-91-E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
i cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 50110-1: 2001 Eksploatacja urzgdzen elektrycznych.

PN-EN 60793-1 Witbdkna swiattowodowe Cz. 1 Metody badan.

PN-EN 60793-2 Swiattowody Cz. 2 Specyfikacja wyrobu.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe.

Inne
a/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-Tom V- Instalacje elektryczne,
b/ Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,
c/ Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
d/ Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r.
z pdzn. zm.),
e/ Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
Poz. 690 z 2002r. z pdzn. zm.),

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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