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1. Przedmiot Zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i budowa nowych linii i punktéw oswietlenia
ulicznego Nowa Deba ul. Podgérze.

Obecnie na projektowanych odcinkach Gmina nie posiada oswietlenia. Celem inwestycji jest
zapewnienie oswietlenia w miejscach dotychczas nieoswietlonych, przy zachowaniu
wtasciwych parametréw oswietleniowych, zgodnie z wymaganymi normami dla klas drég.

Przedmiar nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamdwienia. Zatqczony przedmiar ma jedynie charakter
dokumentu pomocniczego i stanowi baze wyjsciowq do obliczenia ceny oferty. Wykonawca moze uwzgledni¢ w
kosztorysie swoje wtasne obmiary i zafozenia kalkulacyjne. W zwiqzku, z czym dopuszcza sie odstepstwa
zaréwno na plus jak i na minus od zatoZzeri wyjsciowych zawartych w zatqczonym przedmiarze jak réwniez
dodanie nowych pozycji kosztorysowych.

1.1 Zakres i opis przedmiotu zaméwienia:

Zaprojektowanie i budowa oswietlenia na terenie Nowa Deba ul. Podgérze (stupy
aluminiowe zabezpieczone technologig anodowania, linia kablowa, oprawy LED), w tym
facznie 17 nowych punktéw sSwietlnych w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj” o tgcznej
dtugosci ok. 600 metrow. Opracowanie dokumentacji projektowej (w tym mapy do celéw
projektowych) i uzyskanie niezbednych zgdd, dopuszczenn i uzgodnien lezy po stronie
Wykonawcy, jak réwniez uzyskanie pdzniejszych odbioréw i zatwierdzen.

1.2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.2.1. Wykona¢ w geodezyjnym uktadzie odniesienia "1992", "2000/7" — format zapisu
* SHP zawierajacg szczegdtowg inwentaryzacje nowobudowanego oswietlenia,
ztgczy oswietleniowych, stacji zasilajgcych oraz linii drogowego oswietlenia.

1.3. Uwagi dotyczace wykonania robét.

1.3.1 Wszelkie prace w sgsiedztwie sieci nalezy wykonaé¢ zgodnie z uzyskanymi
uzgodnieniami. W przypadku wystgpienia awarii spowodowanej pracami ziemnymi
wszelkie koszty naprawcze i odszkodowawcze ponosi Wykonawca.

1.3.2 Wykonawca sktadajgc oferte ma obowigzek dokonaé¢ wyceny wszystkich robét oraz
naktadéw koniecznych dla wykonania robdt zgodnie z zamdéwieniem.

1.3.3 Wykonawca sktadajgc oferte jednoczesnie oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem
prac oraz nie wnosi uwag zadnych uwag. Wszystkie pytania nalezy zadac
zamawiajgcemu na etapie postepowania przetargowego.
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1.3.4 Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi

1.3.5

1.3.6

1.3.7

niezbednymi opracowaniami, decyzjami i uzgodnieniami, jezeli s3 wymagane oraz
dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych w
stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze bedg one posiadaty
nie gorsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obnizg standardéw okreslonych
w dokumentacji przetargowe,;.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urzadzenia, instalacje, materiaty oraz inne
elementy jako réwnowazne, zobowigzany jest do ztozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia. Tres¢ tych dokumentéw powinna
by¢ na tyle szczegdtowa i jednoznaczna, aby Zamawiajacy przy ich ocenie mogt ocenic
spetnienie wymagan dotyczacych ich parametrow oraz rozstrzygnaé, czy
zaproponowane rozwigzania sg réwnowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego rozwigzania s3
réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

Materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i
nieuzywane, odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw, posiadac
wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa i karty katalogowe.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.1 Wymagania odnosnie dokumentacji

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania na kazdym etapie zmian
projektowych oraz przyjetych rozwigzan z Zamawiajgcym. Ewentualna dokumentacja
projektowa powinna by¢ sporzgdzona przez projektanta posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia. Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna
oraz po zakonczeniu robot budowlanych opracowaé dokumentacje powykonawcza,
zgodnie z zapisami umowy.

Zamawiajgcy wymaga aby nowe linie oswietleniowe zostaty wykonane jako linie
kablowe (ziemne).

Wykonawca dostarczy instrukcje techniczne zamontowanych urzadzen dla potrzeb
eksploatacji i konserwacji — jezeli bedg wymagane.

Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot oraz dla Zamawiajgcego.

Oraz inne wymagane przepisami prawa informacje.
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— Wykonawca bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego.
— W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego Inwestor niezwtocznie
poinformuje o tym wykonawce.

Projekt oswietlenia powinien zawieraé co najmniej:

— Tablice doboru sytuacji oswietleniowych i klas oswietlenia w oparciu PN-EN
13201:2007, obliczenia parametréw projektowanego oswietlenia,

— Minimalne wymagane przez PN-EN 13201:2007 parametry oswietlenia, dla przyjetych
klas oswietlenia,

— Parametry techniczne wszystkich zastosowanych urzadzen oswietleniowych — stupow
i opraw, wysokos¢ zawieszenia opraw, katy mocowania opraw, parametry opraw,

— Rysunki elementéw oswietlenia, plany sytuacyjne, schematy, widoki rozdzielnic
spdjne ze schematami i zestawienia wspoétrzednych linii i stupow oswietleniowych,

— Instrukcje techniczne zamontowanych urzgdzen dla potrzeb eksploatacji i konserwacji
— jezeli bedzie wymagalne

— Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robat.

2.2 Wymagania odnosnie realizacji

Budowa nowych punktow i linii o$wietleniowych

Budowa 17 nowych punktéw swietinych Nowa Deba ul. Podgérze

Wykonawca jest zobowigzany jest zrealizowa¢ zadanie zgodnie z opracowang przez siebie i
zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz wiasciwe organy administracji panstwowej
dokumentacjg projektowg i techniczng. Wykonawca zrealizuje zadanie w oparciu o
obowigzujgce przepisy, a w szczegdlnosci ustawe Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi. W przypadku koniecznosci opracowania projektu organizacji ruchu oraz
uzyskania jego zatwierdzenia Wykonawca odpowiada w catosci za prawidtowos$¢ wykonania
prac. Wykonawca ztozy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o
zakoniczeniu robdt oraz wniosek o pozwolenie na uzytkowanie. Zakres prac zostat
przedstawiony w zatgcznikach graficznych.

2.3 Wymagania odnosnie sprzetu, materiatéw, urzagdzen

2.3.1. Stupy oswietleniowe

Nalezy zastosowac stupy aluminiowe jednoelementowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o
wysokosci catkowitej 5 metréw. Rysunek pogladowy:
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Stup aluminiowy anodowany. Stup zabezpieczony technologia anodowania minimalna
wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikronédw. Powfoka anodowa powinna by¢
integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania. Dodatkowo zabezpieczona podstawa stupa elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang
znakiem CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotgczony ma byé ocynkowany
komplet elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa
sztucznego, kluczyk imbusowy).

Wymiary fundamentu nalezy dobra¢ tak, aby zapewniaty bezpieczenstwo uzytkowania stupa.
W stupach nalezy zabudowac tabliczke bezpiecznikowy a jako zabezpieczenie pojedynczej
oprawy oswietleniowej zastosowa¢ wktadke topikowa matogabarytowg gG 6A.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.
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2.3.2. Linia kablowa

Przy ewentualnych skrzyzowaniach z innymi instalacjami umieszczonymi pod ziemia kabel
nalezy zabezpieczy¢ np. rurg DVK ¢75.

Kabel utozy¢ w wykopie zgodnie z projektem na gtebokosci 80cm-6w na min 10cm-ej
warstwie piasku. Utozony kabel zasypa¢ 10cm-3 warstwg piasku, a nastepnie warstwa gruntu
25cm, utozy¢ folie oznacznikowg koloru niebieskiego oraz zasypa¢ wykop. Trase kabla
przedstawiono na planie.

Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstepnego w obecnosci przedstawiciela UG a do
odbioru koncowego przedstawic¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Przy stupach zostawi¢ zapas kabla 1,5m-2m nad poziomem gruntu.

Budowane linie kablowe nalezy utozy¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8 metra zgodnie z
rys. 1 Przekrdj i wymiary rowu kablowego. W stupach nalezy wykona¢ uziemienie dodatkowe
poprzez ufozenie bednarki FeZn 4x25 we wspdlnym wykopie kablowym, podtgczeniu z
uziemieniem stupa oraz wbicie sond. Bednarke z sondami potgczy¢ w sposdb trwaty (przez
zespawanie), a miejsce potgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg. Warto$é uziemienia nie moze
przekracza¢ 10Q. Po utozeniu kabel oraz bednarke nalezy przysypac¢ warstwg 25 cm gruntu
rodzimego, utozy¢ folie w kolorze niebieskim i zasypa¢ row pozostatg ziemig zageszczajac ja
warstwami.  Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyska¢ pozwolenie od uzytkownikow
poszczegdlnych sieci oraz od zarzadcéw drég. Z uwagi na inne instalacje podziemne
zamontowane wzdtuz trasy kabla prace w miejscach skrzyzowan lub zblizen nalezy
wykonywacé recznie pod nadzorem poszczegdlnych wtascicieli sieci. Przy uktadaniu kabli i
montazu stupdw nalezy stosowa¢ minimalne odlegtosci od innych sieci zgodnie z N SEP-E-
004. W przypadku koniecznosci przejscia linig oswietleniowg pod chodnikami, parkingami lub
drogami przekroczenia wykonywa¢ metodg bezrozkopowa stosujac rury ostonowe
wzmacniane.
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Rys. 1 Przekréj i wymiary rowu kablowego

2.3.3. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadac

nastepujgce wtasciwosci i parametry:

Materiat stop aluminium.
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K08.

Szczelno$é komory optycznej IP66 oraz szczelnos¢ komory elektrycznej IP66.

Oprawa wyposazona w uchwyt wykonany z odlewu aluminiowego, malowanego

proszkowo na kolor oprawy.

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca

klipséw/zatrzaskow.

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje taka
sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni

poszczegdlnych soczewek.

Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 4000K £10%.

Wskaznik oddawania barw >70.

Skutecznos¢ swietlna min. 130 Im/W, catej oprawy min. 4420 Im.
Moc oprawy min. 34 W.

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471
fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych”.

,Bezpieczenstwo
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e Trwatos¢ strumienia $wiatta oprawy mierzona parametrem L80 dla temperatury T¢
= 25°C min. 100 000h .

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV

e Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 220-240 V / 50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla
znamionowego obcigzenia

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +35°C

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub réwnowazny

e Dostepnosé plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta Ilub dystrybutora pozwalajgce wykonaé
sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rwnowazine.

2.3.4. Ztacze oswietleniowe

Z wolnego pola rozdzielni nN stacji transformatorowej Nowa Deba 15 wyprowadzi¢ kabel
YAKXS o przekroju wyniktym z obliczerh do wolnostojgcej szafy oswietleniowej SO uprzednio
zabudowanej przy stacji transformatorowej. Z projektowanej szafy oswietleniowej
wyprowadzi¢ kablem YAKXS o przekroju wyniklym z obliczen, min. 35mm2 obwdd
oswietlenia wydzielonego przy ul. Podgdrze. Stupy oswietleniowe montowaé wedtug
potrzeb. istniejgce obwody oswietleniowe zasilane dotychczas z rozdzielni oswietleniowej
zabudowanej w stacji transformatorowej wprowadzi¢ do proj. wolnostojacej szafy
oswietleniowe]. Schemat sterowania projektowanego oswietlenia ulicznego uzgodni¢ na
etapie projektu w RM RE Mielec.

3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

— Uzyskanie przez Wykonawce wszelkich potrzebnych uzgodnien i pozwolen potrzebnych
do realizacji zaméwienia.

— Zamawiajgcy upowazni wskazane przez Wykonawce osoby do wystepowania w jego
imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg przed odpowiednimi organami.

— Woykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z osobg wskazang przez Zamawiajgcego
wszystkich projektow oraz harmonogramu prac.
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Zakres prac oraz ilo$¢ materiatbw wskazana we wczesniejszej czeSci programu
funkcjonalno - uzytkowego s wielkoSciami orientacyjnymi, przyjetymi przez
Zamawiajgcego do oszacowania wartosci zamowienia. Zamawiajacy zaleca, aby Oferent
dokonat wizji w terenie i zapoznat sie ze stanem istniejgcym. Zamawiajacy nie dopuszcza
zmiany ceny ofertowej w przypadku gdy rzeczywiste wielkosci wynikajgce z projektow
bedg odbiegaty od przyjetych.

Wykonawca dotgczy do projektow oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowsg,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze jest on kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
dostepu do terenu budowy.

Oferta ztozona przez wykonawce musi zawiera¢ wycene wszystkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg zadania. Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania prac dodatkowych.

W miejscach prowadzenia robdt teren przywrdéci¢ do stanu poprzedniego, nawierzchnie
rozbieralne, odtwarza¢ z wykorzystaniem materiatu z rozbidrki, elementy uszkodzone lub
zniszczone wymienié na nowe. Trawniki i zielerice uzupetni¢ humusem i obsiaé trawa.
Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do budowy zaprojektowanych instalacji
oswietleniowych muszg by¢ fabrycznie nowe oraz spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ znak bezpieczeristwa CE oraz spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm i przepisdow, w szczegdlnosci wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;.

4. Cze$¢ informacyjna

4.1. Podstawy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z
dnia

7 lipca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333).

Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177) tekst jednolity z 27 wrzesnia 2019 (Dz.U. 2019 poz. 1843).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163)
tekst jednolity z dnia 16 kwietnia 2020. (Dz. U. 2020 poz. 782).

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. Nr 54, poz. 348) z
;poZniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166, poz. 1360)
tekst jednolity z dnia 13 lipca 2010 r. z pdzniejszymi zmianami
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Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602) tekst
jednolity z dnia 24 stycznia 2020 (.Dz.U. 2020 poz. 110)

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072) tekst jednolity z 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z pdézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych z dnia 28 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz.
492).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie ( Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133
Dz.U.72.13.93 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robodt
budowlano - montazowych i rozbiérkowych

Dz.U.98.21.1439 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks Pracy
Dz.U.98.79.513 w sprawie najwiekszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
Dz.U.99.80.912 w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
Dz.U.00.26.313 w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych

Dz.U.96.60.279 w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.
PN-EN 13201 — Oswietlenie drég

Zatgczniki:

- warunki przytgczeniowe

- mapa lokalizacji projektowanego oswietlenia ulicznego
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WP-1
(wz 01.10.2019)

Mielec, 19-08-2022 r.
22-F2/5/05869.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/05869 o przytgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA NOWA DEBA
ul. Rzeszowska 3
39-460 NOWA DEBA

Warunki przytaczenia nr 22-F2/WP/05869 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Nowa Deba, miejscowo$¢é Nowa Deba, ul. Podgérze

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 29-07-2022, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytgczenia: wolne pole w rozdzielni nN stacji trafo. $8-101 Nowa Deba 15.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnoéci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczer w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 11,00 kW (moc istn. 9,00 kW - 480108006036600) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 z wolnego pola rozdzielni nN stacji trafo Nowa Deba 15 wyprowadzié kabel YAKXS o przekroju wyniklym z
obliczerr do wolnostojjcej szafy oswietleniowej SO uprzednio zabudowanej przy stacji transformatorowe;j.

5.2 Z proj. szafy oswietleniowej wyprowadzi¢ kablem YAKXS o przekroju wyniklym z obliczeri, min. 35mm?
obwdd odwietlenia wydzielonego przy ul. Podgérze. Stupy o$wietleniowe montowaé wedtug potrzeb.

5.3 Istn. obwody oswietleniowe zasilane dotychczas z rozdzielni o$wietleniowej zabudowanej w stacji trafo
wprowadzi¢ do proj. wolnostojacej szafy SO.

5.4 Schemat sterowania proj. oSwietlenia ulicznego uzgodnié na etapie projektu w RM RE Mielec.

5.5 Catos¢ prac nalezy wykona¢ witasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku
odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowaé dokumentacje techniczno-prawna.

6 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: proj. wolnostojaca szafa oswietleniowa SO.

7 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
7.1 Uktady: sterujacy i pomiarowy trdjfazowy bezposredni montowaé w projektowanej szafie oswietleniowej -
szczegoly dotyczace uktadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe dobra¢ do ilosci i mocy zainstalowanych lamp).
7.2 Istn. uktad pomiarowy jednofazowy w szafie oswietleniowej w rozdzielni nN stacji trafo nalezy zdemontowac.

8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
8.1 Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowe;j.

9 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

11 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

13 Informacje dodatkowe:

13.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

13.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

H




14 Uwagi dodatkowe:
14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
14.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
14.3 Dla oznaczenia wiasnoéci odbiorcy stupy oznaczaé dwoma pasami o szerokosci i w odstepie 10 cm w kolorze
26ttym malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych na wysokosci 0,7 m od podfoza.
14.4 Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek

//Q " £GE Dystrybycja S.A.
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