PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

» Budowa oswietlenia ulicznego kablowego w miejscowosci
Nowa Deba ul. Lipowa.”

Adres budowy:

Obreb: 0002 Poreby Debskie

Ew. gr. Nr 859/2, 969/2, 965, 962/2, 962/1, 961

Jednostka Ewidencyjna:

Kategoria obiektu: XXVI

INWESTOR: Gmina Nowa Deba

Ul. Rzeszowska 3:
39-460 Nowa Deba

OPRACOWAL: Bogustaw Barna$

Nowa Deba 182004 5

PGE Dystrybucia S.A. Oﬁdzia% Awes
Rejun Energetyceny Mictsc
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PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2023-06-09
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 53/2023
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat;
uzgodnienie projektu wykonawczego pt.: ,Budowa oswietlenia ulicznego kablowego w

miejscowosci Nowa Deba, ul. Lipowa”.
Inwestor :
GMINA NOWA DEBA, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Deba

Jednostka projektujgca/projektant:
INSTAL TECH — Marcin Borawa
mgr inz. Bogustaw Barnas, uprawnienia budowlane: PDK/0134/PWOE/10

Sktad Komisji:

1. Tomasz Patynek - przewodniczgcy
2. Justyna Jachimowska-Bomba - cztonek
3. Wiestaw Siembab - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

budowa oswietlenia ulicznego kablowego

Uwagi do projektu:
1. Dokumentacje projektowa uzupetni¢ o schemat z podaniem wielkogci zabezpieczen, dtugosci linii

kablowych, itp.

2. Dokumentacje projektowq uzupetni¢ o prawidfowy dobdr zabezpieczenia oraz obliczenia
dopuszczalnego spadku napiecia.

3. Wybudowane urzadzenia oéwietlenia pozostang na majatku i eksploatacji odbiorcy.

Whiosek Komisji:
uzgodnic przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi - 22-F2/5/05867 z
dnia 19.08.2022r. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Waznos¢ uzgodnienia okreéla sie do dnia: 2025-06-09

Podpisy Komisji:

1 ?%
Hfe

Zatwierdzam wniosek Komisji:







Huta Komorowska 08.05.2023 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. PRAWO
BUDOWLANE (Dz. U. z 2003 r. Nr207, poz. 2016 ze zmianami z 2004 r.
Nr 6, poz. 41 ) o$wiadczam , ze projekt budowlany :

Budowa oswietlenia ulicznego kablowego w miejscowosci Nowa Deba ul.
Lipowa

zostal opracowany zgodnie z, wymaganiami ustawy prawo budowlane
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne; .
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PODK.ARPACKA OKREGOWA
1IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0085/10 Rzeszéw,2010-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZzynierow budownictwa oraz urbanistéw(Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1i2,art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z péin. zm.) zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1, oraz § 24 ust | rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) , w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pbén. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan BOGUSLAW BARNAS
inzynier
/kierunek studidw- elektrotechnika /
ur.18 grudnia 1978 r., miejsce urodzenia — Nowa Deba

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0134/PWOE/M0

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnier: budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funlcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego. :
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

dr inz. Zbigniew Plewako ...} ... 7.

mgr inz. Andrzej Hliniak ... LY.V

inz. Stanistaw Dolegowski.., -,--,.."f:.‘-i I A~
St F
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Boguslaw Barnas

I. Na mocy art. 12 ust.]1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1, projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych w
specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
auntorskiego,
2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzeZeniem art.62 ust. 5 ustawy.

o

II. Na mocy § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817), niniejsze uprawnienia
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
¢lektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami.

Skiad Orze PI))]/(\(iI[B

dr inz. Zbigniew Plewako ..

rzymuja;
1. Pan Boguslaw Bamas
zam,. Huta Komorowska 330
36-110 Majdan Krélewski
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

mgr inz. Andrzej Hliniak ...}...).

inz. Stanistaw Do%ggowslu{.;..;.r_._-; 7 A"
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-IFD-KKE-MIK *

Pan Bogustaw Barnas o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0060/11

adres zamieszkania m. Huta Komorowska 330, 36-110 Majdan Krélewski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.






STAROSTA Wojew6dztwo : PODKARPACKIE
TARNOBRZESKI Powiat : TARNOBRZESKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 24,01.2023

{ Gmina: 182004 _4 Jednostka rejestrowa - 182004_4.0002.G983
Lp Podmiot ewidencyjny
1 wiasciciel nieustalony
2 ZARZAD DROG POWIATU TARNOBRZESKIEGO Z SIEDZIBA W NOWEJ DEBIE
Ogrodowa 20; 38-460 Nowa Deba;
' Gmina: 182004_4 Jednostka rejestrowa : 182004_4.0002.G593
Lp Podmiot ewidencyjny
1 wiasciciel nieustalony
2 GMINA NOWA DEBA
Rzeszowska 3; 39-460 Nowa Deba;
- Gmina: 182004_4 Jednostka rejestrowa : 182004 4.0002.G443
Lp Podmiot ewidencyjny
1 Monika Szwed Rodzice:J6zef,Helena

Lipowa 5; 39-460 Nowa Deba;

- Gmina; 182004 4 Jednostka rejestrowa : 182004 4.0002.G206
Lp Podmiot ewidencyjny
1 Krystyna Buczek Rodzice:Jézef Anna
Lipowa 9; 39-460 Nowa Deba;
 Gmina: 182004 _4 Jednostka rejestrowa : 182004 4.0002.G1042
Lp Podmiot ewidencyjny
1 GMINA NOWA DEBA
Rzeszowska 3; 39-460 Nowa Deba;
' Gmina; 182004 4 Jednostka rejestrowa : 182004_4.0002.G1000
Lp Podmiot ewidencyjny
1 Elzbieta Strzelczyk Rodzice:Stanislaw,Krystyna
Lipowa 9; 39-460 Nowa Deba;

Strona: 1






Sporzgdzil :

Krystyna Giemza

Strona: 2

Z up. STAROSTY
Jakub Zmuda
23 Naczelnika Wydziaiu
Geodezji i Gospodarki Gruntami
[Podpisane bezplecznym podplsem elektronicznyn

Ja kUb Elektronicznie
podpisany przez
Pawet Jakub Pawet Zmuda

. Data: 2023.01.25
Zmu da 10:00:42 +01'00"






STAROSTA

TARNOBRZESKI

Wojewddziwo : PODKARPACKIE
Powiat : TARNOBRZESKI

WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH
wg stanu na dzien: 24.01.2023

Ip. {edn. ewid. | Obreb Nr dziatki Nr jednostki rej.

1 NOWA DEBA MI/POREBY DEBSKIE 182004_4.0002.859/2 182004_4.0002.G983
2 NOWA DEBA NﬂllPOREBY DEBSKIE 182004_4.0002.969/2 182004_4.0002.G593
3 NOWA DEBA MI/POREBY DEBSKIE 182004_4,0002.965 182004_4.0002.G443
4 NOWA DEBA MI/POREBY DEBSKIE 182004_4.0002.962/2 182004_4,0002.G206
5 NOWA DEBA M|#POREBY DEBSKIE 182004_4.0002.961 182004_4.0002.G1042
6 NOWA DEBA MI/POREBY DEBSKIE 182004_4.0002.962/1 182004_4.0002.G1000

Sporzadzit : Krystyna Giemza

Strona:1

Z up. STAROSTY

Jakub Zmuda
2-ca Naczelnika Wydziatu
Geodezji | Gospodarki Gruntami
(Podpisane bezplecznym podpisem elektronicznyn

Elektronicznie
J d kU b podpisany
przez Jakub

Pa Wel’ Pawet Zmuda

Data;

. 2023.01.25
Zmydazase .
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A ooy g Mielec, 19-08-2022 r.
f‘)j@E 22-F2/5/05867.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/05867 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA NOWA DEBA
ul. Rzeszowska 3
39-460 NOWA DEBA

Warunki przylaczenia nr 22-F2/WP/05867 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oSwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Nowa Deba, miejscowo$é Nowa Deba, ul, Lipowa

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkéw
funkejonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pé2Zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 29-07-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytgezenia:

1 Miejsce przytaczenia: istn, stup oswietleniowy przy ul. Borowej (zlokalizowany na wysokoséci ul. Lipowe]) w linii nN .
Stacja zasilajaca $8-458 Porgby Debskie 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wilasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na

ode]jéciu od linii zasilajgcej w kierunku instalac]i odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 4,00 kW (moc istn. 3,00 kW — PPE 480548102006432814) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
51 W nawiazaniu do w/w stupa odwietleniowego dobudowaé odcinek wydzielonego oswietlenia ulicznego
kablem YAKXS o przekroju wyniklym z obliczerl, min. 35mm?, diugoéci ok. 450m. Stupy oéwietleniowe montowa¢
wg potrzeb .
5.2 Calo$¢ prac nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku
odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowaé dekumentacje techniczno-prawna.

6 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: istn. wolnostojaca szafa o$wietleniowa SO ,,Borowa 3",

7 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
7.1 Ukfady: pomiarowy | sterujacy tréjfazowy w Istn. wolnostojacej szafie oswietleniowej SO - szczegély dotyczace
uktadu pomiarowego uzgodnic¢ na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobraé
do ilosci | mocy zainstalowanych lamp).

8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
8.1 zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy przylaczeniowej.

9 Jako system dodatkowej ochrony od poraier przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

11 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odblorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednle uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

13 Informacje dodatkowe:
13.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

14 Uwagi dodatkowe:
14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnienn w budowie urzadzen.

W



14.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

14.3 Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy oéwietleniowej oznakowaé 2 pasami zéitymi o
szerokosci i w odstgpie 10 cm malowanymi farba do konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

14.4 Na w/wym. zakres opracowaé¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodnié¢ w RE

Mielec.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek

PGE Gysuypusja 8.4,

Oddzla zowW
Rejon Ene y Mielec
Dyreklor

ireneusz Ledwaicik



5. Wstep

5.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dobudowa os$wietlenia ulicznego kablowego w
miejscowosci Nowa Deba ul. Lipowa
Projekt przedstawia sposéb realizacji oswietlenia i obejmuje swym zakresem linie

kablowe nN, shupy o$wietleniowe wraz z oprawami.

5.2. Podstawa opracowania.

* Zlecenie inwestora

*  Techniczne Warunki Przylgczenia wyd. przez RE Mielec z dnia 19.08.2022r. znak:
22-F2/WP/05867 okreslone dla Gminy Nowa Deba.

* ,,Warunki techniczne" jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne
0 napigciu nie wyzszym niz 1 kV - Dz. Ust. Nr 81 z 1990 r. Poz. 473

* Polska Norma PN-76/E-02032 - Oswietlenie drog publicznych

* Polska Norma PN-EN 13201 - Oswietlenie drég

* Polska Norma PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne

* Polska Norma PN-E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe

* Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

* Prenorma P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne n/N.  Ochrona
przeciwporazeniowa

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 02.03.1999r.

* Dokumentacja techniczna producenta stup6w, opraw i szaf sterujacych







5.3. Zakres projektu.

* Linia kablowa o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm zasilana ze shipa

oswietlenia nr 14 o tacznej dlugosci 510/540 m

*  Stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane kolorze NATURALNYM typu
SAL6

Oprawy LED 50W Nexuss Street prod. Kobi

6. Opis techniczny

6.1. Stan istniejacy.

W chwili obecnej ul. Lipowa nie posiada o$wietlenia jest istniejace o§wietlenie na
ulicy Borowej. W zwigzku z powstajgcg nowa zabudowg mieszkalng zachodzi potrzeba

oswietlenia ulicy Lipowe;.

6.2 Szafa oSwietleniowa, uklad pomiarowy i zasilanie S.O.

Do zasilania 1 sterowania projektowanego o$wictlenia osiedla wykorzystany
zostanie ukiad pomiarowo - sterujgcy w istniejacej szafie owietleniowej SO ,,Borowa 3”
zasilanej stacji 15/0,4kV Porgby Debskie 5 z ktorej to szafy jest zasilane o$wietlenie ul.

Borowe;j.







6.3 Linie kablowe oswietlenia i lokalizacja shupéw.

Dla oswietlenia ul. Siarkowej projektuje si¢ o$wietlenie uliczne kablowe w oparciu o warunki
techniczne przylgczenia z nawigzaniem do istniejacej linii o$wietlenia ulicznego shup nr 14
zasilanej ze ST. TR. Porgby Debskie 5. Nalezy kablem YAKXS 4x35mm? o dlugoci
510/540m, wyprowadzi¢ obwod o$wietlenia prowadzony poprzez 14szt. stupow
o$wietleniowych zainstalowanych odpowiednio wzdhuz ulicy. Doktadna lokalizacja shupow
pokazana jest na planie w skali 1:500 (rys. nr 1,). O$wietlenie nalezy wykonaé na shupach
aluminiowych typu SAL 6 prod. ROSA Tychy, z oprawami LED 50W Nexuss Street (prod.
Kobi) 13szt. Ustojowanie stupéw wykona¢ poprzez zastosowanie odpowiednich
fundamentéw betonowych prefabrykowanych B-50. Wszystkie stanowiska shupowe nalezy
uziemi¢ . Pomigdzy stanowiskami stupowymi we wspolnym wykopie z kablem na glebokosci
0,5m poprowadzi¢ bednark¢ uziemiajacg 25x4mm. Polgczenie bednarki w  ziemi
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przy stanowiskach stupowych  stanowiacych — punkty
poczatkowe i koricowe obwodu wykonaé dodatkowe uziemienie tamowo-pretowe oraz
uziemi¢ przewdd PEN w zlaczach stupéw. We wszystkich stupach stosowaé typowe zlacza
stupowe typu IZK, kazdg oprawe zabezpieczy¢ wkiadkg DO1/El 6 A. Polgczenie opraw ze
zlgczami stupowymi IZK wykonaé przewodem YDY 3 x 1,5 mm?.

Trasg projektowanej linii kablowej pokazano na planie w skali 1 : 500 (rys.nr 1 ). Na
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz drogami kable chronié
przepustami ochronnymi stosujgc rury typu AROT DVK75 i SRS 75 o dtugosciach podanych
na planie. Przepust gdzie przewidziano rurg SRS wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.

Kable ukfada¢ w ziemi na glgbokodei 0,5 m zgodnie z PN-E-05125. Przed stupami,
przy przepustach oraz przy szafach sterujgcych pozostawic¢ zapas kabla. Utozony kabel nalezy
zasypac¢ 10 cm warstwg piasku, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubogci 15-20 cm i
utozy¢ folig kablowa koloru niebieskiego o szerokoéci 30 cm. Kabel uktadaé w wykopie linia
falista ( z zapasem do 3%) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé
gruntu. Na kablu nalezy w odste¢pach nie wigkszych niz 10 m oraz przy przepustach zatozyé

trwale opaski zawierajace nastepujace informacije:

e Relacje kabla (skad i dokad biegnie)
o Typiprzekrdj kabla
e Rok ulozenia

e Wilasciciel kabla







Przed zasypaniem zglosi¢ do etapowego odbioru wykonanego przez Inspektora Nadzoru lub
innego przedstawiciela wyznaczonego przez Inwestora.

6.4. Ochrona od porazen .

Ochrong przeciwporazeniows nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym niz 1
kV - Dz. Ust. Nr 81 z 1990r. Nr 81 poz. 473 oraz normg PN-01/E-05009. Jako ochrong
przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy zastosowaé samoczynne wylaczenie
zasilania w ukladzie sieci ,,TN-C". Prad wylaczajacy powodujgcy samoczynne wylaczenie
zasilania nie powinien przekraczaé < 5 [s]. Nalezy wykonaé¢ uziemienie shupéw o

rezystancji wypadkowej Ry <5Q .
6.5. Uwagi koncowe.

Przed rozpoczgciem prac uzyskaé stosowne pozwolenie na rozpoczecie prac od
wlasciwych organ6w administracyjnych ( Pozwolenie na budowe ).

Zgodnie z TWP dobudowane urzadzenia pozostaja na majatku Inwestora (Gmina Nowa
Deba).

Dobudowane stupy linii o§wietleniowej oznaczy¢ symbolem ,,WO" (czarny

napis na z6itym tle). W w kazdym shupie wykona¢ doktadny

opis relacji poszczegdlnych kabli. Przy robotach nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew a
jedynie podcigcia pojedynczych konaréw i gatezi. Calos¢ prac zwiazanych z realizacja

niniejszego projektu wykona¢ zgodnie z wymienionymi normami i przepisami







6.6 OBLICZENIA TECHNICZNE

6.7. Dobor zabezpieczen obwodéw o$wietleniowych.

Dla calosci obcigZenia obwodu dobudowanego 13 x 40W =650W

Pyk; _ 65062 g

H

L2 = -
U-cosp 230-0,9

- zabezpieczenie istniejacego obwodu zastosowaé WTNOO - 40A.
Pk, 50x1,2
S
2 L= — =(,34
U-cosp 230-09

6.8. Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia (dla najdiuzszego obwodu).
P-1-100%
V1-y-s-U?-cose

AU% =

650-540-100%

AU = =
J3-.34.25.2302.0,9

2

AU%=0,7%

AU% <AUdop=4%







ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. YAKXS 4x35mm? m. 540
2. Shup SAL-6 szt. 13
3. Fundament B-50 szt. 13
4. Oprawa LED 50W Nexuss Street szt. 13
5. Uziemienie pretowe 6m. szt. 2
6. Bednarka FeZe 25x4mm m. 525
7. Folia oznacznikowa niebieska m. 480
8. Opaska kablowa szt. 50
9. RO AROT DVK 75mm m. 47
10. RO AROT SRS 75mm m. 99

11. Zgczki IZK kpl. 13







Tarnobrzeg, 2023-05-04
STAROSTA TARNOBRZESKI
ul.1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel.15 822-39-22 wew. 326

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 2023-04-27
dotyczgcej usytuowania sieci uzbrojenia terenu
znak sprawy GG.I1.6630.36.2023

Uzgodnienie: Projektowana sie¢ elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu: Poreby Debskie, dz. ewid. nr 859/2, 969/2, 965, 962/2, 962/1, 961, Gmina: NOWA
DEBA M

Oznaczenie arkusza mapy: 7.133.27.25.4.2; -28.21.3.1

Whioskodawca: INSTAL-TECH Margin Borawa
36-110 MAJDAN KROLEWSKI
Huta Komorowska 124

Nr zlecenia: GG.11.6630.36.2023 z dnia 2023-04-27

Inwestor: Gmina Nowa Deba
39-460 NOWA DEBA
Rzeszowska 3

Przewodniczgcy narady: Paulina Myszka

Uczestnicy Narady:
1. Andrzej Kalczewski - PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle/e-mail/
2. Piotr Bogacz - PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Mielec /fe-mail/

Stanowiska uczestnikow narady

Usytuowanie projektowanej sieci uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:
Ad 1. Opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania terenu w zakresie zblizen do sieci gazowej. Prace
ziemnie w strefie kontrolowanej sieci gazowej prowadzi¢ recznie pod nadzorem Gazowniw Tarnobrzegu.
O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ pisemnie Gazownie w Tarnobrzegu z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem

Ad 2. Projekt uzgodni¢ branzowo w RE Mielec

Infomacja: Na naradzie nie byt obecny prawidtowo zawiadomiony przedstawiciel PGKiM Sp. z o.0.
w Nowej Debie, Urzedu Miasta i Gminy Nowa Deba, HLG Internet Sp. z 0.0. w Nowej Debie, Orange
Polska S.A.

Uwagi ogolne:

1. Sieci uzbrojenia terenu podlegajg wytyczeniu | geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

2. W rejonie istniejgcych punktow osnowy geodezyjnej wykopy prowadzic recznie.W przypadku ich
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia inwestor zleci na wiasny koszt ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

3. Na siedem dni wczesniej przed rozpoczeciem prac wykonawca jest zobowiazany do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robét wszystkich uzytkownikéw urzgdzen
nadziemnych, naziemnych i podziemnych na odnosnym terenie.

Przewodniczgcy narady
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