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Szewce Nadolne — nakfadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Ocieplenie i remont szkoly podstawowej
1.1 Prace rozbiérkowe wewnetrzne
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1.1]0353-07
Parter 12 szt. 12,000
Pietro 8 szt. 8,000
RAZEM 20,000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.1]0353-08 m2
Parter 1,48*2,10 m?2 3,108
Pietro 1,70*2,10 m?2 3,570
RAZEM 6,678
3 Demontaz $cianki wspinaczkowej na parterze kpl.
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1.1]0819-15
125,99 m?2 125,990
RAZEM 125,990
5|/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.1|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
tazienki 185,91 m?2 185,910
Pozostate 1830,47*30% m?2 549,141
pomieszcze-
nia
RAZEM 735,051
6|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1.1{0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
tazienki 18,40+5,10+16,80 m?2 40,300
Pozostate (775,42-40,30)*30% m?2 220,536
pomieszcze-
nia
RAZEM 260,836
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2
1830,47 m?2 1830,470
RAZEM 1830,470
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m?2
d.1.1/0346-03 ceg., $cianki w toaletach
22,22 m?2 22,220
RAZEM 22,220
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, |m3
d.1.1/0348-02 poszerzenia otworéw i rozebranie fragmentéw $cian
4,336 m3 4,336
RAZEM 4,336
10|KNR 4-01 Rozebranie posadzek m2
d.1.1]0811-07
775,42 m?2 775,420
RAZEM 775,420
11|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1/0106-04
poz.4*0,02*1,10 m3 2,772
poz.5%0,02*1,10 m3 16,171
poz.6*0,02*1,10 m3 5,738
poz.8*0,12*1,10 m3 2,933
poz.9%1,10 m3 4,770
poz.10*0,02*1,10 m3 17,059
RAZEM 49,443
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtosé 10 km
0108-12
poz.11 m3 49,443
RAZEM 49,443
13 Wywoz i utylizacja odpadéw ogolnobudowlanych konte-
d.1.1|wycena indy- ner
widualna
3 konte- 3,000
ner
RAZEM 3,000
1.2 Prace rozbiérkowe zewnetrzne
14 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.2{0353-07
Okna 15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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15/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1.2{0353-08 m2
Okna 129,88 m?2 129,880
RAZEM 129,880
16/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych, schody ze- |m3
d.1.2|0212-05 wnetrzne
3,851 m3 3,851
RAZEM 3,851
17 Remont elementéw stalowych na elewacjach wraz z remontem stalowych kpl.
d.1.2|wycena indy- |schodow
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.2|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Pas nadryn- |poz.19*0,20 m2 31,932
nowy
Parapety 38,96 m2 38,960
RAZEM 70,892
19|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2{0535-04
poz.34 m 159,660
RAZEM 159,660
20|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2{0535-06
poz.39 m 106,800
RAZEM 106,800
21|/KNR 0-23 Demontaz ocieplenia ze stytopianu (R=0,3) m2
d.1.2{2612-01
analogia
29,24 m?2 29,240
RAZEM 29,240
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1.2|0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka betonowa do
wykonania izolacji fundamentow
85,00 m?2 85,000
RAZEM 85,000
23|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa, po- |m2
d.1.2|/0519-04 krycie z gontow
754,69 m?2 754,690
RAZEM 754,690
24|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1.2/0430-02
poz.23 m?2 754,690
RAZEM 754,690
25|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.2|1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
poz.18*4,00*0,001 t 0,284
poz.19*0,20*4,00%0,001 t 0,128
poz.20*0,40*4,00*0,001 t 0,171
RAZEM 0,583
26 Wywdz i utylizacja odpadéw ogdinobudowlanych kpl.
d.1.2|wycena indy-
widualna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
1.3 Wiezba i pokrycie dachu
27 Wymiana zgnitych elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej (ok. 10%) kpl.
d.1.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 Zabezpieczenie konstrukcji dachu preparatem ognio-owado-grzybobdjczym kpl.
d.1.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR K-05  |Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm, deski im- |m2
d.1.3/0102-03 pregnowane ogniochronnie
poz.23 m2 754,690
RAZEM 754,690
30|KNR K-05 Mocowanie folii/membrany dachowej na petnym deskowaniu m2
d.1.3/0103-02
poz.29 m2 754,690
RAZEM 754,690
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31|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 80 do 100 |m2
d.1.3{0104-03 cm
poz.29 m2 754,690
RAZEM 754,690
32|KNR K-05 Montaz tat przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2
d.1.3/0105-03
poz.29 m2 754,690
RAZEM 754,690
33|KNR 19-01  |Krycie dachu na rgbek podwdjny m2
d.1.3]/0533-02
poz.29 m2 754,690
RAZEM 754,690
34|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.1.3{0501-03
159,66 m 159,660
RAZEM 159,660
35|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny szt.
d.1.3/0501-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
36|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt.
d.1.3/0501-05
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
37|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.3/0501-06
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
38|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.3{0501-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR K-05 Montaz rur spustowych o ér. 100 mm m
d.1.3/0502-02
12*7,50+3*5,60 m 106,800
RAZEM 106,800
40|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.3/0502-03
15*3 szt. 45,000
RAZEM 45,000
41|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.3/202 0541-02 [cm
Kalenica, 59,21 m?2 59,210
kosz
Obraébki dol- |7,21 m?2 7,210
ne kominéw
RAZEM 66,420
42|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.1.3/0406-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska mata szt.
d.1.3/0405-02
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
44 |KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza szt.
d.1.3{0405-03
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
1.4 Izolacja $cian fundamentowych
45|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.4|0217-01 odkfad w gruncie kat. |-l
160,00*80% m3 128,000
-poz.46 m3 -28,332
RAZEM 99,668
46 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1.4/0205-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtos$¢ 10 km
poz.59*0,20 m3 28,332
RAZEM 28,332
47|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |[m3
d.1.4/0307-01 tu I-1)
160,00*20% m3 32,000
RAZEM 32,000
48|KNR AT-27 |Usunigcie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie m2
d.1.4/0102-03
200,38 m?2 200,380
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RAZEM 200,380
49|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajace i |m?2
d.1.4|0301-01 membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
poz.48 m2 200,380
RAZEM 200,380
50|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m2
d.1.4|0303-01 jacych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podfozu
poz.48 m2 200,380
RAZEM 200,380
51|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt XPS - pionowe, XPS gr. 15 cm m2
d.1.4/0401-01
poz.48 m2 200,380
RAZEM 200,380
52|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.1.4/0207-01 wierzchni
129,66 m?2 129,660
RAZEM 129,660
53|KNR 0-23 Listwa dociskajgca folie kubetkowg m
d.1.4/2612-09
analogia
117,87 m 117,870
RAZEM 117,870
54| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.4/2612-06 siatki na $cianach, cokot
70,72 m?2 70,720
RAZEM 70,720
55|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.1.4/0505-01 $cianach, cokot
poz.54 m2 70,720
RAZEM 70,720
56|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach, cokot m2
d.1.4/0505-03
poz.54 m2 70,720
RAZEM 70,720
57|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow w gruntach kat. I-1l; gteboko$¢ do 6,0 m, szerokosé m3
d.1.4/0320-0702 {1,6-2,5m
poz.45+poz.47 m3 131,668
RAZEM 131,668
58|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.4/0236-03
poz.57 m3 131,668
RAZEM 131,668
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-01 niu 20 cm
poz.60 m2 56,660
poz.61 m2 85,000
RAZEM 141,660
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.4|0511-02 mentowo-piaskowej, opaska
113,32*0,50 m?2 56,660
RAZEM 56,660
61|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.4/0511-03 mentowo-piaskowej, odtworzenie nawierzchni (kostka z rozbidrki)
poz.22 m2 85,000
RAZEM 85,000
62|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.4/0407-03 niem spoin piaskiem, opaska
p0z.53*0,50 m 58,935
RAZEM 58,935
1.5 Elewacje
63 Podklejenie istniejgcych ptyt styropianowych, zgodnie z PT m2
d.1.5|wycena indy-
widualna
664,34 m?2 664,340
RAZEM 664,340
64|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.5/2612-09 kotowej
122,32 m 122,320
RAZEM 122,320
65|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1.5|2612-01 nowych do $cian, gr.12 cm
146,73 m?2 146,730
RAZEM 146,730
66|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1.5|2612-01 nowych do $cian, gr.16 cm
390,19 m?2 390,190
RAZEM 390,190
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67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1.5|2612-02 nowych do osciezy, styropian gr. 2 cm
73,74 m?2 73,740
RAZEM 73,740
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.1.5|2613-01 ny mineralnej do $cian, wetna gr. 12 cm
9,69 m?2 9,690
RAZEM 9,690
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.1.5|2613-01 ny mineralnej do $cian, wetna gr. 16 cm
120,74 m?2 120,740
RAZEM 120,740
70|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.1.5|2613-01 ny mineralnej do $cian, wetna gr. 24 cm
29,24 m?2 29,240
RAZEM 29,240
71|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.1.5|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
(p0z.65+p0z.66)*5<$r. szt./m2> szt. 2684,600
RAZEM 2684,600
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt.
d.1.5|2613-04 welny mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych do $cian z cegly
(p0z.68+p0z.69+p0z.70)*5 szt. 798,350
RAZEM 798,350
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.5/2612-06 siatki na $cianach
poz.65+poz.66 m2 536,920
RAZEM 536,920
74|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1.5/2612-07 ki na osciezach
poz.67 m2 73,740
RAZEM 73,740
75|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.1.5/2613-06 siatki na $cianach
p0z.68+p0z.69+poz.70 m2 159,670
RAZEM 159,670
76|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw- ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me- |m
d.1.5/2612-08 talowym
308,80 m 308,800
RAZEM 308,800
77|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.1.5/0504-01 Srednia na $cianach
526,55 m?2 526,550
RAZEM 526,550
78/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach |m2
d.1.5/0504-03
poz.77 m2 526,550
RAZEM 526,550
79|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.1.5/0504-02 Srednia na osciezach
poz.67 m2 73,740
RAZEM 73,740
80|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na o$ciezach |[m2
d.1.5/0504-04
poz.79 m2 73,740
RAZEM 73,740
81|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.1.5/0505-01 $cianach
175,81 m?2 175,810
RAZEM 175,810
82|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1.5/0505-03
poz.81 m2 175,810
RAZEM 175,810
83|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.5|202 0541-02 |cm, parapety z blachy powlekanej gr. 0,50mm z listwg dociskowg aluminiowg i
listwami PCV po bokach
45,65 m?2 45,650
RAZEM 45,650
84| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm, |m2
d.1.5/202 0541-01 |obrébki na elewac;ji
14,96 m?2 14,960
RAZEM 14,960
85 Dostawa i montaz daszku szklanego na elewacji, ze szkta bezpiecznego m2
d.1.5|wycena indy-
widualna
1,85 m?2 1,850
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RAZEM 1,850
86|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.5/1604-01
960,00 m?2 960,000
RAZEM 960,000
87|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.5/16 z.sz.5.15 |(poz.:64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83)
88|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.5/1505-01
poz.86 m?2 960,000
RAZEM 960,000
1.6 Ocieplenie stropu nad najwyzsza kondygnacja
89|KNR-W 2-02 [Ramy gérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3
d.1.6|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej, legary zabezpieczone preparatem ognio-owado- |drew
grzybobdjczym
2,011 m3 2,011
drew
RAZEM 2,011
90|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych, ptyty wiérowe zabezpieczone preparatem m2
d.1.6/4007-03 ognio-owado-grzybobdéjczym
76,00 m?2 76,000
RAZEM 76,000
91|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1.6|0613-06 nych na sucho, warstwa gr. 15 cm
496,15 m?2 496,150
RAZEM 496,150
92|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1.6|0613-06 nych na sucho, warstwa gr. 10 cm
poz.91 m2 496,150
RAZEM 496,150
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
93|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.1.7{1022-06 obroébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
02 15,60 m?2 15,600
RAZEM 15,600
94|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.1.7{1022-11 obroébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
01,03,04,0 129,88 m?2 129,880
5,06
RAZEM 129,880
95|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie, drzwi  |m2
d.1.7{1024-08 ewakuacyjne
D9 1,48*2,50*1 m?2 3,700
RAZEM 3,700
96|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie, drzwi  |m2
d.1.7{1024-08 wewnetrzne
D4 1,48*2,07*1 m?2 3,064
RAZEM 3,064
97|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1.7{1024-06
D1 1,15*2,06*1 m?2 2,369
D8 1,37%1,95*1 m?2 2,672
RAZEM 5,041
98|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie, D8 m2
d.1.7{1024-01
0,65*1,38*1 m?2 0,897
RAZEM 0,897
99|KNR 2-02 Drzwi ptycinowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.7{1203-01
analogia
D5 0,90*1,95*1 m?2 1,755
RAZEM 1,755
100|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.7{1203-02
D2 1,04%2,07*7 m?2 15,070
D3 1,34*2,04*1 m?2 2,734
D6 1,04*2,07*5 m?2 10,764
D6 1,48*2,07*1 m?2 3,064
RAZEM 31,632
101 Dostawa i montaz odbojnikow drzwiowych szt
d.1.7|wycena indy-
widualna
4+15 szt 19,000
RAZEM 19,000
1.8 Prace budowlane
1.8.1 Sciany dzialowe, zamurowania, zabudowy HPL
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102|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- |m?2
d.1./0103-05 nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02;
8.1
Parter 10,72 m?2 10,720
Pietro 16,61 m?2 16,610
RAZEM 27,330
103|KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- |m?2
d.1./0102-05 nej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02; zabudowa zestawow
8.1 podtynkowych
Parter 4,73 m2 4,730
Pietro 3,27 m2 3,270
RAZEM 8,000
104|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
8.1
0,447 m3 0,447
RAZEM 0,447
105 Dostawa i montaz kabin sanitarnych z HPL m2
d.1.|wycena indy-
8.1|widualna
Parter 12,30 m?2 12,300
Pietro 8,56 m2 8,560
RAZEM 20,860
1.8.2 Wykonczenie scian
106 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.1.|0803-03
8.2
Pozostate 1830,47*30% m?2 549,141
pomieszcze-
nia
RAZEM 549,141
107|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
8.2
1096,95 m?2 1096,950
RAZEM 1096,950
108|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
8.2
poz.107 m?2 1096,950
RAZEM 1096,950
109|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
8.2
poz.107 m2 1096,950
RAZEM 1096,950
110|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.1.|202 0838-05 |40x40 cm na zaprawie klejowej
8.2|analogia
88,21 m?2 88,210
RAZEM 88,210
111|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.1./0505-01 $cianach, lamperia do poziomu +1,40m
8.2
681,12 m?2 681,120
RAZEM 681,120
112|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach, lamperia |m?2
d.1./0505-03 do poziomu +1,40m
8.2
poz.111 m?2 681,120
RAZEM 681,120
1.8.3 Wykonczenie posadzek
113|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.1.|/0301-01
8.3
poz.10 m?2 775,420
RAZEM 775,420
114|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|{m?2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
8.3
Wyktadzina 630,32 m?2 630,320
Sala sporto- |poz.122 m2 78,100
wa
Panele poz.124 m2 26,700
RAZEM 735,120
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115|KNR K-04  |Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.1.|0602-05
8.3
18,40+5,10+16,80 m?2 40,300
RAZEM 40,300
116|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.1.|0602-03
8.3
51,31 m 51,310
RAZEM 51,310
117|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z hydroizolacji m2
d.1.|/0602-01
8.3
poz.115 m?2 40,300
RAZEM 40,300
118|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.|0602-02
8.3
26,47 m?2 26,470
RAZEM 26,470
119|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 40x40 cm lu-|m2
d.1.|202 1118-11 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
8.3
poz.115 m?2 40,300
RAZEM 40,300
120|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.1./1112-05
8.3
630,32 m?2 630,320
Wywiniecia |52,39 m?2 52,390
na $ciany
RAZEM 682,710
121|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.1./1112-09 wych
8.3
poz.120 m?2 682,710
RAZEM 682,710
122|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1.{1112-05 PCW, sala gimnastyczna
8.3|analogia
78,10 m?2 78,100
RAZEM 78,100
123|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.1./1112-09 wych
8.3
poz.122 m?2 78,100
RAZEM 78,100
124|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych m2
d.1./1205-09
8.3
26,70 m?2 26,700
RAZEM 26,700
125 Sala gimnastyczna - malowanie paséw na wykladzinie kpl.
d.1.|wycena indy-
8.3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8.4 Wykonczenie sufitow
126/ KSNR 7 Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm, sufit akustyczny, ta- |m2
d.1.|0702-02 zienki na parterze
8.4
18,40+5,10 m?2 23,500
RAZEM 23,500
127|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
d.1./0803-06 gach, uzupetnienie tynkow
8.4
tazienka pie-| 16,80 m2 16,800
tro
Pozostate (775,42-40,30)*30% m?2 220,536
pomieszcze-
nia
RAZEM 237,336
128|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
8.4
poz.127 m?2 237,336
RAZEM 237,336
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129|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
8.4
poz.127 m?2 237,336
RAZEM 237,336
1.8.5 Wyposazenie toalet
130 Dostawa i montaz poreczy umywalkowej szt
d.1.|wycena indy-
8.5|widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
131 Dostawa i montaz poreczy sedesowej szt
d.1.|wycena indy-
8.5|widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
132 Dostawa i montaz lustra 50x60 cm szt
d.1.|wycena indy-
8.5|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
133 Dostawa i montaz luster wklejanych m2
d.1.|wycena indy-
8.5|widualna
7,00 m?2 7,000
RAZEM 7,000
134 Dostawa i montaz dozownika na mydto szt
d.1.|wycena indy-
8.5|widualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
135 Dostawa i montaz pojemnika na reczniki papierowe szt
d.1.|wycena indy-
8.5|widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
136 Dostawa i montaz kosza na $mieci szt
d.1.|wycena indy-
8.5|widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
137 Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy szt
d.1.|wycena indy-
8.5|widualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
138 Dostawa i montaz szczotki WC szt
d.1.|wycena indy-
8.5|widualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
139 Dostawa i montaz wieszaczka $ciennego szt
d.1.|wycena indy-
8.5|widualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
1.8.6 Remont kominéw
140|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw wapiennych na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.1.|/0401-01 lastrach - do 5 m2
8.6
25,30*30% m?2 7,590
RAZEM 7,590
141|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo |m?2
d.1.|0402-01 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - do 2,0 m2
8.6
poz.140 m2 7,590
RAZEM 7,590
142|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1./0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
8.6
poz.140 m2 7,590
RAZEM 7,590
143|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.|0220-05
8.6
4,25 m?2 4,250
RAZEM 4,250

-10 -
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144|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.1./2613-06 siatki na $cianach
8.6
poz.140 m2 7,590
RAZEM 7,590
145|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na  |m?2
d.1./0117-03 gotowym podfozu. Tynk silikatowo-silikonowy; $ciany ptaskie i powierzchnie
8.6 poziome
poz.140 m2 7,590
RAZEM 7,590
146 Demontaz i ponowny montaz nasad na kominach po remoncie kpl.
d.1.|wycena indy-
8.6|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8.7 Nadproza stalowe
147 |KNR 4-04 Stemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.1.|0406-07
8.7
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
148|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach- dostarczenie i obsadzenie belek|m
d.1.|0313-05 stalowych IPE100
8.7|analogia
1,44*6+1,55*2+1,44*7 m 21,820
RAZEM 21,820
149|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach- dostarczenie i obsadzenie belek |m
d.1.|0313-05 stalowych IPE160
8.7|analogia
2,656*2+3,04*2 m 11,392
RAZEM 11,392
150|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach- dostarczenie i obsadzenie bla- |m
d.1.|0313-05 chy 80x3,0
8.7|analogia
1,44*2+1,34*2 m 5,560
RAZEM 5,560
151|KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie $ciggéw stalowych, M10 szt.
d.1./0211-10
8.7|analogia
Ns0.1-0.4 74 szt. 28,000
Ns0.5-0.6 13*2 szt. 26,000
Ns0.7-0.8 9*2 szt. 18,000
Ns1.1-1.3 7*3 szt. 21,000
RAZEM 93,000
152|TZKNBK Il - |Betonowanie réznych oddzielnych elementéw (stopnie, stupki, poduszki itp.) |m3
d.1.|45 wykonywanych na placu budowy w formach rozbieralnych
8.7
Poduszki 0,252 m3 0,252
RAZEM 0,252
153|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkow miedzy belka stalowa a wykutg bruzdg z zaprawy m
d.1.|0705-02
8.7
19,41 m 19,410
RAZEM 19,410
154|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.1.|/0704-01
8.7
poz.153*1,00 m?2 19,410
RAZEM 19,410
1.9 Schody i rampa
155|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1.9|0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka betonowa do
wykonania izolacji fundamentow
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
156|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1.9|0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka betonowa do
wykonania izolacji fundamentéw, nawierzchnia do odtworzenia
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
157|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1.9|0205-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtos¢ 10 km
14,60 m3 14,600
RAZEM 14,600
158|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- [m3
d.1.9/0307-01 tu I-Il), na odktad

-11 -
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5,25 m3 5,250
RAZEM 5,250
159|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.9/1101-01
1,720 m3 1,720
RAZEM 1,720
160|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.9/0290-02 browane
107,500,001 t 0,108
RAZEM 0,108
161|KNR DC-03 |Mocowanie elementdéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy |szt.
d.1.9|0101-01 do podtozy betonowych, kamiennych i skalnych; $rednica otworu w podtozu 10
mm, kotwienie pretéw zbrojeniowych
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
162|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.9]0202-01 waniem pompy do betonu
0,900 m3 0,900
RAZEM 0,900
163|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie |m2
d.1.9/0206-01 206- |betonu
05
13,65 m?2 13,650
RAZEM 13,650
164 |KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1.9|0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
0,970 m3 0,970
RAZEM 0,970
165|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce i |m?2
d.1.9|0301-01 membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
27,30 m?2 27,300
RAZEM 27,300
166 KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.1.9|0303-02 cych naktadanych na wyréwnanym podfozu
poz.165 m2 27,300
RAZEM 27,300
167|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.1.9|0505-01 Scianach, rampa
3,62 m?2 3,620
RAZEM 3,620
168|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach, rampa m2
d.1.9/0505-03
poz.167 m2 3,620
RAZEM 3,620
169|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym. podsypka pias- |[m3
d.1.9{1101-07 kowa
7,099 m3 7,099
RAZEM 7,099
170|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci  |m2
d.1.9/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
7,50*1,22 m?2 9,150
RAZEM 9,150
171|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-11; m3
d.1.9/0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m, zasypki przy rampie
poz.158 m3 5,250
RAZEM 5,250
172|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.9/0114-01 niu 20 cm
poz.156 m?2 10,000
RAZEM 10,000
173|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.9/0511-03 mentowo-piaskowej, kostka z rozbioérki do odtworzenia
poz.156 m?2 10,000
RAZEM 10,000
174|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.9/0511-03 mentowo-piaskowej, rampa
9,15 m?2 9,150
RAZEM 9,150
175|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.9/1121-01
5,25 m?2 5,250
RAZEM 5,250
176|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.1.9{1121-05 ng
poz.175 m2 5,250
RAZEM 5,250
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177 |KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym m
d.1.9/1209-02
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
178/ KNR DC-03 |Mocowanie elementdéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy |szt.
d.1.9|0101-01 epoksydowej i pretéw ocynkowanych gwintowanych do podtozy betonowych,
kamiennych i skalnych; $rednica otworu w podtozu 10 mm
4*14 szt. 56,000
RAZEM 56,000
1.10 Pozostate
179 Zabudowa lokalnie rurociggéw c.o. z kartongips, malowanie kpl.
d.1.|wycena indy-
10|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180 Montaz oznakowania drog komunikacyjnych w sposob umozliwiajacy odczyta- |kpl.
d.1.|wycena indy- |nie przez osoby niewidome
10|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
1 Ocieplenie i remont szkoty podstawowej
1.1 Prace rozbiérkowe wewnetrzne
1|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych | szt. 20,000
d.1./0353-07 lub krat okiennych o powierzchni do 2
1 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,5800 0,00 0,00000
Razem pozycja 1 0,00000 20,000 0,00
2|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic stalowych | m?2 6,678
d.1./0353-08 lub krat okiennych o powierzchni po-
1 nad 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,8400 0,00 0,00000
Razem pozycja 2 0,00000 6,678 0,00
3 Demontaz Scianki wspinaczkowej na | kpl. 1,000
d.1.|wycena indywi- |parterze
1]|dualna
Razem pozycja 3 0,00000 1,000 0,00
4/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z pty-| m2 125,990
d.1./0819-15 tek
1
-- Robocizna --
999 r-g 1,3800 0,00 0,00000
Razem pozycja 4 0,00000 125,990 0,00
5|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m?2 735,051
d.1.|/0701-05 prawy cementowo-wapiennej na scia-
1 nach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,3300 0,00 0,00000
Razem pozycja 5 0,00000 735,051 0,00
6|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m?2 260,836
d.1.|0701-11 prawy cementowo-wapiennej na stro-
1 pach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,5400 0,00 0,00000
Razem pozycja 6 0,00000 260,836 0,00
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 1830,470
d.1./1202-09 pomieszczeniach o powierzchni pod-
1 fogi ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,0920 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1534001 Mydta techniczne kg 0,0220 0,00 0,00000
1720200 wapno suchogaszone t 0,00088 0,00 0,00000
1602099 piasek do zapraw m3 0,0010 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 7 0,00000 1830,470 0,00
8/KNR-W 4-01  |Rozebranie $cianek z cegiet na za- m?2 22,220
d.1./0346-03 prawie cementowo-wapiennej o gru-
1 bosci 1/2 ceg., $cianki w toaletach
-- Robocizna --
999 r-g 0,9500 0,00 0,00000
Razem pozycja 8 0,00000 22,220 0,00
9|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z m3 4,336
d.1./0348-02 cegiel na zaprawie cementowo-wa-
1 piennej, poszerzenia otworow i roze-
branie fragmentéw $cian
-- Robocizna --
999 r-g 7,3000 0,00 0,00000
Razem pozycja 9 0,00000 4,336 0,00
10|KNR 4-01 Rozebranie posadzek m2 775,420
d.1.|0811-07
1
-14 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36653




Szewce Nadolne — nakfadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0,9200 0,00 0,00000
Razem pozycja 10 0,00000 775,420 0,00
11|KNR-W 4-01  |Usuniecie z parteru budynku gruzu i m3 49,443
d.1.|0106-04 ziemi
1
-- Robocizna --
999 r-g 4,5400 0,00 0,00000
Razem pozycja 11 0,00000 49,443 0,00
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 49,443
d.1./0108-11 0108- |samochodami samowytadowczymi na
1112 odlegtos¢ 10 km
-- Robocizna --
999 r-g 0,8600 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,6800 0,00 0,00000
0,5+9%0,02=0,68=
Razem pozycja 12 0,00000 49,443 0,00
13 Wywoz i utylizacja odpaddéw ogélno- | kon- 3,000
d.1.|wycena indywi- |budowlanych tener
1|dualna
Razem pozycja 13 0,00000 3,000 0,00
1.2 Prace rozbiérkowe zewnetrzne
14/ KNR-W 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych | szt. 15,000
d.1./0353-07 lub krat okiennych o powierzchni do 2
2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,5800 0,00 0,00000
Razem pozycja 14 0,00000 15,000 0,00
15|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych | m2 129,880
d.1./0353-08 lub krat okiennych o powierzchni po-
2 nad 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,8400 0,00 0,00000
Razem pozycja 15 0,00000 129,880 0,00
16|KNR-W 4-01 Reczna rozbiodrka elementéw kons- m3 3,851
d.1./0212-05 trukcji betonowych zbrojonych, scho-
2 dy zewnetrzne
-- Robocizna --
999 r-g 24,8000 0,00 0,00000
Razem pozycja 16 0,00000 3,851 0,00
17 Remont elementéw stalowych na ele- | kpl. 1,000
d.1.|wycena indywi- |wacjach wraz z remontem stalowych
2|dualna schoddéw
Razem pozycja 17 0,00000 1,000 0,00
18/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2 70,892
d.1./0535-08 murow ogniowych, okapéw, kotnierzy,
2 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 0,00 0,00000
Razem pozycja 18 0,00000 70,892 0,00
19|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nada- | m 159,660
d.1.|0535-04 jacej sie do uzytku
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,1500 0,00 0,00000
Razem pozycja 19 0,00000 159,660 0,00
20|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m 106,800
d.1./0535-06 nie nadajgcej sie do uzytku
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,1100 0,00 0,00000
Razem pozycja 20 0,00000 106,800 0,00
-15-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
21|KNR 0-23 Demontaz ocieplenia ze stytopianu m2 29,240
d.1.|2612-01 (R=0,3)
2|analogia
-- Robocizna --
999 1,329*0,3=0,3987= r-g 0,3987 0,00 0,00000
Razem pozycja 21 0,00000 29,240 0,00
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki beto-| m?2 85,000
d.1./0807-01 nowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14
2 cm na podsypce piaskowej z wypel-
nieniem spoin piaskiem, kostka beto-
nowa do wykonania izolacji funda-
mentow
-- Robocizna --
999 r-g 0,7864 0,00 0,00000
Razem pozycja 22 0,00000 85,000 0,00
23|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na da- m2 754,690
d.1./0519-04 chach drewnianych - pierwsza warst-
2 wa, pokrycie z gontow
-- Robocizna --
999 r-g 0,1100 0,00 0,00000
Razem pozycja 23 0,00000 754,690 0,00
24|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dacho- | m?2 754,690
d.1.|/0430-02 wych - deskowanie dachu z desek na
2 styk
-- Robocizna --
999 r-g 0,1800 0,00 0,00000
Razem pozycja 24 0,00000 754,690 0,00
25|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzy- t 0,583
d.1.{1107-01 1107- |niowym z zatadunkiem i wytadunkiem
2|04 recznym na odlegtos¢ 10 km
-- Robocizna --
999 r-g 1,7100 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,1540 0,00 0,00000
0,83+9*0,036=1,154=
Razem pozycja 25 0,00000 0,583 0,00
26 Wywoz i utylizacja odpaddéw ogélno- | kpl. 8,000
d.1.|wycena indywi- |budowlanych
2|dualna
Razem pozycja 26 0,00000 8,000 0,00
1.3 Wiezba i pokrycie dachu
27 Wymiana zgnitych elementéw kons- | kpl. 1,000
d.1.|wycena indywi- |trukcyjnych wiezby dachowej (ok.
3|dualna 10%)
Razem pozycja 27 0,00000 1,000 0,00
28 Zabezpieczenie konstrukcji dachu kpl. 1,000
d.1.|wycena indywi- |preparatem ognio-owado-grzybobdj-
3|dualna czym
Razem pozycja 28 0,00000 1,000 0,00
29|KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu,| m?2 754,690
d.1./0102-03 rozstaw krokwi 80 do 100 cm, deski
3 impregnowane ogniochronnie
-- Robocizna --
999 r-g 0,2900 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2640616 deski iglaste obrzynane nasycone kl. | m3 0,0324 0,00 0,00000
I 28 mm, tarcica impregnowana
ogniochronnie
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0790 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0220 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0250 0,00 0,00000
Razem pozycja 29 0,00000 754,690 0,00
30|KNR K-05 Mocowanie folii/membrany dachowej | m?2 754,690
d.1./0103-02 na petnym deskowaniu
3
- 16 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0,0740 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1560370 Folia polietylenowa zbrojona dacho- m2 1,1000 0,00 0,00000
wa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0050 0,00 0,00000
Razem pozycja 30 0,00000 754,690 0,00
31/KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowa- | m2 754,690
d.1./0104-03 niem petnym, rozstaw krokwi 80 do
3 100 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,0800 0,00 0,00000
-- Materiaty --
k050008 taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0,0015 0,00 0,00000
24x48 mm
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0200 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0080 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0080 0,00 0,00000
Razem pozycja 31 0,00000 754,690 0,00
32|KNR K-05 Montaz tat przy rozstawie krokwi 80 m2 754,690
d.1./0105-03 do 100 cm
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,1800 0,00 0,00000
-- Materiaty --
k050010 taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0,0087 0,00 0,00000
40x60 mm
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0460 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0050 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0080 0,00 0,00000
Razem pozycja 32 0,00000 754,690 0,00
33|KNR 19-01 Krycie dachu na ragbek podwadjny m?2 754,690
d.1.|0533-02
3
-- Robocizna --
999 r-g 1,9500 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1200299 spoiwo cynowo-ofowiowe kg 0,0100 0,00 0,00000
1330599 gwozdzie budowlane okragte ocynko- | kg 0,0500 0,00 0,00000
wane
1411399 kwas solny techniczny kg 0,0130 0,00 0,00000
Blacha na ragbek stojgcy tradycyjna m?2 1,0700 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,1000 0,00 0,00000
Razem pozycja 33 0,00000 754,690 0,00
34/KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 m 159,660
d.1./0501-03 mm
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,5600 0,00 0,00000
-- Materiaty --
k050071 rynna dachowa fi150mm z blachy po- | m 1,0200 0,00 0,00000
wlekanej
k050072 ztgczka rynny szt. 0,3500 0,00 0,00000
k050073 siatka ochronna rynny m 1,0500 0,00 0,00000
k050173 hak rynnowy szt. 1,4500 0,00 0,00000
-17 -
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k050075 pas nadrynnowy m 1,0800 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0040 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0050 0,00 0,00000
Razem pozycja 34 0,00000 159,660 0,00
35|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik | szt. 5,000
d.1./0501-04 wewnetrzny
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,3500 0,00 0,00000
-- Materiaty --
k050076 naroznik wewnetrzny rynny szt. 1,0000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0040 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0050 0,00 0,00000
Razem pozycja 35 0,00000 5,000 0,00
36|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik | szt. 11,000
d.1./0501-05 zewnetrzny
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,3500 0,00 0,00000
-- Materiaty --
k050077 naroznik zewnetrzny rynny szt. 1,0000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0040 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0050 0,00 0,00000
Razem pozycja 36 0,00000 11,000 0,00
37|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spus- | szt. 15,000
d.1.|0501-06 towy
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,4200 0,00 0,00000
-- Materiaty --
k050079 lej spustowy samozaciskowy rynny szt. 1,0000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0040 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0050 0,00 0,00000
Razem pozycja 37 0,00000 15,000 0,00
38|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt. 2,000
d.1.|0501-07
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,1200 0,00 0,00000
-- Materiaty --
k050080 denko rynny Braas szt. 1,0000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0040 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0050 0,00 0,00000
Razem pozycja 38 0,00000 2,000 0,00
39|KNR K-05 Montaz rur spustowych o ér. 100 mm | m 106,800
d.1.|0502-02
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,3700 0,00 0,00000
-- Materiaty --
k050082 rura spustowa RG100 m 1,0100 0,00 0,00000
k050083 obejma rury spustowej wbijana szt. 0,5000 0,00 0,00000
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0030 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0040 0,00 0,00000
Razem pozycja 39 0,00000 106,800 0,00
40|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt. 45,000
d.1./0502-03
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,2100 0,00 0,00000
-- Materiaty --
k050084 kolanko rury spustowe;j szt. 1,0000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0030 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0040 0,00 0,00000
Razem pozycja 40 0,00000 45,000 0,00
41/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy m?2 66,420
d.1./0541-02 powlekanej o szer.w rozwinigciu po-
3 nad 25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,3500 0,00 0,00000
-- Materiaty --
9 00011 blacha powlekana ptaska 0,50mm m2 1,2300 0,00 0,00000
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SW do szt. 17,2000 0,00 0,00000
blach
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0010 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0080 0,00 0,00000
Razem pozycja 41 0,00000 66,420 0,00
42|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnie- | kpl. 2,000
d.1./0406-02 rzem uniwersalnym
3
-- Robocizna --
999 r-g 2,4000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
k050062 wytaz dachowy z kotnierzem uniwer- | szt. 1,0000 0,00 0,00000
salnym
k050007 taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0,0040 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,1000 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,1500 0,00 0,00000
Razem pozycja 42 0,00000 2,000 0,00
43|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po szt. 17,000
d.1.|0405-02 dachu - tawa kominiarska mata
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,5800 0,00 0,00000
-- Materiaty --
k050054 tuk wsporczy Braas do taw kominiars- | szt. 2,0000 0,00 0,00000
kich
k050055 fawa kominiarska mata szt. 1,0000 0,00 0,00000
k050007 taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0,0100 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0200 0,00 0,00000
Razem pozycja 43 0,00000 17,000 0,00
44|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po szt. 14,000
d.1./0405-03 dachu - tawa kominiarska duza
3
-- Robocizna --
-19-
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999 r-g 0,6200 0,00 0,00000
-- Materiaty --
k050054 tuk wsporczy Braas do taw kominiars- | szt. 2,0000 0,00 0,00000
kich
k050056 fawa kominiarska duza szt. 1,0000 0,00 0,00000
k050007 taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0,0100 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0200 0,00 0,00000
Razem pozycja 44 0,00000 14,000 0,00
1.4 Izolacja $cian fundamentowych
45/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane m3 99,668
d.1./0217-01 koparkami podsiebiernymi 0.15 m3
4 na odktad w gruncie kat. |-l
-- Robocizna --
999 r-g 0,1256 0,00 0,00000
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,1180 0,00 0,00000
0,059*2=0,118=
Razem pozycja 45 0,00000 99,668 0,00
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparka-| m3 28,332
d.1./0205-01 0214- |mi podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15
4(03 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ 10 km
-- Robocizna --
999 r-g 0,2314 0,00 0,00000
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,0969 0,00 0,00000
39811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,4710 0,00 0,00000
0,2262+18*0,0136=0,471=
Razem pozycja 46 0,00000 28,332 0,00
47|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu m3 32,000
d.1./0307-01 taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.
4 gruntu I-1I)
-- Robocizna --
999 1,54*0,955= r-g 1,4707 0,00 0,00000
Razem pozycja 47 0,00000 32,000 0,00
48/KNR AT-27 Usunigcie starych powtok bitumicz- m2 200,380
d.1./0102-03 nych przez piaskowanie
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,4500 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1642299 piasek suszony t 0,0422 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
AT271 piaskarka m- 0,1800 0,00 0,00000
83100 sprezarka powietrza m-g 0,1800 0,00 0,00000
39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0600 0,00 0,00000
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0500 0,00 0,00000
Razem pozycja 48 0,00000 200,380 0,00
49|KNR AT-27 Reczne gruntowanie podtozy piono- m?2 200,380
d.1./0301-01 wych pod bitumiczne masy uszczel-
4 niajgce i membrany samoprzylepne -
podtoza mineralne
-- Robocizna --
999 r-g 0,0500 0,00 0,00000
-- Materiaty --
AT27015 Grunt Sopro SG602 dm3 0,2500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 49 0,00000 200,380 0,00
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50|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa m?2 200,380
d.1./0303-01 gr. 3 mm z bitumicznych mas
4 uszczelniajgcych (KMB) naktadanych
na wyréwnanym podtozu
-- Robocizna --
999 r-g 0,1800 0,00 0,00000
-- Materiaty --
AT27019 masa uszczelniajgca bitumiczna KMB| dm3 3,8600 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
46100 mieszarka do zapraw m-g 0,0200 0,00 0,00000
Razem pozycja 50 0,00000 200,380 0,00
51|/KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt XPS - pionowe, | m2 200,380
d.1.|/0401-01 XPS gr. 15cm
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,1880 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1561199 styropian XPS gr. 15 cm m2 1,0400 0,00 0,00000
2301411 klej bitumiczny Siplast Klej Szybki kg 0,9000 0,00 0,00000
Styk SBS
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0040 0,00 0,00000
Razem pozycja 51 0,00000 200,380 0,00
52|KNNR-W 3 Izolacje pionowe scian fundamento- m2 129,660
d.1./0207-01 wych z folii kubetkowej bez gruntowa-
4 nia powierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,0670 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1560340 Folia kubetkowa m?2 1,1000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 52 0,00000 129,660 0,00
53|KNR 0-23 Listwa dociskajaca folie kubetkowa m 117,870
d.1./2612-09
4|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,2370 0,00 0,00000
-- Materiaty --
8990400 kotki rozporowe z wkretami szt 2,5800 0,00 0,00000
1220299 Listwa dociskowa do folii kubetkowej m 1,0500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0002 0,00 0,00000
Razem pozycja 53 0,00000 117,870 0,00
54|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami m2 70,720
d.1./2612-06 styropianowymi - przyklejenie warst-
4 wy siatki na $cianach, cokot
-- Robocizna --
999 r-g 0,6112 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg 4,0000 0,00 0,00000
styropianowych
3900630 Siatka z wiokna szklanego 160g/m2 m?2 1,1350 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0070 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0052 0,00 0,00000
Razem pozycja 54 0,00000 70,720 0,00
55/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - | m?2 70,720
d.1./0505-01 wykonany recznie; warstwa posrednia
4 na $cianach, cokot
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-- Robocizna --
999 r-g 0,0830 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2385099 grunt uniwersalny dm3 0,2500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0004 0,00 0,00000
Razem pozycja 55 0,00000 70,720 0,00
56|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - m2 70,720
d.1./0505-03 wykonany recznie na $cianach, cokot
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,4110 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2380399 masa tynkarska mozaikowa kg 5,5000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0064 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0086 0,00 0,00000
Razem pozycja 56 0,00000 70,720 0,00
57|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw w gruntach m3 131,668
d.1./0320-0702 kat. I-1l; gtebokos¢ do 6,0 m, szero-
4 kos¢ 1,6-2,5 m
-- Robocizna --
999 r-g 1,6713 0,00 0,00000
Razem pozycja 57 0,00000 131,668 0,00
58|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczar- m3 131,668
d.1./0236-03 kami; grunty sypkie kat. |-l
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,1022 0,00 0,00000
-- Sprzet --
12522 zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0,0310 0,00 0,00000
100 m3/h
Razem pozycja 58 0,00000 131,668 0,00
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - | m?2 141,660
d.1./0114-01 warstwa dolna o grubos$ci po zagesz-
4 czeniu 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,0168 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1602299 pospotka t 0,3683 0,00 0,00000
3930000 woda m3 0,0200 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,0026 0,00 0,00000
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0182 0,00 0,00000
Razem pozycja 59 0,00000 141,660 0,00
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 56,660
d.1./0511-02 nowej o grubosci 6 cm na podsypce
4 cementowo-piaskowej, opaska
-- Robocizna --
999 r-g 1,2342 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 1,0250 0,00 0,00000
1601899 piasek m3 0,0788 0,00 0,00000
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,0117 0,00 0,00000
kow "35"
3930000 woda m3 0,0260 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
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45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,1300 0,00 0,00000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,0250 0,00 0,00000
Razem pozycja 60 0,00000 56,660 0,00
61|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 85,000
d.1./0511-03 nowej o grubosci 8 cm na podsypce
4 cementowo-piaskowej, odtworzenie
nawierzchni (kostka z rozbidrki)
-- Robocizna --
999 r-g 1,3032 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0,0818 0,00 0,00000
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,0117 0,00 0,00000
kow "35"
3930000 woda m3 0,0270 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,1300 0,00 0,00000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,0250 0,00 0,00000
Razem pozycja 61 0,00000 85,000 0,00
62|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 58,935
d.1.|0407-03 cm na podsypce piaskowej z wypel-
4 nieniem spoin piaskiem, opaska
-- Robocizna --
999 r-g 0,2404 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1,0200 0,00 0,00000
1601899 piasek m3 0,0060 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 62 0,00000 58,935 0,00
1.5 Elewacje
63 Podklejenie istniejgcych piyt styropia- | m2 664,340
d.1.|wycena indywi- |nowych, zgodnie z PT
5|dualna
Razem pozycja 63 0,00000 664,340 0,00
64|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami m 122,320
d.1./2612-09 styropianowymi - zamocowanie listwy
5 cokotowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0,2370 0,00 0,00000
-- Materiaty --
8990400 kotki rozporowe z wkretami szt 2,5800 0,00 0,00000
1220299 listwa cokotowa 15 cm m 1,0500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0002 0,00 0,00000
Razem pozycja 64 0,00000 122,320 0,00
65|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m?2 146,730
d.1./2612-01 styropianowymi - przyklejenie ptyt sty-
5 ropianowych do $cian, gr.12 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,3290 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1562608 Ptyty stryropianowe fasada gr. 12cm | m3 0,1260 0,00 0,00000
1,05*0,12=0,126=
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 6,0000 0,00 0,00000
styropianowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35211 zuraw okienny 0.5 t m-g 0,0135 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0100 0,00 0,00000
Razem pozycja 65 0,00000 146,730 0,00
66|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m?2 390,190
d.1./2612-01 styropianowymi - przyklejenie ptyt sty-
5 ropianowych do $cian, gr.16 cm
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-- Robocizna --
999 r-g 1,3290 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1562608 Ptyty stryropianowe fasada gr. 16 cm | m3 0,1680 0,00 0,00000
1,05*0,16=0,168=
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg 6,0000 0,00 0,00000
styropianowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35211 zuraw okienny 0.5 t m-g 0,0135 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0100 0,00 0,00000
Razem pozycja 66 0,00000 390,190 0,00
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami m2 73,740
d.1./2612-02 styropianowymi - przyklejenie ptyt sty-
5 ropianowych do osciezy, styropian gr.
2cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,5950 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe fasada gr. 2 cm m?2 0,0210 0,00 0,00000
1,05*0,02=0,021=
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 6,0000 0,00 0,00000
styropianowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0135 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0100 0,00 0,00000
Razem pozycja 67 0,00000 73,740 0,00
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamiz | m2 9,690
d.1./2613-01 wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z
5 wetny mineralnej do $cian, wetna gr.
12 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,4380 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2310499 Ptyty z welny mineralnej gr. 12 cm - m2 1,0500 0,00 0,00000
fasada
1554103 Zaprawa klejgca do wetny kg 6,0000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0180 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0142 0,00 0,00000
Razem pozycja 68 0,00000 9,690 0,00
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamiz | m2 120,740
d.1./2613-01 wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z
5 wetny mineralnej do $cian, wetna gr.
16 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,4380 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2310499 Ptyty z welny mineralnej gr. 16 cm - m2 1,0500 0,00 0,00000
fasada
1554103 Zaprawa klejgca do wetny kg 6,0000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0180 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0142 0,00 0,00000
Razem pozycja 69 0,00000 120,740 0,00
70/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamiz | m2 29,240
d.1./2613-01 wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z
5 wetny mineralnej do $cian, wetna gr.
24 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,4380 0,00 0,00000
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-- Materiaty --
2310499 Ptyty z wetny mineralnej gr. 16 cm - m?2 1,0500 0,00 0,00000
fasada
1554103 Zaprawa klejgca do wetny kg 6,0000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0180 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0142 0,00 0,00000
Razem pozycja 70 0,00000 29,240 0,00
71|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami szt. 2684,600
d.1./2612-04 styropianowymi - przymocowanie ptyt
5 styropianowych za pomocg dybli plas-
tikowych do $cian z cegly
-- Robocizna --
999 r-g 0,0641 0,00 0,00000
-- Materiaty --
8990499 Kotki do elewaciji dt. 22 cm szt. 1,0400 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0002 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0002 0,00 0,00000
Razem pozycja 71 0,00000| 2684,600 0,00
72|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow ptytami z | szt. 798,350
d.1./2613-04 wetny mineralnej - przymocowanie
5 ptyt z wetny mineralnej za pomoca
tacznikéw metalowych do $cian z ceg-|
ty
-- Robocizna --
999 r-g 0,0641 0,00 0,00000
-- Materiaty --
8990499 Kotki do elewaciji dt. 22 cm szt. 1,0400 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0002 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0002 0,00 0,00000
Razem pozycja 72 0,00000 798,350 0,00
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m?2 536,920
d.1.|2612-06 styropianowymi - przyklejenie warst-
5 wy siatki na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0,6112 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4,0000 0,00 0,00000
styropianowych
3900630 Siatka z wiékna szklanego 160g/m2 m?2 1,1350 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35211 zuraw okienny 0.5 t m-g 0,0070 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0052 0,00 0,00000
Razem pozycja 73 0,00000 536,920 0,00
74|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami m2 73,740
d.1./2612-07 styropianowymi - przyklejenie warst-
5 wy siatki na osciezach
-- Robocizna --
999 r-g 1,3820 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg 4,0000 0,00 0,00000
styropianowych
3900630 Siatka z widkna szklanego 160g/m2 m?2 1,6430 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0070 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0052 0,00 0,00000
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Razem pozycja 74 0,00000 73,740 0,00
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytamiz | m2 159,670
d.1.|2613-06 wetny mineralnej - przyklejenie warst-
5 wy siatki na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0,6230 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1554103 Zaprawa klejgca do wetny kg 6,0000 0,00 0,00000
3900630 Siatka z widkna szklanego 160g/m2 m?2 1,1350 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0080 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0059 0,00 0,00000
Razem pozycja 75 0,00000 159,670 0,00
76|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw- ochrona | m 308,800
d.1./2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem
5 metalowym
-- Robocizna --
999 r-g 0,2200 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 0,9000 0,00 0,00000
styropianowych
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1,1760 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0007 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0005 0,00 0,00000
Razem pozycja 76 0,00000 308,800 0,00
77|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy si-| m?2 526,550
d.1./0504-01 likonowy -wykonany recznie; warstwa
5 posrednia na scianach
-- Robocizna --
999 r-g 0,0830 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2385099 grunt uniwersalny dm3 0,2500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0004 0,00 0,00000
Razem pozycja 77 0,00000 526,550 0,00
78| KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy si-| m?2 526,550
d.1./0504-03 likonowy -wykonany recznie na $cia-
5 nach
-- Robocizna --
999 r-g 0,4110 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2380350 masa tynkarska silikonowa kg 2,5000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0064 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0086 0,00 0,00000
Razem pozycja 78 0,00000 526,550 0,00
79|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy si-| m?2 73,740
d.1./0504-02 likonowy -wykonany recznie; warstwa
5 posrednia na osciezach
-- Robocizna --
999 r-g 0,1079 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2385099 grunt uniwersalny dm3 0,2500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0004 0,00 0,00000
Razem pozycja 79 0,00000 73,740 0,00
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80|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy si-| m?2 73,740
d.1.|0504-04 likonowy -wykonany recznie na oscie-
5 zach
-- Robocizna --
999 r-g 0,5343 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2380350 masa tynkarska silikonowa kg 2,5000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0064 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0086 0,00 0,00000
Razem pozycja 80 0,00000 73,740 0,00
81|/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - m2 175,810
d.1./0505-01 wykonany recznie; warstwa posrednia
5 na scianach
-- Robocizna --
999 r-g 0,0830 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2385099 grunt uniwersalny dm3 0,2500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0004 0,00 0,00000
Razem pozycja 81 0,00000 175,810 0,00
82|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - m2 175,810
d.1./0505-03 wykonany recznie na $cianach
5
-- Robocizna --
999 r-g 0,4110 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2380399 masa tynkarska mozaikowa kg 5,5000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0064 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0086 0,00 0,00000
Razem pozycja 82 0,00000 175,810 0,00
83|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy m?2 45,650
d.1./0541-02 powlekanej o szer.w rozwinigciu po-
5 nad 25 cm, parapety z blachy powle-
kanej gr. 0,50mm z listwg dociskowag
aluminiowa i listwami PCV po bokach
-- Robocizna --
999 r-g 1,3500 0,00 0,00000
-- Materiaty --
9 00011 blacha powlekana ptaska 0,50mm m2 1,2300 0,00 0,00000
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SW do szt. 17,2000 0,00 0,00000
blach
Listwa dociskowa aluminiowa (do pa- | m 2,2120 0,00 0,00000
rapetow)
Klej Enkolit kg 1,4000 0,00 0,00000
Boczki parapetéow z PCV kpl 0,9419 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0080 0,00 0,00000
Razem pozycja 83 0,00000 45,650 0,00
84NNRNKB 202 ((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m?2 14,960
d.1./0541-01 powlekanej o szer.w rozwinigciu do
5 25 cm, obrébki na elewacji
-- Robocizna --
999 r-g 2,1500 0,00 0,00000
-- Materiaty --
9 00011 blacha powlekana ptaska 0,50mm m2 1,2300 0,00 0,00000
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SW do szt. 27,5000 0,00 0,00000
blach
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2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0020 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0080 0,00 0,00000
Razem pozycja 84 0,00000 14,960 0,00
85 Dostawa i montaz daszku szklanego | m?2 1,850
d.1.|wycena indywi- |na elewac;ji, ze szkfa bezpiecznego
5|dualna
-- Materiaty --
Daszek szklany m?2 1,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 85 0,00000 1,850 0,00
86|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o m2 960,000
d.1./1604-01 wysokosci do 10 m
5
-- Robocizna --
999 r-g 0,5482 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,00 0,00000
2791299 ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0,0004 0,00 0,00000
2791299 ptyty komunikacyjne krotkie m?2 0,0002 0,00 0,00000
2600124 bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.llI| m3 0,00003 0,00 0,00000
2640612 deski iglaste obrzynane nasycone kl. | m3 0,00018 0,00 0,00000
1125 mm
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,00002 0,00 0,00000
1]
1340399 haki do muru kg 0,0120 0,00 0,00000
1120699 drut stalowy okragty kg 0,0090 0,00 0,00000
2791099 maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,0070 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
48372 Rusztowanie ramowe przyscienne, m-g 0,1560 0,00 0,00000
aluminiowe, o wysokosci do 20 m,
bez ostony siatkowej (100 m2 pow.
rusztowania)
Razem pozycja 86 0,00000 960,000 0,00
87|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:
5 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
76,77,78,79,80,83)
-- Sprzet --
48372 Rusztowanie ramowe przyscienne, m-g 452,3052 0,00 0,00
aluminiowe, o wysokosci do 20 m,
bez ostony siatkowej (100 m2 pow.
rusztowania)
2279,617997/(0,84*6)=
Razem pozycja 87 0,00 0,00
88|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach ze- | m2 960,000
d.1.|01 wnetrznych
5
-- Robocizna --
999 r-g 0,0320 0,00 0,00000
-- Materiaty --
3900440 siatka m?2 0,1400 0,00 0,00000
Razem pozycja 88 0,00000 960,000 0,00
1.6 Ocieplenie stropu nad najwyzsza kondygnacja
89|KNR-W 2-02 |Ramy gérne i ptatwie dlugosci ponad | m3 2,011
d.1.|0406-06 3 m - przekroj poprzeczny drewna po- | drew.
6 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, le-
gary zabezpieczone preparatem
ognio-owado-grzybobdjczym
-- Robocizna --
999 r-g 16,6000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1,1000 0,00 0,00000
cone kl.ll, zabezpieczone ogniowo
1412299 impregnat kg 1,2000 0,00 0,00000
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6801599 Sruby podktadki i nakretki kg 2,9700 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,8900 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 1,1000 0,00 0,00000
] Razem pozycja 89 0,00000 2,011 0,00
90|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych, ptyty | m?2 76,000
d.1./4007-03 wiérowe zabezpieczone preparatem
6 ognio-owado-grzybobdjczym
-- Robocizna --
999 r-g 0,2500 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2660312 ptyty wiérowe ptasko prasowane zwy- | m?2 1,1000 0,00 0,00000
kte gr. 22 mm, zabezpieczone ognio-
wo
1330599 gwozdzie budowlane okragte ocynko- | kg 0,1000 0,00 0,00000
wane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0100 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0100 0,00 0,00000
Razem pozycja 90 0,00000 76,000 0,00
91|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m?2 496,150
d.1./0613-06 wetny mineralnej pionowe z ptyt ukia-
6 danych na sucho, warstwa gr. 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,1560 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2310499 ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm m?2 1,0500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0059 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0089 0,00 0,00000
Razem pozycja 91 0,00000 496,150 0,00
92|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2 496,150
d.1./0613-06 wetny mineralnej pionowe z ptyt ukfa-
6 danych na sucho, warstwa gr. 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,1560 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2310499 ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm m2 1,0500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0059 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0089 0,00 0,00000
Razem pozycja 92 0,00000 496,150 0,00
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
93|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-| m?2 15,600
d.1.{1022-06 rozwieranych jednodzielnych z PCV
7 bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5
m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,7400 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 1,0000 0,00 0,00000
1344499 kotwy stalowe szt. 6,2600 0,00 0,00000
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0,3400 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0500 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0600 0,00 0,00000
Razem pozycja 93 0,00000 15,600 0,00
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94|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno- | m?2 129,880
d.1./1022-11 rozwieranych dwudzielnych z PCV
7 bez obrébki obsadzenia o pow. ponad
2.5m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,2200 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1,0000 0,00 0,00000
1344499 kotwy stalowe szt. 4,4000 0,00 0,00000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,2500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0400 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0600 0,00 0,00000
Razem pozycja 94 0,00000 129,880 0,00
95|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwu- m?2 3,700
d.1./1024-08 skrzydtowych oszklonych na budowie,
7 drzwi ewakuacyjne
-- Robocizna --
999 r-g 3,1000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt. 4,7600 0,00 0,00000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,2400 0,00 0,00000
1571199 podkfadki pod szyby szt. 6,3500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,5000 0,00 0,00000
M4)
1319992 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, m?2 1,0000 0,00 0,00000
BO, ewakuacyjne z dzwignig
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0500 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0600 0,00 0,00000
Razem pozycja 95 0,00000 3,700 0,00
96|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwu- m?2 3,064
d.1./1024-08 skrzydtowych oszklonych na budowie,
7 drzwi wewnetrzne
-- Robocizna --
999 r-g 3,1000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt. 4,7600 0,00 0,00000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,2400 0,00 0,00000
1571199 podkfadki pod szyby szt. 6,3500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,5000 0,00 0,00000
M4)
1319992 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, BO| m?2 1,0000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0500 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0600 0,00 0,00000
Razem pozycja 96 0,00000 3,064 0,00
97|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednos- m2 5,041
d.1.{1024-06 krzydtowych oszklonych na budowie
7
-- Robocizna --
999 r-g 2,1200 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt. 5,2900 0,00 0,00000
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0,2900 0,00 0,00000
1571199 podktadki pod szyby szt. 4,2300 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,5000 0,00 0,00000
M4)
1319992 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, m?2 1,0000 0,00 0,00000
BO
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0500 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0600 0,00 0,00000
Razem pozycja 97 0,00000 5,041 0,00
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98|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do| m?2 0,897
d.1./1024-01 1.0 m2 oszklonych na budowie, D8
7
-- Robocizna --
999 r-g 4,1600 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt. 8,8900 0,00 0,00000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,4100 0,00 0,00000
1571199 podkfadki pod szyby szt. 8,8900 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,5000 0,00 0,00000
M4)
1319991 okna aluminiowe m?2 1,0000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0300 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0500 0,00 0,00000
Razem pozycja 98 0,00000 0,897 0,00
99|KNR 2-02 Drzwi ptycinowe petne o powierzchni | m2 1,755
d.1./1203-01 do 2 m2
7|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3,3000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,2200 0,00 0,00000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2100 0,00 0,00000
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0100 0,00 0,00000
3920099 papier $cierny ark. 1,1700 0,00 0,00000
Drzwi ptycinowe z o$cieznicg m2 1,0000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0300 0,00 0,00000
Razem pozycja 99 0,00000 1,755 0,00
100|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni m2 31,632
d.1./1203-02 ponad 2 m2
7
-- Robocizna --
999 r-g 3,2200 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Drzwi ptycinowe z o$cieznicg m2 1,0000 0,00 0,00000
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,1900 0,00 0,00000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1800 0,00 0,00000
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0100 0,00 0,00000
3920099 papier scierny ark. 1,1700 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0300 0,00 0,00000
Razem pozycja 100 0,00000 31,632 0,00
101 Dostawa i montaz odbojnikéw drzwio- | szt 19,000
d.1.|wycena indywi- (wych
7|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 0,5000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Odbojniki drzwiowe szt 1,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 101 0,00000 19,000 0,00
1.8 Prace budowlane
1.8. Sciany dzialowe, zamurowania, zabudowy HPL
1
102|KNR AT-12 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-karto-| m2 27,330
d.1./0103-05 nowych na pojedynczej konstrukcji
8.1 nosnej, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 75-02;
-- Robocizna --
999 r-g 3,2500 0,00 0,00000
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-- Materiaty --
1750899 ptyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. m?2 4,1200 0,00 0,00000
12,5 mm
1323399 profile stalowe NIDA U75 m 0,8400 0,00 0,00000
1323399 profile stalowe NIDA C75 m 2,0800 0,00 0,00000
2310099 ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm m?2 1,0500 0,00 0,00000
1568699 tasma uszczelniajgca LNG m 1,3300 0,00 0,00000
1346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 11,0000 0,00 0,00000
1346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 32,0000 0,00 0,00000
8990499 kotki rozporowe szt. 1,5000 0,00 0,00000
1740259 gips szpachlowy NIDA Start kg 0,9400 0,00 0,00000
3902099 tasma zbrojgca LNG m 3,5000 0,00 0,00000
1740258 gips szpachlowy NIDA Finisz kg 0,2500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0670 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0520 0,00 0,00000
Razem pozycja 102 0,00000 27,330 0,00
103|KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kar- | m?2 8,000
d.1./0102-05 tonowych na pojedynczej konstrukciji
8.1 nosnej, z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym 75-02; zabudowa
zestawdw podtynkowych
-- Robocizna --
999 r-g 2,4000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1750899 ptyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. m?2 2,0600 0,00 0,00000
12,5 mm
1323399 profile stalowe NIDA U75 m 0,8400 0,00 0,00000
1323399 profile stalowe NIDA C75 m 2,0800 0,00 0,00000
2310099 ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm m?2 1,0500 0,00 0,00000
1568699 tasma uszczelniajgca LNG m 1,3300 0,00 0,00000
1346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 6,0000 0,00 0,00000
1346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 16,0000 0,00 0,00000
8990499 kotki rozporowe szt. 1,5000 0,00 0,00000
1740259 gips szpachlowy NIDA Start kg 0,4700 0,00 0,00000
3902099 tasma zbrojgca LNG m 1,7500 0,00 0,00000
1740258 gips szpachlowy NIDA Finisz kg 0,1300 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0380 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0280 0,00 0,00000
Razem pozycja 103 0,00000 8,000 0,00
104|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie | m3 0,447
d.1./0304-01 otworéw w $cianach na zaprawie ce-
8.1 mentowo-wapiennej cegtami
-- Robocizna --
999 r-g 16,4000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 372,0000 0,00 0,00000
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,0618 0,00 0,00000
kow "35"
1720299 wapno suchogaszone t 0,0345 0,00 0,00000
1602099 piasek do zapraw m3 0,3200 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,4500 0,00 0,00000
34000 wyciag m-g 2,1000 0,00 0,00000
Razem pozycja 104 0,00000 0,447 0,00
105 Dostawa i montaz kabin sanitarnych z| m2 20,860
d.1.|wycena indywi- [HPL
8.1|dualna
Razem pozycja 105 0,00000 20,860 0,00
1.8. Wykonczenie scian
2
106|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wy- | m?2 549,141
d.1./0803-03 konywane recznie na $cianach i stu-
8.2 pach
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-- Robocizna --
999 r-g 0,5729 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0027 0,00 0,00000
2380802 zaprawa cementowo wapiennam. 15 | m3 0,0206 0,00 0,00000
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 | m3 0,0021 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0378 0,00 0,00000
Razem pozycja 106 0,00000 549,141 0,00
107|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew- | m?2 1096,950
d.1./2009-02 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
8.2 wego wykonywane recznie na scia-
nach na podtozu z tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0,2426 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1740111 Gips budowlany szpachlowy kg 3,2700 0,00 0,00000
3930000 woda m3 0,0021 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
46100 mieszarka do zapraw m- 0,0040 0,00 0,00000
34000 wyciag m-g 0,0200 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0032 0,00 0,00000
Razem pozycja 107 0,00000|  1096,950 0,00
108 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m?2 1096,950
d.1./1134-02 tami - powierzchnie pionowe
8.2
-- Robocizna --
999 r-g 0,0800 0,00 0,00000
-- Materiaty --
202x050 grunt dm3 0,2200 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0002 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0003 0,00 0,00000
Razem pozycja 108 0,00000 1096,950 0,00
109|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m?2 1096,950
d.1./1505-01 syjnymi powierzchni wewnetrznych -
8.2 tynkow gtadkich bez gruntowania
-- Robocizna --
999 r-g 0,1391 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1510899 farba emulsyjna dm3 0,2891 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0003 0,00 0,00000
Razem pozycja 109 0,00000 1096,950 0,00
110|NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad m?2 88,210
d.1./0838-05 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym.
8.2|analogia 40x40 cm na zaprawie klejowej
-- Robocizna --
999 r-g 1,6641 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2530099 ptytki i ksztattki fajansowe szkliwione | m?2 1,0500 0,00 0,00000
Scienne
202x034 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha kg 7,2174 0,00 0,00000
mieszanka
2380015 zaprawa cementowa na biatym ce- m3 0,00004 0,00 0,00000
mencie m 80
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
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34000 wyciag m-g 0,0163 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0249 0,00 0,00000
Razem pozycja 110 0,00000 88,210 0,00
111|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - m2 681,120
d.1./0505-01 wykonany recznie; warstwa posrednia
8.2 na scianach, lamperia do poziomu +
1,40m
-- Robocizna --
999 r-g 0,0830 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2385099 grunt uniwersalny dm3 0,2500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0004 0,00 0,00000
Razem pozycja 111 0,00000 681,120 0,00
112|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - | m?2 681,120
d.1./0505-03 wykonany recznie na $cianach, lam-
8.2 peria do poziomu +1,40m
-- Robocizna --
999 r-g 0,4110 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2380399 masa tynkarska mozaikowa kg 5,5000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0064 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0086 0,00 0,00000
Razem pozycja 112 0,00000 681,120 0,00
1.8. Wykonczenie posadzek
3
113|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - skucie nie- m?2 775,420
d.1./0301-01 réwnosci i oczyszczenie
8.3
-- Robocizna --
999 r-g 0,2000 0,00 0,00000
Razem pozycja 113 0,00000 775,420 0,00
114|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygta- | m?2 735,120
d.1.{1130-02 dzajgce z zaprawy samopoziomujgcej
8.3 grubosci 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,1400 0,00 0,00000
-- Materiaty --
202x047 "EVI" - sucha mieszanka kg 7,8000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0100 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0100 0,00 0,00000
Razem pozycja 114 0,00000 735,120 0,00
115|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - m2 40,300
d.1./0602-05 gruntowanie podtoza
8.3
-- Robocizna --
999 r-g 0,0630 0,00 0,00000
-- Materiaty --
AT27015 Grunt Sopro SG602 dm3 0,3000 0,00 0,00000
Razem pozycja 115 0,00000 40,300 0,00
116|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - m 51,310
d.1./0602-03 wklejenie tasmy uszczelniajacej po-
8.3 ziomej
-- Robocizna --
999 r-g 0,0840 0,00 0,00000
-- Materiaty --
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k400070 zaprawa weber.tec superflex D3 kg 0,3200 0,00 0,00000
AT27037 tasma uszczelniajgca m 1,0800 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 116 0,00000 51,310 0,00
117|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z hydro-| m?2 40,300
d.1.|/0602-01 izolacji
8.3
-- Robocizna --
999 r-g 0,0860 0,00 0,00000
-- Materiaty --
k400070 zaprawa weber.tec superflex D3 kg 3,0000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0010 0,00 0,00000
Razem pozycja 117 0,00000 40,300 0,00
118/ KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z foliw | m?2 26,470
d.1.|0602-02 ptynie
8.3
-- Robocizna --
999 r-g 0,0980 0,00 0,00000
-- Materiaty --
k400070 folia ptynna dm3 0,9600 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0010 0,00 0,00000
Razem pozycja 118 0,00000 26,470 0,00
119|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z | m?2 40,300
d.1./1118-11 ptytek terakotowych o wym. 40x40
8.3 cm luzem na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,6645 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2520199 Gres posadzkowy m?2 1,0800 0,00 0,00000
202x034 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha kg 7,2174 0,00 0,00000
mieszanka
2380015 zaprawa cementowa na biatym ce- m3 0,00011 0,00 0,00000
mencie m 80
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0264 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0425 0,00 0,00000
Razem pozycja 119 0,00000 40,300 0,00
120|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw m?2 682,710
d.1./1112-05 sztucznych bez warstwy izolacyjnej
8.3 rulonowe
-- Robocizna --
999 r-g 0,3953 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1563199 wyktadzina podtogowa z PCW rulono-| m2 1,0900 0,00 0,00000
wa
1550201 klej Butapren B kg 0,4000 0,00 0,00000
1530200 pasta podtogowa bezbarwna kg 0,1000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0057 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0041 0,00 0,00000
Razem pozycja 120 0,00000 682,710 0,00
121|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw m?2 682,710
d.1./1112-09 sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
8.3 rulonowych
-- Robocizna --
999 r-g 0,1261 0,00 0,00000
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-- Materiaty --
1562700 prety spawalnicze z PCW nieplastyfi- | kg 0,0300 0,00 0,00000
kowanego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 121 0,00000 682,710 0,00
122|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw m?2 78,100
d.1./1112-05 sztucznych bez warstwy izolacyjnej
8.3|analogia rulonowe - PCW, sala gimnastyczna
-- Robocizna --
999 r-g 0,3953 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1563199 wyktadzina podtogowa - sala gimnas- | m2 1,0900 0,00 0,00000
tyczna
1550201 klej Butapren B kg 0,4000 0,00 0,00000
1530200 pasta podtogowa bezbarwna kg 0,1000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0057 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0041 0,00 0,00000
Razem pozycja 122 0,00000 78,100 0,00
123|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw m?2 78,100
d.1./1112-09 sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
8.3 rulonowych
-- Robocizna --
999 r-g 0,1261 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1562700 prety spawalnicze z PCW nieplastyfi- | kg 0,0300 0,00 0,00000
kowanego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 123 0,00000 78,100 0,00
124 KNNR 2 1205- |Posadzka z paneli podtogowych m?2 26,700
d.1.|09
8.3
-- Robocizna --
999 r-g 0,9600 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2633999 Panele podtogowe m?2 1,1000 0,00 0,00000
2631199 listwy przyscienne z drewna iglastego| m 1,3000 0,00 0,00000
1551310 klej pod ptyty prospanelowe kg 0,3000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0140 0,00 0,00000
Razem pozycja 124 0,00000 26,700 0,00
125 Sala gimnastyczna - malowanie pa- kpl. 1,000
d.1.|wycena indywi- [sOw na wykfadzinie
8.3|dualna
Razem pozycja 125 0,00000 1,000 0,00
1.8. Wykonczenie sufitéw
4
126|KSNR 7 0702- |Sufity podwieszane z rastrami o wy- m2 23,500
d.1./02 miarach 600x600 mm, sufit akustycz-
8.4 ny, tazienki na parterze
-- Robocizna --
999 r-g 2,0900 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2315999 ptyty dekoracyjne z wtokien mineral- | szt. 2,8600 0,00 0,00000
nych
1323341 profil stalowy 24x38x0,6 mm pod pty- | m 3,4600 0,00 0,00000
ty dekoracyjne z wiokien mineralnych
1323342 kgtownik rusztu pod ptyty dekoracyj- m 0,9000 0,00 0,00000
ne 24x24x0,6 mm
1323460 wieszaki do sufitow podwieszanych z | szt. 0,6700 0,00 0,00000
ptytami dekoracyjnymi z wtékien mi-
neralnych
8990499 kotki rozporowe szt. 2,5400 0,00 0,00000
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0300 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0400 0,00 0,00000
Razem pozycja 126 0,00000 23,500 0,00
127|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [ll wy- | m?2 237,336
d.1./0803-06 konywane recznie na stropach i pod-
8.4 ciggach, uzupetienie tynkow
-- Robocizna --
999 r-g 0,7091 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0027 0,00 0,00000
2380802 zaprawa cementowo wapienna m. 15 | m3 0,0173 0,00 0,00000
2380806 zaprawa cementowo-wapiennam 50 | m3 0,0040 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0376 0,00 0,00000
Razem pozycja 127 0,00000 237,336 0,00
128/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy prepara- | m?2 237,336
d.1./1134-01 tami - powierzchnie poziome
8.4
-- Robocizna --
999 r-g 0,0600 0,00 0,00000
-- Materiaty --
202x050 grunt dm3 0,2100 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0002 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0003 0,00 0,00000
Razem pozycja 128 0,00000 237,336 0,00
129|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 237,336
d.1.{1505-01 syjnymi powierzchni wewnetrznych -
8.4 tynkéw gtadkich bez gruntowania
-- Robocizna --
999 r-g 0,1391 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1510899 farba emulsyjna dm3 0,2891 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0003 0,00 0,00000
Razem pozycja 129 0,00000 237,336 0,00
1.8. Wyposazenie toalet
5
130 Dostawa i montaz porgczy umywalko-| szt 2,000
d.1.|wycena indywi- |wej
8.5|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 1,0000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Porecz $cienna tukowa 80cm szt 1,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 130 0,00000 2,000 0,00
131 Dostawa i montaz porgczy sedesowej| szt 2,000
d.1.|wycena indywi-
8.5|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 1,0000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Porecz prosta 60 cm szt 1,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 131 0,00000 2,000 0,00
132 Dostawa i montaz lustra 50x60 cm szt 1,000
d.1.|wycena indywi-
8.5|dualna
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-- Robocizna --
999 r-g 1,0000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Lustro 50x60 cm dla oséb NPS szt 1,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 132 0,00000 1,000 0,00
133 Dostawa i montaz luster wklejanych m2 7,000
d.1.|wycena indywi-
8.5|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 1,0000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Lustra wklejane m2 1,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 133 0,00000 7,000 0,00
134 Dostawa i montaz dozownika na myd-| szt 8,000
d.1.|wycena indywi- |to
8.5|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 1,0000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Dozownik na mydto szt 1,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 134 0,00000 8,000 0,00
135 Dostawa i montaz pojemnika na recz-| szt 3,000
d.1.|wycena indywi- |niki papierowe
8.5|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 1,0000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Pojemnik na reczniki papierowe szt 1,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 135 0,00000 3,000 0,00
136 Dostawa i montaz kosza na $mieci szt 3,000
d.1.|wycena indywi-
8.5|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 1,0000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Kosz na $mieci 5l szt 1,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 136 0,00000 3,000 0,00
137 Dostawa i montaz pojemnika na pa- szt 6,000
d.1.|wycena indywi- |pier toaletowy
8.5|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 1,0000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Pojemnik na papier toaletowy szt 1,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 137 0,00000 6,000 0,00
138 Dostawa i montaz szczotki WC szt 6,000
d.1.|wycena indywi-
8.5|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Szczotka WC szt 1,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 138 0,00000 6,000 0,00
139 Dostawa i montaz wieszaczka $cien- | szt 6,000
d.1.|wycena indywi- [nego
8.5|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 1,0000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
Wieszaczek $cienny podwdjny szt 1,0000 0,00 0,00000
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Razem pozycja 139 0,00000 6,000 0,00
1.8. Remont kominéw
6
140|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tyn-| m?2 7,590
d.1./0401-01 kéw wapiennych na $cianach,
8.6 filarach, pilastrach - do 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 0,00 0,00000
Razem pozycja 140 0,00000 7,590 0,00
141|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszcze- | m?2 7,590
d.1./0402-01 nie powierzchni scian w miejscach
8.6 tatwo dostepnych przy uzyciu szczo-
tek stalowych - do 2,0 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,1800 0,00 0,00000
Razem pozycja 141 0,00000 7,590 0,00
142|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na m?2 7,590
d.1./0902-01 Scianach pfaskich i powierzchniach
8.6 poziomych (balkony i loggie) wykony-
wane recznie
-- Robocizna --
999 r-g 0,8833 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0028 0,00 0,00000
2380802 zaprawa cementowo wapiennam. 15 | m3 0,0211 0,00 0,00000
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 | m3 0,0006 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenos$ny 0,15 t m-g 0,1082 0,00 0,00000
Razem pozycja 142 0,00000 7,590 0,00
143|KNR-W 2-02  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i ko- m2 4,250
d.1./0220-05 mindw o $redniej grubosci 7 cm
8.6
-- Robocizna --
999 r-g 3,2400 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,0710 0,00 0,00000
C 12/15 (B 15)
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,0140 0,00 0,00000
1]
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,1500 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0100 0,00 0,00000
Razem pozycja 143 0,00000 4,250 0,00
144/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamiz | m2 7,590
d.1.|2613-06 wetny mineralnej - przyklejenie warst-
8.6 wy siatki na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0,6230 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1554103 Zaprawa klejgca do wetny kg 6,0000 0,00 0,00000
3900630 Siatka z wiokna szklanego 160g/m2 m?2 1,1350 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0080 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0059 0,00 0,00000
Razem pozycja 144 0,00000 7,590 0,00
145|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienko- | m?2 7,590
d.1./0117-03 warstwowych silikatowo-silikonowych
8.6 na gotowym podtozu. Tynk
silikatowo-silikonowy; $ciany pfaskie i
powierzchnie poziome
-30-
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-- Robocizna --
999 r-g 0,4986 0,00 0,00000
-- Materiaty --
238HEN1171 |tynk silikatowo-silikonowy CT 175-2 | kg 2,8000 0,00 0,00000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0080 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0111 0,00 0,00000
Razem pozycja 145 0,00000 7,590 0,00
146 Demontaz i ponowny montaz nasad kpl. 1,000
d.1.|wycena indywi- [na kominach po remoncie
8.6|dualna
Razem pozycja 146 0,00000 1,000 0,00
1.8. Nadproza stalowe
7
147|KNR 4-04 Stemplowanie zagrozonych nadprozy | szt. 42,000
d.1.|0406-07
8.7
-- Robocizna --
999 r-g 0,8000 0,00 0,00000
Razem pozycja 147 0,00000 42,000 0,00
148|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m 21,820
d.1.|0313-05 $cianach- dostarczenie i obsadzenie
8.7|analogia belek stalowych IPE100
-- Robocizna --
999 r-g 2,1600 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1700305 cement portlandzki CEM | 32,5 t 0,0137 0,00 0,00000
1602003 Piaski do zapraw budowlanych natu- | m3 0,0360 0,00 0,00000
ralne do 1 mm, gat. |
1100399 ksztattowniki stalowe - ceowniki IPE kg 8,5050 0,00 0,00000
100
8,10*1,05=8,505=
3930000 woda m3 0,0170 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0700 0,00 0,00000
34000 wyciag m-g 0,1400 0,00 0,00000
Razem pozycja 148 0,00000 21,820 0,00
149|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m 11,392
d.1./0313-05 Scianach- dostarczenie i obsadzenie
8.7|analogia belek stalowych IPE160
-- Robocizna --
999 r-g 2,1600 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1700305 cement portlandzki CEM | 32,5 t 0,0137 0,00 0,00000
1602003 Piaski do zapraw budowlanych natu- | m3 0,0360 0,00 0,00000
ralne do 1 mm, gat. |
1100399 ksztattowniki stalowe - ceowniki IPE kg 16,5900 0,00 0,00000
160
15,80%1,05=16,59=
3930000 woda m3 0,0170 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0700 0,00 0,00000
34000 wyciag m-g 0,1400 0,00 0,00000
Razem pozycja 149 0,00000 11,392 0,00
150|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m 5,560
d.1.|0313-05 $cianach- dostarczenie i obsadzenie
8.7|analogia blachy 80x3,0
-- Robocizna --
999 r-g 2,1600 0,00 0,00000
-- Materiaty --
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1700399 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0,0137 0,00 0,00000
kow "35"
1601899 piasek m3 0,0360 0,00 0,00000
3930000 woda m3 0,0170 0,00 0,00000
Blacha stalowa 80x3,0mm kg 1,9740 0,00 0,00000
1,88*1,05=1,974=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0700 0,00 0,00000
34000 wyciag m-g 0,1400 0,00 0,00000
Razem pozycja 150 0,00000 5,560 0,00
151|KNR 4-01 Woykucie otworéw i obsadzenie $cig- | szt. 93,000
d.1./0211-10 géw stalowych, M10
8.7|analogia
-- Robocizna --
999 0,58*0,6=0,348= r-g 0,3480 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0,0010 0,00 0,00000
kow "35"
1602003 Piaski do zapraw budowlanych natu- | m3 0,0030 0,00 0,00000
ralne do 1 mm, gat. |
2600622 deski iglaste obrzynane 25-45 mm kl. | m3 0,0002 0,00 0,00000
I
Sruby M-10 L=50cm m 0,1694 0,00 0,00000
35%0,45=15,75=
Nakretki i podktadki M-12 szt 2,0000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 151 0,00000 93,000 0,00
152| TZKNBK 11l -45 |Betonowanie réznych oddzielnych m3 0,252
d.1. elementéw (stopnie, stupki, poduszki
8.7 itp.) wykonywanych na placu budowy
w formach rozbieralnych
-- Robocizna --
999 r-g 28,0000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,0200 0,00 0,00000
C 25/30 (B 30)
z_03001 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
z_038 wibrator pograzalny m-g 2,3100 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,2800 0,00 0,00000
Razem pozycja 152 0,00000 0,252 0,00
153|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkdw miedzy belka m 19,410
d.1.|/0705-02 stalowg a wykutg bruzda z zaprawy
8.7
-- Robocizna --
999 r-g 0,4400 0,00 0,00000
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0,0020 0,00 0,00000
Zaprawa montazowa kg 9,0100 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0200 0,00 0,00000
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0200 0,00 0,00000
Razem pozycja 153 0,00000 19,410 0,00
154 KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na | m2 19,410
d.1.|0704-01 Scianach i stropach zaprawg cemen-
8.7 towg
-- Robocizna --
999 r-g 0,2800 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0,0010 0,00 0,00000
kow "35"
3930000 woda m3 0,0010 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 154 0,00000 19,410 0,00
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1.9 Schody i rampa
155|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki beto-| m?2 10,000
d.1./0807-01 nowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14
9 cm na podsypce piaskowej z wypel-
nieniem spoin piaskiem, kostka beto-
nowa do wykonania izolacji funda-
mentow
-- Robocizna --
999 r-g 0,7864 0,00 0,00000
Razem pozycja 155 0,00000 10,000 0,00
156|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki beto-| m?2 10,000
d.1./0807-01 nowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14
9 cm na podsypce piaskowej z wypel-
nieniem spoin piaskiem, kostka beto-
nowa do wykonania izolacji funda-
mentéw, nawierzchnia do odtworze-
nia
-- Robocizna --
999 r-g 0,7864 0,00 0,00000
Razem pozycja 156 0,00000 10,000 0,00
157|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparka-| m3 14,600
d.1./0205-01 0214- |mi podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15
9|03 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ 10 km
-- Robocizna --
999 r-g 0,2314 0,00 0,00000
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,0969 0,00 0,00000
39811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,4710 0,00 0,00000
0,2262+18*0,0136=0,471=
Razem pozycja 157 0,00000 14,600 0,00
158/ KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu m3 5,250
d.1./0307-01 taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.
9 gruntu I-11), na odktad
-- Robocizna --
999 1,54*0,955= r-g 1,4707 0,00 0,00000
Razem pozycja 158 0,00000 5,250 0,00
159|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu grun- | m3 1,720
d.1./1101-01 towym
9
-- Robocizna --
999 r-g 5,2600 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2370602 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,0300 0,00 0,00000
C 8/10 (B 10)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 159 0,00000 1,720 0,00
160|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,108
d.1.{0290-02 elementéw budynkéw i budowli - pre-
9 ty zebrowane
-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 8-14 mm t 1,0020 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretow m- 4,3000 0,00 0,00000
71231 nozyce do pretéw m-g 5,8000 0,00 0,00000
71212 gietarka do pretow m-g 4,8000 0,00 0,00000
34000 wyciag m-g 0,8000 0,00 0,00000
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 1,6000 0,00 0,00000
Razem pozycja 160 0,00000 0,108 0,00
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161|KNR DC-03 Mocowanie elementéw za pomoca szt. 16,000
d.1./0101-01 kotew chemicznych iniekcyjnych z zy-
9 wicy do podtozy betonowych, kamien-
nych i skalnych; srednica otworu w
podfozu 10 mm, kotwienie pretéw
zbrojeniowych
-- Robocizna --
999 r-g 0,0278 0,00 0,00000
-- Materiaty --
DC03008 zywica epoksydowa Koelner R-KEX - | szt. 0,0200 0,00 0,00000
pojemniki 400 ml
Razem pozycja 161 0,00000 16,000 0,00
162|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zel- | m3 0,900
d.1.|/0202-01 betowe, szerokosci do 0,6 m - z za-
9 stosowaniem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 4,6878 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,0150 0,00 0,00000
C 25/30 (B 30)
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,0040 0,00 0,00000
ne
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,0070 0,00 0,00000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL 111 m3 0,0050 0,00 0,00000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5300 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0500 0,00 0,00000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0800 0,00 0,00000
Razem pozycja 162 0,00000 0,900 0,00
163|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 15 | m?2 13,650
d.1./{0206-01 206- |cm wysokosci do 3 m - reczne ukta-
9|05 danie betonu
-- Robocizna --
999 r-g 3,3600 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,1530 0,00 0,00000
C 25/30 (B 30)
0,203-5*0,01=0,153=
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,0080 0,00 0,00000
1
2600622 deski iglaste obrzynane 25-45 mm kl. | m3 0,0040 0,00 0,00000
1
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6000 0,00 0,00000
1120699 drut stalowy okragty kg 0,2300 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,4300 0,00 0,00000
0,53-5*0,02=0,43=
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0300 0,00 0,00000
Razem pozycja 163 0,00000 13,650 0,00
164|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe| m3 0,970
d.1./0218-01 zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
9 podtozu - reczne ukfadanie betonu
-- Robocizna --
999 r-g 23,1200 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,0200 0,00 0,00000
C 25/30 (B 30)
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,0060 0,00 0,00000
ne
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0,0690 0,00 0,00000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,0000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0800 0,00 0,00000
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Razem pozycja 164 0,00000 0,970 0,00
165/KNR AT-27 Reczne gruntowanie podtozy piono- m?2 27,300
d.1./0301-01 wych pod bitumiczne masy uszczel-
9 niajgce i membrany samoprzylepne -
podtoza mineralne
-- Robocizna --
999 r-g 0,0500 0,00 0,00000
-- Materiaty --
AT27015 Grunt Sopro SG602 dm3 0,2500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
Razem pozycja 165 0,00000 27,300 0,00
166/ KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 | m?2 27,300
d.1./0303-02 mm z bitumicznych mas uszczelniaja-
9 cych naktadanych na wyréwnanym
podtozu
-- Robocizna --
999 r-g 0,2200 0,00 0,00000
-- Materiaty --
AT27019 masa uszczelniajgca bitumiczna KMB| dm3 5,8000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
46100 mieszarka do zapraw m-g 0,0300 0,00 0,00000
Razem pozycja 166 0,00000 27,300 0,00
167|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - m2 3,620
d.1./0505-01 wykonany recznie; warstwa posrednia
9 na scianach, rampa
-- Robocizna --
999 r-g 0,0830 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2385099 grunt uniwersalny dm3 0,2500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0004 0,00 0,00000
Razem pozycja 167 0,00000 3,620 0,00
168|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - m2 3,620
d.1./0505-03 wykonany recznie na $cianach, ram-
9 pa
-- Robocizna --
999 r-g 0,4110 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2380399 masa tynkarska mozaikowa kg 5,5000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0064 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0086 0,00 0,00000
Razem pozycja 168 0,00000 3,620 0,00
169|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw syp- m3 7,099
d.1./1101-07 kich na podfozu gruntowym. podsyp-
9 ka piaskowa
-- Robocizna --
999 r-g 4,3200 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1602103 pospotka do betonéw zwyktych' m3 1,0800 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 169 0,00000 7,099 0,00
170|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z za-| m2 9,150
d.1./0105-05 0105- |geszczeniem recznym - 15 cm gru-
9|06 bosci warstwy po zageszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0,6876 0,00 0,00000
-- Materiaty --
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1601899 piasek m3 0,1937 0,00 0,00000
0,0389+12%0,0129=0,1937=
1700399 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0,0436 0,00 0,00000
kow "35"
0,0088+12*0,0029=0,0436=
3930000 woda m3 0,0225 0,00 0,00000
0,0045+12*0,0015=0,0225=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
Razem pozycja 170 0,00000 9,150 0,00
171|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o m3 5,250
d.1.{0320-0101 $cianach pionowych w gruntach kat.
9 I-11; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos¢
0,8-1,5 m, zasypki przy rampie
-- Robocizna --
999 r-g 0,8786 0,00 0,00000
Razem pozycja 171 0,00000 5,250 0,00
172|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - | m2 10,000
d.1./0114-01 warstwa dolna o grubos$ci po zagesz-
9 czeniu 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,0168 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1602299 pospotka' t 0,4419 0,00 0,00000
3930000 woda m3 0,0200 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,0026 0,00 0,00000
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0182 0,00 0,00000
Razem pozycja 172 0,00000 10,000 0,00
173|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 10,000
d.1./0511-03 nowej o grubosci 8 cm na podsypce
9 cementowo-piaskowej, kostka z roz-
biérki do odtworzenia
-- Robocizna --
999 r-g 1,3032 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0,0818 0,00 0,00000
1700399 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0,0117 0,00 0,00000
kow "35"
3930000 woda m3 0,0270 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,1300 0,00 0,00000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,0250 0,00 0,00000
Razem pozycja 173 0,00000 10,000 0,00
174|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 9,150
d.1./0511-03 nowej o grubosci 8 cm na podsypce
9 cementowo-piaskowej, rampa
-- Robocizna --
999 r-g 1,3032 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2222120 kostka brukowa 8 cm szara m2 1,0250 0,00 0,00000
1601899 piasek m3 0,0818 0,00 0,00000
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0,0117 0,00 0,00000
kow "35"
3930000 woda m3 0,0270 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,1300 0,00 0,00000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,0250 0,00 0,00000
Razem pozycja 174 0,00000 9,150 0,00
175|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek uktada- m?2 5,250
d.1./1121-01 nych na klej - przygotowanie podfoza
9
-- Robocizna --
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999 r-g 0,2718 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1550599 zaprawa klejgca kg 4,7500 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0072 0,00 0,00000
Razem pozycja 175 0,00000 5,250 0,00
176|/KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z plytek 30x30 m?2 5,250
d.1.{1121-05 cm uktadanych na klej metodg kombi-
9 nowang
-- Robocizna --
999 r-g 1,3863 0,00 0,00000
-- Materiaty --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych m?2 1,0300 0,00 0,00000
1550599 zaprawa klejgca kg 5,2000 0,00 0,00000
1550599 zaprawa klejgca kg 0,4000 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0295 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0275 0,00 0,00000
Razem pozycja 176 0,00000 5,250 0,00
177|KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalo-| m 15,000
d.1./1209-02 wym
9
-- Robocizna --
999 r-g 2,7500 0,00 0,00000
-- Materiaty --
1320199 balustrady i pochwyty stalowe kg 13,5000 0,00 0,00000
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0030 0,00 0,00000
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,0600 0,00 0,00000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0600 0,00 0,00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0300 0,00 0,00000
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0100 0,00 0,00000
Razem pozycja 177 0,00000 15,000 0,00
178/ KNR DC-03 Mocowanie elementéw za pomoca szt. 56,000
d.1./0101-01 kotew chemicznych iniekcyjnych z zy-
9 wicy epoksydowej i pretéw ocynko-
wanych gwintowanych do podtozy be-
tonowych, kamiennych i skalnych;
Srednica otworu w podtozu 10 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,0278 0,00 0,00000
-- Materiaty --
DC03001 pret gwintowany ocynkowany Koelner | szt. 1,0000 0,00 0,00000
R-STUDS 08
DC03008 zywica epoksydowa Koelner R-KEX - | szt. 0,0200 0,00 0,00000
pojemniki 400 ml
Razem pozycja 178 0,00000 56,000 0,00
1.10 Pozostate
179 Zabudowa lokalnie rurociggéw c.o. z | kpl. 1,000
d.1.|wycena indywi- |kartongips, malowanie
10|dualna
Razem pozycja 179 0,00000 1,000 0,00
180 Montaz oznakowania drég komunika- | kpl. 1,000
d.1.|wycena indywi- |cyjnych w spos6b umozliwiajgcy od-
10|dualna czytanie przez osoby niewidome
-- Materiaty --
Oznakowanie drég komunikacyjnych | kpl 1,0000 0,00 0,00000
dla niewidomych
Razem pozycja 180 0,00000 1,000 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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