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na

PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza konstrukcyjna w sprawie przebudowy polegajacej

ociepleniu wraz remontem wnetrza budynku oraz mozliwosci posadowienia instalacji PV na

dachu budynku szkoty podstawowej im. Bohateréw Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych.

Zakres opracowania obejmuje:

[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

wizje lokalng,

opis ogolny budynku,

opis konstrukcji budynku,

zakres projektowanych prac,

analize statyczno-wytrzymatosciowa,

ocene mozliwosci realizacji planowanych prac,

opracowanie wnioskéw i zalecen.

PODSTAWY FORMALNE | MERYTORYCZNE OPRACOWANIA

Zlecenie firmy NeoEnergetyka Sp. z 0.0. ul. Kleszczowa 15a, 02-494 Warszawa.

Wizja lokalna 20 marca 2024 r.

Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania: ,Przebudowa polegajgca na ociepleniu wraz
remontem wnetrza budynku szkoty podstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzurg w Szewcach
Nadolnych” opracowany przez mgr inz. arch. Dorote Mokrosinskg oraz mgr inz. arch. Pauling
Chwalbinskg w marcu 2024r.

Projekt techniczno-wykonawczy dla zadania: ,Przebudowa polegajgca na ociepleniu wraz
remontem wnetrza budynku szkoty podstawowej im. Bohateréw Walk nad Bzurg w Szewcach
Nadolnych” opracowany przez mgr inz. arch. Dorote Mokrosinskg oraz mgr inz. arch. Pauling
Chwalbinskg w marcu 2024r.

Koncepcja rozmieszczenia instalacji PV opracowana przez mgr inz. Janusza Szymkowiaka
w marcu 2024 r.

PN EN 1990 pazdziernik 2004: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN EN 1991-1-1 pazdziernik 2004: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesc¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

PN EN 1991-1-3 pazdziernik 2005: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie Sniegiem.

PN EN 1991-1-4: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne. Oddziatywania wiatru.
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[10] PN-EN 1995-1-1: 2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1.
Reguty ogdine i reguty dla budynkow.

3  OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza konstrukcyjna w sprawie przebudowy polegajgce;j
na ociepleniu wraz remontem wnetrza budynku oraz mozliwosci posadowienia instalacji PV na
dachu budynku szkoty podstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych (rys.
3.1).

Obiekt rozplanowano na rzucie zblizonym do rzutu litery ,T” 0 wymiarach zewnetrznych obrysu
poszczegdlnych czesci ok. 11,20%30,00 m i 14,50%20,30 m. Aktualng forme budynku tworzy
czes¢ ,stara” oraz ,nowa”. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne ipoddasze
nieuzytkowe.

Dach przekrywa drewniana wiezba dachowa, zaréwno w czes$ci ,starej” jak i ,nowej”. Pokrycie
stanowi blachodachowka.

Na rysunkach 3.2 do 3.8 pokazano widok poszczegdlnych elewacji.

Rys. 3.1 Budynek szkoty podstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych
(zrédto GoogleMaps).
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Rys. 3.2 Widok fragmentu elewaciji pétnocno- Rys. 3.3 Widok fragmentu elewacji potnocno-
wschodniej. wschodniej.

Rys. 3.4 Widok elewacji potudniowo- Rys. 3.5 Widok elewacji potudniowo-
wschodniej. wschodniej.
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Rys. 3.6 Widok elewacji potudniowo- Rys. 3.7 Widok elewacji potudniowo-
zachodniej. zachodniej.

Rys. 3.8 Widok elewacji pétnocno-zachodniej.
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4 OGOLNY OPIS KONSTRUKCII

Obiekt zostat zrealizowany w dwdch etapach. Pierwotna konstrukcja zostata wzniesiona
w technologii tradycyjnej murowanej z cegty petnej. Stropy wykonano na belkach stalowych,
a konstrukcje dachu drewniang. Kolejno dobudowang czes¢ wzniesiono z elementow
murowanych. Sciany zewnetrzne parteru wykonano jako tréjwarstwowe z cegly peinej, ocieplone
wetng mineralng i wykonczone cegtg klinkierowa. Sciany zewnetrzne pietra wykonano jako
dwuwarstwowe z cegly petnej, ocieplone wetng mineralng i wykonczone tynkiem. Sciany
wewnetrzne wykonano jako murowane o grubosci 0,25 cm. Stropy wykonano jako gestozebrowe
Teriva. Konstrukcje dachu stanowi drewniana wiezba dachowa. Zarowno na starej jak i na nowej

czesci wykonano deskowanie petne i pokryto dach blachodachowka.

5 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH DACHU

Budynek przekrywa wiezba o konstrukcji drewnianej. W trakcie wizji lokalne;
zinwentaryzowano wiezbe w zakresie mozliwym do przeprowadzenia oceny mozliwosci
wykonania planowanych prac.

Konstrukcje starej czesci budynku przekrywa wiezba o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej
z dodatkowym wieszakiem. Konstrukcje stanowig wigzary petne rozmieszczone co ok. 2,30 m
oraz wigzary puste rozmieszczone co ok. 0,75-0,79 m. Na rysunku 5.1 pokazano widok wigzara
petnego, a na rysunku 5.2 fragment widoku z boku. Wigzar petny zbudowany jest z pary krokwi o
przekroju 7x14 cm, wspartych na ptatwiach posrednich 15x18 cm oraz na ptatwi kalenicowej
15x18 cm. Ptatwie posrednio podparto na stupach drewnianych o przekroju 12x12 cm
rozmieszczonych w kazdym wigzarze petnym tj. 2,30 m. Ptatew kalenicowa wsparta jest na
kleszczach 2x5x14 cm podwieszonych za posrednictwem wieszaka o przekroju ok. 12x12 cm.

Dodatkowo kleszcze podwieszono do krokwi zastrzatami.

Wieszak

Kleszcze
2x5x14

388

291

2675 707 264

Rys. 5.1 Widok wigzara petnego.
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Wigzar Wigzar Wigzar Wigzar

pefny pefny /W pefny
15/ 75 w5, ~75/, 75 ~T5 w75/, ~75 w75, 5/ ~75  ~T5
/n B /n B B B B B

VTTVITVITVIT b

230 , 230 X 230 X 230

Rys. 5.2 Widok z boku i rozmieszczenie dzwigaréw petnych i pustych.
Dzwigar pusty zbudowany jest z pary krokwi o przekroju 7x14 cm, wspartych na pfatwiach
posrednich 15x18 cm oraz na ptatwi kalenicowej 15x18 cm. Ptatwie posrednio podparto na
stupach drewnianych o przekroju 12x12 cm rozmieszczonych w kazdym wigzarze petnym tj.

2,30 m. Widok konstrukcji pokazano na rysunkach 5.3 i 5.4.

Rys. 5.3 Widok wigzara petnego. Rys. 5.4 Widok ptatwi posredniej.
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W nowej czesci obiektu budynek przekrywa wiezba o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej.
Konstrukcje stanowig krokwie o przekroju 7x14 cm rozmieszczone co ok. 0,79 m, wsparte na
ptatwi kalenicowej o przekroju 12x12 cm oraz na $cianach zewnetrznych za posrednictwem
murtaty. Ptatew kalenicowg podparto na stupach drewnianych o przekroju 14x14 cm
rozmieszczonych co ok. 3,15 m oraz dodatkowo ptatew podarto mieczami. Widok fragmentu

wiezby pokazano na rysunku 5.5 oraz na rysunkach 5.6 i 5.7.

Ptatew

Krokiew

i
O
m‘[

335 ) 335

Rys. 5.5 Przekroj przez wiezbe dachowa.

Rys. 5.6 Widok fragmentu wiezby dachowej.  Rys. 5.7 Widok fragmentu wieiby dachowej.
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6 ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

6.1 Ogdlny zakres prac

Zgodnie z koncepcjg architektoniczng w starszej czesci budynku projektuje sie nastepujgce
prace:
— Ocieplenie Sciany zewnetrznej (powyzej gruntu sciany cokotu) ptytami z XPS, gr.15cm,
— Ocieplenie scian powyzej gruntu (powyzej cokotu) wetng mineralng, gr.15cm
— Montaz instalacji PV na dachu budynku
Zgodnie z koncepcjg architektoniczng w nowszej czesci budynku projektuje sie nastepujace
prace:
— Ocieplenie Sciany zewnetrznej (powyzej gruntu Sciany cokotu) ptytami z XPS, gr.15cm,
— Ocieplenie $cian powyzej gruntu (Sciany parteru) wetng mineralng, gr.12cm, wykonczenie
tynkiem
— Ocieplenie scian powyzej gruntu (Sciany pietra) wetng mineralng, gr.15cm,
— przetozenie istniejgcej nasciennej instalacji PV,

Zgodnie z koncepcjg architektoniczng dla obu czesci budynku projektuje sie nastepujgce prace:

— Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na $cianach fundamentowych na catg gtebokosc¢
scian,

— Ocieplenie sciany zewnetrznej fundamentowej (ponizej gruntu) ptytami z XPS, gr.15cm,

— Ocieplenie stropu nad najwyzszg kondygnacjg, wetng mineralng gr.25cm,

— Remont i wzmocnienie dachu poprzez zdjecie istniejgcego deskowania, wymiany na howe
oraz utozenie nowych warstw pokrycia,

— Poszerzenie otworéw drzwiowych w scianach nosnych,

— Budowa pochylni zewnetrznej przy wejsciu gtownym,

— Budowa nowych schoddéw zewnetrznych na gruncie.

Dodatkowo projektuje sie wykonanie prac we wnetrzu budynku w zakresie wyburzenia i

wykonania nowoprojektowanych $cianek dziatowych.
6.2 Projektowane prace w zakresie montazu instalacji PV

Projekt instalacji PV zaktada montaz 29 sztuk paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych
o wymiarach 2093x1134x35 mm o wadze 25,3 kg, co daje obcigzenie ok. 11 kg/m?. Na rysunku

6.1 pokazano schemat rozmieszczenia modutow PV.
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Rys. 6.1 Schemat rozmieszczenia paneli PV.

7 ANALIZA OBLICZENIOWA

7.1 Zestawienie obcigzen

W celu okreslenia mozliwosci posadowienia instalacji PV na dachu przeprowadzono analize
statyczno-wytrzymatosciowg dachu na starej oraz nowej czesci.

Obcigzenia, ktére nalezy uwzgledni¢ w ocenie mozliwosci posadowienia instalacji na dachu
to: obcigzenie ciezarem warstw pokrycia, ciezarem instalacji PV oraz obcigzeniem od $niegu
i wiatru. Do obliczen przyjeto ciezary warstw zgodnie z [7]. Zestawienie obcigzen zamieszczono
w tabeli 7.1. Przyjety ciezar instalacji PV — 17 kg/m?2.

Wspotczynniki bezpieczenstwa przyjeto zgodnie z [6].
e 5 =1,35-dla obcigzen statych dodatkowych,

e 1 =1,50 - dla obcigzen zmiennych.

Tab. 7.1 Zestawienie obcigzen na pota¢ dachowa.
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Obcigzenia na wiezbe
Geometria Wartosc | Wspdiczynnik Vyartoéé Rozsta\_/v Wartosc¢ char. | Potowa potaci
L char. bezp. obliczeniowa krokwi
L.p. Obcigzenie - O Y, 9 O O

[KN/m?] [ [KN/m?] [m] [kN/m] [kN]

1 Ciezar wtasny automatycznie uwzgledniony w modelu
2 Blacha na rabek 0,005 0,05 1,35 0,07 0,79 0,04 0,10
3 Peine deskowanie 0,032 0,18 1,35 0,24 0,79 0,14 0,35
4 | Warstwy pod blache 0,03 1,35 0,04 0,79 0,02 0,06
5 PV - 0,17 1,35 0,23 0,79 0,13 0,34
Suma obcigzenia state 0,43 0,58 0,34 0,85
6 Snieg 0,72 1,5 1,08 0,79 0,57 1,44
7 | Wiatr 0°-ssanie max -0,24 15 -0,36 0,79 -0,19 -0,48
8 | Wiatr 0°+parcie max 0,34 1,5 0,51 0,79 0,27 0,68
g | Wiatr gﬁ;fsa"'e -0,68 15 1,02 0,79 -0,54 1,36

Obciazenie $niegiem — 2 strefa obcigzenia sniegiem:

Obcigzenie  $niegiem  zestawiono zgodnie z  zaleceniami  przedstawionymi
w [8]. Charakterystyczng wartos¢ obcigzenia Sniegiem Sk, odniesiong do rzutu dachu na
powierzchnie poziomg, obliczono wg wzoru:
Sk = Qx X C,
gdzie przyjete Qk réwne 0,9 kN/m? odpowiada |l strefie obcigzenia $niegiem,
w ktorej znajdujg sie Szewce Nadolne zgodnie z mapg zawartg w [8].

Zestawienie sniegu wg PN-EN 1991-3
Miejscowosé Szewce Nadolne

Nachylenie [deg] 27

a[m] 97 wysokos¢ nad poziomem morza
Strefa 2 strefa obcigzenia Sniegiem
W 0,8 wspdlczynnik ksztattu dachu
wartosc charakterystyczna obcigzenia
Sk 0,9 Sniegiem gruntu w Polsce (Tab. NB.1)
C. 1 wspotczynnik ekspozycji
C, 1 wspotczynnik termiczny
s 0,72  wartosc obcigzenia Sniegiem w sytuacji trwatej i przejsciowej

Sy = 0,9x0,8=0,72 kN/m? —warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem.
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Obciazenie od wiatru — 1 strefa obciazenia wiatrem:
Zestawienie wiatru wg PN-EN 1991-4

Miejscowos¢ Szewce Nadolne

Kategoria terenu 3

a[m] 97 wysokos¢ nad poziomem morza

Strefa 1 strefa obcigzenia wiatrem

H[m] 8,4  maksymalna wysokos¢ budynku

L[m] 6,5 dtugosc¢budynku

B [m] 7 szerokos¢ budynku

Cir 1 wspdtczynnik kierunkowy

Ceeason 1 wspdlczynnik sezonowy

20,11 [m] 0,05 (kategoria terenu ll, Tab. 4.1, PN-EN-1991-4)

Vpo [M/s] 22 wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (Tab. NB.1, PN-EN-1991-4)
Zy[m] 0,3 parametr zalezny od kategorii terenu (Tab. 4.1, PN-EN-1991-4)
Zoin[m] 5 wysokos¢ minimalna (Tab. 4.1, PN-EN-1991-4)

Z[m] 8,4 wysokos¢ maksymalna

ky 1 wspotczynnik turbulencji

co(2) 1 wspotczynnik rzezby terenu (pkt. 4.3.3, PN-EN-1991-4)

I,(z) 0,300 intensywnosc turbulecji(wz. 4.7, PN-EN-1991-4)

p [ke/ m?] 1,25 gestosc¢ powietrza

k, 0,215 (wz. 4.5, PN-EN-1991-4)

clz) 0,718 wspotczynnik chropowatosci (pkt. 4.3.2, PN-EN-1991-4)

vy [m/s] 22 bazowa predkos¢ wiatru (wz. 4.1, PN-EN-1991-4)

Vi, [m/s] 15,79 Srednia predkosc wiatru na wysokosci (wz. 4.3, PN-EN-1991-4)
ap(z) [kN/ m?] 0,48  wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci (wz. 4.8, PN-EN-1991-4)

Wspdtczynniki ci$nienia zewnetrzengo - obcigzenie wiatrem dachu
Wiatr prostopadty do dtuzszej $ciany "L" 0° W|,atr p.rc,Js.topad’fy do
krétszej Sciany "B" 90°
Kat [°] 27 27
w; [kN/m’] w, [kN/m?] w [kN/m?]
Pole F 0,7 0,34 -0,5 -0,24 -1,1 -0,53
Pole G 0,7 0,34 -0,5 -0,24 -1,4 -0,68
Pole H 0,4 0,19 -0,2 -0,10 -0,8 -0,39
Pole | 0 0,00 -0,4 -0,19 -0,5 -0,24
Pole ) 0 0,00 -0,5 -0,24
e [m]

W analizie uwzgledniono wspoétczynnik cisnienia zewnetrznego dla dachow
dwuspadowych cpe,10 = +0,7 (parcie). W analizie nosnosci dachu nie uwzgledniono ssania
ze wzgledu na odciazajgcy charakter dzialania obcigzenia. Oddzialywanie od ssania wiatru

nalezy uwzgledni¢ w analizie nosnosci tacznikéw mocujacych podkonstrukcje do dachu.

strona |13



7.2 Analiza statyczno-wytrzymatosciowa wiezba nad starg czescia

W celu okreslenia mozliwosci docigzenia istniejgcej konstrukcji drewnianej wiezby dachowej
wykonano analize statyczno-wytrzymatosciowg z uwzglednieniem aktualnie dziatajgcych
obcigzen.

Na rysunku 7.1 zamieszczono widok modelu wraz z oznaczeniem profili. Na rysunkach 7.2
do 7.5 zamieszczono model wraz z obcigzeniami o wartosciach charakterystycznych dla
poszczegolnych przypadkéw. Na rysunku 7.6 widok przemieszczen, a na rysunkach 7.7 do 7.9
wykresy sit wewnetrznych kolejno wykres sit osiowych, wykres sit Sciskajgcych oraz wykres
momentéw zginajgcych.

W tabeli 7.2 zamieszczono wyniki wymiarowanych przekrojow. Dla aktualnych norm nosnosc¢
elementow jest wystarczajgca.

Dla istniejgcych i nowoprojektowanych obcigzen nosnos¢ konstrukcji wiezby dachowej

jest wystarczajaca.

Kleszcze
Krokiew
Platew
Stupek

Rys. 7.1 Schemat statyczny wraz z oznaczeniem profili.
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Rys. 7.3 Widok obcigzenia od ciezaru paneli PV (warto$¢ charakterystyczna).
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' pZ=-0.72(rzut)

p 3pZ(lok)=-0.34

Rys. 7.5 Widok obcigzenia od wiatru (wartos¢ charakterystyczna).

strona |16



I Prz 2mm
Max=9,207

Przypadki: 14 (SGU)

Rys. 7.6 Widok deformacji konstrukcji.

U Fx+c Fx-t 5kN
Max=19,14
Min=-2,29

Przypadki: 7 (K1 1.35(G+PV)+1 _5t|JS+1 Syw+)

Rys. 7.7 Wykres sit osiowych Fx [kN].
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UFz 1kN
Max=7,19
Min=-7,19

Przypadki: 7 (K1 1.35(G+PV)+1.5pS+1.5pW+)
Rys. 7.8 Wykres sit Scinajgcych Fz [kN].

-2.05
0.03
0.00 |
1.34 0.06
1.36 I :|—2.02
-1.70 -0.04 | -2.05
0.06 -2.00
-0.04
001 [ | -0.00 S
300 FL-1.69 0.42
2y 247 047
-0.91 0.23
My 1kNm
Max=2,90
Min=-3,52

Przypadki: 7 (K1 1.35(G+PV)+1.5pS$+1.5pW+)

Rys. 7.9 Wykres momentow zginajgcych My [KNm].

Tab. 7.2 Wyniki wymiarowania dla profili.
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Pret Profil Materiat Lay Laz Wyt Przypadek

35 Krokiew_35 ]| Krokiew Cc24 9379 19757 0.83 T K1 1.35(G+PV]+1 SwS+1 S+

28 Krokiew_23 [B#]| Krokiew 24 9379 19757 0.83 7 K1 1.35(G+PV)+1.5wS+1 Swiv+

30 Krokiew_30 2] | Krokiew Cc24 9879 19757 0.83 7 K1 1.35(G+PV)+1.5wS+1 Swiv+

34 Krokiew_34 ]| Krokiew 24 93.79| 19757 0.83 T K1 1.35(G+PV]+1. SwS+1 S+

40 Krokiew_40 ]| Krokiew Cc24 9379 19757 0.83 T K1 1.35(G+PV]+1 SwS+1 S+
24 Krokiew_24 B8] | Krokiew cz4 98.79| 197.57 0.83 T K1 1.35(G+PW)+1.505+1 SyW+
22 Krokiew_22 ]| Krokiew 24 98.79| 197.57 0.83 7 K1 1.35(G+PV)+1.5w5+1 Swiv+
42 Krokiew_42 ]| Krokiew 24 93.79| 19757 0.83 T K1 1.35(G+PV]+1. S5 +1 S+

35 Krokiew_35 [ | Krokiew 24 9379 19757 0.78 7 K1 1.35(G+PV}+1.5w5+1 Swiv+

27 Krokiew _27 B8] | Krokiew cz4 98.79| 197.57 0.78 T K1 1.35(G+PW)+1.505+1 SyW+
29 Krokiew_259 ]| Krokiew 24 98.79| 197.57 0.78 7 K1 1.35(G+PV)+1.5w5+1 Swiv+

33 Krokiew_33 ]| Krokiew 24 93.79| 19757 0.78 T K1 1.35(G+PV]+1. S5 +1 S+

35 Krokiew_35 [B#]| Krokiew 24 9379 19757 078 7 K1 1.35(G+PV)+1.5wS+1 Swiv+

23 Krokiew_23 2] | Krokiew Cc24 9879 19757 0.78 7 K1 1.35(G+PV)+1.5wS+1 Swiv+

21 Krokiew_21 ]| Krokiew 24 93.79| 19757 0.78 T K1 1.35(G+PV]+1. SwS+1 S+

41 Krokiew_41 ]| Krokiew Cc24 9379 19757 078 T K1 1.35(G+PV]+1 SwS+1 S+

31 Krokiew_31 [B#]| Krokiew 24 T250| 157.80 0.51 7 K1 1.35(G+PV)+1.5wS+1 Swiv+
25 Krokiew_25 2] | Krokiew Cc24 T8.90| 157.80 0.48 7 K1 1.35(G+PV)+1.5wS+1 Swiv+

37 Krokiew_37 ]| Krokiew 24 73.90| 157.80 0.42 T K1 1.35(G+PV]+1. S5 +1 S+

32 Krokiew_32 [ | Krokiew 24 Fro7| 15593 0.43 7 K1 1.35(G+PV}+1.5w5+1 Swiv+

26 Krokiew_25 [ | Krokiew Cz24 Tr.er 155.93 0.38 T K1 1.35[G+W}+1.5wé+1.5ww+

38 Krokiew_33 [®]| Krokiew Cz4 Traer 15593 0.38 T K1 1_35[G+P\J}+1.5wé+1.5wW+

78 Stup drewniany_78  |[®| PMatew C24 1463 17.55 0.33 T K1 1_35[G+W}+1.5w§+1.5wW+
71 Slup drewniany_71 ]| Patew C24 14.63 17.55 0.33 T KA 1.35[G+W}+1.5w§+1.5wW+
72 Stup drewniany_72  |[®| Platew Cz24 14.63 17.55 0.33 T K1 1.35[{3+P’-f}+1.5w5+1.5wW+
77 Stup drewniany_77 | [®| Patew C24 1463 17.55 0.33 T K1 1_35[G+P\f}+1.5w5+1.5wW+
43 Krokiew_43 ]| Krokiew Cc24 TBS90| 157.80 0.30 T K1 1.35(G+PV]+1 SwS+1 S+

2 Krokiew_2 [B#]| Krokiew 24 T250| 157.80 0.30 7 K1 1.35(G+PV)+1.5wS+1 Swiv+

55 Stup drewniany_56  |[®| Platew Cz24 14.63 17.55 025 T K1 1_35[G+W}+1.5wé+1.5wW+
5% Stup drewniany_59  |[#| Matew C24 1463 17.55 025 T K1 1_35[G+P\f}+1.5w5+1.5wW+
&0 Slup drewniany_60 €] | Poatew C24 1463 17.55 023 T K1 1_35[G+W}+1.5w§+1.5wW+
55 Stup drewniany_55  |[®| Platew Cz24 14.63 17.55 0.28 T K1 1.35[G+W}+1.5wé+1.5ww+
T0 Stup drewniany_70 [®]| Patew Cz4 15.01 18.01 027 T K1 1_35[G+P\J}+1.5wé+1.5wW+
79 Stup drewniany_79  |[B| Matew C24 15.01 18.01 027 T K1 1_35[G+W}+1.5w§+1.5wW+
89 Sthup drewniany_5%  |[#| Platew C24 14.63 17.55 027 T KA 1.35[G+W}+1.5w§+1.5wW+
&0 Stup drewniany_80 ]| Patew Cz24 14.63 17.55 027 T K1 1.35[G+W}+1.5wé+1.5ww+
74 Stup drewniany_74  |[®| Platew Cz4 14.63 17.55 027 T K1 1_35[G+P\J}+1.5wé+1.5wW+
75 Shup drewniany_75 || Patew C24 1463 17.55 027 T K1 1_35[G+W}+1.5w§+1.5wW+
44 Krokiew_44 [B#]| Krokiew 24 Fro7| 15583 0.25 7 K1 1.35(G+PV)+1.5wS+1 Swiv+

3 Krokiew_3 2] | Krokiew Cc24 TTe7| 15553 0.25 7 K1 1.35(G+PV)+1.5wS+1 Swiv+

57 Stup drewniany_57  |[#| Patew C24 1463 17.55 023 T K1 1_35[G+P\f}+1.5w5+1.5wW+
63 Shup drewniany_68 || Patew C24 1463 17.55 023 T K1 1_35[G+W}+1.5w§+1.5wW+
52 Sthup drewniany 52 |[®| Platew Cc24 14,63 17.55 0.23 T KA 1.35(G+P"-.-’}+1.5w§+1.54|W+
53 Stup drewniany_53  |[®| Platew Cz4 14.63 17.55 023 T K1 1_35[G+P\J}+1.5wé+1.5wW+
S8 Stup drewniany_528  |[| Matew C24 15.01 18.01 023 T K1 1_35[G+W}+1.5w§+1.5wW+
87 Stup drewniany_57  |[®| Platew C24 15.01 18.1 0.23 T KA 1.35[G+W}+1.5w§+1.5wW+
10 Stupki_10 []| Stupek cz4 65.92 55.92 .15 T K1 1.35(G+PW)+1.505+1 SyW+

16 Stupki_18 [ | Stupek 24 65.92 65.92 015 7 K1 1.35(G+PV)+1.5w5+1 Swiv+

9 Stupki_9 []| Stupek 24 6592 8592 013 T K1 1.35(G+PV]+1. S5 +1 S+

15 Shupki_15 [ Stupek 24 65.92 5592 0.13 7 K1 1.35(G+PV}+1.5w5+1 Swiv+

13 Stupki_13 []| Stupek Cc24 65.92 65.92 013 7 K1 1.35(G+PV)+1.5wS+1 Swiv+

73 Stup drewniany_73 | [| PMatew C24 15.01 18.01 012 T K1 1_35[G+P\f}+1.5w5+1.5wW+
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BSG+PV 1 S 541 S+
A5G+PYV )+ S 541 S+
A5(GHPV+1 Sy 5+1 Sy
SSGHPYV 1 S 5+1 W+
BSG+PV 1 S 541 S+
5GPV Sy 5+1 Sy
SoG+PV 1 Sy 5+1 S+
ASGHPV 1 S 5+1 W+
A5G+PV 1 S 541 Sww+
5GPV Sy 5+1 Sy

Kleszcze C24 2969 19.44 oM 7K1
Kleszcze c24 29869 15.44 m 7K1
Kleszcze c24 2569 15.44 Ry 7K1
Kleszcze C24 29869 15.44 0.00 7K1
Kleszcze C24 2989 19.44 0.00 7K1
Kleszcze c24 25989 15.44 0.00 7K1
Kleszcze C24 29.69 19.44 0.00 7K1
Kleszcze C24 2969 15.44 0.00 7K1
Klezzcze ) 2989 19.44 0.00 7K1
Kleszcze c24 25989 15.44 0.00 7K1

11 Pret drewniany_11

17 Pret drewniany_17

5 Pret drewniany_5

83 Pret drewniany_83

82 Pret drewniany_82

& Pret drewniany_2

4 Pret drewniany_4

14 Pret drewniany_14

21 Pret drewniany_&1

76 Shup drewniany_78 ]| Pratew C24 15.1 18.01 0.12 7K1 1.35(G+P’-.F}+1.E-wS+1.E-LuL'nf+
12 Stupki_12 ]| Stupek C24 65.92 65.92 11 7 KA1 1.SE-(G+P’-.F}+1.E-Lp'5+1.E-LpL'¢+
&1 Stup drewniany_51 B8] Peatew cz24 15.01 1&8.01 11 7K1 1.35(G+F"-.F}+1.E-wS+1.E-wW+
64 Stup drewniany_54 B8] | Pratew Cz4 15.1 18.01 011 7K1 1.3-E-(G+F"-.F}+1.E-Lué-+1.5l.u‘;'nf+
46 Kleszcze 46 ]| Klezzcze C24 10928 7157 0.06 7K1 1.35(G+P’-.F}+1.E-wS+1.E-LuL'nf+
48 Kleszcze 438 ]| Kleszcze C24 109.28 71.57 0.08 7K1 1.SE-(G+P’-.F}+1.E-Lpé+1.E-LpL'n.l’+
47 Kleszcze_ 47 | Kieszcze Cz4 10828 71.57 0.06 7K1 1.SE-(G+P’-.F}+1.E-wS+1.E-w‘;'¢+
19 Stupki_19 ]| Stupek C24 65.92 65.92 0.06 7K1 1.35(G+PV]+1 Sw5+1 S+
7 Shpki_7 ]| Stupek C24 65.92 65.92 0.06 7K1 1.35(G+PV]+1 SwS+1 S+
18 Stupki_18 [ stupsk C24 65.92 65.92 0.05 7 KA1 1.35(G+P"l.l"}+1.E—L}I5+'1.E-L}I".-'l.l'+
& Stupki 6 [®| stupek C24 65.92 65.92 0.05 7K1 1.35(G+P’-.-f}+1.E-wS+1.E-w‘;'¢+
45 Kleszcze 45 ]| Klezzcze C24 10928 7157 0.03 7K1 1.35(G+P’-.F}+1.E-wS+1.E-LuL'nf+
45 Kleszcze_45 ]| Kleszcze C24 109.28 71.57 0.03 7K1 1.SE-(G+P’-.F}+1.E-Lpé+1.E-LpL'n.l’+
1 Stupki_31 | stupek C24 33.45 33.45 0.03 7 KA1 1.35(G+P’-.-f}+1.E-wS+1.E-wW+
33 Stupki_ 53 ]| Stupek 24 33.45 33.45 0.03 7 KA1 1.E-E-(G+P’-.F}+1.E-Lu'5+1.5l.uh'uf+
52 Stupki 52 ]| Stupek C24 3348 33.48 0.03 7K1 1.35(G+PV]+1 Sw5+1 S+
54 Stupki_ 54 ]| Stupek C24 3348 33.48 0.02 7 KA1 1.SE-(G+P’-.F}+1.E-Lp'5+1.E-LpL'¢+
30 Stupki_S0 [®| stupek C24 33.45 33.45 002 7K1 1.35(G+P’-.-f}+1.E-wS+1.E-w‘;'¢+

[ 1

[ 1

[ 1

] 1

(K] 1

[ 1

[ 1

[ok] 1

[ 1

[ 1

20 Pret drewniany_20

7.3 Analiza statyczno-wytrzymatosciowa wiezba nad nowg czescig

W celu okreslenia mozliwosci docigzenia istniejgcej konstrukcji drewnianej wiezby dachowej
wykonano analize statyczno-wytrzymatosciowg z uwzglednieniem aktualnie dziatajgcych
obcigzen.

Na rysunku 7.10 zamieszczono widok modelu wraz z oznaczeniem profili. Na rysunkach 7.11
i 7.12 zamieszczono model wraz z obcigzeniami o wartosciach charakterystycznych oraz
obliczeniowych odpowiednio dla SGU i SGN. Na rysunku 7.13 widok przemieszczen, a na
rysunkach 7.14 i 7.15 wykresy sit osiowych oraz wykres momentéw zginajgcych.

W tabeli 7.3 zamieszczono wyniki wymiarowanych przekrojow. Dla aktualnych norm nosnos¢é
elementow jest wystarczajgca.

Dla istniejagcych i nowoprojektowanych obcigzen nosnos¢ konstrukcji wiezby dachowej

jest wystarczajaca.
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Miecze
Platew
Stupek
Krokiew

8 9
[Te] [{o] [~
u & & &

Rys. 7.10 Schemat statyczny wraz z numeracjg pretéw.

p7=1021 pz=021| |PZ=0.57(rzut) |

| pZ=-0.57(rzut) | pZ=-0.13 pZ=-0.13

| pZ=-0.57(rzut) |

pZ=-046 2=-2 p7=1046| |PZ=-2.49(rzut) |
[ pZ=-0.63 | | Z=-117=10.63 | | Z=-1.03
[
|
| pZ=-0.16 | | pZ=-0.16 |
& & &

Rys. 7.11 Model wraz z obcigzeniami o wartosciach charakterystycznych.

07=1028 pz=028|  PZ=0.85(zut) |

| pZ=-0.85(rzut) | %
pZ=-0.‘IS pZ=-0.18 Z=-0.17
[ pZ=-0.85(rzut) | | PZmOBWZW%M
=

Z=-3( 7 6.41 | pZ=-3.74(rzut) |
‘ Z=-1! pZ=-085 | | Z=-1.39
8 i A
' pZ=-0.22 | | pZ=-0.22 |
& & &

Rys. 7.12 Model wraz z obcigzeniami o wartosciach obliczeniowych.
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Rys. 7.13 Wykres przemieszczen.

[1127] [-1.12]

I Fx+c Fx-t 10kN
Max=26,32
Min=-9,87

7.14 Wykres sit osiowych [kN] dla aktualnych obcigzen o wartosciach obliczeniowych.
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\ ;

m | -
Yo N=A

-0.00 -0.00
a & &

0,00 |
&
-0.00 |

My 0.5kNm
Max=2,40
Min=-2,23
7.15 Wykres momentow zginajgcych [KNm] dla aktualnych obcigzen o wartosciach
obliczeniowych.

Tab. 7.3 Wyniki wymiarowania dla profili.

Pret Profil Materiat Lay Laz | Wyte?®] Przypadek
2 Krokiew_2 |[@|Krokiew 7x14 £24 11.08| 2218 0.04| 7K11.35(G+PV)+1 SS+1 Sy+
4 Krokiew_4 || Krokiew Tx14 C24 11.09| 2218 0.05| 7K1 1.35(GPV)+1.5wS+1 SyW+
6 Stupek 6 || Sup C24 39.07| 39.07 0.40| 7K1 1.35(GPV)+1 SwS+1 Sy
13 Miecze 13 || Miecz £24 3062 9798 0.44| 7K1 1.35(G+PV)+1 SwS+1 Syii+
10 Miecze_10 || Miecz £24 3062 9788 0.4 7K1 1.35(G+PV)+1 SyS+1 SyW+
5 Siupek 5 || Stup C24 39.07| 39.07 0.32| 7K1 1.35(G+PV)+1.5wS+1 Syi+
7 Stupek_7 || Stup C24 39.07| 39.07 032 7K1 1.35(GPV)+1 SwS+1 Sy
9 Platew 9 || Piatew £24 2887| 2887 0.42| 7K1 1.35(G+PV)+1 SwS+1 Syi+
2 Platew_8 || Piatew £24 28.87| 2887 0.42| 7K1 1.35(G+PV)+1 S5yS+1 SyW+
11 Miecze_11 || Miecz C24 3062| 9798 0.43| 7K1 1.35(G+PV)+1.5wS+1 Syi+
12 Miecze 12 || Miecz £24 3062 9798 0.43| 7K1 1.35(G+PV)+1 5uS+1 Suii+
1 Krokiew_1 || Krokiew Tx14 £24 97.05| 194.09 055 7K11.35(G+PV)+1 SwS+1 Syw+
3 Krokiew_3 || Krokiew Tx14 £24 a7.05| 134.09 062 7K1 1.35(G+PV)+1 SS+1 SyW+

8 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Podczas wizji lokalnej wykonano przeglad stanu technicznego konstrukcji. Zaréwno wewnatrz
jak i na zewnatrz budynku stwierdzono wystepowanie licznych uszkodzen wynikajgcych
z nieszczelnosci dachu oraz najprawdopodobniej niedroznosci lub innych uszkodzen

orynnowania.
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W zakresie wiezby dachowej nowszej czesci stwierdzono, ze w wyniku nieszczelnosci
pokrycia dachowego istniejgce deskowanie jest zawilgocone, nasigkniete wodg, a miejscami
catkowicie zdegradowane i zaplesniate. Na rysunkach 8.1 do 8.4 pokazano stan deskowania w

nowej czesci budynku.

N S

Rys. 8.1 Mokre deskowanie Rys. 8.2 Mokre deskowanie

Rys. 8.3 Mokre deskowanie Rys. 8.4 Plesn na deskowaniu
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W zakresie wiezby dachowej starszej czesci podobnie jak w nowszej stwierdzono, ze w
wyniku nieszczelnosci pokrycia dachowego istniejgce deskowanie jest zawilgocone. Na

rysunkach 8.5 do 8.7 pokazano stan deskowania w starszej czesci budynku.

Rys. 8.5 Biate wykwity na mokrym ] )
_ Rys. 8.6 Wilgotne plamy na deskowaniu
deskowaniu

Rys. 8.7 Widoczne mokre deskowanie w starej czesci budynku
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Widoczne $lady przemakania stwierdzono réwniez na stropie nad I-szym pietrem oraz na

Scianach zewnetrznych. Uszkodzenia pokazano na rysunkach 8.8 i 8.9.

Rys. 8.8 Widoczne slady przemakania na stropie nad I-szym pietrem

q;/

Rys. 8.9 Widoczne slady zamakania na Scianie zewnetrznej
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Rys. 8.10 Uszkodzenie gzymsu Rys. 8.11 Uszkodzenie gzymsu

_ _ _ Rys. 8.13 Widoczne zamakanie i
Rys. 8.13 Widoczne zamakanie w okolicy . _
. uszkodzenie gzymsu w okolicy rury
rury spustowej .
spustowej
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W trakcie przeglgdu stanu technicznego elewacji stwierdzono liczne uszkodzenia w zakresie
gzymsow oraz okolicy przy rurach spustowych. Widac, ze instalacja odprowadzajgca wode jest
nieszczelna i powoduje zamakanie, a nastepnie odspajanie elementéw elewacji, co kolejno
wptywa na zamakanie wnetrza budynku. Na rysunkach 8.10 do 8.13 pokazano uszkodzenia
widoczne na elewaciji.

Aktualny stan techniczny konstrukcji okresla sie jako dobry, a stan pokrycia oraz wiezby
dachowej jest zty.

W budynku nie zaobserwowano oznak przecigzenia w postaci nadmiernych ugie¢. Widoczne
sg zarysowania na stropach, w szczegodlnosci wzdtuz belek stropowych. Widoczne rowniez sg
zarysowania na scianach budynku. Zaréwno zarysowania na stropach jak i na Scianach w
aktualnym stanie nie budzg zastrzezen i stwierdza sie, ze powstaty na skutek naturalnej pracy
obiektu oraz braku prowadzenia regularnych prac remontowych. Zty stan techniczny wiezby
dachowej spowodowany nieszczelnoscig pokrycia oraz instalacji odprowadzajgcej wode z dachu
przyczynit sie do systematycznego zalewania i zamakanie konstrukcji dachu, co spowodowato
uszkodzenie drewnianych elementéw wiezby dachowej w szczegdlnosci deskowania oraz krokwi

w miejscu ich styku z deskowaniem.

9 OCENA MOZLIWOSCI REALIZACJI PRAC

Na podstawie oceny stanu technicznego w przeprowadzonej w trakcie wizji lokalnej oraz
analizy statyczno-wytrzymatosciowej stwierdzono, ze stan konstrukcji dobry, a nosnosé
elementow wystarczajgca.

Prace w zakresie termomodernizacji pozytywne wptyng na zachowanie konstrukcji w dobrym
stanie co pozwoli na przedtuzenie bezpiecznego uzytkowania obiektu.

Analiza obliczeniowe wykazata, ze dopuszcza sie przytozenie do konstrukcji dachu
dodatkowego obcigzenia w postaci instalacji PV. W obliczeniach zatozono ciezar instalacji PV
o wartosci 17 kg/m?.

Do montazu instalacji nalezy zastosowac system dla blachy na rgbek stojgcy. Nalezy zwrocic
szczegoblng uwage i ostroznos¢, aby nie dopusci¢c do wystgpienia przeciekbw w miejscach
tacznikow. Nalezy zastosowal tgczniki z odpowiednim atestem, zapewniajgc szczelnosé

pokrycia.

10 WNIOSKI | ZALECENIA

Ocena stanu technicznego oraz analiza nosnosci konstrukcji dachu pozwolity dokona¢ oceny

mozliwosci realizacji prac. Wykonanie termomodernizacji pozytywnie wptynie na stan istniejgce;j
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konstrukcji. Dopuszcza sie montaz instalacji PV na dachu budynku szkoty podstawowej im.
Bohaterow Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych.

Przed montazem instalacji PV na dachu nalezy wykona¢ prace naprawcze polegajgce na
demontazu istniejgcych warstw pokrycia wraz z deskowaniem, a nastepnie odtworzeniu ich
zgodnie z projektem architektonicznym. Ze wzgledu na uszkodzenie krokwi w wyniku
systematycznego zalewania deskowania nalezy przyja¢ wymiane uszkodzonych krokwi. Ocena
ilosci bedzie mozliwa w trakcie usuwania deskowania.

Projektowane zmiany sg bezpieczne dla dalszej eksploatacji konstrukcji. Nalezy jednak
pamietaC, aby montaz paneli i ewentualnych podkonstrukcji nie wptyngt negatywnie na
szczelnosC pokrycia, stosujgc atestowane elementy mocujgce. Dopuszcza sie montaz paneli

o ciezarze do 17 kg/m?.
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Zatgcznik 1

Dokumenty formalno-prawne
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OKREGOWA
o
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0588/19

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186
z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Barbara Joanna Labuzek
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.06.1991 r. w Krzeszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0640/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. 7 2019 r., poz. 1186 z péZn. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania  nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wyrwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2019 r., poz. 1186 7 péin. zm.),
uprawniajj do:
Do projektowania konstrukcji obiekiu i kierowania robotami budowlanymi w  odniesieniu do  konstrukcji

oraz architektury obiektu.

Zgodnie zart. 15 a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 grudnia 2019 1.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z p6zn. zm.), zwanej dalej ,.,K.p.a.”, odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre§lonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Krzysztof Kozinski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz Krzysztof Seweryn

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Labuzek
ul. Niecata 35

32-067 Tenczynek
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
o rumerze weryfikaoyjmm:
MAP-DMW-KJH-862 *

Pani Barbara Joanna tabuzek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0428/20

adres zamieszkania ul. Wojciecha Weissa 20/31, 31-339 Krakow

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczngm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-25 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczniej formy coynnosd prawnej wystarza dodenie oswizadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie o
kwalifikowanym podpisem elektroniczrygm.

§ 2. Dswizdczenie woli Zinéone w fonmie elekironiczne] jest rownmwaine z ofwiatdczeniem woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym mewiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikaoyjrego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budowmictwa wwwpiib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwe] Okregowej kby Ingynienows
Brudownictwea.
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- MALOPOLSKA Krakéw, dnia 17 czerwca 2008 r.
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MAP OIIB/KK/0054-0051/08

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (reks? jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.). i

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Stanistaw Szydlowski

urodzony dnia 09.05.1976 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0083/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwicrdzilta, ze Pan Rafat
Szydlowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonck Sktadu Orzekajacego
megr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:

1. Pan Rafat Szydtowski

ul. Windakiewicza 28/13

32-700 Bochnia

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

Wi
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-288-751-HC9 *

Pan Rafat Szydtowski o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0424/08

adres zamieszkania ul. Dominikanow 14, 31-409 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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