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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l.p. tytut rysunku nrrys. nr str.
1 Rzut parteru. Plan instalacji elektrycznych. EO1
2 Rzut pietra +1. Plan instalacji elektrycznych. EO2
3 Rzut dachu. Plan instalacji odgromowej i uziemiajgce;. EO3
4 Schemat zasilania EO4
5 Schemat rozdzielnicy RG EO5
6 Schemat rozdzielnicy 1TP1 EO6
7 Schemat rozdzielnicy 1TP2 EO7
8 Schemat rozdzielnicy TPC EO8
9 Schemat instalacji fotowoltaicznej EO9
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ROZDZIAL 1. Informacje ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (techniczny) instalacji elektrycznych dla
inwestycji:

»Przebudowa instalacji elektrycznych, instalacji odgromowej i fotowoltaicznej w budynku szkoty
podstawowej im. Bohateréw Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych”

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacje przygotowano na podstawie:
e Inwentaryzacji
e umowa z Inwestorem
e projektu architektury i instalacji sanitranych
e Uzgodnienia na etapie projektowania
e Aktualne normy, przepisy, wytyczne, katalogi itp.,
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Katalogi zastosowanych urzadzen
e Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej z pazdziernika 2016r autorstwa
mgr inz. Henryk Baranowski, dr inz. Marek Kapela
e Postanowienie KW PSP w todzi znak WZ 5595.275.2016 z dnia 24 listopada 2016r

1.3 Zakres opracowania

Zakres niniejszego tomu obejmuje:
e demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych
e rozdzielnice nN — 0,4kV
e instalacja oswietlenia podstawowego wewnetrznego
e instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
e instalacja uziemiajaca
e instalacja fotowoltaiczna
e instalacja przeciwprzepieciowa

e instalacje potgczen wyréwnawczych i uziemiajaca

instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym
Po za zakresem:

projekt przytgcza i uktadu pomiarowego
e instalacja gniazd wtycznkowych
e instalacje teletechniczne

1.4 Klauzula o prawach autorskich

Zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawg z
dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z pdzn. zm.)
niniejsza dokumentacja objeta jest prawem autorskim. Kopiowanie zawartych w niej rozwigzan
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technicznych, wprowadzanie zmian lub wykorzystywanie przy realizacji innych obiektéw niz

przewidziane w niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione.

15

Wykaz norm i przepiséw

Niniejszy Projekt zostat opracowany z uwzglednieniem obowigzujgcych w Polsce przepisow

panstwowych w zakresie budownictwa oraz obowigzujgcych Polskich Norm. Ponizej podano wykaz

najwazniejszych przepiséw panstwowych

Wazniejsze przepisy panstwowe obowiazujgce w budownictwie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.2351),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ( tekst jednolity Dz.U.

2022, poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 .

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U. 2021 poz. 1722).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2021,
poz.869, 2490),

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzagdzeniach energetycznych ( tj. Dz.U. 2021 poz. 1210)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Aktualnie obowiagzujace normy na terenie RP:

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma
wieloarkuszowa.

PN-EN 12464-1 Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838:2005 Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice

PN-EN 50310-X Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Dane zawarte w DTK-ach urzadzen, kartach katalogowych i instrukcjach producentdw.
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ROZDZIAt 2. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

2.1 Stanistniejacy

Budynek jest obiektem oswiaty (szkolnym) wolnostojacym, 2 kondygnacyjnyn. W obiekcie znajduja
sie pomieszczenia klas, higieniczno-sanitarne, techniczne i gospodarcze.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne i fotowoltaiczna.
Budynek zasilany jest z siecie Energa Operator. Moc umowna 40kW.
Maksymalna moc pobrana z okresu 6 miesiecy wstecz wynosi 9,2kW.
Przewiduje sie czesciowg wymiane instalacji elektrycznych. Zdemontowac nalezy oswietlenie wraz
z okablowniem, rozdzielnice, instalacje odgromowa.
Pozostawic nalezy nastepujace instalacje:
e Ukfad pomiarowy
e Istniejgcg instalacje fotowoltaiczng
e Instalacje gniazd wtyczkowych
e Instalacje w kottowni

2.2 Zasilanie

Budynek zasilany jest z siecie elektroenergetycznej Energa Operator.
Uktad pomiarowy znajduje sie w rozdzielnicy gtéwnej przy wejsciu do budynku. Projekt przytgcza i
uktadu pomiarowego bez zmian.
Charakterystyczne dane elektryczne:
e napiecie zasilania 230/400 V, 50 Hz
e uktad sieci TN-S
e wspodtczynnik mocy 0,93
e istniejgca moc przytgczeniowa i umowna 40kW
e rzeczywista rezerwa mocy na podstawie odczytdw mocy maksymalnych 31kW

2.3 Bilans mocy

Moc elektryczna umowna (istniejgca) dla budynku szkoty wynosi 40kW.
Bilans mocy dodatkowych urzadzen:

. Pi kZ Po

L.p. Opis
[KWT | [ | [kW]
1 | Pompy ciepla 221 | 0,7 | 155
2 | Gniazda kottownia 2,0 0,5 1,0
Razem 24,1 16,5

Wzrost obcigzenia w stosunku dop stanu istniejgcego ok. 17kW
Zasilanie zapewnione zostanie z istniejacego przytacza bez zmian mocy przytaczeniowej i
umownej, z rezerwy mocy nha przytaczu.
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2.4 Rozdzielnice nn 0,4 kV

Z rozdzielnicy gtéwnej nN zasilane beda wszystkie gtéwne odbiory elektryczne w budynku.
Rozdzielnice w petni zabudowane, modutowe do zastosowan wewngtrz budynkéw. Posiadajg
system szyn gtéwnych, w obudowie metalowej. Potgczenia wewnatrz rozdzielnicy wykonane bedg
za pomocg szyn miedzianych lub kabli.

Jako zabezpieczenie kabli zasilajgcych urzadzenia w celu ich ochrony przed pradami
przecigzeniowymi lub zwarciowymi zostang zastosowane wyfgczniki nadpradowe i bezpieczniki
(zasilanie gtownych odbioréw i podrozdzielnic). Przewidziano mozliwos¢ rozbudowy rozdzielnicy
poprzez dodanie nowych pdél. W rozdzielnicacy nalezy zapewnic rezerwe miejsca na montaz nowych
aparatéw.

2.5 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Instalacja elektrycza zasilajgco-odbiorcza (za wyjatkiem odbioréw, ktérych funkcjonowanie jest
wymagane w czasie pozaru) bedzie wytgczana zdalnie przyciskiem oznaczonym jako PWP
zlokalizowanym w poblizu wejscia gtéwnego do budynku.
Przycisk PWP nalezy montowa¢ w obudowie z przeszkleniem oraz trwale i widocznie oznakowac
napisem "Przeciwpozarowy wyfacznik prgdu" zgodnie z wymaganiami polskich norm.
Nalezy zastosowaé certyfikowany wytgcznik pradu zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami, ztozony z czesci: wykonawczej, sygnalizacyjnej, uruchamiajacej. Dopuszcza sie
zastosowanie gotowego certyfikowanego urzadzenia badZ uzyskanie dopuszczenia
jednostkowego.
Wytacznik pragdu wytaczat bedzie wszystkie odbiory w budynku, wtacznie z czescig AC instalacji
fotowoltaicznej. za Po zadziataniu PWP pod napieciem bedg odbiory pracujgce w czasie pozaru tj:
— Przeciwpozarowy wytacznik pradu
— Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Instalacja fotowoltaiczna bedzie posiadata wytgcznik pragdu DC przy wejsciu kabli na dach, falownik
bedzie posiadat funkcje wytgczenia sie przy braku napiecia wejsciowego z sieci elektroenergetycznej.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w tym PWP, powinny by¢é poddawane przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku.

2.6 Kable i przewody zasilajace

Do zasilania w energie elektryczng odbioréw zaprojektowane zostang kable i przewody zasilajace,
ich przekroje dostosowano do mocy szczytowej zasilanych odbioréw oraz sposobu utozenia.
Wszystkie nowe kable zasilajgce urzadzenia / elementy instalacji elektrycznej w budynku —
miedziane. Instalacje wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje
elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli i innych przewodow ze wzgledu na
ich reakcje na ogien”.
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Charakterystyka budynku

Klasa reakcji na ogien
kabli i innych
przewoddéw poza
obrebem drég
ewakuacyjnych

Klasa reakcji na ogien
kabli i innych
przewoddw w obrebie
drég ewakuacyjnych

Budynki / strefy pozarowe o
kategorii zagrozenia ludzi ZL

Dca-s2, d1, a3

B2c-slb, d1, al

Budynki / strefy pozarowe PM oraz

Eca

B2c-slb, d1, al

IN (budynki produkcyjne,
magazynowe, inwentarskie i inne)

2.7 Prowadzenie przewodow instalacji elektrycznych

Trasy kablowe w budynku prowadzone bedg w tynku. W pomieszczeniach technicznych dopuszcza
sie prowadzenie rurkach instalacyjnych gtadkich, na korytkach kablowych lub w listwach

natynkowych PVC.
2.8 Oswietlenie podstawowe

Projektuje sie instalacje oswietlenia o natezeniu dostosowanym do funkcji pomieszczenia zgodnie
z PN-EN 12464-1. Przewiduje sie zastosowanie opraw LED. Instalacje oswietlenia wykonaé¢ w
uktadzie TN-S stosujgc przewody tréjzytowe. W pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet
szczelny min. IP44. Ponizej zestawiono $rednie wartosci natezenia oswietlenia dla wybranych
pomieszczen:

NATEZENIE OSWIETLENIA
NAZWA POMIESZCZENIA WG NORMY PN-EN
12464-1
komunikacja 100 Ix
pom. techniczne 200 Ix
Sala lekcyjna 300 Ix
klatka schodowa 100 Ix
magazyn 100 Ix
hall gtéwny 200 Ix
toalety / szatnie 200 Ix

Pozostate pomieszczenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

Przewiduje sie zastosowanie opraw LED. Przyjete poziomy natezenia o$wietlenia okreslajg zawsze
ich wartos¢ srednig na ptaszczyznie pracy okreslonej na poziomie posadzki w ciggach
komunikacyjnych oraz na wysoko$ci 0,85m od poziomu posadzki dla pozostatych pomieszczen.
Instalacje o$wietlenia wykonaé w uktadzie TN-S stosujgc przewody tréjzytowe.

W pomieszczeniach mokrych stosowaé osprzet szczelny min. P44,
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Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem odbywa sie w nastepujacy sposob:
e Toalety: czujniki obecnosci
e W pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie reczne sterowanie o$wietleniem
e Oswietlenie zewnetrzne: za pomoca czujek zmierzchowych

2.9 Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami drogi ewakuacji z budynku i niektérych pomieszczen
bedg oswietlone za pomocg opraw awaryjnych ewakuacyjnych. Jako oswietlenie ewakuacyjne
stosowane beda dedykowane oprawy awaryjne wyposazone w autonomiczne zrdédfa energii —
akumulatory z inwerterami. Oprawy z autotestem.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato nastepujgce wymagania:

e (Czas Swiecenia opraw ewakuacyjnych: min. 1 godzina od zaniku napiecia zasilania

e Tryb pracy dedykowanych opraw oswietlenia ewakuacyjnego: ,,na ciemno” (praca normalna)

e Minimalna $rednia wartos¢ natezenia oswietlenia liczona wzdtuz osi drogi ewakuacyjne;j: 1lx

e Natezenie oswietlenia przy punktach pierwszej pomocy, przyciskach alarmowych
i urzadzeniach stuzacych do walki z pozarem tj. hydrantach wewnetrznych, gasnicach, ppoz.
wyfacznikach pradu, inwerach fotowoltaicznych itp. bedzie wynosito co najmniej 5 Ix

e Natezenie oswietlenia w klatce schodowej i wiatrofapie przy klatce 5Ix (wymaganie
postanowienia KW PSP)

e Natezenie przy inwerterze fotowoltaicznym 5 Ix

e Instalacje poddac¢ przeglagdom rzadziej niz raz w roku zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami

e Oprawy oSwietlenia awaryjnego instalowane w poblizu kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, w promieniu 2m mierzonych w poziomie

e Znaki rozmieszczone tak, aby wskazywaé najkrétszg droge do wyjscia

e Oprawy z grzatkg na zewnatrz nad wejsciami do budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w ,,sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw iterendéw” (Dz.U.Nr 109 poz.
719 z dnia 22.06.2010 r.) wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w tym PWP, oprawy oswietlenia
awaryjnego powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie
rzadziej niz raz w roku.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ aktualne, waine Swiadectwo
Dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej.
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2.10 Zasilanie urzgdzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych grzewczych

Wszelkie nowe urzadzenia wentylacyjne klimatyzacyjne nalezy zasili¢ z rozdzielnicy zgodnie ze
szczegétowymi schematami. Automatyka pompy/klimatyzacji po za zarkesem projektu
elektrycznego (w dostawie z urzagdzeniami sanitarnyni).

Przed wykonanie zasilenia nalezy potwierdzi¢ w kartach katalogowych wybranych urzgdzn sposéb
zasilenia.Szczegdétowe rozmieszczenie i sposéb zasilania przedstawiono w czesci graficznej projektu.

2.11 Instalacja ochrony odgromowej i uziemienia

Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 62305.

Dla projektowanego budynku przyjeto IV stopien ochrony.

Zaprojektowana instalacja odgromowa nie moze gwarantowac absolutnej ochrony budynku i oséb,
jednakze znacznie obniza ryzyko szkéd spowodowanych przez wytadowania atmosferyczne.
Zastosowana zostanie klasyczna metoda oparta na uzyciu zwodéw poziomych niskich na dachu.
Jako przewody odprowadzajgce zastosowany zostanie drut stalowy ocynkowany @8 prowadzony w
rurkach ochronnych w elewacji budynku.

Nalezy zwréci¢ uwage na ciggtos¢ potaczenr przewoddw odprowadzajgcych. Przewody
odprowadzajgce nalezy potgczy¢ galwanicznie z uziomem. Jako uziemienie, do ktérego bedg
podtgczone przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ uziom uziom otokowy wokét budynku,
uzupetniony o uziom pionowy, w postaci stalowych pretéw h=3m. W wyznaczonych miejscach z
uziomu zostang wyprowadzone wypusty w postaci bednarki St/Zn 30x4mm. Opornos¢ uziemienia,
dla budynku, ze wzgledu na ochrone odgromowg powinna wynosi¢ Rz < 10 Q.

2.12 Instalacja potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych

Pofaczenia wyréwnawcze gtdwne realizuje sie przez umieszczenie w poblizu rozdzielnicy gtéwnej
szyny wyrownywania potencjatu, do ktérej nalezy przytaczyc:
e  przewdd ochronny PE (PEN) linii zasilajgcych budynek i wszelkie inne wprowadzone do
budynku przewody (zyty) ochronne i uziemiajgce,
e  wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, gazowe, ,
ogrzewnicze, wentylacyjne i inne,
Gtéwne potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodem Cu 25mm2.
Nie sg dopuszczone w roli przewoddw wyrdwnawczych nastepujgce czesci metalowe:
e rury wodociggowe ani rury zawierajgce palne gazy lub ptyny,
e elementy konstrukcji poddawane naprezeniom w czasie normalnej pracy, w tym linki
nosne,
e czesci gietkie i/lub sprezyste, jesli ich przydatnos¢ nie jest potwierdzona przez producenta,
e  korytka i drabinki instalacyjne.
Nalezy zachowac ciggtosc galwaniczng potaczen.

2.13 Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

W instalacji elektrycznej przewiduje sie zastosowanie dwustopniowej ochrony przed przepieciami
zgodnie z PN-HD 60364-4-443. W rozdzielnicy gtdwnej projektuje sie ochronnik przepieciowy typu
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1 kombinowanego o wartosci pragdu maksymalnego nie mniejszej niz 50kA (dla udaru 10/350) i

stopniu ochrony <1,5kV.
2.14 Ochrona przeciwporazeniowa

Linia zasilajgca rozdzielnice gtéwng nN pracowac bedzie w uktadzie TN-S. Instalacja w budynku
projektowana jest w uktadzie TN-S. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd
neutralny N i ochronny PE wykonany bedzie w ztgczu kablowym.
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji wewnetrznych, nalezy zastosowac
samoczynne wytgczenie zasilania, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego
bezpiecznego na obudowach chronionych urzadzen. Samoczynne wytaczenie jest srodkiem ochrony,
w ktérym:

e ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowg izolacje czesci czynnych

e ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potgczenia wyréwnawcze i samoczynne

wytaczenie w przypadku uszkodzenia

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN polega na
sprawdzeniu czy spetniony jest warunek:

Zsxla £Uo
gdzie:

o Zs - impedancja wyrazona w [Q], petli zwarciowej obejmujacej zrédto, przewdd liniowy
az do punktu zwarcia i przewody ochronne miedzy punktem zwarcia a zrédtem

o | - prad w [A] powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie
okreslonym w normie PN-HD 60364-4-41. Jezeli stosowane jest urzadzenie ochronne
roznicowoprgdowe (RCD) ten prad jest réznicowym pradem zadziatania zapewniajgcym
wytgczenie w czasie okreslonym we wczesniej przywotanej normie

e Uo - napiecie nominalne przewodu liniowego wzgledem ziemi w [V]

Zastosowano wytgczniki instalacyjne oraz wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe jako
urzadzenia ochronne przewidziane do ochrony przy uszkodzeniu. Prace wykonaé zgodnie z norma
PN-HD 60364. Skutecznos¢ samoczynnego wytgczenia nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

2.15 Kompensacja mocy biernej

W celu utrzymania maksymalnej dopuszczalnej wartosci wspodfczynnika mocy tgd lub tez
uniemozliwienia jego spadku do zera przewiduje sie zastosowanie baterii kondensatorow i/lub
dtawikdéw.

Przed dobraniem i zainstalowaniem konkretnej baterii kondensatoréw lub dfawikéw, po

uruchomieniu obiektu zostang przeprowadzone odpowiednie pomiary wartosci mocy biernych oraz

pragdow i napie¢ harmonicznych. Na podstawie pomiardw nalezy okresli¢ koniecznos¢ wykonania
uktadu kompensacji mocy bierne;j.

2.16 Uwagi koncowe

e \Wszystkie stosowane przez Wykonawce wyroby budowlane powinny posiada¢ znak CE
i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
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Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami, a przyjety
przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg
jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i
normami

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisdw BHP w odniesieniu do szczegotow, ktdre nie zostaty w projekcie
omdwione

Oprzewodowanie we wszystkie projektowanych rozdzielnicach nalezy wykonac¢ zgodnie ze
sztuka budowlang i normami w zaleznosci od typu i pragdu znamionowego aparatu.
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz.

Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy stosowaé samoczynne
wyfaczenie zasilania. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, stosujgc jako
zabezpieczenie obwoddéw elektrycznych wytgczniki nadmiarowo-pradowe i wytaczniki
réznicowopradowe.

Wszystkie obwody majg byé wykonane przewodami 5-cio zytowymi dla obwodéw sitowych
i 3-zytowymi dla pozostatych z wyrdiniong zyta PE i N, nie liczac dodatkowych zyt
wynikajgcych z przyjetego sposobu sterowania oprawami oswietleniowymi.

Przy wykonywaniu robét elektrycznych zachowac¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujgcg procedura.

Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy. Niezaleznie
od powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami
przy zachowaniu przepisow BHP.

Zasilanie urzadzen technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz wysoko$¢ montazu
wykonaé zgodnie z DTR-kami urzadzen i wytycznymi technologicznymi.

Po zakohczeniu prac nalezy przeprowadzié préby obejmujgce badania i pomiary:

pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania,

sprawdzenie dziatania urzgdzen réznicowoprgdowych,

sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie
zasilania za pomocg wytgcznikdéw nadprgdowych,

pomiary impedancji petli zwarcia i sprawdzenie z charakterystykami dla wytgcznikéw
instalacyjnych.

pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych.

Pomiary oswietlenia

Z prob montazowych nalezy sporzgdzié protokoty. Opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

stronal] 12



m PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.17 Wytyczne BHP

Zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowa¢ ogdlne zasady BHP zwigzane
z eksploatacjg energii elektryczne;j:
e Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych muszg by¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadajgce odpowiednie uprawnienia
e Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce
e Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe (badania i pomiary) dla
catej instalacji i zainstalowanych urzadzen
e W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac sie do ,,Warunkdw technicznych Wykonania
i odbioru Robdt Budowlano Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych
e Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny byé objete ochrong przeciwporazeniowa
e Przed ostatecznym odbiorem budynku przygotowac instrukcje obstugi urzadzen i systemodw,
wymagane instrukcje ruchowe i wymagane instrukcje wspétpracy.
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ROZDZIAL 3. INSTALACIJA FOTOWOLTAICZNA

3.1 Zatozenia ogdlne

Na potrzeby wiasne budynku projektuje sie mikroinstalacje fotowoltaiczng o mocy zainstalowane;j
min. 15 kWp zlokalizowang na dachu budynku. Instalacjg bedzie podtgczona do inwertera
zlokalizowanego wewnatrz budynku. Inwerter zostanie zasilony z rozdzielnicy gtéwnej obiektu.
Moc zainstalowana projektowanej instalacji nie bedzie przekraczaé¢ mocy przytgczeniowej obiektu.
Po wybudowaniu zrddta wytwdérczego Wykonawca przed jego uruchomieniem dokona zgtoszenia
wybudowanej instalacji do lokalnego OSD.

Istniejgca instalacja fotowoltaiczna bez zmian.

3.2 Podstawowe parametry projektowanej instalacji PV

Projektowana instalacja PV bedzie posiadac nastepujgce podstawowe parametry techniczne:

parametr wartosé

moc zainstalowana 15,0 kW

rodzaj instalacji on-grid

powierzchnia instalacji brutto 66 m2

ilos¢ modutéw PV 30 szt.

ilos¢ falownikéw 1 szt.

dane klimatyczne tODZ, POL (1991 - 2010)
nachylenie ok. 30°(réwnolegle z dachem)
orientacja wzgledem potudnia/ azymut Wschod/potudnie/zachod
szacunkowe straty na kablach 3,0%

szacunkowe zacienienie 3,0%

3.3 Panele fotowoltaiczne

Projektuje sie montaz w sumie 30 szt. modutéw monokrystalicznych o mocy 500 Wp kazdy.
Panele nalezy zainstalowa¢ na konstrukcjach nosnych dedykowanych do montazu na dachach

spadzistych.

Wymagane minimalne parametry techniczne projektowanych paneli:
parametr wartos¢ wymagana
typ modutu monokrystaliczny
moc modutu min.: 500 Wp
sprawnos¢ modutu min.: 20 %
tolerancja mocy min. 0-+5

Temperaturowy wspoétczynnik mocy  od 0 do -0,39 %/°C

Wspodtczynnik wypetnienia min. 77%

Moc NMOT min. 370 Wp

Szyba frontowa Min. 3,2mm, hartowana
Maksymalne obcigzenie Min. 5400 Pa
Maksymalne ssanie wiatru Min. 2400 Pa
Gwarancja mocy po 25 latach Min. 83%

Gwarancja produktowa Min. 12 lat
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Wykonawca zastosuje tylko jeden rodzaj paneli.

Powyisze parametry podane s3 dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla
nastonecznienia réwnego 1000 W/m?, temperatury modutu 25°C oraz wspotczynniku masy
powietrza AM wynoszgcym 1,5.

Warunki NOCT (normal operating cell temperature): naswietlenie 800 W/m?, temperatura
otoczenia 20°C, predkos¢ wiatru 1 m/s.

Wszystkie zamontowane panele muszg by¢ identyczne, tego samego producenta i posiadaé
identyczne parametry.

Parametry paneli muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg katalogowa produktu.

3.4 Falownik

Na potrzeby instalacji PV zaprojektowano 3-fazowy beztransformatorowy inwerter o mocy
znamionowej ok. 12,0kW-15 kW.
Inwerter sugeruje sie zlokalizowaé wewnatrz budynku, w poblizu istniejace] instalacji, przy czym
ostateczng lokalizacje nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie realizacji robét uwgledniajgc
ponizsze wytyczne:
» nalezy przestrzegac wytycznych producenta dotyczacych lokalizacji i sposobu montazu
» Falownik montowac¢ zgodnie z DTR producenta ( m.in. zachowujac odpowiednie odlegtosci
wentylacyjne, pom. wentylowane, niezawilgocone, falownik nienarazony na bezposrednie
promieniowanie stoneczne)
= ostateczne miejsce montazu musi uzyskac aprobate Zamawiajgcego
Panele do falownika nalezy przytgczy¢ w nastepujgcej konfiguracji:
= MPP1 1x18 paneli
= MPP2 1x12 paneli

Wymagane minimalne parametry techniczne projektowanych falownikéw:
WARUNKI ATMOSFERYCZNE

stopien ochrony obudowy min. IP65

zakres temperatur pracy min.-20 ... +60°C

zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 0..100 %
PARAMETRY WEJSCIOWE

maksymalne napiecie wejsciowe min. 1000 V

Napiecie startu min.160V
PARAMETRY WYJSCIOWE

moc znamionowa Dopasowana do mocy instalacji

cos ¢ 0,8 ind./poj.

napiecie wyjsciowe 3NPE 400V/230V

czestotliwos¢ 50 Hz

THDI <3%

Pobdr mocy w trybie czuwania < 8W

sprawnos¢ maksymalna min. 98.0 %

sprawnos¢ Europejska min. 97,5%
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3.5 Konstrukcje wsporcze dla paneli

Moduty nalezy mocowa¢ do potaci dachu za pomocg typowych aluminiowych konstrukcji
wsporczych (systemu ksztattownikéw) przeznaczonych do montazu na dachach spadzistych. Szyny
montazowe nalezy montowac na aluminiowych wspornikach mocowanych do dachéw budynkdw.
Projekt przewiduje kotwienie konstrukcji do powierzchni dachu.

Docelowg budowe i parametry techniczne konstrukcji zweryfikuje Wykonawca w porozumieniu z
ostatecznie wybranym producentem/dostawcg paneli gwarantujac tym samym, ze parametry
konstrukcji bedg wtasciwie dobrane i dedykowane dla wybranych modutéw fotowoltaicznych.
Konstrukcje nosne muszg by¢ wykonane z elementéw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie.
Rozmieszczenie modutdw na dachu powinno gwarantowaé bezpieczny dostep serwisowy
i eksploatacyjny do kazdego pojedynczego modutu.

3.6 Instalacja po stronie DC

W celu potgczenia modutéw w stringi i przytaczenia ich do falownika projektuje sie instalacje solarng
wykonang przewodami solarnymi z zytami o przekroju min. 6 mm? w izolacji zkomponentu
sieciowanego oraz z podwadjnie izolowang powtoka.

Przewody solarne prowadzi¢ w rurkach ostonowych odpornych na promieniowanie UV pod
konstrukcjami no$nymi paneli. Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji plastikowymi opaskami
zaciskowymi odpornymi na promieniowanie UV w sposéb uniemozliwiajgcy kontakt z powierzchnig
pod panelami, przy czym przewody ,plusowy” i ,minusowy” powinny zakres$la¢ jak najmniejszg
powierzchnie.

Ochrone przeciwprzepieciowe strony DC nalezy zrealizowaé¢ za pomocg dedykowanych
ogranicznikdw przepie¢ natomiast zabezpieczenie przed zwarciami i przecigzeniami za pomocg
podstaw bezpiecznikowych z wktadkami cylindrycznymi 10x38 mm o charakterystyce gPV.
Ograniczniki przepie¢ i podstawy bezpiecznikowe zainstalowaé w rozdzielnic RPV.

3.7 Instalacje po stronie AC

Zasilanie z instalacji PV po stronie AC (z inwertera) nalezy doprowadzi¢ do projektowanej
rozdzielnicy gtéwnej w budynku.

Zasilanie wykonaé przewodem typu N2XH 5x6 mm?, a obwdd zabezpieczy¢é w rozdzielnicy gtéwnej,
zabezpieczenie 25A.

3.8 Opomiarowanie instalacji fotowoltaiczne;j

Projektowane zrodto wytwadrcze zostanie opomiarowane za pomocg oprogramowania inwerteréw.
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3.9 Przyktadowe oznaczenia instalacji fotowoltaicznej

8. O/NACZENIA INSTALACII PV

Oznaczenie instalacji pozwala na identyfi-

kacje elementdw instalacji fotowoltaicznych o jego sposobie jego zasilania a zatem pozwa-

oraz umozliwia ich bezpieczna eksploatacje la zastosowad odpowiednia i bezpieczna akcje
oraz serwis. W przypadku prowadzonaj akcji  ratunkowa.

gasniczej informuje o charakterze obiektu,

MNakle|ka Mie)sce umleszczenla
Maklejka ta powinna byc umieszczona
--""\\ w punkcie przytaczenia instalacji PV, przy
‘Q‘j.:'- liczniku, w ztaczu kablowym, oraz jezeli
[Fv‘ﬁ budynek posiada ghdwny wytacznik pradu
- to takZe w tym miejscu
= Maklejka powinna by¢ umieszczona
Glowny wylacznik AC wewnatrz rezdzielnicy RAC pod

wytacznikiem nadpradowym

Maklejka powinna byt umieszczona
na cbudowie rozdzielnicy RAC

Maklejka powinna byt umieszczona
na obudowie falownika w widocznym
miegjscu obok wytacznika izolacyjnego DC
wbudowanego w falownik

UWAGA! Maklejki powinny by umieszczone
T T —— na bocznaj bad: frontowej obudowie
POD MAPICTIE W

falownika w gornej czesci

IWAGA!
/\ e MNaklejka powinna znaleZc sie na cbudowie
6 URZAOZEME WOhE BYE

PO0 MAPECIEM KARET roz IjZiEll'IiE]l' RO C
PO ROZL

PRIEWAOOY INS TALAC I FOTOWOLTAM TN ES

e Naklejka powinna by¢ umieszczona w poblizu
S NARIREE P EhEn T trasy kablowej DC przy falowniku

Rozdzielnica PV - AC Maklajka powinna znajdowal sie ma obudowie
rozdzielnicy RAC zaraz nad drzwiczkami

Rozdzielnica PV - DC Naklejka_ pu::urwinna znajdowac sig na_u:-budo}-'.'ie
rozdzielnicy RDC zaraz nad drzwiczkami.
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3.10 Schemat strazaka

PLAN URZADZENIA PV DLA EKIP RATOWNICZYCH

Budynek szkoty podstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych
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3.11 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z wymaganiami ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej i postanowienia
KW PSP opracownych dla budynku, wykonane zostanie zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy
R15 i przekrycie dachu do klasy odpornosci ogniowej RE15 w przypadku rozpoczecia uzytkowania
kondygnacji poddasza w rozpatrywanym budynku. Szczegétowe opracowanie wg odrebnego
opracowania projektu architektury.

Zatozenia ogdlne
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa przeciwpozarowego nalezy:
— uzywaé odpowiednich certyfikowanych i sprawdzonych ztgczek dostarczonych przez
producenta inwertera
— nie uzywac ( nie taczy¢) szybkoztaczek zgodnych z MC4 ze ztgczkami H4 (ktére podobnie
wygladajg i umozliwiajg techniczne potaczenie) ale takie potaczenie bardzo czesto prowadzi
do przepalenia szybkoztaczki z uwagi na rdéine sSrednice facznikéw, szczegdlnie przy
potaczeniu tancuchdw modutéw do inwertera i moze prowadzi¢ do pozaru,
— pracujgc ze ztaczkami nalezy uzywacé wskazanych przez producenta narzedzi odpowiednich
do prawidtowego ich montazu
— do ztgczek MC4 nalezy uzywac oryginalnych kluczy do zaciskania
— stosowanie wytgcznikdéw roéznicowopradowych dla tras kablowych prowadzonych
w bezposrednim sgsiedztwie materiatéw palnych np. drewniane przegrody
— stosowanie urzadzen przerywajgcych tuk (AFCI), detektoréw zwaré tukowych (AFD) oraz
urzadzen przerywajacych (ID) jako elementéw zintegrowanych z zabezpieczeniami falownika
lub urzadzen zewnetrznych
— Sciany i stropy przez ktdre sg prowadzone kable, powinny by¢ uszczelnione odpowiednimi
materiatami ognioodpornymi, w sposdb zapewniajacy klase odpornosci ogniowej przepustu
instalacyjnego, zgodna z klasg odpornosci ogniowej przenikanego elementu

Zasady prowadzenia kabli i przewodéw na dachach budynkow

— nadachach przewody prowadzié¢ réwnolegle i prostopadle do krawedzi,

— przewody poza modutami nalezy prowadzi¢ zawsze w dodatkowych ostonach, trwale
przymocowanych do dachu,

— prowadzenie przewoddéw DC, o ile to mozliwe, w metalowych kanatach kablowych z
jednoczesng koniecznoscig eliminacji ostrych krawedszi,

— uktadanie przewodéw w odlegtosci min. 10 cm od powierzchni dachdéw, pokrytych
materiatem palnym

Zabezpieczenia umozliwiajgce prowadzenie akcji gasniczej na budynku ( zagrozenia dla
strazakow)
— zastosowanie roztacznikdow pradu statego lub wytgcznikdw zwarciowych instalowanych na
obwodach pradu statego przed wejsciem obwoddéw do budynku , ewentualnie zastosowanie
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rozwigzania zapewniajgcego obnizenie napiecia DC do poziomu bezpiecznego — wyfgcznik
strazaka
w przypadku pozostawiania obwoddéw pod napieciem nalezy zastosowaé srodki
bezpieczenstwa, takie jak:

o kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury i wody,

o obudowanie kabli ogniochronnym kanatem kablowym lub poprowadzenie ich

trasami wydzielonymi pozarowo, np. w szachtach kablowych,

do zadan wykonawcy w dokumentacji powykonawczej nalezy sporzadzenie mapy
komponentéw instalacji oraz jej uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych . Sporzadzony plan musi przedstawia¢ typy i lokalizacje elementow
instalacji fotowoltaicznej w mozliwie prosty i jasny sposob, obejmujacy m.in.:

o wszystkie przewody pod napieciem, ktérych nie mozna wytgczyé

o zywe przewody DC poprowadzone w budynku i zabezpieczone przed pozarem
lokalizacje generatora fotowoltaicznego

O

o pozycje wszystkich urzadzen odtgczajgcych prad staty, jezeli zostaty zastosowane
Oznakowanie obiektu znakiem bezpieczenstwa wg normy PN-EN 60364-7-712 informujgcym
o obecnosci w obiekcie instalacji fotowoltaicznej: naklejka z wizerunkiem modutéw PV na
dachu budynku powinna by¢ umieszczona:

O W miejscu przytgczenia instalacji PV

o przy liczniku oraz

o przy gtdwnym wytaczniku zasilania
trasy kablowe powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane , Niebezpieczeristwo — wysokie
napiecie DC w ciggu dnia obecne po wyfqczeniu instalacji” (przyktadowe oznaczenia
elementdw instalacji przedstawiono w zatgczniku)
wyposazenie instalacji PV w gasnice proszkowa zlokalizowang w poblizu falownika PV

Zakres okresowej kontroli i konserwacji instalacji PV, zalecane czynnosci serwisowe

kontrola wzrokowa konstrukcji wsporczej modutéw fotowoltaicznych falownikéw raz w
roku
szczegodtowa diagnostyka falownika - co 5 lat
czyszczenie radiatorow falownika - raz w roku
sprawdzenie potgczen wtykowych i Srubowych DC/AC — po pierwszym roku a potem co 5 lat
sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych - po pierwszym roku a potem co 5 lat
sprawdzenie konstrukcji wsporczej zaciskéw modutéw fotowoltaicznych - po
pierwszym roku a potem co 5 lat
o sprawdzenie stopnia zabrudzenia modutéw PV (w razie potrzeby wykonad
czyszczenie) co kwartat
o pomiary kontrolne (w tym minimum: napiecie obwodu otwartego, prad zwarciowy,
rezystancja izolacji, ochrona przeciwporazeniowa) — co 5 lat
o sprawdzenie monitoringu pracy instalacji — co kwartat

strona| 20



m PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwerter musi by¢ wyposazony w wewnetrzna funkcje ktéra uniemozliwia dostarczenie energii
elektrycznej do sieci w przypadku stanu beznapieciowego (np. wytgczenie budynku w miejscu

przylaczenia).
Przy przejsciach tranzytéw kablowych przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy
stosowac zaprawy uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegréd oddzielajacych.

UWAGA!

Po zaniku napiecia po stronie AC, napiecie na kazdym stringu po stronie DC musi zostaé
sprowadzone do wartosci bezpiecznej. Rozwigzanie techniczne pozostawia sie do wyboru przez
wykonawce ze wzgledu na réznorodnos$¢ rozwigzan w zaleznosci od wybranego producenta
inwerteréw/paneli fotowoltaicznych.

Zgtoszenie instalacji fotowoltaicznej do PSP

Po zakonczeniu instalowania urzgdzen fotowoltaicznych, Inwestor zobowigzany jest do ztozenia
zawiadomienia o zakonczeniu robdét budowlanych (instalacji fotowoltaicznej) do Komendanta
Powiatowego (miejskiego) Paristwowej Strazy Pozarnej w formie pisma lub dokumentu
elektronicznego.
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3.12 Przyktadowe zawiadomienie o zakonczeniu montazu instalacji fotowoltaicznej do
KW PSP

(inwestor)
Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej
w todzi

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 29 ust. 4. pkt.3. lit. ¢ oraz art. 56 ust. 1la ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6ézn. zm.) zawiadamiam o zamiarze przystapienia do uzytkowania
instalacji PV:

(nr dziatki budowlanej w obrebie nr)

Planowany termin rozpoczecia uzytkowania instalacji PV ...

Dane dotyczace obiektu, na ktérym zainstalowano instalacje fotowoltaiczna.

Wysokos¢ obiektu powierzchnia catkowita kubatura
[m] [m?] [m3]:
kwalifikacja pozarowa gestosé obcigzenia
(ZL (1-V), PM, IN) ogniowego (dla PM)

w tym kondygnaciji

liczba kondygnacji podziemnych

przewidywana liczba

0s6b w obiekcie zagrozenie wybuchem tak/nie

uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznej przez rzeczoznawce do spraw

zabezpieczeh przeciwpozarowych tak/nie”
Imie i nazwisko rzeczoznawcy
Data uzgodnienia
Moc zainstalowanej instalacji
Miejsce lokalizacji inwertera
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu tak/nie”
Oznakowanie instalacji PV znakiem bezpieczenstwa zgodnym z Polskg Normg tak/nie”
.................... AR
Zatgczniki:
1. Kserokopia planu urzadzenia/instalacji fotowoltaicznej z widoczng pieczatka rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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ROZDZIAL 4.

ZDROWIA

INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY

INFORMACJA BIOZ _—

Nazwa inwestycii

Przebudowa polegajaca na ociepleniu wraz remontem wnetrza budynku szkoly

podstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzura w Szewcach Nadoinych
Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa instalacii elektrycznych, instalaciji odgromowej i fotowoltaicznej

Inwestor

Bedino 24, 99-311 Bedino

Adres inwestycii

Szewce Nadolne, dz. nr 18/3; powiat kutnowski, gmina Bedino
Obreb 0033_Szewce Nadolne,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej 100202_2.0033.18/3

Kategoria obiektu IX
hudowlanego o
Data opracowania 22.03.2024
Brania INSTALACIE ELEKTRYCZNE
ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRAC.
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
" bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie .
. mgrinz. Janusz | . . , Instalacje
Projektant . sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
Szymkowiak . elektryczne
i elektroenergetycznych
upr. nr MAZ/0282/PWBE/15
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych

obiektow

Zakres robot:

Demontaz istniejgcych instalacji

Montaz instalacji elektrycznych niskiego napiecia
Montaz instalacji odgromowej i uziemiajace;j
Monaz instalacji fotowoltaicznej

Kolejnos¢ realizacji:
e Demontaz istniejgcych instalacji
e Montaz projektowanych instalacji
e Wykonanie pomiaréw pomontazowych i zgtoszenie robét do odbioru

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Inwestycja obejmuje swoim zasiegiem teren projektowanego budynku gdzie znajdujg sie:
e Budynek oraz sieci uzbrojenia terenu, w tym sieci elektroenergetyczne, Swiattowodowe,
wodociggowe, kanalizacyjne i inne.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Instalacje elektryczne niskiego napiecia
e Pozostate ewidencjonowane i nieewidencjonowane sieci uzbrojenia terenu
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

e Prace na wys. powyzej 1m przy demontazu oraz montazu instalacji elektrycznych — ryzyko
upadku pracownika z wysokosci
e Prace w wykopach — zagrozenie przysypaniem ziemig oraz uszkodzenia istniejgcej sieci
uzbrojenia terenu, w tym réwniez stwarzajacej zagrozenie dla pracownikdéw.
e Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych przez caty czas trwania prac budowlanych —
ryzyko porazenia pradem elektrycznym
5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy urzadzeniach energetycznych wykonywaé po uprzednim upewnieniu sie o odtgczeniu
Zzrédet napiecia. Pracownicy powinni legitymowac sie waznymi $wiadectwami kwalifikacyjnymi
uprawniajgcymi ich do pracy przy montazu urzadzen i instalacji elektrycznych.

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni byé wyposazeni w srodki ochrony
przewidziane przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy.

Nalezy wykonaé niezbedne szkolenia i instruktaz pracy przy robotach ziemnych oraz
zabezpieczy¢ sciany wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko i otoczenie
Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi
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ROZDZIAL 5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenie mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej

Obliczenia przeprowadzono metodg wspoétczynnika zapotrzebowania ,,Kz”. Obliczenia wykonano na
podstawie przekazanych informacji o mocach urzadzen.

Dobor kabli i zabezpieczen

Obwody instalacji oswietlenia zabezpieczono przed skutkami zwaré przy pomocy wytgcznikow
nadmiarowych o charakterystykach C.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony p. porazeniowej

W wyniku przeprowadzonej analizy projektowanego i istniejgcego uktadu zasilania stwierdzono, ze
warunki skutecznosci ochrony p. porazeniowej zostang spetnione dzieki zachowaniu dopuszczalnych
czasOw wytaczenia przez zaprojektowane i istniejgce elementy zabezpieczajgce oraz zastosowanie
wytacznikdw ochronnych réznicowopradowych.
Przyjeto, ze ochrona jest skuteczna gdy prad jednofazowego zwarcia z ziemig obliczony jest wiekszy
od pradu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia w czasie :

t <5 sek. - dla tablic,

t<0,4 sek. - dlaelementéw instalacji

t<0,2 sek. -dlaelementdow instalacji o zwiekszonym
Czasy zadziatania zabezpieczen okreslono wg charakterystyk prgdowo-czasowych zabezpieczen dla
obliczonych uprzednio praddw zwarcia.

Projektant
Projektant: mgr inz. Janusz Szymkowiak upr. nr MAZ/0282/PWBE/15
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ROZDZIAL 6. Zataczniki

6.1 Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020r. poz.1333 z pdzn. zm.)
oswiadczam, ze:

e projekt budowlany (techniczny) do zamierzenia budowlanego:

»Przebudowa instalacji elektrycznych, instalacji odgromowej i fotowoltaicznej w budynku

szkoty podstawowej im. Bohateréw Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

ze jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Projektant:
mgr inz. Janusz Szymkowiak MAZ/0282/PWBE/15
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6.2 Uprawnienia budowlane

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z PBWA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiccka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/98/15 /E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
72013 1. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i4c pkt 3, art. 13 ust. 1,34,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tckst jedn.: Dz.U.
2 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Janusz Szymkowiak
ur. dnia 27 wrzesnia 1985 roku w m. Janéow Lubelski
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0282/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku 7z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZz Krzysztof Karol Booss
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Uprawnicnia budowlanc nadanc

Panu mgr inz. Januszowi Szymkowiak
ur. dnia 27 wrzesnia 1985 roku w m. Janow Lubelski

numer ewidencyjny MAZ/0282/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergelycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inweslorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje 1 urzgdzenia

clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjumi i urzgdzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolcjowcj, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosel instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kaﬁ’@cyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Kada, prof. nadzw. ...l / :
mgr inz. Krzysztof Lataszek .

mer inz. Krzysztof Karol Booss ... / ...... T //’ .............. x

Otrzymuja:
1. Pan Janusz Szymkowiak

. Okr¢gowa Rada Mazowicckicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a‘a

FOUNOS I 05}
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6.3 Zaswiadczenie z PIIB

@ POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Y7D-GYM-NLD *

Pan JANUSZ SZYMKOWIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0342/15
adres zamieszkania ul.

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zloZonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilaiciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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6.1 Parametry oswietlenia

Oprawa 1

Indeks : OPRAWA NASTROPOWA PLYX 'WH 840 20 D120 20W 2017Im IP44
Maontaz nastropowy
Wymiary oprawy @120 x 140
Kolor oprawy biaty
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany
Moc oprawy 20W
Strumien oprawy 2017 Im
Skutecznosc swietlna oprawy 101 Im/wW
Sprawnosé oprawy 68 %
Temperatura barwowa 4000 K
SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 2

CRI >80
trwatos¢ LED 85000 h

Lx By L20/B10

13 P44

1K K04
Dopuszczalna tamp. otoczenia 5+30°C
Oprawa 2

Indeks : OPRAWA NASTROPOWA PLXY WH B840 43 852 38,3W 4338Im IP44
Maontaz nastropowy
Wymiary oprawy 852 x60x 74
Kolor oprawy biaty
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany
Moc oprawy 38,28 W
Strumieri oprawy 4337 Im
Skutecznosc swietlna oprawy 113 Im/W
Sprawnosé oprawy 74%
Temperatura barwowsa 4000 K
SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3

CRI >80
trwatos¢ LED 90000 h

Lx By L70/B10

13 P44

1K K04
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C
Oprawa 3

Indeks : OPRAWA WPUSZCZANA MPRM EU MW WH 1P20/44 840 45-67 556 23,6W 4560Im
Montaz wpuszczane w sufit modutowy / nastropowy (przy wykorzystaniu dodatkowego akcesorium)

Wymiary oprawy

Kolor oprawy

Obudowa

Przesfona

Moc oprawy

Strumien oprawy

Skutecznosd swietlna oprawy
Temperatura barwowa

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej
CRI

trwatosc LED

Lx By

1P

1K

Dopuszczalna temp. otoczenia

Cechy szczegdlne oprawy

586 % 596 x 29
biaty
aluminium
MPRM mikropryzma
29.6'W
4560 Im
154 Im/'W
4000 K
3
=80
70000 h
L20/B30
1P20/44
K04
5:+30°C
Oprawa wyposazona w zasilacz MultiWatt umozliwiajacy zmiane zakresu mocy oraz strumienia
oprawy.

strona| 30



NECE

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oprawa

Indeks :

Montaz

Wymiary oprawy

Kolor oprawy

Obudowa

Przestona

Moc oprawy

Strumien oprawy

Skutecznoié swietlna oprawy
Temperatura barwowa

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej
CRI

trwatosc LED

Lx By

P

1K

Dopuszczalna temp. otoczenia
Cechy szczegdlne oprawy

4

OPRAWA NASTROPOWA PC OPAL IPG5 840 50 1200 36W 5042Im

nastropowy

1150x72x 61

szary
poliweglan

PC poliweglan opalizowany

3BW
5040 Im

140 Im/W
4000 K

4

=80
70000 h
L70/B50
PG5
IK10
-20+40°C

LA WNEI I S U R § TR s |

EW1

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IPG5

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]
Strumien swietlny oprawy, w trybie po
zaniku napiecia: 130 lm (tryb SE)
Rozpoznawalnosc znaku 20m

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem.

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . ™

Ew2

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji ll

Stopien ochrony IP40

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaz: natynkowy, nascienny
Wymiary: 299x206x43 [rmm)
Rozpoznawalnosc znaku 25m

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem.

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . 17
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AW1

Obudowa z biatego poliwgglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

Klasa izolacji ll

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm)]
Strumien swietlny oprawy, w trybie po
zaniku napiecia: 365 lm (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem.

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . "

POy

AW2

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliwgglanu

Klasa izolacji ll

Stopien ochrony IP41

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm)]
Oprawa z soczewka symetryczna, szeroka
Strumien swietlny oprawy, w trybie po
zaniku napigcia: 300 lm (tryb SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem.

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . '

AWZ

Obudowa z biatego poliwegglanu, klosz z
przezroczystego poliwgglanu

Klasa izolacjill

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia -25°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm)]
Strumien swietlny oprawy, w trybie po
zaniku napiecia: 270 lm (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem.

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)

ROZDZIAL 7.

Czesc rysunkowa
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