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SPIS RYSUNKOW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja pomp ciepta, schoddw i pochylni

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rzut parteru — wyburzenia i demontaze
Rzut pietra — wyburzenia i demontaze
Rzut parteru — stan projektowany

Rzut pietra — stan projektowany
Inwentaryzacja - elewacje

Elewacja pétnocno-wschodnia

Elewacja potudniowo-wschodnia

Elewacja potudniowo-zachodnia

Elewacja pétnocno-zachodnia
Zestawienie stolarki okiennej

Zestawienie stolarki drzwiowej aluminiowej
Zestawienie stolarki drzwiowej ptycinowej

Toalety — stan projektowany

skala 1:500

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:200
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50

rys nr (50)01

rys nr (10)01
rys nr (10)02
rys nr (10)03
rys nr (10)04
rys nr(12)01
rys nr(12)02
rys nr(12)03
rys nr(12)04
rys nr(12)05
rys nr(13)01
rys nr(13)02
rys nr(13)03
rys nr(14)01
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Warszawa, 22.03.2024

2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.
Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. oswiadczam, ze:

e projekt budowlany (zagospodarowania terenu) do zamierzenia budowlanego:
»Przebudowa polegajaca na ociepleniu wraz remontem wnetrza budynku szkoty
podstawowej im. Bohateréw Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych”,

e projekt budowlany (architektoniczno-budowlany) do zamierzenia budowlanego:
»Przebudowa polegajaca na ociepleniu wraz remontem wnetrza budynku szkoty
podstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych”,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Architektura

Projektantka: mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska 22/R-378/t0OIA/06
specjalnosc: architektoniczna
Sprawdzajaca: mgr inz. arch. Paulina Chwalbinska 2/B-760/t0IA/08

specjalnos¢: architektoniczna

Analizy
Projektant: mgr inz. Stawomir Walaszek LUB/0176/PW0S/10

specjalnosc: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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PODSTAWA OPRACOWANIA

-

— Umowa zawarta pomiedzy Generalnym wykonawca a Inwestorem,

— Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Pozarowej, 10.2016r, wykonana przez mgr inz.. Henryka
Baranowskiego oraz dr inz.. Marka Kapele.

— Postanowienie KW PSP WZ.5595.275.2016 z dnia 24.11.2016R.

— Obowiazujace polskie normy oraz przepisy budowlane.
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII, z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno -budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, par. 3.1

punkt 1 oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — projekt wymaga uzgodnienia

Z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych,

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowe opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu zwigzane z przebudowg budynku

polegajgce na:

— budowe pochylni zewnetrznej,

— budowa nowych schoddéw zewnetrznych przy wejsciu gtéwnym,

— montaz zewnetrznych pomp ciepta,

— odtworzenie schoddéw przy wyjsciu ewakuacyjnym z przedszkola,

— odtworzenie chodnikow i opasek (rozebranych na czas prowadzenia robét ociepleniowych
fundamentéw),

3 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dziatce znajduje sie budynek szkoty z oddziatem przedszkolnym z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi. Jest to budynek wolnostojgcy w wydzielonymi ciggami komunikacyjnymi pieszymi

i jezdnymi.
4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Usytuowanie budynku na dziatce nie ulega zmianie.

4.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przebudowie podlegajg schody zewnetrzne celem dostosowania ich do aktualnych warunkéw
technicznych. Projektuje sie rampe dla 0sdb z niepetnosprawnosciami przy wejsciu gtdbwnym do
budynku.

4.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Poza zakresem, bez zmian.
4.3 Uktad komunikacyjny

Poza zakresem, bez zmian.
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4.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Poza zakresem, bez zmian.

4.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Poza zakresem, bez zmian.

4.6 Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

Poza zakresem, bez zmian.

5 BILANS TERENU

W bilansie ujeto cze$¢ dziatki dz. nr ew. 3173/1, obreb 0003.
Charakterystyczne parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Polskiej Normy PN—-ISO 9836
“Whtasciwosci uzytkowe w budownictwie”

— Pow. zabudowy - bez zmian

— Pow. biologicznie czynna (stan istniejacy) : 678m?2

— Pow. biologicznie czynna (stan projektowany) : 700,1m2
— Pow. utwardzen (stan istniejacy) : 760,63m?2

— Pow. utwardzen (stan projektowany) : 737,97m?2

6 INFORMACIE | DANE

— Dla dziatki brak jest MPZP

— dziatka na ktérej jest obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w
gminnej ewidencji zabytkdw. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym
ochrong konserwatorska,

- zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

- nie wystepujg zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Nie
dopuszcza sie niszczenia zasiedziatych gniazd ptasich — ROZPORZADZENIE MINISTRA
SRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat.

DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

N

7.1 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Poza zakresem tego opracowania

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci 20dm3/s stanowi miejska sie¢
wodociggowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi usytuowanymi w poblizu budynku.
— Nadziemny hydrant w odlegtosci 14m,

— Podziemny hydrant w odlegtosci 140m,
Droga pozarowa nie jest wymagana.
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7.2 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Inwestycja nie zmienia zagospodarowania terenu w sposéb istotny pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

7.3 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych

Poza zakresem tego opracowania
7.4 Informacje dodatkowe

Dla budynku wykonana zostata ekspertyza techniczna stanu ochrony pozarowej, 10.2016r, wykonana
przez mgr inz.. Henryka Baranowskiego oraz dr inz.. Marka Kapele.

Wydane zostato postanowienie nr WZ.5595.275.2016 z dnia 24.11.2016.

Elementy budowlane zastosowane w budynku muszg posiadaé stosowne i aktualne dokumenty
dopuszczajace do obrotu - deklaracje wtasciwosci uzytkowych, Swiadectwa dopuszczenia CNBOP, itp.

8 INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

o § 13.1, § 40, § 60, §18, §19, § 272 Warunkdw Technicznych — obszar oddziatywania budynkéw
pozostaje bez zmian ( w catosci miesci sie na dziatce),

Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w catosci w granicach dziatki nr 18/3. Projektowany zakres

prac nie zmienia obszaru oddziatywania obiektéw.
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-

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta pomiedzy Generalnym wykonawcg a Inwestorem,

— Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Pozarowej, 10.2016r, wykonana przez mgr inz.. Henryka
Baranowskiego oraz dr inz.. Marka Kapele.

— Postanowienie KW PSP WZ.5595.275.2016 z dnia 24.11.2016R.

— Obowiazujace polskie normy oraz przepisy budowlane.
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII, z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno -budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, par. 3.1
punkt 1 oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — projekt wymaga uzgodnienia

Z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych,

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowe opracowanie obejmuje:
— przebudowe budynku polegajacg na:
* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian fundamentowych wraz ze Scianami
cokotu,
* ociepleniu $cian zewnetrznych ponizej i powyzej gruntu,
* wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymiang poszycia i remontem komindw,
* zabezpieczeniem elementéw drewnianych dachu do stanu nie rozprzestrzeniania ognia (NRO),
* ociepleniu stropu nad najwyzszg kondygnacja,
* wymianie okien i drzwi zewnetrznych wraz z poszerzeniem otworéw drzwiowych w Scianach
nosnych,
* wymianie drzwi wewnetrznych wraz z poszerzeniem otwordéw w $cianach nosnych,
— remont wnetrza budynku polegajacy na:
* remoncie toalet,
* montazu oznakowania drég komunikacyjnych w sposéb umozliwiajgcy odczytanie przez osoby
niewidzace,
* remont pomieszczen,
* montaz oston na grzejnikach w pom 13 i 123,
* montaz nowych urzadzen sanitarnych (podtaczenie do istniejgcych instalacji).

3 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek oswiaty (szkota) z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

4 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytkowany jest jako obiekt szkolno-przedszkolny. Sposdb uzytkowania obiektu nie ulega

Zmianie.
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5 UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Forma architektoniczna obiektu nie ulega zmianie.

Nie dopuszcza sie niszczenia zasiedziatych gniazd ptasich — ROZPORZADZENIE MINISTRA
SRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat. Przed rozpoczeciem
prac budowlanych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy (wpis wykonany przez
ornitologa) brak obecnosci gniazd ptasich na budynku.

5.1 Stanistniejgcy budynku

5.1.1 Czes¢ starsza budynku

— Fundamenty — brak danych

— Sciany cze$¢ starsza - brak danych, gr. écian okoto 60cm, obustronnie tynkowane,

— Stropodach— na belkach stalowych, ocieplony od géry wetng mineralng gr.10,0cm, w czesci
zabudowy deskowaniem petnym,

5.1.2 Czes¢ nowsza budynku

— tawy fundamentowe cze$é nowsza — zelbetowe, wylewane,

— Sciany fundamentowe betonowe, wylewane

— Sciany zewnetrzne parteru tréjwarstwowe z cegly ceramicznej petnej gr.25,0cm, tynkowanej od
wewnatrz, ocieplone wetng mineralng gr. 8,0cm, wykorczone od zewnatrz cegta klinkierowg
gr.12,0cm

— Sciany zewnetrzne pietra dwuwarstwowe z cegty ceramicznej petnej gr.25,0cm, tynkowanej od
wewnatrz, ocieplone wetng mineralng gr. 8,0cm, wykoriczone od zewnatrz tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym.

— Sciany wewnetrzne - z cegly ceramicznej petnej gr.25,0cm oraz z bloczkéw betonowych,
obustronnie tynkowane,

— Wience, nadproza, schody — zelbetowe,

— Stropodach czesci nowszej — Teriva, ocieplony od géry styropianem gr.15cm i wykonczony gtadzia
betonowa gr.3,5cm,

5.1.3 Obie czesci budynku

— Konstrukcja dachu drewniana - krokwie miejscami mokre i zgnite, wykornczony petnym
deskowaniem (réwniez w wiekszej czesci mokrym i zagnitym), oraz gontami bitumicznymi (w
ztym stanie technicznym),

5.2 Projektowane prace rozbiérkowe

— Demontaz (na okres robdt) nasciennej instalacji PV,

— Demontaz instalacji kolektoréow stonecznych z dachu,

— Rozbiérki schodéw zewnetrznych betonowych / z kostki

— Demontaz (na okres robét) schodéw stalowych ewakuacyjnych,

— Rozbiérka poszycia dachowego oraz deskowania,

— Demontaz zgnitych elementdéw konstrukcyjnych wiezby dachowej,
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5.3 Projektowane prace budowlane

53.1 Czesc¢ starsza budynku:

Ocieplenie sciany zewnetrznej (powyzej gruntu Sciany cokotu) ptytami z XPS, gr.12cm, min.

A=0,034 W/mK, wykonczenie tynkiem mozaikowym,

Ocieplenie scian powyzej gruntu (powyzej cokotu), dyspozycja ocieplenia zgodnie z rysunkiem:

* styropianem, gr.16cm, min. A=0,034W/mK, wykorczenie tynkiem silikonowym, barwionym
W masie,

» Sciany oddzielenia pozarowego ociepli¢ wetng mineralng gr.16cm, min. A=0,034W/mK,
wykonczenie tynkiem silikonowym, barwionym w masie,

przetozenie istniejgcej nasciennej instalacji PV

5.3.2 Czes¢ nowsza budynku

Ocieplenie sciany zewnetrznej (powyzej gruntu Sciany cokotu) ptytami z XPS, gr.12cm, min.

A=0,034 W/mK, wykonczenie tynkiem mozaikowym,

Ocieplenie $cian powyzej gruntu (Sciany parteru), dyspozycja ocieplenia zgodnie z rysunkiem:

» styropianem, gr.12cm, min. A=0,034W/mK, wykonczenie tynkiem silikonowym, barwionym
W masie,

» S$ciany oddzielenia pozarowego ociepli¢ wetng mineralng gr.12cm, min. A=0,034W/mK,
wykonczenie tynkiem silikonowym, barwionym w masie,

» ocieplenie wykonac bez rozbidrki istniejgcego wykonczenia z cegty klinkierowej,

Ocieplenie scian powyzej gruntu (Sciany pietra), dyspozycja ocieplenia zgodnie z rysunkiem:

* styropianem, gr.16cm min. A=0,034W/mK (przy uwzglednieniu utozenia ptyt na istniejgcym
ociepleniu), wykonczenie tynkiem silikonowym, barwionym w masie,

* dopuszcza sie wykonanie ocieplenia bez rozbidrki istniejgcego ocieplenia — nalezy wykonac
podklejenie istniejgcych ptyt styropianowych klejem poliuretanowym, poprzez punktowe
otwory, oraz wykonanie nowej warstwy ocieplenia na tgcznikach mechanicznych,

* w przypadku koniecznosci demontazu istniejgcego ocieplenia, grubos¢ nowego ocieplenia
powinna by¢ wieksza o grubos¢ demontowanego ocieplenia, czyli 24cm min. A=0,034W/mK,

» systemowe podklejenie istniejgcego ocieplenia musi zapewnié otrzymanie wtasciwosci NRO dla

Sciany,
w miejscu wydzielenia strefy ppoz. (kottowni i pom oleju) nalezy usunac istniejacy styropian
i wykona¢ ocieplenie w catosci (na petna grubosé) z wetny mineralnej, czyli 24cm min.
A=0,034W/mK.

533 Prace dla obu czesci budynku

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na scianach fundamentowych na catg gtebokos¢ $cian,

Ocieplenie $ciany zewnetrznej fundamentowej (ponizej gruntu) ptytami z XPS, gr.12cm, min.

A=0,034W/mK

*  Wykonanie nowej opaski szer. 50,0cm wokét budynku z kostki betonowej gr.6,0cm,

Ocieplenie stropu nad najwyzszg kondygnacjg,

» wetng mineralng gr.25cm, min. A = 0,032 W/mK,

* nalezy wykonac cigg komunikacyjny — drewniany podest na legarach, wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢,
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Remont i wzmocnienie dachu,

istniejgce poszycie oraz deskowanie nalezy w catosci rozebraé,

wymienic zgnite elementy konstrukcje,
wykonaé nowe pokrycie dachu z blachy na rgbek stojgcy na nowych tatach i petnym deskowaniu

wraz z wykonaniem wiatroizolacji i paroizolacji,
drewniang konstrukcje dachu zabezpieczy¢ preparatem ognio- owado- i grzybobdjczym, do
stanu nie rozprzestrzeniania Ognia (wymagany odpowiedni protokét z zabezpieczenia;
malowanie elementdéw drewnianych wykonaé przed wykonaniem poszycia dachowego;
elementy nalezy malowac ze wszystkich stron,

drewniane deskowanie nalezy dostarczy¢ na budowe i zamontowad juz uprzednio
zabezpieczone preparatem ognio- owado- i grzybobdjczym, do stanu NRO,
wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy, gr min 0,60mm,
wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,
remont komindw,

Remont zadaszenia nad wejsciem gtdwnym,

Remont daszkéw nad pozostatymi wejsciami,

Remont stupdw niepodlegajgcych ociepleniu,
Obtozenie ptytami ze styropianu i otynkowanie identycznie jak elewacja,

Remont elementéw stalowych na elewacjach wraz z remontem stalowych schodéw,

Montaz nowego oswietlenia nad wejsciami, oprawy LED,

Wymiana okien na PCV , U=0,9W/(m?K),

Wymiana drzwi zewnetrznych na aluminiowe, U=1,3W/(m?K),
poszerzenie otwordw drzwiowych w $cianach nosnych,

Wymiana drzwi wewnetrznych na ptycinowe oraz aluminiowe,
poszerzenie otwordw w Scianach nosnych,

Budowa pochylni zewnetrznej przy wejsciu gtdwnym,
pochylnia wykonana z kostki betonowej gr.8,0cm na podbudowie,
policzki pochylni zelbetowe, wykoriczone tynkiem mozaikowym,
obustronne pochwyty i porecze ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej, szczotkowanej,

Budowa nowych schodéw zewnetrznych na gruncie,
schody zelbetowe wykonczone gresem mrozoodpornym, antyposlizgowosé R11,

5.3.4 Remont wnetrza budynku polegajacy na:

remoncie toalet (pom. nr 9, 10 na parterze oraz pom. nr 5 na pietrze):

wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych,

wykonanie nowej aranzacji toalet wraz z wykonaniem toalety dla oséb
z niepetnosprawnos$ciami na parterze budynku,

remont $cian, sufitu i posadzki,

wykonanie wentylacji grawitacyjnej z tazienek,

montaz nowych drzwi wejsciowych,

montaz nowych urzgdzen sanitarnych (sedes, umywalka, pisuar),
montaz sufitu podwieszanego akustycznego w toaletach na parterze,

montazu oznakowania drég komunikacyjnych w sposéb umozliwiajgcy odczytanie przez osoby
niewidzace,
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* remont pomieszczen (dyspozycja zgodnie z rysunkami)
= remont Scian i sufitéw
= remont posadzek w catym budynku (remont warstwy wykonczeniowej) oprécz

pomieszczenia toalety i sali przedszkolnej,

* montaz oston drewnianych na grzejnikach w pom 16, 13, 12a

* klimakonwektory w pom. 13 i 12a tj. Oddziat przedszkolny oraz korytarze na 0i +1, sala
sportowa-16 nalezy zabudowa¢ obudowami z drewna zabezpieczajgcymi przed ewentualnymi
uszkodzeniami, oparzeniami dzieci zgodnie z wymogami Sanepid. W Sali sportowej nr 16 nalezy
dodatkowo zabudowac rurociagi c.o. lokalnymi zabudowami gips-karton i pomalowac

* montaz nowych urzadzen sanitarnych (podtgczenie do istniejgcych instalacji).

535 Zakres prac sanitarnych w budynku — prace zgodnie z osobnym

opracowanie techniczno-wykonawczy branzy sanitarnej

Wymiana catej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami i armaturg regulacyjng — zgodnie

z projektem instalacji sanitarnych,

Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wodnej w projektowanych tazienkach,

Montaz 4 szt. pomp ciepta przed budynkiem,

* Pod pompami ciepta nalezy wykonaé betonowy balast z wibroizolatorami zapewniajgcymi
wysokos¢ mi. 30 cm miedzy pompg ciepta a gruntem, ponadto nalezy wykonac¢ odbidr skroplin
w postaci tacy ociekowej z kratkqg montowana na poziomie gruntu odptyw wpiety do kanalizacji
deszczowej rur spustowych z rynien dachowych

5.3.6 Zakres prac elektrycznych w budynku — prace zgodnie z osobnym

opracowanie techniczno-wykonawczy branzy elektrycznej

demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

rozdzielnice nN — 0,4kV

wewnetrzne linie zasilajace (wlz)

instalacja oswietlenia podstawowego wewnetrznego
instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

instalacja zasilania odbioréw administracyjnych, gniazd wtykowych 1-fazowych, 3-fazowych
instalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej ok. 14,5 kWp,
instalacja uziemiajaca

instalacja przeciwprzepieciowa

instalacje potgczen wyréwnaweczych i uziemiajgca

instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym

5.4 Kolorystyka elementéw projektowanych

elewacje (tynk silikonowy barwiony w masie): biaty kremowy RAL 9002,

kolorowe wstawki: RAL 4008, RAL 5017, RAL 2002

kominy: biaty szary ciemny RAL 7024,

glify okienne — w kolorze elewacji przy glifie (kolor ,,zakreca” w glif),

cokét: tynk mozaikowy ciemny szary,

obrébki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana, powlekana, gr.=0,60mm, RAL 7024,
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rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana, powlekana, gr.=0,60mm, fi 150/110,

RAL 7024,

okna PVC — biate obustronnie,

parapety zewnetrzne - blacha stalowa ocynkowana, powlekana, gr.=0,60mm, RAL 7024,

drzwi zewnetrzne aluminiowe — RAL 7024,

balustrada na rampie - stal kwasoodporna, nierdzewna, szczotkowana,

wykonawca wykona proébki kolorystyczne tynku (rozmiar 0,5 x 0,5m na dowolniej elewacji)

i przedstawi do akceptacji zamawiajgcego przed wykonaniem elewacji,

posadzka PCV na korytarzach, holu, pomieszczeniu porzagdkowym, przedsionku nr 2, szatni, pom.
woznych — ciemna szara,

posadzka w salach lekcyjnych, pomieszczeniu socjalnym, pokoju nauczycielskim, - jasno szara

posadzka w toaletach — terakota, antyposlizgowos¢ R11, 40x40cm (dopuszcza sie 60x60cm), jasno
szara
posadzka w gabinecie dyrekcji i sekretariacie — panele drewniane laminowane, jasny braz
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posadzka na sali gimnastycznej — trzykolorowa — ciemno szara, jasno szara i w odcieniu
seledynowym, na posadzce nalezy wymalowac pasy (biate i czarne) do boisk — pasy uzgodnic
z uzytkownikiem na etapie wykonywania prac

Sciany wewnetrzne w salach lekcyjnych, pomieszczeniu socjalnym, sali przedszkolnej, sali
sportowej, pokoju nauczycielskim, przedsionkach do wysokosci 1,4m w tynku mozaikowym
drobnym — jasny szary, jednolity, bez czarnych i ciemnych kamyczkéw,

strona|8



wysokosci), ptytki na wysokos$¢ 2,0m — jasno szare, fugi nalezy licowa¢ w jednej linii z fugami na
posadzce,

Sciany powyzej lamperii oraz sciany gabinetu dyrekcji, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego —
tynkowane tynk cem-wap Il kat — malowany w kolorze jasnym kremowym/szarym (nalezy
wykonaé 3 prébki kolorystyczne i uzgodnic ostateczny kolor z zamawiajgcym oraz
uzytkownikiem),

sufity - tynkowane tynk cem-wap lll kat — malowany na biato.

6 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek:

— Kubatura 4460,00 m3

— Pow. zabudowy 572,40 m2

— Pow. uzytkowa 1008,00 m2

— llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

— llo$¢ kondygnacji podziemnych brak

—  Woysokos¢ budynku 11,50 m — budynek niski
(od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie
na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego
stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, badz do najwyzej potozonego
punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi).

— llo$¢ lokali mieszkalnych brak

— llos¢ lokali uzytkowych brak

7 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy — projekt nie zmienia sposobu posadowienia obiektu.
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8 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

8.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych sciekow.
Bez zmian — podfgczenia do istniejgcych instalacji budynku.
8.2 Sposdb odprowadzania wéd opadowych.
Bez zmian — do kanalizacji deszczowej.
8.3 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Bez zmian — poza zakresem.
8.4 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow.
Bez zmian — poza zakresem.
8.5 Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Bez zmian — eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktécen.

8.6 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie

przewiduje prowadzenia dziatarht mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wdd.

9 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO.
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ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

Przebudowa polegajaca na ociepleniu wraz remontem mgr inz. Walaszek Stawomir

99-311 Bedlno
Szewce Nadolne, dz. nr 18/3

INFORMACJIE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE) Ay [m?] 867,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII [ w] 68534
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIL Qind [kWh/rok] 85650
vz&mﬁg?wmm NA ENERGIE, KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Eapomsv  [KWh/rok] 1000
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qcnd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eejpomc  [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE) dw w] 10000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 21420
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [kKWh/rok] 300
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] 'R [w] 5000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA ExL [kWh/rok] 4650
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eepomt  [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGIIT

DOSTEPNE WARIANTY PRZYLACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

2 ieni d 2a pomoca prog Audytor EKO 1.0 strona 1223
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olej opalowy

OLEJ OPALOWY

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

INFORMACIE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] A [m?] 867,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACI rie W] 68534
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII Qund [kWh/rok] 85650
vz&mﬁg?wmm NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Eapomny  [KWh/rok] 1000
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA oL W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qcnd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eejpomc  [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) dw w] 10000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 21420
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 300
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE) A w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kWh/rok] 4650
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eepomt  [KWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zuzycie na potrzeby kotfa olejowego
[ NOSNIKI ENERGII 1 JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN
[ noSnIK ENERGIT PALIWO UDZIAL

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
Energia elektryczna

PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Produkgja z wegla kamiennego wedtug PGE 400 V

OPIS SYSTEMU
zuzycie na potrzeby kotfa olejowego

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA
50, co o, NO, PYL SADZA BAP
0,910 kg/MWh 0,000 kg/MWh | 861,66 kg/MWh 1,310 kg/MWh | 0,0400 kg/MWh | 10,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kociot olejowy

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII Qind [kWh/rok] | 85650

ad 2a pomoca prog Audytor EKO 1.0 strona2 223
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olej opalowy

| NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL |
PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Lekki olej opatowy, moc do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qui N Q Hy B
kWh/rok kWh/rok
85650 0,900 95167 40,19 M/kg 10,21 m?
e co co, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok kalrok ka/rok ka/rok ka/rok kalrok ka/rok
8,678 5,819 27564,28 20,418 3,4711
I ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZWAEPJJ_;I‘&&%?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Eupommy  [KWh/rok] 1000
NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL Epom
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 1000
Energia elektryczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Produkcja z wegla kamiennego wediug PGE 400 V
OPIS SYSTEMU
zuzycie na potrzeby kotta olejowego
UWAGI
S0, [<9) €0, NO, PYL SADZA BAP
kag/rok ka/rok kg/rok kg/rok ka/rok ka/rok ka/rok
0,910 0,000 861,66 1,310 0,0400 0,0000 0,0000

CIEPLA WODA

| ZUZYCIE PALIW I EMISIA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/mk] | 21420
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Lekki olej opatowy, moc do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd e Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
0,900 23800 40,19 M/kg 2,55 m?
S0, co Co, NO; PYL SADZA BAP
ka/rok Ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok kalrok ka/rok
2,170 1,455 6893,48 5,106 0,8681
| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU UlZADZEﬁ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Eeipomw  [KWh/rok] 300
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkgja z wegla kamiennego wedtug PGE 400 V
OPIS SYSTEMU
zuzycie na potrzeby kotta olejowego
UWAGI
SO, co o, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kafrok kg/rok ka/rok ka/rok ka/rok kg/rok
0,273 0,000 258,50 0,393 0,0120 0,0000 0,0000
Z ienie ad 2a pomoca prog 1 Audytor EKO 1.0 strona 3 223

strona |13



olej opalo

E

OSWIETLENIE

I ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISIA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA ExL [kWh/rok] | 4650
NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Produkgja z wegla kamiennego wedtug PGE
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna e Q Hy B
kWh/rok KWh/rok
4650 1,000 4650 1,00 4650
S0, o o, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok kalrok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
4,232 0,000 4006,72 6,091 0,1860 0,0000 0,0000
| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISIA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eepomt  [kWh/rok] | 0

EMISJE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

100 000~ ;
10 000~
1000~
100=
10 I
1= 1 v ' v 1
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO 2ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 1000,00 kWh
OLEJ OPALOWY LEKKI 10,21 m?
Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 4 223
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olej opalowy

CIEPLA WODA

10 000
1000
100~
10~
1 3
0,1~ . : :
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 30000  kWh
OLEJ OPALOWY LEKKI 255 m

OSWIETLENIE

10 000~ |
1000~
100-
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 4650,00 kwh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

100 000~

10 000=

0,1~ ! ' :
' ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
OGRZEWANIE [
PALIWO TWENTYLACIA CHLODZENIE I CIEPLA WODA OSWIETLENIE I RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 1 000,00 300,00 4 650,00 5 950,00
OLEJ OPALOWY LEKKI m? 10,21 2,55 12,76
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olej opalowy

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE Rty
[z#/rok]
giifgf:zg':gﬂ'nim'swczm SYSTEMOWA - | ENERGIA ELEKTRYCZNA f@i"kg‘l’( 19100,00
ZUYCIE PALIWA | ZUZVCIE PALTWA
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALWA | ZUZYCIE PALIWA
il [ il PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENAZA ORKTE STt OPLATA
iR i CHEODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT ROSZT ROSZT
[z] [z} [21] [21] [2t] [ [2f] [2f]
1000,00 |300,00 kWh/rok 4650,00 3,00 z{/kWh 50,00 100,00
3210,08 963,03 14926,89
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE ety
[z#/rok]
PALIWA - Olej opalowy OLEJ OPALOWY LEKKI 12,76 m? frok 108478, 14
ZUCIE PALIWA | ZUZVGIE PALTWA
ZUZYCIE PALWA | ZUZYCIE PALWA | ZUZYCIE PALIWA
e | ey PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENAZA SRR ST OPLATA
SRZWENTA TERELWOD CHEODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOszt KOSZT KOSZT
[z4) [4) [21] [21] [21] [zf] [z) [2f]
10,21 m? /rok 2,55 m? [rok 8500,00 z/m? 0,00 0,00
86776,43 21701,71

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ENERGIA

ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

2UZYCIE

ENERGIA EL

EKTRYCZNA

3210,08

zt/rok

OLEJ OPALO!

WY LEKKI

86 776,43

zH/rok

CIEPLA WODA

25000~
20 ooo-f
15 ooo—f
10 000 —
5 ooo—f
R | | |
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA 963,03 z/rok
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olej opalowy

PALIWO 2UZYCIE

21701,71  z/rok

h OLEJ OPALOWY LEKKI

OSWIETLENIE

18000~ i

16 000~ \

14000~
12 000~
10 000~

8000~
6000~
4000~
2000~

0.'

ENERGIA ELEKTRYCZNA

=

OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

2UZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

14 926,89

zt/rok

OLEJ OPALOWY LEKKI

zH/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

120 000~
100 ooo-f
80 ooo—f
60 ooo-f
40 ooo—f
20 ooo—f

0- ==

ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

OGRZEWANIE
IWENTYLACIA

CHLODZENIE I CIEPLA WODA

OSWIETLENIE _H

RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA

z4/rok

3210,08

963,03

14 926,89

19100,00

OLEJ OPALOWY LEKKI

zt/rok

86 776,43

21701,71

108 478,14

KOSZTY INWESTYCYINE

NAZWA KOSZTU
koiot na olej opatowy
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 100000,00 zt
1L0&C oo CYKL 2YCIA UTRZYMANIE USUNIECIE et wﬁcﬁg A
[2] [lata] [%/rok] [%] [2] [
1,00 szt. 100000,00 30 3,00 0,00 3000,00 0,00
NAZWA KOSZTU
naprawa systemu CWU
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ciepta woda 7 20000,00 z¢
1L0&¢ KOSZR POCZATROWY CYKL 2YCIA UTRZYMANIE USUNIECIE aear Us'lﬁé& A
[2] [lata] [%/rok] [%] [z} [z4]
1,00 szt. 20000,00 30 3,00 0,00 600,00 0,00
Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 7 223
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olej opalowy

NAZWA KOSZTU
wykonanie oswietlenia
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Oswietlenie zt 600000,00 z
1.0$¢ Kosamgowv CYKL 2YCIA UTRZYMANIE USUNIECIE UTRKZ%ZZINIA w{gﬁé& A
[2] [lata] [%/rok] (%] (2] [21]
1,00 szt. 600000,00 30 3,00 0,00 18000,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

1000000~
100 000
10 000— ) ' ' - ! . v v ' ! ‘ v
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Oswietlenie RAZEM
OGRZEWANIE
NAZWA KOSZTU PR CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE ‘ RAZEM
olej opatowy 100 000,00 20 000,00 600 000,00 | 720 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

kociot olej opatowy oraz pompa ciepta

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [2t] 720000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z 149178
KOSZT CALKOWITY [24] 3299593,40
2t 2t 2t 2t 24 2t

0 1,00 720000,00 720000,00 720000,00

1 0,96 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 143440,52

2 0,92 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 137923,58

3 0,89 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 132618,83

4 0,85 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 127518,10

5 0,82 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 122613,56

6 0,79 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 117897,65

7 0,76 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 113363,13

8 0,73 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 109003,01

9 0,70 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 104810,58

10 0,68 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 100779,41

11 0,65 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 96903,28

12 0,62 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 93176,23

13 0,60 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 89592,53

14 0,58 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 86146 ,66

15 0,56 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 82833,33
Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 8 223
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olej opalowy

SRR B ol Bl Wl B e R
2t zt 2t 2t zt zt

16 0,53 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 79647 43
17 0,51 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 76584,07
18 0,49 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 73638,53
19 0,47 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 70806,27
20 0,46 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 68082 ,96
21 0,44 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 65464,38
22 0,42 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 6294652
23 0,41 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 60525,50
24 0,39 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 58197,60
25 0,38 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 55959,23
26 0,36 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 53806,95
27 0,35 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 51737,45
28 0,33 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 49747,55
29 0,32 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 47834,18
30 0,31 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 45994 41
3299593,40
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Poi

POMPA CIEPLA

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

INFORMACIE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] A [m?] 867,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACI rie W] 68534
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII Qund [kWh/rok] 85650
vz&mﬁg?wmm NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Eapomny  [KWh/rok] 1000
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA oL W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qcnd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eejpomc  [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) dw w] 10000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 21420
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 300
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE) A w] 5000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kWh/rok] 4650
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eepomt  [KWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

[ NOSNIKI ENERGII 1 JEDNOSTKOWE EMISIE ZANIECZYSZCZEN

[ noSnIK ENERGIT PALIWO UDZIAE |
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 70,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

Produkgja z wegla kamiennego wedtug PGE 400 V
OPIS SYSTEMU

sie¢ energetyczna
UWAGI
EMISJA JEDNOSTKOWA

S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
0,910 kg/MWh 0,000 kg/MWh | 861,66 kg/MWh 1,310 kg/MWh | 0,0400 kg/MWh | 10,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

[ NoSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL |

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 30,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

PV 400V
OPIS SYSTEMU

instalacje fotowoltaiczne
UWAGI
EMISJA JEDNOSTKOWA

S0, co co, NO, PYL SADZA BAP

0,000 kg/MWh | 0,000 kg/MWh 0,00 kg/MWh | 0,000 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh |  0,0000 kg/MWh
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Pompa ciepla

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

pompa ciepta wspdlpracujgca z kottem olejowym

I ZUZYCIE PALIW I EMISIA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIL Qind [kWh/rok] | 85650
[ NoSnIK ENERGIT PALIWO UDZIAL |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 30,0 %

PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna N Q Hy B
kWh/rok kWh/rok
25695 4,600 5586 1 kWh/kWh 5585,87 kWh
S0, o o, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok Kalrok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
[ nosnIK ENERGIT PALIWO UDZIAL |
SIEC !ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 70,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkgja z wegla kamiennego wediug PGE
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna N Q Hy 8
kWh/rok kWh/rok
59955 4,600 13034 1 kWh/kWh 13033,70 kWh
S0, fe') o, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok kalrok ka/rok ka/rok kalrok ka/rok kalrok
11,861 0,000 11230,61 17,074 0,5213 0,0000 0,0000
I ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU UIZADZEIi POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN I
@;\Emﬁg?wmm NA ENERGIE, KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Eapommy  [KWh/rok] 1000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Ecpom
SIEC _ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 70,0 % 700
Energia elektryczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Produkgja z wegla kamiennego wediug PGE 400 V
OPIS SYSTEMU
sie¢ energetyczna
UWAGI
S0, [<9) €0, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok ka/rok kg/rok kg/rok ka/rok kg/rok ka/rok
0,637 0,000 603,16 0,917 0,0280 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eet,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 30,0 % 300
PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY
PV 400 V
OPIS SYSTEMU
instalacje fotowoltaiczne
UWAGI
S0, co co, NO, PYE SADZA BAP
kg/rok ka/rok kg/rok kg/rok kgfrok kg/rok kg/rok
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
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Pompa ciepla

CIEPLA WODA

I ZUZYCIE PALIW I EMISIA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 21420
NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 30,0 %
PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna N Q Hy B
kWh/rok kWh/rok
3,600 1785 1 kWh/kWh 1785,00 kWh
S0, o o, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok Kalrok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 70,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkgja z wegla kamiennego wediug PGE
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna N Q Hy 8
kWh/rok kWh/rok
3,600 4165 1 kWh/kWh 4165,00 kWh
S0, fe') o, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok kalrok ka/rok ka/rok kalrok ka/rok kalrok
3,790 0,000 3588,81 5,456 0,1666 0,0000 0,0000
I ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISIA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [kWh/rok] 300
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 70,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Produkgja z wegla kamiennego wediug PGE 400 V
OPIS SYSTEMU
sie¢ energetyczna
UWAGI
S0, [<9) €0, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok ka/rok kg/rok kg/rok ka/rok kg/rok ka/rok
0,191 0,000 180,95 0,275 0,0084 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 30,0 %
PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY
PV 400 V
OPIS SYSTEMU
instalacje fotowoltaiczne
UWAGI
S0, co co, NO, PYE SADZA BAP
kg/rok ka/rok kg/rok kg/rok kgfrok kg/rok kg/rok
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
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Pompa ciepta

:

OSWIETLENIE

I ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISIA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA ExL [kWh/rok] | 4650
NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 70,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY
Produkgja z wegla kamiennego wedtug PGE
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna N Q Hy B
kWh/rok kWh/rok
3255 1,000 3255 1,00 3255
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok Kalrok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
2,962 0,000 2804,70 4,264 0,1302 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 30,0 %
PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna N Q Hy 8
kWh/rok kWh/rok
1395 1,000 1395 1,00 1395
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok kalrok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE] DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISIA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eepomt  [KWh/rok] l 0

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
[aepawopa

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

Zestawienie 1 Audytor EKO 1.0

1e 72 pomocg prog
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Pompa ciepta

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN
ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

100 000
10 000~
1000~
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 19619,57 kWh

CIEPLA WODA

10000
1000~
100~
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 6250,00 kWh

OSWIETLENIE

10000
1000~
100~
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO 2U2YCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 4650,00 kwWh
Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 14 223
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ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

100 000~
10 000~
1000
100~ T
ENERGIA ELEKTRYCZNA
OGRZEWANIE il
PALIWO IWENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE l RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA [ kwh 19 619,57 6 250,00 4650,00| 3051957
KOSZTY ZUZYCIA PALIW
OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA 2UZYCIE CAEKGWETA
[z#/rok]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 38&,1&;7( 92808,70
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
ggzgamirm PG'%ESY‘%E'; PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENAZA OREKTE STt OPLATA
WENTYLACI UZYTKOWE) CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[z [z [z [z [ &) [20 &)
19619,57 6250,00 4650,00 | 3,00 z/kWh 50,00 100,00
59662,26 19005,98 14140,45

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

70 000-
60 000-
50000
40000
30000

20 000
10 000
0 -

ENERGIA ELEKTRYCZNA

2UZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

59 662,26

zt/rok

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0
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Pompa ciepla

24000 =
220007
20000
18 000~
16 000~
14000
12 000=
10 000
8000~
6000
4000~
2000
0 o

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO 2UZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 1900598  zl/rok

OSWIETLENIE

16 000
14000
12000
10 000
8000
6000
4000
2000

0-

IRTARET)

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO 2U2YCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 1414045  zl/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

110 000~
100 000~
90 000

80000

70 000~

60 000~

50 000~

40 000
30000~

20000

10000

0 o

ENERGIA ELEKTRYCZNA

OGRZEWANIE
PALIWO IWENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA ] zt/rok 59 662,26 19 005,98 14 140,45 92808,70

Z ieni ad Za pomoca prog 1 Audytor EKO 1.0 strona 16 223
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Pompa ciepta

KOSZTY INWESTYCYINE
NAZWA KOSZTU
Wykonanie systemu
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 30000,00 z+
1L0&¢ Kosgmzﬁowv CYKL 2YCIA UTRZYMANIE USUNIECIE UTR';?{SMZ;NI A wﬁﬁgm
[24] [lata] [%/rok] [%] [21] [z4]
1,00 szt. 30000,00 30 3,00 0,00 900,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Wykonanie systemu
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ciepta woda 7t 2000,00 z¢
1L0&¢ xos?prcégYAgowv CYKL 2YCIA UTRZYMANIE USUNIECIE urnxz(;srﬂm m‘:ﬁﬁé& A
2] [lata] [%/rok] [%] [z [z]
1,00 szt. 2000,00 30 3,00 0,00 60,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Wykonanie sysytemu
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Oswietlenie 7 60000,00 zt
1L0&¢ Kosamzﬁowv CYKL 2YCIA UTRZYMANIE USUNIECIE UTRKZ%SMZI-\I-NI A wﬁcﬁ-{j A
[21] [lata] [%/rok] [%] (2] 4]
1,00 szt. 60000,00 30 3,00 0,00 1800,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

100 000 —
10 000
1000- v v v f v T v D v ' 1 - v v - 1
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Oswietlenie RAZEM
OGRZEWANIE P
NAZWA KOSZTU e EUACTH CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
Pompa diepta 30 000,00 2 000,00 60 000,00 | 92000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

4

kociot olej opatowy oraz pompa ciepta

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [zH] 92000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z8] 95569
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [8] -628000
ROCZNE OSZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [0] 53609
KOSZT CALKOWITY [8] 1744577 ,07
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0
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Pompa ciepla

2t zt 2t 2t zt zt

0 1,00 92000,00 92000,00 92000,00
1 0,96 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 9189298
2 0,92 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 88358,63
3 0,89 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 84960,22
4 0,85 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 81692,52
5 0,82 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 78550,50
6 0,79 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 75529,33
7 0,76 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 72624,35
8 0,73 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 69831,11
9 0,70 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 67145,30
10 0,68 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 64562,79
11 0,65 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 62079,60
12 0,62 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 59691,93
13 0,60 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 57396,08
14 0,58 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 55188,54
15 0,56 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 53065,90
16 0,53 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 51024,91
17 0,51 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 49062 41
18 0,49 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 47175,40
19 0,47 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 45360,96
20 0,46 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 43616,31
21 0,44 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 41938,75
22 0,42 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 40325,73
23 0,41 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 38774,74
24 0,39 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 37283,40
25 0,38 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 35849, 42
26 0,36 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 3447060
27 0,35 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 3314481
28 0,33 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 31870,01
29 0,32 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 3064424
30 0,31 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 29465 61

1744577,07

72 pomocg prog
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Poréwnanie wariantéw

EMISIE ZANIECZYSZCZEN
OGRZEWANIE I WENTYLACJA
CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

000 000-
100 000~
100004
1000=
100=
10= l
i I v T
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO [ WARIANT OBLICZEN ZU2YCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B ok; opatony 1000,00  kWh
Pompa ciepta 19619,57 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
OLEJ OPALOWY LEKKI
. olej opatowy 1021 m?

CIEPLA WODA
100 000 =
10 000 =
1000=
100=
10=
13 I
0,1~ 1 1
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO [ WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
olej opatowy 300,00 kWh
Pompa ciepta 6 250,00 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN 2UZYCIE
OLEJ OPALOWY LEKKI
. olej opalowy 2,55 m?

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0
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Poréwnanie wariantéw

OSWIETLENIE

10000~
1000~
100 1
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZU2YCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
olej opatowy 4650,00 kWh
Pompa ciepta 465000 kWh

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN
000 000+

100 000=
10 000~
1000-=
100=
10= l
1= T Y ' ’
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO [ WARIANT OBLICZEN [ ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
olej opatowy 5950,00 kWh
Pompa ciepta 30 519,57 kwh
PALIWO WARIANT OBLICZEN 2U2YCIE
OLEJ OPALOWY LEKKI
. olej opatowy | 12,76 m?

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

100 000~
90000
80000
70000
60 000~
50 000~
40000~
30000~
20000~
10 000~
0- . ‘ ; -
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 20 223
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Poréwnanie wariantéw

PALIWO [ WARIANT OBLICZEN [ ZU2YCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
olej opatowy 3210,08 z/rok
Pompa ciepta 5966226  zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZU2YCIE
OLEJ OPALOWY LEKKI
. olej opatowy | 86 776,43  z/rok
CIEPLA WODA
25000~ {
20000
15 000~
10 000~
5000~
0- . . -
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZU2YCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
olej opatowy 963,03  z/rok
Pompa ciepta 1900598  z/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZU2YCIE
OLEJ OPALOWY LEKKI
. olej opatowy I 21701,71  z/rok

OSWIETLENIE

18 000 ;
16 000~
14000~
12000
10 000 ;
8000 ;
60007
40007
2000 ;
0- ' . =
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO | WARIANT OBLICZEN [ ZU2YCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
olej opatowy 14926,89  z/rok
Pompa ciepta 14 140,45  z/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZU2YCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
. olej opatowy zt/rok

Z ieni ad Za pomoca prog 1 Audytor EKO 1.0
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Poréwnanie wariantéw

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

120 000
100 000~
80 000~
60 000~
40 000
20 000~
0 a1 . ' ' 1
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZU2YCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
olej opatowy 19100,00  zi/rok
Pompa ciepta 92 808,69  zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZU2YCIE
OLEJ OPALOWY LEKKI
. olej opatowy I 108 478,14  zi/rok

KOSZTY INWESTYCYINE

1000 000~
100 000=
10 000
1000+ T v v v — v v v \ v v Y \ ' v v \ T
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Oswietlenie RAZEM
OGRZEWANIE
NAZWA KOSZTU IWENTYLACIA CHLODZENIE I CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
olej opalowy 100 000,00 20 000,00 | 600000,00 | 720 000,00
Pompa ciepta 30 000,00 2 000,00 60 000,00 92 000,00
Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 22 223
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Poréwnanie wariantéw

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY
OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30
STOPA DYSKONTOWA [%] 4

kociot olej opatowy oraz pompa ciepta

KOSZT CALKOWITY

4000000~
3500 OOO—f
3000 OOO‘f
25500 000-
2000 000“3
1500 000
1000 000-3

500 000"3

0 3 v ' T T
olej opatowy Pompa ciepla

NAZWA WARIANTU olej opatowy Pompa ciepla

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO (0] 3299593 1744577

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [2] -628000
ROCZNE O5ZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (2] 53609

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Pompa ciepta”.

OBJASNIENIA

l OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zosta¢ pominiete koszty,
ktdre sa takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich wartosé biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realna, czyli z wylaczeniem inflacji.

Wspétczynnik dyskontowy Ry obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Laczne koszty inwestycji oznaczaja poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o warto$é
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztéw inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczaja zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnaja przyrost kosztéw
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

Zestawienie dzone za pomocy prog 1 Audytor EKO 1.0 strona 23 223
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10  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE)J STREFIE OGRZEWANEJ.

Projektuje sie wymiane instalacji C.0. dla budynku. Zostang zainstalowane zawory regulujgce
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach — zgodnie z osobnym opracowaniem.
Zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Ponizej przedstawiono analize ekonomiczng zastosowania ww rozwigzan dla budynku bedacego
przedmiotem opracowania.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju ,,W sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowgq oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw Swiadectw
charakterystyki energetycznej” wspétczynniki sredniej sezonowej sprawnosci regulacji i
wykorzystania ciepta w przestrzeni ogrzewanej dla uktadéw ogrzewania wodnego ksztattujg sie
nastepujaco:

h wer = 0,89 dla systemu wyposazonego w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w kazdym pomieszczeniu, przy regulacji proporcjonalnej centralnej i miejscowej

huesr =0,77 dla systemu bez wyzej wymienionych urzadzen regulacyjnych

Zmiana wspotczynnika wptywa proporcjonalnie na sezonowga sprawnos¢ catkowity systemu
ogrzewczego oraz wynikowo na roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla systemu
ogrzewczego.

Obliczona ilo$¢é energii uzytkowej na potrzeby ogrzewania budynku przy uktadzie z urzgdzeniami

automatycznie regulujgcymi temperature wynosi

Eur= 98,78 kWh/m2rok

Eur= 85650 kWh/rok

Przy braku systemu regulacji ilo$¢ energii uzytkowej wzrasta do wartosci obliczonej ponizej:

Euer=Eur X (NH,eBrR/NH,eR) = 85650 kwh/rok x 0,89 / 0,77 = 98998 kWh/rok

Rdéznica w rocznym zapotrzebowaniu na energie uzytkowg dla poréwnywanych uktadéw z/bez
regulacji automatyczne;j:

AEy=Eyspr-Eur= 98998 kWh/rok - 85650 kWh/r = 13348 kWh/rok
Cena 1 kWh energii cieplnej z pompy ciepta wynosi 0,65 zt/kWh
Rdéznica w poniesionych kosztach na ogrzewanie budynku wynikajgca z réznicy zuzytej energii:

AK= 0,65 zt/kWh x 13348kWh/rok = 8676,2 zt/rok
Przyblizony koszt inwestycji w uktad sterowania wyniesie:

O = 12500 zt
Prosty czas zwrotu inwestycji:

STB = 0/AK = 12500 zt / 8676,2zt/rok = 1,44lat

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze istnieje techniczna mozliwos¢ oraz ekonomiczna
zasadnos¢ zastosowania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w kazdym
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pomieszczeniu w przypadku instalacji ogrzewczej. Na instalacji zostang zamontowane termostatyczne
sterowniki pokojowe temperatury regulujgce temperature w kazdym pomieszczeniu.

11  ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

Budynek jest uzytkowany i wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje wewnetrzne (wody, c.o.,
elektryczng, kanalizacyjng, wentylacje grawitacyjng) zgodnie z jego przeznaczeniem oraz WT.

12 WARUNKI OCHRONY POZAROWE

Projektowane prace nie zmieniajg ogdlnych, istniejgcych warunkéw ppoz. dla budynku.
Akty prawne stanowigce podstawe opracowania:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2021r., poz. 1722 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124,
poz. 1030).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
22023 r. nr 109, poz. 822 z pozn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014r w sprawie wymagan
ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym jest prowadzone przedszkole
utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz.U. z 2015, poz. 20)

Ze wzgledu na zakres inwestycji, tj. termomodernizacja budynku oraz prace instalacyjne, budynek nie
bedzie dostosowywany do aktualnych przepiséw ppoz. w petnym zakresie. Natomiast wszystkie
nowoprojektowane elementy bedg spetniaty aktualne przepisy ppoz.

Niezbedne do wykonania elementy ppoz. ze wzgledu na zakres przedmiotowej inwestycji zostaty

wyroéznione podkresleniem.
12.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej, oswiatowym — szkota podstawowa z oddziatem

przedszkolnym.

12.2 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacii

— Powierzchnia uzytkowa 1008,00 m2

— Powierzchnia zabudowy 572,40 m2

— Kubatura 4460,00 m3

—  Woysokos¢ budynku 11,50m - budynek niski (od poziomu terenu przy najnizej

potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji
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nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscia
izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, bgdz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub
konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi).

12.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych

Obiekt dwukondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem. Budynek jest wolnostojacy i
niepodpiwniczony.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej murowane;.

— Sciany nadziemne — murowane z cegly petnej oraz gazobetonu,

— Sciany dziatowe — murowane z cegly petnej oraz dziurawki,

— Stropy —Teriva,

— Schody — zelbetowe,

— Konstrukcja dachu — drewniana,

— Przekrycie dachu — projektowane blacha na ragbek na deskowaniu petnym,

— Ocieplenie budynku — wetha mineralna

12.4 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

Budynek w catosci przeznaczony jest do uzytkowania dla uczniéw szkoty podstawowej oraz
przedszkola. Pomieszczenia kottowni i magazynu oleju na parterze sg wydzielone pozarowo.
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi — ZL IlI.

12.5 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji

Pomieszczenia przeznaczone sg na pobyt ludzi. Uzytkownikami jest okoto 60 ucznidw szkoty
podstawowej, 20 dzieci przedszkolnych oraz 28 oséb pracownikéw.
Na poszczegdlnych kondygnacjach bedzie znajdowata sie nastepujaca liczba oséb:

— Parter - 20 dzieci przedszkolnych, 16 uczniéw szkoty podstawowej, 8 pracownikow,
— Pietro - 44 ucznidéw szkoty podstawowej, 20 pracownikéw,

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi — ZL IlI.
12.6 Informacje o podziale na strefy pozarowe

Powierzchnia catego budynku nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 8000m? dla
kategorii ZL Il (wynosi 1008,00m2).
Pomieszczenie wydzielone pozarowo:

— Kottownia olejowa na parterze,
— Magazyn oleju na parterze
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Zgodnie z ekspertyzg ppoz. sciany wewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej dla
tych elementow.

12.7 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

W budynku nie wystepujg pomieszczenia PM, dla ktorych okredla sie gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowany zostato jako ZLIII, w
zwigzku z czym nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

W powigzanych funkcjonalnie z czescig ZLIII pomieszczeniach kottowni i magazynu oleju gestosc
obcigzenia ogniowego przekroczy 500MJ/m?, pomieszczenia te sg wydzielone pozarowo.

12.8 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Powyzszy zakres nie jest przedmiotem przebudowy i nie jest objety przedmiotowym opracowaniem.
Ponizej przedstawiono aktualne wymagania ppoz. w tym zakresie.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku, to klasa C.

Klasa odpornosci ogniowej, ktérg powinny spetnia¢ poszczegdlne elementy budowlane dla klasy C:
gtéwna konstrukcja nosna: R 60

— stropy: REI 60

— §ciana zewnetrzna: EI 30

— §ciana wewnetrzna: EI 15

— konstrukcja dachu: R15

— przekrycie dachu: RE15

Klatka schodowa w budynku powinna by¢ wydzielona $cianami (rowniez w przestrzeni poddasza

nieuzytkowego) o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej EIS30.

Ocena prawidtowosci ww. wydzielen pozostaje poza zakresem przedmiotowego opracowania z uwagi

na to, ze nie jest przedmiotem przebudowy.

Ocena posiadanej klasy odpornosci ogniowej przez ww. elementy budynku nie jest przedmiotem

niniejszego opracowania. Zgodnie z ekspertyzg ppoz. ww. elementy budynku spetniajg wymagania

klasy odpornosci ogniowej dla tych elementéw, poza opisem warunkéw zwigzanych z dachem.

Wedtug stanu na dzien projektowania:

— strych nie moze by¢ uzytkowany na magazyn, poniewaz przedmiotem projektu nie jest
oddzielenie konstrukcji strychu ptytami gkf w systemie EI15

— strych pozostaje jako nieuzytkowy

— strych oddzielony jest od pozostatej czesci budynku drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30.

— pokrycie palne dachu zostaje wymienione na blache na rgbek, posiadajgcg klase reakcji na ogien
przez pokrycie dachu — brofff-t1

Przebudowg zostang objete Sciany zewnetrzne, w zakresie wykonania ich izolacji termicznej z wetny
mineralnej. Dach budynku nie podlega przebudowie, wszystkie elementy drewniane zostang
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zabezpieczone Srodkami ogniochronnymi do stanu NRO. Na stropie nad 1 pietrem zostanie wykonana
izolacja termiczna z wetny mineralne;j.

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych oraz stropu nad 1 pietrem nalezy wykonaé w systemie
ocieplenia, ktéry posiada udokumentowany stopien nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Izolacje termiczng modernizowanych instalacji wod — kan i CO nalezy wykona¢ w sposéb

zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

12.9 Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem

W budynku nie wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem ani strefa zagrozenia wybuchem.

12.10 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb

Powyzszy zakres nie jest przedmiotem przebudowy i nie jest objety przedmiotowym opracowaniem

Ewakuacja z budynku odbywa sie korytarzami komunikacyjnymi do klatki schodowej, a nastepnie na

zewnatrz budynku.

Parametry drég ewakuacyjnych (szerokos¢ korytarzy, dtugosé dojscia ewakuacyjnego) oraz klatki

schodowej (szeroko$é biegéw i spocznikdw) oraz ocena prawidtowosci ich wydzielenia przegrodami

o wymaganej klasie odpornosci ogniowej, nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Wymianie bedg podlegaty drzwi zewnetrzne z klatki schodowej oraz drzwi do przedsionkéw. Drzwi

zewnetrzne, stanowigce wyjscie ewakuacyjne, powinny mieé¢ szerokos¢ uzytkowa min. 1,2m, w tym

przynajmniej jedno nieblokowane skrzydto o szerokosci uzytkowej min. 0,9m.

Zgodnie z postanowieniem PSP nr WZ.5595.275.2016 z dnia 24.11.2016r. dopuszcza sie (wobec

elementdéw znajdujgcych sie w zakresie niniejszego opracowania):

—  Woysokos¢ drzwi usytuowanych przy klatce schodowej o wysokosci 1,98m, a takze drzwi
zewnetrznych o wysokosci 1,86m, wobec wymaganej wysokosci 2,0m,

12.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalac;ji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu
i celu ich stosowania.
— SSP — nie jest wymagany, poza zakresem opracowania,

— PWP —jest wymagany, zaprojektowany zgodnie z osobnym opracowanie techniczno-
wykonawczym branzy elektrycznej:

» Zlokalizowany zostanie w poblizu wejscia gtéwnego do budynku.

* Przycisk PWP nalezy montowaé w obudowie z przeszkleniem oraz trwale i widocznie oznakowaé
napisem "Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu" zgodnie z wymaganiami polskich norm.

* Nalezy zastosowa¢ certyfikowany wytgcznik pradu zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, ztozony z cze$ci: wykonawczej, sygnalizacyjnej, uruchamiajacej. Dopuszcza sie
zastosowanie gotowego certyfikowanego urzadzenia badz uzyskanie dopuszczenia
jednostkowego.

*  Whyiacznik pradu wytgczat bedzie wszystkie odbiory w budynku za wyjatkiem odbiordéw
pracujgcych w czasie pozaru witgcznie z czescig AC instalacji fotowoltaicznej.
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Instalacja fotowoltaiczna bedzie posiadata wytgcznik pradu DC przy wejsciu kabli na dach,
falownik bedzie posiadat funkcje wytgczenia sie przy braku napiecia wejsciowego z sieci
elektroenergetyczne.

Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe w tym PWP, powinny byé poddawane przeglagdom

technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku.

— Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — jest wymagane, zaprojektowane zgodnie z osobnym

opracowanie techniczno-wykonawczym branzy elektrycznej, bedzie spetniato nastepujgce

wymagania:

Czas swiecenia opraw ewakuacyjnych: min. 1 godzina od zaniku napiecia zasilania

Tryb pracy dedykowanych opraw o$wietlenia ewakuacyjnego: ,,na ciemno” (praca normalna),
Minimalna Srednia warto$¢ natezenia oswietlenia liczona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej: 1lx,
Natezenie o$wietlenia przy punktach pierwszej pomocy, przyciskach alarmowych i urzadzeniach

stuzacych do walki z pozarem tj. hydrantach wewnetrznych, gasnicach, ppoz. wytacznikach
pradu, inwerach fotowoltaicznych itp. bedzie wynosito co najmniej 5 Ix,

* Natezenie przy inwerterze fotowoltaicznym 5 Ix,
* Instalacje podda¢ przegladom rzadziej niz raz w roku zgodnie z obowigzujacymi hormami

i przepisami,

e Oprawy oSwietlenia awaryjnego instalowane w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego

i przycisku alarmowego, w promieniu 2m mierzonych w poziomie,,

» Znaki rozmieszczone tak, aby wskazywacé najkrétsza droge do wyjscia

* QOprawy z grzatka na zewnatrz nad wejsciami do budynku,

— Instalacja hydrantowa wewnetrzna - jest wymagana, budynek posiada instalacje hydrantowg
wymieniong — zgodnie z informacja w zatgczniku (poza zakresem tego opracowania),

— System oddymiania klatki schodowe — nie jest wymagany (poza zakresem tego opracowania),

— Woyposazenie w gasniecie — wymagania zgodnie z ekspertyzg ppoz. — poza zakresem tego
opracowania,

12.12 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan

ratowniczych

Poza zakresem tego opracowania
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci 20dm?3/s stanowi miejska sieé¢
wodociggowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi usytuowanymi w poblizu budynku.

— Nadziemny hydrant w odlegtosci 14m,
— Podziemny hydrant w odlegtosci 140m,
Droga pozarowa nie jest wymagana.

12.13 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe

Inwestycja nie zmienia zagospodarowania terenu w sposob istotny pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

12.14 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

Poza zakresem tego opracowania

strona |39



12.15 Informacje dodatkowe

Dla budynku wykonana zostata ekspertyza techniczna stanu ochrony pozarowej, 10.2016r, wykonana
przez mgr inz.. Henryka Baranowskiego oraz dr inz.. Marka Kapele.

Wydane zostato postanowienie nr WZ.5595.275.2016 z dnia 24.11.2016.

Elementy budowlane zastosowane w budynku muszg posiadac¢ stosowne i aktualne dokumenty
dopuszczajgce do obrotu - deklaracje wiasciwosci uzytkowych, swiadectwa dopuszczenia CNBOP, itp.

13 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Do budynku zaprojektowana zostata rampa dla oséb z niepetnosprawnosciami. Wszystkie
projektowane drzwi nie bedg posiadaty progéw lub progi niskie (maks. 2,0cm). Projektuje sie na
parterze budynku toalete dla 0oséb z niepetnosprawnosciami. .

14  INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART.
6A UST.2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEIJ

— Nie dotyczy (nie zostaty wydane)
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NEOEnergetyka Sp.z o.0. KRS 0000609330
ul. Kleszczowa 15 A NIP 5223058499
02 — 485 Warszawa

www.neoenergetyka.pl

NECE

ZALACZNIKI DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa inwestyciji

Przebudowa polegajaca na ociepleniu wraz remontem wnetrza budynku szkoly
nodstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzura w Szewcach Nadolnych

Przebudowa polegajaca na ociepleniu wraz remontem wnetrza budynku szkoly
podstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzura w Szewcach Nadolnych

Inwestor

Gmina Bedino
Bedino 24, 99-311 Bedino

Adres inwestycji

Szewce Nadolne, dz. nr 18/3; powiat kutnowski, gmina Bedino
Obreh 0033_Szewce Nadoine,

Identyfikator dziatki ewidencyjnej 100202_2.0033.18/3

Kategoria obiektu IX

budowlanego

Data opracowania 22.03.2024

Data aktualizacji

Snis zawartoSci 1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Informacja dotyczgca hydrantéw wewnetrznych
3. Postanowienie PSP WZ.5595.275.2016 z dnia 24.11.2016R.
4. Ekspertyza techniczna stanu ochrony pozarowej, 10.2016r
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02 — 485 Warszawa
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NECE

INFORMACIA BIOZ

Przebudowa polegajaca na ociepleniu wraz remontem wnetrza budynku szkoly
podstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzura w Szewcach Nadolnych

Inwestor

Gmina Bedino
Bedino 24, 99-311 Bedino

Adres inwestycji

Szewce Nadolne, dz. nr 18/3; powiat kutnowski, gmina Bedino
Obreh 0033_Szewce Nadoine,

Identyfikator dziatki ewidencyinej 100202_2.0033.18/3

NEOEnergetyka Sp.z o.0.
ul. Kleszczowa 15 A
02 — 485 Warszawa

mgr inz. arch.

Projektantka Dorota Mokrosiriska
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1 Zakres robét dla catego przedsiewziecia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéow

— roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,

— roboty przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen),

— wznoszenie rusztowan,

— roboty rozbidrkowe,

— roboty montazowe — montaz okien i drzwi, montaz schodéw, montaz daszkéw,
— roboty remontowe i wykoriczeniowe (remont tynkéw, malowanie, itp.)

roboty porzagdkowe placu budowy.

1.2 Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Prace budowlane prowadzone beda w istniejgcym i uzytkowany budynku.
1.3 Czynnosci poprzedzajace prace budowlane:

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
zgodnie z Dz.U. nr 120 poz. 1126.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt wiasciwego inspektora pracy
na 7 dni przed rozpoczeciem budowy.

Robotnicy wykonujgcy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej oraz bedg posiadali odziez ochronna.

1.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy,

drogi komunikacyjne — do transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

sie¢ kablowa.

1.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia:

— zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu
i materiatéw budowlanych podczas catego procesu budowy.

— zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robét montazowych — z uwagi na prowadzenie robét na
elewacji i dachu budynku,

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sgsiedztwie,

— zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych
i budowlanych,

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac budowlanych,
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— zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie kabli elektrycznych,

— zagrozenia pozarowe (szczegdlnie podczas uzywania urzadzen elektrycznych, montazu
instalacji),

— zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac
prowadzonych na wysokosci w rozumieniu przepiséw bhp prowadzonych w obrebie placu
budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie,

— zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzadzen
technicznych obstugujgcych poszczegdine etapy budowy podczas catego procesu budowy

1.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikéw w zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp
dotyczace poszczegdlnych robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby)

z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznac¢ pracownikéw z wymaganiami
wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajgcymi z
Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych
oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzagdzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia. Pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).Nalezy przeprowadzi¢
imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnos$ci pracownikéw. Nalezy okresli¢ zasady i
sposéb bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi imiennie przez
poszczegblne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed
przystgpieniem do pracy. Prace wymagajgce posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez
wiasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych takie
uprawnienia. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac oraz posiadaé kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa

i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi,
— obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy,

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposoby przechowywania i
zabezpieczenia materiatéw i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzagdzen. Nalezy okresli¢ zasady
postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia).
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1.7 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepujg roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci ponad 5,0m. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych
poszczegblnych materiatéw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowymi
wynikajgcymi z przepisdw branzowych, oraz szczegélnymi wytycznymi branzowymi (Zaktadu
Energetycznego, Zaktadu Wodociggéw i Kanalizaciji).

1.7.1 Przygotowanie i organizacja budowy

Opracowac projekt organizacji robét. Projekt organizacji robdt nalezy dostosowac do rodzaju,
wielkosci, ztozonosci inwestycji/budowy oraz zawierac projekt zagospodarowania placu budowy.
W projekcie organizacji robét okresli¢ bezpieczny sposdb prowadzenia robét budowlano-
montazowych (m.in. poprzez zastosowanie srodkéw ochronnych). Roboty budowlane prowadzi¢
zgodnie z projektem organizacji robét. Jezeli na budowie roboty budowlane bedg wykonywane
jednoczesnie przez pracownikéw réznych pracodawcow, nalezy wyznaczyé koordynatora ds. bhp.

Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

1.7.2 Szkolenie bhp

Pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu. Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu

telefonicznego.

1.7.3 Badania lekarskie

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na

zajmowanym stanowisku.

1.7.4 Dodatkowe kwalifikacje

Kierownik budowy (kierownicy robét) powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Operatorzy maszyn i urzadzen powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne.

1.7.5 Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe

Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze. Pracownicy powinni
stosowac dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie robocze. Pracownicy powinni zostac
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wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej. Pracownicy powinni stosowa¢ wymagane srodki
ochrony indywidualne;j.

1.7.6 Teren budowy

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie do rodzaju
zagrozenia. Teren budowy/ robét powinien zostac zabezpieczony przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodéw ppoz., pogotowia i ewakuacji
z placu budowy. Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robét.

1.7.7 Zaplecze higieniczno — sanitarne

Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne.
1.7.8 Oswietlenie
Drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne nalezy wtasciwie oswietlic.

1.7.9 Stanowiska i procesy pracy

Zabezpieczy¢ (porecze, daszki ochronne, inne) i oznakowal strefy niebezpieczne (miejsca
niebezpieczne). Zachowac wtasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego
napiecia. Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajgcymi przedmiotami,
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Stanowiska pracy na wysokosci
(krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczy¢ przez zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony
zbiorowej. Otwory technologiczne zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

1.7.10 Transport

Drogi komunikacyjne dostosowac do srodkdw transportu wewnetrznego oraz przewozonego
tadunku. Drogi i przejscia wtasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania przedmiotdéw z goéry.

1.7.11 Magazynowanie i sktadowanie

Prawidtowo wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow. Przy sktadowaniu zachowa¢ wymagane
odlegtosci od energetycznych linii napowietrznych. Materiaty wtasciwie sktadowac¢ lub

magazynowac.

1.7.12 Maszyny i urzadzenia techniczne

Opracowac i udostepnic do statego korzystania instrukcje bhp dotyczace obstugi maszyn i urzadzen.
Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia no$nosci nawierzchni istniejgcych i
ewentualnego ich zabezpieczenia. Uzytkowane maszyny i urzadzenia oznakowac¢ odpowiednimi
znakami i barwami bezpieczenstwa. Uzytkowane maszyny i urzgdzenia wyposazy¢ w odpowiednie
urzgdzenia ochronne. Maszyny, urzadzenia i narzedzia muszg posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci. Uzytkowane maszyny i urzadzenia nalezy utrzymywaé we
wiasciwym stanie technicznym. Uzytkowane narzedzia reczne i drabiny nalezy utrzymywaé we
wiasciwym stanie technicznym. Maszyny i urzgdzenia podlegajgce dozorowi muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do ruchu.
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1.7.13 Rusztowania

Dokonac¢ udokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzér techniczny przed oddaniem go do
uzytkowania. Rusztowania prawidtowo posadowi¢ na gruncie. Powierzchnie robocze rusztowania
wypetni¢ wiasciwymi pomostami. Prawidtowo wykona¢ kotwienie rusztowania do statych
elementéw budynku. Wykona¢ piony komunikacyjne pomiedzy poziomami pomostéw rusztowania.
Prawidtowo wykona¢ obarierowanie pomostéw rusztowania. Wykorzystac rusztowanie zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowanie okresowo konserwowac i kontrolowaé. Rusztowania stalowe musza

posiadac wiasciwg instalacje odgromowa.

1.7.14 Urzadzenia i instalacje energetyczne

Instalacje i urzadzenia elektryczne muszg mieé zapewniong ochrone przed dotykiem bezposrednim.
Skutecznos$é ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim powinna zostaé
potwierdzona pomiarami. Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
nalezy wykonywac terminowo. Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozmiesci¢, ustawié i
zabezpieczy¢. Przewody zasilajgce urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Podtgczenia urzadzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykonaé w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo.
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INFORMACJA DOTYCZACA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH
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POSTANOWIENIE PSP WZ.5595.275.2016 Z DNIA 24.11.2016R.

L6dz, dnia &7 listopada 2016 .

J

TEGRRY
L6dzki Komendant Wojewadzki
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lodzi

WZ.5595.275.2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) oraz art. 6a
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 191), po rozpatrzeniu wniosku i dokumentacji
pt.: ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Szkofy
Podstawowej usytuowanej w Szewcach Nadolnych 14, gmina Bedino”, sporzadzonej
przez rzeczoznawce budowlanego dr. inz. Marka Kapele oraz przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Henryka Baranowskiego,
dotyczacej zaakceptowania rozwigzan technicznych proponowanych w ww.
ekspertyzie, ze wzgledu na pozostawienie:

a) zawezenia minimalnej  szeroko$ci  uzytkowej spocznika  miedzy-
kondygnacyjnego do wymiaru 1,20 m, wobec wymaganej 1,5 m,

b) przeszklenia w wykonaniu zwyklym drugiego skrzydta drzwi wybudowanych
na state w pomieszczeniu woznych usytuowanym na parterze od strony
korytarza, wobec wymogu zastosowania przeszklenia w klasie odpornosci
ogniowej EI 15,

¢) drzwi usytuowanych przy klatce schodowej o wysokosci 1,98 m, a takze drzwi
zewnetrznych o wysokosci 1,86 m, wobec wymaganej wysokosci 2,00 m,

z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

1) wykonania zabezpieczenia konstrukcji dachu do klasy R15 i przekrycia
dachu do klasy odpornosci ogniowej RE 15 w przypadku rozpoczecia
uzytkowania kondygnacji poddasza w rozpatrywanym budynku,

2) zastosowania zamkniecia drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej El 30 wyjs¢ z klatki schodowej prowadzacych
na poeddasze,

3) zastosowania drzwi o szerokosci 0,9 m w s$wietle o$cieznicy
w pomieszczeniach opisanych w punkcie 6.1.6 ekspertyzy technicznej
oprocz drzwi znajdujacych sie w pomieszczeniu przedszkola,

4) zastosowania w trakcie przeprowadzenia planowanych remontéw lub
przebudéow drzwi wieloskrzydiowych o szerokosci podstawowego
skrzydta nie mniejszej niz 0,9 m,
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S)

6)

7)

8)

9)

[§]

wyposazenia kondygnacji poddasza w hydrant wewnetrzny DN25
z wezem polsztywnym oraz na pozostalych kondygnacjach wymiany
wezy plasko skiadanych na pélsztywne w zamontowanych tam szafkach
z hydrantami DN 25,

zabezpieczenia przepustow przechodzacych przez $ciany i strop
kottowni na olejowej opatowy do klasy odpornosci ogniowej EIGO0
oraz zamkniecia pomieszczenia drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30,

obudowania scianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej EI120
pomieszczenia magazynu oleju opatowego oraz zamknigcia drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie EI60,

wyposazenia poszczegdlnych kondygnacji w podwojna liczbe gasnic,
czyli 4 kg srodka gasniczego na kazde 100 m*? powierzchni strefy
pozarowej przedmiotowego budynku,

wyposazenia rozpatrywanego budynku w instalacje i urzadzenia
wykonane wedlug projektéow branzowych uzgodnionych przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych m. in.:

» instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego klatki schodowej
i wiatrolapu przy klatce schodowej zapewniajacej natezenie
na poziomie min. 5 Ix zgodnie z wymogami zawartymi w Polskiej
Normie PN-EN 1838,

» instalacji wewnetrznej hydrantowej @ 25 z wezem péisztywnym,
zapewniajac jej =zasieg dla ochrony catej powierzchni
rozpatrywanego budynku, zasilanej niezaleznie od sieci bytowej,

» przeciwpozarowego wytacznika pradu,

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w inny sposob
niz podany w zapisach zawartych w: § 62 ust.1, § 68 ust. 1, § 239 ust. 1 oraz § 241
ust. 1 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 1., poz. 1422).

UZASADNIENIE

Po zapoznaniu sie z tre$cig ponizszych dokumentow:

wniosku o akceptacje rozwigzan zastepczych wystosowanym przez Panig
mgr Joanne Jankowska - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Szewcach
Nadolnych z dnia 15 pazdziernika 2016 roku,

.Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Szkoly
Podstawowej usytuowanej w Szewcach WNadolnych 14, gmina Bedino”,
sporzadzonej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr. inz. Henryka Baranowskiego nr upr. 436/2001
oraz rzeczoznawce budowlanego dr. inz. Marka Kapele nr upr. bud. 314/96,

dokumentacji rysunkowej zatgczonej do ekspertyzy technicznej.
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Zatem mozliwe jest rozpatrzenie przez tutejszy organ | instancji PSP wystgpienia
w trybie przewidzianym w zapisach § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),
tj.: wyrazenia zgody, odmowy lub wyrazenia zgody pod warunkiem, odpowiednio
do przedmiotu przedtozonego wystapienia i aneksu do ekspertyzy technicznej.

Analizowany obiekt to istniejacy trzykondygnacyjny budynek wolnostojacy, niski z
poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Przedmiotowy budynek Szkoty
Podstawowe] zostat przebudowany i rozbudowany pod koniec lat 90 — tych XX wieku.
Rozpatrywany obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej i posiada dwa wejscia
do budynku usytuowane w poziomie parteru. Po planowanej przebudowie nie
nastgpi zmiana sposobu jego uzytkowania nadal petnit bgdzie on funkcje budynku
uzytecznosci publicznej - dydaktyczna. Przedmiotowy budynek wybudowany zostat w
technologii tradycyjnej murowanej ze $cianami zewnetrznymi z cegly petnej
i gazobetonu na zaprawie cementowo — wapiennej, sciany wewnegtrzne wykonane
z cegty dziurawki. Stropy zastosowano gestozebrowe typu: ,TERIVA".

Rozpatrywany budynek posiada istniejaca klatke schodowa ewakuacyjna
obudowang $cianami murowanymi ze spocznikami i biegami zelbetowymi.

Analizowany budynek zakwalifikowano do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
Zgodnie z zapisem zawartym w § 227.1 rozporzadzenia MI, stanowi on w catosci
jedng strefe pozarowa o powierzchni 1008,1 m?, przy dopuszczalnej powierzchni nie
wickszej niz 8000 m?.

W przedmiotowym budynku Szkoty Podstawowej na poszczegdlnych
kondygnacjach bedzie przebywac¢ ogotem do 193 dzieci oraz 11 osdb personelu
nauczycielskiego i 2 pracownikéw szkoty.

Zgodnie z przedtozong ,Ekspertyza techniczng....” i zapisami zawartymi
w pkt. 5.8, poszczegoline elementy przedmiotowego budynku zapewniajg spetnienie
wymagan, jak dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej. Dodatkowo wszystkie elementy
konstrukcyjne zastosowane w rozpatrywanym budynku zostang zabezpieczone
ognioochronnie do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Analiza przedtozonej dokumentacji wykazata brak mozliwosci zachowania
wymaganych  szeroko$ci  uzytkowych  spocznika  migdzykondygnacyjnego
i wysokosci drzwi znajdujacych sie na drogach ewakuacyjnych prowadzacych na
zewnatrz rozpatrywanego obiektu. Dodatkowo brak mozliwosci spetnienia wymagan
w zakresie zastosowanego przeszklenia w drugim skrzydle drzwi usytuowanych
w pomieszczeniu woznych, ktore znajduje sie na parterze.

Zdaniem tutejszego organu zastosowanie wskazanych w ekspertyzie rozwigzan,
w tym proponowanych zabezpieczen technicznych (awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu do wartosci 5 lux) pozwoli
na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji miodziezy szkolnej i personelu
z poszczegolnych kondygnacji rozpatrywanego budynku szkoty. Ponadto
zastosowanie hydrantéw wewnetrznych DN 25 wyposazonych w weze pofsztywne
umozliwi podjecie skutecznych dziatah gasniczych przez personel szkoty
w pomieszczeniu lub przestrzeni zagrozonej pozarem.
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Oprocz wymagan zawartych w przedtozonej dokumentacji analizowany budynek
spetnia¢ powinien inne wymagania okreslone w aktualnie obowigzujacych przepisach
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, w tym warunkéw techniczno — budowlanych.

Uwzgledniajgc powyzsze uwarunkowania, postanawia si¢ jak na wstepie.

Niniejsze postanowienie rozpatruje sie tacznie z dokumentacja pt.: ,Ekspertyza
techniczna...” opieczetowana przez Komende Wojewddzka Panstwowej Strazy
Pozarnej w todzi.

Qd niniejszego postanowienia stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtownego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za po$rednictwem
Lodzkiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne] w todzi,
ul. Wélczanska 111/113 kod. 95 - 521 todz, w terminie siedmiu dni od dnia jego
doreczenia.

WOIEWODZKI

LODZKI KOMENDA
PANSTWOWE] S

zup.

Otrzymuija: (
bive, merinz. Grieeorz JANOI SK]
11 Szkota Podstawowa 7.CA LODZKIEGO KOMENNTNTA WOTEWODZKIT
w Szewcach Nadolnych ] ‘
__im. Bohateréw Walk nad Bzura

_99- 311 Bedlno

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie
99-300 Kutno, Ul Wilcza 2A__

3. Komenda Powiatowa PSP w Kutnie
ul. t-go Maja 7
99-300 Kutna___

4.3/a =
4/ZN
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY POZAROWEJ, 10.2016R

Ekspertyza w zakresie stanu ochrony p poz. — Szkola Podstawowa w Szewcach Nadolnych 1z16
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1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest wskazanie rozwigzan zastgpezych

w zwigzku z Decyzjg KP PSP w Kutnic PZ-5580.54.2014 z dnia 30.07.2014r. nakazujaca
usuniecie nieprawidtowosci polegajacych m.in. na zapewnieniu wymaganych
wymiardw spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowg;.

W budynku nie wystepujg warunki kwalifikujace do stwarzajacych zagrozenie zycia ludzi.
Zadaniem ekspertyzy technicznej jest wskazanie rozwigzan zastgpczych nie
powodujacych pogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu i bezpieczenstwa
przebywajacych w nim ludzi w zwigzku z planowanym dostosowaniem budynku do
obowigzujacych przepisow.

Zadaniem ckspertyzy technicznej jest uzyskanie odstepstw od warunkow technicznych w
obiekcie istniejagcym, w ktorym doprowadzenie wystgpujgeych nieprawidlowoscei jest
niemozliwe lub trudne do osiggniecia. Przy czym proponuje si¢ rozwigzania zastgpcze
rekompensujace owe nieprawidlowosci w sposob zapewniajgcy bezpicczenstwo w
obiekcie.

Podstawy opracowania ekspertyzy technicznej

[1] - rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)

[2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obicktow budowlanych i te-
rendw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 1.)

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych
(Dz.U. Nr 124 poz, 1030)

[4] rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanic. (Dz.U. Nr 15z 1999r.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie
wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spehnia¢ lokal, w ktérym jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztalcenia oddzialu przedszkolnego
lub oddzialoéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
(D.U. z 7 stycznia 2015 poz.20)

[6] Projekt techniczny architektoniczny. Szkota Podstawowa w Szewcach Nadolnych
gmina BedlIno — projektant mgr inz. Zbigniew Hatada - 13.01.1995

[7] Projekt techniczny. Modernizacja czescei istniejacej budynku Szkoty Podstawowej w
Szewcach Nadolnych — projektant mgr inz. Zbigniew Hatada - 24.01.1996

[8] Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla Szkoly Podstawowej w
Szewcach Nadolnych — sporzadzil Przemystaw Pawlowski — listopad 2014

[9] Deccyzja administracyjna KP PSP w Kutnie PZ-5580.54.2014 z dnia 30.07.2014r

[10] Wizja lokalna w miesiacu wrzesniu 2016r.
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2. 0OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY,
KONSTRUKCJA, PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE.
Budynek szkoly podstawowej w Szewcach Nadolnych przebudowany i rozbudowany zostat
pod konicc lat dziewigédziesiatych XX wieku.
Poza szkolg podstawowa, w budynku znajduje si¢ jedne oddzial przedszkolny.
Budynek, ani dziatka nie sg objete ochrong konserwatorska.
Budynek jest budynkiem wolnostojacym.
Wymagana odleglos¢ od innych budynkéw wynosi 8,0 m.
Szczegodtowe usytuowanie opisano w punkcic 5.2.

» funkcja: budynek dydaktyczny szkoly, w tym jeden oddial przedszkolny na
parterze budynku,

» obickt o trzech kondygnacjach naziemnych, z czego wedhig projektu trzecia
kondygnacja jest nieuzytkowana, w praktyce na kondygnacji tej, na
nieobudowanym poddaszu sktadowane sg sprzgly i urzadzenia obecnie nie

uzytkowane
» wysoko$¢ budynku wynosi 11,5 m do kalemcy (budynek niski),
> pow1crzchma catkowita 1008,1 m W tym:
- parter —-431,9 m
- pigtro —463,0 m

- poddasze magazynowe - 113,2 m’
» powierzchnia zabudowy 572,40 m’,

3. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY
(zwigzany z ochrona przeciwpozarows)

3.1. Konstrukcja i wykonczenic budynku

Obiekt trzykondygnacyjny 7 czego trzecig kondygnacija jest poddasze uzytkowe (magazyn
mebli i zasobéw szkolnych).

Budynek jest wolnostojacy i niepodpiwniczony.

Budynek zrealizowany zostat w technologii tradycyjnej murowane;j.

Sciany nadziemne - murowane z cegly pelnej ceramicznej oraz z gazobetonu;
Sciany dziatowe - murowane z cegly pelnej ceramicznej oraz dziurawki;
Stropy — gestozebrowe Teriva;

Schody — zelbetowe, wylewane, monolityczne, dwubiegowe;
Konstrukcja dachu — drewniana;
Przekrycie dachu— deskowanic pelne, papa bitumiczna;

3.2. Stan techniczny budynku

Stan techniczny murowanej konstrukcji przedmiotowego obiektu — dobry.

Budynek rozbudowywany i remontowany byt pod koniec lat dziewigédziesiatych XX wieku.
Nie stwierdzono w elementach zadnych wickszych, optycznie zauwazalnych uszkodzen.

3.3. Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- elektryczna o$wietleniowa, gniazd wiykowych i sity,
- o§wietlenia ewakuacyjnego czgéci drog ewakuacyj nych (po modemua.qxg
- odgromowa podstawowa,
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- dzwonkowa,

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- telefoniczng,

- wentylacji grawitacyjnej,

- centralnego ogrzewania z wlasnej kottowni olejowe;.

4. Zakres nadbudowy, PRZEBUDOWY, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu o ktére budynek zostal uznany za
zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal stwierdzony w budynku).

Budynek szkoly, z jednym oddziatem przedszkolnym na parterze, w ostatnich latach byt

sukcesywnie dostosowywany do wymogow przepisOw przeciwpozarowych w zwigzku z

wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Do te¢j pory wykonano:

- przeciwpozarowy wylacznik pradu,

- usunieto palne wykladziny podlogowe z korytarzy,

W celu dalszego dostosowania budynku, oraz rozwigzan zastgpczych podjete zostang

nastgpujace prace:

- drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona zostanie do stanu NRO,

- poddasze uzytkowe wydzielone zostanie od klatki schodowej drzwiami o klasic odpornosci
ogniowej EI 30.

- poddasze budynku wyposazone zostanie w hydrant, zas hydranty 25 z wezem piasko
sktadanym zostana wymienione na hydranty z wezami potsztywnymi.

- cze$¢ drég ewakuacyjnych w budynku wyposazona zostanie w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne zgodnie z zapisami punktu 5.11.3,

- wymienione zostang drzwi zewngtrzne budynku prowadzace z klatki schodowe;j,

- poddasze, w przypadku jego uzytkowania, zostanie oddzielone od przekrycia dachu
w systemie EI 15,

- kottownia olcjowa wydzielona zostanie jako tzw. pomieszczenie zamknigte,

- magazyn oleju wydzielony zostanie jako tzw. pomieszczenie zamknigle,

- budynek wyposazony zostanic w podwojong ilos¢ srodka gasniczego zawartego
w gasnicach.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

Wymagania porownawcze ustalono w oparciu o nastgpujgce przepisy :

[1] - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanic
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6Zn. zm.)

[2] - rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 1.)

[3] - rozporzadzenic Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. Nr 124 poz, 1030)

90-521 Lod

N-42 6 15-20(
tel. 0-42 63~ Gl
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5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne, bez kondygnacji podziemnych.
Do pionowej ewakuacji stuzy jedna wewngtrzna klatka schodowa.
Budynek posiada dwa wyjscia ewakuacyjne:
- jedno z klatki schodowej na zewnatrz budynku,
- drugie, gtéwne, ze srodkowej czesci budynku, na przestronny korytarz,
Powierzchnia zabudowy - 572,40 m*
Powicrzchnia catkowita - 1008,1 m?
Wysokos$é budynku -11,5m - budynek niski,

5.2. Odleglo$é od obiektéw sgsiadujacych;

- W odleglosei 8 m nie znajduje si¢ budynck micszkalny jednorodzinny na sasiedniej
dziatce budowlane;j.

- W odleglosci 9 m znajduje si¢ budynek gospodarczy.

- Najblizsza granica dzialki znajduje si¢ w odlegtosci od 2 do 3 m, ale $ciana budynku
szkoly jest pelna, bez otwordéw, bez docieplenia — spelnia wymagania klasy odpornosci
ogniowej REI 120.

Odlegtosci miedzy obiektami spetniajg wymagania obowiazujacych warunkéw
technicznych.

5.3. Parametry pozarowe wyste¢pujicych substancji palnych;

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja. Pozostale materialy palne to:

tkaniny, plyty drewnopochodne, papier, itp. ktérych temperatura zaplenia waha si¢
od 200 do 300° C.

W budynku szkoty do wykonczenia wnetrz nie stosowano materiatéw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,
Jjest zabronione. Na drogach komunikacji ogdlnej, shuzacych cclom ewakuacji, nie
stosuje si¢ materialow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

W budynku szkoly nie wystgpuja pomieszezenia przemystowo-magazynowe PM, dla
ktorych okresla si¢ gestos¢ obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia magazynowe
znajdujace sig¢ na strychu uzytkowym powiazane sg funkcjonalnie z obiektem. Gesto$¢
obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach wynosi do 500 MJI/m?. Jedynym
pomieszezeniem o duzej gestoscel obeigzenia ogniowego jest sktad oleju opatowego do
zasilania kotlowni olejowej, ale pomieszczenie to wydzielone zostanie zgodnie z
przepisami $cianami i stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji
i w poszezegolnych pomieszezeniach, w ktérych przechywaé moga jednoczesnie
wigksze grupy ludzi;
Uzytkownikami budynku obecnie sa uczniowie szkoty podstawowej w ilosci 82 uczniow,
oraz dzieci w wieku przedszkolnym w ilosei 21 dzieci, a takze 11 nauczycieli i 2
wozne. Docelowo szkota moze przyja¢ do 175 dzieci.

90-3521 Lodz, u
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W budynku znajduje sig¢ 7 klas lekcyjnych szkoty podstawowej, oraz 1 oddziat
przedszkolny. Ogoétem w budynku moze przebywacé maksymalnie 193 dzieci,

w tym:

- naparterze - 1 salalekcyjna 25 dzieci, 1 oddziat przedszkolny dla 25 dzieci,
sala gimnastyczna z zapleczem (dla max. 25 dzieci), szatnia,
sanitariaty, kottownia z magazynem paliw, pokdj nauczycielski,
pom. woznych, hal rekreacyjny;
pom. woznych, kottownia i magazyn oleju.

-napigtrze - 6 sal lekcyjnych (dla ogétem 143 dzieci), pokéj nauczycielski,
Jjadalnia z zapleczem, sanitariaty, kuchenka, hal rekreacyjny.

Zgodnie z § 209 rozporz. [1] budynek zalicza si¢ do kategorii ZL. ITI zagrozenia ludzi.
Szkota funkcjonuje w godzinach od 7% do 18%,

5.5. Przedszkole jedno oddzialowe
W budynku szkoly znajduje si¢ jeden oddziat przedszkolny, zlokalizowane na parterze (dla
ogolem 21 dziccei).
Skorzystano z dopuszczefi zawartych w rozporzgdzeniu [5], a mianowicic:
- lokal znajduje si¢ na parterze,
- lokal stanowi zwarty zespol powiazanych funkcjonalnic pomieszezenia sali,
sanitariatu i szatni,
- lokal znajduje si¢ w strefic pozarowej wykonanej z elementéw murowanych,
- na korytarzu przy lokalu znajduje si¢ gasnica,
- wystrdj i wykladziny pomieszczenia przedszkolnego jest trudnozapalna, za$ drog
cwakuacyjnych prowadzacych z lokalu na zewnatrz budynku jest niepalna,
- w budynku szkoty nie znajduja sie inne przedszkola,
- w lokalu przedszkolnym i na drogach ewakuacyjnych prowadzacych z niego

nie ma zagrozenia zycia jak dla kategorii zagrozenia ludzi ZL III,

- spelnione sa inne wymagania przeciwpozarowe dla catego budynku t.j. (zapewniono
hydrant zewngtrzny, przeciwpozarowy wylacznik pradu, instalacje piorunochronng)
- z lokalu zapewniono dwa wyjécia ewakuacyjne:

* jedno na hall rekreacyjny poprzez drzwi do wyjécia na zewnatrz budynku,

* drugie przez okno, ale okno jest dzielone na czes¢ lufcikowa na dole oraz wiekszg
cze$é na gorze. Poza tym wysokos¢ dolnej czesci okna od posadzki wynosi 1,10 m, zas
wysokos¢ dolnej czgsci okna od poziomu terenu wynosi 1,60 m.

Planowane dziatania:

Zaznaczone na rzucie parteru okno zostanie wymienione na okno nie dzielone w
poziomie. Ponadto zastosowane zostang rozwigzania w celu zmniejszenia wysokosci
pomigdzy dolng cz¢$cig okna a posadzka. Na zewnatrz wykonane zostana stopnie w
celu zmniejszenia wysokosci max. 1,20 m.

Okno od zewnatrz i od wewnatrz oznakowane jest znakiem ,,okno ewakuacyjne”.
Nalezy zapewnié, aby okno nie byto zastawiane przez meble. Po takich dziataniach
wysokosci podawania dzieci o odbierania dzieci bedg do zaakceptowania.
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5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowc;

Zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] budynek moze stanowié jedng strefe pozarowq,
ktorej pow1e1zchma nie przekroczy powicrzchni dopuszczalnej wynoszacej 8000 m®
(wynosi 1008 m )

Pomieszczeniem wydzielonym pozarowo na zasadzie pomieszczenia zamknigtego jest
kotlownia olejowa na parterze (kociot o mocy 105 kW). Sc1a.ny wewnetrzne kottowni
oraz strop spelniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60. Jednak brak

zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych, a drzwi sa bezklasowe.

Pomieszczeniem wydzielonym pozarowo na zasadzie pomieszczenia zamknigtego jest

Magazyn oleju opaiov&cgo na parterze (5 zbiornikéw jednoptaszczowych 1500 litréw
kazdy znajdujgce sn; w wannie). Sciany wewnetrzne magazynu oleju oraz strop
spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120. Jednak drzwi magazynu
oleju sa bezklasowe.

Planowane dzialania:

- Kottownia olejowa wyposazona zostanie w drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 30,
a przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI 60.

- Magazyn oleju wyposazony w drzwi w klasie odpornosci ogniowej ET 60.

5.8. Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
Dla budynku szkoty ZL Il1, niskiego [N], trzykondygnacyjnego, zgodnie z § 212 ust. 2
[2] wymaga si¢ klasy odpornoéci pozarowej ,,C”. Klasy odpornosci ogniowej elemen-
tOw sa nastepujace :

Nazwa elementu J Wymagana Ocena
klasa Nazwy zastosowanych elementéw
odpornosci
ogniowej ]
Gléwna konstrukcja R 60 Sciany murowane z cegly pelnej gr. min.25 cm | Spelnia
nosna
Stropy gestozebrowe teriva Spelnia
miedzykondygnacyjne KOMENDA WOJEWODZHA
Pe“\‘:\sl“”\~ J STR \/] ”F/ OV
W 0021
00-521 Lod%, |\\k.1 anska 111/113
ll()“(’l\ uH\li-"H'”*

0%
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Sciany zewng¢trzne EI30 Sciany murowane z cegly pehnej gr. min. 25 cm | Spehia
lub gazobetonu

Sciany wewnetrzne EI 15 murowane z cegly pelnej gr. 12cm i 24 cm Spelnia

Konstrukeja biegu R 60 Schody zelbetowe plytowe Spehia

schodéw

ewakuacyjnych

Konstrukeja dachu R 15iNRO |Drewniana (brak informacji o impregnacji Nie
ogniochronngj) oraz nie jest obudowana w celu | spehnia
zapewnienia klasy R 15

Przekrycie dachu w RE 15 Przekrycie dachu — deskowanic i papa|Nic

starszej czgsei budynku bitumiczna nie zapewnia klasy odpornosci|spetnia
ogniowej RE 15

Planowane dzialania:

- Konstrukcja dachu drewniana zabezpieczona zostanie $rodkami ogniochronnymi do
stanu NRO.

- Poddasze uzytkowe oddzielone zostanie od konstrukeji dachu plytami gipsowo-
kartonowymi w systemie EI 15 (do czasu oddzielenia poddasza ptytami nie powinno
si¢ sktadowac tam materialow palnych).

Poddasze

Proj. E1 20
o E! 30

Proj. 1 30

5.9. Warunki ewakuacji;

o Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego micjsca w pomicszczeniu do
wyjécia na droge ewakuacyjng nie przekracza 40 m.

e Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt fudzi
jest wieksza od 0,9 m.

o  Wysokoéé korytarzy oraz drzwi z pomieszczen spetnia wymagania 2,20 m, poza
wysokosciami 2 drzwi opisanych w punkcic 6.1.

e Laczna szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi minimum 0,9 m, a w przypadku
drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m, poza przypadkami opisanymi w
punkcie 6.1.

e Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku z klatek schodowych
wynosza minimum 1,20 m przy czym czesé drzwi posiada szerokos¢ podstawowego

skrzydta mniejsza od 0,90 m; ,
. i s B A . s AR A M OIEWODZK
e Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg'sig/na zewnatiz, 1' }‘:\\}4\1 i
PANSTWOWES STHRAZY POLARNES
w Lodzl
‘)Clﬁ.l l (z’_“l “| W oleza vl y 1 | 1‘l 13

2 X - ~n v (-42 63-15-108
tel. 0-42 63-15-200, fax U-42 63329
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o Drzwi wieloskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej majg jedno nie blokowane skrzydlo o
szerokosei mniejszej od 0,9 m - jednak nie slanowig zagrozenia zycia ludzi.
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych spetnia klase odpornoséci ogniowej EI 15.
Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarzy) jest nie mniejsza niz 1,40 m.

e Ewakuacja pionowa prowadzona jest jedng klatkg schodowg dwubiegowa, o
konstrukeji zelbetowej biegow 1 spocznikow.

o Szeroko$¢ spocznika miedzykondygnacyjnego pomiedzy parterem a pietrem klatki
schodowgej nie spelnia wymagan przepisow, co opisano w punkcie 6.

o  Wymagana przepisami minimalna szeroko$¢ biegéw w $wietle poreczy wnosi 1,20m,
a spocznikow 1,50m.

¢ Dopuszczalne dlugosei dojs¢ ewakuacyjnych w ZL I, przy jednym kierunku
ewakuacji, wynosi 30 m, Faktycznie maksymalna dhugoé¢ dojscia ewakuacyjnego
wynosi 27 m.

o Kierunki i wyjécia ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane znakami bezpieczenstwa
zgodnie z normg PN-92/N-01256.02 Znaki bezpicczenstwa. Ewakuacja.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (a w szezegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu);

W budynku zastosowano instalacje wentylacji naturalnej (grawitacyjnej).
W budynku zastosowano centralny system ogrzewania wodnego, zasilany
z kotlowni znajdujacej si¢ na parterze budynku.
e W budynku zastosowano instalacje elektroenergetyczna do os$wietlenia
pomicszczen.
e Budynek jest wyposazony w instalacje odgromows.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: (stalych urzadzen gaéniczych,
systeméw sygnalizacji pozarowej, dZwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzei oddymiajacych, dZwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej);

5.11.1. System sygnalizacji pozaru:
System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany.
Budynek nic posiada takicj instalacji.

5.11.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu:
Wymagany dla budynku przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Budynek posiada przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany na zewnatrz budynku
przy wejsdciu gtownym. Jest oznakowany znakiem bezpieczenstwa ,,przcciwpozarowy
wylgcznik pradu”.

5.11.3. Awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne:
Budynek nic jest wyposazony w oswictlenic awaryjne ewakuacyjne.
Planowane dziatania:
Klatka schodowa pomi¢dzy parterem, a pigtrem oraz na parterze do wyjscia na zewnatrz
budynku zostanie wyposazona w awaryjne os$wietlenie ewal\uag\ Jne.o natc;zemu ODZKA
o$wietlenia ewakuacyjnego S Ix. ANSTWOWES STRAZY FARNEJ

90-521 Lodz, ul. Walczanska 111/113
12 63-15-200, fax 0-42 63-15-108
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5.11.4. Instalacja hydrantowa wewnegtrzna:
Budynck wymaga wyposazenia w instalacjg hydrantowg 25 z wezem pélsztywnym,
poniewaz powierzchnia strefy pozarowej (przy adaptacji poddasza na magazyn)
przekracza 1000 m?. Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowg 25 z wezem
ptasko sktadanym. Hydranty zamontowano na parterze i na I pietrze.
Brak hydrantu na poddaszu.

5.11.5. System oddymiania lub zabezpicczenia przed zadymieniem klatek schodowych:
Dla klatki schodowej niec wymaga si¢ systemu oddymiania.
Budynek nie jest wyposazony w takie instalacje.

5.12. Wyposazenie w gaénice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Zgodnic z § 28 ust. 1 i 3 rozporzadzenia [2] budynek wyposazono w gasnice
przenoéne, przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w budynku zakwalifikowanym do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi na kazde 100 m’ powierzchni. Zaleca sie
wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.

Planowane dzialania:

Budynek zostanie wyposazony w podwojona ilo§¢ $rodka gasniczego zawartego w
gasnicach — jako rozwigzanie zastgpeze.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Wymagana ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku szkoty wynosi
20 I/s.
Najblizsze dwa hydranty DN 80 znajduja si¢ w odleglosci od budynku szkoty:
* nadziemny przy drodze Szewce Owsiane - Konstantynéw - w odleglosci 14 m;
* podziemny przy drodze Szewce Owsiane - Konstantynéw - w odleglosci 140 m;

5.14. Drogi pozarowe
Droga pozarowa do budynku szkoty jest nie jest wymagana.
Dojazd do budynku o wymaganiach drogi pozarowej zapewniony jest z dwoch stron
budynku:
* droga Szewce Owsiane — Konstantynéw — przebiegajaca w odleglosci 25 m
od budynku;
* droga Szewce Owsiane — BedlIno - przebiegajaca w odleglosci 22 m od budynku,
dugos¢ dojscia od drogi do wejscia do budynku nie przekracza 30 m;
RIETEA o AR SR . Az @ oy

WODZKA

-
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6. ZAKRES NIEZGODNOSCI1 Z PRZEPISAMI

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi;

1) Konstrukcja dachu drewniana nie jest zabezpieczona srodkami ogniochronnymi, oraz
nie posiada klasy odpornosci ogniowej, za$ przekrycie dachu nie posiada klasy
odpornosci ogniowej RE 15, przy wymaganiu, aby elementy budynku
zakwalifikowanego do klasy odpornosci pozarowej ,,C”, byly wykonane jako nie
rozprzestrzeniajace ognia (NRO) w klasie odpornosci ogniowej R 15 dla konstruke;ji
dachu oraz RE 15 dla jego przekrycia
[niezgodnosé § 216. 11 2. warunkéw technicznych 1]

2) Woyjscie z klatki schodowej na poddasze nie jest zamknigte drzwiami o klasic
odpornosci ogniowej co najmniej EI 15,
|niczgodnos¢ § 251 warunkow technicznych 1]

3) Klatka schodowa posiada szerokos¢ spocznika migdzykondygnacyjnego od 1,20m do
1,25 m [niezgodnosc¢ z § 68 ust.1 warunkdéw technicznych 1.]

4) Pomieszezenie woznych znajdujace si¢ na parterze posiada od strony korytarza drzwi
przeszklone jednoskrzydlowe, zas drugie skrzydto jest wbudowane na state, dlatego nie
mozna uznaé je za drzwi lecz za przeszklenie, ktore powinno by¢ wykonane w klasie
odpornosci ogniowej EI 15.

[niezgodnos¢ z § 241 ust.1 i ust.2 warunkdw technicznych 1.

5) Drzwi wieloskrzydtowe na parterze, na drodze ewakuacyjnej majg jedno nie blokowane
skrzydlo o szerokosci mniejszej od 0,9 m:
na parterze: drzwi zewngtrzne z klatki schodowej 0,60m+0,64m; drzwi wiatrolapu z
klatki schodowej 0,8 1m+0,39m;
[niezgodnos¢ z § 239 ust.1 warunkow technicznych 1].

6) Szerokos$¢ drzwi z pomieszczef mniejsza niz 0,90m dla powyzej 3 oséb:
na parterze: sanitariaty 0,80m; pokoj nauczycielski 0,80m; szatnia przedszkola 0,80m,;
pomieszczenie przedszkola 0,80m; sala lekcyjna 0,80m; 7z holu rekreacyjnego do
wiatrotapu 0,79m;
na pietrze: pom. kuchenki 0,80m; sanitariaty 0,80m; pomieszczenia trzech sal
lekcyjnych 0,80m.
[niczgodnosé z § 239 ust.1 warunkow technicznych 1].

7) Wysokos¢ drzwi wiatrotapowych przy klatce schodowej wynosi 1,98 m, oraz drzwi
zewnetrznych 1,86 m (wymagana minimalna wysoko$é 2,00 m)
|niczgodnosé z § 62 ust.1 w powiazaniu z 239 ust.6 warunkow technicznych 1].

8) Kotownia olejowa o mocy powyzej 105 kW zlokalizowana na parterze budynku,
wydzielona jest scianami murowanymi i stropem murowanym spelniajacymi klase
odpornosci ogniowej REI EI 60, ale przepusty przez Sciany i sttopy nie'sg '™ 5" "

PANSTWOWLEJ 51

7Y POZARNI

00-521 L&dz, ul. Wal

tel. 0-42 63-15
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zabezpicczone w klasie odpornosci ogniowej, ponadto drzwi zamykajace kottownig
wykonano jako zwykle.
[niczgodnos¢ z § 220 warunkéw technicznych 1].

9) Magazyn oleju opatowego (5 zbiomikéw po 1500 | kazdy) zlokalizowany na parterze
budynku, wydziclony jest Scianami murowanymi i stropem murowanym spekniajacymi
klas¢ odpornosci ogniowej RET 120, ale drzwi zamykajace magazyn oleju wykonano
jako zwykie.

[niezgodnos¢ z § 220 warunkéw technicznych 1].

10) Budynek wyposazony jest w instalacj¢ hydrantowg 25 z wezem ptlasko sktadanym.
Hydranty swoim zasi¢giem pokrywaja kondygnacj¢ parteru i pigtra. Jednak kondygnacja
poddasza nie jest wyposazona w taka instalacje.

[niezgodnoéé z § 19 ust.1 rozporzadzenia 2].

6.2. Wskazanic niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami.

W przypadku uzytkowania kondygnacji poddaszowej konstrukcja dachu zostanic
zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R 15, zas przekrycie dachu do RE 15 poprzez
obudowe ptytami GKF w systemie EI 15.

Wyjscia z klatki schodowej na strych zostang wymienione na drzwi w klasie odpornosci
ogniowej EI 30.

Drzwi z pomieszczeni o szeroko$ci mniejszej niz 0,90 m opisane w punkcie 6.1.6), poza
pomieszczeniem przedszkola, zostang wymienione na drzwi o szerokosei 0,90 m w $wietle
oécieznicy (obowigzek nastgpi podczas remontow lub przebudéw zwiazanych z wymiang
drzwi). Drzwi do pomieszczenia przedszkola zostang wymicnione wezesniej.

Drzwi wieloskrzydtowe o szerokosci podstawowego skrzydla mniejszej niz 0,90 m opisane w
punkcie 6.1.5), poza drzwiami zewnetrznymi z klatki schodowej (ktére zostana
wymienione na drzwi 0,90m + 0,30m). Obowigzek pozostatych drzwi nastapi podczas
remontdw lub przebuddw zwigzanych z wymiang drzwi).

Kondygnacja poddasza zostanie wyposazona w hydrant 25 z wezem polsztywnym, istniejace
hydranty 25 z wezem plasko skladanym na parterze i na pigtrze zostang wymienione na

hydranty z wgzem poétsztywnym.

Przepusty instalacyjne przez sciany wewngtrzne i strop kotdowni zabezpieczono do klasy
odpornosci ogniowej EI 60, drzwi zamykajace kotlownie wykonano w klasic EI 30.

Drzwi zamykajgce magazyn oleju wykonano w klasie E1 60.
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6.3. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nic zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami.

Klatka schodowa posiada szerokos¢ spocznika miedzykondygnacyjnego od 1,20 do 1,25 m.

Pomieszczenie woznych znajdujgce si¢ na parterze posiada bezklasowe przeszklenie

Pomaevcmme %

na korytarz.

Wysokos$¢ drzwi wiatrotapowych przy klatce schodowej wynosi 1,98 m,
oraz drzwi zewngtrznych 1,86 m.

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZASTEPCZE inne niz
okreslaja to przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujjce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia

w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw)

— wyszczegélnienie proponowanych rozwiazan zastepezych.

Zgodnic z § 2 ust.3a 1 § 207 ust.3 warunkéw technicznych, proponuje sie przyjecie nastepu-
jacych rozwigzan zastgpczych rekompensujgeych niewlasciwosci w zakresie warunkéw
ewakuacji, okreslonych w punkcie 6.3 ekspertyzy, nie powodujace pogorszenic stanu
ochrony przeciwpozarowej obiektu i bezpieczenstwa przebywajacych w nim ludzi.

7.1.  Zamontowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne klatki schodowej i wiatrotapu przy
klatce schodowej o natezeniu o$wictlenia wynoszgce minimum 5 luxéw.

7.2. Wyposazono kond} gnacje w podwojong liczbe gadnic, czyli 4 kg $rodka gasniczego
na kazde 100 m” powierzchni wewnetrznej chronionego obicktu.

7.3.  Drzwi z klatki schodowej na poddasze wymicnionc zostana na drzwi w klasie
odpornosci ogniowej EI 30, przy dopuszcezalnych drzwiach EI 15.

7.4.  Dojazd do budynku o wymaganiach drogi pozarowej zapewniony jest z dwéch stron
budynku, jak pokazano na szkicu sytuacyjnym.

7.5. 7 pigtra zapewniono altcrnatywna droge ewakuacji poprzez schody zewngtrzne
stalowe o szerokosci biegdéw 1,22 m i 1,26 m i spocznika migdzykondygnacyjnego
1,11m do 1,37m. Drzwi z korylarza na schody zewngtrzne, dwmskrzydm\,ve pOmaﬂaJa\
wymiary 0,74 m + 0,74m 1‘“"“""". A

90-521 Lod2, v
tel. 0-42 63-15-2
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Ponadto w ramach dostosowania budynku do wymogéw przeciwpozarowych:

- drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczono do stanu NRO;

- rozbudowano instalacjc hydrantowa wewngtrzng, oraz wymieniono hydranty
plasko sktadane na hydranty pétsztywne 25,

- W pomieszczeniu przedszkolnym wymieniono okno i zastosowano rozwigzania opisane w
punkcie 5.5 w celu bezpiecznej ewakuacji dzieci,

8. ANALIZA 1 OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH na poziom
bezpieczenstwa pozarowego stuzgca wskazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Szerokos¢ spocznika migdzykondygnacyjnego nie moze by¢ usunigta ze wzgledu na gabaryty
elementdéw konstrukcyjnych budynku. W celu polepszenia bezpieczenstwa ewakuacji
pionowy droga ewakuacyjna, wyposazono klatg schodowa w oswictlenie ewakuacyijne oraz
zapewniono alternatywna ewakuacje schodami zewnetrznymi.

Naswietle w pomieszczeniu woZnych nie stwarza zagrozenia dla ewakuacji, poniewaz jest to
mate pomicszczenie, bez nagromadzenia materiatéw palnych, nie jest na gtéwnej drodze
ewakuacyjnej, oraz stuzy nadzorowi nad bezpieczenstwem szkoly.

Na poddaszu nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, zas wydzielenie pozarowe
poddasza drzwiami przeciwpozarowymi, przy zelbetowym stropie pomiedzy pietrem,

a poddaszem daje gwarancje bezpiecznej ewakuacji uczniow w przypadku pozaru na
strychu.

Zmniejszenie szerokosci drzwi do klas 7 0,90 m do 0,80 m, nic ma wigkszego znaczenia przy
ewakuacji 25 osobowej klasy. Drzwi te 1 tak sukcesywnie zostang wymieniane na
wlasciwe.

W celu przyspieszenia wykrycia pozaru i zaalarmowania ucznidw i nauczycieli budynek
wyposazono w system sygnalizacji pozaru (ochrona pelna), zas sygnalizatory dzwickowe
zamontowane zostaly na obu kondygnacjach budynku.
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W celu szybkiego wejscia do dziatan Panstwowej Strazy Pozarnej:
— zapewniono doprowadzenie do budynku drogi pozarowe;j.
- do budynku prowadza trzy wejscia.

W celu skrécenia czasu trwania ewakuacji zapewniono:
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w miejscach newralgicznych posiada natezenie
o$wietlenia 5 Ix.

W celu spowolnienia rozwoju pozaru:

- drogi ewakuacyjne wykonane sg z materiatéw niepalnych, o wystroju z materialow
niepalnych,

- zapewniono podwojenie ilosci $rodka gasniczego zawartego w gasnicach,

9. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIAWARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Przyjgte rozwigzania zastepeze w peli zrekompensujg niespeienic wymagan
przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych w zakresie
ewakuacji, nie pogarszajac warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla budynku
Szkoly Podstawowej z Oddzialem Przedszkolnym w Szewcach N adolnych.

Powyzsze niezgodnodci z wymaganiami technicznymi nie moga by¢ usunigte ze wzgledéw
techniczno-ekonomicznych. W niniejszej ckspertyzie proponuje si¢ zast¢peze rozwigzania,
ktére zapewnig wymagany poziom bezpieczenstwa ppoz., mimo istnienia w/w niezgodnosci.
Powyzsze rozwigzania zastepcze przy jednoczesnym spelnieniu innych warunkéw
technicznych opisanych w punkcie 6.2 zdaniem autorow zapewni wiasciwy poziom ochrony
przeciwpozarowej ww. obiektu.

Proponowane elementy przeciwpozarowych zabezpieczen budowlanych pokazano na rzutach
poszczegdlnych kondygnacii,

s |
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