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1. Oswiadczenie Projektanta.

Niniejszym oswiadczam, iz projekt Przebudowa polegajgca na remoncie i montazu instalacji sanitarnych
w budynku szkoty podstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych wykonano
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Warszawa, 2024-03-22

(miejscowos¢ , data) (imie i nazwisko) (podpis)

(nr uprawnien)



2. Uprawnienia projektanta

i\ LUBELSKA
s | OKREGOWA

i
S :NZ$N | SROQ Lublin, dnia 8 grudnia 2010 .

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/212-7132/212/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektow, inzyniero6w
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pdin. zm./, art.13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z pdzn.zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego /Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, ze
Pan Slawomir WALASZEK

magister inzynier
urodzony dnia 27 czerwca 1982r. w Radzyniu Podlaskim

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0176/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

&YL,_; Czlonek Przewodniczacy
v [
Aty 4l o — —
L é i s,

inz. Lech Dec inz. Andrzej Ada dri azimierz Bonetynski

Otrzymuja:

/L.y Pan Stawomir Walaszek
— Belczac 157,
21-306 Czemierniki
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




a s

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Slawomir WALASZEK

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5 art..13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowanie budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

II. Namocy § 151§ 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Czlonek | Przewodniczacy

inz. Lech Dec inz. Andrzej Adamczuk dr ip#/ Kazimierz Bonetynski




3. Ubezpieczenie projektanta

POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

\
=
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-N6I-412-3WW *

Pan Stawomir Walaszek o numerze ewidencyjnym LUB/15/0044/11

adres zamieszkania m. Belczac 157, 21-306 Czemierniki

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do rachowania elektronicznej formy czynnosc prawne] wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dawiadczenie woli ztoione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnej.



4. Opis techniczny

Stan istniejgcy

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek oswiaty (szkota) z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.
Kategoria obiektu budowlanego: IX. Budynek uzytkowany jest jako obiekt szkolno-przedszkolny. Sposdb
uzytkowania obiektu nie ulega zmianie. Szkota posiada instalacje sanitarne: kotfownia olejowa 105 kW w
dobrym stanie, instalacje centralnego ogrzewania z rur satalowych oraz grzejnikéw ptytowych w ztym
satnie, skorodowana bez elementéw regulacyjnych, instalacje wodociggowg i cwu nie izolowana, czes¢
rur skorodowana, instalacja cyrkulacji istniejaca, kanalizacja w wc jest w ztym stanie prowadzona po
wierzchu bez odpowietrzenia piondw wymagajaca przebudowy na potrzeby wc. W budynku
zamontowana jest instalacja solarna na potrzeby CWU w chwili obecnej nie dziatajgca. Podgrzew CWU
za pomoca kotta olejowego oraz zasobnika CWU o pojemnosci ok. 150 dm3.

5. Przewidywane prace rozbidrkowe w zakresie instalacji sanitarnych

Na potrzeby przebudowy i remontu nalezy przewidzie¢ nastepujace prace demontazowe:

— Demontaz instalacji solarnej na dachu, rurociggi wewnatrz, zasobnik wraz z pozostatymi
elementami w kottowni. Materiaty z rozbiorki zutylizowa¢. Instalacja solarna na potrzeby CWU
nie bedzie powtdrnie montowana.

— Demontaz instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami, rurociggami, pompami obiegowymi,
rozdzielaczami, demontaz nie dotyczy istniejgcego kotta olejowego wraz z automatyka i instalacjg
paliwowa.

— Demontaz zasobnika CWU kottfa olejowego wraz z armaturg, rurociggami.

— Demontaz instalacji sanitarnych w obrebie remontowanych WC, tj. kanalizacyjna, wodociggowa,
cwu, cyrkulacja, baterie i zawory.

Materiaty posiadajace wartosé np. ztom metalowy nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

6. Projektowane prace montazowe instalacyjne

Na potrzeby przebudowy i remontu nalezy przewidzieé¢ nastepujace prace montazowe:

— Montaz klimakonwektorow grzewczych dwururowych w poszczegdlnych pomieszczeniach,

— Montaz rurociggdw c.o. ze stali zaciskanej,

— Montaz bufora ciepta o pojemnosci min. 880 dm3,

— Montaz 4 szt. pomp ciepta o mocy 16 kW kazda przy A7W35,

— Adaptacja i podtgczenie istniejgcego kotta olejowego do nowego systemu ogrzewania,

— Montaz zasobnika CWU,

— Montaz rurociggdw, armatury i pozostatych elementéw i urzadzen w kottowni,

— Wykonanie montazu instalacji kanalizacyjnej, zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji na
potrzeby remontowanych pomieszczen WC.

— Montaz niezbednych baterii, zawordw i armatury na potrzeby remontowanych pomieszczen WC.

— Montaz wentylatoréw tazienkowych w na potrzeby remontowanych pomieszczern WC.



7. Szczegotowy opis poszczegdlnych prac montazowych instalacji sanitarnych.

Montaz klimakonwektorow:

Grzejnik klimakonwktorowy skfadajacy sie z elementédw grzejnych, wentylatora, zaworow i uktadu
sterowania powinien zapewnia¢ montaz natynkowy. Potgczenie produktu z innym systemami
niskotemperaturowymi jak pompa ciepta zapewnia¢ powinien optymalny komfort cieplny w
pomieszczeniach, ktdére nie s regularnie uzytkowane. Klimakonwektor zapewnia¢ powinien
innowacyjne rozwigzania w instalacjach do ogrzewania. Inteligentne i precyzyjne opcje sterowania Vido
zapewniajg optymalny komfort przez caty rok. Wyposazony w wysokowydajny silnik DC z ptynna
regulacjg predkosci wentylatora za pomocg modulacji szerokosci impulséw (sterownika PWM) 0-10V, co
znacznie zmniejsza poziom hatasu i drgan. Estetyczna, smukfa konstrukcja umozliwiaé powinna
wszechstronny montaz urzadzenia i swobodng aranzacje wnetrza przy zachowaniu jego wydajnosci.
Szczegdtowe parametry dobranych klimakonwektoréw przedstawiono w zatl. Dobér klimakonwektoréw
wykonano na podstawie zatozen: dla 75% strat danego pomieszczenia powinien by¢ dobrany
klimakonwektor dla parametréw zasilenie/powrét czynnika grzewczego 40/30°C. Predkosc wentylatora
niska zapewniajgca jednoczesnie poziom mocy akustycznej dla tych parametréw max 37 dB(A).
Klimakonwektory w pom. 13 i 12a tj. Oddziat przedszkolny oraz korytarze na 0 i +1, sala sportowa-16
nalezy zabudowac¢ obudowami z drewna zabezpieczajagcymi przed ewentualnymi uszkodzeniami,
oparzeniami dzieci zgodnie z wymogami Sanepid. W Sali sportowej nr 16 nalezy dodatkowo zabudowa¢
rurociagi c.o. lokalnymi zabudowami gips-karton i pomalowac.
Kazdy klimakonwektor powinien sktadac¢ sie z:

a) 1x zawor automatyczny z gtowicy termoelektryczng,

b) 1x zawor powrotny z nastawa wstepna w celu prawidtowego zréwnowazenia uktadu,

c) Niezbedne ztaczki hydrauliczne,

d) Pozostate elementy, materiaty izolacyjne oraz elektryczne niezbedne do dziatania i komunikacji z

systemem ogrzewania.

Klimakonwektory powinny by¢ sterowane sterownikami pokojowymi montowanymi w kazdym
ogrzewanym pomieszczeniu zapewniajgce:

e moze by¢ wyposazony w ptyte gtéwng 0-10 V DC, ktéra umozliwia sterowanie urzadzeniem
poprzez system przy uzyciu wejscia analogowego 0-10 V.

e b) Predkos¢ wentylatora sterowana przy uzyciu zewnetrznego sygnatu DC 0-10 V poprzez
krzywga obrotow.

e c)Sitowniki zaworéw powinny by¢ uruchamiane przez sterowanie zewnetrzne.

e Regulatory umozliwiajg regulacje temperatury pomieszczenia w programach AUTO, SILENT,
NIGHT i MAX za pomocg czujnika temperatury zamontowanego w dolnej czesci urzadzenia
(sterowniki wbudowane) lub w module zdalnego sterowania.

e Panel sterowania jest wyposazony w pamieé, wiec ustawienia nie zostang utracone, jesli
urzadzenie zostanie wytgczone lub zostanie odtgczone zasilanie

e Ochrona przed zamarzaniem jest dostepna nawet w trybie czuwania.

e Po kilkudziesieciu sekundach od ostatniej czynnosci jasnos¢ panelu zostanie zmniejszona, a na
wyswietlaczu pojawi sie temperatura pomieszczenia.

e Ustawienie trybu grzania

e Tryb czuwania,

e  Wybdr temperatury,

e Praca automatyczna,

e Cicha praca,

e Praca w trybie nocnym,
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Praca przy maksymalnej wydajnosci,

Blokada przyciskéw

Zmniejszenie jasnosci, kalibracja czujnikéw

Mozliwos¢ programowania harmonogramodw ogrzewania: dzien, noc, praca tygodniowa,
weekend.

Komunikacja pomiedzy sterownikiem/termostatem pokojowym a klimakonwektorami w danym
pomieszczeniu za pomocg przewodow elektrycznych,

Montaz rurociggow c.o. ze stali zaciskanej:

Rury (cienkoscienne, ze szwem) i ztgczk wykonane ze stali niskoweglowa (RSt 34-2) wg PN-EN
10305-3, zewnetrznie galwanicznie ocynkowana (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 um oraz
dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu. Warstwa cynku nakfadana jest na
goraco, co zapewnia jej doskonatfg przyczepnosc do Scianki rury réwniez podczas giecia. Na czas
transportu i sktadowania rury dodatkowo zabezpieczone sg wewnatrz nakfadang termicznie
powtoka olejowa. Rurociggi beda prowadzone pod stropem +1 kondygnacji podejsciami zasila¢
klimakonwktory na 0i+1. W najwyzszych punktach nalezy przewidzie¢ odpowietrzniki.

Pozostate wymagania dla rurociggow:

szybki i pewny montaz instalacji

duzy zakres Srednic rur i ztgczek od 12 do 108 mm

szeroki zakres temperatur pracy od -35°C do 200°C

odpornos¢ na wysokie cisnienie, maksymalna temperatura pracy (bez ograniczen czasowych)
powinna wynosi¢ 135°C a przy zastosowaniu odpowiednich oringdw moze osiggac¢ 200°C przy
cisnieniu nieprzekraczajgcym 16 bar,

mate opory hydrauliczne w rurach i ztgczkach

mozliwos$¢ taczenia z systemami tworzywowymi,

niewielki ciezar rur i ztgczek,

wytrzymatos¢ mechaniczna,

brak zagrozenia pozarowego podczas montazu i eksploatacji (klasa palnosci Al)

wysoka estetyka wykonanych instalacji,

system sygnalizacji niezaprasowanych potgczen,

Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna. Zabezpiecza instalacje, szczegdlnie w pomieszczeniach
ogoblnodostepnych, przed skutkami wandalizmu.

Srednica

ze(\a/vnqtrzna Gruboéé cianki |Srednica wewnetrzna |Masa jednostkowa [Pojemno$é wodna
x grubos¢ scianki

mm X mm mm mm kg/m [/m

12x12 1,2 9,6 0,350 0,072

15x1,2 1,2 12,6 0,409 0,125

18x1,2 1,2 15,6 0,498 0,192

22x1,5 1,5 19,0 0,759 0,284

28x 1,5 1,5 25,0 0,982 0,491

35x1,5 1,5 32,0 1,241 0,804
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40 42x 1,5 1,5 39,0 1,500 1,194
50 54x1,5 1,5 51,0 1,945 2,042
60 64x1,5 1,5 61,0 2,31 2,922

Rurociagi w najwyzszych punktach nalezy odpowietrzy¢ automatycznymi odpowietrznikami, w
szczegolnosci nalezy odpowietrzy¢ wszystkie piony konczace sie na kondygnacji +1. W czesci
rysunkowej podano $rednice i trasy prowadzenia przewoddéw. Przewody montowac za pomocg
metalowych uchwytéw kotwigc do $cian, wyposazonych w gumowe przektadki i podktadki.
Nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddw zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Po
wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ ptukania, préby szczelnosci wodnej na zimno i na goraco,
napetni¢ wodg zmiekczong(ze zmiekczacza) z inhibitorem korozji oraz Srodkami antybakteryjnymi
i antygrzybiczymi do instalacji c.o..

Montaz bufora ciepta o pojemnosci min. 880 dm3:

Zbiorniki buforowe wykorzystuje sie jako akumulatory, ktére magazynujg energie cieplng ktora
jest nastepnie przekazywana w sposodb ciggty do instalacji grzewczej centralnego ogrzewania lub
wymiennika cieptej wody uzytkowej. Jednoczesnie petni role sprzegta hydraulicznego dla réznych
obiegow grzewczych. Zbiorniki buforowe nie s3 emaliowane, wiec przystosowane s3 do
magazynowania tylko i wytgcznie medium neutralnego (np. zdemineralizowanej wody kottowej,
glikolu itp.). Maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy bufora to 3 bary (0,3 MPa), w przypadku
wezownic jest to 6 bar (0,6 MPa). Bufory powinien by¢ dostarczone bez izolacji termicznej na
czas transportu, izolacja powinna by¢ rozbieralna i zatozona w miejscu montazu bufora Gtéwna
czescig podgrzewacza jest zbiornik, w ktérym podgrzewany jest czynnik grzewczy. Wykonany z
blachy stalowej, od zewnatrz malowany farbg podktadowa. Bufory posiadajg 9 przytaczy
hydraulicznych Gw 6/4”, co umozliwia potgczenie ich w réznych wariantach. W standardzie s3
réwniez 3 mufy Gw 1” pod montaz oston czujnika oraz spust wody Gw 1” (Gw 5/4” od 3000 I) w
dolnej czesci zbiornika.

Wymagania pozostate dla bufora ciepta:

e Pojemno$¢ magazynowa 880 I,

e Maksymalna dopuszczalna temperatura 95 C,

e Maksymalne dopuszczalne cisnienie 3 Bar

e 8 kru¢céw do przytaczenia wody grzewczej 6/4”
e Kruciec spustowy,

e Krucce na montaz czujnikdw temperatury 3 szt.,
e Srednica zbiornika (bez izolacji) max 80 cm,

e Gruboscizolacji 8 cm,

Montaz 4 szt. pomp ciepta:
Pompa ciepta to zrédio energii cieplnej do catorocznego ogrzewania budynku we wspétpracy z
ogrzewaniem podtogowym jak i grzejnikowym. Pompy ciepta 4 szt. powinny by¢ wykonane w wersji Split
oparte na czynniku R32. Gwarantuje duzg wydajno$¢ oraz niezawodne dziatanie w zimnym klimacie.
Zastosowanie pompy ciepta powinno zapewnia¢ przygotowanie cieptej wody uzytkowej to efektywne
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rozwigzanie ktére zapewnia temperature zasilania az do 65°C oraz okresowy wygrzew przeciw
bakteriom powyzej 70 °C. Pompa ciepta powinna zachowa¢ optymalng prace, nawet

jesli temperatura na zewnatrz dochodzi do -25°C. Urzadzenie posiada w standardzie dodatkowg grzatke
elektryczng, ktora dogrzewa wode w sytuacji, gdy temperatura na zewnatrz spada, a wydajno$¢ pompy
ciepta staje sie niewystarczajaca. Tylko 1 szt. pompy ciepta —podtgczona do zasobnika CWU bedzie miata
uruchomiona grzatke, pozostate powinny posiadac¢ grzatki, ale w sposdb fizyczny odpiete od uktadu
elektrycznego(odtgczone przewody zasilajgce elektryczne). Kluczowe komponenty pompy ciepta
powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii oraz wyposazone s3

w technologie inwerterowi, ktéra zapewnia precyzyjng prace oraz wysoka wydajnos$é. Wszystkie 4 szt.
pomp powinny dziata¢ w tkz ,kaskadzie” i by¢ sterowane za pomoca jednego systemu automatyki
zapewniajac precyzyjne zatgczanie sie pomp ciepta w zaleznosci od zapotrzebowania budynku w ciepfo.
Pompy ciepta i ich automatyka powinna zapewniac zataczenie kotfa na olej opatowy w przypadku, gdy
moc pomp ciepta bedzie niewystarczajaca, przewidziano, iz zaftaczenie kotta powinno nastgpi¢ w
przypadku przekroczenia temperatury zewnetrznej ponizej -10 C, wtedy automatycznie zatgczy sie kociot
szczytowy. Do zafaczenia kotta nalezy przewidzie¢ odpowiedni ukfad stycznikdw i automatyki pomp
ciepta. W przypadku braku CWU (temperatura w zasobniku CWU ponizej 40 stopni) nastapi
automatyczne zatgczenie kotta na olej opatowy, poprzez czujnik umieszczony w zasobniku CWU.

Pozostate parametry pomp ciepta:

e Funkcja przeciwzarozeniowa,

e Sterownik w jezyku polskim,

e Modut wi-fi zapewniajacy zdalna kontrole pracy pomp ciepta, przetaczenia trybdéw pracy i nastaw
temperatury,

e Certyfikat: KeyMark, Eurovent, CE, MCS

e Min. 5 lat gwarancji producenta,

e Czynnik chtodniczy R32 max 2 kg dla jednej pompy ciepfa, wersja split, uniemozliwiajgca
zamarzniecie jednostki zewnetrznej,

e Test poziomu mocy akustycznej uwarunkowany: EN12102-1, max 68 dB(A),

e Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m od urzgdzenia max 53 dB(A),

e Wymagania parametréw: wedtug EN 14511-2 ogrzewanie moc 16 kW dla A7/W35, COP: min.
4,49 — niskie temperatury. Parametry podane wg certyfikatu KeyMark lub innego rownowaznego
wykonanego przez niezalezng jednostke.

e Wymagania parametréow: konsumpcja energii wg EN 14825 dla Klimat umiarkowany(niskie
temperatury): max 6850 kWh, ponadto wartosci COP: dla COP Tj = +2°C min. 4.40, dlaCOP Tj = -
7°C min. 2,7, dla COP Tj = +7°C min. 6,5. Parametry podane i poswiadczone wg certyfikatu
KeyMark lub innego rownowaznego wykonanego przez niezalezng jednostke.

e Wspotczynnik efektywnosci energetycznej dla wody na wyjsciu 55 °C A++, dla wody na wyjsciu
35°C A++4,

e Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen badana w warunkach
klimatu umiarkowanego dla Temp. wody na wyjsciu 35°C min. 4,6 (SCOP), dla Temp. wody na
wyjsciu 55°C min. 3,4 (SCOP),

e Sprezarka w technologii bezposredniego wtrysku pary napedzania silnikiem DC inwerter,

Wymagania dla jednostki wewnetrznej modut hydrauliczny:
e Zasilanie 380-415/3/50
e Funkcja grzanie i chtodzenie
e Zakres temp. wody na wylocie
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e Poziom mocy akustycznej dB(A) 43

e Podtaczenie rur cal R1"

e Cisnienie zaworu bezpieczeristwa 0,3 MPa,

e Zbiornik wyréwnawczy - objetosc 8l

e Wymiennik ciepta freon/woda po stronie wody: ptytowy

e Pompa obiegowa zabudowana

e Obieg czynnika chtodniczego Ciecz/gaz mm 9,52/15,9 mm

e Sterownik pompy ciepta wraz z kompletem czujnikéw,

e Sterownik powinien umozliwia¢ zatgczenie zrddta ciepta zastepczego, szczytowego w przypadku
takiej potrzeby.

Pod pompami nalezy wykonac¢ betonowy balast z wibroizolatorami zapewniajgcymi wysokos¢ mi.
30 cm miedzy pompa ciepfa a gruntem, ponadto nalezy wykona¢ odbidr skroplin w postaci tacy
ociekowej z kratkag montowana na poziomie gruntu odptyw wpiety do kanalizacji deszczowej rur
spustowych z rynien dachowych, zapewni¢ podgrzew odptywu skroplin za pomoca kabla
grzejnego oraz sterownika. Zastosowac rury chtodnicze miedziane do pofaczenia jednostki zew. |
wewnetrznej wg wymagan producenta zaizolowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokonac¢ odpowiednich préb i zgtoszen dotyczacych dziatan zgtoszeniowych z f-gaz. Catos¢ zasili¢
w energie elektryczng i zapewni¢ odpowiednig szafe zasilajgco-steruujacg wg wytycznych
producenta, opomiarowac podlicznikiem energii elektrycznej instalacje pomp ciepta.

Adaptacja i podtaczenie istniejgcego kotta olejowego do nowego systemu ogrzewania,
Istniejacy kociot jest w dobrym stanie, nalezy zdemontowac niezbedne rurociagi i armature, wymienic

na Nowe pompy obiegowe wraz niezbedng armaturg, wigczy¢ rurociagi zgodnie z czescia graficzna
schematu instalacji, dokona¢ przetozenia czujnikow CWU oraz pozostatych wg potrzeb, dokonac
ptukania kotfa, préby szczelnosci, wykona¢ serwis producenta i rozruch po wykonaniu niezbednych prac

adaptacyjnych. Catos¢ zakoriczy¢ spisanym protokotem.

Montaz zasobnika CWU:

Gtéwna czescig podgrzewacza CWU jest zbiornik, w ktéorym magazynowana jest gorgca woda-CWU,
wykonany z blachy stalowej pokrytej emalig ceramiczng oraz posiadajgcy atest PZH. Podgrzewacz c.w.u.
posiada wezownice grzejng o duzej wydajnosci przeznaczong do pomp ciepta, jak i kottéw c.o0. o duzych
mocach. Otwory w dnach zbiornika zamykane sg korkami. Kré¢ce doprowadzenia zimnej wody z sieci
wodociggowej i odprowadzenia cieptej wody uzytkowej znajdujg sie po jednej stronie korpusu
podgrzewacza, dodatkowo umieszczono tam takze otwér do podfaczenia cyrkulacji oraz czujnika
temperatury. W zbiorniku umieszczone powinna by¢ dwie anody tytanowa wraz ze sterowaniem i
diodami sygnalizacyjnymi poprawnos¢ pracy. Zasobnik powinien by¢ podtgczony przez zmiekczacz wody
o duzej wydajnosci maksymalnej min. 4,3 m3/h przy twardosci do 3 dH, zmiekczacz oparty na zywicach
jonowymiennych poprzedzony filtrem. Zasobnik CWU wyposazony w niezbedng armature kontrolno-

pomiarowq oraz antyskazeniowa.

Pozostate parametry:

e Wezownica c.o. przystosowana do pomp ciepfa,
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e Pojemno$¢ magazynowa 376 |,

e Maksymalna dopuszczalna temperatura 95 °C,
e Maksymalne dopuszczalne ci$nienie 10 bar,

e Powierzchnia wymiennika min. 5 m2,

e Moc (80/10/45°C) min 105 kW,

e Zapotrzebowanie na wode grzewczg 3 m3/h,

e przytacza z.w.u. mm,

e przytacza c.o. (powrdt) mm,

e ostony czujnika (c.0.) mm,

e przytacza cyrkulacji mm,

e przytgcza c.o. (zasilanie),

e przylaczac.w.u.,

e d-Srednica zbiornika (bez izolacji) 600 mm,

e D -Srednica z izolacjg do 720 mm,

e |zolacja z twardej pianki poliuretanowej 45 mm,
e Obudowa zewnetrzna - folia PVC,

e Zimnawoda / cieptawoda " 1",

e Cyrkulacja " 3/4",

e Obieg c.0. / pompa ciepta (zasilanie/powrét) 5/4,"

Montaz rurociggéw, armatury i pozostatych elementéw i urzadzen w kottowni,
Rurociagi kota olejowego nalezy wykonac z rur stalowych spawanych bez szwu, pozostate rurociagi

mozna wykonac z rur ze stali zaciskanej jak dla instalacji c.0. opisanej wyzej. Rurociagi wody zimnej,
CWU, cyrkulacji wykonac z rur pp stabilizowanych oraz ksztattek stalowych ocynkowanych posiadajgcych
atest pzh. Armatura zastosowana na rurociggach musi odpowiadaé¢ srednicom wewnetrznym
rurociggdw. Zastosowa¢ armature posiadajgca dopuszczenia, atesty certyfikaty i zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami. Pompy obiegowe wszystkie powinny posiadaé¢ niezbedne dopuszczenia,
wymagane parametry prawem, elektroniczne sterowanie. Pompy obiegowe do c.o. powinny posiada¢
adaptacyjne dostosowanie do cisnienia zasilania. Zawory tréjdrogowe mieszajgce do c.o. 3 szt. powinny
by¢ wyposazone w sitownik, sterowane za pomoca niezaleznego sterownika pogodowego z pomiarem
temperatury zasilania i sterowaniu opartym na krzywych grzewczych. Pompa cyrkulacyjna instalacji
cyrkulacji cwu powinna byé wykonana w standardzie kontaktu z wodg pitng, elektroniczna, 25/40
podfaczona do niezaleznego sterownika czasowego zapewniajgc harmonogram jej dziatania co 15 min. z
podziatem na dni w tygodniu. Catos¢ instalacji zaizolowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonanie montazu instalacji kanalizacyjnej, zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji na
potrzeby remontowanych pomieszczen WC.

W pom. nr 5 WC meskie, nr10 WC NPS, nr9 WC damskie na potrzeby przebudowywanych tazienek/wc
na poziomie 0 oraz +1 nalezy wykona¢ wszystkie instalacje sanitarne tj. kanalizacyjne, wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji. Instalacje nalezy montowac w przestrzeniach posadzkowy, bruzd
Scienny¢ lub podwieszonych w przypadku zabudowy. Materiat rur i wszystkich elementéw majacy

kontakt z woda powinien posiadac atest PZH. W zakresie rozmieszczenia rurociggéw mozna dokonywacé
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zmian wg potrzeb i sytuacji odkrywkowej. Instalacja kanalizacji 2 szt. pionow nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach i zakoniczy¢ rurami wywiewnymi dn160 mm. Instalacja cyrkulacji powinna byé wpieta w ostatni
punkt czerpalny na danym odgafezieniu i wyposazona w zawory zwrotne i zawory regulacyjne dn 15
termostatyczne. Termiczny zawdr cyrkulacyjny z nastawg zakresu regulacji temperatury do
réwnowazenia hydraulicznego w instalacjach cyrkulacyjnych.
Ustawione temperatury zawdr otwiera sie i samoczynnie zwieksza strumien przeptywu cieptej wody.
Zawor jest wyposazony w funkcje indywidualnej nastawy przeptywu resztkowego, automatycznie
wykrywa dezynfekcje termiczng oraz umozliwia odciecie pionu za pomocg zaworu kulowego.
Zawor jest wyposazony w krociec spustowy z przytgczem do weza i termometr.
Zawor z brazu, wszystkie czesci zaworu majace kontakt z wodg wolne od mosigdzu. tupina izolacyjna z
EPS wg rozporzadzenia EnEV o klasie materiatowej B1 wg DIN 4102 nalezy do zakresu dostawy.
Ustawienie temperatury i natezenia przeptywu mozna zabezpieczy¢ plombg przed przypadkowym
przestawieniem.

Posiadajacy: Srednica DN 15, Zakres nastaw: 40 - 65 °C miejsce montazu: Przewdd cyrkulacyjny, maks.
cisnienie robocze: 16 bar, Czynnik: Woda pitna, temperatura robocza: to 90 °C, Z odcieciem: tak

spust: tak, kréciec pomiarowy: tak, tupina izolacyjna: tak. Przewidziano 4 szt. zawordéw cyrkulacyjnych.
Nalezy doprowadzi¢ CWU, wode zimng oraz cyrkulacje do WC przedszkolne nr 12a i wigczy¢ do
istniejacych instalacji(bez burzenia i demontazu w tym pomieszczeniu ze wzgledu na wykonany remont).
Nalezy doprowadzi¢ CWU, wode zimng oraz cyrkulacje oraz kanalizacje do pom. 11 zapewnié¢ zlew
jednokomorowy z ociekaczem w tym pomieszczeniu.

Instalacja hydrantowa nie ulega zmianom. Nie nalezy w jej zakresie dokonywac zmian i demontazy.

Montaz niezbednych baterii, zawordéw i armatury na potrzeby remontowanych pomieszczen WC.
Przewidziano montaz baterii umywalkowych 7 szt. 1 szt. zlewozmywakowg wraz z kompletem armatury i

zfaczek towarzyszacych, baterie musza spefniaé wymagania montazu w placéwkach oswiatowych.
Przewidziano montaz baterii umywalkowych typu lekarskiego dla niepetnosprawnych. Ustepy i pisuary
wyposazy¢ w niezbedng armature hydrauliczna, ilos¢ ustepdw i pisuaréw zgodnie z czescig rysunkowa.
Przewiduje sie modernizacje instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku. Ciepta woda przygotowywana
bedzie poprzez pompe ciepfa lub kottownie olejowg. W przebudowywanych fazienkach instalacja do
wykonania w catosci, pozostaty zakres znajduje sie w dokumentacji projektowe;.

Istniejacy instalacje w wc przedszkola nalezy pozostawic, jedynie doprowadzi¢ do miejsca wpiecia bez
burzenia i demontazu wyremontowanego pomieszczenia.

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie nowej instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacjg (w miejscach
wymaganych przepisami). Instalacje nalezy wykona¢ z przewoddw polipropylenowych PP Glass.
Przewody cieptej wody, a takie przewdd cyrkulacyjny (w miejscach wymaganych przepisami)
doprowadzi¢ nalezy do poszczegdlnych odbiornikdw zgodnie z czescig rysunkowg, wyposazy¢ w zawory
termostatyczne cyrkulacyjne zgodnie z projektem. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z graficzng czesciag
opracowania. Przewody zaizolowac zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowac ksztattke tzw. nypel facznikowy
015 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe 015 mm. Przejscia przez sciany i
stropy w tulejach ochronnych.
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Wylewki przy umywalkach dla dzieci nalezy dobrac jako jednouchwytowe i podtgczy¢ z uwzglednieniem
termostatycznych zaworédw mieszajgcych zabezpieczajacych przed poparzeniem, z ograniczeniem
maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C. Przewidziano 3 szt.
zawordw termostatycznych na potrzeby przebudowywanych tazienek.

Armature zaprojektowang w projekcie nalezy zamontowaé¢ w ogodlnodostepnych miejscach, tak aby
zapewni¢ dostep serwisowy do niej. Instalowana armatura powinna spetnia¢ wymogi PN oraz posiada¢
stosowne atesty. Minimalne ci$nienie na wyptywie (zaworze czerpalnym) 0,05 MPa

Montaz wentylatoréw fazienkowych w na potrzeby remontowanych pomieszczen WC.
W pom. nr 5 WC meskie, nrl0 WC NPS, nr9 WC damskie przewidziano montaz wentylatoréow
tazienkowych po jednym na kazde pomieszczenie, Srednica wentylatora wewnetrzna dn 160 wydatek
powietrza min. 250 m3/h, poziom hatasu do 43 dB(A). Zasilanie sterowane czasowo w trakcie
uzytkowania budynku i min. 2 godziny przed.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Projektuje sie wymiane instalacji C.O. dla budynku. Zostang zainstalowane zawory regulujgce
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach — zgodnie z osobnym opracowaniem.
Zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2019r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Ponizej przedstawiono analize ekonomiczng zastosowania ww rozwigzan dla budynku bedacego
przedmiotem opracowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju ,W sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej
samodzielng cafos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw Swiadectw
charakterystyki energetycznej” wspotczynniki sredniej sezonowej sprawnosci regulacji i wykorzystania
ciepta w przestrzeni ogrzewanej dla uktadow ogrzewania wodnego ksztattujg sie nastepujgco:

h we r = 0,89 dla systemu wyposazonego w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w kazdym pomieszczeniu, przy regulacji proporcjonalnej centralnej i miejscowej

h wesr =0,77 dla systemu bez wyzej wymienionych urzadzen regulacyjnych

Zmiana wspotczynnika wptywa proporcjonalnie na sezonowg sprawnos¢ catkowitg systemu ogrzewczego
oraz wynikowo na roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla systemu ogrzewczego.
Obliczona ilos¢ energii uzytkowej na potrzeby ogrzewania budynku przy uktadzie z urzadzeniami
automatycznie regulujgcymi temperature wynosi

Eur= 98,78 kWh/m2rok
EU.R= 85650 kWh/rOk
Przy braku systemu regulacji ilos¢ energii uzytkowej wzrasta do wartosci obliczonej ponizej:
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EU.BR =EU.R X (rIH’e‘BR/rIH’e‘R) = 85650 kWh/rOk X 0,89 / 0,77 = 98998 kWh/rOk

Réznica w rocznym zapotrzebowaniu na energie uzytkowg dla poréwnywanych uktadéw z/bez
regulacji automatycznej:

AEy=Eygr-Eygr= 98998 kWh/rok - 85650 kWh/r = 13348 kWh/rok
Cena 1 kWh energii cieplnej z pompy ciepta wynosi 0,65 zt/kWh
Rdznica w poniesionych kosztach na ogrzewanie budynku wynikajgca z réznicy zuzytej energii:

AK= 0,65 zt/kWh x 13348kWh/rok = 8676,2 zt/rok
Przyblizony koszt inwestycji w uktad sterowania wyniesie:

O = 12500 zt
Prosty czas zwrotu inwestycji:

STB=0/AK = 12500 zt / 8676,2zt/rok = 1,44lat

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze istnieje techniczna mozliwo$¢ oraz ekonomiczna
zasadnos¢ zastosowania urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w kazdym
pomieszczeniu w przypadku instalacji ogrzewczej. Na instalacji zostang zamontowane termostatyczne
sterowniki pokojowe temperatury regulujgce temperature w kazdym pomieszczeniu.
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Zatl. Zestawienie i parametry klimakonwektoréw
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Zat.2 Obliczenie strat ciepta

Nazwa projektu:

szewce

Zestawienie wynikow dla budynku

Data: 24.03.2024

Wspotczynniki strat ciepta W/K
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku >HT,ie 314

do otoczenia przez przestrzenh nieogrzewang >HT,iue 4

do gruntu >HT,ig 247

do sasiedniego budynku ZHT,jj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje >HV 1183
Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta >H 1747
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 20T 22153

Strata ciepta na wentylacje minimalng >®V,min 46380

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-2V,inf 438

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng >®V,su

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej >®V,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje OV 46380
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pa0] 68534
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SORH .
obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 68534
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 867 m? ®HL / Aogrz,bud | 79,1 | W/m?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 2609 m? ®HL /Vogrz,bud | 26,3 | W/m?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 2479 m?




Zestawienie strat pomieszczen

Data: 24.03.2024

Jednostka budynku: 01

Numer / Opis ®Tje | OT,iue | OT,ig | OT,j| OT |OV,min | OV,inf | dV,su | OV,m,inf| & |ORH [ GHL
152/('3?5“%””"3@21] m 10461001 | 223| 78| 42| 584 |1728| 711 0 2439 2439
161’23(‘)'?,gim”a§g°1221§ ss773001 | 912 1252 | 5582721 | 1577 0 4299 4299
e e sparo0r | 133 274|663 | 257 285 0 28 28
13;33(‘)'?,(':9'“%3; am 17001001 | 711 1055 1767 | 4650 | 558 6416 6416
12;&/(\)/(0:0 124m  40920,01 143 324 or %7 0 1028 1028
122/3’3(‘)'?,80“"121‘3"; e 3828001 135 295 430| 521 0 950 950
102/‘6\”53%3“02@731" 1683001 155| 311| 466| 229 0 695 695
9/‘4\6 (,:o . 184m 6072001 185 387 | 205| 867 826 0 1693 1693
8/'132'8-020”3""2‘?2’; . 825001 45 33| 272 | -194 45 0
wgg,lg ‘I’%kcyjnatlsa,e m* 18678001 | 11 1417 2128|5080 0 7208 208
6/%'6'30 s66m® 18678001 | 168 1872 | 1242164 | 1270 0 3434 3434
4/T26,18%?m Oleﬁ,z m? 4686001 251 107 -294 -150 0 0
Y O erzehnia ag001 | 364 779| 290|1434| 2836 0 4270 4270
2/283-0"(‘;@”99; 6m? 184800 535 105| 221| 861| 503 0 1364 1364
1/':;'0“%“0%,5 m?  18150,0 | 8 i I e 0
1 g‘gtfg SChOf;"(‘)’amEa”er 4950001 | 89| 120| 186| 5| 790| 337| 162 1127 1127
Jednostka budynku: 02

Numer / Opis ®Tje | OT,iue | OT,ig | OT,j| OT |OV,min | OV,inf | BV,su | OV,m,inf| & |ORH [ GHL
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1/1/komunikacja

200°C  283m* 7216501 430 297\ 720\ 49T AT 12 L
1/%8,3 I?clekcnggn m: 9715501 959 3751334 2643 0 %978 3978
1/%8,3 I?clekcngg,s m: 9817501 786 375 et 2670 0 3831 %3t
1/388,3 IfclekcnggA m? 67320,01 534 155 689 1831 0 2620 2620
5%(,30(126\’\/02?6,8 m2  47880,01 178 38| 216|631 0 87 87
6/%,'8 !’%kcyjna;ss,e me 11001001 | %8| & 13711006 | 2992 0 3999 3999
7/;3;?; i ztt(,)trsamz 36975,0 | 351 w1} 508 0 84 84
0021é,ste‘|’((r:etaria§2,2 m 31110,01 248 7] 325 423 0 e 748
9/;;|(|) °C  605m 15427501 | 999 5391 1049 0 1988 1988
102/§,acl)la°(l:ekcyj%%,6 me 18678001 | 282 882 5080 0 5962 5962
112/§,acl)la°(l:ekcyj'11%,3 me 14050501 | 673 673 3822 0 449 4%
122/g,acl)la°(|:ekcngaz,1 m> 13285501 | ©1° 815 3614 0 4428 s
Kondygnacja 0

8665 m"  2609,4m°| ss1| 174| 9629 46380 | 877
Budynek 12351 174 | 9629 46380 | 877 -

Zat.3 Analiza technicznych srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

21



NEOEnergetyka Sp.z o.0. KRS 0000609330
ul. Kleszczowa 15 A NIP 5223058499
02 — 485 Warszawa

www.neoenergetyka.pl

NECE

ZArACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestyciji

Ocieplenie - termomodernizacja budynku szkoly podstawowej w Anielowie

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przehudowa polegajaca na remoncie i montazu instalacji sanitarnych w budynku
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Inwestor
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Kategoria obiektu IX
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Data opracowania 22.03.2024

Data aktualizacji

Snis zawartosci Informacja dotyczaca hezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1 Zakres robodt dla catego przedsiewziecia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

poszczegdlnych obiektéw

roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,
roboty przygotowawcze (skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen),
wznoszenie rusztowan,

roboty rozbiorkowe,

roboty montazowe — montaz okien i drzwi, montaz schodéw, montaz daszkéw,
roboty remontowe i wykonczeniowe (remont tynkéw, malowanie, itp.)

roboty porzagdkowe placu budowy.

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Prace budowlane prowadzone bedg w istniejgcym i uzytkowany budynku.

1.3 Czynnosci poprzedzajace prace budowlane:

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z
Dz.U. nr 120 poz. 1126.
Inwestor jest zobowigzany zawiadomic¢ o zamiarze rozpoczecia robét wiasciwego inspektora pracy na 7

dni przed rozpoczeciem budowy.

Robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie stosowania srodkéw ochrony

indywidualnej oraz beda posiadali odziez ochronna.

1.4 Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy,
drogi komunikacyjne — do transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,
sie¢ kablowa.

1.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

robdét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu

i materiatéw budowlanych podczas catego procesu budowy.

zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robét montazowych —z uwagi na prowadzenie robot na
elewacji i dachu budynku,

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sasiedztwie,

zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych

i budowlanych,

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac budowlanych,
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— zagrozenia zwigzane z porazeniem pragdem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie kabli elektrycznych,

— zagrozenia pozarowe (szczegdlnie podczas uzywania urzadzen elektrycznych, montazu instalacji),

— zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac
prowadzonych na wysokosci w rozumieniu przepiséw bhp prowadzonych w obrebie placu
budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie,

— zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzadzen
technicznych obstugujacych poszczegdlne etapy budowy podczas catego procesu budowy

1.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w
zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegdlnych robdt. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznaé¢ pracownikdw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji
montazowych poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i
korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkéw ochrony osobistej.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia. Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w Srodki i
sprzet ochrony osobistej (atestowany).Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres
odpowiedzialnosci pracownikéw. Nalezy okresli¢ zasady i sposob bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegdlne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy
powinien by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do pracy. Prace wymagajgce posiadania
wiasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez
pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego
stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi,

obstugi maszyn narzedzi i innych urzagdzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy,

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakorczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposoby przechowywania i zabezpieczenia
materiatow i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen. Nalezy okresli¢ zasady postepowania w
przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie S$rodki techniczne i organizacyjne
zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia).

strona|24



1.7 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajagcym z wykonania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepuja roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci ponad 5,0m. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych, wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatdw, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru Robd6t Budowlano-Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowymi wynikajgcymi
z przepisdw branzowych, oraz szczegélnymi wytycznymi branzowymi (Zaktadu Energetycznego, Zaktadu
Wodociggow i Kanalizacji).

1.7.1 Przygotowanie i organizacja budowy

Opracowac projekt organizacji robot. Projekt organizacji robdt nalezy dostosowa¢ do rodzaju, wielkosci,
ztozonosci inwestycji/budowy oraz zawiera¢ projekt zagospodarowania placu budowy.

W projekcie organizacji robot okresli¢ bezpieczny sposéb prowadzenia rob6t budowlano- montazowych
(m.in. poprzez zastosowanie $rodkéw ochronnych). Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji robdt. Jezeli na budowie roboty budowlane beda wykonywane jednoczesnie przez
pracownikéw rdéznych pracodawcéw, nalezy wyznaczy¢ koordynatora ds. bhp. Opracowaé plan
ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

1.7.2 Szkolenie bhp

Pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zostaé poddani instruktazowi
stanowiskowemu. Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu
telefonicznego.

1.7.3 Badania lekarskie

Pracownicy powinni posiadaé¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na

zajmowanym stanowisku.

1.7.4 Dodatkowe kwalifikacje

Kierownik budowy (kierownicy robét) powinni posiadaé uprawnienia do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Operatorzy maszyn i urzadzen powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia kwalifikacyjne.
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1.7.5 Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe

Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze. Pracownicy powinni stosowac
dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie robocze. Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej. Pracownicy powinni stosowac¢ wymagane $rodki ochrony indywidualne;.

1.7.6 Teren budowy

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do rodzaju zagrozenia.
Teren budowy/ robdt powinien zostaé zabezpieczony przed dostepem o0séb nieupowaznionych.
Zabezpieczy¢é mozliwos¢ dojazdu dla samochoddéw ppoz., pogotowia iewakuacji z placu budowy.
Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robét.

1.7.7 Zaplecze higieniczno — sanitarne

Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne.
1.7.8 Oswietlenie
Drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne nalezy wtasciwie oswietlié.

1.7.9 Stanowiska i procesy pracy

Zabezpieczy¢ (porecze, daszki ochronne, inne) i oznakowa¢ strefy niebezpieczne (miejsca
niebezpieczne). Zachowac¢ witasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego
napiecia. Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajgcymi przedmiotami,
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Stanowiska pracy na wysokosci
(krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczy¢ przez zastosowanie odpowiednich $rodkéw ochrony
zbiorowej. Otwory technologiczne zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

1.7.10 Transport

Drogi komunikacyjne dostosowa¢ do $rodkéw transportu wewnetrznego oraz przewozonego tadunku.
Drogi i przejscia wtasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania przedmiotow z gory.

1.7.11 Magazynowanie i sktadowanie

Prawidtowo wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw. Przy sktadowaniu zachowaé wymagane
odlegtosci od energetycznych linii napowietrznych. Materiaty wtasciwie skladowac lub magazynowac.

1.7.12 Maszyny i urzadzenia techniczne

Opracowac i udostepni¢ do statego korzystania instrukcje bhp dotyczace obstugi maszyn iurzadzen.
Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejgcych i ewentualnego
ich zabezpieczenia. Uzytkowane maszyny i urzadzenia oznakowac¢ odpowiednimi znakami i barwami
bezpieczenstwa. Uzytkowane maszyny i urzadzenia wyposazy¢ w odpowiednie urzadzenia ochronne.
Maszyny, urzadzenia i narzedzia muszg posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci. Uzytkowane maszyny i urzadzenia nalezy utrzymywac¢ we wtfasciwym stanie technicznym.
Uzytkowane narzedzia reczne i drabiny nalezy utrzymywac we wtasciwym stanie technicznym. Maszyny
i urzadzenia podlegajace dozorowi muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do ruchu.
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1.7.13 Rusztowania

Dokonaé¢ udokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzoér techniczny przed oddaniem go do
uzytkowania. Rusztowania prawidiowo posadowi¢ na gruncie. Powierzchnie robocze rusztowania
wypetni¢ wtasciwymi pomostami. Prawidtowo wykonac kotwienie rusztowania do statych elementéw
budynku. Wykona¢ piony komunikacyjne pomiedzy poziomami pomostéw rusztowania. Prawidiowo
wykona¢ obarierowanie pomostéw rusztowania. Wykorzystac¢ rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowanie okresowo konserwowac i kontrolowac. Rusztowania stalowe muszg posiadaé wtasciwag
instalacje odgromowa.

1.7.14 Urzadzenia i instalacje energetyczne

Instalacje i urzadzenia elektryczne muszg mie¢ zapewniong ochrone przed dotykiem bezposrednim.
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim powinna zosta¢ potwierdzona
pomiarami. Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢d
terminowo. Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozmiesci¢, ustawic i zabezpieczy¢. Przewody zasilajgce
urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Podtgczenia urzadzen elektrycznych do
rozdzielnic budowlanych wykona¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo.
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