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LEGENDA SYMBOLI/OZNACZEN - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

—o® - tacznik pojedyriczy IP20 pit
—e* - tacznik pojedyriczy IP44 pit
—< - kacznik $wiecznikowy IP20 pit
=" -kacznik schodowy IP20 pit
=< - tacznik krzyzowy IP20 pit
B - Caujnik ruchu - kat detekeji 360 stopni
@ - Czujnik obecnosci - kat detekcji 360 stopni
Ccz - Czujnik zmierzchowy
UWAGI:

1. Zestawy tgcznikéw wrysowane na rzutach w bliskim sgsiedztwie
rozpatrywac nalezy jako zestawy wielokrotne we wspéinych
ramknach - pionowych/poziomych - orientacja do ustalenia z
Inwestorem. Wysokosé montazu 1,4m.

2. Projektowane tgczniki nalezy interpretowac jako sugestig i
propozycje realizacji - dopuszcza sie¢ mozliwos¢ wykorzystania

w

|stnie|jqcych tacznikow jezeli ich stan techniczny pozwala na dalszg

eksploatacije.

. Projektowane oprawy nalezy zasili¢ z najblizszych puszek/obwodéw
os$wietleniowych.

Legenda:

STEROWANIE OSWIETLENIEM

1 1 OPRAWA NASTROPOWA PLX WH 840 20 D120 20W
@ 2017Im P44
1P 1P OPRAWA WBUDOWNA PLX WH 840 20 D120 20W
® 2017Im P44
2 2 OPRAWA NASTROPOWA PLX WH 840 43 852 38,3W
4338Im IP44
2P ) OPRAWA WBUDOWANA PLX WH 840 43 852 38,3W
4338Im IP44
3 OPRAWA WPUSZCZANA MPRM EU MW WH IP20/44
840 45-67 596 29,6W 4560Im
4 4 OPRAWA NASTROPOWA PC OPAL IP65 840 50 1200
= 36W 5042Im
Al\g AW OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO OPTYKA
OTWARTA 3W 1h SE AT WH IP65
AW2 AW OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO OPTYKA
o OTWARTA 2W 1h SE AT WH
AWZ AWZ OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO OPTYKA
= OTWARTA 2W 1h SE AT WH IP65 + GRZAELKA
EW1 OPRAWA EWAKUACYJINA JEDNOSTRONNA 1W 1h SA
EWr AT WH
EW2 OPRAWA EWAKUACYJNA DWUSTRONNA 1W 1h SA AT
o] [EW2 WH
] SIATKA OCHRONNA OPRAWY OSWIETLENIOWEJ
Legenda:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
| Rozdzielnica projektowana
(] 'Szafka zasilgjqco-sterownicza (w zakresie dostawy
innych branz)
| ] Rozdzielnica / urzadzenie pozarowe
5 Wypust kablowy 1-fazowy, 230V
35 Wypust kablowy 3-fazowy, 400V
|E| PPWP | Przycisk wyzwalajacy przeciwpozarowy wytacznik pradu
@ Gniazdo 230V, 16A, 2x 2P+Z, IP20
Fa Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44
E@ Wentylator z wytgcznikiem serwisowym
LSW .
[seves] Lokalna szyna wyréwnawcza
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA OCIEPLENIU WRAZ REMONTEM WNETRZA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. BOHATEROW WALK NAD BZURA

PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INSTALACJI ODGROMOWEJ | FOTOWOLTAICZNEJ
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE, IM. BOHATEROW WALK NAD BZURA

GMINA BEDLNO
BEDLNO 24, 99-311 BEDLNO
[ adres inwestyoi_] SZEWCE NADOLNE, DZ. NR 18/3
| jednostka projektowa | NEOEnergetyka Sp.  0.0. 02-485 Warszawa, ul.
Kleszczowa 15A www.neoenergetyka.pl
KRS:0000609330 NIP: 5223058499
projektowat mgr inz. Janusz Szymkowiak
upr. bud. MAZ/0282/PWBE/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Rzut pigtra +1.

Plan instalacji elektrycznych.
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