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Rozdzielnica RPV
Natynkowa
3x24 modutow

Zlokalizowana mozliwie blisko przejscia przewodéw na dach.
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Rozdzielnica podtynkowa
IP65, Il kl. ochronnosci, IKO7, gt. 150mm
Odporna na UV

310mre

47/ mm

Charakterystyka obudowy:
- drzwi transparentne,

- gteboko$¢ 151 mm,

- norma: PN-EN 61439-3,

- prad znamionowy In: 63A,
- stopien ochrony: IP65,

- klasa ochronnosci Il,

- odpornos¢ udarowa 1K07,
- kolor: RAL 7035 - jasnoszary,
materiat:

tworzywo sztuczne
badanie palnosci metoda
rozzarzonego drutu 850°.

CZESCDC

RPV DC
Rozdzielnica natynkowa

IP65, Il kl. ochronnosci, IK07, gt. 150mm
Odporna na UV

~— 310mm —=

nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA OCIEPLENIU WRAZ REMONTEM WNETRZA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. BOHATEROW WALK NAD BZURA

nazwa projektu

PRZEBUDOWA  INSTALACUI ELEKTRYCZNYCH, INSTALACJI ODGROMOWEJ | FOTOWOLTAICZNES W
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERGW WALK NAD BZURA

Inwestor GMINA BEDLNO
BEDLNO 24, 99-311 BEDLNO

adres inwestycji

SZEWCE NADOLNE, DZ. NR 18/3

Charakterystyka obudowy; I Jjednostka pro/ekz‘owo‘ ) NEvﬂaEmergetyko‘ SE{I 7 o.0. 02{;285
. arszawa, ul. Kleszczowa
- drzwi tra'n,sparentne, m www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330
- gtebokos$¢ 151 mm, NIP: 5223058499
- norma: PN-EN 61439-3, -
- prad znamionowy In: 63A, projektowat mgr inz. Janusz Szymkowiak
Ny e
T |l - stopien ochrony: P65, upr. bud. MAZ/0282/PWBE/15
] do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
I [ 1 E - klasa OChrOﬂnOSCI ”, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
g B OdeI’nOéC Udarowa |K07 elektrycznych i elektroenergetycznych
=, - kolor: RAL 7035 - jasnoszary, ;
W"%” <t materiat:
CC I tworzywo sztuczne
badanie palnosci metoda
rozzarzonego drutu 850°. tytut rysunku
Schemat instalacji fotowoltaicznej

inst. elektryczne 22.03.2024 EO9




