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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Teren zamierzenia budowlanego sktada sie z dziatki nr 18/3 potozonej przy Szkole Podstawowej im. Bohateréw Walk nad Bzurg w
Szewcach Nadolnych Teren graniczny z dziatkami budowlanymi. Od strony pétnocnej z droga. Uksztattowanie dziatki proste. Powierzch-
nia dziatki wynosi 5856,0m2. Obszar dziatki stanowi teren Bi. Teren dziatki jest zagospodarowany. Na dziatce znajdujg sie budynki
oswiaty nauki i kultury oraz sportowe boisko asfaltowe wystepuje uporzgdkowana zielen niska. Na terenie objetym opracowaniem nie
znajduja sie zadne budynki. Nalezy usuna¢ nieliczne drzewa. Bardzo istotng sprawg majacg duzy wptyw na mozliwosci wykonywania in-
westycji jest znajdujace sie tam uzbrojenie terenu w postaci sieci instalacyjnych. Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, w miejscu przebiegu podziemnych instalacji - nalezy unikac¢ lokalizowania urzadzen wymagajgcych kotwienia w
gruncie. Dziatka posiada zjazd.

Na terenie przedmiotowej dziatki planowane sg nastepujace obiekty:

1). w pétnocno-wschodniej czesci planuje sige budowa boiska wielofunkcyjnego, z nawierzchnig poliuretanowg wym. 21,40 x 42,20m na
ktérym wydzielono zostang boiska do gier w: - koszykdwke o wymiarach 15,0x21,0m - szt.2, - siatkbwke o wymiarach 9,1x18,10m -
szt.1, - tenis ziemny o wymiarach 10,97 x 23,77m - szt.1, - pitka reczna o wymiarach 20,0x40,0m - szt.1.

2). w czesci potnocnej dziatki planuje sie przebudowe i rozbudowe biezni 60m o dlugosci catkowitej 71m.

3). w czesci wschodniej planuje sie budowe rzutni do pchniecia kula.

4) w poblizu boiska planuje sie budowe skoczni do skoku w dal jednotorowej z piaskownicg o wymiarach 3x8m.

5). w poblizu boiska wielofunkcyjnego projektuje sie zbiornik retencyjny na wody deszczowe w celu wykorzystania wod opadowych do
podlewania trawnikow, (wg projektu i kosztoryséw branzowych).

6). wyréwnanie i obsianie trawg pozostatej istniejacej nawierzchni biologicznie czynnej.
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Boisko-Szewce Nadolne 14,BedIno-Przed.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZ-
BIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE. CPV-
45111200-0- Roboty w zakresie przygo-
towania terenu pod budowe i roboty
ziemne. CPV-45110000-1- Roboty w za-
kresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemnych. CPV-
45111100-9- Roboty w zakresie burze-
nia. CPV-45111220-6- Roboty w zakre-
sie usuwania gruzu. CPV-45100000-8-
Przygotowanie terenu pod budowe.

0.00

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI SPOR-
TOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA |
WYPOSAZENIEM. CPV- 45233200-1-
Roboty w zakresie roznych nawierzch-
ni. CPV- 4542116-3- Instalowanie wyro-
béw metalowych. CPV-45262311-4- Be-
tonowanie konstrukcji. CPV- 45262350-
9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262310-7- Zbrojenie. CPV-45450000-
6- Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate. CPV- 45342000-6 -Wznosze-
nie ogrodzen stalowych z cokotem.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

w

UZUPELNIANIE NAWIERZCHNI. MON-
TAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEK-
TURY. TERENY ZIELONE - TRAWNIKI.
CPV-45111200-0- Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i ro-
boty ziemne. CPV-45112700-2- Roboty
w zakresie ksztattowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypow. CPV-
45112710-5- Roboty w zakresie ksztal-
towania terenéw zielonych. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie roznych
nawierzchni. CPV-45111240-2- Roboty
w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

RAZEM

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

TABELA NARZUTOW

KOSZTORYS

Lp. Nazwa

Skro

Grupa

Wartos¢

Od robocizny

Od materia-
tow

Od sprzetu

narzuty wspolne dla wszystkich dziatow

Koszty posrednie

Kp

wszystkie

0%

wszystkie

wszystkie

Koszty zakupu

Kz

wszystkie

0%

wszystkie

W=

Zysk

wszystkie

0%

wszystkie

wszystkie

narzuty kosztorysu

1[VAT

v

[wszystkie |

0%|wszystkie

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838




Boisko-Szewce Nadolne 14,BedIno-Przed.

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEZNI, SKOCZNI W DAL | RZUTNI DO PCHNIECIA KULA PRZY SZKOLE PODSTA-
WOWEJ im. Bohateréow Walk nad Bzura w Szewcach Nadolnych. Szewce Nadolne 14. 99-311 BedIno, dz. nr 18/3, jedn. ewid:

BedIno (100202_1), obreb ewidencyjny: 0033 Szewce Nadolne.
CPV-45212200-8- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych. CPV-45112723-9- Roboty w zakresie ksztatto-
wania placéw zabaw. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni.

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE. CPV-45111200-0- Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych, roboty ziemnych. CPV-45111100-9- Roboty w zakresie burzenia. CPV-45111220-6-
Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.

1|analiza indy- |Przejecie, zagospodarowanie i przygotowanie placu budowy budowy (ustano- |kpl
d.1|widualna na |wienie kierownika, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbed-
postawie wi- |nych zabezpieczen poza ogrodzeniem terenu, oznakowanie robét w tablice in-
zji na budo- |formacyjno-ostrzegawcze oraz tablice budowy,uzbrojenie budowy w media od
wie i ustalen |wskazanych przez Inwestora punktéw poboru, wykonanie zaplecza socjalnego,
z Inwestorem |zorganizowanie dojazdu na tren budowy dla maszyn i pojazdéw transporto-
i Uzytkowni- |wych itp.
kiem terenu
STWIOR -
2.1.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-04 Ogrodzenie szczelne z metalowych z przeset przenosnych terenu budowy m
d.1/0901-03 - wraz z bramami wjazdowymi.
analogia.
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustalen
z Inwestorem
i Uzytkowni-
kiem terenu
STWIOR -
2.1.
<wg projektu zagospodarowania terenu - rys. PZ.01>(10.0+5.1+3.0+36.0+8.0+ |m 91.540
17.5)*1.15
RAZEM 91.540
3|KNR 4-04 Ogrodzenie szczelne drewniane lub z metalowych z przeset przeno$nych tere- |m
d.1/0901-04-ana-|nu budowy - demontaz ogrodzenia jw. po zakonczeniu robot.
logia
STWIOR -
2.1.
poz.2 m 91.540
RAZEM 91.540
4|/KNR 4-01 Wykonanie zabezpieczen bhp - np. daszkéw zabezpieczajacych szer min. 1,5 |m2
d.1/0420-04 m wzdiuz ogrodzenia w miejscach ruchu ze spadkiem w kierunku terenu budo-
analiza indy- |wy, oston przeciwkurzowych, ekranéw i innych tego typu zabezpieczen w trak-
widualna na |cie wykonywania rob6t budowlanych. (przyjeto ilo$¢ zabezpieczenie w wyso-
podstawie kosci 5% catosci ogrodzenia).
wizji na bu-
dowie
poz.2*5%*1.5 m?2 6.866
RAZEM 6.866
5|analiza indy- |Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem robét budowlanych na dziatce; 1) |kpl
d.1|widualna na |- wykonanie drég dojazdowych), 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych
postawie wi- |odpowiednie oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukonczeniu ponowne ozna-
zji na budo- |czenie i udostepnienie znajdujacych sie w obrebie prac budowlanych instalaciji
wie i ustalen |naziemnych i podziemnych.
z Inwestorem
i Uzytkowni-
kiem terenu
STWIOR -
2.1.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Boisko-Szewce Nadolne 14,BedIno-Przed.

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6|analiza indy- |Inne przewidywane przez Wykonawce roboty przygotowawcze przed rozpocze- |kpl
d.1|widualna na |ciem robét budowlanych obiektéw - teren zamierzenia budowlanego sktada sie
postawie wi- |z dziatki nr 18/3 potozonej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterow Walk nad
zji na budo- |Bzurg w Szewcach Nadolnych Teren graniczny z dziatkami budowlanymi. Od
wie i ustalen |strony pétnocnej z droga. Uksztattowanie dziatki proste. Powierzchnia dziatki
z Inwestorem |wynosi 5856,0m2. Obszar dziatki stanowi teren Bi. Teren dziatki jest zagospo-
i Uzytkowni- |darowany. Na dziatce znajdujg sie budynki oswiaty nauki i kultury oraz sporto-
kiem terenu |we boisko asfaltowe wystepuje uporzagdkowana zielen niska. Na terenie obje-
STWIiOR -  |tym opracowaniem nie znajduja sie zadne budynki. Nalezy usunag¢ nieliczne
2.1. drzewa. Bardzo istotng sprawg majacg duzy wptyw na mozliwosci wykonywa-
nia inwestycji jest znajdujace sie tam uzbrojenie terenu w postaci sieci instala-
cyjnych. Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Budowla-
nego, w miejscu przebiegu podziemnych instalacji - nalezy unikac¢ lokalizowa-
nia urzadzen wymagajgcych kotwienia w gruncie. Dziatka posiada zjazd.
Na terenie przedmiotowej dziatki planowane sg nastepujace obiekty:
1). w pétnocno-wschodniej czesci planuje sie budowa boiska
wielofunkcyjnego, z nawierzchnig poliuretanowag wym. 21,40 x 42,20m na kt6-
rym wydzielono zostang boiska do gier w: - koszykéwke o wymiarach 15,0x21,
0m - szt.2, - siatkbwke o wymiarach 9,1x18,10m - szt.1, - tenis ziemny o wy-
miarach 10,97 x 23,77m - szt.1, - pitka reczna o wymiarach 20,0x40,0m -
szt.1.
2). w czesci péinocnej dziatki planuje sie przebudowe i rozbudowe biezni 60m
o dtugosci catkowitej 71m.
3). w czesci wschodniej planuje sie budowe rzutni do pchniecia kula.
4) w poblizu boiska planuje sie budowe skoczni do skoku w dal jednotorowej z
piaskownicg o wymiarach 3x8m.
5). w poblizu boiska wielofunkcyjnego projektuje sie zbiornik retencyjny na wo-
dy deszczowe w celu wykorzystania wod opadowych do podlewania trawnikéw,
(wg projektu i kosztoryséw branzowych).
6). wyréwnanie i obsianie trawg pozostatej istniejacej nawierzchni biologicznie
czynnej.
kpl 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm i wigcej) - usuniecie kolidujg- |szt.
d.1|0103-07 na |cych drzew. R, S - wsp. 1,5.
podstawie
rys. zagos-
podarowania
terenu
STWIOR -
2.1,
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm i wiecej). R, S - wsp. 1,5. szt.
d.1/0103-07 na
podstawie
rys. zagos-
podarowania
terenu
STWIOR -
2.1.
poz.7 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
STWIOR -
2.1,
9.0 mp 9.000
RAZEM 9.000
10/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
STWIOR -
2.1.
12.0 mp 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu (przyje- |mp
d.1/0110-05 to na dalsze 10km)
STWIOR -  |Krotnos¢ = 20
2.1,
p0z.9+p0z.10 mp 21.000
RAZEM 21.000
12|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t  |szt.
d.1/0107-04 budowlanych - zabezpieczanie drzew na terenie budowy.
STWIOR -
2.1.
<wg projektu zagospodarowania terenu - rys. PZ.01>11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

-5-
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/0803-03 grubosci 8 cm - likwidacja istniejgcego boiska asfaltowego w czesci wschod-
0803-04 ana- |niej placu budowy.
logia
STWIOR -
2.1.
<wg mapy do celéw projektowych>10.0*22.5*1.05 m?2 236.250
RAZEM 236.250
14/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
d.1/0802-07 cm - podbudowy likwidowanego istniejgcego boiska asfaltowego w czesci
0802-08 wschodniej placu budowy. Materiat z rozbiérki do ewentualnego ponownego
STWIOR -  |wykorzystania na nowe podbudowy. Policzono wykorzystanie 70% catosci ma-
2.1. teriatu.
poz.13 m2 236.250
RAZEM 236.250
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|/m3
d.1|0212-07 ana-|lll i gruzu uprzednio zmagazynowanych w hatdach z transportem urobku sa-
logia mochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, (wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315
STWIOR -  |za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két samochodéw) - materiatéw z
2.1. istniejacego boiska asfaltowego w czesci wschodniej placu budowy.
poz.13*0.08 m3 18.900
poz.14*0.25*30% m3 17.719
RAZEM 36.619
16/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.1/0214-04 ana- km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych - materiatéw
logia z istniejacego boiska asfaltowego w czesci wschodniej placu budowy, zmaga-
STWIOR -  |zynowanych w hatdach. Przyjeto na dalsze 10km.
2.1. Krotnosé = 20
poz.15 m3 36.619
RAZEM 36.619
17|kalk. wiasna |Optata za wysypisko (utylizacja gruzu z rozbiérek). Wykonawca zobowigzany |m3
d.1|STWIOR - |jest do przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego dokumentu stwierdzajace-
2.1. go wywiezienie gruzu na wysypisko odpadoéw lub przekazanie materiatu do re-
cyklingu. Firma prowadzgca rozbiérke we wlasnym zakresie ustala odbiorce
materiatéw z rozbidrki.
<nieprzydatny odpad z rozbiérki podbudowy z kruszywa>poz.14*0.25*30% m3 17.719
RAZEM 17.719
18|kalk. wiasna |Optata za wysypisko - utylizacja gruzu asfaltowego lub przekazanie do firmy  |m3
d.1|STWIOR - |drogowej do wykorzystania ponownego na podbudowy. Wykonawca zobowig-
2.1. zany jest do przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego dokumentu stwierdza-
jacego wywiezienie odpaddw asfaltowych na wysypisko odpadéw lub przeka-
zanie materiatu do recyklingu. Firma prowadzaca rozbiérke we wtasnym zakre-
sie ustala odbiorce materiatow z rozbidrki.
<gruz asfaltowy>poz.13*0.08 m3 18.900
RAZEM 18.900
19/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia - w czesci dziatki na  |ha
d.1/0108-06 ktérej planowane jest wykonywanie robét budowlanych.
STWIOR -
2.1.
<pow. dziatki wykonywania robét budowlanych>(10.0+5.1+3.0+36.0+8.0+17.5) |ha 0.351
*(75.1+5.0)*0.5*1.1<m2>*0.0001
<minus pow. likwidowanego istniejgcego boiska asfaltowego>-p0z.13*0.0001 |ha -0.024
RAZEM 0.327
20|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - ms3
d.1/0122-01 ana- |wytyczanie i pomiary obiektow.
logia
STWIOR -
2.2.
p0z.21+7.827+p0z.24+p0z.25 m3 608.662
RAZEM 608.662
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.1/0239-01 ana- |transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
logia grunt kat. I-1l - usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) z terenéw projektowanych
STWIOR -  |obiektéw sportowych i przewiezienie na teren sktadowania do pézniejszego
2.2. wykorzystania ( gr. humusu ok. 0,25m) - przyjeto wykonanie mechaniczne w
ilosci 98% catosci robot.
<humus z terenéw projektowanych obiektéw sportowych>(920.80<pow. boiska |m3 383.501
wielofunkcyjne>+378.00<pow. biezni>+66.90<pow. biezni do skoku w dal>+
125.07<pow. rzutni do pchniecia kulg>)*0.25*1.05*98%
RAZEM 383.501
22|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gr. I-1l) - usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) z
STWIOR -  |terendw projektowanych obiektéw sportowych i przewiezienie na teren sktado-
2.2. wania do pdézniejszego wykorzystania ( gr. humusu ok. 0,25m) - przyjeto wyko-
nanie reczne w ilosci 2% catosci robot.
2%*poz.21/0.98 m3 7.827
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.827
23|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.1/0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
STWIiOR - |mi kat. |-l - dodatkowe przewiezienie humusu w poblizu budowy do pézniej-
2.2. szego wykorzystania.
Krotnosé¢ = 2
poz.21+p0z.22 m3 391.328
RAZEM 391.328
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-03 gr. kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIiOR -  [to$¢ do 1 km - wykopy pod obiekty sportowe, wg opiséw i rysunkow projekto-
2.2. wych (przyjeto 98% catosci robét ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315
za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot samochodoéw). Gdy nasypy
niekontrolowane bedg wystepowac ponizej poziomu posadowienia nalezy do-
kona¢ wymiany na zageszczony piasek do stopnia zageszczania Is = 0,97 lub
na piasek stabilizowany cementem. Grunt (podtoze) w wykopie musi by¢ ode-
brany przez uprawnionego geologa. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak by
nie naruszy¢ gruntu dziatek sasiednich. Wykop nalezy systematycznie odwad-
nia¢, aby nie dopusci¢ do rozmieknigcia i rozluznienia podtoza. W trakcie pro-
wadzonych prac nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ w poblizu zainwenta-
ryzowanych urzadzen podziemnych. Istnieje rowniez ryzyko wykrycia innych,
nie zinwentaryzowanych ani nie zaznaczonych na mapie podziemnych instala-
cji.
<wykopy pod warstwy boiska wielofunkcyjne>920.8*(0.013+0.035+0.02+0.20+ |m3 111.805
0.10-0.25)*1.05*98%
<wykopy pod warstwy biezni>378.0*(0.013+0.035+0.02+0.2+0.1-0.25)*1.05* |m3 45.898
98%
<wykopy pod warstwy biezni do skoku w dal - bieznia>(34.0+2.0)*1.22*(0.013+ |m3 5.333
0.035+0.02+0.2+0.1-0.25)*1.05*98%
<wykopy pod warstwy rzutni do pchniecia kulg>125.07%(0.05+0.05+0.15+0.25- |m3 32.174
0.25)*1.05"98%
<wykopy pod warstwy biezni do skoku w dal - skocznia>(8.16*3.16)*(0.4+0.1+ |m3 17.777
0.12+0.3-0.25)*1.05*98%
RAZEM 212.987
25/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi (kat. gr. Ill) - ( przyjeto 2% dokopow z catosci robdt ziemnych oraz wsp. z
STWIOR -  |pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két samo-
2.2. chodéw).
2%*p0z.24/0.98 m3 4.347
RAZEM 4.347
26|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV - na
STWIOR - |dalsze przyjete 10km, (policzono wyw6z 90% gruntu z wykopdéw, 10% do wy-
2.2. korzystania na zasypki i obsypki)
Krotnosé = 20
(p0z.24+p0z.25)*90% m3 195.601
RAZEM 195.601
27|kalk. wlasna |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany jest do |ms3
d.1|STWIOR - |przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgcego wywiezienie zie-
2.2. mi na wysypisko odpaddéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzgca wykopy we wlasnym zakresie ustala odbiorce ziemi.
poz.26 m3 195.601
RAZEM 195.601
28|kalk. wlasna |Opfata za badanie geologiczne przydatnosci gruntéw podtozy, po wykonaniu  |kpl
d.1|STWIOR -  |wykopow, ze stosownymi normami i przedstawienie wynikdéw badan Inwestoro-
2.2. wi.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem  |m3
d.1/0501-01 ana-|na odl. do 3 m - zasypywanie z zageszczeniem ziemig pozostawiong z wyko-
logia pbw, przestrzeni wokot wybudowanych nowych nawierzchni obiektéw sporto-
STWIOR - |wych.
2.2.
(poz.24+p0z.25)-p0oz.26 m3 21.733
RAZEM 21.733
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - w korycie wykopu pod nowe nawierzchnie
STWIOR -  |obiektéw sportowych - przyjeto 80% catosci powierzchni rob6t w wykonaniu
2.2. mechanicznym.
<nowoprojektowane obiekty sportowe>(920.80<pow. boiska wielofunkcyjne>+ |m2 1252.247
378.00<pow. biezni>+66.90<pow. biezni do skoku w dal>+125.07<pow. rzutni
do pchniecia kulg>)*1.05*80%
RAZEM 1252.247
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31/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV - w korycie wykopu pod nowe nawierzchnie
STWIOR -  |obiektéw sportowych - przyjeto 20% catosci powierzchni rob6t w wykonaniu
2.2. recznym.
20%*p0z.30/0.8 m2 313.062
RAZEM 313.062
2 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA | WYPOSAZENIEM. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie réznych nawierzchni. CPV- 4542116-3- Instalowanie wyroboéw metalowych.
CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV- 45262350-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV- 45262310-7-
Zbrojenie. CPV-45450000-6- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate. CPV- 45342000-6 -Wznoszenie
ogrodzen stalowych z cokotem. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
32|KNR AT-27 |lzolacja z geowtdkniny o gramaturze i wytrzymatosci wg projektu na podtozu  |m?2
d.2|0305-01 ana- |poziomym - na gruncie rodzimym na spodzie wykopu lub jako warstwa posred-
logia nia nowych nawierzchni obiektow sportowych, (wg uktadu warstw w projekcie).
STWIOR - R -wsp. 0,5
2.2.
<boisko wielofunkcyjne>920.80*1.1 m?2 1012.880
<bieznia lekkoatletyczna 60mb>378.0*1.1 m2 415.800
<skocznia do skoku w dal>66.90*1.1 m?2 73.590
RAZEM 1502.270
33|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajgcej w korycie - m?2
d.2/0104-07 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - podbudowa z piasku gruboziarnistego lub
STWIOR -  |pospétki, w korycie wykopu pod nowe nawierzchnie obiektéw sportowych, (wg
2.2. uktadu warstw w projekcie) - przyjeto 80% catosci powierzchni robét w wyko-
naniu mechanicznym.
<boisko wielofunkcyjne - gr 10cm po zageszczeniu>920.80*1.05*80% m2 773.472
<bieznia lekkoatletyczna 60mb - gr 10cm po zageszczeniu>378.01.05*80%  |m2 317.520
<skocznia do skoku w dal - gr 10cm po zageszczeniu>66.90*1.05*80% m2 56.196
<rzutnia do pchniecia kulg - gr 25cm po zageszczeniu>125.07*1.05*80% m2 105.059
RAZEM 1252.247
34|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie - za |m?2
d.2/0104-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag. - podbudowa z piasku gruboziar-
STWIOR -  |nistego lub pospétki, w korycie wykopu pod nowe nawierzchnie obiektéw spor-
2.2. towych, (wg uktadu warstw w projekcie) - przyjeto 80% catosci powierzchni ro-
bét w wykonaniu mechanicznym.
Krotnosé = 15
<rzutnia do pchniecia kulg - gr 25cm>125.07*1.05*80% m2 105.059
RAZEM 105.059
35/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie - grubos¢ warstwy po  |m?2
d.2|/0104-01 zag. 10 cm - podbudowa z piasku gruboziarnistego lub pospétki, w korycie wy-
STWIOR -  |kopu pod nowe nawierzchnie obiektow sportowych, (wg uktadu warstw w pro-
2.2. jekcie) - przyjeto 20% catos$ci powierzchni rob6t w wykonaniu recznym.
20%*p0z.33/0.8 m2 313.062
RAZEM 313.062
36|KNR 2-31 Reczne zagegszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2/0104-02 grubos¢ warstwy po zag. - podbudowa z piasku gruboziarnistego lub pospotki,
STWIOR -  |w korycie wykopu pod nowe nawierzchnie obiektéw sportowych, (wg uktadu
2.2. warstw w projekcie) - przyjeto 20% catosci powierzchni rob6t w wykonaniu
recznym.
Krotnosé = 15
<rzutnia do pchniecia kulg - gr 25cm>125.07*1.05"20% m2 26.265
RAZEM 26.265
37|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|0110-01 20 cm - podbudowa z warstwy ttucznia kamiennego, tamanego o frakcji 0-31,
0110-02 5mm, gr. catkowitej 20 cm, z zaklinowaniem i zageszczeniem, stopien zagesz-
STWIOR -  |czenia 0,96, pod nowe nawierzchnie obiektéw sportowych, (wg uktadu warstw
2.2. w projekcie).
<boiska wielofunkcyjne gr 20cm po zageszczeniu>920.80*1.05 m?2 966.840
<bieznia lekkoatletyczna 60mb - gr 20cm po zageszczeniu>378.0*1.05 m?2 396.900
<skocznia do skoku w dal - bieznia - gr 20cm po zageszczeniu>(34.0+2.0)* m2 46.116
1.22"1.05
RAZEM 1409.856
38|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubos$ci po zageszczeniu |m2
d.2/0110-03 5 cm - warstwa tlucznia kamiennego, famanego o frakcji 0-4mm, gr. catkowitej
STWIOR -  |2,0 cm (warstwa wyréwnujgca), z zaklinowaniem i zageszczeniem, stopien za-
2.2. geszczenia 1,0, pod nowe nawierzchnie obiektéw sportowych, (wg uktadu
warstw w projekcie).
poz.37 m2 1409.856
RAZEM 1409.856
39|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna za kazdy 1 cm réznicy - (po- |m?2
d.2|0110-04 mniejszenie wartosci o 3cm) - warstwa ttucznia kamiennego, famanego o frak-
STWIOR -  |cji 0-4mm, gr. catkowitej 2,0 cm (warstwa wyréwnujgca), z zaklinowaniem i za-
2.2. geszczeniem, stopien zageszczenia 1,0, pod nowe nawierzchnie obiektow
sportowych, (wg uktadu warstw w projekcie).
Krotnosé = 3
-poz.38 m?2 -1409.856
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RAZEM -1409.856
40|KNR 2-23 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0110-01 niu 30 cm - warstwa odsgczajgca skoczni w dal z otoczakéw, gr. 30cm, (wg.
0110-02 ana- |uktadu warstw w projekcie).
logia
STWIOR -
2.2.
<warstwa odsgczajgca skoczni w dal z otoczakéw, gr. 30cm>3.16*8.16 m?2 25.786
RAZEM 25.786
41/ KNR 2-23 Rozscielenie pospoétki o grubosci warstwy po zageszczeniu 12 cm - warstwa  |m?2
d.2/0201-02 odsgczajaca skoczni w dal ze zwiru, gr. 12cm, (wg ukladu warstw w projekcie).
0201-03
STWIOR -
2.2.
<warstwa odsgczajgca skoczni w dal ze zwiru, gr. 12cm>poz.40 m?2 25.786
RAZEM 25.786
42 KNR 2-23 Podbudowa jednowarstwowa z zuzla o grubosci warstwy 10 cm - warstwa od- |m?2
d.2|0107-01 sgczajaca skoczni w dal z zuzla grubego, gr. 10cm, (wg. uktadu warstw w pro-
STWIOR - |jekcie).
2.2.
<warstwa odsgczajgca skoczni w dal z zuzla grubego, gr. 10cm>poz.40 m2 25.786
RAZEM 25.786
43|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 40 cm grubo$¢ warst- |m?2
d.2/0105-03 Wy po zageszczeniu - wypetnienie skoczni w dal z piasku rzecznego ptukanego
0105-04 ana- |drobnoziarnistego (frakcji 0-2 mm) lub $rednioziarnistego o gr. 25-40 cm. Do
logia piaskownicy zaleca si¢ wykonanie zamkniecia np. z plandeki z mozliwoscig
STWIiOR -  |przymocowania do gruntu (mozna na niej narysowac logo z nr. szkoty).
2.2.
<wypetnienie skoczni w dal z piasku rzecznego ptukanego drobnoziarnistego |m2 25.786
(frakcji 0-2 mm) lub $rednioziarnistego o gr. 25-40 cm>poz.40
RAZEM 25.786
44|KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal - belka do skoku w dal laminowana z naktadka |szt.
d.2|/0305-03 gérng ze sklejki oraz drewniang listwg ruchoma posiada wymiary gabarytowe
STWIOR -  [1215x340x100 mm. Belka wyposazona w dwa wkrecane pokretta, utatwiajgce
2.3. wyjmowanie belki ze skrzynki. Naktadka goérna jest przykrecona do belki i w
razie potrzeby moze by¢ wymieniona na nowa. Belke montowac¢ zgodnie z wa-
runkami okreslonymi w ,,Przepisach Zawodow w Lekkoatletyce” PZLA — artykut
185 (do skoku w dal). Montaz belki ze skrzynkg. Belka musi by¢ przeznaczona
do uzytku na boiskach zewnetrznych. Skrzynka wykonana z blachy aluminio-
wej, fundamentowanej na state na rozbiegu skoczni. Wymiary wewnetrzne:
1220 (+2mm) x 340 (+2mm) x 100 (+2mm) mm.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|0110-01 15 cm - podbudowa z warstwy kruszywa kamiennego stabilizowanego mech.
STWIOR - |5-40mm, gr. catkowitej 15 cm, z zaklinowaniem i zageszczeniem, stopien za-
2.2. geszczenia 0,96, pod nowe nawierzchnie obiektow sportowych - rzutnia do
pchniecia kula, (wg uktadu warstw w projekcie).
<rzutnia do pchnigcia kulg - kruszywo kamienne stabilizowane mech. 5- m2 131.324
40mm, gr 15cm po zageszczeniu>125.07*1.05
RAZEM 131.324
46|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2/0110-03 5 cm - podbudowa z warstwy klinca tamanego 0-5mm, gr. 5cm (warstwa wy-
STWIiOR -  |réwnujaca), z zaklinowaniem i zageszczeniem, stopien zageszczenia 1,0, pod
2.2. nowe nawierzchnie obiektéw sportowych - rzutnia do pchniecia kulg, (wg ukifa-
du warstw w projekcie).
<rzutnia do pchnigcia kulg - kliniec tamany 0-5mm, gr 5cm po zageszczeniu> |m?2 131.324
125.07*1.05
RAZEM 131.324
47/KNR 2-23 Nawierzchnie z mieszanki 80% maczki ceglanej i 20% gliny zmielonej o gru-  |m?2
d.2|0112-05 bosci warstwy 5 cm - nawierzchnia z maczki ceglanej z gling 20%, gr.5cm -
0112-06 nawierzchnia rzutni do pchniecia kulg, (wg uktadu warstw w projekcie).
STWIOR -
2.2.
<nawierzchnia z maczki ceglanej z gling 20%, gr.5cm - nawierzchnia rzutni  |m2 126.670
do pchniecia kulg>poz.46-<koto rzutu>3.14*(1.0675+0.15)*(1.0675+0.15)
RAZEM 126.670
48|KNR 2-23 Woykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. pow. 0.6 m3 |m3
d.2|0308-03 ana- |- koto rzutu kulg - koto wykonane z betonu z kruszywa naturalnego B-15 (C12/
logia 15), gr. 30cm, zbrojonego siatka zbrojeniowa fi 10 co 15cm, z metalowg obre-
STWIOR -  |cza z tadmy stalowej, o gr. min. 6mm o $rednicy wewnetrznej 2,135m+/- 5mm,
2.3. gtebokos¢ 14-26mm ponizej poziomu krawedzi obreczy. W ptycie kota wyko-
na¢ otwory odwadniajgce wg rysunku w projekcie.
<koto rzutu kulg - koto wykonane z betonu z kruszywa naturalnego B-15 (C12/ |m3 1.396
15), gr. 30cm>3.14*(1.0675+0.15)*(1.0675+0.15)*0.3
RAZEM 1.396
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49|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowa - koto rzutu kulg - siatka zbrojeniowa fi 10 |m?2
d.2|1106-07 ana-|co 15cm.
logia
STWIOR -
2.3.
<koto rzutu kulg - siatka zbrojeniowa fi 10 co 15cm>p0z.48/0.3 m2 4.653
RAZEM 4.653
50|KNR 2-23 Montaz obreczy do rzutni pchniecia kulg - obrecz stalowa rzutni pchnigcia kulg |szt.
d.2/0307-03 z tasmy stalowej, o gr. min. 6mm o $rednicy wewnetrznej 2,135m+/- 5mm.
STWIiOR -  |Wyrob gotowy. Cztery elementy stalowe cynkowane galwanicznie, skrecane
2.3. ze sobg przy pomocy 8 srub. Wewnetrzna powierzchnia kota pokrywana jest
biatg farbg przeznaczong do malowania bezposrednio na warstwie ocynku.
Certyfikat IAAF
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-23 Montaz progéw do pchnigcia kulg - prég wykonany z drewna o szerokosci od  [szt.
d.2/0305-04 11,23cm z cieciwg o dtugosci 1,21+/- 0,01m o promieniu takim jak kofo i wyso-
STWIOR -  |kosci 10cm w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota.
2.3.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2/0401-06 kat. IllI-IV - pod obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm, wykornczone
STWIOR -  |bezpiecznymi naktadkami elastycznymi z granulatu gumowego. Obramowania
2.2. nowych nawierzchni obiektéw sportowych, (usytuowanie obrzezy wg projektu).
<boisko wielofunkcyjne>(21.4+0.16+42.4+0.16)*2 m 128.240
<bieznia lekkoatletyczna 60mb, (dt. cal. 71,0m)>(71.16+5.16)*2 m 152.640
<skocznia do skoku w dal>(34.0+2.0)*2+(1.22+0.16)+(8.16+3.16)*2 m 96.020
<rzutnia do pchnigcia kulg>{20.0-(1.0675+0.15)}*2+12.0*1.15+(0.8-0.15)*2 m 52.665
RAZEM 429.565
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod obrzeza betonowe o wymia- ms3
d.2|0402-04 rach 8x30x100cm, wykonczone bezpiecznymi naktadkami elastycznymi z gra-
STWIiOR -  |nulatu gumowego. Obramowania nowych nawierzchni obiektéw sportowych,
2.3. (usytuowanie obrzezy wg projektu).
(0.15*0.1+0.15"0.1+0.3*0.15)*poz.52 m3 32.217
RAZEM 32.217
54| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8x100 cm na tawie betonowej - obrzeza |m
d.2/0407-05 betonowe o wymiarach 8x30x100cm, wykonczone bezpiecznymi naktadkami
STWIOR -  |elastycznymi z granulatu gumowego. Obramowania nowych nawierzchni
2.3. obiektow sportowych, (usytuowanie obrzezy wg projektu).
poz.52 m 429.565
RAZEM 429.565
55|KNR 2-02 Listwy - nakfadka elastyczna na obrzeze betonowe wykonana z granulatu gu- |m
d.2|1114-09 ana- | mowego. Montaz naktadki nastepuje poprzez umieszczenie na betonowym ob-
logia rzezu po uprzednim naniesieniu kleju.
STWIOR -
2.3.
<nakfadka elastyczna na obrzeze betonowe wykonana z granulatu m 385.713
gumowego><boisko wielofunkcyjne>(21.4+0.16+42.4+0.16)*2+<bieznia lekko-
atletyczna 60mb, (dt. cal. 71,0m>(71.16+5.16)*2+<skocznia do skoku w dal>
(34.0+2.0)*2+(1.22+0.16)+(8.16+3.16)*2+<rzutnia do pchniecia kulg>{20.0-
(1.0675+0.15)}*2*20%+(0.8-0.15)*2
RAZEM 385.713
56|KNR 2-23 Nawierzchnie z mieszanki o grubosci warstwy 3.5 cm - nawierzchnie sportowe |m?2
d.2/0106-03 poliuretanowe bez spoinowa, nieprefabrykowane, przeznaczone do wykonania
0106-04 ana- |na terenie budowy - elastyczna, przepuszczalna warstwa podktadowa ET o
logia grubosci 35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gu-
STWIOR - |mowego i spoiwa PU.
2.3.
<boisko wielofunkcyjne>920.8 m2 920.800
<bieznia lekkoatletyczna 60mb, (dt. cal. 71,0m)>370.0 m?2 370.000
<skocznia do skoku w dal>(34.0+2.0)*1.22 m?2 43.920
RAZEM 1334.720
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OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

5
d.2

KNR 2-23
0106-03
0106-04
STWIOR -
2.3.

Nawierzchnie z mieszanki o grubosci warstwy 1.3 cm - nawierzchnie sportowe
poliuretanowe bez spoinowa, nieprefabrykowane, przeznaczone do wykonania
na terenie budowy - nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy
13mm uktadana na warstwie elastycznej o grubosci 35mm. Nawierzchnia spor-
towa sktada sie z dwéch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa nosna to mie-
szanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest me-
chanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktorg stanowi system po-
liuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg wykonuije sie po-
przez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos¢ wars-
twy uzytkowej 2- 3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni
sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Na powierzch-
niach nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 0,5%. W
celu odprowadzenia nadmiaru wéd deszczowych z powierzchni do odwodnie-
nia liniowego wzdtuz obrzezy betonowych. Uwaga: nawierzchnie biezni i
skoczni do skoku w dal muszg by¢ odporne na buty sportowe z kolcami.
Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

1. Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego la-
boratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta.

3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wyko-
nawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta na tg nawierzchnie.

poz.56

m?2

m?2

1334.720

RAZEM

1334.720

[ SR

KNR 2-31
0706-01 ana-
logia
STWIOR -
2.3.

Dodatek do robocizny - malowanie linii segregacyjnych, krawedziowych, ciag-
tych i przerywanych boiska do wybranych gier zespotowych i linii rozdzielaja-
cych na biezni - wykonanie po catkowitym zwigzaniu komponentéw na na-
wierzchni malowanie linii farbami poliuretanowymi metoda natrysku, nawierz-
chni pél gry boiska w kolorach: - boisko do siatkéwki — kolor ceglasty — linie
biate, - kort tenisowy — kolor niebieski — linie biate, - boisko do siatkdwki — ko-
lor zielony — linie biate, - boiska do koszykéwki — wytyczone liniami z6ttymi, -
strefy bezpieczenstwa w kolorze ceglastym. R - wsp. 0,5. M - 0,0 (ujete w ce-
nie nawierzchni)

poz.56

m2

m?2

1334.720

RAZEM

1334.720

N ©

KNR 2-23
0501-01 ana-
logia
STWIOR -
2.3.

Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych - fundamentéw zelbeto-
wych wraz z osadzonymi tulejami i kotwami pod pitkochwyty i wyposazenia bo-
isk nowych obiektéw sportowych, (usytuowanie i ilo$¢ fundamentéw wg projek-
tu). Izolacja zewnetrzna powierzchni betonowych 2 x izolacja bitumiczna wg
projektu.

<stopa fundamentowa F1 - fundamenty pod bramki do pitki recznej. Betonowe,
zbrojone o wymiarach 40 x 40 x 50cm, wylewane lub prefabrykowane z betonu
min. C16/20, w miejscu osadzenia stupkéw na gtebokosci 0,50 m ponizej po-
ziomu teren>2*2<szt>

<stopa fundamentowa F2 - fundamenty pod stupki do siatkowki. Betonowe,
zbrojone o wymiarach 50 x 50 x 80cm, wylewane lub prefabrykowane z betonu
min. C16/20, w miejscu osadzenia stupkéw na gtebokosci 0,80 m ponizej po-
ziomu terenu>2*1<szt>

<stopa fundamentowa F3 - fundamenty pod stupki do tenisa ziemnego. Beto-
nowe, zbrojone o wymiarach 40 x 40 x 50cm, wylewane lub prefabrykowane z
betonu min. C16/20, w miejscu osadzenia stupkdéw na gtebokosci 0,50 m poni-
zej poziomu terenu>2*1<szt>

<stopa fundamentowa F4 - fundamenty pod stupki do koszykéwki. Betonowe,
zbrojone o wymiarach 50 x 50 x 100cm, wylewane lub prefabrykowane z beto-
nu min. C16/20, w miejscu osadzenia stupkéw na gtebokosci 1,00 m ponizej
poziomu terenu>2*2<szt>

<stopa fundamentowa F5 - fundamenty pod stupki pitkochwytéw wys. 4 i 6m.
Betonowe, zbrojone o wymiarach 60 x 60 x 100cm wylewane lub prefabryko-
wane z betonu min C16/20, w miejscu osadzenia stupkéw na gtebokosci 1,00
m ponizej poziomu terenu>30<szt>

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

4.000

2.000

2.000

4.000

30.000

RAZEM

42.000

60
d.2

KNR 2-01
0312-10 ana-
logia
STWIOR -
2.2.

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.1 m (kat. gr.
I11) - wykopy punktowe pod osadzenie fundamentéw pod pitkochwyty i wypo-
sazenia boisk nowych obiektéw sportowych, (usytuowanie i ilo$¢ fundamentéw
wg projektu). R -wsp. 1,15.

poz.59

dot.

dét.

42.000

RAZEM

42.000
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OBMIAR

ci 4m>42.56*2<szt>

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2|0212-07 ana-|lll i gruzu uprzednio zmagazynowanych w hatdach z transportem urobku sa-
logia mochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, (wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315
STWIOR -  |za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od k6t samochodéw) - ziemi z wyko-
2.2. péw punktowych pod osadzenie fundamentéw pod pitkochwyty i wyposazenia
boisk nowych obiektéw sportowych.
<stopa fundamentowa F1 - fundamenty pod bramki do pitki recznej o wymia- |m3 0.422
rach 40 x 40 x 50cm>0.4*0.4%(0.5+0.1)*1.1*4<szt>
<stopa fundamentowa F2 - fundamenty pod stupki do siatkéwki o wymiarach  |m3 0.495
50 x 50 x 80cm>0.5%0.5*(0.8+0.1)*1.1*2<szt>
<stopa fundamentowa F3 - fundamenty pod stupki do tenisa ziemnego o wy- |m3 0.211
miarach 40 x 40 x 50cm>0.4*0.4*(0.5+0.1)*1.1*2<szt>
<stopa fundamentowa F4 - fundamenty pod stupki do koszykéwki o wymiarach |m3 1.210
50 x 50 x 100cm=>0.5*0.5*(1.0+0.1)*1.1*4<szt>
<stopa fundamentowa F5 - fundamenty pod stupki pitkochwytéw wys. 4 i 6m o |m3 13.068
wymiarach 60 x 60 x 100cm>0.6*0.6*(1.0+0.1)*1.1*30<szt>
RAZEM 15.406
62| KNR 2-01 Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |ms3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV - na
STWIOR -  |dalsze przyjete 10km, (policzono wywd6z 100% gruntu z wykopow)
2.2. Krotnosé = 20
poz.61 m3 15.406
RAZEM 15.406
63|kalk. wlasna |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany jest do  |m3
d.2|STWIOR - |przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentu stwierdzajgcego wywiezienie zie-
2.2. mi na wysypisko odpadoéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzgca wykopy we wlasnym zakresie ustala odbiorce ziemi.
poz.62 m3 15.406
RAZEM 15.406
64|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - podsypka ms3
d.2|{1101-07 piaskowa zageszczona, gr 10cm pod fundamenty pod pitkochwyty i wyposaze-
STWIOR -  |nia boisk nowych obiektéw sportowych.
2.2.
<stopa fundamentowa F1 - fundamenty pod bramki do pitki recznej o wymia- |m3 0.070
rach 40 x 40 x 50cm>0.1*0.470.4*1.1*4<szt>
<stopa fundamentowa F2 - fundamenty pod stupki do siatkéwki o wymiarach |m3 0.055
50 x 50 x 80cm>0.1*0.50.5*1.1*2<szt>
<stopa fundamentowa F3 - fundamenty pod stupki do tenisa ziemnego o wy- |m3 0.035
miarach 40 x 40 x 50cm>0.1*0.4*0.4*1.1*2<szt>
<stopa fundamentowa F4 - fundamenty pod stupki do koszykéwki o wymiarach |m3 0.110
50 x 50 x 100cm=>0.1*0.5*0.5*1.1*4<szt>
<stopa fundamentowa F5 - fundamenty pod stupki pitkochwytéw wys. 4 i 6m o |m3 1.188
wymiarach 60 x 60 x 100cm>0.1*0.6*0.6*1.1*30<szt>
RAZEM 1.458
65/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem  |m3
d.2|0501-01 ana-|na odl. do 3 m - zasypywanie piaskiem zageszczalnym przestrzeni wokét za-
logia montowanych fundamentéw pod pitkochwyty i wyposazenia boisk.
STWIOR -
2.2.
<sumaryczna ilo$¢ wykopéw>poz.61 m3 15.406
<minus zabudowane elemenety - podktady>-poz.64 ms3 -1.458
<minus zabudowane elemenety - fundamenty>-{(0.4*0.4*0.5*4<szt>)+(0.5* m3 -12.680
0.5%0.8"2<szt>)+(0.4"0.470.5*2<szt>)+(0.5*0.5"1.0*4<szt>)+(0.60.6"1.0*30<
szt>)}
RAZEM 1.268
66|kalk. wlasna |Optata za badanie zgodnosci zageszczenia podbuddw pod nawierzchnie i za- | kpl
d.2|STWIOR - sypek ze stosownymi normami i przedstawienie wynikéw badan Inwestorowi.
2.2.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych o rozstawie 3.0 m |m
d.2/0401-03 i wigcej i wysokosci 4 m - pitkochwyty wzdtuz boiska wielofunkcyjnego, (dtuz-
0401-04 ana- |sze boki boiska) wysokosci 4m. Stupy mocujace siatke, wykonane z profilu sta-
logia lowego o przekroju kwadratowym 80 x 80 mm, osadzone w adapterach. Roz-
STWIiOR - |staw osiowy miedzy stupami skrajnymi - do 3 m, miedzy kolejnymi (posredni-
2.3. mi) - do 6 m. Wysokos$¢ stupéw wynosi 4m. Stupy malowane proszkowo lub
cynkowane ogniowo. Adaptery wykonane z grubosciennych profili stalowych
osadzane sg w postumentach betonowych. W skiad zestawu wchodza: - stupy
stalowe (profil kwadratowy 80 x 80 mm), - adaptery montazowe stupéw osa-
dzane w fundamencie betonowym, zastrzaty wraz z blachami mocujacymi ta-
czace skrajne stupy pitkochwytu (typowa dtugosé 6 m), - olinowanie oraz po-
zostate elementy mocujgce siatke (haczyki mocujgce siatke do linki, Sruby
rzymskie),- siatki polietylenowe grubosci splotu 5 mm, o oczkach 50x50mm
(45x45mm), wykonywane na wymiar, obszyte sznurkiem
Ogrodzenie nalezy zamontowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
<pitkochwyty wzdtuz boiska wielofunkcyjnego, (diuzsze boki boiska) wysokos- |m 85.120

-12-

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838




Boisko-Szewce Nadolne 14,BedIno-Przed.

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

85.120

68
d.2

KNR 2-23
0401-03
0401-04
STWIOR -
2.3.

Ogrodzenie z siatki na stupkach z ksztattownikoéw stalowych o rozstawie 3.0 m
i wigcej i wysokosci 6 m - pitkochwyty za bramkami, (krétsze boki boiska wie-
lofunkcyjnego) wysokosci 6m. Stupy mocujace siatke, wykonane z profilu sta-
lowego o przekroju kwadratowym 80 x 80 mm, osadzone w adapterach. Roz-
staw osiowy miedzy stupami skrajnymi - do 3 m, miedzy kolejnymi (pos$redni-
mi) - do 6 m. Wysokos$¢ stupéw wynosi 6m. Stupy malowane proszkowo lub
cynkowane ogniowo. Adaptery wykonane z grubosciennych profili stalowych
osadzane sg w postumentach betonowych. W skiad zestawu wchodza: - stupy
stalowe (profil kwadratowy 80 x 80 mm), - adaptery montazowe stupéw osa-
dzane w fundamencie betonowym, zastrzaty wraz z blachami mocujacymi ta-
czace skrajne stupy pitkochwytu (typowa dtugosé 8 m), - olinowanie oraz po-
zostate elementy mocujgce siatke (haczyki mocujgce siatke do linki, sruby
rzymskie), - siatki polietylenowe grubosci splotu 5 mm, o oczkach 50x50mm
(45x45mm), wykonywane na wymiar, obszyte sznurkiem. W ogrodzeniu od
strony zachodniej zaprojektowano furtke szer. 1,00m i wysokosci 2,10m, oraz
brame wjazdowa o wymiarach 2,84x2,5m.

Ogrodzenie nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
<pitkochwyty za bramkami, (krétsze boki boiska) wysokosci 6m>22.08*2<szt>

m

m

44.160

RAZEM

44.160

69
d.2

KNR 2-23
0310-06 ana-
logia
STWIOR -
2.3.

Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej
- montaz bramek aluminiowych ( lub stalowych) do pitki recznej o wymiarach 3,
00 x 2,00m z tulejami - 2 komplety.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym nor-
mom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi za-
grozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogéw Ustawy "Prawo bu-
dowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W zalez-
nosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ techno-
logii i wymagan producentow.

Uwagal!

Urzadzenia muszg by¢ zamontowane zgodnie z wymogami producenta oraz
Polskimi Normami.

Wykorzystane w projekcie gotowe materiaty dotyczace nowych urzagdzen su-
gerujace konkretnych producentéw stanowig przyktad i majg wytacznie na celu
okreslenie parametrow i cech produktu. W ramach nowo wprowadzanych ele-
mentéw dopuszcza sie elementy zamienne o tym samym standardzie, z zato-
zeniem ze urzadzenia musza pochodzi¢ od producenta posiadajgcego firmy
serwisujgce na terenie Polski. Ewentualne odstepstwa od wytycznych projektu
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2<kpl>

=

pl

kpl

2.000

RAZEM

2.000

70
d.2

KNR 2-23
0310-03 ana-
logia
STWIOR -
2.3.

Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa - montaz kompletu wypo-
sazenia do gry w tenisa sktadajacego sie z: - stupki wolnostojgce, uniwersalne
wykonane z rur stalowych, lakierowane; stupki posiadajg regulowang wyso-
kos¢ zawieszenia siatki - 2 szt., - tuleja stalowa do stupkéw - 2 szt., - pokrywa
tulei - 2 szt., - siatka - 1 szt.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym nor-
mom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi za-
grozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogéw Ustawy "Prawo bu-
dowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W zalez-
nosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ techno-
logii i wymagan producentow.

Uwaga!

Urzadzenia muszg by¢ zamontowane zgodnie z wymogami producenta oraz
Polskimi Normami.

Wykorzystane w projekcie gotowe materiaty dotyczace nowych urzagdzen su-
gerujace konkretnych producentéw stanowig przyktad i majg wytacznie na celu
okreslenie parametrow i cech produktu. W ramach nowo wprowadzanych ele-
mentéw dopuszcza sie elementy zamienne o tym samym standardzie, z zato-
zeniem ze urzadzenia musza pochodzi¢ od producenta posiadajgcego firmy
serwisujgce na terenie Polski. Ewentualne odstepstwa od wytycznych projektu
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1<kpl>

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

-13-

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838




Boisko-Szewce Nadolne 14,BedIno-Przed.

OBMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.
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Razem

71
d.2

KNR 2-23
0310-04 ana-
logia
STWIOR -
2.3.

Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki - mon-
taz kompletéw wyposazenia do gry w koszykéwke sktadajgcych sig z: - stojak
do tablicy do koszykéwki dt. wysiegnika 1,60 m, jednostupowy - 2 szt.,- tuleja
do stojaka do koszykdwki - 2 szt.,- tablice do koszykowki wykonane ze sklejki
wodoodpornej gr.18mm o wym. 1,80 x 1,05 m - 2szt.,- kosz uchylny sprezyno-
wy - 2 szt.,- siatka do kosza - 2 szt.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym nor-
mom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi za-
grozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogéw Ustawy "Prawo bu-
dowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W zalez-
nosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ techno-
logii i wymagan producentéw.

Uwaga!

Urzadzenia muszg by¢ zamontowane zgodnie z wymogami producenta oraz
Polskimi Normami.

Wykorzystane w projekcie gotowe materiaty dotyczace nowych urzgdzen su-
gerujgce konkretnych producentéw stanowig przyktad i majg wytacznie na celu
okreslenie parametréw i cech produktu. W ramach nowo wprowadzanych ele-
mentéw dopuszcza sig elementy zamienne o tym samym standardzie, z zato-
zeniem ze urzadzenia muszg pochodzi¢ od producenta posiadajgcego firmy
serwisujgce na terenie Polski. Ewentualne odstepstwa od wytycznych projektu
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2<kpl>

kpl

kpl

2.000

RAZEM

2.000

72
d.2

KNR 2-23
0310-02 ana-
logia
STWIOR -
2.3.

Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdéwki - montaz kompletu wy-
posazenia do gry w siatkowke sktadajgcego sie z: - stupki wolnostojace, uni-
wersalne wykonane z rur stalowych, lakierowane, stupki posiadajg regulowang
wysokos$¢ zawieszenia siatki - 2 szt.,- tuleja stalowa do stupkéw - 2 szt.,- po-
krywa tulei - 2 szt.,- siatka - 1 szt., - krzesto sedziowskie - 1szt.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym nor-
mom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi za-
grozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogéw Ustawy "Prawo bu-
dowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W zalez-
nosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ techno-
logii i wymagan producentéw.

Uwaga!

Urzadzenia muszg by¢ zamontowane zgodnie z wymogami producenta oraz
Polskimi Normami.

Wykorzystane w projekcie gotowe materiaty dotyczace nowych urzgdzen su-
gerujgce konkretnych producentéw stanowig przyktad i majg wytacznie na celu
okreslenie parametréw i cech produktu. W ramach nowo wprowadzanych ele-
mentéw dopuszcza sie elementy zamienne o tym samym standardzie, z zato-
zeniem ze urzadzenia muszg pochodzi¢ od producenta posiadajgcego firmy
serwisujgce na terenie Polski. Ewentualne odstepstwa od wytycznych projektu
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1<kpl>

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

KNR 2-23
0310-04 ana-
logia
STWIOR -
2.3.

Montaz oston antyuderzeniowych na stupach do koszykéwki i siatkowki.

(4+2)<szt>

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

UZUPELNIANIE NAWIERZCHNI. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY. TERENY ZIELONE -
TRAWNIKI. CPV-45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu. CPV-45243510-0- Budowa nasypow. CPV-45112710-5-
Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierz-
chni. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

74

KNR 2-23
0501-01 ana-
logia
STWIOR -
2.3.

Montaz elementéw prefabrykowanych - montaz tawek parkowych z oparciem,
na stale zwigzana z gruntem - 4szt. Usytuowanie, wg projektu, przy furtce pit-
kochwytéw.

Oczekiwane wiasciwosci i parametry wyrobu:

tawka z oparciem i z podtokietnikami. Przeznaczona na place zabaw jak i do
zagospodarowania ogélnodostepnych miejsc odpoczynku, takich jak parki czy
osiedla. Wygodne oparcie i szerokie siedzisko o dtugosci 186 cm, szerokosci
min. 0,67m, zamontowane na solidnej stalowej ramie. Elementy stalowe kons-
trukcyjne oraz elementy takie jak uchwyty, wykonane sa ze stali konstrukcyjnej
weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie
wykonane z ptyty HPL o grubosci min. 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornej na wilgo¢ i UV. Sruby ze stali nierdzewne;.

4<szt>

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

14 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
75/KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych - montaz koszy na $mieci, na state zwia-|szt.
d.3|0501-01 ana-|zana z gruntem - 2szt. Usytuowanie, wg projektu, przy furtce pitkochwytow.
logia Oczekiwane witasciwosci i parametry wyrobu:
STWIOR - Metalowy kosz na smieci o pojemnosci 401 wykonany z blachy ocynkowanej,
2.3. dwukrotnie malowanej proszkowo. Stupki metalowe malowane farbami prosz-
kowymi. Kosze kolorowe estetyczne, funkcjonalne i tatwe w obstudze. Szero-
ko$¢ urzadz.:0.4m, dtugos¢ urzadz.: 0.4m, wysokos$¢ urzadz.: 0.95m. Elemen-
ty stalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed
korozjg dwukrotnym malowaniem proszkowym.
2<szt> szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach w prefabrykowanych systemowych stopach |kpl
d.3/0310-05 ano- |betonowych, w miejscach wskazanych w projekcie - wyposazenie uzupetniajg-
logia ce - tablica regulaminowa z nadrukiem regulaminu placu gier i zabaw, telefo-
STWIOR -  [nami alarmowymi i miejscem na uzupetnienie danych administratora/zarzadcy
2.3. obiektu. - 1szt.
Tablica regulaminowa umiejscowiona strefie wejscia na teren projektowanego
obiektu. Szerokos¢.:0.05m, diugosé: 0.58m, wysokos¢: 2,0m.Konstrukcja wy-
konana z rur stalowych fi 40x3,2 mm. Tablica wykonana z ptyt z tworzywa
HDPE/HPL. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (ocynkowana
ogniowo). Cato$¢ malowana proszkowo farbg poliestrowg odpornag na warunki
atmosferyczne i promienie UV. Stupy z tablica montowane do dostarczanych
przez producenta w komplecie prefabrykatow fundamentowych. Urzadzenie
powinno posiada¢ oswiadczenie producenta o zgodnosci wykonania z norma-
mi bezpieczenstwa. Wyposazenia dodatkowe musza by¢ wykonane zgodnie z
polskimi i europejskimi normami oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci z norma-
mi lub atest fabryczny - deklaracje zgodnosci.
Uwaga!
Urzadzenia muszg by¢ zamontowane zgodnie z wymogami producenta oraz
Polskimi Normami.
Wykorzystane w projekcie gotowe materiaty dotyczace nowych urzgdzen su-
gerujgce konkretnych producentéw stanowig przyktad i majg wytacznie na celu
okreslenie parametréw i cech produktu. W ramach nowo wprowadzanych ele-
mentéw dopuszcza sie elementy zamienne o tym samym standardzie, z zato-
zeniem ze urzadzenia muszg pochodzi¢ od producenta posiadajgcego firmy
serwisujgce na terenie Polski. Ewentualne odstepstwa od wytycznych projektu
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
<tablica regulaminowa>1<szt> kpl 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.3/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy z terendw zielonych wokét nawierzchni sporto-
STWIOR - |wych.
2.4.
<tereny zielone>0.01*{<pow. dziatki wykonywania robét budowlanych>(10.0+ |m3 20.160
5.1+3.0+36.0+8.0+17.5)*(75.1+5.0)*0.5*1.1<m2>-<minus wybudowane obiekty
sportowe>(920.8+378.00+66.90+125.07)}
RAZEM 20.160
78/ KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.3/0101-04 nieczyszczen samochodami na odl. do 1.0 km
STWIOR -
2.4,
poz.77 m3 20.160
RAZEM 20.160
79/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.3/0101-05 nieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km - przyjeto na dalsze 10km.
STWIOR -  |Krotno$¢ = 20
2.4.
poz.78 m3 20.160
RAZEM 20.160
80|kalk. wlasna |Dowoz torfu do zagospodarowania terenéw zielonych - przyjeto proporcje po  |ms3
d.3|STWIOR - [15% zastosowania ilosci torfu do rodzimego humusu.
2.4.
<tereny zielone>0.1*{<pow. dziatki wykonywania robét budowlanych>(10.0+ m3 32.659
5.1+3.0+36.0+8.0+17.5)*(75.1+5.0)*0.5*1.1<m2>-<minus wybudowane obiekty
sportowe>(920.8+378.00+66.90+125.07)}*1.08*15%
RAZEM 32.659
81/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.3/0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-01 mi samowytadowczymi na odl. 2 km - dow6z humusu z tymczasowego sktado-
STWIOR - |wiska na terenie przyobiektowym do wbudowania w nawierzchnie zielone.
2.4.
(p0z.21+p0z.22)*1.08*45% m3 190.185
RAZEM 190.185
82|KNR 2-21 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu m3
d.3/0109-03
STWIOR -
2.4,
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.1*{<pow. dziatki wykonywania rob6t budowlanych>(10.0+5.1+3.0+36.0+8.0+ |m3 201.601
17.5)*(75.1+5.0)*0.5"1.1<m2>-<minus wybudowane obiekty sportowe>(920.8+
378.00+66.90+125.07)}

RAZEM 201.601
83|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - wyko- |m3
d.3/0218-01 nywanie terenow zielonych, (policzono 50% catosci terenéw zielonych). Odpro-
STWIOR -  |wadzenie wéd powierzchniowych z terenéw zielonych realizowane bedzie jako
2.4. bezposredni odptyw w gtgb gruntu, na terenie wtasnym dziatki - przez nawierz-
chnie przepuszczalne i dzieki uksztattowaniu terenu.
poz.82"50% m3 100.801
RAZEM 100.801
84|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.3/0218-02 kim - wykonywanie terenéw zielonych, (policzono 50% catosci terenéw zielo-
STWIOR -  |nych). Odprowadzenie wod powierzchniowych z terendw zielonych realizowa-
2.4. ne bedzie jako bezposredni odptyw w gitgb gruntu, na terenie wtasnym dziatki -
przez nawierzchnie przepuszczalne i dzieki uksztattowaniu terenu.
poz.82"50% m3 100.801
RAZEM 100.801
85/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem -|m2
d.3/0401-04 terendw zielonych wokot nawierzchni sportowych.
STWIOR -
2.4.
<tereny zielone>{<pow. dziatki wykonywania rob6t budowlanych>(10.0+5.1+ |m2 2016.008
3.0+36.0+8.0+17.5)*(75.1+5.0)*0.5*1.1<m2>-<minus wybudowane obiekty
sportowe>(920.8+378.00+66.90+125.07)}
RAZEM 2016.008
86|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim - terenéw zielo- | m2
d.3/0702-01 nych wokét nawierzchni sportowych. R - wsp. 0,5.
STWIOR -
2.4,
poz.85 m2 2016.008
RAZEM 2016.008
87|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|/m3
d.3|0212-07 ana-|lll uprzednio zmagazynowanych w hatdach z transportem urobku samochoda-
logia mi samowytadowczymi na odl. do 1 km, (wsp. z pkt. 2.8.3 R -1,0315 za
STWIOR -  |czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két samochoddw) - zbednego nad-
2.4. miaru humusu z miejsca tymczasowego sktadowania na wysypisko.
(poz.21+p0z.22)-poz.81 m3 201.143
RAZEM 201.143
88|KNR 2-01 Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV - na
STWIOR - |dalsze przyjete 10km.
2.4. Krotnosé = 20
poz.87 m3 201.143
RAZEM 201.143
89|kalk. wlasna |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany jest do |ms3
d.3|STWIOR - |przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgcego wywiezienie zie-
2.4. mi na wysypisko odpaddéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzgca wykopy we wlasnym zakresie ustala odbiorce ziemi.
poz.88 m3 201.143
RAZEM 201.143
90|analiza indy- |Wykonanie innych drobnych robét wykonczeniowych i ewentualne drobne ro- | kpl
d.3|widualna na |boty uzupetniajace.
podstawie
projektu i
ogledzin pla-
cu budowy.
STWIOR -
2.3.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 6054.951 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Il inw.

11 wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

—_

.|ogrodzenie szczelne drewniane lub z metalo-

wych z przeset przenosnych terenu budowy wraz
z bramami wjazdowymi.

m

96.117

96.117

0.00

0.00

.|zamkniecie skoczni w dal, np. z plandeki z mozli-

woscig przymocowania do gruntu (mozna na niej
narysowac logo z nr. szkoty)

m2

28.365

28.365

0.00

0.00

.|dowéz torfu do zagospodarowania terenéw zielo-

nych

m3

35.272

35.272

0.00

0.00

.| optata za wysypisko (utylizacja gruzu z rozbio-

rek). Wykonawca zobowigzany jest do przedsta-
wienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzaja-
cego wywiezienie gruzu na wysypisko odpaddw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzaca rozbiérke we wlasnym zakresie
ustala odbiorce materiatéw z rozbiérki

m3

17.719

17.719

0.00

0.00

.|koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopow. Wy-

konawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajacego
wywiezienie ziemi na wysypisko odpaddéw lub
przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzgca wykopy we wtasnym zakresie ustala
odbiorce ziemi

m3

412.150

412.150

0.00

0.00

.| optata za wysypisko - utylizacja gruzu asfaltowe-

go lub przekazanie do firmy drogowej do wyko-
rzystania ponownego na podbudowy. Wykonaw-
ca zobowigzany jest do przedstawienia na zada-
nie Zamawiajgcego dokumentu stwierdzajgcego
wywiezienie odpadéw asfaltowych na wysypisko
odpadow lub przekazanie materiatu do recyklin-
gu. Firma prowadzaca rozbiérke we wtasnym za-
kresie ustala odbiorce materiatéw z rozbioérki.

m3

18.900

18.900

0.00

0.00

.|wykonanie innych drobnych robét wykonczenio-

wych i ewentualne drobne roboty uzupetniajgce.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

.| roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem ro-

bét budowlanych na dziatce; 1) - wykonanie drég
dojazdowych), 2) - na czas prowadzonych prac
budowlanych odpowiednie oznaczenie, zabez-
pieczenie, a po ich ukoiczeniu ponowne ozna-
czenie i udostepnienie znajdujgcych sie w obre-
bie prac budowlanych instalacji naziemnych i po-
dziemnych.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

.|przejecie, zagospodarowanie i przygotowanie

placu budowy budowy (ustanowienie kierownika,
prowadzenie dziennika budowy, wykonanie in-
nych niezbednych zabezpieczen poza ogrodze-
niem terenu, oznakowanie rob6t w tablice infor-
macyjno-ostrzegawcze oraz tablice budowy,
uzbrojenie budowy w media od wskazanych
przez Inwestora punktéw poboru, wykonanie za-
plecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
tren budowy dla maszyn i pojazdéw transporto-
wych itp.

1.000

1.000

0.00

0.00

10.

inne przewidywane przez Wykonawce roboty
przygotowawcze przed rozpoczeciem robot bu-
dowlanych obiektow - teren zamierzenia budo-
wlanego sktada sie z dziatki nr 18/3 potozonej
jest przy Szkole Podstawowej im. Bohaterow
Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

11.

optata za badanie geologiczne przydatnosci
gruntéw podtozy, po wykonaniu wykopdw, ze
stosownymi normami i przedstawienie wynikow
badan Inwestorowi..

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

12.

optata za badanie zgodnosci zageszczenia pod-
budéw pod nawierzchnie i zasypek ze stosowny-
mi normami i przedstawienie wynikéw badan In-
westorowi.

1.000

1.000

0.00

0.00

13.

gwozdzie budowlane okrggte gote

kg

5.551

5.551

0.00

0.00

14.

pitkochwyty wzdtuz boiska wielofunkcyjnego,
(dtuzsze boki boiska) wysokosci 4m

m2

348.737

348.737

0.00

0.00

15.

pitkochwyty za bramkami, (krétsze boki boiska
wielofunkcyjnego) wysokosci 6m

ma2

272.776

272.776

0.00

0.00

16.

siatka zbrojeniowa fi 10 co 15cm - koto rzutu ku-
la

42.202

42.202

0.00

0.00

17.

azofoska

0.202

0.202

0.00

0.00

.|farba olejna do gruntowania

dms3

7.281

7.281

0.00

0.00

19.

farba olejna nawierzchniowa

dms3

6.715

6.715

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
20.|emalia poliwinylowa nawierzchniowa dms3 0.520 0.520 0.00 0.00
21.|farba poliwinylowa do gruntowania dms3 0.280 0.280 0.00 0.00
22.rozcienczalnik dm3 3.234 3.234 0.00 0.00
23.|acetylen techniczny kg 0.194 0.194 0.00 0.00
24.|tlen techniczny sprezony m3 0.271 0.271 0.00 0.00
25.|klej systemowy do mocowania naktadek gumo- |kg 15.429 15.429 0.00 0.00
wych na obrzeza betonowe
26.|naktadka elastyczna na obrzeze wykonana z m 404.999 404.999 0.00 0.00
granulatu gumowego.
27. kliniec kamienny 5-25 mm t -114.198 -114.198 0.00 0.00
28. |kliniec kamienny 0-4 mm, (warstwa wyréwnuja- |t 189.908 189.908 0.00 0.00
ca)
29. | kliniec tamany 0-5mm - rzutnia do pchniecia kulg |t 17.689 17.689 0.00 0.00
30.|tluczen kamienny niesortowany o frakcji 0-31, t 759.912 759.912 0.00 0.00
5mm
31.|warstwa odsgczajaca skoczni w dal z t 20.861 20.861 0.00 0.00
otoczakéw, gr. 30cm.
32.|kruszywo tamane 5-40mm - rzutnia do pchnig- |t 53.055 53.055 0.00 0.00
cia kulg
33.|maczkg kamienna t 14.214 14.214 0.00 0.00
34.|nawierzchnie sportowe poliuretanowe bez spoi- |m?2 1361.414 1361.414 0.00 0.00
nowa, nieprefabrykowane, przeznaczone do wy-
konania na terenie budowy - elastyczna, prze-
puszczalna warstwa podktadowa ET o grubosci
35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwar-
cowego, granulatu gumowego i spoiwa PU.
35.|nawierzchnie sportowe poliuretanowe bez spoi- |m?2 1361.414 1361.414 0.00 0.00
nowa, nieprefabrykowane, przeznaczone do wy-
konania na terenie budowy - nawierzchnia poliu-
retanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm
uktadana na warstwie elastycznej o grubosci
35mm. Nawierzchnia sportowa sktada sie z
dwoch warstw: nos$nej i uzytkowe;.
36.|piasek zageszczalny na podsypki m3 227.823 227.823 0.00 0.00
37.|piasek rzeczny ptukany drobnoziarnisty (frakcji |m3 12.689 12.689 0.00 0.00
0-2 mm) lub $rednioziarnisty - wypetnienie
skoczni w dal
38.|piasek zageszczalny na podsypki m3 1.575 1.575 0.00 0.00
39.|piasek zageszczalny na podsypki i zasypki m3 24.841 24.841 0.00 0.00
40.|zwir gruboziarnisty m3 3.899 3.899 0.00 0.00
41.|zuzel gruby t 3.553 3.553 0.00 0.00
42./maczka ceglana t 9.095 9.095 0.00 0.00
43.|glina cegielniana zmielona t 2.457 2.457 0.00 0.00
44.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.687 0.687 0.00 0.00
45.|nasiona traw kg 44.352 44.352 0.00 0.00
46.|belka do skoku w dal laminowana z naktadkag szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
goérna ze sklejki oraz drewniang listwag ruchoma.
Montaz belki ze skrzynkg. Belka musi by¢ prze-
znaczona do uzytku na boiskach zewnetrznych.
Skrzynka wykonana z blachy aluminiowej, funda-
mentowanej na state na rozbiegu skoczni.
47.|prog z drewna klejonego tukowy o szerokosci od |szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
11,23cm z cieciwg o ditugosci 1,21+/- 0,01m o
promieniu takim jak koto i wysokosci 10cm w
stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni
kota do pchniecia kulg
48.|obrecz stalowa rzutni pchniecia kulg z tasmy sta- | kpl. 1.000 1.000 0.00 0.00
lowej, o gr. min. 6mm o Srednicy wewnetrznej 2,
135m+/- 5mm
49.|komplet wyposazenia do gry w siatkdwke sktada-|kpl. 1.000 1.000 0.00 0.00
jacy sie z: - stupki wolnostojace, uniwersalne wy-
konane z rur stalowych, lakierowane, stupki po-
siadajg regulowang wysokos¢ zawieszenia siatki
- 2 szt.,- tuleja stalowa do stupkéw - 2 szt.,- po-
krywa tulei - 2 szt.,- siatka - 1 szt., - krzesto se-
dziowskie - 1szt.
50.|komplet wyposazenia do gry w tenisa sktadajacy |kpl. 1.000 1.000 0.00 0.00
sie z: - stupki wolnostojgce, uniwersalne wykona-
ne z rur stalowych, lakierowane; stupki posiadajg
regulowang wysokos$¢ zawieszenia siatki - 2 szt.,
- tuleja stalowa do stupkéw - 2 szt., - pokrywa tu-
lei - 2 szt., - siatka - 1 szt.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
51.|komplet wyposazenia do gry w koszykowke skia- |kpl. 2.000 2.000 0.00 0.00
dajacy sie z: - stojak do tablicy do koszykoéwki dt.
wysiegnika 1,60 m, jednostupowy - 2 szt.,- tuleja
do stojaka do koszykéwki - 2 szt.,- tablice do ko-
szykowki wykonane ze sklejki wodoodporne;j
gr.18mm o wym. 1,80 x 1,05 m - 2szt.,- kosz
uchylny sprezynowy - 2 szt.,- siatka do kosza - 2
szt.
52.|ostony antyuderzeniowe na stupach do koszy-  |kpl. 6.000 6.000 0.00 0.00
kowki i siatkdwki
53.|wyposazenie uzupetniajgce - obustronna tablica |kpl. 1.000 1.000 0.00 0.00
regulaminowa, na state zwigzany z gruntem, wg
wytycznych w projekcie lub réwnowazna
54.|bramka aluminiowa ( lub stalowa) do pitki recz-  |kpl. 2.000 2.000 0.00 0.00
nej o wymiarach 3,00 x 2,00m z tulejam
55.|tawka parkowa z oparciem, na state zwigzana z |kpl 4.000 4.000 0.00 0.00
gruntem, wg wytycznych w projekcie lub réwno-
wazna
56.|kosz na $mieci, na state zwigzany z gruntem, wg |kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
wytycznych w projekcie lub réwnowazny
57.|prefabrykat lub element wylewany - stopa funda- |elem. 4.000 4.000 0.00 0.00
mentowa F1 - fundamenty pod bramki do pitki
recznej. Betonowe, zbrojone o wymiarach
40x40x50cm, (0,08m3)
58.|prefabrykat lub element wylewany - stopa funda- |elem. 2.000 2.000 0.00 0.00
mentowa F2 - fundamenty pod stupki do siat-
koéwki. Betonowe, zbrojone o wymiarach
50x50x80cm, (0,20m3)
59.|prefabrykat lub element wylewany - stopa funda- |elem. 2.000 2.000 0.00 0.00
mentowa F3 - fundamenty pod stupki do tenisa
ziemnego. Betonowe, zbrojone o wymiarach
40x40x50cm, (0,008m3)
60.|prefabrykat lub element wylewany - stopa funda- |elem. 4.000 4.000 0.00 0.00
mentowa F4 - fundamenty pod stupki do koszy-
koéwki. Betonowe, zbrojone o wymiarach
50x50x100cm, (0,25m3)
61.|prefabrykat lub element wylewany - stopa funda- |elem. 30.000 30.000 0.00 0.00
mentowa F5 - fundamenty pod stupki pitkochwy-
téw wys. 4 i 6m. Betonowe, zbrojone o wymia-
rach 60x60x100cm, (0,36m3)
62.| podktadki z drewna twardego szt. 42.000 42.000 0.00 0.00
63.|obrzeza betonowe 8x30x100 cm m 438.156 438.156 0.00 0.00
64.|mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B- |m3 34.923 34.923 0.00 0.00
15 (C12/15)
65.|masa betonowa z kruszywa naturalnego min. B- |m3 3.258 3.258 0.00 0.00
20 (C16/20)
66.|deski grubosci 28-45 mm KL.III m3 0.018 0.018 0.00 0.00
67.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 1.289 1.289 0.00 0.00
68.|deski grubosci 19-25 mm KL.III m3 0.032 0.032 0.00 0.00
69.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.264 0.264 0.00 0.00
70.|deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm KL.II1 m3 0.021 0.021 0.00 0.00
71.|maty stomiane m2 44.000 44.000 0.00 0.00
72.|maty ze stomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm, fo- |m?2 1.442 1.442 0.00 0.00
lia ostonowa itp.
73.|woda m3 1141.674 1141.674 0.00 0.00
74.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.015 0.015 0.00 0.00
75.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.012 0.012 0.00 0.00
76.|torf ogrodniczy m3 32.659 32.659 0.00 0.00
77.|ziemia urodzajna (humus) - material wykorzysta- |m3 185.070 185.070 0.00 0.00
ny z istniejacych terenéw zielonych
78.|tuleje do stupkow, $ruby z nakretkami wg wy- kpl 42.000 42.000 0.00 0.00
tycznych danego systemu mocowania
79.|$ruby z nakretkami ze stali nierdzewnej szt. 20.000 20.000 0.00 0.00
80.|geowtdknina o gramaturze i wytrzymatosci wg m2 1727.611 1727.611 0.00 0.00
projektu
81.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1./ koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 85.080 0.00 0.00
2. koparko - tadowarka kotowa 0.60 m3 m-g 17.492 0.00 0.00
3. koparka kotowa 0.60 m3 m-g 8.200 0.00 0.00
4.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 16.170 0.00 0.00
5.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 22.957 0.00 0.00
6.tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 16.030 0.00 0.00
7.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.568 0.00 0.00
8.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 2.575 0.00 0.00
9.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 16.546 0.00 0.00
10.|walec statyczny samojezdny 4-6 t - (analogia) - mieszarki i rozkta- |m-g 11.585 0.00 0.00
darki mas poliuretanowych.
11.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13.865 0.00 0.00
12.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5.385 0.00 0.00
13. |pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 6.750 0.00 0.00
14.|wyciag m-g 0.121 0.00 0.00
15.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0.965 0.00 0.00
16.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 19.920 0.00 0.00
17.|$rodek transportowy m-g 0.124 0.00 0.00
18.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 40.805 0.00 0.00
19./samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g 98.024 0.00 0.00
20.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 234.186 0.00 0.00
21.|betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 4.471 0.00 0.00
22.|betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 - (analogia) - mie- |m-g 44.206 0.00 0.00
szarki i rozktadarki mas poliuretanowych.
23.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 51.361 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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