Uwagi:

1. Obiekt chroniony wg IV poziomu ochrony odgromowej
Instalacje odgromowq wykonac zgodnie z normq PN-EN 62305.

2. Na dachu przewiduje sie zwody poziome niskie — St/Zn@8.

3. Instalacja odgromowa uzupefniona zostanie o zwody pionowe,
dla ochrony urzqdzefi na dachu oraz innych instalacji.
zwody pionowe polqczy¢ z siatkg zwoddw poziomych.

. Miejsca potqczefi spawanych zabezpieczyé przed korozjg.

. Do instalacji odgromowej nalezy przylqczyé wszystkie metalowe
elementy konstrukcji zainstalowanych na dachu.

7. Przewody odprowadzajqce uktada¢ w rurkach pod ociepleniem

8. Ztqcza pomiarowe montowa¢ w skrzynkach kontrolnych na
elewacji na wysokosci h=1m lub w gruncie.
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9. Nalezy zapewni¢ ciqgtos¢ metalicznq elementéw uziomu
fundamentowego, wypustow zewnetrznych i wewnetrznych oraz
przewoddw odprowadzajqcych instalacji odgromowej poprzez
spawanie.

10. Do instalacji potaczefn wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ szyny

/ ochronne rozdzielnic elektrycznych, wszystkie metalowe
konstrukcje oraz metalowe elementy stalego wyposazenia.
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- Drut FeZn @8 mm na uchwytach systemowych
stosownych do materiafu potaci dachowych

- Drut FeZn @8 mm - przewd6d odprowadzajacy
- Przewdd odprowadzajacy instalacji odgromowej drut FezZn

@8 w rurze odgromowej (grubosciennej) @20/14 - zejscie
pionowe géra / dét

- Zejscie z dachu jako przewodem odprowadzajacym

DI

- Zaciski przelotowe lub krzyzowe

° - Zaciski spawane (zabezpieczy¢ przed korozja)
/ - Zwad pionowy - Iglica odgromowa szczytowa/kominowa
/ - Zwod pionowy - drut FeZn @8 mm (ustawiony pionowo)

- Zigcze kontrolne (probiercze) w puszce PCV na wysokosci
04m

- Plaskownik (bednarka) FeZn 30 fmim] - uziom

| |_ - Punkt uziemiajacy - przytaczenie do istnigjacego uziomu /
wykonanie nowego sondami @18 mm o diugosci min. 3m

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA OCIEPLENIU WRAZ REMONTEM WNETRZA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. BOHATEROW WALK NAD BZURA
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UWAGI:
1. Nalezy uzyska¢ poziom rezystancji R<10Q. W mé/padku koniecznosci uziom
rozbudowac doinstalowujac sondy uziomowe 81
2. Na potaczeniach zapewnic ciaglos¢ galwaniczna faczonych elementow.
DO(Eﬂ@WG. e Urzadzenia na dachu, nie przedstawione na rzucie chronic zwodami
%lonmvyml 0 adekwangrm wysokosciach.
lchwyty montazowe elementdw instalacji przewidzianych na dachu dostosowac do
ostatecznego rodzaju pokrycia dachowego.
5. Metalowe elementy elewacji zewnetrznej uziemic.

3.
4.

przy Zigczach kontrolno-probierczych.

projektowat

mgr inz. Janusz Szymkowiak
upr. bud. MAZ/0282/PWBE/15

do projektowania bez ograniczef w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

opracowat

PV Panel fotowoltaiczny 500W

Plan instalacji odgromowej i fotowoltaicznej.
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