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ROZDZIELNICA
GŁÓWNA

N2XH 5x10

RPV AC
Rozdzielnica podtynkowa
IP65, II kl. ochronności, IK07, gł. 150mm
Odporna na UV

Charakterystyka obudowy:
- drzwi transparentne,
- głębokość 151 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
- prąd znamionowy In: 63A,
- stopień ochrony: IP65,
- klasa ochronności II,
- odporność udarowa IK07,
- kolor: RAL 7035 - jasnoszary,
materiał: 
tworzywo sztuczne
badanie palności metodą 
rozżarzonego drutu 850°.

Charakterystyka obudowy:
- drzwi transparentne,
- głębokość 151 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
- prąd znamionowy In: 63A,
- stopień ochrony: IP65,
- klasa ochronności II,
- odporność udarowa IK07,
- kolor: RAL 7035 - jasnoszary,
materiał: 
tworzywo sztuczne
badanie palności metodą 
rozżarzonego drutu 850°.

RPV DC
Rozdzielnica natynkowa
IP65, II kl. ochronności, IK07, gł. 150mm
Odporna na UV

PV

500Wp

LEGENDA

Projektowany inwerter

Panel fotowoltaiczny 500 Wp


