
Ns
 1.

1

Ns
 1.

4

Ns1.2
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Rzut I-szego piętra
1:100
[cm]

Uwaga: B - szerokość ściany
 L - szerokość ościeża

Szczegół nadproża stalowego
Ns 1.1 do Ns 1.3, 3 szt.

1:25
[cm]

Pręt gwintowany

Poduszka betonowa
25xBx20

2xIPE100
Pręt gwintowany
 M10 kl. 4.6

Istniejąca ściana

Pręt gwintowany
 M10 kl. 4.6

2xIPE100

Istniejąca
konstrukcja

Istniejąca
konstrukcja

Pręt gwintowany
 M10 kl. 4.6

2xIPE100

2-2
 Przekrój nadproża Ns 1.3

1:10
[cm]

1-1
 Przekrój nadproża Ns 1.1 i 1.2

1:10
[cm]

UWAGA do Ns 1.1-1.4
Belki opierać na ścianach istniejących za pośrednictwem poduszki betonowej
o grubości ok. 20 cm z betonu klasy min C16/20.
Kolejność realizacji nadproża stalowego:
1. Wykonać gniazda pod poduszki betonowe.
2. Wykonać bruzdę po jednej stronie ściany w miejscu usytuowania belki.
3. Osadzić belkę stalową, następnie powtórzyć czynność po drugiej stronie
ściany, potem skręcić je za pomocą śrub, uzupełnić przestrzeń między belką,
a ist. konstrukcją zaprawą cementową i zamurować końce belki stalowej.
4. Wyburzyć fragment ściany przeznaczonej do usunięcia.
5. Belki należy zabezpieczyć tynkiem na siatce stalowej.

1xIPE100

Istniejąca
konstrukcja

3-3
 Przekrój nadproża Ns 1.4

1:10
[cm]

Uwaga: B - szerokość ściany
 L - szerokość ościeża

Poduszka betonowa
25xBx20

1xIPE100

Istniejąca ściana

Szczegół nadproża stalowego
Ns 1.4, 1 szt.

1:25
[cm]

WYKAZ STALI PROFILOWEJ

Legenda:

Zamurowanie

Wyburzenia

Beton C25/30
Stal zbrojeniowa B500SP
Stal zwykła S235
Otulina 50 mm

Rzut I-szego piętra
skala 1:10 1:25 1:100

K-02

Uwagi:
- Wymiary podano w [cm], chyba, że na rysunku oznaczono inaczej,
- Wszystkie wymiary należy sprawdzać w trakcie prac,
- Rysunek należy rozpatrywać z projektem architektonicznym jako

nadrzędnym oraz pozostałymi branżami.
- Wszelkie rozbieżności uzgodnić z projektantem konstrukcji.
- Otulina zbrojenia:

min. 50 mm
- Długości zakładów prętów:

Ø8mm - 40 cm

Wzmocnienia nadproży na I piętrze

1:10 1:25 1:100
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