Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robét budowlanych dla zadania: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni, skoczni do
skoku w dal i rzutni do pchniecia kulg przy Szkole Podstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych. Szewce
Nadolne 14. 99-311 Bedlno, dz. nr 18/3, jedn. ewid: BedIno (100202_1), obreb ewidencyjny: 0033 Szewce Nadolne.”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEZNI, SKOCZNI W DAL I
RZUTNI DO PCHNIECIA KULA PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] im.
Bohater6w Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych. Szewce Nadolne 14. 99-311
Bedlno, dz. nr 18/3, jedn. ewid: Bedlno (100202_1), obreb ewidencyjny: 0033
Szewce Nadolne.

S.T.2.0. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

CPV-45000000-7-Roboty budowlane.

CPV-45212200-8- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéow sportowych.
CPV-45112723-9- Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw.

CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

Inwestor: Gmina Bedlno.
Adres inwestora: Bedlno 24, 99-311 BedIno.

Adres inwestycji: 99-311 Bedlno. Szkota Podstawowa im. Bohater6w Walk nad
Bzurg w Szewcach Nadolnych.

Dziat 2

Opracowat:
mgr inz. Adam Janiak
upr. budowlane Nr 47/85PL,

upr. drogowe Nr 117/89PL,,

upr. sieci kanalizacyjne. Nr 57/90PL,,
upr. do rob6t w zabytkach Nr 21/95
aktualna izba EOD/B0O/3686/03

GRUDZIEN 2023 r.

1



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robét budowlanych dla zadania: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni, skoczni do
skoku w dal i rzutni do pchniecia kulg przy Szkole Podstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych. Szewce
Nadolne 14. 99-311 Bedlno, dz. nr 18/3, jedn. ewid: BedIno (100202_1), obreb ewidencyjny: 0033 Szewce Nadolne.”

S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - wymagania szczegétowe

S.T.2.1. Specyfikacja techniczna - roboty przygotowawcze, demontazowe, rozbiérkowe,
ogrodzenia budowy i inne koszty ogdélne zwigzane z robotami budowlanymi.

CPV-45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.
CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemnych
CPV-45111100-9- Roboty w zakresie burzenia.

CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.

S.T.2.2. Specyfikacja techniczna - roboty ziemne — wykopy, zasypki, podbudowy z materiatéw
sypkich.

CPV-45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.
CPV-45112441-8- Trasowanie.

CPV-45111250-5- Badanie gruntu.

CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu.

CPV-45243510-0- Budowa nasypow.

S.T.2.3. Specyfikacja techniczna — konstrukcje nawierzchni sportowych wraz z infrastrukturg i
wyposazeniem.

CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

CPV- 4542116-3- Instalowanie wyrobéw metalowych.

CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji.

CPV- 45262350-9- Betonowanie bez zbrojenia.

CPV- 45262310-7- Zbrojenie.

CPV-45450000-6- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale.

CPV- 45342000-6 -Wznoszenie ogrodzen stalowych z cokotem.

CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

S.T.2.4. Specyfikacja techniczna — uzupelnianie nawierzchni - rekultywacja i wykonywanie
terenéw zielonych.

CPV-45111291-4 -Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.

CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych.

CPV- 45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu.

CPV- 45112441-8- Trasowanie.
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S.T.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE,
OGRODZENIE BUDOWY I INNE KOSZTY OGOLNE ZWIAZANE ROBOTAMI
BUDOWLANYMI

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przygotowawczych,
demontazowych, rozbiérkowych, ogrodzenia budowy 1 innymi kosztami ogélnymi zwigzanymi z
robotami budowlanymi na zadaniu: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni, skoczni do skoku w
dal i rzutni do pchnig¢cia kulg przy Szkole Podstawowej im. Bohateréw Walk nad Bzura w
Szewcach Nadolnych. Szewce Nadolne 14. 99-311 Bedlno, dz. nr 18/3, jedn. ewid: Bedlno
(100202_1), obreb ewidencyjny: 0033 Szewce Nadolne.”

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wykonanie robét.

Przewidywany zakres robét:- Przejecie, zagospodarowanie i przygotowanie placu budowy budowy
(ustanowienie kierownika, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbgdnych
zabezpieczen poza ogrodzeniem terenu, oznakowanie rob6t w tablice informacyjno-ostrzegawcze oraz
tablice budowy,uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora punktéw poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na tren budowy dla maszyn i pojazdéw
transportowych itp.

- Ogrodzenie szczelne z metalowych z przgsel przenosnych terenu budowy wraz z bramami
wjazdowymi.

- Ogrodzenie szczelne drewniane lub z metalowych z przeset przeno$nych terenu budowy - demontaz
ogrodzenia jw. po zakonczeniu robot.

Wykonanie zabezpieczen bhp - np. daszkéw zabezpieczajacych szer min. 1,5 m wzdluz ogrodzenia w
miejscach ruchu ze spadkiem w kierunku terenu budowy, oston przeciwkurzowych, ekranéw i innych
tego typu zabezpieczen w trakcie wykonywania robot budowlanych. (przyjeto ilo§¢ zabezpieczenie w
wysokosci 5% catosci ogrodzenia).

- Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem rob6t budowlanych na dziatce; 1) - wykonanie drég
dojazdowych), 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych odpowiednie oznaczenie, zabezpieczenie,
a po ich ukonczeniu ponowne oznaczenie i udostepnienie znajdujacych si¢ w obrebie prac budowlanych
instalacji naziemnych i podziemnych.

- Inne przewidywane przez Wykonawce roboty przygotowawcze przed rozpoczgciem robot
budowlanych obiektow - teren zamierzenia budowlanego sktada si¢ z dziatki nr 18/3 potozonej przy
Szkole Podstawowej im. Bohateréw Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych

- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm i wiecej) - usuniecie kolidujacych drzew.

- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm i wigcej).

- Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km.

- Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km.

- Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu (przyjeto na dalsze 10km).

- Zabezpieczenie drzew o S$rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t budowlanych -
zabezpieczanie drzew na terenie budowy.

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubosci 8 cm -
likwidacja istniejgcego boiska asfaltowego w czegsci wschodniej placu budowy.

- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm - podbudowy
likwidowanego istniejacego boiska asfaltowego w cz¢sci wschodniej placu budowy.

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III i gruzu uprzednio
zmagazynowanych w haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
(wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két samochoddéw) -
materiatéw z istniejacego boiska asfaltowego w czesci wschodniej placu budowy.
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- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych - materialéw z istniejgcego boiska asfaltowego w czesci
wschodniej placu budowy, zmagazynowanych w hatdach. Przyjeto na dalsze 10km.

- Optata za wysypisko (utylizacja gruzu z rozbiérek). Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
na zadanie Zamawiajacego dokumentu stwierdzajgcego wywiezienie gruzu na wysypisko odpadéw lub
przekazanie materiatu do recyklingu. Firma prowadzaca rozbiérke we wtasnym zakresie ustala odbiorce
materiatéw z rozbiorki.

- Optata za wysypisko - utylizacja gruzu asfaltowego lub przekazanie do firmy drogowej do
wykorzystania ponownego na podbudowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na zadanie
Zamawiajacego dokumentu stwierdzajacego wywiezienie odpadéw asfaltowych na wysypisko
odpadéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma prowadzaca rozbidrke we wlasnym zakresie
ustala odbiorc¢ materiatéw z rozbidrki.

-Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i1 podszycia - w czesci dziatki na ktérej planowane jest
wykonywanie rob6ét budowlanych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

W pierwszej kolejnosci nalezy opracowac¢ sposéb i kolejnos¢ robdt. Cato$¢ uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru. Rozbiérki nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig, aby nie uszkodzi¢ materii
pozostajacej. Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy sprawdzic¢
prawidlowos$¢ rozwigzan przedstawionych w dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do robét
nalezy sprawdzic¢, czy istnieja odpowiednie warunki do ich wykonywania.

W przypadku trafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy przed podjgciem czynnosci
demontazowych ustali¢ z Zamawiajacym tryb 1 mozliwosci rozbidrki.

Przed rozpoczgciem prac rozbiorkowych trzeba zrobi¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, czyli:
oznakowac 1 ogrodzi¢ teren, zabezpieczy¢ wszystkie przejscia i przejazdy w zasiegu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi
inaczej, uzyska od odpowiednich witadz bedacych wilascicielem instalacji potwierdzenie o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
oraz ponoszac ich koszt. Prace rozbiérkowe nalezy planowac tak, by o ile jest mozliwe 1 uzasadnione
ekonomicznie odzyska¢ materialy nadajace si¢ do ponownego uzycia. Te, ktére beda wykorzystane,
trzeba posegregowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

1.5.Podstawowe wytyczne dotyczace rozbiorek i robét przygotowawczych:

- teren rob6t musi by¢ wydzielony i ogrodzony,

- w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2m nalezy
zamontowa¢ tablicg¢ informacyjna, zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953), z numerami telefonéw alarmowych.

-na czas rob6ot budowlanych nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;.

-niezaleznie od informacji technicznych zawartych w opisie prac rozbiérkowych, wykonawce robot
budowlanych obowigzujg: "Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano -
montazowych", normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to
materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienia dokumentacji.
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- kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem robot
budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike rozbieranego obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

- Inwestor, skladajac zawiadomienie o rozpoczeciu prac budowlanych rozbiérkowych jest obowigzany
wystapi¢ o wydanie Dziennika Rozbiodrki.

Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953). Za wlasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na budowie
odpowiada kierownik budowy.

- nalezy przestrzega¢ stosowania przez pracownikOw sprzetu ochrony osobistej, tj. kaskéw, okular6w
ochronnych, rgkawic i szelek z linkami i aparatami bezpieczenstwa itp.

- robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne takie
jak: helmy, rekawice, okulary ochronne, buty ze stalowymi noskami itp. oraz sprzet ochrony osobiste;j
posiadajacy atesty i instrukcje o sposobie uzytkowania.

2.0. MATERIALY.

Wykonawca z materiatami z rozbiérki powinien postgpowaé w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiérki powinny by¢
posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206) materiaty z rozbidrki nalezg do grupy 17 —
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.

Z rozbiorki powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia
dla ludzi. Z wytworzonych materiatéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostale
odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych. Niektére materialty uzyskane z
rozbiérek do ewentualnego wykorzystania zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiajacego. Zakres
elementéw do przekazania Zamawiajgcemu po demontazu okresli Uzytkownik terenu.

3.0. SPRZET.

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet i narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawne dzialanie, stosowane wytacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby. Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z
lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania. W szczegdlnosci
nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace ze skrajni istniejacych wjazdéw na teren budowy,
dostgpnosci wjazdu z drogi publicznej i istniejgcej zabudowy.

3.2.Sprzet do wykonania robot.

Do prawidlowego wykonania prac zwigzanych z konstrukcjami nalezy stosowacé sprawne narzedzia i
urzadzenia. Uzycie rodzaju narzedzi do rozbidrek wymaga uzgodnienia z Inspektorem nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- fadowarki, koparki, samochody ci¢zarowe,

- sprzetu do transportu pomocniczego,

- elektronarzedzia reczne: wiertarki, wciggarki reczne lub elektryczne, mtoty hydrauliczne,

- rusztowanie i narzedzia rézne.
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4.0.TRANSPORT.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji
budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania. Srodki i urzadzenia transportowe
powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen,
itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Wymagania szczegélne.

Prace rozbiérkowe wykonywa¢ mechanicznie a o ile to niemozliwe rgcznie nie dopuszczajac do
uszkodzenia pozostawionej konstrukcji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz os6b
postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano -
montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalna jest utylizacja materialéw z rozbiérek poprzez palenie
na miejscu prac.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw
rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu 1 innych przedmiotéw powinno by¢ uzgodnione przez
Wykonawce lub Zamawiajacego z odpowiednimi wtadzami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenia jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usunigcia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy lub Wewnetrznego Dziennika Budowy
(WDB).

7.0.0DBIOR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Poszczeg6lne etapy wykonania robdt rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce rob6t do odbioru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania post¢pu robaét.

7.3. Odbior robot zanikajacych

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
lub WDB i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa.
7.4. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbiér czeSciowy robot jest
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

7.5. Odbior koncowy
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Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia wszystkich rob6t 1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie nastepnych
etapow budowy.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogdélne”

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub
inne uprawnione laboratorium) przewidzianych w technologii oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw tych badan.

Z. odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa
wykonania robét. Jezeli w trakcie odbioru rob6t stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robot,
powinno to by¢ zaznaczone w protokdle wraz z okre§leniem trybu postepowania przy dokonywaniu
napraw. Odbiér koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub
naprawieniu zakwestionowanej fragmentu.

8.0. JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACH.

- dlugos¢ - m

- powierzchnia - m2, ha

- objetos¢ - m3, litr

- waga - kg, tona ¢ ilo$¢ - szt., kpl.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnos¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych w
umowie (umowa ryczattowa).

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

-PN-IEC 60445-2002- Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczenia i identyfikacja.

-PN-EN-ISO 9001,2001- Systemy zarzadzania jako$cig. Wymagania.

-PN-ISO 9002; 1996- Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w produkcji, instalowaniu i
serwisie.

-PN-ISO 9003;1996- Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli 1 badaniach koncowych.
-PN-ISO 9004; 1996- Zarzadzanie jakos$cig i elementy systemu jakosci. Wytyczne.

Wykonawca rozbidrek, jako wytwoérca odpadéw dopetni wszelkich czynno$ci wymaganych przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 628 z p6z. zm.) i ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 j. t.). oraz przepisami
aktéw do nich wykonawczych, a takze musi dysponowa¢ wymaganymi ww. przepisami dokumentami
uprawniajacymi go do wytwarzania odpadéw powstajacych w trakcie realizacji robot,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn.
zmianami z dnia 28 czerwca 2015r. - ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz. U. 2015,
poz. 443, - ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. opublikowana w D. U. 2020. poz. 471).

- Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j. t.).

- Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 1372)
-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1125j. t.).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.—Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232j. t.)

-Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr 698).
-Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r.(Dz. U. z 2015r. poz. 322)
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j. t.)

-Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2015r.poz. 322)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
22001 r. Nr 112 poz.1206).
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001
r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).

-Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd.
ARKADY.

-Dokumentacja wykonawcza 1 warsztatowa

Uwaga:

Powotane normy 1 przepisy nalezy zweryfikowac¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwilg ich  stosowania.
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi normami
lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do
ich przedmiotu 1 zakresu oraz wymagah stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i
uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialéw, urzadzen 1 elementdw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych — parametréw uzytkowych
proponowanych rozwiazan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamodwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania
zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w  Specyfikacji
Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i
aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacja projektowg pod wzgledem funkcjonalno$ci, sposobu i miejsca montazu,
ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowaz-
no$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiajacego,
ktéry podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu
w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.

S.T.2.2. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY, ZASYPKI, PODBUDOWY Z MATERIALOW
SYPKICH.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w zakresie zadania: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni, skoczni do skoku w dal i
rzutni do pchnigcia kulg przy Szkole Podstawowej im. Bohateréw Walk nad Bzura w Szewcach
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Nadolnych. Szewce Nadolne 14. 99-311 Bedlno, dz. nr 18/3, jedn. ewid: Bedlno (100202_1), obre¢b
ewidencyjny: 0033 Szewce Nadolne.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopéw, konstrukcji podbudéw oraz zasypek po ich
wykonaniu.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja:

- Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rOwninnym i nizinnym - wytyczanie i pomiary
obiektow.

- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-II -
usuni¢cie ziemi urodzajnej (humusu) z terenéw projektowanych obiektéw sportowych i przewiezienie
na teren sktadowania do pdzniejszego wykorzystania ( gr. humusu ok. 0,25m) - przyjeto wykonanie
mechaniczne w ilosci 98% calo$ci robot.

- Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat. gr. I-II) - usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) z terenéw projektowanych obiektéw sportowych i
przewiezienie na teren sktadowania do pézniejszego wykorzystania ( gr. humusu ok. 0,25m) - przyjeto
wykonanie reczne w ilosci 2% catosci robot.

- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-Il - dodatkowe przewiezienie
humusu w poblizu budowy do pézniejszego wykorzystania.

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy pod obiekty
sportowe, wg opiséw 1 rysunkoéw projektowych (przyjeto 98% catosci rob6t ziemnych oraz wsp. z pkt.
2.83 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od ko6t samochodéw). Gdy nasypy
niekontrolowane bedg wystgpowa¢ ponizej poziomu posadowienia nalezy dokona¢ wymiany na
zageszczony piasek do stopnia zaggszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany cementem. Grunt
(podioze) w wykopie musi by¢ odebrany przez uprawnionego geologa. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ tak by nie naruszy¢ gruntu dziatek sgsiednich. Wykop nalezy systematycznie odwadnia¢,
aby nie dopusci¢ do rozmigkniecia 1 rozluznienia podioza. W trakcie prowadzonych prac nalezy
zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ w poblizu zainwentaryzowanych urzadzen podziemnych. Istnieje
rowniez ryzyko wykrycia innych, nie zinwentaryzowanych ani nie zaznaczonych na mapie
podziemnych instalacji.

- Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat. gr. II) -
( przyjeto 2% dokopéw z calosci robot ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodéw).

- Naktady uzupelnienie za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - na dalsze przyjete 10km, (policzono
wywo6z 90% gruntu z wykopow, 10% do wykorzystania na zasypki i obsypki)

- Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopow. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentu stwierdzajacego wywiezienie ziemi na wysypisko odpadéw lub
przekazanie materiatu do recyklingu. Firma prowadzaca wykopy we wlasnym zakresie ustala odbiorce
ziemi.

- Opfata za badanie geologiczne przydatno$ci gruntéw podlozy, po wykonaniu wykopdw, ze
stosownymi normami i przedstawienie wynikéw badan Inwestorowi.

- Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-IIl z przerzutem na odl. do 3 m -
zasypywanie z zageszczeniem ziemig pozostawiong z wykopdw, przestrzeni wokét wybudowanych
nowych nawierzchni obiektéw sportowych.
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- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV - w korycie wykopu pod nowe nawierzchnie obiektéw sportowych - przyjeto 80% catosci
powierzchni rob6t w wykonaniu mechanicznym.

- Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
M-IV - w korycie wykopu pod nowe nawierzchnie obiektéw sportowych - przyjeto 20% catosci
powierzchni rob6t w wykonaniu rgcznym.

- Izolacja z geowltdkniny o gramaturze i wytrzymatosci wg projektu na podtozu poziomym - na gruncie
rodzimym na spodzie wykopu lub jako warstwa posrednia nowych nawierzchni obiektéw sportowych,
(wg uktadu warstw w projekcie).

- Wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajgcej w korycie - grubos¢ warstwy po zag.
10 cm - podbudowa z piasku gruboziarnistego lub pospéitki, w korycie wykopu pod nowe nawierzchnie
obiektéw sportowych, (wg uktadu warstw w projekcie) - przyjeto 80% catosci powierzchni robot w
wykonaniu mechanicznym.

- Wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie - za kazdy dalszy 1 cm
grubos$¢ warstwy po zag. - podbudowa z piasku gruboziarnistego lub pospétki, w korycie wykopu pod
nowe nawierzchnie obiektéw sportowych, (wg uktadu warstw w projekcie) - przyjeto 80% catosci
powierzchni rob6t w wykonaniu mechanicznym.

- Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - podbudowa
z piasku gruboziarnistego lub pospoétki, w korycie wykopu pod nowe nawierzchnie obiektow
sportowych, (wg uktadu warstw w projekcie) - przyjeto 20% catosci powierzchni robét w wykonaniu
recznym.

- Reczne zageszczenie warstwy odsagczajacej w korycie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
zag. - podbudowa z piasku gruboziarnistego lub pospétki, w korycie wykopu pod nowe nawierzchnie
obiektéw sportowych, (wg uktadu warstw w projekcie) - przyjeto 20% catosci powierzchni robot w
wykonaniu r¢cznym.

- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm - podbudowa z
warstwy ttucznia kamiennego, tamanego o frakcji 0-31,5mm, gr. catkowitej 20 cm, z zaklinowaniem i
zageszczeniem, stopien zageszczenia 0,96, pod nowe nawierzchnie obiektéw sportowych, (wg uktadu
warstw w projekcie).

- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu 5 cm - warstwa
ttucznia kamiennego, tamanego o frakcji 0-4mm, gr. catkowitej 2,0 cm (warstwa wyréwnujaca), z
zaklinowaniem 1 zaggszczeniem, stopien zageszczenia 1,0, pod nowe nawierzchnie obiektéw
sportowych, (wg uktadu warstw w projekcie).

- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna za kazdy 1 cm réznicy - (pomniejszenie wartosci o
3cm) - warstwa tlucznia kamiennego, tamanego o frakcji 0-4mm, gr. catkowitej 2,0 cm (warstwa
wyréwnujaca), z zaklinowaniem i zaggszczeniem, stopien zageszczenia 1,0, pod nowe nawierzchnie
obiektow sportowych, (wg uktadu warstw w projekcie).

- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 30 cm - warstwa
odsgczajaca skoczni w dal z otoczakéw, gr. 30cm, (wg. uktadu warstw w projekcie).

- Rozscielenie pospdiki o grubosci warstwy po zageszczeniu 12 cm - warstwa odsaczajaca skoczni w
dal ze zwiru, gr. 12cm, (wg uktadu warstw w projekcie).

- Podbudowa jednowarstwowa z zuzla o grubosci warstwy 10 cm - warstwa odsaczajaca skoczni w dal
z zuzla grubego, gr. 10cm, (wg. uktadu warstw w projekcie).

- Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 40 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu -
wypetnienie skoczni w dal z piasku rzecznego ptukanego drobnoziarnistego (frakcji 0-2 mm) lub
srednioziarnistego o gr. 25-40 cm. Do piaskownicy zaleca si¢ wykonanie zamknigcia np. z plandeki z
mozliwoscig przymocowania do gruntu (mozna na niej narysowac logo z nr. szkoty).

- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm - podbudowa z
warstwy kruszywa kamiennego stabilizowanego mech. 5-40mm, gr. catkowitej 15 cm, z zaklinowaniem
i zagegszczeniem, stopien zageszczenia 0,96, pod nowe nawierzchnie obiektow sportowych - rzutnia do
pchnigcia kula, (wg uktadu warstw w projekcie).
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- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 5 cm - podbudowa z
warstwy klinca tamanego 0-5mm, gr. Scm (warstwa wyroéwnujaca), z zaklinowaniem i zaggszczeniem,
stopien zageszczenia 1,0, pod nowe nawierzchnie obiektow sportowych - rzutnia do pchnigcia kula,
(wg uktadu warstw w projekcie).

- Nawierzchnie z mieszanki 80% maczki ceglanej i 20% gliny zmielonej o grubo$ci warstwy 5 cm -
nawierzchnia z maczki ceglanej z gling 20%, gr.5cm - nawierzchnia rzutni do pchnigcia kulg, (wg
uktadu warstw w projekcie).

- Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV - pod
obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm, wykonczone bezpiecznymi naktadkami elastycznymi z
granulatu gumowego. Obramowania nowych nawierzchni obiektéw sportowych, (usytuowanie obrzezy
wg projektu).

- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gigbokosci do 1.1 m (kat. gr. III) - wykopy
punktowe pod osadzenie fundamentéw pod pitkochwyty i1 wyposazenia boisk nowych obiektéw
sportowych, (usytuowanie i ilos¢ fundamentéw wg projektu).

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1II i gruzu uprzednio
zmagazynowanych w haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1
km, (wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od k6t samochodéw) - ziemi
z wykopéw punktowych pod osadzenie fundamentéw pod pitkochwyty i wyposazenia boisk nowych
obiektow sportowych.

- Naktady uzupelnienie za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - na dalsze przyjete 10km, (policzono
wywo6z 100% gruntu z wykopow)

- Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentu stwierdzajacego wywiezienie ziemi na wysypisko odpadéw lub
przekazanie materiatu do recyklingu. Firma prowadzaca wykopy we wlasnym zakresie ustala odbiorce
ziemi.

- Podktady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka piaskowa zageszczona, gr
10cm pod fundamenty pod pitkochwyty i wyposazenia boisk nowych obiektéw sportowych.

- Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m -
zasypywanie piaskiem zageszczalnym przestrzeni wokét zamontowanych fundamentéw — pod
pitkochwyty 1 wyposazenia boisk.

- Optata za badanie zgodnosci zaggszczenia podbudéw pod nawierzchnie i zasypek ze stosownymi
normami 1 przedstawienie wynikow badan Inwestorowi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, polozone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym
obiektem.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - goérna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w  konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

11



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robét budowlanych dla zadania: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni, skoczni do
skoku w dal i rzutni do pchniecia kulg przy Szkole Podstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych. Szewce
Nadolne 14. 99-311 Bedlno, dz. nr 18/3, jedn. ewid: BedIno (100202_1), obreb ewidencyjny: 0033 Szewce Nadolne.”

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
ajesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przeje¢cia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6ot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1m.

Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt zawarte sg w ST “Wymagania ogélne”.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow zawarte s3 w ST “Wymagania ogélne”.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce¢ poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce poza budowe. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntoéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Do zasypywania wykopOw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o parametrach
podanych dalej. Zasypywanie wykopéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne o ile nie spetnia on
wymagan gruntu zasypek. musza one spetnia¢ jednocze$nie nastgpujace warunki: - granica ptynnosci
WL < 45%, - granica plastycznosci Wp<18%- maksymalny ci¢zar objetosciowy szkieletu gruntowego
ds >1,8 T/m3, - wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach wg normalnej metody Proctor’a musi
wynosi¢ co najmniej Js =0,96. Badania zgodnie z normg PN-EN ISO 14688-1:2006. Z kazdych 50m3
gruntu uzytego do nasypu nalezy pobra¢ min. 3 préby dla wykonania testu Proctor’a.

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o
nastepujacych wilasciwosciach:

-dobrej zageszczalno$ci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospoiki 1 piaski);
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- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz 8
(m3/dobeg).

Podsypke wykonaé jako zageszczong mechanicznie warstwami 20-30 cm do poziomu min. 1s>0,97 1
Is=1,00 — dla gérnej warstwy zasypki grubosci 0,20 m.

Materiaty stosowane do wykonywania podbudowy i zasypek:

- grunt z wykopu — o ile jest przydatny

- grunt z dowozu (piasek 1 pospétka) wg PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw
budowlanych”.

- cement wg PN-EN 197-1:2012, PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705

- piasek, zwir, kamien tamany wg: PN-EN 13043:2004, PN-EN 13042:2004, z dowozu,

- woda wg PN-EN 13139:2003.

3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu zawarte s3g w ST “Wymagania ogélne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzg¢tu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na witasciwosci podtoza. Doboru
sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze
sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zawarte sg w ST “Wymagania ogélne”.

4.2. Transport gruntéw

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot zawarte sa w ST “Wymagania ogdlne”.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw i budowli w planie,
sposobu ich zatozenia, glebokosci wykopoéw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do
koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna
bylo przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét.

Wykopy powinny by¢ chronione przez niekontrolowanym naptywem wod pochodzacych z opadow
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajagcymi tatwy odptyw wody poza teren roboét.
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Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 oraz wytycznymi
podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych" tom 1, czgs¢ 1, wydawnictwo Arkady.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t ziemnych.

Wytyczenie zasadniczych linii wykopéw powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10cm.
RoézZnice w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cm 1 — 3cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/— 10cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowiagzek usunigcia tych gruntéw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i1 urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6ot ziemnych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawarte sa w ST “Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickdw wodnych.

6.3. Badania do odbioru wykopu

1. Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego

Pomiar taSma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
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2. Pomiar szerokosci dna wykopu.

3. Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4. Pomiar pochylenia skarp.

5. Pomiar réwnosci powierzchni wykopu.

6. Pomiar réwnosci skarp.

7. Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ o wiecej niz £ 10cm. Pochylenie skarp nie moze
r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% .

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3cm.
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10cm.

6.4. Zasady postcpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 1 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majgcg zasadniczego
wptywu na jako$¢ robét i ustali jedynie zakres niezbednych poprawek na koszt Wykonawcy.

7.0. JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACH.

- dlugos¢ - m

- powierzchnia - m2, ha

- objetos¢ - m3, litr

- waga - kg, tona ¢ ilo$¢ - szt., kpl.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t zawarte sg w ST “Wymagania ogdlne”.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajagcym i w terminach ustalonych w
umowie, (umowa ryczattowa).

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. PN-EN ISO 14688-1:2006. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

9. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10. PN-EN 933-1:2000 — Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

11. PN-EN 933-4:2001 — Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

12. PN-EN 1097-6:2002 — Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
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13. PN-EN 1367-1:2001 — Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig.

14. PN-EN 1744-1:2000 — Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

15. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

16. PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

17. PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Analiza
chemiczna.

18.PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czgs$¢ 1: Zasady ogdlne.

19. PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -Cze¢s¢ 1: Zasady ogdlne
20.PN-EN 1997-1:2008/NA:2011P Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne-Cz¢s¢ 1: Zasady ogdlne
21.PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

22. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢
1: Oznaczanie i opis.

10.2. Inne dokumenty

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczefstwo o higiena pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001
r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

-Dokumentacja warsztatowa.

Uwaga:

Powotane normy 1 przepisy nalezy zweryfikowac¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwilg ich  stosowania.
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi normami
lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do
ich przedmiotu 1 zakresu oraz wymagah stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i
uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialéw, urzadzen 1 elementdw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych — parametréw uzytkowych
proponowanych rozwiazan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamodwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania
zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w  Specyfikacji
Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i
aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacja projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu,
ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.
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W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowaz-
no$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego,
ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu
w przypadku wykazania ich nier6wnowaznosci.

S.T.2.3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI SPORTOWYCH WRAZ I INFRASTRUKTURA I
WYPOSAZENIEM.

1.0.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i1 odbioru robét nawierzchni
sportowych, pitkochwytéw i wyposazenia boisk w zaprojektowany sprzet sportowy na zadaniu:
,Budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchniecia kulg przy
Szkole Podstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych. Szewce Nadolne 14.
99-311 Bedlno, dz. nr 18/3, jedn. ewid: Bedlno (100202_1), obreb ewidencyjny: 0033 Szewce
Nadolne.”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski niezb¢dny przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Przewidywany zakres rob6t obejmuje:

- Montaz progéw do skoku w dal - belka do skoku w dal laminowana z naktadkg gérng ze sklejki oraz
drewniang listwa ruchomg posiada wymiary gabarytowe 1215x340x100 mm.

- Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. pow. 0.6 m3 - koto rzutu kula.

- Doptata za zbrojenie siatkg stalowg - koto rzutu kulg - siatka zbrojeniowg fi 10 co 15cm.

- Montaz obreczy do rzutni pchnigcia kulg - obrecz stalowa rzutni pchni¢cia kulg z taSmy stalowej, o gr.
min. 6mm o $rednicy wewnetrznej 2,135m+/- Smm.- Montaz progéw do pchnigcia kulg - prog
wykonany z drewna o szerokosci od 11,23cm z cigciwg o dtugosci 1,21+/- 0,01m o promieniu takim jak
koto 1 wysokosci 10cm w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota.

- Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm,
wykonczone bezpiecznymi naktadkami elastycznymi z granulatu gumowego. Obramowania nowych
nawierzchni obiektéw sportowych, (usytuowanie obrzezy wg projektu)

- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8x100 cm na tawie betonowej - obrzeza betonowe o wymiarach
8x30x100cm, wykonczone bezpiecznymi naktadkami elastycznymi z granulatu gumowego.
Obramowania nowych nawierzchni obiektow sportowych, (usytuowanie obrzezy wg projektu).

- Listwy - nakladka elastyczna na obrzeze betonowe wykonana z granulatu gumowego. Montaz
naktadki nastepuje poprzez umieszczenie na betonowym obrzezu po uprzednim naniesieniu kleju.

- Montaz progéw do pchnigcia kulg - prog wykonany z drewna o szerokosci od 11,23cm z cigciwg o
dtugosci 1,21+/- 0,0lm o promieniu takim jak koo i wysokosci 10cm w stosunku do poziomu
wewnetrznej powierzchni kota.

- Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm,
wykonczone bezpiecznymi naktadkami elastycznymi z granulatu gumowego. Obramowania nowych
nawierzchni obiektéw sportowych, (usytuowanie obrzezy wg projektu)

- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8x100 cm na tawie betonowej - obrzeza betonowe o wymiarach
8x30x100cm, wykonczone bezpiecznymi naktadkami elastycznymi z granulatu gumowego.
Obramowania nowych nawierzchni obiektow sportowych, (usytuowanie obrzezy wg projektu).

- Listwy - nakladka elastyczna na obrzeze betonowe wykonana z granulatu gumowego. Montaz
naktadki nast¢puje poprzez umieszczenie na betonowym obrzezu po uprzednim naniesieniu kleju.

- Nawierzchnie z mieszanki o grubo$ci warstwy 3.5 cm - nawierzchnie sportowe poliuretanowe bez
spoinowa, nieprefabrykowane, przeznaczone do wykonania na terenie budowy - -elastyczna,
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przepuszczalna warstwa podktadowa ET o grubosci 35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa
kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU.

- Nawierzchnie z mieszanki o grubosci warstwy 1.3 cm - nawierzchnie sportowe poliuretanowe bez
spoinowa, nieprefabrykowane, przeznaczone do wykonania na terenie budowy - nawierzchnia
poliuretanowo - gumowa o grubosci warstwy 13mm ukfadana na warstwie elastycznej o grubosci
35mm. Nawierzchnia sportowa sktada si¢ z dwoch warstw: nos$nej i uzytkowe;.

- Dodatek do robocizny - malowanie linii segregacyjnych, krawedziowych, ciagtych i1 przerywanych
boiska do wybranych gier zespotowych i linii rozdzielajacych na biezni - wykonanie po catkowitym
zwigzaniu komponentéw na nawierzchni malowania linii farbami poliuretanowymi metodg natrysku,
nawierzchni¢ pdl gry boiska.

- Montaz fundamentéw zelbetowych wraz z osadzonymi tulejami i kotwami pod pitkochwyty i
wyposazenia boisk nowych obiektow sportowych, (usytuowanie i ilo§¢ fundamentéw wg projektu).
Izolacja zewngtrzna powierzchni betonowych 2 x izolacja bitumiczna wg projektu.

- Ogrodzenie z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych o rozstawie 3.0 m i wigcej i wysokosci 4
m - pitkochwyty wzdtuz boiska wielofunkcyjnego, (dtuzsze boki boiska) wysokosci 4m.

- Ogrodzenie z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych o rozstawie 3.0 m i wigcej i wysokosci 6
m - pitkochwyty za bramkami, (krétsze boki boiska wielofunkcyjnego) wysokosci 6m.

- Montaz bramek aluminiowych ( lub stalowych) do pitki r¢cznej o wymiarach 3,00 x 2,00m z tulejami
- 2 komplety.

- Montaz kompletu wyposazenia do gry w tenisa sktadajacego si¢ z: - stupki wolnostojace, uniwersalne
wykonane z rur stalowych, lakierowane; stupki posiadajg regulowang wysokos$¢ zawieszenia siatki - 2
szt., -tuleja stalowa do stupkéw - 2 szt., - pokrywa tulei - 2 szt., - siatka - 1 szt.

- Montaz kompletéw (2 kpl.) wyposazenia do gry w koszykowke sktadajacych sie z: - stojak do tablicy
do koszykowki dt. wysiggnika 1,60 m, jednostupowy - 2 szt.,- tuleja do stojaka do koszykéwki - 2 szt.,-
tablice do koszykéwki wykonane ze sklejki wodoodpornej gr.18mm o wym. 1,80 x 1,05 m - 2szt.,-
kosz uchylny sprezynowy - 2 szt.,- siatka do kosza - 2 szt.

-Montaz kompletu wyposazenia do gry w siatkowke sktadajacego si¢ z: - stlupki wolnostojace,
uniwersalne wykonane z rur stalowych, lakierowane, stupki posiadaja regulowang wysokos¢
zawieszenia siatki - 2 szt.,- tuleja stalowa do stupkéw - 2 szt.,- pokrywa tulei - 2 szt.,- siatka - 1 szt., -
krzesto sedziowskie - 1szt.

- Montaz oston antyuderzeniowych na stupach do koszykéwki 1 siatkowki,

- Montaz elementéw prefabrykowanych - montaz tawek parkowych z oparciem, na stale zwigzana z
gruntem - 4szt. Usytuowanie, wg projektu, przy furtce pitkochwytéw.

- Montaz elementéw prefabrykowanych - montaz koszy na $mieci, na stale zwigzana z gruntem - 2szt.
Usytuowanie, wg projektu, przy furtce pitkochwytéw.

- Ustawienie w gotowych otworach w prefabrykowanych systemowych stopach betonowych, w
miejscach wskazanych w projekcie - wyposazenie uzupetniajgce - tablica regulaminowa z nadrukiem
regulaminu placu gier i zabaw, telefonami alarmowymi i miejscem na uzupelnienie danych
administratora/zarzadcy obiektu. - 1szt.

- Wykonanie innych drobnych rob6t wykonczeniowych i ewentualne drobne roboty uzupelniajace.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”.

Nawierzchnia uzytkowa - stanowi systemowa wierzchnia warstwa uzytkowa utozong na systemowe;j
konstrukcji podbudowy trwale z nig potaczong.

Podloze — systemowa podbudowa stanowigca trwaly i nieodksztalcany podktad pod nawierzchnie
uzytkowe.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST, sztukg budowlang i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.
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2.0. MATERIALY.

2.1 Wymagania podstawowe.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne i Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego
zrodia spelniaja wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostale materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Kontrola jakos$ci materialow

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wtasny koszt wykona normowe testy materialtéw w celu
sprawdzenia zgodnos$ci ich wtasciwosci 1 jakosci z normami i specyfikacja techniczng. Wyniki testow
stanowi¢ bedg integralna czg$¢ dziennika budowy, moga stanowi¢ podstawe do usunig¢cia wadliwych
materiatlobw i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor moze okresowo
kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materiaty i urzadzenia, w celu sprawdzenia czy odpowiadaja one
zgodne z wymaganiami szczegétowymi ujetymi specyfikacjach technicznych.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Opisy 1 rysunki sugerujagce konkretnych producentéw podane w opracowaniu Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej, oraz dotyczace ich dane nalezy rozumie¢, jako wytyczne
okreslajagce parametry jakosciowe i estetyczne jakimi majg si¢ cechowac materiaty wbudowane w
trakcie prac budowlanych.

Materialy te i urzadzenia moga zosta¢ zastgpione elementami roéwnowaznymi o tych samych
parametrach technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami, Swiadectwami zgodnosci i atestami,
w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inwestorowi informacje o wybranych materiatach. Wybrany i1 zaakceptowany materiat nie
moze zosta¢ zmieniony bez zgody Inwestora.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca odpowiada za sktadowane tymczasowo na budowie materialy i urzadzenia, ma obowigzek
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami, tak aby zachowaly jakos¢ i wilasnosci
wymagane w chwili wbudowania lub montazu oraz byty dost¢pne w razie kontroli Inwestora.

2.5. Wymogi dotyczace gtownych materialéw i wyrobow gotowych

- prég do skoku w dal - belka do skoku w dal laminowana z naktadka gérng ze sklejki oraz drewniang
listwa ruchoma posiada wymiary gabarytowe 1215x340x100 mm. Belka wyposazona w dwa wkrgcane
pokretta, utatwiajagce wyjmowanie belki ze skrzynki. Naktadka gérna jest przykrecona do belki i w
razie potrzeby moze by¢ wymieniona na nowa. Belke montowaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
,Przepisach Zawodéw w Lekkoatletyce” PZLA — artykut 185 (do skoku w dal). Montaz belki ze
skrzynkg. Belka musi by¢ przeznaczona do uzytku na boiskach zewnetrznych. Skrzynka wykonana z
blachy aluminiowej, fundamentowanej na statle na rozbiegu skoczni. Wymiary wewnetrzne: 1220
(+2mm) x 340 (+2mm) x 100 (+2mm) mm.

- koto rzutu kulg - koto wykonane z betonu z kruszywa naturalnego B-15 (C12/15), gr. 30cm,
zbrojonego siatka zbrojeniowa fi 10 co 15cm, z metalowa obrecza z tasmy stalowej, o gr. min. 6mm o
srednicy wewngtrznej 2,135m+/- Smm, glgboko$¢ 14-26mm ponizej poziomu krawedzi obrgczy. W
ptycie kota wykona¢ otwory odwadniajgce wg rysunku w projekcie.

- doptata za zbrojenie siatkg stalowg - koto rzutu kulg - siatka zbrojeniowa fi 10 co 15cm.

- obrgcz do rzutni pchnigcia kulg - obrecz stalowa rzutni pchnigcia kulg z tasmy stalowej, o gr. min.
6mm o Srednicy wewnetrznej 2,135m+/- Smm. Wyréb gotowy. Cztery elementy stalowe cynkowane
galwanicznie, skrgcane ze soba przy pomocy 8 srub. Wewnetrzna powierzchnia kota pokrywana jest
biatg farbg przeznaczong do malowania bezposrednio na warstwie ocynku. Certyfikat IAAF.

- prog do pchnigcia kulg - prog wykonany z drewna o szerokosci od 11,23cm z cigciwg o dtugosci
1,214/- 0,0lm o promieniu takim jak koto i wysokosci 10cm w stosunku do poziomu wewngtrznej
powierzchni kota.
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- podktadowa nawierzchnia sportowe poliuretanowa bez spoinowa, nieprefabrykowana, przeznaczone
do wykonania na terenie budowy - elastyczna, przepuszczalna warstwa podktadowa ET o grubosci
35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU.

- nawierzchnie sportowe poliuretanowe bez spoinowa, nieprefabrykowane, przeznaczone do wykonania
na terenie budowy - nawierzchnia poliuretanowo - gumowa o grubosci warstwy 13mm ukladana na
warstwie elastycznej o grubosci 35mm. Nawierzchnia sportowa sktada si¢ z dwoch warstw: nosnej i
uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang
warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki). Grubos¢ warstwy uzytkowe] 2- 3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na
nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku. Na powierzchniach nalezy
wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 0,5%. W celu odprowadzenia nadmiaru wod
deszczowych z powierzchni do odwodnienia liniowego wzdtuz obrzezy betonowych.

Uwaga: nawierzchnie biezni 1 skoczni do skoku w dal musza by¢ odporne na buty sportowe z kolcami.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

1.Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej,
wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielone;j
przez producenta na t3 nawierzchnie.

- wykonanie po calkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni malowania linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku, nawierzchni¢ pdl gry boiska w kolorach: - boisko do siatkéwki —
kolor ceglasty — linie biate, - kort tenisowy — kolor niebieski — linie biate, - boisko do siatkéwki — kolor
zielony — linie biate, - boiska do koszykéwki — wytyczone liniami z6ttymi, - strefy bezpieczenstwa w
kolorze ceglastym.

- fundamenty zZelbetowe wraz z osadzonymi tulejami i kotwami pod pitkochwyty i wyposazenia boisk
nowych obiektéw sportowych. Izolacja zewnetrzna powierzchni betonowych 2 x izolacja bitumiczna
wg projektu.

- pitkochwyty wzdluz boiska wielofunkcyjnego, wysokosci 4m. Stupy mocujace siatkg, wykonane z
profilu stalowego o przekroju kwadratowym 80 x 80 mm, osadzone w adapterach. Rozstaw osiowy
migdzy stupami skrajnymi - do 3 m, miedzy kolejnymi (posrednimi) - do 6 m. Wysokos$¢ stupéow
wynosi 4m. Stupy malowane proszkowo Iub cynkowane ogniowo. Adaptery wykonane z
grubo$ciennych profili stalowych osadzane sg w postumentach betonowych. W sktad zestawu wchodza:
- stupy stalowe (profil kwadratowy 80 x 80 mm), - adaptery montazowe slupéw osadzane w
fundamencie betonowym, zastrzalty wraz z blachami mocujacymi taczace skrajne stlupy pitkochwytu
(typowa dtugos¢ 6 m), - olinowanie oraz pozostate elementy mocujace siatke (haczyki mocujace siatke
do linki, $ruby rzymskie),- siatki polietylenowe grubosci splotu 5 mm, o oczkach 50x50mm
(45x45mm), wykonywane na wymiar, obszyte sznurkiem. W ogrodzeniu od strony wschodniej
zaprojektowano furtke szer. 1,00m i wysokosci 2,10m, oraz podwdjng furtke od strony wejscia do
szkoty 1 strony péinocnej, o wymiarach 2,5x2,1m. Zabezpieczenie malarskie elementow pitkochwytu
wykona¢ w systemie duplex polegajagcym na nalozeniu na wczesniej odpowiednio przygotowang
powierzchni¢ powloki cynkowej grubos$ci min. 70um a nastgpnie powloki poliestrowej gr. 60-80um.
Kolor wg opisu w projekcie lub wg ustalenia z Inwestorem. Przy boisku planuje si¢ zlokalizowanie
zadaszonego miejsca dla zawodnikéw. Ogrodzenie nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

- bramki aluminiowe ( lub stalowe) do pitki recznej o wymiarach 3,00 x 2,00m z tulejami - 2 komplety,
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- komplet wyposazenia do gry w tenisa sktadajacy sie z: - stupki wolnostojace, uniwersalne wykonane z
rur stalowych, lakierowane; stupki posiadaja regulowang wysoko$¢ zawieszenia siatki - 2 szt., - tuleja
stalowa do stupkéw - 2 szt., - pokrywa tulei - 2 szt., - siatka - 1 szt,

- komplet wyposazenia do gry w koszykéwke sktadajacy si¢ z: - stojak do tablicy do koszykowki di.
wysiegnika 1,60 m, jednostupowy - 2 szt.,- tuleja do stojaka do koszykéwki - 2 szt.,- tablice do
koszykéwki wykonane ze sklejki wodoodpornej gr.18mm o wym. 1,80 x 1,05 m - 2szt.,- kosz uchylny
sprezynowy - 2 szt.,- siatka do kosza - 2 szt,

- komplet wyposazenia do gry w siatkowke sktadajacy si¢ z: - stupki wolnostojace, uniwersalne
wykonane z rur stalowych, lakierowane, stupki posiadajg regulowang wysoko$¢ zawieszenia siatki - 2
szt.,- tuleja stalowa do stupkéw - 2 szt.,- pokrywa tulei - 2 szt.,- siatka - 1 szt., - krzesto sedziowskie —
1szt,

- ostony antyuderzeniowe na stupach do koszykéwki i siatkowki.

- tablica regulaminowa umiejscowiona strefach wejS¢ na teren projektowanego obiektu.
Szerokos¢.:0.05m, dtugos¢: 0.58m, wysokos¢: 2,0m. Konstrukcja wykonana z rur stalowych fi 40x3,2
mm. Tablica wykonana zptyt z tworzywa HDPE/HPL. Konstrukcja stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie (ocynkowana ogniowo). Cato$¢ malowana proszkowo farbg poliestrowa odporng
na warunki atmosferyczne i promienie UV. Stupy z tablica montowane do dostarczanych przez
producenta w komplecie prefabrykatow fundamentowych. Urzadzenie powinno posiada¢ o$wiadczenie
producenta o zgodnosci wykonania z normami bezpieczenstwa. Wyposazenia dodatkowe muszg by¢
wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami oraz posiada¢ certyfikaty zgodno$ci z normami
lub atest fabryczny - deklaracj¢ zgodnosci. Uwaga! Urzadzenia muszg by¢ zamontowane zgodnie z
wymogami  producenta oraz Polskimi Normami. Wykorzystane w projekcie gotowe materialy
dotyczace nowych urzadzen sugerujace konkretnych producentéw stanowig przyktad i majg wylacznie
na celu okreslenie parametréw i cech produktu. W ramach nowo wprowadzanych elementéw dopuszcza
si¢ elementy zamienne o tym samym standardzie, z zalozeniem ze urzadzenia muszg pochodzi¢ od
producenta posiadajacego firmy serwisujgce na terenie Polski. Ewentualne odstepstwa od wytycznych
projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

- kosze na $mieci, na stale zwigzana z gruntem. Usytuowanie obiektu w miejscu wskazanym w
projekcie.

Oczekiwane wtasciwosci i parametry wyrobu: Metalowy kosz na $§mieci o pojemnosci 40l wykonany z
blachy ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo. Stupki metalowe malowane farbami
proszkowymi. Kosze kolorowe estetyczne, funkcjonalne i tatwe w obstudze. Szeroko$¢ urzadzenia :
0.4m, dtugos¢ urzadzenia : 0.4m, wysokos¢ urzadzenia: 0.95m. Elementy stalowe wykonane s3 ze stali
weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozjag dwukrotnym malowaniem proszkowym.

- fawki parkowe z oparciem, na state zwigzana z gruntem. Usytuowanie, wg projektu.

Oczekiwane wtasciwosci i parametry wyrobu: Lawka z oparciem i z podiokietnikami. Przeznaczona na
place zabaw jak i do zagospodarowania ogdélnodostepnych miejsc odpoczynku, takich jak parki czy
osiedla. Wygodne oparcie i szerokie siedzisko o dlugosci 186 cm, szerokosci min. 0,67m,
zamontowane na solidnej stalowej ramie. Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak
uchwyty, wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowane;j
proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z ptyty HPL o grubosci min. 13 mm, najwyzszej jakosci,
catkowicie odpornej na wilgoé¢ i UV. Sruby ze stali nierdzewne;.

Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
wg wymogoéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pézniejszymi zmianami.
W zaleznos$ci od zastosowanych materialéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan
producentéw. Uwaga! Urzadzenia muszg by¢ zamontowane zgodnie z wymogami producenta oraz
Polskimi Normami. = Wykorzystane w projekcie gotowe materialy dotyczace nowych urzadzen
sugerujagce konkretnych producentéw stanowig przyktad i maja wylacznie na celu okreslenie
parametréw i cech produktu. W ramach nowo wprowadzanych elementéw dopuszcza si¢ elementy
zamienne o tym samym standardzie, z zalozeniem ze urzadzenia muszg pochodzi¢ od producenta
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posiadajacego firmy serwisujace na terenie Polski. Ewentualne odstepstwa od wytycznych projektu
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

3.0.TRANSPORT I SPRZET.

3.1 Ogélne warunki dotyczace transportu i sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych zawartych w przekazanej dokumentacji kontraktowe;.
Ilos¢ 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie rob6t. Wyposazenie bedace w posiadaniu Wykonawcy lub wynajete
do wykonania rob6t musi by¢ zgodne z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Utrzymanie sprz¢tu w dobrym stanie i gotowosci do pracy w czasie trwania prac
budowlanych lezy po stronie Wykonawcy.

[los¢ srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z Dokumentacjga Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i wskazaniami Inwestora, aby mozliwe bylo ukonczenie prac zgodnie
z terminami podanymi w umowie.

3.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow.

Materialy 1 maszyny moga by¢ dostarczane na plac budowy dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
nie powodujacy ich uszkodzen. Srodki transportu powinny byé dostosowane i wyposazone
odpowiednio do typu przewozonego tadunku.

Wszelkie zniszczenia spowodowane przez pojazdy Wykonawcy na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt. Wykonawca
odpowiada za usuni¢cie na wilasny koszt zanieczyszczen drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy spowodowanych przez jego sprzet i Srodki transportu. Na terenie budowy przewiduje si¢
stosowanie nastepujacych $rodkéw transportu:samochody skrzyniowe, HDS, samochody dostawcze,
koparki i taczki (transport wewnetrzny).

4.0. WYKONANIE ROBOT.

4.1 Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Warunki ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac zgodnie z technologia rob6t wynikajacg z Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz innych dokumentéw 1 wytycznych przekazanych w ramach
umowy przez Zamawiajacego, jak rowniez z szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB,
ogllnych przepisow Prawa Budowlanego i obowigzujacych norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

Ponadto odpowiada on za jako$¢ zastosowanych w budowie materiatéw i wykonanych robét. Plac
budowy powinien by¢ oznaczony, koszty oznaczenia budowy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca odpowiada za wszelkie nastgpstwa btedow spowodowanych przez Wykonawce i jego
pracownikéw w tyczeniu i wykonywaniu robot.

4.2. Szczegolowe proponowane zasady wykonywania robot

Sugerowana organizacja prowadzenia prac budowlanych na terenie objgtym opracowaniem:

- zabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem osob niepowotanych,

- zabezpieczenie drzew w obszarze, ktérych beda wykonywane prace ziemne oraz montazowe,

- rozbiodrka istniejgcych nawierzchni asfaltowych 1 betonowych
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- oczyszczenie terenu z gruzOow 1 Smieci,

- uporzadkowanie, wyréwnanie, zniwelowanie wszelkich nieréwno$ci terenu pod nawierzchnie
sportowe, urzadzenia, pitkochwytéw 1 terenéw zielonych,

- budowa nawierzchni obiektéw sportowych,

- montaz urzadzen 1 wyposazenia, ktore nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia lokalizacji poszczegdlnych
urzagdzen wraz z opowiadajagcg im strefg bezpieczenstwa; strefy bezpieczenstwa poszczegdlnych
urzadzen nie moga na siebie nachodzi¢; przy rozmieszczeniu urzadzen trzeba uwzglednic¢
funkcjonowanie ich w otoczeniu, np. wzig¢ pod uwage istniejace drzewa, przebieg nawierzchni
pieszych czy instalacji; urzadzenia musza by¢ rozmieszczone zgodnie z zasadami okreslonymi
w normie PN-EN 16630 :2015-06,

- w pracach montazowych nalezy Scisle przestrzega¢ wymogéw 1 wytycznych dotyczacych narzedzi i
srodkéw technicznych okreslonych w instrukcjach montazu przekazanych przez Producenta

- po wyznaczeniu szczegétowym lokalizacji urzadzenia nalezy wykona¢ wykop pod fundament,
nastepnie ustawi¢ konstrukcje urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcjach
montazu poszczegllnych elementdéw, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie prowadzenie
ich fundamentéw oraz poziomowanie,

- w regulaminie ustawionym na terenie nalezy zamieSci¢ wpis, iz korzystanie z urzadzen przez dzieci
ponizej 14 roku zycia moze mie¢ miejsce tylko i wytacznie pod kontrolg dorostych,

- montaz elementow matej architektury,

- wykonanie trawnikéw,

- prace pielggnacyjne trawnikow.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST ,,Warunki ogélne”.

Wykonawca odpowiada za kontrole ilosci 1 jako$ci robdt oraz materialéw. Ma obowiazek, prowadzenia
badan i pomiar6w z czg¢stotliwoscig zapewniajaca zgodno$¢ robdt z wytycznymi Dokumentacii
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej. Czestotliwos¢ kontroli jako$ci nie moze by¢ rzadsza niz
minimalna podana w Specyfikacji Technicznej, normach oraz wytycznych. Badania muszg by¢ zgodne
z wytycznymi Norm Branzowych oraz Norm Polskich.

Dla zakreséw, gdzie nie ma okreslonego w normach badania nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub
procedury okreslone przez Inwestora.

Wykonawca ma obowigzek poinformowac o terminach, rodzaju i miejscu badania Inspektora Nadzoru.
Probki wykorzystywane w badaniach beda pobierane losowo. Informacje o wynikach badan zostana
przekazane w formie pisemnej Inwestorowi. W ramach prowadzenia kontroli inwestycji Inwestor
uprawniony jest do losowego pobierania probek, dokonywania pomiaréw lub prowadzenia badan
materiatobw na wilasny koszt. W takim wypadku Wykonawca i1 jego dostawcy oraz producenci
materialéw dostarczonych na budowe¢ maja obowiazek zapewni¢ przedstawicielom Inwestora potrzebna
do realizacji tego zamiaru pomoc. W wypadku, gdy badania prowadzone przez Inwestora ujawnia, iz
przekazane przez Wykonawce badania i raporty nie sa wiarygodne Inwestor ma prawo przeprowadzi¢
ponowne badania w niezaleznych laboratoriach i instytutach.

W takiej sytuacji kosztami powtdérnych badan obcigzony jest Wykonawca.

5.2. Certyfikaty, atesty i deklaracje.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych
do realizacji robét.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:
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- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie odno$nych norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujaca normg (PN-EN 1177:2009, PN-EN
16630:2015-06, PN-EN 16899:2017-02, PN-EN 1176-1:2009) lub aprobata techniczng, jezeli nie sa
objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Ponad to wykorzystane na budowie materialy majg wykazywa¢ zgodnos¢ z wytycznymi zawartymi w
dokumentach umowy.

Wszelkie materiaty 1 elementy budowlane stosowane na budowie wymagaja zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru, w razie konieczno$ci zastosowania materiatéw zamiennych po zatwierdzeniu
przez Inspektora, przedstawiciela Inwestora oraz w konsultacji z Projektantem.

5.3. Elementy szczegétowe kontroli robét.

Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac :

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg;

- kontrole prawidlowosci wytyczenia rob6t w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy lub
Wewnetrznego Dziennika Budowy (WDB).

Kontrola prac polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa
1 Specyfikacja Techniczng.

Przed przystgpieniem nalezy sprawdzi¢ czy wybrany produkt posiada aprobat¢ techniczng. Kontroli
podlegatl bedzie sposéb ulozenia i profil gérnej warstwy nawierzchni. Spadki poprzeczne maja by¢
wykonane z poziomicg, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows, zakres tolerancji
rozbieznosci wynosi 0,3%. Kontroli podlega to czy spadki prowadzone na zrealizowanych
nawierzchniach majg prawidtowy odptyw wéd opadowych.

Kontrola zamontowanych urzadzen i wyposazenia polega¢ bedzie na ogledzinach poszczegdlnych
elementéw wyposazenia i sprawdzeniu zgodno$ci ich lokalizacji z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng 1 Kartami Technicznymi oraz zgodnosci sposobu montazu z wytycznymi
producenta. Materialy wbudowane moga zosta¢ sprawdzone takze przez kontrole¢ dowodéw dostaw czy
opiséw opakowan. Kontroli moze podlega¢ takze stan urzadzen po transporcie czy montazu.

6.0. ODBIOR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegoélowe zasady odbioru roboét

Poszczeg6lne etapy wykonania robdt rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce rob6t do odbioru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania post¢pu robaét.

6.3. Odbior robét zanikajacych

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy Iub WDB 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy lub WDB 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ 1 ilos¢ robot
ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
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wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa.

6.4. Odbior czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czeSciowy robot jest
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

6.5. Odbior koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
lub WDB zakonczenia wszystkich rob6t 1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczegcie
nastepnych etapéw budowy.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub
inne uprawnione laboratorium) przewidzianych w technologii oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw tych badan.

Z. odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa
wykonania robét. Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robot,
powinno to by¢ zaznaczone w protokdle wraz z okre§leniem trybu postegpowania przy dokonywaniu
napraw. Odbiér koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub
naprawieniu zakwestionowanej fragmentu.

7.0. JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACH.

- dlugos¢ - m

- powierzchnia - m2, ha

- objetos¢ - m3, litr

- waga - kg, tona * ilo$¢ - szt., kpl.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnos¢ zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, uzgodnionym z Zamawiajacym harmonogramem
i w ustalonych terminach umownych (umowa ryczaltowa).

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. 2004 nr 195, poz. 2011)

- PN-EN-1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie

- PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na stale — wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowac¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwilg ich  stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi normami
lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do
ich przedmiotu 1 zakresu oraz wymagah stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i
uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialéw, urzadzen 1 elementdw wyposazenia niz okreSlone w specyfikacji pod warunkiem
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wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych — parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajagcego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania
zwigzane z funkcjonalno$cig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji
Technicznej oraz w spos6b identyczny spetlnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i
aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu,
ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowaz-
no$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego,
ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu
w przypadku wykazania ich nier6wnowaznosci.

S.T.2.4. UZUPELNIANIE NAWIERZCHNI - REKULTYWACJA I WYKONANIE TERENOW
Z1IELONYCH.

1.0.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
robotami wykonczeniowymi i rekultywacja terenéw zielonych na zadaniu: ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego, biezni, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchniecia kula przy Szkole
Podstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzura w Szewcach Nadolnych. Szewce Nadolne 14. 99-311
Bedlno, dz. nr 18/3, jedn. ewid: Bedlno (100202_1), obreb ewidencyjny: 0033 Szewce Nadolne.”
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej specyfikacji jako dokumentu przetargowego i1 kontraktowego przy
realizacji robdt wykonczeniowych, rekultywacji i wykonywaniu terenéw zielonych na zadaniu jak w
pkt. 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST.

Przewidywany zakres rob6t obejmuje:

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w
pryzmy z terenéw zielonych wokét nawierzchni sportowych.

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami — dodatek za dalsze 0.5 km - przyjeto na dalsze 10km.

- Dowéz torfu do zagospodarowania terenéw zielonych - przyjeto proporcje po 15% zastosowania
ilosci torfu do rodzimego humusu.

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 2 km -
dowéz humusu z tymczasowego sktadowiska na terenie przyobiektowym do wbudowania w
nawierzchnie zielone.

- Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu.

- Rozscielenie ziemi urodzajnej r¢gczne z przerzutem na terenie ptaskim - wykonywanie terenéw
zielonych, (policzono 50% calosci terendéw zielonych). Odprowadzenie wéd powierzchniowych z
terendw zielonych realizowane bedzie jako bezposredni odptyw w glab gruntu, na terenie wlasnym
dziatki - przez nawierzchnie przepuszczalne i dzigki uksztattowaniu terenu.

- Roz$cielenie ziemi urodzajnej r¢czne z transportem taczkami na terenie ptaskim - wykonywanie
terenéw  zielonych, (policzono 50% calosci terendw zielonych). Odprowadzenie wod
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powierzchniowych z terenéw zielonych realizowane bgdzie jako bezposredni odptyw w gtab gruntu, na
terenie wlasnym dzialki - przez nawierzchnie przepuszczalne i dzigki uksztattowaniu terenu.

- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawozeniem - terenéw zielonych
woko6t nawierzchni sportowych.

- Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim - terendw zielonych wokot
nawierzchni sportowych.

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I[-III uprzednio
zmagazynowanych w haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km, (wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két samochodow) -
zbednego nadmiaru humusu z miejsca tymczasowego sktadowania na wysypisko.

- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - na dalsze przyje¢te 10km.

- Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentu stwierdzajacego wywiezienie ziemi na wysypisko odpadéw lub
przekazanie materiatu do recyklingu. Firma prowadzaca wykopy we wlasnym zakresie ustala odbiorce
ziemi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, bylin wieloletnich.

Ros$liny uprawiane w pojemnikach - rosliny uprawiane i sprzedawane w pojemnikach, o pojemnosci i
ksztalcie dostosowanym do wielkos$ci roslin i ich systemu korzeniowego.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
rosliny.

Ziemia urodzajna, kompostowa - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy
rozwoj.

Strefa korzeniowa - przestrzen wystepowania korzeni drzew odpowiadajaca w przyblizeniu rzutowi ich
korony

Szkoétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkotce polegajace gtdwnie na cyklicznym
przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST, sztukg budowlang i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2.0. MATERIALY.

2.1 Ziemia zyzna, urodzajna

Ziemia zyzna w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace cechy:

- ziemia rodzima powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci,
powinna by¢ przebadana pod wzgledem przydatnosci do wykorzystania w tymze zatozeniu,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,
przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona (zawiera¢ odpadki, gruz, torfy, cz¢sci roslinne,
karcze drzew, $nieg, 16d, itp.)

2.2 Material roslinny

2.2.1 Wymagania dotyczgce nasion traw

- Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zwilgocenia. Zaleca si¢
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023:19999
1 PN-B-1998. Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.2.2.Nawozy.
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Przed wysiewem nasion, zaleca si¢ zastosowanie nawozu wielosktadnikowego Dawke najlepiej
podzieli¢ na 3-6 mniejszych. Nawozy powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
( zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu 1 innych skladnikéw ). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania.

3.0. SPRZET.

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

nastgpujacego sprzetu:

- reczne narzedzia do uprawy gleby

- watéw srednich , ciezkich do zaktadania trawnikéw

- glebogryzarek np. spalinowych, bron do uprawy gleby, kultywatoréw

- sprzetu do przewozenia ziemi urodzajnej i do jej zatadunku ( koparka, spycharka )

- kosiarek specjalistycznych: zytkowych, bijakowych.

4.0. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania zieleni sg zawarte w ST - “Wymagania ogdélne’’.

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni trawiastej sg:

- ziemia urodzajna grubosci ok. 5-10 cm

- nawozy o duzej zawarto$ci fosforu, potasu i azotu.

- nasiona traw w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg. ktérej zostata
wyprodukowana.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, obnizony w stosunku do pozostatych nawierzchni o 2 -
3 cm

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2,5 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego

- nalezy zniszczy¢ chwasty, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.
- do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez pielggnacja zasianej trawy (podlewanie, nawozenie itp.)
do pierwszego koszenia wigcznie.

5.2.1. Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zebrania nie moze by¢ zanieczyszczony. Humus, ktéry jest przewidziany do
wywozu na sktadowisko nalezy zabezpieczy¢ na samochodach za pomocg np. plandeki.

5.2.2. Humusowanie i obsiew trawg
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Przed przystagpieniem do zasadniczych prac, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania recepty
uzdatniania ziemi. Poprzez uzdatnienie nalezy rozumie¢ doprowadzenie hatd ziemi do odpowiedniego
odczynu 1 wzbogacenie jej w sktadniki organiczne 1 pokarmowe.

Jezeli konieczne jest przeprowadzenie odkwaszenie ziemi, mozna ten proces przeprowadzi¢ poprzez
dodanie do ziemi wegla brunatnego, wapna, superfosforu potréjnego z odpowiednim nawozem.
Podloze powinno mie¢ grubos¢ ok. 8 — 12 cm, warstwa drenazowa piasku ok. 15 cm grubosci.

Po kilku dniach od utozenia humusu nalezy wysia¢ nasiona traw. Siew mozna wykona¢ w okresie od 15
IV do 15 IX. Nalezy zapewni¢ systematyczne zraszanie, w celu zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci
podioza. Zraszanie musi by¢ drobnokropliste w iloSciach od 10 mm wody na 1m2 na dobe.
Nawadnianie najlepiej stosowa¢ w godzinach porannych. Bezposrednio przed siewem ziemia powinna
by¢ wilgotna. Nasiona wysiewa si¢ za pomocg siewnika do traw lub recznie, wykorzystujac tzw.
metode na krzyz.

Po wysianiu nasion traw podtoze powinno by¢ watowane lekkim walcem. Jezeli pojawiajg si¢ chwasty
muszg one by¢ wyeliminowane jednie przy uzyciu pestycydéw zaakceptowanych przez Krajowy
Inspektorat Ochrony Roslin. Poza giléwnym siewem powinien by¢ stosowany przynajmniej jedne
obowigzkowy siew uzupetniajacy.

Wykonawca bedzie utrzymywat trawniki w nalezyty sposéb tak, aby byly one koszone, nawadniane,
nawozone i odchwaszczane. Pierwsze koszenie trawy ma by¢ przeprowadzone, gdy ma ona ok. 10 cm
wysokosci. Kolejne koszenie Wykonawca bedzie realizowal, gdy wysokos¢ trawy bedzie miata 10-
12cm. Trawa po skoszeniu nie powinna by¢ wyzsza niz Scm. W polowie wrzesnia Wykonawca
przeprowadzi ostatnie koszenie przed zimg. Czestotliwos¢ koszenia wynika z rodzaju wysianej
mieszanki traw i warunkéow wilgotno$ciowych. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca uwzglednit w Cenie
Kontraktowej wszystkie zabiegi zwigzane z utrzymaniem trawnikéw do momentu przejecia ich przez
Zamawiajacego.

5.2.3. Darniowanie skarp (opcja)

W celu zabezpieczenia powierzchni skarp wykonuje si¢ darniowanie. Moze by¢ ono wykonywane w
ciggu catego okresu wegetacyjnego roslin. W projekcie zaproponowano ptozace rosliny iglaste w
miejscach nachylen terenu. Rosliny te nisko ptozg si¢ przy ziemi, a ich korzenie dodatkowo zapobiegaja
osuwaniu si¢ skarp.

5.2.4 Zakladanie trawnikow z siewu

- Z powierzchni przeznaczonej pod trawnik nalezy usunaé: kamienie, gruz, Smieci oraz inne
zanieczyszczenia.

- Powierzchnia pod trawnik powinna by¢ pozbawiona chwastow. W tym celu stosujemy oprysk
wodnym roztworem herbicydu totalnego, np. Roundup 360 SL w dawce 50ml/10 litréw wody na
100m?2.

- oprysk wykonujemy w okresie wegetacji, gdyz preparat wnika poprzez zielone czes$ci chwastow.

- podczas zabiegu temperatura powietrza nie powinna by¢ zbyt wysoka, a liscie powinny by¢ suche.

- herbicyd ten rozktada si¢ w ciggu 2 tygodni.

- do siewu traw mozemy przystapi¢ po uptywie miesigca. wszystkie srodki chemiczne stosujemy S$cisle
wedtug instrukcji na opakowaniu.

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikéw o ok. 10-15 cm - na ziemi¢ urodzajna.

5.3. Zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancji

5.3.1 Koszenie.

Przy zastosowaniu traw wolno rosngcych (np. kostrzewy), racjonalnym nawozeniu i nawadnianiu,
trawniki wykaszamy najrzadziej raz w miesigcu. W okresie wegetacji liczba koszen wynosi od 6-12
razy.

Zasady koszenia:

- powierzchnia do koszenia powinna by¢ wolna od kamieni, gatezi,

- koszenie powinno si¢ odbywac systematycznie,

- przed kazdorazowym koszeniem nalezy skontrolowa¢ jego wysokos¢,
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- raz ustalona wysokos$¢ koszenia powinna taka pozosta¢ na state,

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- optymalna wysoko$¢ koszenia wynosi 3,5-6 cm,

- podczas suszy podwyzszamy wysokos$¢ koszenia do wysokosci 8 cm.

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikOw powinno by¢ wykonane w pierwszej polowie
pazdziernika.

5.3.2 Nawozenie.

Zasady nawozenia:

- wiosng po rozpoczeciu przez rosliny wegetacji (marzec, kwiecien) zalecamy wysiew nawozu
wielosktadnikowego o dtugotrwalym dziataniu Osmocote lub Azofoska. Jezeli nawozy zostaly wysiane
podczas zaktadania trawnika woOwczas nawozenie przeprowadzamy dopiero w kolejnym sezonie
wegetacyjnym.

- po zastosowaniu nawozu trawnik intensywnie nawadniamy.

- nawozy wysiewamy recznie lub za pomocg sprzetu ( agregaty do wysiewu nawozow, zaczepianych do
sprzetu ciggnacego.

5.3.3 Usuwanie chwastow.

Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Opryski chwastobdjcze stosujemy w zaleznosSci od rodzaju wystepujacych chwastow. Pielenie
przeprowadzamy od 2 do 10 razy w zaleznosci od ilo$ci chwastow. Wykonawca powinien dopilnowaé
terminu koszenia traw i chwastow, aby nie wystapil wysyp dojrzatych nasion chwastéw
5.3.4.Dosiewanie.

Dosiewanie plaszczyzn trawnikowych o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy przewiduje
si¢ dosiewanie w granicach 5-10% powierzchni trawnikowej. Po wzejsciu roslin, tagczna powierzchnia
nie poro$ni¢tych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej, wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2m2.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Materialy

Materiat roslinny uzyty do zagospodarowania terenu powinien spetnia¢ nizej wymienione wymagania.
Sadzonki muszg by¢ szkétkowane i powinny by¢ prawidtowo oznakowane. Kazda sadzonka musi mie¢
etykiete informacyjng z nazwa polska oraz facinska rosliny. Etykieta zawiera rowniez dane o pokroju
rosliny, wysoko$ci, numerze normy.

Material szkotkarski powinien by¢ zdrowy, wolny od choréb oraz szkodnikéw. Rosliny krzewiaste
powinny mie¢ wyksztatcone ok. 7 pedéw, drzewa natomiast prawidlowo wyksztatcony przewodnik.
Pedy korony u drzew i krzewéw nie powinny by¢ przycigte chyba, ze jest to ciecie formujace.
Wszystkie sadzonki muszg mie¢ prawidlowo rozwinigty oraz skupiony system korzeniowy.
Wymagania dotyczace krzewow 1 bylin:

- krzewy muszg by¢ dwa razy szkétkowane i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z
typowymi dla odmiany rozgatezieniami,

- bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- materiatl roslinny musi by¢ jednorodny w catej partii,

- pokrdj i barwa charakterystyczna dla gatunku i odmiany,

- krzewy 1 byliny przy zakupie zasadzone w w pojemnikach.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw z siewu polega na sprawdzeniu:

- prac porzadkowych zwigzanych z oczyszczeniem terenu z resztek galezi, Smieci, gruzu, tlucznia,
kamieni itp.

- prawidtowego zabezpieczenia drzew i1 krzewéw przed uszkodzeniami,

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- rownosci plantowanej powierzchni,
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- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci mieszanek nasion z wymogami projektowymi,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdzbet,

- okres6w nawadniania, nawozenia.

6.3. Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy,

- po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2%
powierzchni obsianej, wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac¢ 0,2 m2,
Kontrola zabiegéw pielegnacyjnych przeprowadzanych w okresie gwarancji polega na:

- obserwacji stanu zdrowotnego trawnikéw oraz sprawdzeniu prawidtowosSci przeprowadzonych
czynno$ci. Zabiegi pielegnacyjne dokonane przed przekazaniem obiektu do uzytkowania powinny
podlega¢ odbiorom czasowym. Utrzymanie trawnikOw w nalezytym stanie uzyskuje si¢ przez
dokonanie zabiegéw powodujacych wtasciwy rozwoj i rozkrzewienie traw.

6.4. Kontrola zabiegéw pielegnacyjnych nowo zalozonych trawnikéw powinna dotyczy¢é:

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow,

- obecnos$ci chwastow 1 uzaleznionej od tego czestotliwosci pielenia trawnikow,

- wygrabienie trawnikéw z lisci i zanieczyszczen,

- optymalnej wilgotnosci podtoza,

- w kolejnych latach po zatozeniu trawnikéw kontroli podlegaja nawozenie ( ilos¢ wysiewanych
nawozOw ) oraz zabiegi dodatkowe, aeracja trawnikéw, wertykulacja ewentualnie opryski przeciw
chorobom.

Stosowana w praktyce czestotliwo$¢ poszczegdlnych zabiegdw musi by¢ jednak uzalezniona od
wystepujacych warunkéw w okre§lonym czasie. Zakres przeprowadzanych prac musi by¢ ustalany
indywidualnie i na biezagco w zaleznos$ci od aktualnych potrzeb prawidlowej pielegnacji.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Jednostki obmiarowe zastosowane w dokumentach:

- dlugo$¢ - m

- powierzchnia - m2, ha

- objetos¢ - m3, litr

- waga - kg, tona ¢ ilo$¢ - szt., kpl.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy ( m2 ) wykonania trawnikéw, (szt.) dla sadzenia roslin.
Ofertowa cena ryczaltowa jednostkowa wykonanych robét powinna obejmowacé:

- prace podstawowe —sadzenie i wysianie traw oraz roboty pomocnicze:

- uporzadkowanie placu po budowie,

- wyw6z odpadéw na sktadowisko, potwierdzony Kartg Przekazania Odpadu,

- koszty transportu, zewnetrznego i wewnetrznego,

- uktadanie 1 segregowanie materialéw roslinnych i budowlanych,

- sprawdzanie prawidlowos$ci wykonanych robét,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, a
zawinionych przez posrednich wykonawcéw,

- utrzymywanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- nawozenie, zebranie i rozscielenie humusu, podlewanie,

- prace pomiarowe, geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,

- przygotowanie podtoza do wykonywania dalszych prac,

- zabezpieczenie istniejacych na terenie urzadzen technicznych,

- pielegnacja w okresie gwarancyjnym.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary 1
badania z zachowaniem tolerancji w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Ponadto:

- Oferenci zobowigzani sg, przed opracowaniem oferty, doktadnie i szczegélowo zapoznaé si¢ z
projektem budowlanym oraz niniejszg specyfikacja techniczng, aby stwierdzi¢, czy zawiera w swej
tre$ci niezbedne rozwigzania, jak tez wlasciwy zakres rzeczowy,

- Zaleca sie, aby oferent dokonatl wizji lokalnej na terenie, gdzie maja by¢ wykonywane roboty, oraz na
swoja odpowiedzialnos$¢ i ryzyko uzyska¢ wszelkie istotne informacje, ktére moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty. Ponadto powinien zapozna¢ si¢ karami umownymi (we wzorze
umowy)grozacymi za nie wywigzanie si¢ z warunkOw umowy.

- W przypadku rozbieznosci pomigdzy dostarczonym przedmiarem robét a dokumentacja wykonawcza
nalezy powyzszy fakt zglosi¢ do Zamawiajacego i uzyska¢ zgode na wprowadzenie tych robot do
kosztorysu. Zamawiajacy zawiadomi réwniez pozostalych uczestnikow postepowania o koniecznosci
wprowadzenia tych robot, aby kosztorysy ofertowe byty kompletne i poréwnywalne.

- Wykonawca powinien koordynowa¢ swoje prace z innymi firmami wspétpracujacymi na terenie
inwestycji, co przyczynia si¢ do sprawnego postepu robét i terminowego wykonania.

- Odbidér robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postepu robot.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajagcym i w terminach ustalonych w
umowie (umowa ryczattowa).

10.0.DOKUMENTY, ODNIESIENIA.

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkoétkarski

PN-R-67023 Materiat szkotkarski

PN-R-65023:1999 Materiat siewny.

PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew 1 krzewOw przeznaczone do zadrzewien i
zakrzewien.

Sadzonki roslin powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-R-67031:1996 (Sadzonki roslin ozdobnych)

PN-87/R-67023 (Materiat szkétkarski, Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste )

PN-87/R-670022 (Krzewy iglaste)

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich  stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi normami
lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do
ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i
uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.
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Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzah rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreSlone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych — parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajagcego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania
zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji
Technicznej oraz w sposob identyczny spetlnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i
aprobaty lub dokumenty im réwnowazne.

Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowa
pod wzgledem funkcjonalno$ci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowaz-
no$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiajacego,
ktéry podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu
w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.
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