ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT
Przebudowa polegajgca na ociepleniu wraz remontem mgr inz. Walaszek Stawomir
ADRES

99-311 BedIno
Szewce Nadolne, dz. nr 18/3

INFORMACIJE O BUDYNKU DLA WARTANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] Ay [m?] 867,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII HL [wW] 68534
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHond [kWh/rok] 85650
aIAEP’\?TTYRLzAECBJ?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA Eapomey  [KWh/rok] 1000
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) dw [W] 10000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 21420
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 300
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 5000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 4650
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

DOSTEPNE WARIANTY PRZYEACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI
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olej opatowy

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] Ay [m?] 867,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII dHL W] 68534
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 85650
stEP'\(l)_lTYFIl_ZAES?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapommv  [KWh/rok] 1000
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [wW] 10000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 21420
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 300
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 4650
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ]
Zuzycie na potrzeby kotta olejowego

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

’ NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
Energia elektryczna

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja z wegla kamiennego wedtug PGE 400 V

OPIS SYSTEMU
zuzycie na potrzeby kotta olejowego

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA
SO, Cco CO, NO, PYL SADZA BAP

0,910 kg/MWh 0,000 kg/MWh | 861,66 kg/MWh 1,310 kg/MWh | 0,0400 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACJA
kociot olejowy

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] | 85650
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olej opatowy

NOSNIK ENERGII

PALIWO

UDZIAL \
PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Lekki olej opatowy, moc do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
85650 0,900 95167 40,19 MJ/kg 10,21 m?3
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
8,678 5,819 27564,28 20,418 3,4711
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN
alA;’\(‘)_l:rYTZAIECBJ?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Ewpommv  [KWh/rok] 1000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eepom
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - o
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 1000
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Produkcja z wegla kamiennego wedtug PGE 400 V
OPIS SYSTEMU
zuzycie na potrzeby kotfa olejowego
UWAGI
S0, co Co, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
0,910 0,000 861,66 1,310 0,0400 0,0000 0,0000

CIEPLA WODA

ZUZYCIE PALIW I EMISIA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ Qw,nd [kWh/rok] | 21420
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Lekki olej opatowy, moc do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q Hy B
kWh/rok kWh/rok
0,900 23800 40,19 MJ/kg 2,55 m3
SO, co Co, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
2,170 1,455 6893,48 5,106 0,8681
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 300
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Produkcja z wegla kamiennego wedtug PGE 400 V
OPIS SYSTEMU
zuzycie na potrzeby kotta olejowego
UWAGI
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
0,273 0,000 258,50 0,393 0,0120 0,0000 0,0000
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olej opatowy

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] | 4650
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - q
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Produkcja z wegla kamiennego wedtug PGE
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
4650 1,000 4650 1,00 4650
SO, co Co, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
4,232 0,000 4006,72 6,091 0,1860 0,0000 0,0000
| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE) DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eapomt  [KWh/rok] | 0

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
CIEPtA WODA

OSWIETLENIE

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

L00 000
10 000 3
1000 3
100 3

10 E I

1.~ ] T T ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 1 000,00 kWh
OLEJ OPALOWY LEKKI 10,21 m?
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olej opatowy

CIEPLA WODA

10 000~
1000~
100~
10+
1 3
0,1~ ' - - . '
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 300,00 kWh
OLEJ OPALOWY LEKKI 2,55 m’

OSWIETLENIE

10 000-

1000 ]
100-
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 4 650,00 kWh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

100 000 =
10 000 =
1000=
100=
10=
14 —
0,1~ T T T 1
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
OGRZEWANIE .
PALIWO I O TUNEDR CHELODZENIE I CIEPLA WODA OSWIETLENIE I RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 1 000,00 300,00 4 650,00 5 950,00
OLEJ OPALOWY LEKKI m? 10,21 2,55 12,76
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olej opatowy

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

; . OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CAEKOWITA
- [zt/rok]
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 5950,00 19100,00
Energia elektryczna kWh/rok
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA ! : ;
PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
OGRIEWANIA 1 CIEPLE] WODY PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
WENTYLACH U TKOWED CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[4] [4] [ [ [4] [4] [ [
1000,00 300,00 kWh/rok 4650,00 | 3,00 zt/kWh 50,00 100,00
3210,08 963,03 14926,89
: . OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[z}/rok]
PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI 12,76 m?3 Jrok 108478,14
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA . ; .
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
g'éé%mﬂi""l E?Ez.ffé’%‘é? PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
WENTYLACI UV TKOWE) CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[2] [z1] [z] [zH] [z] [z1] [z] [zH]
10,21 m3/rok 2,55 m? /rok 8500,00 zt/m? 0,00 0,00
86776,43 21701,71

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

100 000~
90 000~
80 000
70 000~
60 000~
50 000~
40 000~
30000
20000
10 000~

O.:
ENERGIA

-
ELEKTRYCZNA

I
OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO ZUZYCIE

3210,08 zHrok
86 776,43  zi/rok

CIEPLA WODA

25000~

ENERGIA ELEKTRYCZNA
OLEJ OPALOWY LEKKI

20 000-
15 000~
10 000~
5 000~
O: F V T T 1
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 963,03  zl/rok
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olej opatowy

PALIWO

ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

21701,71

zt/rok

OSWIETLENIE

18 000
16 000~
14000~
12000
10 000~
8000~
6 000~
4000
2000~
0- ! ; .
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

14 926,89

zt/rok

OLEJ OPALOWY LEKKI

zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

120 000

Lo L1y

100 000

80 000

60 000
40 000~

20 000 - D
0- e

ENERGIA ELEKTRYCZNA

D

OLEJ OPALOWY LEKK

OGRZEWANIE :
PALIWO I LT CHEODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA zt/rok 3210,08 963,03 14 926,89 19 100,00
OLEJ OPALOWY LEKKI zt/rok 86 776,43 21701,71 108 478,14

KOSZTY INWESTYCYJINE

NAZWA KOSZTU
koiot na olej opatowy
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja z 100000,00 zt
1LOSC KOSZILVTI(;S%;'EOWY CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE UTRKZ?(SMZ:NI A Usﬁ?\ﬁ& A
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [2H]
1,00 szt. 100000,00 30 3,00 0,00 3000,00 0,00
NAZWA KOSZTU
naprawa systemu CWU
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ciepta woda z 20000,00 z
1LOSC KOSZILVTI(;S%;'EOWY CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE UTRKZ?(SMZ:NI A Usﬁ?\ﬁ& A
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [2H]
1,00 szt. 20000,00 30 3,00 0,00 600,00 0,00
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olej opatowy

NAZWA KOSZTU

wykonanie oswietlenia

RODZAJ SYSTEMU

JEDNOSTKA KOSZTU

KOSZT JEDNOST.

Oswietlenie z 600000,00 zt
> KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
1,00 szt. 600000,00 30 3,00 0,00 18000,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

1000 000 -
100 000
10 000 - T ] T T T T T T - T T T 1 T T 1 T
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Oswietlenie RAZEM
OGRZEWANIE .
NAZWA KOSZTU O UNEDR CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
olej opatowy 100 000,00 20 000,00 600 000,00 | 720 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

4

kociof olej opatowy oraz pompa ciepta

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

EACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [z4] 720000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z4] 149178
KOSZT CALKOWITY [zH] 3299593,40
ok | w | TODECEY | RCEIcEY | reciiomy | CCZEOTY | Somnet | Soomor

zt zt zt zt zt zt

0 1,00 720000,00 720000,00 720000,00

1 0,96 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 143440,52

2 0,92 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 137923,58

3 0,89 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 132618,83

4 0,85 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 127518,10

5 0,82 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 122613,56

6 0,79 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 117897,65

7 0,76 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 113363,13

8 0,73 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 109003,01

9 0,70 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 104810,58

10 0,68 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 100779,41

11 0,65 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 96903,28

12 0,62 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 93176,23

13 0,60 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 89592,53

14 0,58 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 86146,66

15 0,56 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 82833,33
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ok | n | OBEEY | rociekomy | fomeiosy | ROgElos | stogiel | S rocwor
zt zt zt zt zt zt
16 0,53 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 79647,43
17 0,51 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 76584,07
18 0,49 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 73638,53
19 0,47 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 70806,27
20 0,46 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 68082,96
21 0,44 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 65464,38
22 0,42 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 62946,52
23 0,41 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 60525,50
24 0,39 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 58197,60
25 0,38 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 55959,23
26 0,36 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 53806,95
27 0,35 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 51737,45
28 0,33 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 49747,55
29 0,32 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 47834,18
30 0,31 127578,14 21600,00 0,00 0,00 149178,14 45994,41
3299593,40
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Pompa ciepta

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] Ay [m?] 867,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII dHL W] 68534
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 85650
stEP'\(l)_lTYFIl_ZAES(I)WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapommv  [KWh/rok] 1000
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [wW] 10000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 21420
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 300
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] L (W] 5000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 4650
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

] NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL ‘
SIEC f_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 70,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Produkcja z wegla kamiennego wedtug PGE 400 V
OPIS SYSTEMU

sie¢ energetyczna
UWAGI
EMISJA JEDNOSTKOWA

S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
0,910 kg/MWh 0,000 kg/MWh | 861,66 kg/MWh 1,310 kg/MWh | 10,0400 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

] NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL ‘

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 30,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

PV 400 V
OPIS SYSTEMU

instalacje fotowoltaiczne
UWAGI
EMISJA JEDNOSTKOWA

S0, co co, NO, PYL SADZA BAP

0,000 kg/MWh 0,000 kg/MWh 0,00 kg/MWh 0,000 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh
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Pompa ciepta

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

pompa ciepta wspdlpracujgca z kottem olejowym

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 85650
] NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL \
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 30,0 %

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
25695 4,600 5586 1 kWh/kWh 5585,87 kWh
SO, co Co, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 70,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja z wegla kamiennego wedtug PGE
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
59955 4,600 13034 1 kWh/kWh 13033,70 kWh
SO, co COo, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
11,861 0,000 11230,61 17,074 0,5213 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN
x;ﬁ;ﬁ%?wmm NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eapomy  [KWh/rok] 1000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Ea,pom
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 70,0 % 200
Energia elektryczna
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja z wegla kamiennego wedtug PGE 400 V
OPIS SYSTEMU
sie¢ energetyczna
UWAGI
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
0,637 0,000 603,16 0,917 0,0280 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Ea,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 30,0 % 300
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV 400 V
OPIS SYSTEMU
instalacje fotowoltaiczne
UWAGI
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
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Pompa ciepta

CIEPLA WODA

ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 21420
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 30,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
3,600 1785 1 kWh/kWh 1785,00 kWh
SO, co Co, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 70,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja z wegla kamiennego wedtug PGE
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
3,600 4165 1 kWh/kWh 4165,00 kWh
SO, co COo, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
3,790 0,000 3588,81 5,456 0,1666 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 300
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 70,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja z wegla kamiennego wedtug PGE 400 V
OPIS SYSTEMU
sie¢ energetyczna
UWAGI
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
0,191 0,000 180,95 0,275 0,0084 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 30,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV 400 V
OPIS SYSTEMU
instalacje fotowoltaiczne
UWAGI
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
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Pompa ciepta

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kWh/rok] | 4650
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAEL
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - @
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 70,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja z wegla kamiennego wedtug PGE
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
3255 1,000 3255 1,00 3255
SO, co €O, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
2,962 0,000 2804,70 4,264 0,1302 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 30,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
1395 1,000 1395 1,00 1395
SO, co €O, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISIJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] | 0
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Pompa ciepta

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE T WENTYLACJA

100 000~
10 OOO—_
1000~ ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 19 619,57 kWh

CIEPLA WODA

10 000
1000
100- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 6 250,00 kWh

OSWIETLENIE

10 000

1000

100- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA 4 650,00 kWh

——
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Pompa ciepta

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

100 000

10 000 =

1000

100~

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OGRZEWANIE 3
PALIWO O UNEDR CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA | kWh 19 619,57 6 250,00 4 650,00 30 519,57

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

) . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE AT
[zt/rok]
30519,57
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA KWh/rok 92808,70
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA : : -
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
gZiEZZE\%\SJIE\""I zﬁéﬁfsﬁggg PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
AAVpIN o CHEODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KoszZT KoSzZT KoSZT
[z1] [z1] [z1] [z1] [z1] [z1] [z1] [z1]
19619,57 6250,00 4650,00 3,00 zt/kWh 50,00 100,00
59662,26 19005,98 14140,45

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

70 000~
60 000~
50 000 -
40 000~
30 000
20 000~
10 000 -

0

|
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

59 662,26

zt/rok
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Pompa ciepta

24000
22000
20000
18 000~
16 000~
14000~
12 000~
10 000~
80007
6000
4000-
20007
0 =

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA 19 005,98  zt/rok

OSWIETLENIE

16 000
14 000
12 000~
10 000
8000~
6000~
4000-
2000

0_.

T W N

0
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA 14 140,45  zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

110 000~
100 000~
90 000
80 000
70 000~
60 000~
50 000~
40 000~
30 000~
20 000~
10 000~

0_‘

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OGRZEWANIE :
PALIWO LA CHELODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA | zt/rok 59 662,26 19 005,98 14 140,45 92 808,70
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Pompa ciepta

KOSZTY INWESTYCYINE
NAZWA KOSZTU
Wykonanie systemu
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 30000,00 zt
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC RS G CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AT USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
1,00 szt. 30000,00 30 3,00 0,00 900,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Wykonanie systemu
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ciepta woda zt 2000,00 z
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC RS G CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
1,00 szt. 2000,00 30 3,00 0,00 60,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Wykonanie sysytemu
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Oswietlenie z 60000,00 z
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1LOSC RS G CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
1,00 szt. 60000,00 30 3,00 0,00 1800,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

100 000 ==
10 000~
1000~ ¥ - ¥ ¥ ¥ | ¥ 3 T D T T T - T T T —_— T
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Oswietlenie RAZEM
OGRZEWANIE 2
NAZWA KOSZTU TR CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
L Pompa ciepta 30 000,00 2 000,00 60 000,00 92 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

STOPA DYSKONTOWA

[%]

kociot olej opatowy oraz pompa ciepta

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

EACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [zt] 92000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [zH] 95569
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [21] -628000
ROCZNE OSZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] 53609
KOSZT CALKOWITY [zH] 1744577,07
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -
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Pompa ciepta

ROK

Ry

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

SUMA ROCZNYCH

ZDYSKONTOWANA
SUMA ROCZNYCH

ENERGII UTRZYMANIA INWESTYCYINE USUNIECIA KOSZTOW KOSZTOW
z zt z z z zt

0 1,00 92000,00 92000,00 92000,00

1 0,96 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 91892,98

2 0,92 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 88358,63

3 0,89 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 84960,22

4 0,85 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 81692,52

5 0,82 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 78550,50

6 0,79 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 75529,33

7 0,76 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 72624,35

8 0,73 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 69831,11

9 0,70 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 67145,30

10 0,68 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 64562,79
11 0,65 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 62079,60
12 0,62 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 59691,93
13 0,60 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 57396,08
14 0,58 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 55188,54
15 0,56 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 53065,90
16 0,53 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 51024,91
17 0,51 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 49062,41
18 0,49 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 47175,40
19 0,47 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 45360,96
20 0,46 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 43616,31
21 0,44 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 41938,75
22 0,42 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 40325,73
23 0,41 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 38774,74
24 0,39 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 37283,40
25 0,38 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 35849,42
26 0,36 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 34470,60
27 0,35 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 33144,81
28 0,33 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 31870,01
29 0,32 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 30644,24
30 0,31 92808,70 2760,00 0,00 0,00 95568,70 29465,61
1744577,07
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Poréwnanie wariantéw

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

000 000~

100 000 =

10 000 =

1- 1 T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

—n

ENERGIA ELEKTRYCZNA

olej opatowy

1 000,00 kWh

Pompa ciepta

19 619,57 kWh

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

N

OLEJ OPALOWY LEKKI

. olej opatowy

10,21 m?

CIEPLA WODA
L00 000 =
10 000 =
1000+=
100=
10=
1= I
0,1~ T T T I
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. olej opatowy 300,00 kWh

Pompa ciepta

6 250,00 kWh

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

OLEJ OPALOWY LEKKI

=N

. olej opatowy

2,55 m?
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Poréwnanie wariantéw

OSWIETLENIE

10 000
1000~
100- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
olej opatowy 4 650,00 kWh
Pompa ciepta 4 650,00 kWh

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000 000 =
100 000 =
10 000 =
1000=
100=
10= I
1- ] ¥ T T I
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. olej opatowy 5950,00 kWh
Pompa ciepta 30 519,57 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
OLEJ OPALOWY LEKKI
. olej opatowy | 12,76 m?

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

KOSZTY ZUZYCIA PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACJA |

0- ] 7 T T 1
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
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Poréwnanie wariantéw

l WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. olej opatowy

3210,08 zi/rok

Pompa ciepta

59 662,26  zt/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h OLE] OPALOWY LEKKI

. olej opatowy

86 776,43  zl/rok

CIEPLA WODA

25000

20 000

15 000

10 000

Lo oo Lo e o L o Ly

5000

0 n -I_ .

ENERGIA ELEKTRYCZNA

i
OLEJ OPALOWY LEKK

l WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. olej opatowy

963,03  zi/rok

Pompa ciepta

19 005,98  zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

. olej opatowy

21 701,71  zZ/rok

OSWIETLENIE

18 000
16 000
14000
12000
10 000-
8000~
6000~
4000~
2000-
0- ; .
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

l WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. olej opatowy

14 926,89  zt/rok

Pompa ciepta

14 140,45  zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

. olej opatowy

zt/rok

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0

strona 21z 23



Poréwnanie wariantéw

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

120 000

TR R

100 000 -
80 OOO-E
60 000‘5
40 000—3

20 000

0- , . . .

i
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
. olej opatowy 19 100,00  z/rok
Pompa ciepta 92 808,69  zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
. olej opatowy | 108 478,14  zi/rok

KOSZTY INWESTYCYINE

1 000 000 -
100 000 =
10 000 -
1000~ I . ; — . , ‘ ] ‘ i ‘ ] ‘ . i ] i
Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepfa woda Oswietlenie RAZEM
OGRZEWANIE :
NAZWA KOSZTU I T WENTYLACIA CHtODZENIE CIEPtA WODA OSWIETLENIE RAZEM
olej opatowy 100 000,00 20 000,00 600 000,00 | 720 000,00
Pompa ciepta 30 000,00 2 000,00 60 000,00 92 000,00
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Poréwnanie wariantéw

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

kociot olej opatowy oraz pompa ciepta

KOSZT CALKOWITY
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olej opatowy Pompa ciepta

NAZWA WARIANTU olej opatowy Pompa ciepta

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z 3299593 1744577

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - -

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (4] -628000
ROCZNE 0SZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (] 53609

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Pompa ciepta".

OBJASNIENIA

l OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartosé rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zosta¢ pominiete koszty,
ktdre s3 takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w rdznych latach obliczana jest ich warto$é biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wytgczeniem inflacji.

Wspotczynnik dyskontowy R4 obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezgcej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartoéci na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Ltaczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartosé
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztéw inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztdw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.
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