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Warszawa, 22.03.2024

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;.

Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. oswiadczam, ze:

e projekt budowlany (techniczno-wykonawczy) do zamierzenia budowlanego: ,,Przebudowa

polegajgca na ociepleniu wraz remontem wnetrza budynku szkoty podstawowej

im. Bohateréw Walk nad Bzurg w Szewcach Nadolnych”,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.
Architektura
Projektantka: mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska
specjalnosé: architektoniczna
Sprawdzajaca: mgr inz. arch. Paulina Chwalbinska

specjalnos¢: architektoniczna

Konstrukcja

Projektantka: mgr inz. Barbara tabuzek
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzajacy: dr hab. inz. Rafat Szydtowski

specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana

22/R-378/tOIA/06

2/B-760/t0IA/08

MAP/0640/PWBKb/19

MAP/0083/POOK/08
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta pomiedzy Generalnym wykonawca a Inwestorem,

Obowigzujgce polskie normy oraz przepisy budowlane.

2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE, ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN.

2.1 Budowa schoddw przed wejsciem gtéwnym

Ze wzgledu na zmiane geometrii schoddw przed wejsciem gtéwnym nalezy rozebraé 3 stopnie
zgodnie z projektem architektury, a nastepnie odtworzyé stopnie o nowej geometrii. Wykonac ptyte o
grubosci 15 cm. Nowoprojektowane stopnie na gruncie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 15 cm zageszczonej do 1s=0,96. Stopnie zazbroi¢ pretem f8 mm co 15 cm, a poprzecznie
pretem f8 mm co 20 cm. Prety podtuzne utozy¢ w potowie wysokosci ptyty. Zbrojenie wykonac ze stali
B500SP. Zastosowac beton C25/30.

2.2 Budowa rampy

Zaprojektowano rampe o zelbetowych sciankach bocznych posadowionych na tawie o przekroju
15x40 cm. Scianke wykonaé o gruboéci 15 cm. Stopnie zazbroi¢ pretem pionowym i poziomym ¢8 mm
co 20 cm. Zbrojenie wykonac ze stali B500SP. Zastosowa¢ beton C25/30.

Warstwe wierzchnig pochylni wykona¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm zageszczonej do
Is=0,96 i warstwie podbudowy piaskowo-cementowej o grubosci 15 cm. Warstwe wierzchnig
wykonaé zgodnie z projektem architektonicznym.

2.3 Poszerzenie otwordéw drzwiowych

Zaprojektowano dwa typy nadprozy stalowych.

Nadproza stalowe z podwodjnego profilu IPE100, IPE160 oraz pojedynczego IPE100. Lokalizacje
nadprozy pokazano na rysunku konstrukcyjnym. Podwadjne profile stalowe IPE100 i IPE160 nalezy
osadzi¢ po obu stronach sciany zapewniajgc oparcie na poduszce betonowej o wymiarach
20xBx20 cm. Gtebokos¢ oparcia ksztattownika 20 cm. Podwadjne ksztattowniki skreci¢ pretami
gwintowanymi M10 klasy min. 4.6 w rozstawie jak na rysunku konstrukcyjnym.

Kolejno$é wykonania nowoprojektowanych nadprozy stalowych

— wykona¢ otwory pod poduszki betonowe po obu stronach,

— zala¢ poduszki betonem klasy min. C16/20,

— wykona¢ bruzde pod osadzenie ksztattownika po jednej stronie i osadzi¢ ksztattownik,

— wykona¢ bruzde pod osadzenie ksztattownika po drugiej stronie i osadzi¢ ksztattownik,

— skreci¢ ksztattowniki kotwami M10 w rozstawie jak na rysunku,

— wykona¢ otwér pod zamontowanym nadprozem.

Stal konstrukcyjna S235.
W przypadku nadproza z pojedynczego IPE100 przed osadzeniem profilu nalezy podeprzeé strop bo
obu stronach projektowanego ksztattownika.
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Wzmocnienie nadprozy nalezy wykona¢ poprzez montaz stalowych ptaskownikéw 80x10 mm.

Ptaskowniki nalezy osadzi¢ w bruzdach po obu stronach sciany, w odlegtosci 0,1 m od krawedzi

planowanego otworu, a nastepnie skreci¢ pretami gwintowanymi M10 klasy min. 4.6.

Kolejnos¢ wykonania prac:

— wykonac bruzde o gtebokosci 1,5 cm pod osadzenie ptaskownikdéw, tak aby w warstwie
wykonczenia ukry¢ elementy stalowe,

— bruzdy wykona¢ po obu stronach otworu w odlegtosci 0,1 m nad krawedzig planowanego otworu,

— przymierzy¢ ptaskowniki oraz nawierci¢ otwory kotwigce w Scianie i ptaskownikach zgodnie z
rozstawem na rysunku konstrukcyjnym,

— oczyscié¢ bruzdowang i wiercong powierzchnie zwilzy¢, a nastepnie osadzi¢ ptaskowniki na
zaprawie cementowo wapiennej,

— skreci¢ ksztattowniki kotwami M10 w rozstawie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym,

— ptaskowniki nalezy skrecic tak, aby je docisng¢ do $ciany (do wycisniecia zaprawy),

— wykonac otwér pod zamontowanym nadprozem.

Stal konstrukcyjna S235.

3 ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

3.1 Ocieplenie scian budynku metodg lekkg mokrg — $cian powyzej gruntu —w tym
$cian cokotu

— Ocieplenie $cian zewnetrznych cokotu ptytami z XPS, gr.15cm, min. A=0,034 W/mK,
wykonczenie tynkiem mozaikowym,
— Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej cokotu:

» (Cze$c starsza budynku: wetng mineralng, gr.15cm, min. A=0,034W/mK, wykoriczenie tynkiem
silikonowym, barwionym w masie,

* Czes$¢ nowsza budynku sSciany parteru: wetng mineralng, gr.12cm, min. A=0,034W/mK,
wykonczenie tynkiem silikonowym, barwionym w masie, ocieplenie wykonac bez rozbiorki
istniejgcego wykonczenia z cegty klinkierowej,

» Cze$¢ nowsza budynku sciany pietra: wetng mineralng, gr.15cm, min. A=0,034W/mK,
wykonczenie tynkiem silikonowym, barwionym w masie,

* W miejscu wydzielenia strefy ppoz. (kottowni i pom oleju) nalezy usungé istniejgcy styropian i
wykonac ocieplenie w catosci (na petna grubos¢) z wetny mineralnej,

— Bezwzglednie nalezy stosowaé kompletny system ocieplenia budynku.

System ocieplenia ptytami styropianowymi, przy zatozonej grubosci warstwy termoizolacyjnej, winien
posiadac klase reakcji na ogien jako nie rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). W efekcie jego zastosowania
na powierzchni Sciany powstanie bezspoinowa powtoka o nizej opisanej warstwowosci:

— Termoizolacja — ptyty ze styropianu/wetny mineralnej zamocowane do $ciany za pomocga zaprawy
klejowej, paroprzepuszczalnej i fgcznikdw mechanicznych zaslepionych systemowsg zaslepka
z materiatu izolacyjnego (mocowanie zgodnie z technologig producenta systemu ociepleniowego).
— Warstwa zbrojona, zabezpieczajgca przed uszkodzeniami mechanicznymi — siatka szklana
zatopiona w zaprawie klejowej zgodnie z odnosng Aprobatg Techniczng ITB. Na wysokosci cokotu
stosowac podwdjng warstwe siatki.
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— Zewnetrzna wyprawa elewacyjna powyzej cokotu — tynk silikonowy barwiony w masie, granulacja
1,5mm, faktura baranek, w systemie BSO,
— Zewnetrzna wyprawa elewacyjna cokotu — tynk mozaikowy drobny

3.1.1 Warunki wykonywania prac termomodernizacyjnych

Wymagania dotyczace podtoza:

Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwato$é podfoza. Podtoze powinno
by¢ nosne, czyste, suche, zwigzane i pozbawione elementdéw zmniejszajacych przyczepnosé materiatow
mocujacych warstwe izolacji termicznej, a takze wolne od nalotéw i wykwitéw. Podtoze powinno by¢
réwne i ptaskie.

Warunki atmosferyczne:

Prace prowadzi¢ mozna wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie w temp. +5°C do +25°C przy stabilnej
wilgotnosci powietrza. Powierzchnie nie mogg byé narazone na bezposrednie dziatanie storica i wiatru,
zaleca sie zabezpieczanie rusztowan siatkami ostonowymi.

Materiaty :

Do ocieplenia nalezy zastosowac systemowy i kompletny zestaw materiatow posiadajgcy Aprobate
Techniczng ITB.

3.1.2 Prace przygotowawcze:

W przypadku stwierdzenia, po rozpoczeciu robét i ustawieniu rusztowan, wystepowania znacznych
odchytek od wymogdw technicznych nalezy ustali¢ technologie robdt przygotowawczych dostosowang
do istniejgcych warunkow.

Zakres i sposdb wykonania robét uzgodnic z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci przygotowawcze:

— Dokotwienie sciany ostonowej z cegty klinkierowej do $ciany nosnej budynku,

— Usuniecie tynkéw odspojonych oraz tynkow zazielenionych i zagrzybiatych — 30% tynkow,

— Usuniecie opasek z cegty klinkierowej wokét okien,

— Wykonanie izolacji przeciwwodnej na cokole,

— Oczyszczenie podtoza i uzupetnienie ubytkéw w tynku,

— Sprawdzié stan wilgotnos$ciowy scian zewnetrznych i w przypadku zawilgocenia dokona¢
osuszenia i likwidacji.

— Woykona¢ demontaz elementéw drobnych, mocowanych do lub w scianach elewacji: uchwytu dla
flag, tablic informacyjnych, oswietlenia, itp. W razie koniecznosci nalezy przedtuzy¢ ptaskowniki
stuzgce do mocowania elementéw w $cianie.

— Demontaz parapetéw zewnetrznych (we wszystkich oknach) oraz obrébek blacharskich, rynien,
rur spustowych,

— Demontaz istniejgcych okien i drzwi (przeznaczonych do wymiany) i montaz nowych okien i drzwi,

— Przed wykonaniem elewacji Inwestor/Uzytkownik obiektu powinien sprawdzi¢ dziatajgce
przewody teletechniczne i antenowe. Wykonawca usunie zbedne okablowanie z elewaciji,

a dziatajgce przeprowadzi w pedzlach pod ociepleniem.

— Przygotowac instalacje odgromowa do instalacji.
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3.1.3 Prace zasadnicze

Mocowanie ptyt ze styropianu z warstwa siatki zbrojgce;j:

Do przyklejania ptyt stosowac nalezy zaprawe klejowg — systemowa.

Nalezy wykona¢ podklejenie istniejgcych ptyt styropianowych klejem poliuretanowym, poprzez
punktowe otwory, na niej wykonywaé nowg warstwe ocieplenia na tgcznikach mechanicznych.
Termoizolacja bedzie dodatkowo mocowana do podtoza mechanicznie za pomocg tgcznikow
teleskopowych wbijanych lub wkrecanych (rodzaj trzpienia plastikowy) w ilo$ci min. 4szt. na 1m2;
(taczniki zaslepione systemowag zaslepka z materiatu izolacyjnego),

Warstwa zbrojona — pojedyncza siatka z wtékna szklanego wtopiona w zaprawe klejowo-
szpachlowa. Narozniki wzmocni¢ dodatkowo profilami naroznymi stalowymi z wtopiong siatkg z
widkna szklanego. Dodatkowe ukosne pasma siatki utozyé przy otworach okiennych i drzwiowych.
Ociepli¢ zewnetrzne glify okienne,

Miejsce styku glifu z rama okienng wykonczy¢ listwg silikonowa (APU),

Wyprawa wierzchnia z tynku cienkowarstwowego strukturalnego silikonowego,

3.1.4 Roboty towarzyszace:

Przetozenie instalacji antenowej, o$wietlenia, tablic, i innych elementdw znajdujgcych sie na
elewacjach i dachu,

Wykonanie nowych opasek lub odtworzenie istniejgcych wokét budynku z kostki betonowej na
podbudowie,

Wykonanie nowych schodéw na gruncie,

Remont stupdw niepodlegajgcych ociepleniu,

* Obtozenie ptytami ze styropianu i otynkowanie identycznie jak elewacja,

Montaz nowych rynien, rur spustowych z blachy stalowej, ocynkowane;j:

* Zamontowac rynny fi 150 oraz rury spustowe fi 110 (rury spustowe fi 110 odsuniete od elewaciji
min. 3cm) z blachy stalowej, powlekanej. Rynny mocowac do deski czotowej, po wykonaniu
nowej obrébki z blachy. Stosowaé systemowe rozwigzania.

* Rury spustowe wyposazy¢ w tzw. czyszczaki z sitkiem.

* Rynny na catej dtugosci wyposazy¢ w siatki zabezpieczajgce zaleganiu lisci.

* Spadek rynien w kierunku rur spustowych powyzej 0,3 %.

* Wykonac¢ odprowadzenie wody deszczowej na teren - odtworzeniowo.

zabezpieczenie drzew i krzewdéw rosngcych przy budynku na czas prowadzenia robét
budowlanych,

po zakonczeniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ zielen niskg (trawniki) oraz wykonaé nowe
nasadzenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

3.2 Ocieplenie scian fundamentowych na catg ich gtebokosé

Warstwa izolacji, styrodur XPS o grubosci 15cm o wspédtczynniku przewodzenia ciepta, A=0,034 W/mK

wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej,

Usungé/skuc istniejgcg wyprawe tynkarska, w przypadku odspojenia od muru, czyszczenie
ci$nieniowe elewacji oraz gruntowac zgodnie z systemem.

Wykona¢ izolacje przeciwwodng - kompleksowym systemem izolacji bitumicznych (opis ponizej),
Wykona¢ izolacje cieplng, mocowac na kleju catopowierzchniowo. Warstwa kleju z wtopiong
siatka z wtékna szklanego.
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— Cokot wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

— Wszystkie kratki wentylacyjne znajdujace sie na elewacji nalezy przenies¢ na warstwe
termoizolacji i podtgczyé w sposdb zapewniajgcy poprawnosc¢ dziatania. Kratki wykonac ze stali
nierdzewne;j.

— Ocieplenie ponizej gruntu nalezy zabezpieczy¢ folg kubetkowg, wykonczy¢ od gory listwa
systemowa.

3.3 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej - kompleksowym systemem izolacji
bitumicznych

Izolacje przeciwwilgociowg wykonac na catg gtebokos¢ fundamentow.

Przed pracami izolacyjnymi nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie. Nalezy sku¢

tynk, $ciane oczyscic i przemy¢ preparatem grzybobdjczym. Gdy mury beda nieotynkowane nalezy je

naprawi¢ (wyspoinowacd i wyréwnaé) np. za pomocg dwusktadnikowej masy hydroizolacyjnej

grubowarstwowej (KMB) modyfikowanej polimerami. Uszczelni¢ wszystkie przejscia instalacji przez

Sciany cokotowe. Podtoze powinno by¢ czyste, réwne, oczyszczone z kurzu, ttuszczu, powtok

malarskich, naciekéw, smoty, resztek zaprawy i innych substancji antyadhezyjnych.

Podtoze nalezy zagruntowac emulsjg bitumiczna (szybkoschngcym gruntem bitumiczno-anionowym),

a nastepnie nanies¢ mase bitumiczng za pomocg pacy lub poprzez natryskiwanie, grubos¢ warstwy

powinna wynosi¢ 2,5mm.

Prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Wymagania jakie musi spetnia¢ zastosowana masa izolacyjna:

— odpornos¢ na wysokie temperatury > +70°C;

— odpornos¢ na zginanie w niskich temperaturach < 0°C;

— wodoszczelnos¢ — bada sie szczelno$é powtoki przy szczelinie 1 mm; materiat nadaje sie do
stosowania jako powtoka chronigca przed wilgocig gruntowg i wodga niespietrzajgca sie musza
wytrzymac 24 godz.;

— mostkowanie rys — co najmniej 2 mm;

— odpornos$é na nacisk > 0,06 MN/m?;

— odpornos¢ na wode;

— odpornos¢ na deszcz osiggana najpdzniej po 8 godz.;

— opér dyfuzji pary wodnej - wartos¢ wspotczynnika p minimalnie 5000 i maksymalnie 30000;
reakcja na ogien: co najmniej ,trudno zapalny”;

— brak sktadnikéw wchodzgcych w reakcje ze styropianem;

Uwaga:

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkow nalezy dokona¢ wczesniej sprawdzenia szczelnosci i
jakosci przejs¢ przewodoéw kanalizacyjnych, wodociggowych, itp. przez przegrode; w przypadku
stwierdzenia nieszczelnosci, zastosowac odpowiednie uszczelnienie z zastosowaniem Srodka
plastycznego, a nastepnie wykonaé uszczelnienie zewnetrzne.

Wykopy:
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Wykopy na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig obsuniecia sie ziemi
stosujgc standardowe zabezpieczenia rozpierajgce w oparciu o PN. Zabezpieczenia wykopdéw
wykonaé pod scistym nadzorem osoby uprawnione;j.

Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie tak aby nie uszkodzié istniejgcych przytgczy i sieci biegngcych

w bezposrednim poblizu budynku. Po odkopaniu $cian przewody i rury nalezy zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia robot.

3.31 Wykonanie opaski wokdt budynku oraz chodnikdw wraz z odptywami

liniowymi odprowadzajgcymi wode z rur spustowych na teren zielony

(kratki liniowe min 1,5m od budynku)

Opaski wokot budynku nalezy odtworzyé, chodniki oraz schody i podesty bedace czescig chodnikow
wykonaé odtworzeniowo, z kostki betonowej szarej, okraweznikowanej.

Istniejgce opaski betonowe nalezy usungé i wykonaé nowe z kostki betonowej.

Kostke uktadaé na podbudowie, ze spadkiem od budynku (min.2%). W miejscu odprowadzenia wody
z rur spustowych wykona¢ kratki liniowe, ktére bedg odprowadza¢ wode na teren zielony.
Dopuszcza sie ponowne wykorzystanie kostki zdemontazu istniejgcych opasek i chodnikéw, po
wczesniejszym oczyszczeniu jej.

3.4 Wymiana okien zewnetrznych

3.4.1 Okna zewnetrzne PCV

— okna PCV o wspdtczynniku U=0,9 W/(m2/xK), szczelne a<0,3, otwierane i uchylne do wewnatrz;

— profile min. 6-komorowe, ramy i skrzydta wzmocnione stalowymi ksztattownikami,

— szklenie: pakiet tréjszybowy min.4/18/4/18/4, przestrzen wypetniona argonem,

— parapety zewn.: stalowe, ocynkowane, parapety zamontowac pod rame okienng na styropianie
(nie dopuszcza sie montazu parapetéw na wkrety do ramy)

— parapety wewn. bez zmian, w przypadku uszkodzenia nalezy zamontowac¢ nowy parapet
identyczny jak istniejacy,

— okna montowac w systemie szczelnego montazu, na cieptych listwach podparapetowych,

— wszystkie elementy bedace czescig okna (np. zaluzje, rolety) nalezy zdemontowac przed wymiang
okna i zamontowac na nowym oknie. W przypadku ich uszkodzenia lub braku technicznych
mozliwosci montazu nalezy zamontowac nowe elementy, tak aby zachowaé te sama
funkcjonalnosé okna.

— wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne w glifach okiennych (po 1 szt. na okno),

— doktadny wymiar okien i drzwi nalezy potwierdzi¢ na budynku po usunieciu tynkdéw i warstw
wykonczeniowych na glifach; widok okien na rys. z zewnatrz

3.4.2 Wytyczne montazu stolarki okiennej

— parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, gr.=min 0,60mm. Montaz parapetow
zewnetrznych z listwami PCV po bokach. Nie dopuszcza sie przykrecania parapetédw srubami od
zewnatrz okna, parapet nalezy montowac pod spdd okna, podsuwajac jego koricowg, pionowa
krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy,

* boczng krawedz parapetu nalezy osadzi¢ w tynku formujgc specjalng szczeline w glifach.
Przytgczajac boczng krawedz do glifu nalezy wykonaé podwadjne uszczelnienie na styku. Zaleca
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sie stosowanie uszczelki rozpreznej lub masy uszczelniajgcej umozliwiajgcej ruch blachy oraz
ochrone przed wilgocig. Stosowane materiaty powinny mie¢ neutralng wartos¢ pH.

* montaz parapetu wykonac¢ po pracach tynkarskich.

* spadek parapetu min 3° od budynku. Spadek wykona¢ na podtozu.

» catos$¢ parapetu nalezy klei¢ (petno powierzchniowo) do podtoza za pomocg kleju bitumicznego.

* nie dopuszcza sie montazu okna na pianie,

parapety wewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, w przypadku zniszczenia parapetu

wewnetrznego nalezy go wymieni¢ na nowy — identyczny z istniejgcym,

podziaty okien — zgodnie z zestawieniem,

okna nalezy osadzi¢ na gtebokosci zdemontowanych okien - nie nalezy wysuwacé okien do przodu

elewacji. Wszystkie okna tacznie z tymi, ktdre nie sg wymieniane, muszg by¢ zamontowane na

identycznej grubosci glifu. Glify zewnetrzne nalezy ociepli¢ gr.2cm.

wszystkie elementy bedgce czescig okna (np. zaluzje, rolety, kraty zewnetrzne) nalezy

zdemontowacé przed wymiang okna i zamontowac na nowym oknie. W przypadku ich uszkodzenia

lub braku technicznych mozliwosci montazu nalezy zamontowaé nowe elementy, tak aby

zachowac te sama funkcjonalnosé okna.

okna powinny spetnia¢ warunki minimalnej infiltracji powietrza zgodnie z Warunkami

Technicznymi.

3.5 Wymiana drzwi zewnetrznych

3.5.1 Drzwi aluminiowe zewnetrzne

U (drzwi)= min. 1,3 W(m2K),

min. 3 sztuki zawiasow,

ostonki zawiasow, listwa, okapniki, w kolorze stolarki RAL8017,

drzwi bezprogowe lub prég wysokosci maksymalnie 2,0cm,

samozamykacz (regulowana sita zamykania, regulowana predkos¢ zamykania, zintegrowane
ttumienie otwierania-wyhamowania drzwi otwieranych z duzg sitg, samozamykacz dedykowany
dla 0séb z niepetnosprawnosciami, regulowane 4 fazy, wspomagana faza otwarcia),

drzwi, w ktérych sita otwierania przekracza 25N doposazy¢ w system mechanicznego otwierania i
zamykania po nacis$nieciu wtgcznika,

przepuszczalnos¢ powietrza: klasa 3, PN-EN 12207:2001

3.5.2 Drzwi aluminiowe wewnetrzne

drzwi aluminiowe, wewnetrzne,

min. 3 sztuki zawiasow,

ostonki zawiasow, listwa, okapniki, w kolorze stolarki RAL8017,
drzwi bezprogowe,

3.5.3 Drzwi ptycinowe wewnetrzne

wyciszone,

min. 3 sztuki zawiasow,

drzwi bezprogowe,

kolor i wyglad drzwi identyczny jak drzwi istniejgcych,
drzwi do toalet z podcieciem wentylacyjnym,
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3.54 Ogdlne wytyczne do montazu drzwi

— Przed montazem drzwi nalezy wykona¢ wymiane nadproza na nowe,

— Wykonczy¢ nadproze stalowe:

* Profil ceowy nadproza nalezy wypetnié¢ ptytkg z betonu komérkowego na zaprawie (zaprawa
marki min. M4) na réwno ze $ciang,

* Wewnatrz budynku zabezpieczy¢ siatkg Rabitza min 30 cm powyzej i ponizej nadproza,
istniejgcy tynk nalezy usungc na obszarze w odlegtosci ok 20cm od elementéw konstrukcyjnych
nadproza (poduszka zelbetowa + nadproze) az do sufitu, a nastepnie wykonczy¢ tynkiem cem-
wap kat I, wykonczy¢ gtadzig gipsowaq twardg, malowac farbg w kolorze maksymalnie
zblizonym do istniejgcego,

* Na zewnatrz budynku wykonac ocieplenie, grubos¢ zgodnie z istniejgcym, a nastepnie
wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce

— Do mocowania drzwi nalezy uzywac oryginalnych kotkéw rozporowych lub kotew
(zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta.

— Montaz okien i drzwi zewnetrznych uszczelni¢ taSmami (montaz szczelny)

— Po wymianie okien i drzwi, glify wewnetrzne (na catej szerokosci glifu) wykonczy¢ tynkiem cem-
wap. kat I, wyréwna¢ gtadzig gipsowa (twardg) a nastepnie malowac farbg mineralng w kolorze
biatym.

— Glify zewnetrzne nalezy ociepli¢ gr.2,0cm, wykonczy¢ zgodnie ze specyfikacja ocieplenia scian.

— Po wymianie pomieszczenia nalezy uprzatnac.

3.6 Ocieplenie stropodachu wentylowanego (strop nad czescig mieszkalng)

wetng mineralng gr.25cm, min. A = 0,032 W/mK, klasyfikacji reakcji na ogien Al.

nalezy wykonad cigg komunikacyjny — drewniany podest na legarach, wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczyc,

Ocieplenie stropu wykonaé poprzez utozenie na stropie ptyt z wetny mineralnej Drewniang
konstrukcje dachu zabezpieczyé preparatem ognio- owado- i grzybobdjczym.
Przed utozeniem wetny strop nalezy oczyscic, usungé stare elementy ocieplenia oraz wszystkie luzne

elementy.

3.7 Remonti wzmocnienie dachu

3.7.1 Zakres prac

— istniejgce poszycie oraz deskowanie nalezy w catosci rozebrag,

— wymieni¢ zgnite elementy konstrukcje dachu — zgodnie z projektem technicznym branzy
konstrukcyjne;j,

— wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy na rgbek stojgcy na nowych tatach i petnym deskowaniu
wraz z wykonaniem wiatroizolacji i paroizolacji,

— drewniang konstrukcje dachu zabezpieczy¢ preparatem ognio- owado- i grzybobdjczym, do NRO,
stanu nie rozprzestrzeniania ognia (nro) poprzez malowanie ogniochronne. wymagany protokoét
malowania ogniochronnego; malowanie elementdw drewnianych wykonac przed wykonaniem
poszycia dachowego; elementy nalezy malowadé ze wszystkich stron,

— drewniane deskowanie nalezy dostarczy¢ na budowe i zamontowad juz uprzednio zabezpieczone
preparatem ognio- owado- i grzybobdjczym, do NRO,
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wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy, gr min 0,60mm,

zamontowac rynny fi 150 oraz rury spustowe fi 150 (rury spustowe fi 150 odsuniete od elewacji
min. 3cm) z blachy stalowej, cynkowanej. Rynny mocowac do deski czotowej, po wykonaniu
nowej obrébki z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Stosowaé systemowe rozwigzania.
rury spustowe wyposazyé w tzw. czyszczaki z sitkiem.

rynny wyposazy¢ w siatki zabezpieczajgce zaleganiu lisci.

spadek rynien w kierunku rur spustowych powyzej 0,3 %.

wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,
remont kominéw,

wykonac¢ remont spekan na kominach, w razie koniecznosci — nalezy przemurowac czesé
komina,

ociepli¢ wetng mineralng gr. 5cm, max. A=0,034 W/mK, klasyfikacji reakcji na ogien Al
otwory wentylacyjne zabezpieczyé stalowymi kratkami przed przedostaniem sie ptakéw
do komindw,

otynkowac tynkiem silikonowym na siatce, barwionym w masie,

wykona¢ nowe czapy kominowe, wykonczone blachg stalowa, powlekana na rabek,
wykona¢ nowe obrdébki blacharskie wkoto kominéw z blachy ocynkowanej, powlekanej,
(u podstawy komindw),

3.8 Remont zadaszenia nad wejsciem gtéwnym i wyjsciem z klatki schodowej

Zadaszenie nad wejsciem gtéwnym nalezy wyremontowac identycznie jak dach gtéwny budynku.

Istniejgcy swietlik dachowy nalezy rozebraé i wykona¢ nowy, odtworzeniowo. Daszek wykonac

w konstrukcji aluminiowej, szyby bezpieczne, hartowane i klejone. Odprowadzenie wody na teren

zielony.

3.9 Remont daszkéw nad pozostatymi wejsciami

Istniejgce daszki nalezy zdemontowac. Zamontowac nowe daszki, dwdch szyb, faczonych szczelnie, ze

szkta laminowanego (szkto bezpieczne, hartowane i klejone), okucia ze stali nierdzewnej.

3.10 Remont elementdéw stalowych na elewacjach

Elementy oczysci¢ catkowicie ze wszystkich ze starych powtok malarskich,

Stabilizacja powierzchni metalowych kontaktowym inhibitorem korozji,

Nanie$é na powierzchnie metalu dwdch warstw powtoki cynkowej przy uzyciu preparatu, grubosé¢
warstw 2 x 90 um GSP (jednoskfadnikowy systemem powtoki metalicznej, zawierajgcym minimum
96% cynku w suchej powtoce, sucha warstwa nie moze zawiera¢ zadnych toksycznych
sktadnikdw). Naktadac¢ zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.

Zabezpieczy¢ antykorozyjne elementéw farbg podktadowa z wysokocynowej farby
chemoutwardzalnej,

Elementy malowad farbg wierzchnig antykorozyjng,

Elementy zdemontowane nalezy ponownie zamontowacé na elewac;ji

3.11 Budowa pochylni zewnetrznej przy wejsciu gtéwnym

pochylnia wykonana z kostki betonowej gr.8,0cm na podbudowie,
policzki pochylni zelbetowe, wykoriczone tynkiem mozaikowym,
obustronne pochwyty i porecze ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej, szczotkowanej.
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3.12 Budowa nowych schoddw zewnetrznych na gruncie (schody zelbetowe przed
wejsciem gtownym),

— Usuna¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe ze schodoéw,
— Woykona¢ naprawy ptyt konstrukcyjnych z wykorzystaniem ogdlnodostepnych materiatow
do napraw betondw systemem PCC (beton polimerowo — cementowy) stuzgcym do
kompleksowych napraw réznego typu konstrukcji betonowych i zelbetowych. Technologia napraw
Sciste wedtug wytycznych producenta systemu,
— Wykona¢ nowe schody na istniejgcych — zgodnie z czescig konstrukcyjna,
— Pokry¢ schody systemowg hydroizolacja, podktadem gruntujgcym, nastepnie wykonczy¢ gresem
mrozoodpornym, antyposlizgowos$¢ R11.
— W spoczniku nalezy zamontowac wycieraczke
* Woycieraczki zewnetrzne stalowe, ocynkowane, zagbkowane, wymiary oczka okoto 10x30mm,
wpuszczane w podtoze na stalowym katowniku, wyjmowalne — wycieraczka zlicowana z
wykonczong posadzkg zewnetrzng

3.13 Budowa nowych schoddéw zewnetrznych na gruncie (schody przed wyjsciem
ewakuacyjnym z Sali przedszkolnej oraz schodek przed wyjsciem z klatki
schodowej)

Istniejgce schody nalezy zdemontowac. Wykona¢ nowe schody na podbudowie cementowo-
piaskowej. Schody wykona¢ z kostki betonowej gr.6,0cm, krawedzie wykonac z obrzezy
chodnikowych 8x30cm.

3.14 Oswietlenie zewnetrzne
Wymienic istniejgce oprawy na oprawy ze zrodtem Swiatta LED
3.15 Montaz instalacji odgromowej i uziemienia
Zgodnie z osobnym opracowaniem elektrycznym.

3.16 Remont toalet (pom. nr 9, 10 na parterze oraz pom. nr 5 na pietrze):

3.16.1 Prace rozbiérkowe

— Wykonac rozbidrki scian dziatowych — zgodnie z rysunkiem, demontaz armatury, oktadzin
Sciennych, sufitow podwieszanych.

— Woykona¢ demontaz warstw posadzkowych (ptytki ceramiczne).

— Woykona¢ nowy otwér drzwiowy w Scianie nosnej, istniejgcy nalezy poszerzyé, wstawi¢ nadproza
zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu.

— Woykona¢ nowe przebicia w stropie na rury kanalizacyjne i wodne — zgodnie z czescig sanitarng
projektu, zabezpieczy¢ ppoz.

3.16.2  Posadzka
— Wyrownad istniejgcy gtadz wylewka samopoziomujgcy. Wykonac izolacje przeciwwodng (folig w
ptynie, wkleié¢ tasmy uszczelniajgce we wszystkie narozniki). Wykonac izolacje przebi¢ pod

kanalizacje, wode oraz odptywéw posadzkowych. Powierzchnie zagruntowac.
— Woykonczy¢ terakoty, w kolorze jasnym szarym, o wym 40x40cm (dopuszcza sie 60x60cm),
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Gres w |-szej kategorii gatunkowej, gres odporny na Scieranie i sSrodki dezynfekujgce/chemiczne -
klasa odpornosci na Scieranie 5, antyposlizgowy — klasa R11, nasigkliwos¢ wodna do 0,05% wg PN-
EN ISO 10545-3.

3.16.3  Sciany

Wybudowaé nowe $cianki k-g, na stelazu aluminiowym szer.100mm/50mm (obustronnie
obtozonych 2x ptyta k-g wodoodporng). Scianki wypetni¢ wetna mineralna w ptytach, twarda.
Stelaz odylatowac tasmag uszczelniajgcg gumowa. Do wzmocnien os$ciezy drzwiowych oraz do
wykonania innych elementdéw o zwiekszonej sztywnosci nalezy stosowacé profile wzmocnione
stalowe. Profile pionowe montowaé w rozstawie max. co 60cm. Stosowaé profile o podwyzszonej
ochronie na korozje, w klasie C3. Ztgcza ptyt oraz potaczenie z murem szpachlowaé po uprzednim
przyklejeniu siatki zbrojeniowej z tworzywa gtadziami zbrojonymi do potgczen ptyt g-k.

W zabudowie k-g nalezy wykonac réwniez obudowy stelazy do podwieszanych sedeséw,
Obudowy wykonczy¢ identycznie jak sciany, obudowy wykonaé na catej dtugosci sciany z
sedesami,

Sciany wykonrczyé ptytkami ceramicznymi o wym 40x40cm (dopuszcza sie 60x40cm; 40cm
wysokosci), ptytki na wysokos¢ 2,0m. Nad umywalkami nalezy wklei¢ w grubosci ptytek lustra.
Powyzej ptytek oraz sufit w tazience na pietrze nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-
wapiennym kat Ill., malowaé min dwukrotnie farbg lateksowa, szorowalng w kolorze biatym.

3.16.4  Scianki kabin WC

Scianki kabiny WC wykona¢ z ptyt HPL gr.10-13mm (klasa B1), wysokosci 2,0m od poziomu
wykonczonej posadzki. Ptyty montowac na nézkach o wys. 15cm, ze stali nierdzewnej.

Drzwi kabin po zamknieciu zlicowane ze $ciankami. Zamkniete drzwi opierajg sie o element
domykowy z wygtuszajgcg gumowag uszczelky, nie dopuszcza sie stosowania drzwi bez elementéw
wygtuszajacych.

Okucia z aluminium i poliamidu, odporne na wode, srodki chemiczne i zniszczenia. Zawiasy z
samodomykaczem grawitacyjnym zapewniajgcym powrét otwartych drzwi do ptaszczyzny frontu
kabin. Wszystkie elementy tgczone sg ze sobg wytgcznie za pomocg wkretdw z tbem TORX, dzieki
czemu zfgcza sg odporne na niepozgdane luzowanie.

Wyposazone w zamkopochwyt (zespolony zamek i pochwyt wykonany z poliamidu i aluminium).
Zamkopochwyt musi posiadac wskazniki zajetosci (biato czerwony) i mozliwo$¢ awaryjnego
otwarcia od zewnatrz. Kagt obrotu rygla 180, srednica zamkopochwytu 50 mm +1 mm dla
zapewnienia optymalnej chwytliwosci elementu.

Kolor kabin WC —jasny szary.

Drzwi kabin w toalecie damskiej w kolorze zielonym,

Drzwi kabin w toalecie meskiej oraz przepierzenie pomiedzy bidetami (h-2,0m) w kolorze
btekitnym,

3.16.5  Sufit podwieszany

Sufity wykonac jako podwieszane, rastrowe 60x60x2,0cm, na widocznej podkonstrukcji w kolorze
biatym, kolor ptyt biaty.

Sufit odporny na wilgoé,

Reakcja na ogien A2-s1, dO (EN 13501-1),

Dzwiekochtonnosé min. aw = 0,95,
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W suficie nalezy osadzi¢ oswietlenie (lampy LED, awaryjne zgodnie z czescig elektryczng, barwa
Swiatta ciepta). Sufit podwieszany na wysokosci min. 2,60m od posadzki.

3.16.6  Wyposazenie toalety damskiej / NPS:

biaty osprzet (sedes, umywalka),

bateria umywalkowa tokciowa (dla niepetnosprawnych), stojgca na umywalce,
pochwyty (dla niepetnosprawnych), przy sedesie i przy umywalce,

lustra nad kazdg umywalka, wbudowane ptytki ceramiczne,

lustro dla NPS ruchome,

3.16.7  Wyposazenie toalety meskiej:

biaty osprzet (sedes, umywalka- 2szt, pisuar),
bateria umywalkowa tokciowa, stojgca na umywalce,
lustra nad kazdg umywalka, wbudowane ptytki ceramiczne,

Biaty osprzet - wszystkie umywalki i miski toaletowe w stylistyce minimalizmu, miski toaletowe

podwieszane bezkrawedziowe z deska z duroplastu, z funkcjg wolnego opadania i fatwego wypinania;

umywalki z owalna misg, wiszgce z pétpostumentem oraz powierzchnig odktadczg, urzadzenia w

pomieszczeniu z tej samej kolekcji.

Osprzet w toaletach dla niepetnosprawnych dedykowany. Toalety dla niepetnosprawnych wyposazy¢

w porecze sedesowe (2szt. uchylne) i umywalkowe (2szt. po bokach umywalki).

Wyposazenie toalet — wszystkie kabiny toaletowe nalezy wyposazy¢ w szczotki wiszgce do sedesdw,

uchwyty na papier, wieszaczki na drzwiach kabin (podwdjne), kosze na Smieci. Przedsionki nalezy

wyposazy¢ w podajniki mydta (nad umywalkami), podajnik na reczniki papierowe(1szt na kazde

pomieszczenie), kosze na smieci (1 szt. na kazde pomieszczenie).

Baterie - armatura chromowana o wysokim standardzie, jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat

uzytkowania. Przy doborze baterii nalezy uwzglednié twardos¢ wody.

baterie umywalkowe — stojgca na umywalce, z mieszaczem zintegrowanym i zewnetrznym
pokrettem regulacji temperatury, z perlatorem 5 I/min.,

bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych tokciowa, stojgca na umywalce, z perlatorem 5
[/min,
baterie pisuarowe,

wszystkie baterie w stylistyce minimalizmu, stojace, o regularnym przekroju (okragtym lub
kwadratowym), pisuarowe: prostokatne.

3.17 Remont pomieszczen (dyspozycja zgodnie z rysunkami)

3.171 Remont Scian i sufitow

Usunac¢ wszystkie tynki $cienne i sufitowe,

Wykonaé montaz wszystkich niezbednych instalacji (elektrycznych i sanitarnych) — zgodnie z
osobnymi opracowaniami,

Uzupetni¢ bruzdy po projektowanych instalacjach, wyréwnaé nieréwnosci, uzupetni¢ ubytki
tynkiem cem-wap kat lll,

Zagruntowacd powierzchnie (preparatami systemowymi),

Wykona¢ nowe tynki mozaikowe, drobne do wysokosci 1,4m od wykoriczonej posadzki,
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— Woykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne kat lll powyzej 1,4m,

— Tynki cem-wapienne malowaé min dwukrotnie farbami lateksowymi, szorowalnymi ($ciany),
w kolorze jasnym. Sufit w kolorze biatym, $ciany w kolorze jasnym kremowym/szarym (nalezy
wykonaé 3 prébki kolorystyczne i uzgodnic ostateczny kolor z zamawiajgcym oraz
uzytkownikiem).

— W sanitariatach ptytki ceramiczne (jw.).

— Sciane w pom socjalnych nad szafkami kuchennymi oraz nad umywalka wykoriczy¢ winylowg
oktadzing wodoodporng, zmywalna, gr. min 0,9mm, klejong do $cian, kolor biaty lub jasny
kremowy, dopuszcza sie wzory.

3.17.2 Remont posadzek w catym budynku (remont warstwy wykonczeniowej)

oprocz pomieszczen toalety, sali przedszkolnej i przedsionka gtéwnego

Pomieszczenia sal lekcyjnych, komunikacji, przedsionkéw:

— Usuna¢ istniejgce wykonczenie posadzki,

— Wyrdéwnac istniejgca gtadZ wylewka samopoziomujacg. Wykonac izolacje przeciwwodna (folig w
ptynie, wklei¢ tasmy uszczelniajgce we wszystkie narozniki). Wykonaé izolacje przebi¢ pod
kanalizacje, wode oraz odptywdw posadzkowych. Powierzchnie zagruntowaé. We wszystkich
pomieszczeniach wykona¢ cokoty na wys.15cm poprzez zagiecie wyktadziny z zastosowaniem w
rogu listwy naroznej, typowej, wyoblajgcej o promieniu zgodnym z zaleceniami producenta
wyktadziny (ok. 20mm). Gérng krawedz ucigé pod skosem. tgczenia poszczegdlnych elementéw
wyktadziny wykonac¢ spawajgc. Poziom posadzki po wykonczeniu musi by¢ réwny z poziomem
istniejgcych, wykonczonych posadzek w komunikacji. Nie dopuszcza sie progéw w drzwiach

— Wykonczy¢ wyktadzing PCV z rolki, homogeniczna, gr.= 2,0mm, elastyczna, akustyczna
(izolacyjnos$¢ od dzwiekow uderzeniowych 15dB, EN ISO 717-2),

— Klasyfikacja uzytkowa wg normy EN685 minimum 34/43. Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i
bakterii. Antyposlizgowa R9. reakcja na ogien Bfl-s1 (EN ISO 13501-1), Kolor wyktadziny szary.

Gabinet dyrekcji i sekretariat:

— Usuna¢istniejgce wykonczenie posadzki,

— Wyrdéwnac istniejgca gtadZ wylewka samopoziomujacg. Wykonac izolacje przeciwwodng (folig w
ptynie, wklei¢ tasmy uszczelniajgce we wszystkie narozniki). Powierzchnie zagruntowad

— Wykona¢ montaz paneli podtogowych laminowanych na izolacji,

—  Woykona¢ listwy przypodtogowe systemowe,

Sala gimnastyczna
— Usunadistniejacy parkiet drewniany,
— Wyrdéwnac istniejgca gtadz wylewka samopoziomujgcg. Wykonac izolacje przeciwwodng (folig w
ptynie, wkleié¢ tasmy uszczelniajgce we wszystkie narozniki). Powierzchnie zagruntowacd
— Woykona¢ montaz posadzki sportowej
» posadzka dedykowana do pomieszczen sportowych, Wyktadzina powierzchniowo-elastyczna z
punktowo elastyczng warstwg wierzchnia, zapewniajgca zaréwno ugiecie punktowe, jak i na
wiekszej powierzchni. Poziom amortyzacji uderzen: > 25%; warstwa uzytkowa gr min 0,7mm,
grubos¢ catkowita min 6,20 mm, cokoty h=10,0cm w grubosci tynku. Nawierzchnia zgodna z
normg PN-EN 14904, reakcja na ogien Cfl-s1 (EN ISO 13501-1);
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3.17.3 Montaz oston na grzejnikach w pom 13 i 12a,

— klimakonwektory w pom. 13 i 12a tj. Oddziat przedszkolny oraz korytarze na 0 i +1, sala sportowa-
16 nalezy zabudowaé obudowami z drewna zabezpieczajacymi przed ewentualnymi
uszkodzeniami, oparzeniami dzieci zgodnie z wymogami Sanepid. W Sali sportowej nr 16 nalezy
dodatkowo zabudowac rurociagi c.o. lokalnymi zabudowami gips-karton i pomalowac.

3.17.4 Montaz nowych urzadzen sanitarnych (podtaczenie do istniejgcych
instalacji)

Montaz nalezy wykonac¢ odtworzeniowo w miejscach istniejgcych umywalek oraz dodatkowo

wykona¢ montaz umywalki w pomieszczeniu socjalnym (podtgczenia zgodnie z czescig sanitarng).

4 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Budynek uzytkowany jest jako obiekt szkolno-przedszkolny. Sposéb uzytkowania obiektu nie ulega

zmianie.

5 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACII | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYM| WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN

Poza zakresem opracowania

6 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Dla przedmiotowej inwestycji zostat sporzgdzony audyt energetyczny, w ktdrym zostato wykazane
catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do uzytkowania budynku zgodnie

z przeznaczeniem. Wyczerpuje to wymagania ustawy "Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z 2022 r. poz. 2206, z
2023 r. poz. 1762."

8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym w zakresie projektowanych elementéw.

Zgodnie z warunkami przeciwpozarowymi zapisanymi w ekspertyzie:

— Strych nieuzytkowy zamkniety jest drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30.

— Strych nieuzytkowy do czasu wykonania obudowy poddasza ptytami gkf w systemie El 15 — nie
moze by¢ uzytkowany jako magazyn.

— Pokrycie dachu zostanie wymienione na blachodachéwke, zapewni w ten sposéb broff-t1 dla
pokrycia dachu.

— Hydranty na kondygnacjach parteru i pietra sg wymienione na nowe hydranty 25 z wezami
potsztywnymi

Hydrant na strych bedzie wymagany w przypadku przeznaczenia go na magazyn.
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9 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY.

Projektowane prace nie zmieniajg ogolnych, istniejgcych warunkéw BHP dla budynku.

Do budynku zaprojektowana zostata rampa dla oséb z niepetnosprawnosciami. Wszystkie
projektowane drzwi nie bedg posiadaty progéw lub progi niskie (maks. 2,0cm). Projektuje sie na
parterze budynku toalete dla oséb z niepetnosprawnosciami.
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