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UWAGA do Ns 1.1-1.4
Belki opiera¢ na $cianach istniejgcych za posrednictwem poduszki betonowe;

o grubosci ok. 20 cm z betonu klasy min C16/20.

Kolejnos¢ realizacji nadproza stalowego:

1. Wykona¢ gniazda pod poduszki betonowe.

2. Wykona¢ bruzde po jedne;j stronie $ciany w miejscu usytuowania belki.

3. Osadzi¢ belke stalowa, nastepnie powtdrzy¢ czynnosé po drugiej stronie
$ciany, potem skrecic je za pomocg $rub, uzupetni¢ przestrzen miedzy belka,

a ist. konstrukcjg zaprawg cementowg i zamurowaé konce belki stalowej. Uwagi:
4. Wybyrzyélfragment §cian}/ prZQZHaCZOUej do usuniegia. - Wymiary podano w [cm], chyba, Ze na rysunku 0znaczono inaczej,
5. Belki nalezy zabezpieczy¢ tynkiem na siatce stalowe;. - Wszystkie wymiary nalezy sprawdzac w trakcie prac,

Rysunek nalezy rozpatrywaé z projektem architektonicznym jako
nadrzednym oraz pozostatymi branzami.

Wszelkie rozbieznosci uzgodnic z projektantem konstrukcji.

Otulina zbrojenia:

min. 50 mm

Dtugosci zaktadow pretéw:

@8mm - 40 cm

nazwa inwestycji

WY KA Z S | AL | P RO F | L OW EJ PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA QOCIEPLENIU WRAZ REMONTEM WNETRZA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. BOHATEROW WALK NAD BZURA
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2024-03-24 | 1 s 1/ Nadporoza stalowe P.1 BEDLNO 24, 99-311 BEDLNO
. masa jedn. | masa catk. pow. mal. SZEWCE NADOLNE, DZ. NR 18/3
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1 CH) | 7 PET00 | S235 | 1440 | 8. 81.6 4 [\qu wwncoenergeispl KRS 0000803330
— —_— NIP: 5223058499

SUMA DLA LJEDNE\J SZTUK' mgr inz. Barbara Labuzek

SUMA CALKOWITA DLA JEDNEJ SZTUK| - Iz ———
SUMA CALKOWITA DLA 1 SZT.

dodatek na spoin domeyon T e bt

MAP/0640/PWBKb/19 '

L "
konstrukcy)

Beton C25/30

Stal zbrojeniowa B500SP Wzmochnienia nadprozy na | pietrze
Stal zwykla S235

Otulina 50 mm
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