SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.00.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
(45231300-8)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdinego Stownika Zaméwien
(CPV)

Dziat robot
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa robot:
45200000-0 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

Klasa robdt:
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria robot:
45231110-9 — Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dziennik Ustaw nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako element sktadowy zwigzany z
przedmiarami rob6t i kosztorysami branzowymi.



2N ALNS

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

SPIS TRESCI



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej, ktdry
zostanie wykonany w ramach zadani: Budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni, skoczni do skoku w dal i
rzutni do pchniecia kulg przy Szkole Podstawowej im. Bohaterow Walk nad Bzurg w Szewcach
Nadolnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace budowe
kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.

— wykonanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych pod kanaty i studzienki
— umocnienie pionowych Scian wykopow

— wykonanie podsypki pod rurociggi o grubosci 15 cm z piasku

— wykonanie obsypki ponad wierzch rur wraz z zageszczeniem.

— zasypanie wykopow z ubijaniem warstwami

— budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PCV SN8

— posadowienie studzienek

— montaz zbiornika retencyjnego.

— montaz odwodnien liniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych

1.4.2. Przykanalik — przewod odptywowy od studzienki odptywowej odwodnienia liniowego .

1.4.3. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

1.6. Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowia;

—  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609), dla
przedmiotu zamoéwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

—  projekt techniczny, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r.
w sprawie szczegoGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamdwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072),



dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018,
poz. 963),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokdty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art.3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegdtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2.

MATERIALY

2.1.Wymagania og6lne
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg_europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi , lub

deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za , regionalny wyréb budowlany ".

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania.

2.2.Zastosowane materiaty

2.2.1. Rury kanafowe i ksztattki z PCV

Rury i ksztattki z PCV do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okre$lone w PN-EN 1852.
Nalezy stosowac rury SN8 SDR34 ze Sciankami litymi w catym przekroju o $rednicach 160 mm.

2.2.2. Rury kanatowe i ksztattki z PP

Rury i ksztattki z PP do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okres$lone w PN-EN 1852.
Nalezy stosowac rury SN10 o Srednicach 110 mm.

2.2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospdtki lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.2.4. Studzienki betonowe DN1000 z betony C35/45, W10, nasigkliwo$¢ 5%, z wiazami zeliwnymi
B125.Studzienki posadowione na ptycie podstudzinne;.

2.2.4. Studzienki tworzywowe DN400 z PP, z wtazami typu TER i stozkiem TER400. Studzienki
posadowione na 15¢cm podsypki stabilizowanej cementem.



2.2.5. Zbiornik prefabrykowany z betonu C40/50, W10, nasigkliwo$¢ <5%. Wymiary zewnetrzne
2300x2300x1900 mm, wymiary wewnetrzne 2000x2000x1500mm.

Grubos¢ $cianek 15¢cm, grubos¢ dna i pokrywy 20cm. Jeden wiaz Zeliwny. Drabinka lub stopnie ztazowe
ze stali nierdzewnej w zbiorniku, oraz stopnie ztazowe w kominie ztazowym. Zbiornik posadowiony na
30cm warstwie podsypki stabilizowanej cementem.

2.2.6. Odwodnienie liniowe - korytka z korpusem z tworzywa PE-Pp, ruszt poliamidowy kratowy typu
GUGI 15/25, czarny. Sruby ze stali ocynkowanej, czamej. Blokada z PA z recyklingu. Szerokos¢
zewnetrzna 160mm, szeroko$¢ czynna 100mm. Wysoko$¢ zewnetrzna 200mm, wysokos¢ czynna 172
mm.

2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno Ilub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stosow
lub pojedynczych rur.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanych przez inwestora. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetniaC normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizaciji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

— zurawi budowlanych samochodowych

— koparek przedsiebiernych

— spycharek kotowych lub gasienicowych

— sprzetu do zageszczania gruntu

— wciggarek mechanicznych

— beczkowozéw



4, TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgle;du na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd korice rur nie moga by¢ diuzsze
niz1m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taficuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia — 5°C do +

30°C.

4.2, Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocq kotkdw osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaz
Inspektorowi Nadzoru.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999.

Metody wykonania rob6t — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanie sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu nalezy
sktadowac wzdtuz wykopu, nadwyzka urobku powinna by¢ wywieziona przez Wykonawce na odkfad.

Do wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu oraz dalszych 15 cm gruntu na wykonanie podsypki
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych lub nawodnionych (odwadnianych w trakcie robé6t) podtoze nalezy wykona¢ z
warstw pospdtki lub zwiru z piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm, nie zawierajgcych kamieni o granulacii
ponad 20 mm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do uzyskania stopnia zageszczenia powyzej 98%.



5.4. Roboty montazowe

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spemia¢é wymagania okre$lone w dokumentacii
projektowe;.

Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosSci przeptywu tj. do 0,6
do 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze :

— dla kanatow DN 150 mm - 0,7 %

Gteboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw od 1,0 do 1,3 m
( zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplania kanatu.

5.4.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe PCV montowa¢ zgodnie z ,Instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z
PCV” — opracowang przez Producenta .

Przed montazem rur i ksztattek z PCV nalezy dokonac ich ogledzin.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwno$ci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002 (U)
Poszczegoine utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem po $rodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniata potozenia do czasu wykonania ztacz. Laczenie rur —
kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowe;.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg ( pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci.

Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie kofica rury w kielich.

Potaczenia kanatow stosowa¢ nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doptywowych i odptywowych — zbiorczego powinien zawierac si¢ w granicach od 45 do 90e.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz + 5°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na catej
dtugosci powinny przylegac¢ do podioza na co najmniej 1/4 obwodu.

wydobyciem ziemi z wnetrz kregow.

5.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Przewody z rur PCV po zmontowaniu i sprawdzeniu szczelno$ci mogq by¢ zasypywane, po uprzednim
wykonaniu obsypki nad wierzch rur.

Obsypke wykona¢ materiatem jak w pkt. 2.2.4. Obsypke zagesSci¢ poprzez ubijanie reczne materiatu
wokot rury. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczania powinien wynosi¢ min. 98%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9, Warunkéw Technicznych , Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych " pkt. 7, Kontrola
i badania przy odbiorze ".

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinna by¢ prowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN 92/B- 10735.



Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac :

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm.

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

— badanie i pomiar szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego

— badanie odchylenia osi kolektora

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek

— badanie odchylenia spadku kolektoréw

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow

— Dbadanie wskaznikow zageszczenia poszczegdinych warstw zasypki

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dni od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

— odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekraczac¢ + 5 cm

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ —
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku ) i +10% projektowanego spadku ( przy
zwigkszonym spadku )

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre$lonych w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.9.

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

6.4. Badanie szczelnosci przewodoéw

Szczelno$¢ przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okre$lonymi w PN-EN 1610 : 2002 . Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub wody (metoda W).

Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okre$lone w normie (podczas badania szczelno$ci przy
uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okre$lony
w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnoSci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli

llos¢ wody dodanej ( podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw

— 0,20 /m2 w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wlazowymi,



— 0,40 1/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
— m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét
7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich pionowych Scian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robdt nalezy przyjaC takie same jak dla rob6t ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach.
Jednostkami obmiaru sg;

— wykopy i zasypka —m?3 ,

~ umocnienie $cian wykopdw — m?

— wykonanie podtoza — m3 (lub m? i grubo$¢ warstwy w m)

7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych
Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny rob6t w oparciu o
KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuije sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ich Srednice,

— rodzaj wykopu — o0 Scianach pionowych lub skarpowych,

— gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe;.
Diugos$¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komér i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).
Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej Srednicy.
Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w metrach
szesciennych zuzytego betonu.
Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sig ich liczbe w sztukach.
Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okreéla sie¢ w kompletach zaleznie
od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodq studniarska) i gteboko$ci. Gtebokosé
studni okresla si¢ jako réznice rzednych wtazu i dna studni.
Diugos¢ odcinkdw kanatdéw i kolektordw podanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zatozenia ogdine

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych.

8.2. Badania przy odbiorze - rodzaj badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
rob6t. Odbiory techniczne rob6t sktadajg sie z odbioru technicznego czeSciowego dla robét
zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.3. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé¢ + 2 cm.



Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczac¢ + 1 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.

W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— Zzbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez

okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do

poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu

wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby szczelnoSci

przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i

deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,

studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtuzony podczas

spisywania protokotu odbioru technicznego - cze$ciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do

decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze technicznym — czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty

ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng

inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbiodr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na :

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1)

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy.

—  Wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— Inwentaryzacjg geodezyjna,

— Protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2), nalezy przekazaé
inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia :

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,



— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w

umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych

robét obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniajq :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét

— wykonanie rob6t ziemnych,

— montaz rurociggéw i obiektdéw sieciowych i urzadzen

— wykonanie prob szczelnosci

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje :

— usunigecie wbudowanych materiatéw i oznakowan

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pbdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2004 Nr 92,
poz. 881)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229.),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 25,
poz. 150 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.
115).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 237, poz. 2375),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z p6zn.
zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401).,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz.2041),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
p0z.2042),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z pdzn. zm.).

10.3. Normy
1. PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych



2. PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje.

3. PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4, PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu ( PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacii
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana
A1)

8. PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

9. PN-EN 588-1:2000

Rury wtokno — cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemdw grawitacyjnych.

10. PN-EN 588-2:2000

Rury wtokno — cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wiazowe i niewtazowe.

1. PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

12. PN-64/H-74086

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

14. PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

15. PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

16. PN-EN 691-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych
i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma.

17. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych
i odwadniajacych. Czes¢ 2. Elastomery termoplastyczne.

18. EN 13476-1:1999

Bezcisnieniowe systemy rurociggéw z tworzyw sztucznych z termoplastéow do uktadania w gruncie -
systemy rurociggdw ze strukturalng sciankg z polichlorku winylu (PVC-U) bez plastyfikatorow,
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 1: Wymagania dot. rur, ksztattek oraz systemu
rurociggow.

19. PN-EN 135666 — 3:2004



Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czes$¢ 3: Wyktadzina z rur $ciéle pasowanych.

20. PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

21. PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

22. PN-B - 10736 : 1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

23. pr EN 13598

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do drenazu podziemnego i kanalizacji.

10.4. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — W-wa 2003 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 .



