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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przy realizacji robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidtowego
wykonania zleconego zadania zgodnie ze sztukg budowlang nawet jezeli nie sg one ujete w powyzszym przedmiarze robot.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej oraz we wtasnym zakresie sprawdzenia ilosci oraz zasadnos$ci zastosowania
do warunkéw budowy przyjetej technologii wykonania robot.
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys sporzgdzony jest dla przecietnych warunkéw wykonywania robét i dla wybranych rozwigzan technologicznych.

2. Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes
torskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004) oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Ceny jednostkowe robét dla kalkulacji uproszczonej - wg bazy INTERCENBUD albo wg szacunkéw rynkowych.

4. Naktady rzeczowe dla kalkulacji szczegotowej - wg kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, okreslonych w powszechnie stosowa
nych katalogach (KNR, KNNR itp.) oraz wg analiz indywidualnych.

5. Ceny czynnikéw produkgji dla kalkulacji szczegotowej:

5.1. Stawka roboczogodziny - wg bazy cenowej kwartalnej INTERCENBUD poziom sredni dla robét budowlanych.

5.2. Ceny materiatow z kosztami zakupu - wg bazy cenowej kwartalnej INTERCENBUD poziom s$redni oraz wg aktualnych danych rynko
wych.

5.3. Ceny pracy sprzetu - wg bazy cenowej kwartalnej INTERCENBUD, poziom $redni.

6. Narzuty dla kalkulacji szczegotowe;j:

6.1. Wskazniki narzutéw kosztow posrednich (Kp) i zysku (Z) - wg bazy cenowej kwartalnej INTERCENBUD, poziom $redni.

6.2. Podstawa naliczania narzutu kosztéw posrednich - robocizna + praca sprzetu.

6.3. Podstawa naliczania narzutu zysku - robocizna + praca sprzetu + koszty posrednie.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.03.2024
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Szewce Nadolne

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Ocieplenie i remont szkoty podstawowej
1.1 Prace rozbiorkowe wewnetrzne
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz-|szt.
d.1.1]0353-07 chni do 2 m2
Parter 12 szt. 12,000
Pietro 8 szt. 8,000
RAZEM 20,000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierz-|m?2
d.1.1]0353-08 chni ponad 2 m2
Parter 1,48*2,10 m?2 3,108
Pietro 1,70*2,10 m?2 3,570
RAZEM 6,678
3 Demontaz Scianki wspinaczkowej na parterze kpl.
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1]0819-15
125,99 m?2 125,990
RAZEM 125,990
5|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej  |m?2
d.1.1|0701-05 na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
tazienki 185,91 m?2 185,910
Pozostate po- |1830,47*30% m2 549,141
mieszczenia
RAZEM 735,051
6|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej  |m?2
d.1.1{0701-11 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
tazienki 18,40+5,10+16,80 m?2 40,300
Pozostate po- |(775,42-40,30)*30% m2 220,536
mieszczenia
RAZEM 260,836
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch-|m?2
d.1.1{1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
1830,47 m?2 1830,470
RAZEM 1830,470
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o |m?2
d.1.1/0346-03 grubosci 1/2 ceg., Scianki w toaletach
22,22 m?2 22,220
RAZEM 22,220
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1.1/0348-02 wo-wapiennej, poszerzenia otworéw i rozebranie fragmentow
$cian
4,336 m3 4,336
RAZEM 4,336
10|KNR 4-01 Rozebranie posadzek m2
d.1.1]0811-07
775,42 m?2 775,420
RAZEM 775,420
11/KNR-W 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1]0106-04
poz.4*0,02*1,10 m3 2,772
poz.5*0,02*1,10 m3 16,171
poz.6*0,02*1,10 m3 5,738
poz.8*0,12*1,10 m3 2,933
poz.9*1,10 m3 4,770
poz.10*0,02*1,10 m3 17,059
RAZEM 49,443
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1.1/0108-11 0108-|czymi na odlegto$¢ 10 km
12
poz.11 m3 49,443
RAZEM 49,443
13 Wywoz i utylizacja odpadéw ogdéinobudowlanych kontener
d.1.1|wycena indy-
widualna
3 kontener 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Prace rozbiérkowe zewnetrzne
14/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz-|szt.
d.1.2{0353-07 chnido 2 m2
Okna 15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
15/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz-|m?2
d.1.2|0353-08 chni ponad 2 m2
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Okna 129,88 m?2 129,880
RAZEM 129,880
16/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych, |m3
d.1.2|0212-05 schody zewnetrzne
3,851 m3 3,851
RAZEM 3,851
17 Remont elementéw stalowych na elewacjach wraz z remontem kpl.
d.1.2|wycena indy- |stalowych schodow
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- |[m2
d.1.2|/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Pas nadryn- |p0z.19*0,20 m2 31,932
nowy
Parapety 38,96 m2 38,960
RAZEM 70,892
19|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2{0535-04
poz.34 m 159,660
RAZEM 159,660
20|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.1.2{0535-06
poz.39 m 106,800
RAZEM 106,800
21|/KNR 0-23 Demontaz ocieplenia ze stytopianu (R=0,3) m2
d.1.2{2612-01
analogia
29,24 m?2 29,240
RAZEM 29,240
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej |m2
d.1.2|0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka betonowa do wykonania izolacji fundamentéw
85,00 m?2 85,000
RAZEM 85,000
23|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza m2
d.1.2|/0519-04 warstwa, pokrycie z gontow
754,69 m?2 754,690
RAZEM 754,690
24|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachuz  |m2
d.1.2|0430-02 desek na styk
poz.23 m?2 754,690
RAZEM 754,690
25|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.1.2|1107-01 1107-|dunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
04
poz.18*4,00*0,001 t 0,284
poz.19*0,20*4,00%0,001 t 0,128
poz.20*0,40*4,00*0,001 t 0,171
RAZEM 0,583
26 Wywoz i utylizacja odpadéw ogdéinobudowlanych kpl
d.1.2|wycena indy-
widualna
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
1.3 Wiezba i pokrycie dachu
27 Wymiana zgnitych elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej |kpl.
d.1.3|wycena indy- |(ok. 10%)
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 Zabezpieczenie konstrukcji dachu preparatem ognio-owado-grzy- |kpl.
d.1.3|wycena indy- |bobodjczym
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR K-05 Wykonanie deskowania potfaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100  |m2
d.1.3|0102-03 cm, deski impregnowane ogniochronnie
poz.23 m2 754,690
RAZEM 754,690
30|KNR K-05 Mocowanie folii/membrany dachowej na petnym deskowaniu m2
d.1.3/0103-02
poz.29 m2 754,690
RAZEM 754,690
31|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi |m2
d.1.3{0104-03 80 do 100 cm
poz.29 m2 754,690
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RAZEM 754,690
32|KNR K-05 Montaz tat przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2
d.1.3/0105-03
poz.29 m2 754,690
RAZEM 754,690
33|KNR 19-01 Krycie dachu na ragbek podwadjny m2
d.1.3/0533-02
poz.29 m2 754,690
RAZEM 754,690
34|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.1.3{0501-03
159,66 m 159,660
RAZEM 159,660
35|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny szt.
d.1.3/0501-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
36|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt.
d.1.3/0501-05
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
37|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.3/0501-06
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
38|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.3{0501-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1.3/0502-02
12*7,50+3*5,60 m 106,800
RAZEM 106,800
40|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.3/0502-03
15*3 szt. 45,000
RAZEM 45,000
41/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m?2
d.1.3|0541-02 ciu ponad 25 cm
Kalenica, kosz|59,21 m?2 59,210
Obrobki dolne 7,21 m?2 7,210
komindéw
RAZEM 66,420
42|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.1.3/0406-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska mata |szt.
d.1.3/0405-02
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
44|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza |szt.
d.1.3{0405-03
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
1.4 Izolacja $cian fundamentowych
45|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3
d.1.4|/0217-01 15 m3 na odktad w gruncie kat. I-1l
160,00*80% m3 128,000
-poz.46 m3 -28,332
RAZEM 99,668
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki|m3
d.1.4/0205-01 0214-|0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami sa-
03 mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.59*0,20 m3 28,332
RAZEM 28,332
47|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 |m3
d.1.4|/0307-01 m (kat. gruntu I-I)
160,00*20% m3 32,000
RAZEM 32,000
48/KNR AT-27  |Usuniecie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie m2
d.1.4/0102-03
200,38 m?2 200,380
RAZEM 200,380
49|KNR AT-27  |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy m2
d.1.4|/0301-01 uszczelniajgce i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
poz.48 m?2 200,380
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RAZEM 200,380
50|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas |m2
d.1.4|0303-01 uszczelniajgcych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podtozu
poz.48 m2 200,380
RAZEM 200,380
51|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt XPS - pionowe, XPS gr. 15 cm m2
d.1.4/0401-01
poz.48 m2 200,380
RAZEM 200,380
52|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez m2
d.1.4|0207-01 gruntowania powierzchni
129,66 m?2 129,660
RAZEM 129,660
53|KNR 0-23 Listwa dociskajaca folie kubetkowa m
d.1.4/2612-09
analogia
117,87 m 117,870
RAZEM 117,870
54|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie |m?2
d.1.4|2612-06 warstwy siatki na $cianach, cokét
70,72 m?2 70,720
RAZEM 70,720
55|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa m2
d.1.4|0505-01 posrednia na $cianach, cokot
poz.54 m2 70,720
RAZEM 70,720
56|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cia- m2
d.1.4/0505-03 nach, cokét
poz.54 m2 70,720
RAZEM 70,720
57|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw w gruntach kat. I-1l; gleboko$¢ do 6,0 m, |m3
d.1.4/0320-0702 szerokos¢ 1,6-2,5 m
poz.45+poz.47 m3 131,668
RAZEM 131,668
58|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll1 m3
d.1.4/0236-03
poz.57 m3 131,668
RAZEM 131,668
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po|m2
d.1.4|/0114-01 zageszczeniu 20 cm
poz.60 m2 56,660
poz.61 m2 85,000
RAZEM 141,660
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.1.4|0511-02 podsypce cementowo-piaskowej, opaska
113,32*0,50 m?2 56,660
RAZEM 56,660
61|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.1.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej, odtworzenie nawierzchni (kostka
z rozbiodrki)
poz.22 m2 85,000
RAZEM 85,000
62|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.4|0407-03 z wypetnieniem spoin piaskiem, opaska
poz.53*0,50 m 58,935
RAZEM 58,935
1.5 Elewacje
63 Podklejenie istniejgcych ptyt styropianowych, zgodnie z PT m2
d.1.5|wycena indy-
widualna
664,34 m?2 664,340
RAZEM 664,340
64| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowa- |m
d.1.5/2612-09 nie listwy cokotowej
122,32 m 122,320
RAZEM 122,320
65/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie |m?2
d.1.5/2612-01 ptyt styropianowych do $cian, gr.12 cm
146,73 m?2 146,730
RAZEM 146,730
66| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie |m?2
d.1.5/2612-01 ptyt styropianowych do $cian, gr.16 cm
390,19 m?2 390,190
RAZEM 390,190
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie |m?2
d.1.5/2612-02 ptyt styropianowych do osciezy, styropian gr. 2 cm
73,74 m?2 73,740
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RAZEM 73,740
68|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przykleje- |m2
d.1.5|2613-01 nie ptyt z wetny mineralnej do $cian, wetna gr. 12 cm
9,69 m?2 9,690
RAZEM 9,690
69|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przykleje- |m2
d.1.5|2613-01 nie ptyt z wetny mineralnej do $cian, wetna gr. 16 cm
120,74 m?2 120,740
RAZEM 120,740
70|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przykleje- |m2
d.1.5|2613-01 nie ptyt z wetny mineralnej do $cian, wetna gr. 24 cm
29,24 m?2 29,240
RAZEM 29,240
71|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przymoco-  |szt.
d.1.5|2612-04 wanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
z cegly
(poz.65+p0z.66)*5<sr. szt./m2> szt. 2684,600
RAZEM 2684,600
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przymo-  |szt.
d.1.5/2613-04 cowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych
do $cian z cegly
(p0z.68+p0z.69+p0z.70)*5 szt. 798,350
RAZEM 798,350
73|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie |m2
d.1.5|2612-06 warstwy siatki na scianach
poz.65+poz.66 m2 536,920
RAZEM 536,920
74|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie |m2
d.1.5|2612-07 warstwy siatki na osciezach
poz.67 m2 73,740
RAZEM 73,740
75|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przykleje- |m2
d.1.5|2613-06 nie warstwy siatki na $cianach
poz.68+p0z.69+poz.70 m2 159,670
RAZEM 159,670
76|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw- ochrona naroznikdéw wypuktych ka-  |m
d.1.5|2612-08 townikiem metalowym
308,80 m 308,800
RAZEM 308,800
77|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; |m?2
d.1.5|0504-01 warstwa posrednia na $scianach
526,55 m?2 526,550
RAZEM 526,550
78| KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie |m?2
d.1.5/0504-03 na $cianach
poz.77 m2 526,550
RAZEM 526,550
79|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; |m?2
d.1.5|0504-02 warstwa posrednia na osciezach
poz.67 m2 73,740
RAZEM 73,740
80|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie |m?2
d.1.5/0504-04 na osciezach
poz.79 m2 73,740
RAZEM 73,740
81|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa  |m?2
d.1.5|0505-01 posrednia na scianach
175,81 m?2 175,810
RAZEM 175,810
82|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cia- m2
d.1.5/0505-03 nach
poz.81 m2 175,810
RAZEM 175,810
83|NNRNKB 202 ((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.1.5|0541-02 ciu ponad 25 cm, parapety z blachy powlekanej gr. 0,50mm z list-
wa dociskowg aluminiows i listwami PCV po bokach
45,65 m?2 45,650
RAZEM 45,650
84 NNRNKB 202 ((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.1.5|0541-01 ciu do 25 cm, obrobki na elewac;ji
14,96 m?2 14,960
RAZEM 14,960
85 Dostawa i montaz daszku szklanego na elewacji, ze szkta bez- m2
d.1.5|wycena indy- |piecznego
widualna
1,85 m?2 1,850
RAZEM 1,850
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86|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.5/1604-01
960,00 m?2 960,000
RAZEM 960,000
87|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.5|z.sz.5.15 (poz.:64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83)
88|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.5/1505-01
poz.86 m?2 960,000
RAZEM 960,000
1.6 Ocieplenie stropu nad najwyzsza kondygnacja
89|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dlugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny  |m3 drew.
d.1.6|0406-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, legary zabezpieczone
preparatem ognio-owado-grzybobodjczym
2,011 m3 drew. 2,011
RAZEM 2,011
90|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych, plyty wiérowe zabezpieczone pre- |m2
d.1.6/4007-03 paratem ognio-owado-grzybobdjczym
76,00 m?2 76,000
RAZEM 76,000
91|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z |m2
d.1.6/0613-06 ptyt uktadanych na sucho, warstwa gr. 15 cm
496,15 m?2 496,150
RAZEM 496,150
92|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z |m2
d.1.6/0613-06 ptyt uktadanych na sucho, warstwa gr. 10 cm
poz.91 m?2 496,150
RAZEM 496,150
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
93|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.1.7{1022-06 z PCV bez obrobki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
02 15,60 m?2 15,600
RAZEM 15,600
94|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m2
d.1.7{1022-11 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
01,03,04,05,(129,88 m?2 129,880
06
RAZEM 129,880
95/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na bu- |m?2
d.1.7/1024-08 dowie, drzwi ewakuacyjne
D9 1,48*2,50*1 m?2 3,700
RAZEM 3,700
96| KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na bu- |m?2
d.1.7/1024-08 dowie, drzwi wewnetrzne
D4 1,48*2,07*1 m?2 3,064
RAZEM 3,064
97|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na bu- |m2
d.1.7{1024-06 dowie
D1 1,15*2,06*1 m?2 2,369
D8 1,37*1,95"1 m?2 2,672
RAZEM 5,041
98|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na bu- |m2
d.1.7{1024-01 dowie, D8
0,65*1,38"1 m?2 0,897
RAZEM 0,897
99|KNR 2-02 Drzwi ptycinowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.7{1203-01
analogia
D5 0,90*1,95*1 m?2 1,755
RAZEM 1,755
100|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.7{1203-02
D2 1,04*2,07*7 m?2 15,070
D3 1,34*2,04*1 m?2 2,734
D6 1,04*2,07*5 m?2 10,764
D6 1,482,071 m?2 3,064
RAZEM 31,632
101 Dostawa i montaz odbojnikéw drzwiowych szt
d.1.7|wycena indy-
widualna
4+15 szt 19,000
RAZEM 19,000
1.8 Prace budowlane
1.8.1 Sciany dziatlowe, zamurowania, zabudowy HPL
102|KNR AT-12  [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej kons-|m?2
d.1.8.1]0103-05 trukcji nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02;
Parter 10,72 m2 10,720
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Pietro 16,61 m?2 16,610
RAZEM 27,330
103|KNR AT-12  |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej m2
d.1.8.1/0102-05 konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
75-02; zabudowa zestawdw podtynkowych
Parter 4,73 m2 4,730
Pietro 3,27 m2 3,270
RAZEM 8,000
104|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.1.8.1/0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
0,447 m3 0,447
RAZEM 0,447
105 Dostawa i montaz kabin sanitarnych z HPL m2
d.1.8.1|wycena indy-
widualna
Parter 12,30 m2 12,300
Pietro 8,56 m2 8,560
RAZEM 20,860
1.8.2 Wykonczenie scian
106|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach |m?2
d.1.8.2|0803-03 i stupach
Pozostate po- |1830,47*30% m2 549,141
mieszczenia
RAZEM 549,141
107 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.1.8.2|2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podfozu z tyn-
ku
1096,95 m?2 1096,950
RAZEM 1096,950
108 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe |m2
d.1.8.2/1134-02
poz.107 m?2 1096,950
RAZEM 1096,950
109|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.1.8.2{1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.107 m?2 1096,950
RAZEM 1096,950
110|NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi|m2
d.1.8.2/0838-05 o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej
analogia
88,21 m?2 88,210
RAZEM 88,210
111|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa |m?2
d.1.8.2/0505-01 posrednia na scianach, lamperia do poziomu +1,40m
681,12 m?2 681,120
RAZEM 681,120
112|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cia- m2
d.1.8.2|0505-03 nach, lamperia do poziomu +1,40m
poz.111 m2 681,120
RAZEM 681,120
1.8.3 Wykonczenie posadzek
113|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.1.8.3{0301-01
poz.10 m?2 775,420
RAZEM 775,420
114|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopo- |m2
d.1.8.3{1130-02 ziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2
Wyktadzina 630,32 m?2 630,320
Sala sportowa |poz.122 m2 78,100
Panele poz.124 m2 26,700
RAZEM 735,120
115|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podioza m2
d.1.8.3|0602-05
18,40+5,10+16,80 m?2 40,300
RAZEM 40,300
116|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniaja- |m
d.1.8.3/0602-03 cej poziomej
51,31 m 51,310
RAZEM 51,310
117|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z hydroizolacji m2
d.1.8.3{0602-01
poz.115 m2 40,300
RAZEM 40,300
118|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.8.3/0602-02
26,47 m?2 26,470
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RAZEM 26,470
119|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. |m2
d.1.8.3(1118-11 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.
do 8 m2
poz.115 m?2 40,300
RAZEM 40,300
120|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m2
d.1.8.3{1112-05 nej rulonowe
630,32 m?2 630,320
Wywiniecia na|52,39 m2 52,390
Sciany
RAZEM 682,710
121|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta-  |m2
d.1.8.3{1112-09 dzin rulonowych
poz.120 m?2 682,710
RAZEM 682,710
122|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m2
d.1.8.3]1112-05 nej rulonowe - PCW, sala gimnastyczna
analogia
78,10 m?2 78,100
RAZEM 78,100
123|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta-  |m2
d.1.8.3(1112-09 dzin rulonowych
poz.122 m2 78,100
RAZEM 78,100
124 KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych m2
d.1.8.3/1205-09
26,70 m?2 26,700
RAZEM 26,700
125 Sala gimnastyczna - malowanie paséw na wykfadzinie kpl.
d.1.8.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8.4 Wykonczenie sufitow
126|KSNR 7 0702- |Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm, sufit m2
d.1.8.4(02 akustyczny, tazienki na parterze
18,40+5,10 m?2 23,500
RAZEM 23,500
127|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach |m?2
d.1.8.4/0803-06 i podciggach, uzupetnienie tynkéw
tazienka pie- |16,80 m2 16,800
tro
Pozostate po- |(775,42-40,30)*30% m2 220,536
mieszczenia
RAZEM 237,336
128 NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m2
d.1.8.4{1134-01
poz.127 m?2 237,336
RAZEM 237,336
129|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.1.8.4/1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.127 m?2 237,336
RAZEM 237,336
1.8.5 Wyposazenie toalet
130 Dostawa i montaz porgczy umywalkowej szt
d.1.8.5|wycena indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
131 Dostawa i montaz poreczy sedesowej szt
d.1.8.5|wycena indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
132 Dostawa i montaz lustra 50x60 cm szt
d.1.8.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
133 Dostawa i montaz luster wklejanych m2
d.1.8.5|wycena indy-
widualna
7,00 m?2 7,000
RAZEM 7,000
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134 Dostawa i montaz dozownika na mydto szt
d.1.8.5|wycena indy-
widualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
135 Dostawa i montaz pojemnika na reczniki papierowe szt
d.1.8.5|wycena indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
136 Dostawa i montaz kosza na $mieci szt
d.1.8.5|wycena indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
137 Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy szt
d.1.8.5|wycena indy-
widualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
138 Dostawa i montaz szczotki WC szt
d.1.8.5|wycena indy-
widualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
139 Dostawa i montaz wieszaczka $ciennego szt
d.1.8.5|wycena indy-
widualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
1.8.6 Remont kominéw
140|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow wapiennych na m2
d.1.8.6/0401-01 $cianach, filarach, pilastrach - do 5 m2
25,30*30% m?2 7,590
RAZEM 7,590
141|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miej- |m2
d.1.8.6/0402-01 scach tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - do 2,0
m2
poz.140 m2 7,590
RAZEM 7,590
142|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzch- |m?2
d.1.8.6/0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.140 m2 7,590
RAZEM 7,590
143|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 m2
d.1.8.6]/0220-05 cm
4,25 m?2 4,250
RAZEM 4,250
144|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przykleje- |m2
d.1.8.6(2613-06 nie warstwy siatki na $cianach
poz.140 m2 7,590
RAZEM 7,590
145|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-siliko-|m?2
d.1.8.6/0117-03 nowych na gotowym podiozu. Tynk silikatowo-silikonowy; Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
poz.140 m2 7,590
RAZEM 7,590
146 Demontaz i ponowny montaz nasad na kominach po remoncie kpl.
d.1.8.6|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8.7 Nadproza stalowe
147|KNR 4-04 Stemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.1.8.7|0406-07
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
148|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach- dostarczenie i ob- |m
d.1.8.7|0313-05 sadzenie belek stalowych IPE100
analogia
1,44*6+1,55"2+1,44*7 m 21,820
RAZEM 21,820
149|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach- dostarczenie i ob- |m
d.1.8.7|0313-05 sadzenie belek stalowych IPE160
analogia
2,656*2+3,04*2 m 11,392
RAZEM 11,392
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150|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach- dostarczenie i ob- |m
d.1.8.7|0313-05 sadzenie blachy 80x3,0
analogia
1,44*2+1,34*2 m 5,560
RAZEM 5,560
151|KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie $ciggéw stalowych, M10 szt.
d.1.8.7/0211-10
analogia
Ns0.1-0.4 74 szt. 28,000
Ns0.5-0.6 13*2 szt. 26,000
Ns0.7-0.8 9*2 szt. 18,000
Ns1.1-1.3 7*3 szt. 21,000
RAZEM 93,000
152|TZKNBK Ill - |Betonowanie réznych oddzielnych elementéw (stopnie, stupki, po- [m3
d.1.8.7|45 duszki itp.) wykonywanych na placu budowy w formach rozbieral-
nych
Poduszki 0,252 m3 0,252
RAZEM 0,252
153|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkdw miedzy belka stalowg a wykutg bruzdg z za-|m
d.1.8.7|0705-02 prawy
19,41 m 19,410
RAZEM 19,410
154|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg |m2
d.1.8.7{0704-01 cementowg
poz.153*1,00 m?2 19,410
RAZEM 19,410
1.9 Schody i rampa
155|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej |m2
d.1.9|0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka betonowa do wykonania izolacji fundamentéw
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
156|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej |m2
d.1.9|0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka betonowa do wykonania izolacji fundamentéw, nawierzch-
nia do odtworzenia
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
157|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki|m3
d.1.9/0205-01 0214-|0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami sa-
03 mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
14,60 m3 14,600
RAZEM 14,600
158|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 |m3
d.1.9|0307-01 m (kat. gruntu I-Il), na odktad
5,25 m3 5,250
RAZEM 5,250
159|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.9/1101-01
1,720 m3 1,720
RAZEM 1,720
160|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.9/0290-02 - prety zebrowane
107,50*0,001 t 0,108
RAZEM 0,108
161|KNR DC-03 |[Mocowanie elementdow za pomocg kotew chemicznych iniekcyj-  |szt.
d.1.9/0101-01 nych z zywicy do podtozy betonowych, kamiennych i skalnych;
Srednica otworu w podtozu 10 mm, kotwienie pretéw zbrojenio-
wych
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
162|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m -|m3
d.1.9]0202-01 z zastosowaniem pompy do betonu
0,900 m3 0,900
RAZEM 0,900
163|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - recz- |m2
d.1.9/0206-01 206- |ne ukfadanie betonu
05
13,65 m?2 13,650
RAZEM 13,650
164 |KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne  |m3
d.1.9|0218-01 na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu
0,970 m3 0,970
RAZEM 0,970
165|KNR AT-27  |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy m2
d.1.9|0301-01 uszczelniajgce i membrany samoprzylepne - podioza mineralne
27,30 m?2 27,300
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RAZEM 27,300
166 KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas m2
d.1.9|0303-02 uszczelniajgcych nakfadanych na wyréwnanym podtozu
poz.165 m2 27,300
RAZEM 27,300
167 |KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa  |m?2
d.1.9|0505-01 posrednia na scianach, rampa
3,62 m?2 3,620
RAZEM 3,620
168|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cia- m2
d.1.9/0505-03 nach, rampa
poz.167 m2 3,620
RAZEM 3,620
169|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym. m3
d.1.9/1101-07 podsypka piaskowa
7,099 m3 7,099
RAZEM 7,099
170|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 |m2
d.1.9|0105-05 0105-|cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
06
7,50%1,22 m?2 9,150
RAZEM 9,150
171|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- m3
d.1.9|0320-0101 tach kat. I-Il; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m, zasypki
przy rampie
poz.158 m3 5,250
RAZEM 5,250
172|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po|m2
d.1.9|0114-01 zageszczeniu 20 cm
poz.156 m2 10,000
RAZEM 10,000
173|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.1.9/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej, kostka z rozbiorki do odtworze-
nia
poz.156 m?2 10,000
RAZEM 10,000
174|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.1.9/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej, rampa
9,15 m?2 9,150
RAZEM 9,150
175|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie m2
d.1.9/1121-01 podtoza
5,25 m?2 5,250
RAZEM 5,250
176|KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg |m?2
d.1.9/1121-05 kombinowang
poz.175 m2 5,250
RAZEM 5,250
177|KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym m
d.1.9/1209-02
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
178|KNR DC-03 |[Mocowanie elementow za pomoca kotew chemicznych iniekcyj-  |szt.
d.1.9/0101-01 nych z zywicy epoksydowej i pretdéw ocynkowanych gwintowanych
do podtozy betonowych, kamiennych i skalnych; $rednica otworu
w podiozu 10 mm
4*14 szt. 56,000
RAZEM 56,000
1.10 Pozostate
179 Zabudowa lokalnie rurociggéw c.o. z kartongips, malowanie kpl.
d.1.10|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180 Montaz oznakowania drég komunikacyjnych w sposb umozliwia- |kpl.
d.1.10|wycena indy- |jacy odczytanie przez osoby niewidome
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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