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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE - przy odkryciu §cian funamentowych
2. Roboty rozbiorkowe
1 | KNR4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
20,20 * 0,45 * 0,3 m3 2,73
9,9%0,45%0,3 m3 1,34
razem| m3 4,07
2 | KNR4-01 analogia : demontaz drzwi zewngtrzych o powierzchni ponad 2m?2
0354/10 m2 3,5
3 | KNKRB 1 analogia : oczyszczenie terenu od strony zachodniej budynku w gruncie do gigbokosci 1 m przy $cianach
0101/01 fundamentowych z korzeni.
20,20%2,5 m2 50,5
razem | m2 50,5
4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu oraz materialéw z rozbiorki z terenu rozbiérki samochodem dostawczym na odleglos¢
1101/03 1km przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu wraz z utylizacja
4,7+3,5+50,5%0,6 m3 38,5
(20,20*0,8*0,03)*2 m3 0,97
razem| m3 39,47
5 | KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku, dolny pas przy rynnach od strony zach.
0506/04 i wsch.
(20,20*0,8)*2 m2 32,32
razem| m2 32,32
6 | KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/02
20,20+20,20 m 40,4
razem m 40,4
7 | KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/06
3,16%4 m 12,64
razem m 12,64
3. Izolacja $cian fundamentowych wraz z podbiciem belka zelbetowa i odtworzeniem opaski budynku
8 | KNR2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/01 35x35x5cm na podsypce piaskowej anal. kostka betonowa od strony wschodniej ( koto miejsca dal osob
niepetnosprawnych) szer do 1 m
1,5%1,5 m2 2,25
razem| m2 2,25
9 | KNR4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow gigbokosci do 1,5m w
0104/03 gruncie kategorii [V
18,0%0,8%1,6 m3 23,04
9,9%0,8*1,6 m3 12,67
1,5%0,8*1,6 m3 1,92
piwnica 5,5%1,0%2,5 m3 13,75
razem| m3 51,38
10 | KNKRB 3 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione w gruntach suchych kategorii I-1I o szerokosci do 1,5m i gigbokosci
0102/01 do 3,0m z zasypaniem i odeskowaniem wykopu ziemia m3 42,68
11 | KNR 0-25 Czyszczenie r¢czne powierzchni pionowych, skosnych, cylindrycznych- anal. czyszczenie $cian
0402/02 fundamnetowych
(20,20+9,8*1,3+5,5%0,8) *1,1 m2 41,07
1,5%1,3 m2 1,95
razem | m2 43,02
12 |KNR 2-02u2 analogia : wykonanie podbicia istniejacego fundamentu belka zelbetowa w odcinkach 1,0 m ponizej terenu .
0221/01 Belka o wymiarach 35 x 50 cm zbrojona 4 fi 12 oraz stremiona 30 fi 6 co 20 cm . Dlugosc strzemiona 120 cm.
20,20 * 0,3*0,5 m3 3,03
9,8%0,3*0,5 m3 1,47
1,5%0,3*%0,5 m3 0,23
razem| m3 4,73
13 | KNR9-23 Wykonanie wyoblenia (fasety) pod hydroizolacje bitumiczne pod izolacj¢ przeciwwodna
0102/08
20,20+9,8+1,0 m 31
razem| m 31
14 | KNR 0-41 Reczne gruntowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia
0102/01 m2 49,6
15 | KNR 0-41 Uszczelnienie masa powierzchni pionowych- izolacja przeciwwidna
0107/02 m2 49,6
16 | ZKNR C-1 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi XPS gr. 5 cm mocowanymi punktowo ( przyjeto klej
0306/01 poliuretanowy do styropianu XPS, zuzycie 0,1 op./m2) m2 50
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17 | ZKNR C-1 Ostonigcie pionowych izolacji- analogia membrana drenujaca
0306/02 m2 50
18 | ZKNR C-1 Montaz listwy zabezpieczajacej
0305/10 m 31
19 | KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
0105/01 kategorii I-1I m3 44,6
20 | KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie rgczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
0103/01
(20,20+9,8+1,5)*0,6 m2 18,9
razem| m2 18,9
21 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
0112/05
(20,20+9,8+1,5)*0,15 m2 4,73
razem| m2 4,73
22 | KNNR 6 Wykonanie podbudowy betonowej i pielegnacja piaskiem i woda, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
0109/01 m2 4,73
23 | KNRO-11 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce piaskowej grubosci 50mm z wypehieniem spoin piaskiem- z
0316/01 odzyskanego materiatu
1,5%1,5 m2 2,25
razem| m2 2,25
24 | KNNR 6 Obrzeza betonowe z odzysku na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0404/01 m 1,5
25 | KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin
0502/02 piaskiem
(20,20+9,8)*0,6 m2 18
razem | m2 18
26 | KNNR 6 Scieki uliczne z dwoch rzedow kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10ecm na podsypce piaskowe;j -
0608/02 dodatek za kazdy dalszy 1 rzad ponad 2 rzgdy kostki w $cieku
2%2 m
razem| m
4. Roboty przy pokryciu dachowym
27 | KNR 4-01 Uzupehienie pokrycia dachow z blachy trapezowej bez wzgledu na sposob taczenia
0522/04
(20,20 *1) *2 m2 40,4
razem | m2 40,4
28 | KNR 4-01 Uzupehienie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej przy pokryciu dachowym o szeroko$ci w
0531/04 roziwnigciu do 50 cm
(5,25%4)*0,5 m2 10,5
(20,20*%2)*0,5 m2 20,2
razem| m2 30,7
29 | KNR 4-01 Uzupekienie rynien dachowych lezacych potokragtych w odcinkach o dtugosci ponad 1m systemowe ,
0524/01 metalowe o $rednicy min. 10cm m 22
30 | KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien potokragtych i skrzynkowych za wykonanie koszy (zbiornikow)
0524/09 przy przejsciu z rynien do rur z blachy szt 4
31 | KNR 4-01 Uzupehienie rur spustowych okragltych systemowych , metalowych o §rednicy 110 mm
0527/01 m 13,2
32 | KNNR3 analogia : Malowanie pokrycia dachowego dwukrotne z przygotowaniem powierzchni farba poliwinylowo -
0607/04 akrylowa dwukrotnie
(dopfata 2x)
((20,20 *5,25) *2)*1,1 m2 233,31
razem | m2 233,31
5. Stolarka
5.1. stolarka drzwiowa
33 | KNR 4-01 analogia Zakup z dostawa i obsadzenie w $cianach z cegiet o§cieznic alumniowych dwuskrzydlowych z
320/2 trzema zawiasami o powierzchni otworu 1,44 m * 2,04 m - drzwi wej$ciowe aluminowe w kolorze
grafitowym, Skrzydto drzwiowe o wymiarach podstawowe 1,0 *2,04 m + naswietle wraz z wykonanime
szpalet.
1,44% 2,44 m2 3,51
razem| m2 3,51
34 | KNR 4-01 Montaz klamek z szyldami
919/20 szt 1
35 | KNR 4-01 Analogia Montaz zamka
919/26 szt 1
5.2. stolarka okienna ( naswietle)
36 | KNR 4-01 anal. Zakup z dostawa i obsadzenie w $cianach z cegiet okno ( naswietle ) wejSciowe aluminowe w kolorze
320/2 grafitowym, o wymiarach 1,44 m * 0,38 m wraz z wykonaniem szpalet.
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1,44% 2,44 m2 3,51
razem | m2 3,51
6. Prace naprawcze na elewacji wraz z modernizacja
6.1. Tynki
37 | KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 2,57m i wysokosci do 10m
1651/01
(20,20+9,9) *4 m2 120,4
razem| m2 120,4
38 | KNR 19-01 analogia Uzupehienie i naprawa murdw z cegly - gzymsy,
0310/22
gzyms w rozwini¢ciu (20,20 * 0,8) *2 m3 32,32
razem | m3 32,32
39 | KNR 2-02 Tynki zwykle wykonywane recznie $cian i stupoéw - 11l kat.tynku- gzymsy
0803/03
(20,20 *0,8)*2 m2 32,32
razem| m2 32,32
40 | KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie stropow i podciggdw - 111 kat.tynku
803/6 m2 24,3
41 | KNR 4-01 Analogia Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych o wym. 56*12 cm
322/2 szt 4
42 | KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowa wraz z pracami przygotowawczymi ( przetarcie, oczyszczenie z nalotow
28/01 ) kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym
(20,20%4,12 - (4*2,5+0,68+3,50))*1,1 m2 75,95
(9,9%4,50-2,08) *2 m2 84,94
(20,20 *4,12 - (4*2,0--0,83-0,68-0,7*2))*1,1 m2 84,12
razem | m2 245,01
43 | KNR 0-33 Malowanie cokotu farbg silikonowa wraz z pracami przygotowawczymi ( przetarcie, oczyszczenie z nalotow )
28/01 kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym
((20,20*0,45)*1,1)*2 m2 20,
(9,9%0,45) *2 m2 8,91
razem | m2 28,91
7. Roboty naprawcze wewnatrz oraz malowanie pomieszczen
44 | KNR 4-01 Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyktych kategorii Il na murach, na podtozu z cegiet lub betonowym na
0707/05 stykach muréw ($cian) z o$cieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi- analogia po wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej
((0,3*3)*2+6*0,3)*1 m 3,6
razem m 3,6
45 | KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych
0722/03
(7,05%3)*2+(5,05*3)*2-6,11-1,64-2,5-2,5--3,69 m2 63,54
1,96%343,47*3+1,96*1,1+1,6+3,47*3 m2 30,46
(3,47%2-3,6)*3 m2 10,02
(3,47*3)-1,6-1,5+(3*3)*2 m2 25,31
(4,28%3-2,48)*2+ (6,36%3-3,6)*2 m2 51,68
(2,37%3)*2-4,5+(2,67%3)*2-1,8 m2 23,94
razem| m2 204,95
46 | KNR 4-01 Potozenie masy uszczelniajacej na $cianach i sufitach na pgknigciach
0723/01
9,91%5,05+4,42%2,1146,36%4,42+2,97*3,47+3,47%1,96+1,71*3,67 m2 110,87
razem| m2 110,87
47 | KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej na scianach i sufitach
0703/02 m2 136,47
48 | KNR 2-02u2 Analogia : szpachlowanie $cian i sufitoéw
0926/01 m2 314,87
49 | KNR 2-02u2 Analogia : potozenie gtadzi na $cianach i sufitach wraz z przygotowaniem pod malowanie
0926/01 m2 314,87
50 | KNNR 3 Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow farba emulsyjna na wysokosci do 5m od
0605/04 podtogi- parter
314,87 m2 314,87
razem| m2 314,87
8. Instalacja PV 4,6 kWp
51 | Kalkulacja dokumentacja techniczna
indywidualna
kpl. 1
52 | KNR AT-57 Punkty mocowan na dachu stromym pokrytym blachg ptaska "na rabek"
0301/02 kpl. 24
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53 | KNR AT-57 Konstrukcje no$ne na dachu ptaskim - klemy przelotowe

0202/01 szt. 12
54 | KNR AT-57 Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu stromym - pierwszy panel w rzgdzie - poziomy uktad paneli, dt.

0302/04 panelu ponad 1,8 m kpl. 4
55 | KNR AT-57 Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu stromym - dodatek za kazdy kolejny panel w rzgdzie - poziomy

0303/04 uktad paneli, dt. panelu ponad 1,8 m kpl. 6
56 | KNR AT-57 Montaz osprzgtu elektrycznego - inwerter 3-fazowy

0401/02 kpl. 1
57 | KNR AT-57 Montaz osprzgtu elektrycznego - tablica AC ( tablica RAC)

0401/03 kpl. 1
58 | KNR AT-57 Montaz osprzgtu elektrycznego - tablica DC ( Tablica RDC)

0401/04 kpl. 1
59 | KNNRS Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodlogowe i $cienne) przykrecane do cegly

0110/04 m 25
60 | KNNRS Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w listwach i kanatach

0212/03 elektroinstalacyjnych m 8
61 | KNR 7-08 Przewody uziemiajace z linki

0905/02 m 20,
62 | KNNRS Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i

0726/09 powloce z tworzyw sztucznych szt. 4
63 | KNR AT-57 Zarobienie koncowek kabli i przewodow taczacych 4 panele lub zestawy z odbiornikiem

0402/03 kpl. 2
64 | KNR AT-57 Zarobienie koncowek kabli i przewodow 1-zytowych do 16 mm?2

0402/04 kpl. 4
65 |[KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napigcia do 5 pol

1301/01 szt 2
66 | KNNR S Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia

1301/02 pomiar 2
67 | KNNRS Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)

1304/01 szt. 1
68 | KNNRS Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba)

1305/01 prob. 1
69 | KNNRS Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar)

1304/05 szt. 1
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Opis

/ROBOTY BUDOWLANE - przy odkryciu $cian funamentowych

. Roboty rozbiérkowe

. Izolacja $cian fundamentowych wraz z podbiciem belka zelbetowa i odtworzeniem opaski budynku

. Roboty przy pokryciu dachowym

. Stolarka

. stolarka drzwiowa

.| stolarka okienna ( naswietle)

. Prace naprawcze na elewacji wraz z modernizacja

.| Tynki

. Roboty naprawcze wewnatrz oraz malowanie pomieszczen

. Instalacja PV 4,6 kWp
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Nr |Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogodtem

1..ROBOTY BUDOWLANE - przy odkryciu §cian funamentowych

2./Roboty rozbiérkowe

3./Izolacja $cian fundamentowych wraz z podbiciem belka Zelbetowa i
odtworzeniem opaski budynku

4. Roboty przy pokryciu dachowym

5. Stolarka

5.1.stolarka drzwiowa

5.2./stolarka okienna ( naswietle)

6. Prace naprawcze na elewacji wraz z modernizacja

6.1.| Tynki

7./Roboty naprawcze wewnatrz oraz malowanie pomieszczen

8./Instalacja PV 4,6 kWp

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Lp |[Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Warto$é¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 3,5
2 |Blacharze gr.Il r-g 102,86
3 |Brukarze gr.III r-g 1,11
4 |Ciesle gr.II r-g 13,06
5 |Ciesle -gr.11 (ATH 6) r-g 2,14
6 |Malarze gr.Il r-g 52,05
7 Monterzy gr.Il r-g 16,71
8 |Murarze -gr.Il (ATH 30) r-g 13,53
9 |Murarze gr.II1 r-g 558,49
10 |Robocizna r-g 7,29
11 |Robocizna (ATH 1) r-g 86,41
12 |Robotnicy r-g 172,23
13 |Robotnicy budowlani -gr.I (ATH 44) r-g 7,95
14 |Robotnicy gr.I r-g 925,24
15 |Robotnicy gr.Il r-g 26,89
16 |Stolarze -gr.Il (ATH 48) r-g 1,41
17 |Tynkarze gr.II r-g 356,12
18 |Tynkarze gr.III r-g | 205,54
19 |Tynkarze -gr.Ill (ATH 54) r-g 28,04

Razem 2 580,57
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Lp |[Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kIIII gr.50-63mm m3 0,26
2 |Beton zwykty m3 4,8
3 |Blacha kg 10,24
4 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 153,81
5 |Blacha stalowa trapezowa 0,50-0,55mm wraz z materialem montazowym kg 213,72
6 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,93
7 |Cement portlandzki zwykly 32,5 kg 24,22
8 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,21
9 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,03
10 |Drewno na stemple m3 0,02
11 |Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,13
12 |Drut stalowy migkki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 1,18
13 |Drzwi wejsciowe alumniowe. Skrzydto drzwiowe o wymiarach 1,0 *2,04 m + boczne naswietle. Wymiar catkowity | szt 1

144 * 204 (cm)

14 |Drzwi wejsciowe alumniowe. Skrzydto drzwiowe o wymiarach 1,0 *2,04 m + naswietle szt 1
15 |Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 91,31
16 |Farba poliwinylowo- akrylowa ( kolor Szary antracyt) dm3 163,32
17 |Farba silikonowa ( fasadowa ) dm3 95,87
18 |folia paroprzepuszczalna m2 44,44
19 |fopia kubetkowa m2 52,5

20 |gtadz gipsowa kg 472,31

21 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 43

22 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,51

23 |Inwerter 3-fazowy SUN2000-5KTL-M1 HC (lub réwnowazny) szt 1

24 |izolacja przeciwwodna , dwusktadnikowa na siatce , grubosc powtoki 4 mm dm3 181,04

25 |Kabel N2XH-J 0,61kV 5x6 RE mm2, m 8,32

26 |Klamka z blokada wc szt 2

27 |Klamka zwykta z szyldem szt 1

28 |klej poliuretanowy dp styropianu kg 50

29 Klema koncowa szt 16

30 |Klema $rodkowal02.001 szt 12

31 |Kolki rozporowe plastykowe szt 75,83

32 |Konektor MC4 do potaczen 4-1 szt 2

33 |Koncowki kablowe dla zyly do 16 mm2 szt 4

34 |Kostka betonowa lub $ciek uliczny m 2,4

35 |Kostka brukowa betonowa 6c¢cm szara m2 18,36

36 |Kratki wentylacyjne o wym. 56*%12 cm szt 4

37 |Kwas solny techniczny kg 1,12

38 |Listwa elektroinstalacyjna 80x50 m 26

39 |Listwy profilowe m 32,55

40 |Lacznik szt 17

41 'masa bitumiczna uszczelniajaca dwusktadnikowa na powierzchni pionowe;j kg 91,76

42 Mieszanka betonowa m3 0,48

43 |Mieszanka tynkarska kg | 1102,05

44 |Opaski kablowe typu Oki kpl 4

45 |Panel fotowoltaiczny 460Wp MR srebrna rama szt 10

46 |Pianka montazowa m3 2,11

47 |Piasek m3 0,39

48 |Piasek do zapraw m3 4,04

49 |Piasek uszlachetniony m3 1,42

50 |Phyty z polistyrenu ekstrudowanego m2 54

51 |Pospoétka m3 0,58

52 |pret stalowy fi 6 co 20 cm o dtugosci 1,25 STOS - b m 5,91

53 |pret stalowy fi 12 A III BSt 500 m 1,42

54 |Profil montazowy 38x45 101.001 m 41

55 |Przewodd LgYdzo -450/750V 16mm2 m 20,8

56 |rury spustowe systemowe , metalowe o $rednicy min. 110 mm mb 20,06

57 |rynna systemowa metalowa $rednica min. 10 cm kg 27,72

58 |siatka elewacyjna + klej m2 35,55
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59 |Siatka tynkarska m2 150,12
60 |siatki m2 36,12
61 |Spoiwo kg 0,4
62 |Spoiwo w pretach kg 0,62
63 |Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg 1,35
64 |Szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 188,92
65 |Srodek gruntujacy dm3 79,36
66 |Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych kg 1,5
67 |Tablica RAC szt 1
68 |Tablica RDC szt 1
69 |Uchwyt do blachy z rabkiem stojacym szt 24
70 |Uchwyt uziemiajacy UZ szt 20,8
71 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 4,36
72 |Uchwyty do rynien dachowych szt 44
73 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,48
74 |Wkrety z dyblami plastikowymi szt 170,5
75 |Woda m3 2,45
76 |Zamek zwykly szt 1
77 |Zaprawa m3 12,28
78 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 1,09
79 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,17
80 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,15
81 |Zaslepka szyny szt 16
82 |Zaslepki z tworzywa sztucznego szt 8,33

Razem

Materialy pomocnicze

Ogotem
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Zestawienie materialow wykonawcy
Modernizacja budynku komunalnego - Klub Senior w Zabnie

Lp |[Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kIIII gr.50-63mm m3 0,26
2 |Beton zwykty m3 4,8
3 |Blacha kg 10,24
4 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 153,81
5 |Blacha stalowa trapezowa 0,50-0,55mm wraz z materialem montazowym kg 213,72
6 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,93
7 |Cement portlandzki zwykly 32,5 kg 24,22
8 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,21
9 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,03
10 |Drewno na stemple m3 0,02
11 |Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,13
12 |Drut stalowy migkki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 1,18
13 |Drzwi wejsciowe alumniowe. Skrzydto drzwiowe o wymiarach 1,0 *2,04 m + boczne naswietle. Wymiar catkowity | szt 1

144 * 204 (cm)

14 |Drzwi wejsciowe alumniowe. Skrzydto drzwiowe o wymiarach 1,0 *2,04 m + naswietle szt 1
15 |Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 91,31
16 |Farba poliwinylowo- akrylowa ( kolor Szary antracyt) dm3 163,32
17 |Farba silikonowa ( fasadowa ) dm3 95,87
18 |folia paroprzepuszczalna m2 44,44
19 |fopia kubetkowa m2 52,5

20 |gtadz gipsowa kg 472,31

21 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 43

22 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,51

23 |Inwerter 3-fazowy SUN2000-5KTL-M1 HC (lub réwnowazny) szt 1

24 |izolacja przeciwwodna , dwusktadnikowa na siatce , grubosc powtoki 4 mm dm3 181,04

25 |Kabel N2XH-J 0,61kV 5x6 RE mm2, m 8,32

26 |Klamka z blokada wc szt 2

27 |Klamka zwykta z szyldem szt 1

28 |klej poliuretanowy dp styropianu kg 50

29 Klema koncowa szt 16

30 |Klema $rodkowal02.001 szt 12

31 |Kolki rozporowe plastykowe szt 75,83

32 |Konektor MC4 do potaczen 4-1 szt 2

33 |Koncowki kablowe dla zyly do 16 mm2 szt 4

34 |Kostka betonowa lub $ciek uliczny m 2,4

35 |Kostka brukowa betonowa 6c¢cm szara m2 18,36

36 |Kratki wentylacyjne o wym. 56*%12 cm szt 4

37 |Kwas solny techniczny kg 1,12

38 |Listwa elektroinstalacyjna 80x50 m 26

39 |Listwy profilowe m 32,55

40 |Lacznik szt 17

41 'masa bitumiczna uszczelniajaca dwusktadnikowa na powierzchni pionowe;j kg 91,76

42 Mieszanka betonowa m3 0,48

43 |Mieszanka tynkarska kg | 1102,05

44 |Opaski kablowe typu Oki kpl 4

45 |Panel fotowoltaiczny 460Wp MR srebrna rama szt 10

46 |Pianka montazowa m3 2,11

47 |Piasek m3 0,39

48 |Piasek do zapraw m3 4,04

49 |Piasek uszlachetniony m3 1,42

50 |Phyty z polistyrenu ekstrudowanego m2 54

51 |Pospoétka m3 0,58

52 |pret stalowy fi 6 co 20 cm o dtugosci 1,25 STOS - b m 5,91

53 |pret stalowy fi 12 A III BSt 500 m 1,42

54 |Profil montazowy 38x45 101.001 m 41

55 |Przewodd LgYdzo -450/750V 16mm2 m 20,8

56 |rury spustowe systemowe , metalowe o $rednicy min. 110 mm mb 20,06

57 |rynna systemowa metalowa $rednica min. 10 cm kg 27,72

58 |siatka elewacyjna + klej m2 35,55
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Lp |[Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Wartos¢

59 |Siatka tynkarska m2 150,12
60 |siatki m2 36,12
61 |Spoiwo kg 0,4
62 |Spoiwo w pretach kg 0,62
63 |Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg 1,35
64 |Szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 188,92
65 |Srodek gruntujacy dm3 79,36
66 |Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych kg 1,5
67 |Tablica RAC szt 1
68 |Tablica RDC szt 1
69 |Uchwyt do blachy z rabkiem stojacym szt 24
70 |Uchwyt uziemiajacy UZ szt 20,8
71 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 4,36
72 |Uchwyty do rynien dachowych szt 44
73 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,48
74 |Wkrety z dyblami plastikowymi szt 170,5
75 |Woda m3 2,45
76 |Zamek zwykly szt 1
77 |Zaprawa m3 12,28
78 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 1,09
79 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,17
80 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,15
81 |Zaslepka szyny szt 16
82 |Zaslepki z tworzywa sztucznego szt 8,33

Razem

Materialy pomocnicze

Ogotem




