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Prace Remontowo-konserwatorskie na obiekcie Kosciota w Wadowicach Dolnych

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja budynku
Domu Ludowego w Chorazcu.

Prace termomodernizacyjne obejmuja:
—Docieplenie $cian zewnetrznych
—Docieplenie stropu na poddaszu
—Rozbidrke istniejgcej opaski wokét budynku
—lzolacje przeciwwilgociowa i termiczng zewnetrznych $cian fundamentowych
—Remont tynkédw na kominach ponad dachem
—Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej
—Remont zadaszenia nad wejsciem do budynku
—Wymiane rynien i rur spustowych
—Malowanie dachu

Szczegdtowe ilosci robot zawiera niniejszy przedmiar robdt (kosztorys inwestorski)
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Prace Remontowo-konserwatorskie na obiekcie Kosciota w Wadowicach Dolnych

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1/ 45100000-8 | Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
11 KNNR6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1| 0803-02 nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiérka
Analogia naw. z kostki brukowej - kostka do ponownego wbudowania
w opaske
2*14,2*05+2*9,90*0,5 m2 241
RAZEM 241
2| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy betonowych 8 x 306 x 20 cm na m
d.1| 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
Analogia
2*142+2*10,9 m 50
RAZEM 50
3| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.1| 0812-03
50 * 0,07 m3 3,5
RAZEM 3,5
KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
3,5 m3 4
RAZEM 4
5/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5 m| m3
d.1| 0307-02 o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V z
recznym wydobyciem urobku
0,8*0,8*52 m3 33,3
RAZEM 33,3
6| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad | szt
d.1] 0353-05 |2m2
okno o wymiarach 169 *129 cm - 5 sztuk, parter
5 szt 5,000
okno o wymiarach 165 *129 cm - 2 sztuk, parter
2 szt 2,000
okno o wymiarach 174 *160 cm - 2 sztuk, poddasze
2 szt 2,000
RAZEM 9,000
7| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad | m2
d.1] 0353-05 |2m2
drzwi o wymiarach 145 * 245 cm - 1 szt., parter
1,45 * 2,45 m2 3,553
RAZEM 3,553
8| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.1] 0354-12
7*13 m 9,100
RAZEM 9,100
9 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru szafki gazowej i energetycznej o szt.
d.1| 0353-06 powierzchni do 1 m2. Nowe szafki zamontowac ze stali
nierdzewnej
szafka gazowa 600x600x250mm - Ze stali nierdzewnej
1 szt. 1,000
szafka energetyczna 400x400 - Ze stali nierdzewne;j
2 szt. 2,000
RAZEM 3,000
2| 45443000-4 | Roboty elewacyjne - Elewacja - cokot
10 KNR 9-23 | Reczne oczyszczenie podioza pod izolacje bitumiczng - m2
d.2| 0101-01 powierzchnie gtadki
(13,2+9,9)*2*0,9 m2 41,580
RAZEM 41,580
11 KNR 9-23 | Zmycie z podtoza osadow ttustych, biologicznych, mleczka m2
d.2| 0101-03 cementowedo itp.

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5141




Prace Remontowo-konserwatorskie na obiekcie Kosciota w Wadowicach Dolnych

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(13,2+9,9)*2*0,9 m2 41,580
RAZEM 41,580
12| KNR 9-23 | Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe - izolacja na m2
d.2| 0201-01 podtozu betonowym emulsja bitumiczna - preparat
gruntujacy
41,58 m2 41,580
RAZEM 41,580
13| KNR 9-23 | Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podtozu m2
d.2| 0202-01 betonowym, grubos¢ warstwy suchej do 4 mm. Preparat
gruntujgcy do bez pecherzowego uszczelniania betonowych
$cian zewnetrznych, dwuskfadnikowa izolacja bitumiczna
grubowarstwowa.
41,58 m2 41,580
RAZEM 41,580
14| KNR 9-23 | Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe - przyklejenie ptyt| m2
d.2| 0202-05 izolacyjnych Polistyren ekstrudowany XPS - 120 mm
(13,5+9,9)*2*0,8 m2 37,440
RAZEM 37,440
15| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.2| 0105-07
(13,5+9,9)*2*0,8 m2 37,440
RAZEM 37,440
16/ ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.2| 0110-01
37,44 m2 37,440
RAZEM 37,440
17| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznejz | m2
d.2| 0124-05 ré6znobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego o
Analogia | uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - wykonanie tynku
cokotu budynku - tynk zywiczny mozaikowy - Srednia
wysoko$¢ wykonywania tynku - 0,4 m
20,6 m2 20,6
RAZEM 20,6
18| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z | m2
d.2| 0207-02 gruntowaniem powierzchni - folia z HDPE, grubo$¢ min. 0,6
mm, obustronnie wyttaczana, wysokos¢ wyttoczenia ok 9
mm odpornos¢ na cisnienie ok. 250 kN/m2, szerokos¢ folii
nie mniejsza niz wys. scian fundamentowych wraz z listwag
mocujaca
22,9 m2 22,9
RAZEM 229
3| 45111291-4 | Odtworzenie opaski wokot budynku
19] KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci | m3
d.3| 0318-01 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l -
z.0.2.11.4. | wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
0,8*0,6*52 m3 25,0
RAZEM 25,0
20/ KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowe z mieszanki bet. B 20 m3
d.3| 0402-03
Analogia
opaska wokot budynku
52 *[0,10* 0,28 +2* 0,15 * 0,1] m3 3
RAZEM 3
21] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce m
d.3| 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2*145+2*11,5 m 52
RAZEM 52
22| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach,| m2
d.3| 0104-01 wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
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Prace Remontowo-konserwatorskie na obiekcie Kosciota w Wadowicach Dolnych
Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

25

m2

25

RAZEM

25

23
d.3

KNNR 6
0113-06

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci
po zageszczeniu 15 cm

m2

opaska wokét budynku
2*145*05+2*10,2*0,5

m2

25

RAZEM

25

24
d.3

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

m2

opaska wokét budynku szerokosci 0,5 m z nowej kostki
brukowej
25

m2

25

RAZEM

25

25
d.3

KNR 2-21
0218-01

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na
terenie ptaskim

m3

0,8*0,2*52

m3

8,3

RAZEM

8,3

26
d.3

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.
Il z nawozeniem

m2

2*155+2*10,5

m2

52

RAZEM

52

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej)

27
d.4

KNR 0-19
1022-10

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV bez obrdbki obsadzenia o pow. do 2.5
m2 - okna z PCV o wspotczynniku przenikania ciepta dla
catego okna mniejszy niz 0,9 W/m2K . Minimalne wymogi:

- pakiet szybowy - min trzy szyby, szyby obustronnie
bezpieczne lub hartowane

- profil min. szesciokomorowy, biaty,

- profile okienne klasy A o szer. min. 80 mm,

- wzmocnienie profilébw okiennych wykonywane ze stali
ocynkowanej gr. min. 1,5 mm,

- okna z funkcjg okucia rozszczelniajgcego - mikrowentylacja
- w gornej ramie okiennej nalezy zamontowa¢ nawiewnik
regulowany higrosterowany dwustrumieniowy wraz z
okapem akustycznym oraz wyposazony w reczng blokade
przeptywu powietrza; przeptyw powietrza w granicach 5-29
m3/h; izolacyjno$¢ akustyczna na poziomie 38 dB (+ 7%)
okna montowane: przy zewnetrznej krawedzi $ciany otworu
okiennego

m2

okna OKO1 - o wym. wys. 1,69 m, szer. 1,29 m - 5 szt.
1,7*1,3*5

m2

11,1

RAZEM

28
d4

KNR 0-19
1022-10

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.5
m2 - okna z PCV o wspotczynniku przenikania ciepta dla
catego okna mniejszy niz 0,9 W/m2K . Minimalne wymogi:

- pakiet szybowy - min trzy szyby, szyby obustronnie
bezpieczne lub hartowane

- profil min. szesciokomorowy, biaty,

- profile okienne klasy A o szer. min. 80 mm,

- wzmocnienie profildbw okiennych wykonywane ze stali
ocynkowanej gr. min. 1,5 mm,

- okna z funkcjg okucia rozszczelniajgcego - mikrowentylacja
- w gornej ramie okiennej nalezy zamontowa¢ nawiewnik
regulowany higrosterowany dwustrumieniowy wraz z
okapem akustycznym oraz wyposazony w reczng blokade
przeptywu powietrza; przeptyw powietrza w granicach 5-29
m3/h; izolacyjno$¢ akustyczna na poziomie 38 dB (+ 7%)
okna montowane: przy zewnetrznej krawedzi Sciany otworu
okiennego

m2

okna OKO02 - o wym. wys. 1,65 m, szer. 1,29 m - 2 szt.

-5-
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Prace Remontowo-konserwatorskie na obiekcie Kosciota w Wadowicach Dolnych
Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1,656*13*2

m2

43

RAZEM

43

29
d.4

KNR 0-19
1022-11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad
2.5 m2 - okna z PCV o wspétczynniku przenikania ciepta dla
catego okna mniejszy niz 0,9 W/m2K . Minimalne wymogi:

- pakiet szybowy - min trzy szyby, szyby obustronnie
bezpieczne lub hartowane

- profil min. sze$ciokomorowy, biaty,

- profile okienne klasy A o szer. min. 80 mm,

- wzmocnienie profilébw okiennych wykonywane ze stali
ocynkowanej gr. min. 1,5 mm,

- okna z funkcjg okucia rozszczelniajgcego - mikrowentylacja
- w gornej ramie okiennej nalezy zamontowa¢ nawiewnik
regulowany higrosterowany dwustrumieniowy wraz z
okapem akustycznym oraz wyposazony w reczng blokade
przeptywu powietrza; przeptyw powietrza w granicach 5-29
m3/h; izolacyjno$¢ akustyczna na poziomie 38 dB (+ 7%)
okna montowane: przy zewnetrznej krawedzi $ciany otworu
okiennego

m2

okna OKO03 - o wym. wys. 1,74 m, szer. 1,6 m - 2 szt.
1,74*1,6*2

m2

5,6

RAZEM

5,6

30
d.4

KNR-W 2-02
1040-01
Analogia

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi zewnetrzne
aluminiowe o wspédtczynniku przenikania ciepta dla catych
drzwi nie wiekszym niz 1,3 W/m2K - drzwi zewnetrzne z
przeszkleniem statym (gora)

Minimalne wymogi:

- aluminiowy profil skrzydta o szer. min. 73 mm z przegroda
termiczng

- pakiet szybowy - min 3-szybowe szklo termoizolacyjne
wykonane z zewnatrz i wewnatrz ze szkta bezpiecznego

- aluminiowa oscieznica z przegrodg termiczng o szer. min.
80 mm,

- min. podwdjne uszczelnienie oscieznicy i skrzydta
drzwiowego

- kolor RAL 7030

- sposéb montazu drzwi: zewnetrzna krawedz drzwi licowana
Zz murem

- drzwi wyposazone w samozamykacz, pochwyt, zamek na
klucz patentowy wraz z ryglowaniem

m2

drzwi Dz1 o wym. wys.2,45 m, szer. 1,45 m - szt. 1
2,45*1,45

m2

3,6

RAZEM

3,6

31
d4

KNNR-W 3
0311-01

Osadzenie podokiennikéw PVC w murze

szt.

12

szt.

12,000

RAZEM

12,000

32
d4

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy
cem.-wap. na osciezach z cegly, pustakdéw ceramicznych, o
szer. do 50 cm

145+ (13 7)+(1,6°2)+(1,2°3)+(1,7*2°5) + (1,65" 2
*2)+(1,75*2*2) + (0,9 * 2 * 3) + (2,45 * 2)

58,250

RAZEM

58,250

33
d4

KNR 2-02
0815-05

Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach

m2

8,675 + 20,45

m2

29,125

RAZEM

29,125

34
d4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych sufitéw

m2

(145+(13*7)+(1,6*2)+(1,2*3))*0,5

m2

8,675

RAZEM

8,675
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Prace Remontowo-konserwatorskie na obiekcie Kosciota w Wadowicach Dolnych

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.4| 1204-02 wewnetrznych $cian
((1,7*2*5)+(1,65*2*2)+(1,75*2*2)+(0,9*2*3) + m2 20,450
(2,45*2))*0,5
RAZEM 20,450
36| KNR-W 4-01 | Obsadzenie szafek o powierzchni otworu do 1.0 m2 w szt.
d.4| 0320-04 zewnetrznych $cianach z cegiet. W niniejszej pozyciji nalezy
uwzgledni¢ zakup z obsadzeniem nowych szafek licowanych
z zewnetrzng krawedzig docieplonej scian. Szafki wykonane
ze stali nierdzewnej. Malowanie szafek w kolorze elewacji.
Kolory w uzgodnieniu z Inwestorem
szafka gazowa 600x600x250mm - Ze stali nierdzewne;j
1 szt. 1,000
szafka energetyczna 400x400 - Ze stali nierdzewne;j
2 szt. 2,000
RAZEM 3,000
5| 45321000-3 | Docieplenie scian zewnetrznych
37| Kalkulacja | Wykonanie,czas pracy, montaz oraz demontaz rusztowan kpl.
d.5|indywidualna | celem realizacji prac zwigzanych z dociepleniem i elewacjg
$cian zewnetrznych
1 kpl. 1
RAZEM 1
38| KNR 4-01 | Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.5| 0212-04
0,5*1,85*2 m2 1,850
RAZEM 1,850
39| KNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.5| 0310-02 miejscu ponad 0.5 m3
1,8%0,4%0,3*2 m3 0,432
RAZEM 0,432
40 KNR 2-02 | Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o Sredniej m2
d.5 0219-05 grubosci 7 cm
0,5*1,85*2 m2 1,850
RAZEM 1,850
41| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do szt.
d.5| 0137-01 przewoddw murowanych - kratki wentylacyjne ze stali
nierdzewnej montowane na zewnatrz
10*2 szt. 20
RAZEM 20
42] KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.5 0103-02
okna
11,1+4,3+5,6 + 3,1 m2 241
drzwi
3,6 m2 3,6
RAZEM 27,7
43| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.5 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
247,3 m2 247,300
RAZEM 247,300
44 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.5 2611-04 lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejace;j
do podtoza
247,3 m2 247,300
RAZEM 247,300
45| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d.5| 2612-09 |zamocowanie listwy cokotowej - listwa cokotowa szer. 15 cm
13,5*2+10,2*2 m 47,4
RAZEM 47,4
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Prace Remontowo-konserwatorskie na obiekcie Kosciota w Wadowicach Dolnych
Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

46
d.5

KNR 0-17
2609-01
Analogia

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie ptyt styropianowych do Scian, piyty
styropianowe grubosci 15 cm o wspétczynniku lambda nie
przekraczajgcym 0,031 W/(m-K)

m2

elewacja pétnocna - sciany

13,554

minus - powierzchnia stolarki - elewacja p6tnocna
-[0,86 * 1,2 * 3]

elewacja potudniowa - $ciany

13,5*4,25

minus - powierzchnia stolarki - elewacja potudniowa
-[1,69*1,29*3 +2,45*1,45]

elewacja wschodnia - $ciany

10,17 4,0+ (3,6 *5,1*0,5) + ((3,6 + 1,25) / 2) * 5,1
minus - powierzchnia stolarki - elewacja wschodnia
-[2,18 + 2,18 + 2,78]

elewacja zachodnia - Sciany

10,17 *4,0 + (3,6 *5,1*0,5) + ((3,6 + 1,25) / 2) * 5,1
minus - powierzchnia stolarki - elewacja zachodnia
-[2,13+ 2,13 +2,78]

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

RAZEM

2274

47
d.5

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - ptyty
styropianowe gr. 3 cm o wspotczynniku lambda nie
przekraczajgcym 0,031 W/(m-K), szerokos¢ osciezy 16 cm

m2

52*1,7+1,3]*0,16+2*[2*1,65+1,3]*0,16 +2*[2*
1,75+1,6]*0,16 +3*[2*0,86 + 1,2] * 0,16 + [2 * 2,45 +
1,45]* 0,16

m2

9,3

RAZEM

9,3

48

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegly, dyble dlugosci min. 24 cm

szt.

2274*4

szt.

910

RAZEM

910

49
d.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

m2

227,4+10,6

m2

238,0

RAZEM

238,0

50
d.5

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach

m2

9,3

m2

9,3

RAZEM

9,3

51
d.5

KNR 0-17
2609-06
Analogia

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - dodatkowa
(druga) warstwa siatki pasem wysokosci 1,5 m ponad
cokotem

m2

1,5*[135*2+2*10,2-1,45%1,5]

m2

67,8

RAZEM

67,8

52
d.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

narozniki okien i drzwi zewnetrznych
5*[2*1,7+13]+2*[2*1,65+1,3]+2*[2*1,74+1,6]+
3*[2%0,86+1,2] +[2*2,45 + 1,45]

narozniki elewacji

58,0
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Prace Remontowo-konserwatorskie na obiekcie Kosciota w Wadowicach Dolnych

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53*2+42*2+4 m 23,0
narozniki kominow
1,35*4*2 m 10,8
szafka gazowa i elektryczna
4*06+4*04 m 4,0
RAZEM 95,8
53|[NNRNKB 202| (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.5| 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - blacha stalowa ocynkowana,
powlekana farbg , kolor - zblizony do koloru pokrycia
dachowego - montaz parapetoéw zewnetrznych wraz z
koncowkami z PVC do parapetéw w kolorze zblizonym do
koloru elewacji
parapety do okien
5*1,3+2*13+2*16+3*0,91*(0,01+0,05+0,05+ m2 4,7
0,18 + 0,02)
RAZEM 4,7
54| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa | m2
d.5| 0127-01 posrednia
Analogia
Sciany
2274 m2 2274
oscieza
9,3 m2 9,3
kominy
10,6 m2 10,6
RAZEM 2473
55| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe mineralne hydrofobowe o m2
d.5 0127-02 strukturze baranek o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
Analogia recznie - kolory i wzory elewacji zgodne z PT Tynk typu
silikonowych (lub ew. silikatowy)
Sciany
2274 m2 2274
oscieza
9,3 m2 9,3
kominy
10,6 m2 10,6
RAZEM 2473
56| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2
d.5| 0930-08 strukturalnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
Analogia | podfozu - dodatek za kolor o innej barwie przyjeto 40% catej
powierzchni
2473*0,4 m2 98,9
RAZEM 98,9
57| Kalkulacja | Wykonanie i montaz na elewacji budynku uchwytu na flage | kpl.
d.5|indywidualna | oraz napisu "DOM LUDOWY w CHORAZCU"
1 kpl. 1
RAZEM 1
6| 45260000-7 | Roboty w zakresie pokry¢ dachowych i inne roboty specjalistyczne- Obrébki blacharskie
58| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.6| 0545-04
13,52 m 27,000
RAZEM 27,000
59| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do m
d.6| 0545-06 uzytku
2*40+2*55 m 19,000
RAZEM 19,000
60| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, | m2
d.6| 0545-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obrébki wiatrownicy
2*6,2+2%6,7 m2 25,800
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Prace Remontowo-konserwatorskie na obiekcie Kosciota w Wadowicach Dolnych

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
obrébka pod rynnowa
2*13,5 m2 27,000
RAZEM 52,800
61| KNR 2-02 | Tarcica drewniana na deski wiatrownicy o przekroju 5 x 17 m3
d.6| 0408-03 cm, zwiekszenie okapu pod styropian na elewacjach
bocznych - elementy drewniane z zabezpieczeniem przed
korozjg biologiczna, tarcica sosnowa lub swierkowa
montaz desek wiatrowych do istniejgcych
0,05*0,17*(2*7,0+2*6,25) m3 0,225
RAZEM 0,225
62|NNRNKB 202| Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.6| 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
obrébki wiatrownicy
0,45*(2*7,0+2*6,25) m2 11,925
RAZEM 11,925
63|[NNRNKB 202| Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.6| 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
pas pod rynnowy
0,3*2*13,6 m2 8,160
RAZEM 8,160
64|NNRNKB 202| Montaz prefabrykowanych rynien dachowych o sr. 15 cm - m
d.6| 0517-04 rynny z blachy powlekanej, kolor zgodny (zblizony) z
Analogia | kolorem pokrycia dachowego
2*13,6 m 27,2
RAZEM 27,2
65| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy powlekanej, m
d.6| 0526-02 kolor zgodny (zblizony) z kolorem pokrycia dachowego, max.
Analogia | rozstaw uchwytéw rur 1,5 m;
2*(3,6+0,6)+2*(5,0+0,6) m 19,6
RAZEM 19,6
66| KNR 0-18 | Podbitka z blachy powlekanej T 7 (8) przykrecanej do rusztu | m2
d.6| 2613-03
Analogia
16,3 m2 16,30
RAZEM 16,30
67| Kalkulacja | W niniejszej pozycji nalezy wyceni¢ dostawe i montaz kpl.
d.6|indywidualna | daszka ze szkfa hartowanego nad wejsciem do budynku o
wym. 250x120cm. Szkto bezpieczne z odciggami ze stali
nierdzewnej montowane na kotwach chemicznych.
Daszek ze szkfa hartowanego nad wejsciem do budynku o
wym. 250x120cm. Szkto bezpieczne z odciggami ze stali
nierdzewnej montowane na kotwach chemicznych
1 kpl. 1
RAZEM 1
68| Kalkulacja | Wykonaie orurowania wraz z rozprowadzeniem przewodow | kpl.
d.6|indywidualna | elektrycznych - Przewody oswietleniowe YDY, ukfadane w
rurkach pod styropianem
1 kpl. 1
RAZEM 1
69| Kalkulacja | Montaz lamp oswietleniowych - oswietlenia podstawowego. | kpl.
d.6|indywidualna | Montaz szesciu kinkietow na zewnetrznej Scianie budynku.
Oprawy LED
6 kpl. 6
RAZEM 6
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Prace Remontowo-konserwatorskie na obiekcie Kosciota w Wadowicach Dolnych

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
7 Izolacja stropu
70| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej- folia m2
d.7| 0607-01 paroszczelna; folia uktadana na sucho o gr. 0,2 mm
5,20 * 12,85 m2 66,8
RAZEM 66,8
71| KNR-W 2-02 | I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu | m2
d.7| 0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ptyty styropianowe
POSADZKA EPS 100 (FS 20) grubosci 15 cm
5,20 * 12,85 m2 66,8
RAZEM 66,8
72| KNR-W 2-02 | I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu | m2
d.7| 0608-04 konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - ptyty
styropianowe POSADZKA EPS 100 (FS 20) grubosci 10 cm
5,20 * 12,85 m2 66,8
RAZEM 66,8
73| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej| m2
d.7] 1102-02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko
5,20 * 12,85 m2 66,8
RAZEM 66,8
74| ZKNR C-2 | Warstwa siatki m2
d.7| 0105-13
66,8 m2 66,800
RAZEM 66,800
75| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej z m2
d.7| 0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
pomiedzy krokwiami
22*12,75+3,6 12,75 m2 73,950
RAZEM 73,950
76| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z m2
d.7| 0613-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 15
cm - druga warstwa na ruszcie
22*12,75+3,6 12,75 m2 73,950
RAZEM 73,950
77| KNR 2-02 | Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z plyt gipsowych m2
d.7| 2007-03 pojedyncze z ksztattownikow metalowych na stropach
1,9%12,7+3,2*12,7 m2 64,770
RAZEM 64,770
78| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) [ m2
d.7| 2006-04 pojedyncze na stropach na rusztach
64,77 m2 64,770
RAZEM 64,770
79| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) [ m2
d.7| 2006-08 - dodatek za drugg warstwe na rusztach na stropach
64,77 m2 64,770
RAZEM 64,770
80| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.7| 0815-05
64,77 m2 64,770
RAZEM 64,770
81| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.7| 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
64,77 m2 64,770
RAZEM 64,770
82| Kalkulacja | Zakup i montaz drewnianego, ocieplanego wiazu kpl.
d.7|indywidualna | strychowego
1 kpl. 1
RAZEM 1

-11-
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
8 Malowanie dachu
83| KNR 0-25 | Mycie konstrukcji petnosciennych wodg z detergentem pod | m2
d.8| 0101-01 ci$nieniem powierzchni dachowej
Krotnosc¢ = 2
(6,1 +6,75) * 13,5 m2 173,475
RAZEM 173,475
84| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.8| 0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B) Blacha trapezowa zew. powierzchni
dachowej wraz z ewentualnym uzupetnieniem ubytkow w
dachu jesli dotyczy.
173,475 m2 173,475
RAZEM 173,475
85| KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych - robota w pasach | m2
d.8| 0105-01 ochronnych.
z.0.3.3.
173,475 m2 173,475
RAZEM 173,475
86| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi [ m2
d.8| 0206-01 konstrukcji petnosciennych - robota w pasach ochronnych
z.0.3.3. Krotnosc¢ = 2
173,475+ 173,45* 0,15 m2 199,493
RAZEM 199,493
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