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1. Rozdzial 1. Czgs$¢ ogdlna.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.

»Remont pokrycia dachowego na budynku — zesp6l mlyna wodnego”

Krajenka ul. Mlynska 1

ZAMAWIAJACY
Powiat Zlotowski Al. Piasta 32, 77-400 Zlotow

1.2. Przedmiot 1 zakres robot.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac budowlanych:

SST-B-01.10 Roboty rozbidérkowe 45111300-1
SST-B-04.10 Roboty ciesielskie 45422000-1
SST-B-07.10 Roboty dekarskie 45261210-9
SST-B-08.10 Izolacje 45320000-6

zgodnie ze szczegolowymi specyfikacjami technicznymi.
1.3. Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych 1 robdt tymezasowych.

Wszystkie prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe nie ujgte w przedmiarze robdt, a wynikajace z
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, organizacji, ochrony 1 utrzymania porzadku na placu budowy, praca
rusztowan zabezpieczenia stanowisk roboczych 1 migjsc wykonywania robot; roboty rozbidorkowe wraz z
kosztami wywozu i skladowania odpadow 1 materialéw z demontazu wykonawca powinien uwzglednié
kalkulujac ceny jednostkowe i1 ceny za poszczegdlne pozycje robot podstawowych ujetych w przedmiarze
robot.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Terenem budowy jest istniejgcy budynek zespotu mlyna wodnego w Krajence.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robot; wskaze migjsce 1 sposob dostepu do istniejacej sieci wodnej, kanalizacyjnej 1 elektrycznej.

1.6. Zabezpieczenie interesu osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz winien zapewni¢ ochrong
wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia instalacji 1 urzadzen przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o
ewentualnych uszkodzeniach. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie
wykonywania robot.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowaé si¢ do przepisow 1 normatywow
z zakresu ochrony s$rodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem. Bedzie unika¢ szkodliwych dzialan,
szczegblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych szkodliwych
dla srodowiska i1 otoczenia czynnikoéw powodowanych dzialalnoscia przy wykonywaniu robot. W przypadku
odpadoéw materialdow nowo wbudowywanych (i z demontazu) Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentdéw $wiadczacych o prawidlowym (zgodnym z przepisami) postgpowaniu z nimi.



1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przy realizacji robdt przepisow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca dostarczy na teren prowadzonych robot i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odziez wymagang dla zatrudnionego personelu.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zorganizuje 1 dostosuje transport do warunkow pracy na placu budowy w powigzaniu z ruchem
pieszym i samochodowym obowiazujgcym w rejonie budowy.

1.10. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa w okresie trwania realizacji
Umowy na Placu Budowy oraz robot poza nim, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a w
szczegolnosci :
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Plac Budowy przed dostgpem os6b nicupowaznionych
- przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca umiesci w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne 1 ostrzegawcze bedg utrzymywane
przez Wykonawce w stanie dobrym przez caly okres realizacji robot.
- koszt zabezpieczenia Placu Budowy 1 robot poza Placem Budowy nie
podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w ceng umowng.

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw 1 jezdni.

Wykonawca zobowigzany jest:
- nie pogorszy¢ stanu istnigjgcych nawierzchni drog i chodnikdw przy
budynku oraz dojazddw 1 przej$¢ zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi
- do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
stan istniejgcych nawierzchni drog i chodnikow.
- do usuwania na biezaco, na wlasny koszt, wszelkich uszkodzen i1 zanieczyszczen
nawierzchni drég i chodnikow spowodowanych jego pojazdami lub pracami przez niego
prowadzonymi

1.12. Okreslenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze
wyrob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wylaczng odpowiedzialnosc, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa - (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie okreslenia szczegolowego i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego) sluzaca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robot - sklada si¢ z:
. przedmiar robot, zawierajacy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci
technologicznej ich realizacji; przygotowany na podstawie rysunkéw lub szkicow bedacych w
posiadaniu zamawiajgcego lub inwentaryzacji.




. zbior specyfikacji warunkow technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i1 praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad prowadzonymi pracami. Reprezentuje on interesy zamawiajacego na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajgcych, badaniach i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen oraz odbiorze koncowym.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych,
nie objetych zamowieniem.

Odbidr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych, a takze

dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych.

Odbidér koncowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obicktu (robdt budowlanych) przez osobg lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdot podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy
opis, oraz wskazanie szczegolowych specvfikacji technicznych wyvkonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych, majace charakter
informacyjny dla wykonawcy.

Robotv podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, uslug i robdt budowlanych, stworzonym
na potrzeby zamdwien publicznych.

Wvyréb budowlany - wyrob wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obicekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

Zeszyt korespondencji - przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robdt budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania 1 majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidlowosci wykonywania robot objetych umowa.

2. Rozdzial II. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow.
2.1, Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznic wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo wykonanym obicktom spelnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SST.

2.2, Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem 1 kontrolg jakos$ci materiatow 1 wyrobdow.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie 1 zabezpieczenic materialéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w protokole przekazania placu budowy, a
skladowane materialy, elementy 1 urzadzenia powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.



2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane oraz urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w SST.

Wszystkie materialy stosowane do realizacja zamowienia w chwili dostawy na budowe musza posiadaé
odpowiednie wazne certyfikaty zgodnosci dopuszczajagce do stosowania w budownictwie oraz atesty
higieniczne. Osobg odpowiedzialng za wlasciwe prowadzenie dokumentacji w zakresie wlasciwosci
materialow stosowanych do realizacja zamowienia i jej odpowiedniego przechowywania jest osoba powolana
przez Wykonawce do kierowania pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do
zaakceptowania.

2.4, Materialy nic odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty dostarczone na plac budowy bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakosci nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Materiaty dostarczone na budowg, ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego musza by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Zamawiajacy nie przewiduje wariantowego stosowania materiatow, elementéw oraz
urzadzen w wykonywanych robotach.

2.6 Materialy z demontazu.

Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ zamawiajacemu z wyjatkiem odpadoéw (i materialéw z demontazu nie
nadajacych si¢ do dalszego uzytku). Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentow swiadczacych o prawidlowym (zgodnym z przepisami) postgpowaniu z nimi. Kierujgcy robotami
rozliczy materialy z demontazu i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptaci.

3.  Rozdzial IIl. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu i maszyn , jakie nie
spowoduja nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru budowlanego dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania (certyfikaty uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
“B”) w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami.

4.  Rozdzial IV. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie

spowoduja uszkodzen transportowanych materialow, elementow i urzadzen.
5.  Rozdzial V. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy przejmuje on pelng odpowiedzialnosé za stan
pomieszczen, warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z niniejsza STWiORB 1 SST, Polskimi
Normami, sztukg budowlang oraz poleceniami i uzgodnieniami dokonywanymi na biezaco z
branzowymi inspektorami nadzoru powolanymi przez Zamawiajacego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda spelniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.



5.2.  Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania placu
1 terenu wokol budowy. Uprzatniccie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6.  Rozdzial VI. Kontrola, badania oraz odbiory materialow i robot.
6.1.  Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robodt, jakosci materialdow 1 elementow.
W przypadkach spornych dotyczacych jakosci wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek 1 badania materialéw 1 robot.

6.2.  Pobieranie probek.

Probki do badan (o ile to konieczne) beda pobierane losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
mie¢ mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca przed przystapieniem do badan powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu 1 terminie¢ pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi
niezwlocznie wyniki badan.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobicrania
probek 1 badania materialéw. W przypadku watpliwosci co do jakosci materialow na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania.

6.5.  Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji robot, ktora obejmuje:

. zgloszenie robot zanikowych wraz z dokumentacja;

. zeszyt korespondencji pomi¢dzy kierujagcym robotami i inspektora nadzoru inwestorskiego;

. protokoly odbioréw czgsciowych 1 konicowych;

. certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,
wyniki badan, prob 1 pomiaréw;

. przechowywania jej we wlasciwie zabezpieczonym migjscu oraz udostgpniania do wgladu

przedstawicielom uprawnionych organow.
7. Rozdzial VII. Warunki, sposob oraz jednostki obmiaru robét.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot 1 prowadzenia ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek blad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji
technicznej a niezbgdne do wykonania calosci prac nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Oferent ma obowigzek sprawdzenia przedmiaru przed zlozeniem

oferty. W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za wykonany zakres okreslony zostanie na
podstawie obmiaru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Dlugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami obmierza si¢ poziomo, wzdluz linii osiowej 1 podawane w
[m]; powierzchnie wyliczone beda w [m?”]; objetosci w [m?];ilosci obmierzane wagowo w kilogramach [kg]
lub tonach [t] a sprzet i urzadzenia w [szt].Przy podawaniu dlugosci , objetosci 1 powierzchni stosuje sig
dokladno$¢ do dwdch miegjsc po przecinku.



8. Rozdzial VIIL Sposéb odbioru robot.
8.1.  Rodzaje odbiorow.

Przedmiotem komisyjnego odbioru roboét bedzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu zaméwienia,
potwierdzone protokdlami. W trakcie realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacjg wystepowaé
beda nastepujace rodzaje odbiordow:

e robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
e odbidr konicowy

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu musza zostaé zgloszone w formie pisemnej
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce. Polega¢ bedzie na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac.
Wykonanie potwierdzone zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior robot koncowy.

Przedmiotem odbioru koncowego robot bedzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamowienia, potwierdzone protokolem odbioru koncowego.
Zamawiajacy dokona odbioru konicowego zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i uzytkownika.
Sporzadzony zostanie Protokoél odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad 1 usterek do
usunigcia przez Wykonawcg. Wykonawca w dniu odbioru przedtozy wszystkie dokumenty pozwalajace
na oceng prawidlowosci wykonania, a w szczegdlnosci certyfikaty, atesty 1 protokoly z prob 1 badan. W
przypadku stwierdzenia brakow w wykonanych robotach lub dokumentacji Komisja moze przerwac

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe prowadzenie dokumentacji
powykonawczej, ktora musi zawieraC co najmni¢j:

. oswiadczenie kierujacego robotami o zgodnosci wykonania prac z Umowa , STWiORB, SST,
Polskimi Normami oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wraz z

przyleglym terenem i ulica;

. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa “B” dla
materialéw 1 urzadzen;

. zeszyt korespondencji.

. Dziennik budowy

8. Rozdzial IX. Sposoéb rozliczenia robot.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjcta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla roboét wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w

dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:
robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,



- wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

9.

9.2.

Rozdzial X. Dokumenty odniesienia.
9.1. Dokumentacja.

Zestawienie szczegdlowych specyfikacji technicznych:

SST-B-01.10 Roboty rozbidérkowe 45111300-1
SST-B-04.10 Roboty ciesielskie 45422000-1
SST-B-07.10 Roboty dekarskie 45261210-9
SST-B-08.10 Izolacje 45320000-6

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i1 inne dokumenty, 1 ustalenia techniczne.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89/1994, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. 19/2004, poz. 177 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawic metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. Nr
130/2004, poz. 1389).

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 1. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Nr 15/2003, poz.
148 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16/1964, poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43/1964, poz. 296 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr
98/2000, 1071 93 pdzniejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIRU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-01.10. ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111300-1



8.

9.

. Rozdzial I. Czgs¢ ogdlna.

. Rozdzial II. Wymagania szczegdlowe dotyczace wlasciwosci wyrobdw

budowlanych.

. Rozdzial III. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do

wykonywania robo6t budowlanych.

. Rozdzial IV. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
. Rozdzial V. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonania robot budowlanych.
. Rozdzial VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobow i robot budowlanych.

. Rozdzial VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Rozdzial VIII. Odbiér robot budowlanych.

Rozdzial IX. Rozliczenie robot.

10. Rozdzial X. Dokumenty odniesienia.



1. Rozdzial I. Czeé¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem nini¢jszej Szczegolowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace realizacji
robét rozbidrkowych/demontazowych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy
zadaniu okreslonym w pkt. 1.1 ST Warunki Ogoélne

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji
wyzej wymienionych robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng.

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych w sklad
istnigjacego obicktu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia si¢ jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zalagcznika nr 2 lub posiadajace co najmnigj jedng z
wlasciwosci wymienionych w zalaczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 .

Odpady obojctne - odpady, ktore nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; sa nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja
zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradaciji 1 nie wplywajg
nickorzystnie na materig, z ktorg si¢ kontaktuja; ogolna zawartos¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolnosc
do wymywania, a takze negatywne oddzialywanie na srodowisko odcicku musza by¢ nieznaczne.
Gromadzenie odpadow - dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie 1 magazynowanie odpaddow,
ktore ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na
terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, skladowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym
z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposob postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ 1 bezpieczenstwo wykonywanych robdt rozbiorkowych, zgodnosé
z projektem rozbiorki, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia ¢zgsé
umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowy.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Stosowanie przepisow ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, skladowisk, drog dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pylami i

gazami, zanieczyszczeniem zbiornikow i cickéw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

2. ROZDZIAL II. Material
2.1.  Dlarobét ROZBIORKOWY CH materialy nie wystepuja.

3. ROZDZIAL 1III. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nieckorzystnego



wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
odpowiedniego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z
instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane wylacznie
do prac, do jakich zostaly przeznaczone i1 obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:

Milotki, przecinaki, kilofy.

Mloty udarowe elektryczne i pneumatyczne.

Szlifierki elektryczne do cigcia stali.

Liny stalowe do transportu elementow.

Wozki 1 taczki.

Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET I SRODKI TRANSPORTOWE:

Sprezarki spalinowe z mlotami pneumatycznymi.

Samochody - wywrotki.

Przenosniki tasmowe.

Ladowarka.

Koparka.

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.

Dzwigi samojezdne o udzwigu do 5T

4. ROZDZIAL 1V. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
nickorzystnie na jakos¢ wykonanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych. Transport na placu rozbiorki mozna
wykonywa¢ przy uzyciu przenosnikow tasmowych, wozkow kotowych lub taczek. Nalezy zwroci¢
szczegblng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych krawedziach, mogacych powodowaé
uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody tymczasowe stuzace do transportu nic moga przekraczac
nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpadow stosowac w
zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce robot rozbiorkowych. Zalecane samochody samowyladowcze.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. ROZDZIAL V. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz zgodnie z dokumentacja
projektowa, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowaé oraz
zabezpieczy¢ teren wokol obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegac na ogrodzeniu, uprzatni¢eiu
niepotrzebnych przedmiotdw, gruzu itp. Oraz umieszczeniu na widocznym migjscu napiséw informacyjnych
0 grozacym nicbezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren 0sob nie zatrudnionych przy
robotach rozbidrkowych.

Do prac rozbidrkowych mozna przystapic¢ dopiero po uprawomocnieniu si¢ uzyskanego pozwolenia na
rozbidrke. Przed rozpoczgciem zasadniczych robot rozbidrkowych nalezy wykonaé tzw. roboty
rozbiorkowe rozpoznawcze majace na celu dokladne okreslenie stanu technicznego podstawowych 1
zasadniczych elementow konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i1 bardzo istotna dla
prowadzenia zasadniczych robot rozbidorkowych. Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym
miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.



5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow wchodzacych w sklad grupy
nalezy scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy
BHP obowigzujace przy robotach rozbiorkowych i wyburzeniowych, 1 zasady stosowanej przy tych robotach
sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnione;.

Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczgciem robot
rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowiazany do zapoznania czlonkdw brygady ze sposobem
bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepisow BHP poszczegolnych czlonkdw
brygady. Nalezy kazdorazowo omowic rowniez szczegdlowo przyjeta sygnalizacie.

5.3. Skladowanie i1 usuwanie odpadow

Otrzymane w zwigzku z rozbidrkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac¢ odzyskowi, a jezeli jest to
niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz
wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadow. Migjsce skladowania badz usuwania odpadow na
terenie rozbidrki powinno by¢ wygrodzone 1 oznakowane. Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajacy
ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiorki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowyladowczym.
Zaladowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.4. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbidrkowych

W czasie prowadzenia robodt nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa 1 Przemyshu Materialow
Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych 1 rozbiérkowych.

Ponizej omoéwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

- Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbidrka obicktu budowlanego bedzie ogrodzony 1 oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

- W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowac si¢ osoby nie zatrudnione
bezposrednio przy pracach rozbidrkowych i skierowanych tam przez kierownika robét.

- Przed przystgpieniem do robot rozbidorkowych pracownicy beda zapoznani z programem rozbiodrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania .

- Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywolywac nieprzewidywalnego spadania lub
zwalenia si¢ innego.

- Prowadzenie robét rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czgséci konstrukeji przez wiatr
jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu robot dla konkretnych warunkow atmosferycznych powinien podjaé
uprawniony kierownik budowy.

- Przewracanie $cian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach jest zabronione.

- Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mnigjszej niz 30 m, podczas deszczu,
sniegu, gololedzi 1 przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2.

- Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone 1 zakryte.
- Podnoszenie cigzarow przekraczajacych maksymalng nosno$¢ stosowanego sprzgtu jest zabronione.
Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zosta¢ calkowicie oddzielone od pozostale
konstrukgji.

- Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprzgt p.pozarowy.

- Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi 1 maszyn pod liniami

napowietrznymi lub w odleglosci blizszej od skrajnych przewodéw: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linit WN do
15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linit WN ponad 30 kV

- Bedzie stosowany przez pracownikéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze 1 ochronne,
szelki, linki 1 aparaty bezpieczenstwa.

- Pracownicy bg¢da dopuszcezeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.
- Migjsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy 1 apteczke pierwszej pomocy.

- Roboty rozbidrkowe musza by¢ prowadzone pod stalym nadzorem doswiadczonego 1 uprawnionego
pracownika.

- Pracownicy wykonawcy robot rozbiorkowych powinni by¢ rownie zapoznani w sprawie przestrzegania
ustawy o wychowaniu w trzezwosci i1 przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z pdzniejszymi
zmianami).

- Pracownicy wykonujacy rozbidrke powinni zosta¢ zapoznani z technologia 1 organizacjg robot
demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbidorkowych i na
wysokosciach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowaé wlasnorgcznym
podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiorki.



- W razie niemoznosci unikni¢cia w czasie trwania robot wickszych ilosci pylu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne
- W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach

6. ROZDZIAL VL. Kontrola, badania oraz odbiory materialéw i robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robédt podano w ST warunki ogoélne. Po wykonaniu kolejnego etapu
rozbiorki nalezy dokona¢ protokotu odbioru robot lub wpisu do dziennika rozbidrki/budowy.
Sposob, liczba kontroli, jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci 1 wynikow kontroli
powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa 1 przyjetych metod realizacji.

7. ROZDZIALU VII. Warunki, sposob oraz jednostki obmiaru robot.
Wg rozdzialu VII ST Warunki ogolne, sposob oraz jednostki obmiaru robot.
8. Rozdzial VIII. Sposob odbioru robot.

Wg rozdzialu VIII. ST warunki ogoélne. Sposob odbioru robét.

9. Rozdzial IX. Sposob rozliczenia robot.

Wg rozdzialu IX. ST warunki ogélne. Sposob rozliczenia robot.

10. Rozdzial X. Dokumenty odniesienia.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem ninicjszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru konstrukcji drewnianych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST

Zakres robot wymienionych w SST

1.4.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obickcie.

Okreslenia podstawowe

1.5,

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2.1

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektows, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy

1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
metodg cisnieniowa.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi.
Dla robét wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 stosuje si¢ drewno klasy K27 wedlug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymalosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Z ginanie 27 33
Rozciaganie wzdhuz wldkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wlokien 7 7
Scinanie wzdtuz wiékien 3 3
Scinanie w poprzek wldkien L5 1,5




2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pckniccia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 172
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie nicdopuszczalne
Szerokos¢ slojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub

dhugosci

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci 1 szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie roéwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadlos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wigcej niz:
— dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:
—w dlugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do +1 mm lub do -1 mm
a) odchylki wymiarowe bali jak dla desek
b) odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:
e dlalat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci

e dlalat o grubosci powyzej 50 mm:



— w szerokosci: +2 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i1 -1 mm dla 20% ilosci
d) odchylki wymiarowe krawedziakow na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i -2 mm.
¢) odchylki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2

mim.

2.2. Laczniki

2.3.

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z Ibem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2 4. Podkladki pod sruby
Nalezy stosowac:

Podkladki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z Ibem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami zabezpieczajgce powinny by¢ stosowane wylacznie
srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 1.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

Skladowanie materialéw 1 konstrukeji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ skladowanych elementéw od podloza nie

powinna by¢ mniejsza od 20 cm.



2.3.2. Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamkni¢tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikoéw

atmosferycznych.

Sprzet

Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Sposob skladowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

. Robotv nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig
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osiggniccie projektowanej wytrzymalosci, ukladu geometrycznego 1 wymiarow konstrukcji.

.2. Belki nosne

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek nosnych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki:
— w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami

grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

5.3.5. Czola belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:
- ilo$¢ m* wykonanej konstrukcji.

- powierzchnia wykonana w m?,



8.

10.

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa platnosci

Platnos¢ zgodnie z rozdzialem IX Specyfikacji Technicznej.
Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla
drewna okraglego 1 tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymalosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci zlacznych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegolowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji
robot dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy zadaniu okreslonym
wpkt. 1.1 ST

Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot dekarskich
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem robot dekarskich wykonywanych na migjscu.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot dekarskich:
- Wykonanie pokrycia dachu budynku blachodachéwka,
- Montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczna.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Ninigjsza specyfikacja obejmuje calosc¢ robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Montaz pokrycia dachowego 1 jego akcesoriow,
- Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych,
- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacii inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczac¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw poszczegdlnych elementow
pokrycia dachu wyszczegdlnione w dalszej czgsci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgsci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2.1. Blacha dachdéwkowa.
Przywieziona na plac budowy blachodachowka musi by¢ skladowana na rownoleglych podkladach
drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej uszkodzen
mechanicznych. Po zlozeniu pokrycia w migjscu skladowania nalezy sprawdzi¢, czy powloka



ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji.
Wykonawca powinien posiadac atesty 1 certyfikaty jakosci producenta danej blachodachowki, ktore
powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

2.2.2. Drewno
Drewno w postaci lat i kontrlat przywiezione na budowe musi by¢ skladowane asortymentami, na
réwnoleglych pryzmach, w ktérych ulozone jest na przekladkach umozliwiajacych jego wentylacje 1
schnigcie. Drewno skladowane powinno by¢ w migjscach nie narazonych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by¢ klasy II, jego wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ 20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w elementy mialo widoczne
zepsute 1 smolowe seki, sinizng, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizng migkka, rakowatosc,
zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe 1 piorunowe.
Drewno musi by¢ zabezpieczone (metoda cisnieniog) srodkiem grzybo, i owadobojczym.
Wykonawca powinien posiadac atesty 1 certyfikaty jakosci producenta drewna, ktore powinien
okaza¢ na zadanie osobie kontrolujace] jako$¢ materiatu.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.
Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostale elementy
orynnowania powinny by¢ skladowane z dala od ciggdw komunikacyjnych, w migjscu, w ktdérym nie
be¢da narazone na uszkodzenia. Po ich zlozeniu w migjscu skladowania nalezy sprawdzi¢, czy
powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji.
Wykonawca powinien posiadac atesty 1 certyfikaty jakosci producenta wszystkich elementow
orynnowania, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jakos¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sklad robdt dekarskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zaladunek, transport 1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Przygotowanie dachu.
Przed przystapieniem do krycia dachu blachodachowka nalezy odpowiednio przygotowaé
konstrukcj¢ pokrycia dachu. Do konstrukeji dachu nalezy umocowac ekran zabezpieczajacy z folii
paroprzepuszczalnej. Na tak przygotowane podloze nalezy nabi¢ kontrlaty, a nastgpnie prostopadle na
nich — laty w odstgpach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane bedzie pokrycie z
blachodachowki.
Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

5.3. Krycie dachu blachodachowka.
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5.5.

Podczas obrobki na placu budowy blachodachdwka nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury. Jesli
arkusze blachodachowki przechowywane sg w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze by¢ nizsza od
temperatury powietrza. Dlatego zaleca si¢ nie zaczyna¢ dnia od wykonywania skomplikowanych
obrobek recznych, a raczej poczekaé z nimi do czasu podniesienia si¢ temperatury, albo przygotowaé
je w cieplym pomieszczeniu. Temperatura blachodachdéwki w momencie ukladania decyduje o tym,
w jakim stopniu bgdzie si¢ ona odksztalca¢ od stanu wyjsciowego w okresie letnim 1 zimowym.
Wazne jest wigc uwzglednienie rozszerzalnosci cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub
Jjej mocowan.

Do mocowania blachodachéwki nalezy uzywac wkretow do drewna najlepiej w kolorze pokrycia w
ilosciach 1 odstgpach zalecanych przez producenta pokrycia.

Po zamontowaniu obu polaci dachowych nalezy zamontowac¢ do szczytowych krokwi wiatrownice z
blachy powlekanej w kolorze blachodachowki oraz gasiory z uszczelkami w kalenicy budynku.

W czasie wykonywania wszystkich robot montazowych pokrycia dachowego po blachodachdwce
mozna ostroznie chodzi¢, ale tylko w obuwiu z gumowa podeszwa, stawiajac stopy w zaglebieniach
blach w migjscu mocowania, albo po ulozonej na polaci drabinie. Po zakonczeniu montazu pokrycia
nalezy sprawdzi¢, czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢
ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie migjsca nalezy umy¢, wysuszy¢ 1 zamalowa¢ farba
renowacyjng.

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowe;j, sciany, krokwi lub tat,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach — laczniki naroznikowe. Rynny
wsung¢ w haki 1 odpowiednio polaczy¢ na zlaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska si¢ przez
umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu migdzy najnizej 1 najwyzej poloZzonymi hakami nalezy
rozciggna¢ linke.

Zakladanie lacznika na polaczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw nalozy¢ na tylng czes¢ rynny. Nastepnie nalezy zagigé przedni zaczep
lacznika w dol 1 obroci¢ go do rynny oraz zamknaé lacznik malg klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ polozenie pierwszej obejmy rury spustowe] — jej pionowe ustawienie zalezy
od odleglosci pomiedzy $ciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowaé obejme odpowiednia do
materiatu sciany. Sg dwa typy obejm: dla Scian murowanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe
nalezy zamontowa¢ po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dlugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsunicte na okoto 50 mm. Obejma
powinna znajdowac si¢ w odleglosci okolo 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.
Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja powyzszym
warunkom 1 musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementow pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy sg
cksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami ninigjszego dzialu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami)
zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Przed



rozpoczeciem napraw 1 zamowieniem materialdw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac z przedstawicielem producenta stosowanych materialow
oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawié je przed
przystapieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materialow,
- Dokladnosci wykonania robot dekarskich,
- Jakosci polaczen elementow dachu i jego orynnowania,
- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektowa,
- Estetyki wykonania robot dekarskich.
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
dekarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materialéw zastosowanych do robét dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep 1 prawo do kontroli wszystkich atestow i
certyfikatow materialow wykorzystywanych do robdt objetych niniejszym dzialem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania
robot . Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cenag
okreslony jest w ich opisie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiordéw robot 1 dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbiodr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robdt dekarskich. Podstawa
platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i1 branzowe (BN), w tym
w szczego6lnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy
PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem nini¢jszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i1 kontraktowym
przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST
1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejymuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrdéd zewnetrznych 1 wewnetrznych,
pionowych obiektu, przy uzyciu materialdw odpowiadajagcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych

1.4  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne" takze podanymi ponizej:
Materiat izolacyjny - material zabezpieczajacy przed przeplywem wody lub wilgoci.
Bitum - lepki plyn lub cialo stale, skladajace si¢ przede wszystkim z weglowodordw 1 ich pochodnych,
rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot tynkarskich
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow do wykonania robdt podano w ST ,Wymagania
ogdblne" pkt 2
2.2 Rodzaje materialow
1) Folia paroizolacyjna polictylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢ ukladu zapewnia si¢ poprzez klejenie
zakladow sagsiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgca i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

grubos¢ 0,20 mm,

masa powierzchniowa 190 g/m2,

wytrzymalo$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

przesiagkliwos¢ przy dzialaniu stupa wody

o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia
Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i1 przeciwwodna w warstwach posadzkowych i
dachowych.
2) Papa termozgrzewalna na zaklad

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem
typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sic pap jest wydluzony 1 wynosi
kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia 1 izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja
konserwacji przez caly okres uzytkowania. Papy modyfikowane clastomerem typu SBS sa clastyczne
nawet w niskich temperaturach (badanie gictkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego
mozna je uklada¢ praktycznie przez caly rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowia: welon z wlokien
szklanych, tkanina szklana lub wldknina poliestrowa. Sa to materialy wysokiej jakosci odporne na
korozj¢ biologiczng i1 posiadajace bardzo dobre parametry



fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe 1 polimerowo-asfaltowe sa materialem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdélnymi zasadami
wykonywania zabezpieczen wodochronnych.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna by¢ bez dziur 1 zalaman, o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mieé¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg
uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawgdziach wstegi
papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde

8 m dlugosci papy. Papa po rozerwaniu i1 rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie, wymiary papy w rolce

dlugos¢: 20 m £0,20 m; 40 m 0,40 m; 60 m £0,60 m

szerokos¢: 90, 95,100, 105, 110 cm £1 cm
3) Folia w plynie

Folia w plynie sluzy do bezspoinowego uszczelniania na zewngtrz 1 wewnatrz budynkow
nasigkliwych 1 porowatych podlozy mineralnych przed szkodliwym oddzialywaniem wilgoci 1
przeplywajaca bezcisnieniowo woda. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powloki
przed przyklejaniem okladzin z plytek ceramicznych na balkonach, tarasach, scianach zewnetrznych 1
fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie,
lazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folic w plynie mozna stosowa¢ na podloza betonowe, jastrychy
cementowe 1 anhydrytowe (w tym rowniez grzejne), mury ceglane wykonane na pelng spoing, tynki
cementowe 1 cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe, plyty gipsowo- kartonowe i
drewnopochodne.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Temperatura podloza:od +5°Cdo +25°C

Minimalna grubos¢ powloki: 1,5 mm

Czas schnigcia pierwszej warstwy: min. 6 h

Czas calkowitego utwardzenia powloki: min. 24 h

Przyklejanie plytek ceramicznych: po 24 h

Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

Splyw z powierzchni pionowej: brak

Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecicku

Przyczepnosc do podloza: > 0,5 MPa

Konsystencja: ciekla masa

Kolor: szary

Gestosc objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

Odpornos¢ na wilgo¢: okresowo odporna

Odpornos¢ na oleje i rozpuszcezalniki: nie odporna

Odpornos¢ na kwasy 1 zasady: nie odporna

Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C
/Wszystkle dane techniczne zostaly podane dla wzgledne) wilgotnosci powietrza 60% 1 temperatury
powietrza + 20°C/

Zuzycie folii w plynie przy dwuwarstwowym nakladaniu na odpowiednio przygotowanym podlozu
wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m*
4) Tasma uszczelniajaca PCW
Tasmy uszczelniajace stuzace do zabezpieczania naroznikow w pomieszczeniach mokrych.
5) Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umozliwiajacych gleboka penetracje podloza 1 stosowanie na lekko wilgotnych podlozach,
do gruntowania pod warstwy powlok bitumicznych 1 papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w
polskich warunkach klimatycznych - tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spckania
powstajace na skutek mrozow (analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych). Powstale powloki sa
clastyczne, silnie zwigzane z podlozem 1 niweluja jego mikropeknigeia. Roztwor asfaltowy do
gruntowania przeznaczony jest do:



gruntowania podlozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy

hydroizolacyjne - lawy, fundamenty, podziemne cz¢sci budowli,

wykonywania samodzielnych powlok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

podklad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

Dane techniczne:

kolor czarny

postaé ciecz

temperatura powietrza i podtoSa podczas

stosowania od +50C do +350C

pylosuchos$¢ po 6 godzinach

czas schnigcia 12 godzin

zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m2 na jednag warstwe

ilo$¢ warstw:

gruntowanie 1 warstwa

powloki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

czyszczenie narzedzi

benzyna lakowa lub innym

rozcienczalnikiem organicznym
6) Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z
dodatkiem zyw, do wykonywania bezspoinowych i1zolacji wodochronnych pokry¢é dachowych oraz
podziemnych cz¢$ci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych - tworzy
powloki o duzej odpornosci na spckania powstajace na skutek mrozow (analogicznych do uszkodzen
drog asfaltowych), powloki silnie zwiazane z podlozem 1 kompensujace w pewnym stopniu jego ruchy
1 mikropg¢knigcia. Nadaje si¢ do stosowania na Iekko wilgotnych powierzchniach. Roztwér
przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powlok przeciwwilgociowych 1 przeciwwodnych
typu $redniego.

Dane techniczne:

kolor czarny

postaé polcickla masa

temperatura powietrza i podloza podczas stosowania od +50C do +350C

pylosuchos¢ po 6 godzinach

czas schnigcia 12 godzin

zuzycie 0,5 - 0,7 kg/m2 na jedna warstwe

ilo$¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania

czyszczenie narzedzi benzyna lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym
7) Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej

Zastosowanie:

Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze izolacyjnej jest materialem rolowym otrzymywanym
przez nasycenie asfaltem tektury budowlanej o gramaturze 333 g/m. Jest przeznaczona do
wykonywania zabezpieczen przed dzialaniem wody 1 wilgoci. Papy asfaltowe na tekturze budowlane;j
nalezy przykleja¢ do podloza uzywajac wylacznie lepikow asfaltowych, a do podlozy drewnianych
pape nalezy mocowac¢ mechanicznie. Stosujac lepiki asfaltowe na zimno nalezy przestrzegac
wymagania odparowania rozpuszczalnikow zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku (latem od
0ok.30 min., do 2 godz. 1 wigcej w okresach, gdy temperatura otoczenia wynosi O ok.+ 10 C)

Dane techniczne:

dlugos¢ rolki: 40 m lub 20 m

szerokos¢ rolki: 1 m

gramatura osnowy - 333

masa asfaltowa - 100% gramatury tektury wysuszone;j.

8) Emulsja asfaltowa izolacyjna - ABIZOL
Dane techniczne:

Temperatura powietrza i podloza podczas stosowania: od +50C do +350C

Czas schnigcia: 12 godzin

Zuzycie: 0,2 - 0.3 kg / m2 na jedng warstwe



Ilos¢ warstw:

= gruntowanie: 1 warstwa

» powloki hydroizolacyjne typu lekkiego: 2-3 warstwy

Czyszczenie narzgdzi: benzyna lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym Dane
technlczne 1 informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury +230C £ 20C.

Sposéb uzycia:

przygotowanie podloza
Podloze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usuna¢ luzne
elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia 1 pyl, czgsci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowag,
powierzchnie porowate wyrownaé¢ zaprawg cementowa.

aplikacja
Stosowac na zimno. Przed uzyciem wymieszac. Pierwszg warstwe Abizolu R nakladac poprzez wtarcie
w podloze szczotka dekarska lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powloki
hydroizolacyjnej naklada¢ 2-3 warstwy Abizolu R, kazda warstwe po wyschnig¢ciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metoda natrysku.
Nie stosowa¢ pomieszczeniach zamknigtych przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

przechowywanie
Przechowywa¢ w oryginalnie zamknigtych opakowaniach, w temperaturze od +50C do +350C. Data
waznosci na opakowaniu.

normy, atesty
Produkt spelnia wymogi normy: PN-B-24006R:1997
Produkt posiada certyfikat zgodnosci z norma Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji

3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST , Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2 Sprzet do wykonywania okladzin 1 wykladzin

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych 1 dopuszczonych do
cksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST , Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2 Transport materialow

Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowang;]
do polskich przepisow przewozowych.

4.3 Przechowywanie 1 skladowanie materialow
Materialy izolacyjne powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem migjscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykicta zawierajgca:
nazwg 1 adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskal,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,



znak budowlany.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3 Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu 1 ziemi. Wystajace
czescl fundamentow nalezy potraktowac ze szczego6lng pieczolowitoscia. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy 1 inn¢ obnizajace przyczepnos¢ czgsci nalezy usunaé z calej powierzchni za pomoca
odpowiednich narzedzi np. rgcznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyrownaé zaprawg cementowa, a
nastgpnie przetrzeé, ale nie wygladza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne 1 wolne od
smoly, rakow 1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawegdzie nalezy
sfazowaé (zukosowacd) zas naroza odpowiednio zaokraglic.
Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 c¢m. Wyoblenia mozna wykonaé¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podloza.

5.4 Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i1
warstw przegroéd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej 1 wilgoci z podloza.
Folia paroprzepuszczalna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalnag wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje 1 wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia ukladana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan 1 zalaman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uklada si¢ zgodnie z kierunkiem splywu woéd. Szczelnos$é ukladow zapewnia si¢ poprzez
klejenie zakladéw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajaca 1 obustronnie klejaca. Zaklad arkuszy
winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do
clementdéw okalajgcych tasma klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujac laty z
zastosowanej folii klejone tasma dwustronng.

5.5 Izolacje z emulsji i mas
Gruntowanie podloza
Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nicodksztalcalny 1 przenosi¢ wszystkie dzialajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odtluszczona i
odpylona.
Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe] powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub
dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Wykonanie izolacji powlokowe;j
Plynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche 1 czyste podloze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotka dekarska z twardym wlosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podloza i
otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materialu nie nalezy stosowac:



na wilgotne podloze,
na podloze smolowe,
w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrodla zaplonu.

5.6 Izolacje papowe
Gruntowanie podloza
Gruntowanie podloza wykonaé¢ zgodnie z pkt. 5.5.1. Material gruntujacy nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.7 1zolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac
si¢ ze stanem podloza, dokonaé¢ pomiaroéw powierzchni przeznaczonej do 1zolowania, sprawdzic
poziomy osadzenia wpustéow, przepustow, wielkos¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych 1 na tej] podstawie precyzyjnie rozplanowaé rozlozenie
poszczegdlnych paséw papy. Dokladne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materialow. Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zalaman, naderwan, ma proste krawedzie
1 rownomiernie rozlozong mase asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mieé¢ rownomiernie
rozlozona posypke gruboziarnista, wzdluz jednego brzegu wstegi powinien by¢é pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) 1 wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustéw, przepustow, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkladowe;.
Pasy papy nalezy uklada¢ rownolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zakladéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed ulozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zakladu) 1 ewentualnym koniecznym przycigciu zwinaé jg z dwoch koncow do srodka. Miejsca
zakladéw na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktérym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem 1 przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci
zakladu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijana rolka. Miara jakosci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac walka
dociskowego z silikonowg rolka. Sile docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawil si¢
wyplyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:

podluzny 8 cm,

poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody Zaklady nalezy

wykonywaé¢ ze szczegolna starannoscia. Po ulozeniu kilku rolek 1 ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewow. Micjsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) 1 ponownie skleié.
W poszczegdlnych warstwach i1zolacji (podkladowej 1 nawierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesunicte wzgledem sicbie tak aby zaklady (zaréwno podluzne, jak 1 poprzeczne) nie
pokrywaly si¢. Aby unikngé zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow
ukladanych pasow papy lezacych na spodzie zakladu pod katem 45°.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne" pkt 6

6.2 Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi I'TB dla poszczegolnego materialtu.
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy 1 wyroby maja zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST , Wymagania ogdlne" pkt 7
Jednostka obmiarowa posadzek technicznych jest metr kwadratowy [m?].

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST , Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2 Zgodnosc z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materialow,

przygotowanie podloza,

prawidlowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnose.

8.4 Odbior podloza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wylewania
posadzek.

Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczy$ci¢ 1 umy¢ wodg.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST |, Wymagania ogdlne" pkt

9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,
wykonanie izolacji wraz z ochrong,
uporzadkowanie migjsca wykonywania robot,
usunigcie pozostalosci, resztek 1 odpaddéw materialow,
likwidacje¢ stanowiska roboczego,
utylizacj¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.



10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozciaganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki ZUAT -
15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania nie palnosci materiatow
budowlanych

PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki. PN-90/B-
04615 Papy asfaltowe 1 smoltowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci 1
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materialow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych producent






