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I. WSTEP
I.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonaniem izolacji realizowanych przy wykonywaniu zadania "Remont budynku Urzedu
Gminy w Gromniku" .

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pke. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem izolac;ji

przeciwwilgociowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie
robot:

- welng mineralng
— izolacja folia paroszczelng

— izolacja folia paroprzepuszczalng
— izolacje papg termozgrzewalna
— izolacje folia polietylenowa

|.4. Okreslenia podstawowe

Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczaja poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia
dachowego, woda z topniejacego nawianego sniegu itp. Dzieki mikroperforacji przepuszczaja pare
wodna w kierunku na zewnatrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne
dodatki powoduja, ze folie sa odporne na wysokie temperatury w zakresie od -60°C do +80°C.
Zbrojenie siatka polipropylenowa zapewnia duza wytrzymaloc i prawie niezniszczalnosc.

Folie paroszczelne przeznaczone sa do stosowania jako paroizolacja: scian oslonowych w
konstrukcji szkieletowej, dachéw stromych, niewentylowanych stropodachéw. Odporne na
dzialanie grzybow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
,»YWymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatow wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
poszczegolnych typéw materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentow Przy wykonywaniu prac
budowlanych nalezy stosowaé jedynie takie materialy, ktore zostaty dopuszczone do obroty i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4. oraz zaleceniami
producenta

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Najwazniejszym wymaganiem wzgledem izolacji ciagto$¢. Dotyczy to szczegdlnie miejsc w ktdrych
izolacja taczy si¢ ze soba.

5. I 1zolacje papa termozgrzewalna

PRZYGOTOWANIE PODLOZA :

. podtoze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie obciazen przewidywanych
w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,

. podtoze powinno by¢ rowne

. podtoze nalezy odpowiednio zdylatowa¢; wylewke betonowa wykonang na izolacji termicznej zdylatowac

dzielac ja na pola o boku 1,5 - 2 m, przy czym dylatacje wystepujace w konstrukceji musza by¢ powtoérzone
rowniez w tej wylewce,

. podtoze betonowe musi by¢ dojrzate,

. podtoze betonowe, na ktorym beda uktadane warstwy nalezy oczysci¢ z kurzu, zanieczyszczen, ttustych plam,
wody, a nastepnie zagruntowac ,

. wszedzie tam , gdzie do izolacji termicznej stosowany bedzie styropian podfoze zagruntowa¢ DYSPERBITEM
rozcienczonym woda w proporcji max |:2 lub innym roztworem asfaltowym do gruntowania, wykluczajac
zastosowanie zaréwno do gruntowania, jak i do wykonania warstw izolacyjnych srodkéw zawierajacych
rozpuszczalniki (np. Abizol, Izolbet),

5.2. Izolacje z folii

Izolacje z folii wodoodpornych z PCV moga by¢ klejone do podtoza lub uktadane luzem. Do klejenia folii mozna
stosowac kleje poliuretanowe, taczy¢ na zaktad szerokosci 3-5 cm. Izolacje z folii bitumo- i olejoodpornych z PCV
moga by¢ klejone do podtoza lub uktadane luzem. Do klejenia jej do podtoza nalezy stosowac lepik asfaltowy bez
wypetniaczy na goraco podgrzany do temp. 160-1800C, taczy¢ na zaktad szerokosci 3-5cm.

5.3. Izolacja cieplna welng.

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkéw
tynkow, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow..

Ptyty uktadane na sucho starannie dociskamy do siebie, aby unikna¢ powstawania mostkéw termicznych na
zhaczeniach.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku para wodng ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i miec stafa grubos¢ zgodna z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane
na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadaé je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieé
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jednakowa grubosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wedtug zalecen producenta.

1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych: bitumicznych, z folii z tworzyw sztucznych
oraz zywic syntetycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczajacych dany materiat do powszechne go stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarows jest | m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Izolacje powinny byé¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm i instrukcji oraz
dokumentacja projetowa Kontroli podlegaja: jako$¢ dostarczonych i uzytych materiatow, doktadno$é¢ wykonania oraz
estetyka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76 Zmiany 1 Bl 10/93
poz. 65.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1 B1 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz.
84.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na goraco do konserwacji pokry¢ dachowych Zmiany 1 Bl
10/70 poz. 128.

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;j.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany
PN-B-27617/A1:1997.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
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welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;j.

1.2. Inne

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB
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