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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
chodnikéw dla zadania: "Remont budynku Urzed Gminy w Gromniku"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pke. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres prac objetych niniejsza SST obejmuje:
- podbudowy z chudego betonu

- podbudowy z kruszywa

- wykonanie chodnikéw z kostki granitowej 4 x 6 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami oraz:

- podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej o wytrzymatosci na
$ciskanie od 6MPa do 9 MPa

- chudy beton materiat budowlany powstaty przez wymieszanie kruszywa z cementem w ilosci 5% do 7% w stosunku
do kruszywa

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” pkt 2.

W przypadku zastosowania betonowej kostki brukowej, warunkiem jej dopuszczenia do stosowania jest
posiadanie atestu dla danego wyrobu wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w zakresie:

- wygladu zewnetrznego

- ksztattu i wymiaréw

- wytrzymatosci na Sciskanie

- hasigkliwosci

- odpornosci na dziatanie mrozu

- Scieralnosci

Do budowy chodnikéw zalezy zastosowaé kostke grubosci 6 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Nalezy stosowac cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portlandzki

wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N cement hutniczy CEM lll klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5
N wedtug PN -EN 197-1: 2002
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania chodnikéw powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu
analogicznie jak przy robotach ziemnych ora zmaszynami do zageszczania i ubijania. Sposdb wykonania roboét
uzalezniony jest od potencjatu technicznego wykonawcy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Kostki betonowe przewozi sie na samochodami na paletach transportowych producenta .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” pkt 5

Chodniki nalezy wykona¢ po uprzednim przygotowaniu podioza Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mnijszy niz 0,95 wedtug normalnej metody Proctora. Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy
wymaganiom PN -06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé¢ sie¢ w granicach 3 cm - 5 cm
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Poszczegdlne warstwu podbudowy wykonaé
zgodnie z przekrojami projektu branzowego. Po ufozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie
zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych.lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika przy uzyciu wibratora ptytowego. z ostong z tworzywa sztucznego. dla ochrony kostek przed
zabrudzeniem. Do zageszczania powierzchni z betonowych kostek nie wolnouzywa¢ walca. Chodniki po uzupetnieniu
spoin piaskiem nie wymagaja pielegnacji co oznacza, ze moga by¢ natychmiast oddane do uzytku.

5.4. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonywania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa. Sprawdzenie
podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa wymaganiami SST:

- pomierzenie szerokosci spoin

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania wibrowania

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin

- sprawdzenie zgodnosci deseniu i koloru z projektem

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN - 68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + /-
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0,5%

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy /m2/

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogéblne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” pkt. 8.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed przystapieniem do robot brukarskich.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6.1. daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne, Oznaczenia $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-062250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B19701 Cement . Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23350 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni droég, parkingdw i torowisk.
Krawezniki i obrzeza
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