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1.0. OPIS

Spis fresci:

e 1.1. Podstawa opracowania

® 1.2. Przedmiot opracowania

e 1.3. Zakres opracowania

® 1.4, Rys historyczny

e 1.5. Charakterystyka obiektu

e 1.6. Opis stanu istniejgcego

e 1.7. Opis proponowanych prac remontowych obiektu
e 1.8. Typowanie robdt budowlanych

e 1.9.Dane liczbowe

1.10. Inne dane o dziatce, oddziatywanie na srodowisko

1.1. Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem

— archiwalna dokumentacja

— pomiary stanu istniejgcego
— dokumentacja fotograficzna

— wytyczne konserwatorskie

1.2, Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy remontu budynku

Urzedu Gminy w Gromniku na dz. nr 122/3.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy remontu elewacji budynku
Urzedu Gminy w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz czesciowej renowaciji
stolarki drzwiowej, wymiany pokrycia dachowego oraz remontu wnetrza tj. wymiany posadzki
oraz remontu hallu wejsciowego wraz z przebudowqg sanitariatdw na parterze i poddaszu
budynku.

1.4. Rys historyczny

Pierwsze wzmianki o Gromniku pochodzg z 1288r roku, kiedy to otrzymat on prawo

osady wedtug prawa niemieckiego od opactwa w TyAcu za zgodg Wtadystawa tokietka.



Sotectwo Gromnik wymienione jest w dokumencie z 1334 roku. Wzmianka o gromnickiej
parafii pojawia sie w Wykazie zbiérki Denara Sw. Piotra z roku 1848, Kolejne relacje podaje
ksigdz Jan Dtugosz w Lieberbeneficjorum z 1480r. Gromnik przynalezat wdwczas do diecezji
krakowskiej i posiadat w tym czasie koscidt drewniony p/w Sw. Marcina, ktérego
wtascicielami byli Benedyktyni z Tynca.

W 1490 r. parafia gromnicka podlegata dekanatowi bobowskiemu. Wtascicielem
Gromnika byt woéwczas Jan Wojnarowski. W XVI wieku Gromnik nalezat do rodziny
Wielopolskich. Byta to znana rodzina, ktérej przodkowie mieli duze znaczenie wsrdd
krakowskich mieszczan. W 1581 roku wtascicielem Gromnika byt Feliks Wielopolski. W tym
czasie w Gromniku znajdowata sie szkota parafialna. Obok édwczesnego dworu znajdowaty
sie stawy i mtyn. Pielegnowano tez ogrody (na terenie Gromnika byto ich 6).

W 1726 roku Krzysztof Wielopolski zaktada dla kosciota gromnickiego fundacje, ktéra
stata sie podstawq istnienia bractwa rézancowego. Dzieki temu kosciét w Gromniku otrzymait
specjalne przywileje i poprawit sie jego stan materialny, zakupiono wiele cennych sprzetéw
liturgicznych.

W 1780 roku wtascicielemn Gromnika jest Joachim Soboloewski. W wyniku matzenstwa
corki Sobolewskiego z Ignacym Dzwonkowskim sedzig ziemskim dwor i ziemie gromnickie
zostaty wtasnoscig rodziny Dzwonkowskich przez caty XIX i poczgtek XX w. Zatozona przez
Feliksa Dzwonkowskiego stadnina koni w Gromniku byta uznawana za jedng z najwiekszych
w Monarchii Austrowegierskie;j.

W roku 1914 wybucha | wojna $wiatowa. Okoliczne wsie zalewajq wojska narodowosci
czeskiej i wegierskiej. Gromnik jest terenem walk pozycyjnych wojsk austriackich z rosyjskimi.
Po wycofaniu sie frontu 15 listopada 1914 roku do Gromnika wkraczajg Moskale. Wiele
domow zostato wéwczas spalonych.

W 1945 roku rozparcelowano majgtek dworski. Budynek przeznaczono na szkote
powszechng. Szkota otrzymata przydziat gruntu uprawnego, park i sad. W 1954 roku dworek

zostat rozbudowany.

1.5. Charakterystyka ogélna obiektu Dworek, bedgcy przedmiotem niniejszego
opracowania zlokalizowany jest w Gromniku na potudniowym stoku wzgdrza, opadajgcego
w kierunku drogi Zakliczyn - Biecz. Wraz zzachowang czescig parku stanowi fragment
nieistniejgcego juz zespotu dworskiego. Date powstania okresla sie na koniec XVIII wieku.
Elewacje dworku majg charakter eklektyczno - neorenesansowy o fradycjach
klasycystycznych.

Po wojnie przez szereg lat uzytkowany byt jako Szkota Podstawowa, a obecnie miesci

sie w nim Urzgd Gminy.



Czesc¢ srodkowa dworu jest parterowa o uktadzie wnetrz symetrycznym z czesciowo
zabudowanym poddaszem, ryzality boczne - jednopietrowe. Na osi budynku usytuowany jest
hall gtéwny zklatkg schodowg oddzielong potrojng arkadg, wspartg na kolumnach
i potkolumnach. Caty zachodni ryzalit zostat dobudowany po 1945 roku w okresie adaptaciji
dworu na szkote.

Budynek usytuowany jest osig podtuzng w kierunku wschéd - zachdd. Elewacja
frontowa z kolumnowym portykiem zwrécona jest na potudnie. Wzdtuz elewaciji tylnej, miedzy
ryzalitemm wschodnim i parterowg dobuddwkqg ryzalitu zachodniego usytuowane sq
jednokondygnacyjne podcienia.

Dostep do czesci srodkowej budynku umozliwia wejscie gtdwne przez portyk oraz

drugie wejscie od pdtnocy poprzez podcienia. Ryzality majg swoje osobne wejscia.

1.6. Opis stanu istniejgcego
Dwor jest budynkiem murowanym z cegty a w czesci cokotowej z ciosdw kamiennych.

Budynek w rzucie ma ksztatt wydtuzonego prostokgta z bocznymi ryzalitami. Zaréwno nad
korpusem gtownym jak i ryzalitami wznoszg sie dwuspadowe dachy kryte blachg
ocynkowang. Konstrukcja wiezby dachowej drewniana stolcowo - ptatwiowa. Wiezba
dachowa nad ryzalitami dwuspadowa ptatwiowo-kleszczowa.

Dworek zostat czesciowo podpiwniczony pod ryzalitem zachodnim w latach 80., kiedy
to przeprowadzony zostat kapitalny remont dworku — miat by¢ adaptowany na przedszkole.

Otwory okienne w czesci potudniowej budynku srodkowego powiekszono w okresie
adaptacji dworku na szkote. W czesci poétnocnej wielkos¢ i forma okien dawna. Stolarka
drzwiowa dwu- i jednoskrzydtowa, ptycinowa. Drzwi wewnetrzne ujete w opaski drewniane
i nadproza gzymsowe. Malowane na biato. Drzwi zewnetrzne z ganku do hallu podwaodjne
zewnetrzne goérq przeszklone bogato profilowane.

Stropy nad pomieszczeniami piwnic, parteru i pietra w obu ryzalitach wykonane z ptyt
WPS utozonych na dzwigarach stalowych. Strop nad poddaszem czesci srodkowej budynku
wykonany z ptyt zelbetowych opartych o mury konstrukcyjne poddasza i belki zelbetowe.
W hallu gtéwnym schody zelbetowe, ptytowe w oktadzinie kamiennej, balustrada
z ksztattownikdw stalowych z drewniang poreczq.

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej. Wszystkie obrdébki blacharskie,

jak parapety okienne, nakrywy czapek kominowych wykonane z blachy ocynkowane;.
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne wapienne wykonane podczas remontu w latach 80.
Podbicia fundamentowe z cegty petnej na zaprawie cementowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma piwnic i pomieszczen niepodpiwniczonych oraz izolacja

pionowa wykonana podczas remontu w latach 80.



1.7. Opis proponowanych prac remontowych obiektiu

Ze scian zewnetrznych powyzej cokotu, na ktérych wystepujg wykwity spowodowane
dziataniem wilgoci nalezy usung¢ tynk co najmniej 80cm powyzej granicy wystepowania
zawilgocenia muru. Zaprawa z fug powinna by¢ usunieta na gtebokos¢ minimum 2 cm.
amur doktadnie oczyszczony szczotkami stalowymi, pyt usuniety sprezonym powietrzem.
Nastepnie wykona¢ przed malowaniem tynki renowacyjne, konserwatorskie typu
Deitermann. Malowanie elewacji zgodnie z projektem kolorystyki farbami konserwatorskimi

typu STO-system.
- kolor biaty
- kolor jasny bez - 31416
- kolor bez - 32137

Projektuje sie wymiane cokotu portalu gtéwnego na nawigzujgcy do pozostatej czesci
budynku oraz wymiane lastrikowych schoddéw i tarasu wejsciowego na kamien naturalny.
Istniejgcy cokdt kamienny budynku oczysci¢ i zaimpregnowac. Proponuje sie odciecie
kamiennego cokotu od scian elewacyjnych profilowanym gzymsem kamiennym.

Kolumny podcienia zaizolowaé metodqg iniekcji krystalicznej. Podbicie wykonac
z desek w kolorze naturalnym.

Planuje sie wymiane pokrycia dachowego na catosci budynku na dachdwke
ceramiczng karpidwke w kolorze ceglanym uktadang w koronke oraz wymiane obrdbek
blacharskich na blache powlekang matowqg w kolorze ceglanym. Proponuje sie takze
wymiane rynien na systemowe, galwanizowane przeznaczone do obiektéw konserwatorskich
w kolorze miedzianym.

Wymiana stolarki okiennej w catosci na okna drewniane zespolone w kolorze dgb
ztocisty. Drzwi wejsciowe gtdwne do renowacji i uzupetnienia zniszczonych ubytkéow
z przywrdceniem naturalnego koloru drewna (kolor dgb ztocisty). Pozostate drzwi zewnetrzne
oraz drzwi wewnetrzne do wymiany.

Dodatkowo wymieni¢ parapety zewnetrzne na kamienne z piaskowca.

Schody zewnetrzne na elewacji zachodniej do przebudowy na podtokrggte
w oktadzinie kamiennej.

Opaske wokoét budynku wykonac z kamienia piaskowca tamanego. Planuje sie takze
wymiane nawierzchni utwardzonych na naturalng kostke granitowqg w kolorze brunatnym
i szarym o wym. 4xécm.

Projektuje sie zmiane uktadu funkcjonalnego na parterze budynku poprzez

wydzielenie pomieszczenia na sekretariat po lewej stronie hallu gtéwnego, oraz wykucie



otworu drzwiowego do biura wojta z sekretariatu w miejscu istniejgcego zamurowanego.
Dzieki temu zabiegowi odtworzona zostanie zabytkowa amfilada - system przejs¢ przez
pomieszczenia potgczone ze sobg drzwiami umieszczonymi w jednej linii. Dodatkowo taka
lokalizacja sekretariatu (pomieszczenia przechodniego) pozwoli potgczy¢ odseparowane
dotychczas dwie czesci budynku i pozwoli na korzystanie z sanitariatéw na parterze osobom
z catego obiektu bez koniecznosci wychodzenia na zewngtrz, jak to miato miejsce do tej
pory.

Planuje sie takze  wydzielenie na parterze  budynku  pomieszczenia
porzgdkowego (1.15).

Planuje sie usuniecie boazerii z parteru budynku. Poddasze natomiast pozostawiono
bez zmian za wyjgtkiem wymiany posadzki w korytarzu i przebudowy sanitariatéow.

Planuje sie gruntowng renowacje hallu gtéwnego: wymiane podtogi na gres typu
Wema kolor Wood Red o wym. ptyty 20x100 cm, w ksztatcie i kolorze desek debowych,
schody projektuje sie w oktadzinie drewnianej, debowej, balustrada drewniana debowa.
Oczyszczenie kolumn z farby i pomalowanie pomieszczenia na kolor zgodnie z projektem
architektonicznym.

W projektowanym sekretariacie wymiana podtogi na gres taki sam jak w hallu
gtéwnym imitujgcy podtoge drewniang.

Parapety wewnetrzne do wymiany na drewniane. Wymiana parkietdéw na parterze
obiektu oraz na poddaszu korytarza pomieszczenie nr 2.1 na fradycyjny parkiet debowy
w kolorze dgb ztocisty o wym. 22x70x500mm wzdér uktadania: jodetka podwadjna.

Komunikacja: gres typu Nowa Gala OR 07 Orientale naturalna wym. 45cmx45cm.

Projektuje sie przebudowe sanitariatéw na parterze z podziatem na WC
niepetnosprawnych i kobiet oraz meski, a takze przebudowe sanitariatéw na poddaszu.

Proponuje sie zastosowanie do wykonczenia wnetrz sanitariatéw ptyt gresowych typu
Nowa Gala Orientale 02 i 06 naturalnych o wym. 45x45cm oraz listew dekoracyjnych typu
Nowa Gala IRYDA: L-41D-TV 01 8x30cm, L-41N-TV 01 8x13cm, L-41Z-TV 01 8x31.,5cm, L-41P-TV
01 8x19.5cm.

Planuje sie takze likwidacje aluminiowych S3cianek dziatowych na parterze ze
wzgleddw estetycznych (nie pasujg do zabytkowego charakteru obiektu) i wykonanie na to
miejsce nowych z cegty petnej gr. 12 cm, tynkowanych tynkiemn cementowo-wapiennym
i malowanych farbg emulsyjng.

Na krokwiach pod kontrtatami zatozona zostanie izolacja  wiatrochronna

paroprzepuszczalna o wysokim stopniu paroprzepuszczalnosci,



1.8. Typowanie robot budowlanych

Prace wewnqtrz
- usuniecie boazerii drewnianej ze $cian parteru budynku

- wymiana posadzek pomieszczenh biurowych na tradycyjny parkiet debowy w kolorze dgb

ztocisty o wym. 22x70x500mm wzdr uktadania: jodetka podwéjna

- wytozenie posadzek korytarzy i sanitariatéw ptytkami gresowymi typu Nowa Gala Orientale
OR 07 45x45 cm, cokdt wys. 12 cm

- wytozenie posadzek hallu gtdbwnego na parterze i sekretariatu pytkami gresowymi
imitujgcymi podtoge drewniang, ptytki typu Wema kolor Wood Red o wym. ptyty 20x100 cm,

cokot wys, 12 cm

- schody w hallu gtéwnym w oktadzinie drewnianej kolor dgb ztocisty, balustrada drewniana

zgodnie z projektem, listwa zabezpieczajgca przypodtogowa gr. 10 cm w kolorze dgb ztocisty
- wymiana parapetéw wewnetrznych na drewniane debowe

- wymiana stolarki drzwiowej na parterze na drewniang w kolorze dgb ztocisty

- wymiana stolarki okiennej w budynku na okna zespolone drewniane w kolorze dgb ztocisty

- drzwi gtdéwne wejsciowe podwdjne do renowacji i uzupetnienia zniszczonych ubytkéw, kolor
dagb ztocisty

- wyburzenie scianek wg rysunku architektonicznego

- rozkucie otworéw drzwiowych na szerokos¢ 100cm, wymiana stolarki drzwiowej

- zamurowanie otwordw zgodnie z rysunkiem adaptacyjnym architektonicznym

- wykucie wentylacji wg rysunku architektonicznego

- wykucie bruzdy nad nadprozem w pomieszczeniu nr 1.17 1. WC da
kobiet/niepetnosprawnych dla wykonania komina wentylacyjnego z pustakdw ceramicznych

z wyprowadzeniem ponad dach z obudowqg ponad stropem grubosci 6,5 cm

- malowanie Scian i sufitdw farbami emulsyjnymi na parterze budynku i sanitariatéw na

poddaszu zgodnie z projektem kolorystyki
- likwidacja aluminiowych $cianek na parterze, wymurowanie na ich miejsce $cianek z cegty

petnej gr. 12 cm
- wykonanie nadprozy z elementéw stalowych wg projektu konstrukcyjnego
- przebudowa sanitariatdéw na parterze i poddaszu budynku

- wykonczenie wnetrz sanitariatéw zgodnie z projektem ptytami gresowymi do wys. 2.3 m typu

Nowa Gala Orientale

- wymiana istniejgcej armatury tazienkowe;j



- W pomieszczeniu porzgdkowym ptytki terakotowe standardowe w kolorze jasnym do

wysokosci 2,0m

Prace zewnetrzne

- wymiana pokrycia dachowego na dachdéwke ceramiczng w kolorze czerwonym ceglanym,

karpidwke z wymiang tacenia i kontrtat, z zastosowaniem izolacji wiatrochronnej

-renowacja komindw, naprawa uszkodzonych obrébek blacharskich, wymiana kratek
wentylacyjnych na kratki ze stali nierdzewnej, naprawa tynkdw i malowanie farbg
elewacyjng konserwatorskg typu Sto-system

- wymiana obrébek blacharskich dachu na obrébki z blachy powlekanej w kolorze dachdwki
- wymiana rynien i rur spustowych na stalowe systemowe, galwanizowane w kolorze
miedzianym

- skucie tynkdéw zewnetrznych zawilgoconych do wysokosci min. 0.8m powyzej zawilgocenia
1j. okoto 20m?2, wykonanie w to miegjsce tynkéw renowacyjnych typu DEITERMANN

- pekniecia na $cianach rozku¢ do cegty i zastosowac zespoinowanie za pomocq siatek

z wtdkna weglowego ok. 5m?
- wymiana stopni schodowych przy wejsciu na kamienne poszerzenie stopni do 35 cm

- przebudowa istniejgcych schoddéw od strony zachodniej na pdtokrggte w oktadzinie

kamiennej wg projektu konstrukcyjnego

- zabezpieczenie schoddw wejsciowych i portyku gtdwnego balustradg wysokosci 1,10 m
wykonang z elementéw stalowych, kutych w kolorze grafitowym ciemnym zgodnie

Z rysunkiem

- czyszczenie i impregnacja kamiennego cokotu budynku

- cokdt wejscia gtéwnego do wymiany na nawigzujgcey do reszty budynku
- zwienczenie cokotu profilowanym gzymsem kamiennym

- oczyszczenie elewaciji ze ztuszczonej farby emulsyjne;j

- wymiana parapetéw na kamienne z piaskowca

- uzupetnienie i oszlifowanie z wyostrzeniem krawedzi gzymsow

- przetarcie tynkéw elewacyjnych w miejscach uszkodzen

- malowanie elewacji zgodnie z projektem kolorystyki farbami konserwatorskimi typu STO-

system
- kolumny podcienia zaizolowa¢ metodq iniekcji krystalicznej

- podbicie z desek w kolorze naturalnym



- usuniecie istniejgcych nawierzchni chodnikowych z kostki brukowej i ptyt betonowych
nawierzchni oraz drogi asfaltowej i wykonanie nowych chodnikdéw z kostki granitowej na

utwardzonej podbudowie zwirowo —piaskowej zgodnie z projektem
- opaska wokoét budynku z kamienia piaskowca tamanego,

- zniwelowanie ostrej skarpy od strony pdtnocnej obiektu ok. 50 m3 zgodnie z wytycznymi

konserwatorskimi

- wyciecie modrzewia od strony pdtnocnej, robinie od strony zachodniej poddac¢ korekcie

zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi zawartymi w notatce z dnia 3.10. 2008r.
- wymiana nawierzchni utwardzonych na naturalng kostke granitowg w kolorze szarym

i czerwonym o wym. 4x6 cm;

1.9. Dane liczbowe

- powierzchnia zabudowy - 628,25 m2

- szeroko$¢ /dtugose -18,12m/44,25m
- wysoko$¢E -ok. 1Tm

- kubatura -ok. 4122 m3

- istniejgce nawierzchnie chodnikowe z kostki brukowej i ptyt betonowych — ok. 360 m2
- istniejgca droga asfaltowa — ok. 276 m?2
- projektowana nawierzchnia z naturalnej kostki granitowej czerwonej — 537 m?

- projektowana droga dojaozdowa z naturalnej kostki granitowej szarej — 276 m?2

1.10. Inne dane o dziatce, oddziatywanie na srodowisko.

Teren inwestycji oraz obiekt objete sg ochrong konserwatorskg, teren nie jest terenem
gorniczym.

Inwestycja,  poprzez  zastosowang  technologie, rozwigzania  techniczne
i zabezpieczenia, nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi szczegdlng ochrong ze
wzgledu na walory przyrodnicze. Obiekt nie bedzie wyrdzniat sie architektonicznie od
otoczenia, zostat prawidtowo wkomponowany w otoczenie. Inwestycja ze wzgledu na swoj
rodzaj, wielkos¢ i lokalizacje nie wptywa na dobra kultury, klimat, Swiat roslinny i zwierzecy.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewow.
Projektowana inwestycja:
- nie ufrudnia dostepu do drogi publicznej wtascicielom sgsiednich dziatek

- nie pozbawia ich mozliwosci korzystania z mediéw



- nie powoduje ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje i zaktdcenia

elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby.

UWAGA!

Opracowanie dotyczy obiektu konserwatorskiego, w zwigzku z czym szerokosci drzwi
do pomieszczen biurowych pozostajq bez zmian jako zabytkowe. Przebudowa dotyczy
zespotoéw sanitarnych.

Wszystkie roboty konstrukcyjne winny byé odebrane przez inspektora nadzoru
z potwierdzeniem wpisu do dziennika budowy.

Materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadaé aprobaty
i kryteria techniczne dopuszczone do stosowania - Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury
zdnia 8.11.2004r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2497) oraz Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek Urzedu Gminy w Gromniku na dz. nr 122/3

Nazwa i adres inwestora:
Urzgd Gminy w Gromniku

Imie i nazwisko projektanta:

arch. Dorota Krzyzanowska
33-100 Tarndw, ul. Do Prochowni 49/11



Opracowanie zawiera:

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizaciji.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Wskazania elementdw zagospodarowania dziatki, ktére mogqg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob ot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozehn oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robdt budowlanych w  strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwigjgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.



V1.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje projekt budowlano -
wykonawczy remontu budynku Urzedu Gminy w Gromniku na dz. nr 122/3.

Na dziatce objetej inwestycjg znajduje sie Urzgd Gminy, Szkota Podstawowa wraz
z towarzyszgcymi urzgdzeniami tj. boiska szkolne. Przez dziatke przebiegajqg sieci:
wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna.

Istniejgce zagospodarowanie terenu, na ktérym wykonywane bedqg roboty
zwigzane z redlizacjg projektowq inwestycji moze stwarzaé¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas redlizacji projektowanego przedsiewziecia wykonawca robdt napotyka
na nastepujgce zagrozenia:

— prace na wysokosci powyzej 5m przy odnawianiu elewacji budynku Urzedu
Gminy i wymianie pokrycia dachowego

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji bedg wykonywane
przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje stosowane do rodzaju
wykonywanych robét w poszczegdlnych branzach.

Kazdy z pracownikdw powinien odby¢ przeszkolenie w zakresie BHP na danym
stanowisku pracy, jednoczesnie przed przystgpieniem do robdt nalezy wszystkich
pracownikdw poinformowa¢ o moggcych wystgpi¢ lub  wystepujgcych
zagrozeniach jak réwniez pouczyé o zasadach postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie w/w informacje winny by¢ zawarte w sporzgdzonym przez kierownika
budowy , Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” BIOZ.

W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych nalezy:

W zakresie robo6t ziemnych:

teren, na ktérym odbywaijqg sie roboty budowlane nalezy ogrodzi¢ i oznakowad
tablicami ostrzegawczymi

ciqgi piesze oznakowac i wydzieli¢ tak, aby nie znajdowaty sie w bezposrednim
sqsiedztwie prowadzonych prac budowlanych

podczas wykonywania robdt budowlanych konieczne jest stosowanie srodkéw
ochrony indywidualnej

nalezy przestrzegac wymaganych odlegtosci sktadowych urobku, wyrobdéw
i materiatdéw oraz ruchu srodkéw transportowych .



Podczas realizacji projektowanej inwestycji nalezy w szczegdlnosci stosowac sie do

wymagan okreslonych w n/w aktach prawnych:

1.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy (Dz. U. 1998r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane jednolity tekst (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr
62, poz. 844).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z Nr 62,
poz. 285).

Rozporzgdzenie Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000r. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.(Dz. U. z 2000r. Nr26,
poz. 313).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. Nr 62,
poz. 288).

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. z 2003r. Nr120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).



