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1. WSTEP

I.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace realizacji robét wymiany
parkietu w dla zadania ,,Remont budynku Urzedu Gminy w Gromniku”

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatdw wykonawstwem i wykonczeniem robot
wymiany parkietu. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot :

- ufozenie parkietu debowego ki. Il ( sortowanej ) - na wtasne piodro, sortowanego bez sekéw i duzych réznic
kolorystycznych,

- utozenie listew przypodtogowych debowych wentylowanych,

- cyklinowanie parkietu,

- lakierowanie parkietu i listew 3 — krotnie, lakierem

- gruntowanie parkietu lakierem podktadowym np. Kapon,

1.4 Wymagania dotyczace wykonania roboét
Woykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnosc¢ ich wykonania z umowa.

2.0 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Deszczutki posadzkowe winny posiadac nastepujace dane techniczne :

deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna lisciastego debowego) —PN-EN 13647:2004
- klepki debowe

- wilgotnos¢ max 8%

- twardos¢ wg Brinella — 1,45 —1,75 Mpa

- nasiakliwos¢ (po 24 h) — 1,5 %

- Scieralnos¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm

2.2 Listwy podtogowe przyscienne debowe
2.3 Zalecany lakier podkfadowy typu np. Kapon
Lakier nawierzchniowy typu DOMALUX potmat.

3.0 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .Rodzaj sprzetu uzytego do
wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiada¢ przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy
odbywac sig¢ bedzie na miejscu przy pomocy mieszadta elektrycznego.

4.0 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa materiatow i wywoz
materiatéw z rozbiodrki odbywac sig bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:

- roboty rozbiérkowe,

- oczyszczenie powierzchni z desek

- wietrzenie pomieszczer’n,

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie¢ wymiang posadzki z deszczutek nie powinna by¢
nizsza niz 15°C i powinna byc zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru. Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w
ktérym beda stosowane, co najmniej na 24 godziny przed ukfadaniem

Posadzki deszczutkowe ukifadane metoda klejenia . Miedzy posadzka deszczutkowa a statymi pionowymi elementami
budynku (Scianami, stupami itp.) nalezy pozostawic szczeling dylatacyjna o szerokosci co najmniej 10 mm .
Szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej zalezy od wielkosci powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczutek oraz sposobu
uktadania. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiega¢ dylatacja konstrukgcji podtogi i
posadzce deszczutkowej.

Posadzka deszczutkowa powinna by¢ trwale zwiazana z podktadem. Do ukfadania posadzki metoda przyklejania
deszczutki powinny by¢ faczone na wpust i wtasne pioro lub deszczutki faczone na wpust i obce pioro. Wktadki
obcego pidra powinny wystepowac na co najmniej ¥4 jego dtugosci. Posadzka deszczutkowa powinna byc utozona
szczelnie. Posadzka deszczutkowa powinna by¢ réwna i pozioma.

- cafa powierzchnia powinna mie¢ w miarg jednakowa barwe .

- dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi z deszczutek od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m na catej dtugosci pomieszczenia.

- powierzchnia podtogi z deszczutek powinna by¢ réwna i pozioma.

- dopuszczalna szerokos¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wigksza niz 0,4 mm. Dopuszczalne
nieréownosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm oraz w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci faty.

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 3
mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Listwy podtogowe powinny doktadnie przylegac¢ do scian i posadzki na catej swej dtugosci. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie powinny by¢ widoczne slady zarysowania
materiatem Sciernym.

Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka wraz z listwa podtogowa przyscienna powinna by¢ polakierowana
lakierem podktadowym i nawierzchniowym wedtug

instrukcji producenta.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania ubytkow i porowatosci,
czystosci i zawilgocenia.

-sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa fate,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonania
obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji sa zataczone do dokumentacji
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przetargowe;j .

7.1 Jednostki obmiarowe:
| m2 — powierzchnia posadzki parkietowej
I m - dtugosci listew

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr nastapi po wykonaniu wszystkich
czynnosci okreslonych w SST. W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢ potozenia deszczutek
parkietowych, jednolitos¢ warstwy lakieru, prawidtowos¢ mocowania listew podfogowych. Cena oferty winna
obejmowac taczng wartosc catego zamodwienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem , z podaniem ceny
jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych wg pkt.2.0

Podstawa ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- utozenie nowego parkietu,

- wykonanie cyklinowania,

- montaz listew podtogowych,

- lakierowanie,

- likwidacja stanowiska roboczego,

- transport elementéw (dostawa deszczutek parkietowych, wywdz zdemontowanych materiatow z rozbiorki i ich
utylizacja)

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i okfadziny z drewna. Oznaczanie
charakterystyki geometrycznej.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ziaczy klejowych

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowanie na
zewnatrz. Klasyfikacja i dobor.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
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