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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace montazu i odbioru w
zakresie stolarki budowlanej dla zadania: "Remont budynku Urzedu Gminy w Gromniku"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pke. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :
— stolarki okiennej i drzwiowej

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow, wymagan i sposobow
wykonanie, oraz odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,»YWymagania ogdlne” , pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” , pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot.
Dokumentacje robét stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamédwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
zastosowanych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

SEKOspecC
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogoélne”, pkt

2
Wymagania szczegdlne dotyczace stolarki okiennej i dzwiowej oraz $lusarki:

Stolarke nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposazonych w podtoga lub
zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu. Dzwi i okna nalezy uktada¢ w odpowiednie stosy. Kazda sztuke
nalezy przedzielac przektadkami. Wyroby i elementy stolarskie osadza¢ w czesciach, ktore sa zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi. Nie osadza¢ stolarki rownoczescie ze wznoszeniem murow. Oscieznice mocowac przed
wykonaniem tynkéw, natomiast okfadziny stolarskie wykonaé po utozeniu tynku. Oscieznice mocowac na kotwy
zelazne, na wkrety lub gwozdzie, na listwy drewniane, tuleje dwustronne rozpierane. Podczas montazu stolarki nalezy
przestrzegaé zalecen producentow.

2.2. Rodzaje materiatow

Wymagania dotyczace stolarki w poszczegolnych rodzajach wyrobéw powinny bys stetnione zgodnie z odpowiednimi
katalogami i normami przedmiotowymi. Montaz i zastosowanie danego materiatu zalezy od producenta rodzalu
stolarki oraz sposobu zamoncowania.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” , pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogodlne” , pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” , pkt 5

Przed przystapieniem do montazu zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworoéw. Ich potozenie w linii pionu i
poziomu.
Przy montazu na kotwy nie pianowac catej oscieznicy zanim nie zostana zawieszone skrzydta i zatozone odpowiednie
klipsy dystansowe (nazywane roznie — slizgacze, saneczki, dystanse transportowe itp.) Zatozenie tych dystanséw
gwarantuje nam, ze rozszerzajaca si¢ piana nie wykrzywi nam oscieznicy powodujac zjawisko beczki (wykrzywienie
profil do srodka).

Kotwienie.

Kotwienie na dyble lub kotwy. Na pionowych i géornym poziomym odcinku oscieznicy kotwienie maksimum 25 cm
od naroza i tak by odlegto$¢ miedzy kotwami nie przekraczata 60 cm

Zastosowac piane montazowa do wypetnienie przestrzeni pomiedzy oscieznica o murem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne” , pkt 6
kontrola zamontowania stolarki i slusarki w szczegdtnosci obejmuje:

- pionowoéc osadzenia,

- wystepowanie luzéw w miejscach pofaczen z murem

- odchyiki od pionu i poziomu

- szczelnosc stolarki i Slusarki
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- zamocowanie oku¢

- jakos¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne” , pkt 7

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robéot podano w ST ,,Wymagania ogéine” , pkt 8

Odbidr robét powinien byé przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub $cian.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robédt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowiazany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

protokoty odbiorow czesciowych,
— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierad:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— oceng wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét

Protokét odbioru kohncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” , pkt9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
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