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Wypis
Zz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym
uchwatg Nr XVI/81/2007 Rady Gminy Lezajsk z dnia 29 sierpnia 2007 r. z pozn. zm.
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewaodztwa Podkarpackiego Nr 82, poz. 1882 z dnia
4 pazdziernika 2007 r. z pdzn. zm., dziatka nr ewid. 1078 w miejscowosci Wierzawice
potozona jest w konturach oznaczonych na rysunku planu symbolami:

* 1.U/KP —tereny ustug podstawowych i parkingéw,
e 9.KDD2 - tereny drog publicznych dojazdowych.

Dziatka ww. potozona jest w granicy Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 425.

Wypis sktada sie¢ z:
I.Czes$¢ ogolna
I1.Cz¢s¢ szczegdtowa (dotyczaca poszczegdinych konturéw)
a) Kontur 1.U/KP
b) Kontur 9.KDD2

. _Czes$€ ogdlna:

§ 4. 1. Ustala sig obowigzujgcy strukture funkcjonalno — przestrzenna terenu objetego planem,
okreslong na rysunku planu, ktorg tworzy¢ beda:

1) Uktad komunikacyjny, w tym:

a) istniejgca droga publiczna gtéwna KDG stanowigca odcinek istniejgcej drogi krajowej klasy
G, o szerokosci pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych nie mniejszej niz 25,0 m,

b) lokalny uktad drég zbiorczych KDZ i drég publicznych lokalnych KDL, KDL2, ktéry tworzg
istniejgce i projektowane drogi publiczne klas Z i L o szerokosci pasa drogowego w liniach
rozgraniczajgcych nie mniejszej niz 12,0 m dla drogi 5.KDL2 oraz nie mniejszej niz
20,0 m dla pozostatych drog,

c) lokalny uktad drég publicznych dojazdowych KDD, KDD2, ktéry tworza istniejgce
i projektowane drogi publiczne gminne klasy D, o szerokosci pasa drogowego w liniach
rozgraniczajgcych nie mniejszej niz 10,0 m,

d) powigzanie drogi gtownej z lokalnym uktadem komunikacyjnym poprzez skrzyzowania
jednopoziomowe,

e) sie¢ drog wewnetrznych KDW, KDW2 o szerokosci pasa drogowego w liniach
rozgraniczajgcych nie mniejszej niz 4,5 m, potgczonych z drogami publicznymi KDG,
KDZ, KDL, KDL2, KDD, KDD2 i obstugujgcych tereny zabudowy oraz tereny rolnicze,

f) sie¢ dojazdéw do pdl KX, potaczonych z drogami KDG, KDL, KDD, KDD1, KDWZz, KDW
obstugujacych bezposrednio tereny rolnicze, posiadajgcych rézne szerokosci pasa
drogowego, lecz nie mniejszej niz 4,5 m,

g) uchyla sie,

h) uchyla sie,

i) uchyla sie,

) sie¢ drog wewnetrznych KDW2, potaczonych z drogami publicznymi i obstugujgcych tereny
zabudowy oraz tereny rolnicze,

k) drogi publiczne KDG/ZZ, KDL/ZZ, KDD/ZZ oraz drogi wewnetrzne KDW/ZZ na obszarze
szczegodlnego zagrozenia powodzig, stanowigce uzupetnienie uktadu komunikacyjnego,
o ktérym mowa w literach od a do f.
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2) Tereny zabudowy ustugowej stanowigce obszary ustug kultury UK, oswiaty UO, ustug
i handlu UH,

3) uchyla sie;

3a) tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw, magazynow i ustug P/U;

3b) tereny obiektéw produkcyjnych, skfadow, magazynéw oraz obstugi produkgji
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz lesnych P/RU;

4) tereny infrastruktury technicznej, w tym teren odwiertéw gazowych zamknietych G oraz
tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo G2,

5) Zespot zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujgcy fragment
istniejacych zabudowan wsi Wierzawice, po wschodniej i zachodniej stronie obecnej drogi
krajowej oraz projektowanej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz
mieszkaniowe] jednorodzinnej i ustugowej, stanowigcej kontynuacje istniejgcego uktadu
zabudowy wiejskiej, wzdtuz tej drogi oraz drog lokalnych, dojazdowych i wewnetrznych.

6) Tereny rolnicze R i tereny uzytkéw zielonych RZ usytuowane pomigdzy terenami zabudowy
mieszkaniowej, ustugowe;j i produkcyjnej oraz granicami wsi,

7) Tereny ZI - zielen izolacyjna,

8) Teren cmentarza czynnego ZC - cmentarz wyznaniowy,

9) Tereny MN/U, UR, R2, RZ2, ZL 2, ZLd2, WS2, KK, U/KP;

10) Tereny P/U/ZZ, PIRU/ZZ, MN/ZZ, RM/ZZ, RIZZ, RZIZZ, Z\IZZ, Z)IZZ, KDG/ZZ, KDL/ZZ,
KDD/ZZ, KDW/ZZ, KK/ZZ na obszarze szczegoblnego zagrozenia powodzia.

2. Nakazy, zakazy ograniczenia oraz dopuszczenia w zagospodarowaniu poszczegolnych
terenéw wchodzgcych w skiad struktury funkcjonalno przestrzennej terenu, o ktérej mowa
w ust. 1, ustalone dla zapewnienia witasciwych waloréw krajobrazowych ochrony
i ksztattowania tadu przestrzennego oraz wiasciwych proporcji pozwalajgcych na
zachowanie rownowagi przyrodniczej, ustala sie w rozdziale Ill uchwaty.

3. Ograniczenia wysokosci zabudowy ustalone dla poszczegdlnych terenéw RM, MN, MN/U,
1.P/U, 2.P/U, 3.P/U, 5.P/U, 6.P/U, 7.P/U, 8.P/U, 9.P/U, 10.P/U, P/RU, UK, UR, UKs, UO,
UH, U, UKP, KK, KP, ZC, ZL2, ZLd2, R, nie dotyczg inwestycji celu publicznego z zakresu
tacznosci publicznej.

4. Wysokoé¢ budowli na terenach RM, MN, MN/U, 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U, 5.P/U, 7.P/U, 8.P/U,
9.P/U, 10.P/U, P/RU, UK, UR, UKs, UO, UH, U, U/KP, KP, ZC, Z1 2, ZLd2, nie wigksza niz
15 m, z zastrzezeniem ust. 3.

5. Na obszarze objetym planem w zakresie ksztattowania zabudowy i zagospodarowania
terenu ustala sie:

1) strefe ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu od obszaru kolejowego
w granicach jak na rysunku planu, w granicach ktérej obowigzujg przepisy odrebne
z zakresu transportu kolejowego;

2) strefe ograniczen w zagospodarowaniu terenu od obszaru kolejowego w granicach jak na
rysunku planu, w granicach ktérej obowigzujg przepisy odrebne z zakresu transportu
kolejowego w tym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odiegiosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew
i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych, w sasiedztwie
linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymania zaston odsnieznych oraz pasow
przeciwpozarowych.

§ 4a Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci:

1) uchyla sie;

2) uchyla sie;

3) uchyla sie;

4) 4 m od:

a) uchyla sie,
b) od terenéw wod otwartych (WS) dla terenu 4.P/U,
c) od terendw uzytkow zielonych (RZ) dla terenu 4.P/U,
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d) uchyla sie,
e) od terenu drogi wewnetrznej 74. KDW2 dla terenu 4.P/U;
5) uchyla sie;
6) uchyla sie;
7) 4 m od terenu drogi publicznej dojazdowej 10.KDD2 dla terenu 4.P/U:
8) uchyla sie;
9) uchyla sig;
10) uchyla sie;
11) uchyla sie;
12) uchyla sie;
13) uchyla sie;
14) uchyla sie;
15) uchyla sie;
16) uchyla sie;
17) uchyla sie;
18) jak na rysunku planu dla pozostatych terenow.
§ 4b. W zakresie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa:
1) na terenach drég publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu obowigzujg
w ilosci zgodnej z przepisami odrebnymi;
2) na terenach innych niz wymienione w pkt. 1 w liczbie nie mniejszej niz:
a) 1 miejsce — jezeli liczba miejsc parkingowych wynosi od 6 do 15,
b) 2 miejsca jezeli liczba miejsc parkingowych wynosi powyzej 15, na kazde 15 miejsc.
§ 4c. uchyla sie.
§ 4d. Na terenach RM, MN, UH, U, ZC odleglos¢ budynkéw od granicy lasu zgodnie
Z przepisami odrebnymi.
§ 5. Ustala sie zasady i warunki scalania i podziatu oraz podziatu nieruchomosci:
1) minimaina szerokos¢ frontu dziatki:
a) dla terenow MN, MN/U, MN/ZZ:
- dla zabudowy wolno stojacej -18m,
- dla zabudowy blizniaczej -12m,
b) dla terenéw U/KP, P/U, P/RU, P/U/ZZ, PIRU/ZZ - 20m,
c) dla terenu UK - 160m,
d) dla terenu UR - 50m,
e) dla terenu UKs - 30m,
f) dla terenu UO - 100m,
g) dla terenu 1.UH - 50m,
h) dla terenu 2.UH - 20m,
i) dla terenéw U - 4,5m,
j) dla terenéw KP - 50m,
k) dla terenu ZC - 100m,
) dla terenu G2 - 5m;
2) minimalna powierzchnia dziatki:
a) dla terenéw MN, MN/U, MN/ZZ - 600m?,
. b) dla terenéw U/KP, P/RU, P/U/ZZ, PIRU/ZZ - 1000m?2,
c) dla terenéw P/U - 600m?,
d) dla terenu UK - 1500m?2,
e) dla terenu UR - 1000m?,
f) dla terenu UKs - 1500m?,
g) dla terenu UO - 1500m?,
h) dla terenéw UH - 500m?,
i) dla terenéw U - 400m?,
j) dla terenéw KP - 1000m?,

Nt Nt e
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k) dla terenu ZC - 18000m?,
) dla terenu G2 - 25m?,
3) kgt potozenia granic bocznych dziatki w stosunku do pasa drogowego prostopadty
z tolerancjg 30°;

4) dopuszcza sie scalenia i podziaty nieruchomosci.

§ 5a. Na terenach MN, MN/U, MN/ZZ, P/U, P/RU, P/U/ZZ, PIRU/ZZ, UK, UR, UKs, UO, UH,

U, U/KP, KP, ZC, G2 dopuszcza sie podzialy dziatek w celu powigkszenia sgsiednie

nieruchomosci lub regulacji granic miedzy sgsiadujgcymi nieruchomosciami oraz pod nowe

dojazdy.

§ 6. 1. Do czasu realizacji ustalen planu, tereny nalezy uzytkowac¢ w sposéb dotychczasowy.

2. Nie dopuszcza sie innego czasowego zagospodarowania terenu.

§ 6a. Dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe, nadbudowe i zmiang sposobu uzytkowania

istniejacych budynkow, potozonych w catosci lub czesciowo poza nieprzekraczalnymi liniami

zabudowy, pod warunkiem nie zmniejszania odlegto$ci od drég | wod powierzchniowych
$rodladowych.

§ 7. 1. Zasady obstugi terenu w zakresie infrastruktury techniczne;j:

1) uchyla sie,

2) uchyla sie,

2a) zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej, zasilanie z sieci wodociggowej poprzez
budowe przytaczy lub rozbudowe sieci wodociggowych o $rednicy nie mniejszej niz 32 mm;

2b) zaopatrzenie ~ w energie  elektryczng  z istniejgcych i projektowanych  sieci
elektroenergetycznych nadziemnych i podziemnych 15kV, za pomocg sieci kablowe;j
i napowietrznej sredniego i niskiego napiecia;

2c) zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazowej o srednicy nie mniejszej niz 25 mm, lub
indywidualnych zbiornikéw na gaz pltynny;

2d) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej poprzez
budowe przytgczy lub rozbudowe sieci o Srednicy nie mniejszej niz 60 mm lub
zagospodarowanie na teren wtasny nieutwardzony, do dotéw chtonnych lub do zbiornikéw
retencyjnych;

3) Ustala sie strefy techniczne od linii elektroenergetycznych wolne od lokalizacji obiektow
kubaturowych i drzew:

a) dla linii $redniego napiecia SN 15 kV ustala sie strefe 11,0 m (po 5,5 m od linii w obie
strony),

b) dla linii wysokiego napiecia WN 110 kV ustala si¢ strefe¢ 20,0 m (po 10,0 m od linii w obie
strony).

4) Ustala sie konieczno$¢ budowy sieci NN uzupetniajacych dla obszaru objgtego planem
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.

5) Lokalizacje nowych stacji transformatorowych ustala sig gtownie na terenach zieleni
izolacyjnej ZI, z dopuszczeniem ich lokalizacji na innych terenach zgodnie z przepisami
odrebnymi.

8) Uzbrojenie terenu w sie¢ telekomunikacyjng przewodowg nalezy realizowac jako
przedtuzenie sieci istniejgce;.

7) Lokalizacje stacji bazowych telefonii bezprzewodowej ustala si¢ poza terenami zabudowy
mieszkaniowej i w odlegtosci min 100,0 m od tych terendw.

8) Nalezy uwzgledni¢ na terenie objgetym planem uwarunkowania wynikajgce z przebiegu
gazociggow wysokiego cisnienia ga300 i ga700, a zwiaszcza odlegtosci elementow
zainwestowania (gtownie budynkow) od gazociggdw — wynikajgce z obowigzujacych
przepiséw odrebnych:

a) dla gazociggu @ 700 relacji Wotynia — Rozwadow:

- 25,0 m od zewnetrznej $cianki gazociggu wysokiego cisnienia do rzutu budynku dla
budynkéw mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej,

- 15,0 m od zewnetrznej §cianki gazociagu wysokiego cisnienia do rzutu budynku dla
budynkéw wolnostojgcych niemieszkalnych (stodoty, szopy, garaze),

Wypis i wyrys z MPZP nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice nr WSPP.6727.2.18.2024/2 z dnia 01.03.2024 r.
Sprawe prowadzi Paulina MaZnio, tel. 17 2406239 Strona 4z 11



b) dla gazociggu @ 300 relacji Wotynia - Stalowa Wola:

- 15,0 m od zewnetrznej $cianki gazociggu wysokiego cisnienia do rzutu budynku dla
budynkow mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej oraz dla budynkow wolnostojgcych
niemieszkalnych (stodoty, szopy, garaze),

- przewody wodociggowe, kanalizacyjne oraz studzienki kanalizacji majace bezposrednie
potgczenie z pomieszczeniami dla ludzi izwierzat, nalezy usytuowaé w odlegtosci
minimalnej 15,0 m mierzac od zewnetrznej $cianki gazociagu wysokiego cisnienia do
skrajni studzienki lub rurociggu,

¢) uchyla sie,

d) przewody kanalizacyjne, kanaty sieci cieplnej, wodociggi, kanalizacja kablowa, kable
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne nie majgce potaczenia z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat w przebiegu rownolegtym, nalezy sytuowaé w odlegtosci minimalnej 8,0 m
od gazociagu wysokiego cisnienia DN 700, oraz 5,0 m od gazociggu DN 300, mierzgc od
zewnetrznej Scianki gazociggu do skrajni studzienki lub gazociagu.

e) minimaine odleglosci parkingéw dla samochodéw mierzone od granicy terenu do
zewnetrznej scianki gazociggéw nalezy sytuowaé w odlegtosci 150 m od gazociggu
wysokiego cisnienia DN 300 oraz 20,0 m od gazociagu wysokiego ci$nienia DN 700.

f) drzewa i krzewy mogg by¢ sadzone w odlegtosci min. 5,0 m od zewnetrznej scianki
gazociggow.

8a) ustalenia zawarte w:

a) pkt 3 nie dotyczg terendw RM, MN, MN/U, UK, U, UR, P/U, P/RU, ZI, ZL2, ZLd2, RZ2, R2,
ZC, WS2, KDG, KDZ, KDL2, KDD2, KDW2, KP, P/RU/ZZ, MN/ZZ, RM/ZZ, R/ZZ, RZ/ZZ.
ZL/ZZ, 2\/ZZ, KDL/ZZ, KDW/ZZ,

b) pkt 7 nie dotycza terenéw RM, MN, MN/U, UK, UH, UKs, UO, U, UR, U/KP, P/U, P/RU,
WW, ZI, 212, Z1d2, RZ2, R2, ZC, WS2, KDG, KDZ, KDL2, KDD2, KDW2, KP, KK, G2,
P/UIZZ, PIRU/ZZ, MN/ZZ, RM/ZZ, RIZZ, RZ/ZZ, ZLIZZ, Z\/1ZZ, KDG/ZZ, KDL/ZZ, KDD/ZZ,
KDW/ZZ, KK/ZZ,

c) pkt 8 nie dotyczg terenéw RM, RZ2, WS2, ZL2, R2, KDL2;

8b) ustala si¢ zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz oraz
eksploatacji gazu na terenach RM, MN, MN/U, UK, UH, UKs, UO, U, UR, U/KP, P/U, P/IRU,
WW, ZI, ZL2, ZLd2, RZ2, R2, ZC, WS2, KDG, KDZ, KDL2, KDD2, KDW2, KP, KK, G2,
P/U/ZZ, PIRU/ZZ, MN/ZZ, RW/ZZ, RIZZ, RZ/ZZ, ZLIZZ, Z1/1ZZ, KDG/ZZ, KDL/ZZ, KDD/ZZ,
KDW/ZZ, KK/ZZ:

a) zaopatrzenie w gaz dla terendéw na ktorych dopuszcza sie wznoszenie budynkéw z sieci
$redniego ciSnienia o przekroju nie mniejszym niz 25 mm;

b) uwzglednia sie¢ ograniczenia wynikajace z przebiegu gazociggu wysokiego cinienia DN
300 Jarostaw — Sandomierz poprzez zachowanie stref kontrolowanych od gazociggu
wysokiego cisnienia DN 300, zgodnie z rysunkiem planu, w ktdrych obowigzujg
ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajgce z przepiséw odrebnych:

- 30 m (po 15 m w obie strony od osi gazociggu) dla budynkéw niezwigzanych z eksploatacjg
i dystrybucjg gazu,

- w pasie eksploatacyjnym — 6 m (po 3 m w obie strony od osi gazociagu), zakazuje sie
sadzenia drzew i krzewow,

c) uwzglednia sig ograniczenia wynikajace z przebiegu gazociggéw wysokiego ci$nienia DN
700 Jarostaw — Rozwaddw poprzez zachowanie stref kontrolowanych od gazociagu
wysokiego cisnienia DN 700, zgodnie z rysunkiem planu, w ktorych obowiagzujg
ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajgce z przepiséw odrebnych:

- 100 m (po 50 m w obie strony od osi gazociggu) dla budynkéw uzytecznosci publicznej
i zamieszkania zbiorowego,

- 50 m (po 25 m w obie strony od osi gazociggu) dla budynkow mieszkalnych zabudowy jedno
i wielorodzinnej,
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- 30 m (po 15 m w obie strony od osi gazociggu) dla pozostatych budynkow, niezwigzanych
z eksploatacjg i dystrybucjg gazu,

- w pasie eksploatacyjnym — 6 m (po 3 m w obie strony od osi gazociagu), zakazuje sie
sadzenia drzew i krzewow,

d) uwzglednia sie ograniczenia wynikajgce z przebiegu istniejgcych gazociggow
wysokopreznych oraz wystepowania czynnych odwiertbw gazowych, zwigzanych
z terenem goérmiczym ,Zotynia — Lezajsk — 2" zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaty,
w tym:

- strefe ochronng od gazociggu kopalnianego 30 m (po 15 m w obie strony od osi gazociggu),

- strefe ochronna o promieniu 35 metrow od odwiertu czynnego,

e) dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe, remont i rozbidrke istniejgcych gazociggéw
kopalnianych i wysokiego cisnienia,

f) dopuszcza sie budowe nowych urzadzen zwigzanych z eksploatacjg gazu ziemnego
w ramach zasiegu stref wolnych od zabudowy od istniejacego odwiertu gazowego
czynnego i istniejgcego gazociagu kopalnianego;

g) dla gazociagéw, o ktérych mowa w lit. b, ¢ i d obowigzujg ograniczenia w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepisow odrebnych,

9) Dla projektowanej nowej zabudowy ustala si¢ lokalizacje nowych odcinkow sieci
wodociggowe]j wraz z ewentualng przebudowg i modernizacjg sieci istniejace;.

10) Dopuszcza sie zaopatrzenie w wode z uje¢ lokalnych (studni), wytacznie do celow
bytowych.

11) odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy nie mniejszej niz 60 mm,
w przypadku jej braku do czasu jej powstania ustala sie:

a) dla terenéw 1.RM, 2.RM, 3.RM, 4.RM, 5.RM, 7.RM, 15.RM, 73.RM, 1.MN, 2.MN, 4.MN,
7.MN, 8.MN, 11.MN, 12.MN, 13.MN, 14.MN, 15.MN, 19.MN, 22 MN, 25.MN, 26.MN, 27.MN,
28.MN, 29.MN, 30.MN, 31.MN, 34.MN, 35.MN, 36.MN, 37.MN, 38.MN, 39.MN, 40.MN,
41.MN, 45.MN, 46.MN, 47.MN, 48.MN, 51.MN:

- gromadzenie sciekdw w bezodptywowych zbiornikach, z wywozeniem sciekow do punktow
zlewnych oczyszczalni §ciekdéw,

- odprowadzanie $ciekéw do przydomowych oczyszczalni sciekow,

b)dla pozostatych terenéw nie wymienionych w literze a, gromadzenie $ciekow
w bezodptywowych zbiornikach z wywozeniem sciekdw do punktéw zlewnych oczyszczalni
Sciekow.

12) odprowadzenie $ciekéw przemystowych rozwigzac w sposéb nie powodujgcy
zanieczyszczenia woéd powierzchniowych, podziemnych oraz gruntu poprzez
odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej o przekroju nie mniejszym niz 60 mm,
aw przypadku jej braku do czasu jej powstania, poprzez odprowadzenie
do bezodptywowych zbiornikdéw na nieczystosci ciekie;

13) Odprowadzenie wod opadowych:

a) wody opadowe odprowadzac po terenie wtasnym i w granicach wiasnosci do istniejgcych
rowow przydroznych i ciekéw wodnych,

b) odprowadzenie wod opadowych z terendéw drég powierzchniowo, spadkami na jezdni,
do systemu rowéw przydroznych i przepustdw i po podczyszczeniu, w zakresie
wymaganym przepisami odrebnymi, do ciekéw wodnych,

c) z terendw wysokich nasypéw i ewentualnie skrzyzowan, odprowadzenie wod opadowych
do rowdéw i ciekéow wodnych,

d) z terenéw placéw utwardzonych i parkingébw powierzchniowo do istniejgcych rowow
przydroznych i ciekéw wodnych,

e) sposob odprowadzenia wod opadowych musi  zapewniaé ochrone przed
zanieczyszczaniem wod powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu w stopniu
wymaganym przepisami odrebnymi.
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14) Odpady komunalne, nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach na wiasnej dziatce
i usuwac na zasadach obwigzujgcych w gminie oraz zgodnie z przepisami odrebnymi.

15) Odpady technologiczne zwigzane z prowadzong dziatalnoscia ustugowy i produkcyjng
usuwac zgodnie z przepisami odrebnymi.

16) Ogrzewanie budynkéw indywidualne nie pogarszajgce stanu $rodowiska w rozumieniu
przepiséw odrebnych.

17) uchyla sie.

2. Na terenach objetych planem dopuszcza sie prowadzenie sieci infrastruktury technicznej
nie zwigzanych z obstuga terenéw objetych planem w przypadku, gdy nie ograniczy to
mozliwosci zagospodarowania terenéw zgodnie z ustaleniami planu, przeciecia z pasami
drogowymi na zasadach okreslonych przez zarzadce drogi.

3. Dopuszcza sie rozbudowe, modernizacje i przebudowe sieci infrastruktury istniejgce;j.

§ 7a. Na terenie 4.P/U w zakresie lokalizacji urzadzen wytwarzajgcych energie z odnawialnych

zrodet energii obowigzujg nastepujgce ustalenia:

1) dopuszcza sig instalacje odnawialnych zrodet energii o mocy elekirycznej nie wigkszej
niz 50 kW lub o mocy ciepInej nie wiekszej niz 100 kW:

2) nie dopuszcza sig instalacji odnawialnych zrédet energii wytwarzajgcych energie
z odnawialnych zrodet energii wykorzystujacego energie wiatru oraz wytwarzania biogazu
rolniczego.

§ 7b. Na terenach RM, MN, MN/U, UK, UH, UKs, UO, U, UR, U/KP, 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U, 5.PIU,

6.P/U, 7.P/U, 8.P/U, 9.P/U, 10.P/U, P/RU, WW, ZI, ZL2, ZLd2, RZ2, R2, ZC, WS2, KDG, KDZ,

KDL2, KDD2, KDW2, KP, KK, G2, P/U/ZZ, PIRU/ZZ, MN/ZZ, RM/ZZ, RiZZ, RZ/ZZ, ZLiZ7,

Z1/IZZ, KDG/ZZ, KDL/ZZ, KDD/ZZ, KDW/ZZ, KK/ZZ w zakresie lokalizacji urzadzen

wytwarzajgcych energie z odnawialnych zrédet energii obowiazuja nastepujgce ustalenia nie

dopuszcza sig instalacji odnawialnych Zrodet energii wytwarzajacych energie z odnawialnych
zrodet energii wykorzystujgcego energie wiatru oraz wytwarzania biogazu rolniczego.

§ 8. Przy planowaniu i realizacji inwestycji na terenach objetych planem nalezy uwzglednic:

1) Wylaczenie terenéw nie przeznaczonych pod uzytkowanie rolnicze z systemu melioracji
i zapewnienie mozliwosci prawidiowego funkcjonowania urzadzen melioracyjnych na
terenach zmeliorowanych.

2) Przebiegi istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie
wymaganych przepisami odlegtosci lokalizowanych obiektéw od tych sieci i urzgdzen,
a w przypadku wystepujgcych kolizji, zachowanie warunkéw realizacji inwestycji okreslonych
przepisami odrgbnymi lub przetozenie sieci w dostosowaniu do planowanego
zagospodarowania terenu objetego planem, na zasadach okreslonych przez dysponenta
sieci.

3) Nalezy zapewni¢ ochrong gruntu oraz wéd powierzchniowych i podziemnych Gtéwnego
Zbiornika Wod Podziemnych GZWP-425 | Debica — Stalowa Wola - Rzeszow" w granicach
obszaru objetego planem zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale i przepisami
odrebnymi.

3a) ustalenia zawarte w pkt 3 nie dotyczg terenéw RM, MN, MN/U, UK, UH, UKS, UQ, U, UR,
U/KP, P/U, PIRU, WW, ZI, ZL2, ZL d2, RZ2, R2, ZC, WS2, KDG, KDZ, KDL2, KDD2, KDW2,
KP, KK, G2, PIU/ZZ, PIRU/ZZ, MN/ZZ, RM/ZZ, RiZZ, RZ/ZZ, Z\IZZ, Z)/ZZ, KDG/ZZ, KDL/ZZ,
KDD/ZZ, KDW/ZZ, KK/ZZ;

3b) przy zagospodarowaniu terenéw RM, MN, MN/U, UK, UH, UKS, UO, U, UR, U/KP, P/U,
P/RU, WW, ZI, ZL.2, ZLd2, RZ2, R2, ZC, WS2, KDG, KDZ, KDL2, KDD2, KDW2, KP, KK, G2,
P/U/ZZ, PIRU/ZZ, MN/ZZ, RM/ZZ, RIZZ, RZ/ZZ, ZLiZZ, Z)/ZZ, KDG/ZZ, KDL/ZZ, KDD/ZZ,
KDW/ZZ, KK/ZZ uwzglednia sie zasady zagospodarowania wynikajgce z potozenia
w granicach obszaru Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP-425 "Debica — Stalowa
Wola - Rzeszéw" poprzez zapewnienie ochrony gruntu oraz woéd powierzchniowych
i podziemnych zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale:

3c) przy zagospodarowaniu terenéw ZL2, R2, WS2, R/ZZ RZ/ZZ, ZILiZZ, KDW/ZZ,
uwzglednia sig¢ zasady zagospodarowania wynikajgce z potozenia w granicach obszaru
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chronionego Natura 2000 — Dolina Dolnego Sanu PLH180020, zgodnie z ustaleniami

zawartymi w niniejszej uchwale;

4) uchyla sie.

5) wokot terenu 1.ZC wyznacza sie strefy ochronne, w obrebie ktérych obowigzuja
nastepujace ograniczenia przy zagospodarowaniu terenéw, zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwaty:

a)w strefie 50m od cmentarza ("ZCs1") zakazuje sig¢ lokalizowania: zabudowan
mieszkalnych, zaktadéw produkujacych artykuty zywnosci, zaktadéw zywienia zbiorowego
badz zaktadow przechowujgcych artykuty zywnosci,

b) w strefie 150 m od cmentarza ("ZCs2"), zakazuje si¢ lokalizowania studni do celéw
konsumpcyjnych i gospodarczych,

c) w strefie od 50 m do 150 m dopuszcza sie lokalizowanie budynkéw, o ktérych mowa w lit.
a pod warunkiem, ze wszystkie budynki korzystajgce z wody podtaczone beda do sieci
wodociggowe;.

§ 9. Zagospodarowanie terenéw objetych Obszarem Goérniczym:

1) Zagospodarowanie terenéw na obszarze i terenie gérniczym gazu ziemnego ,Zotynia -
Lezajsk" powinno by¢ zgodne z przepisami odrebnymi.

2) Dopuszcza sie prowadzenie prac poszukiwawczych ropy i gazu - wiercen i badan
geofizycznych na podstawie posiadanej koncesji zgodnie z przepisami odrgbnymi.

3) Dopuszcza sie realizacje zabudowy zwigzanej z poszukiwaniem i wydobyciem ropy i gazu,
jezeli nie narusza ona innych ustalen planu i jest zgodna z przepisami odrebnymi.

4) Ustala sie obowigzek doprowadzenia do uporzadkowania i rekultywacji terenéw oraz
likwidacji obiektéw zwiazanych z eksploatacjg, po zakonczeniu prac poszukiwawczych
i wydobywczych ropy i gazu ziemnego.

5) przy zagospodarowaniu terenéw RM, MN, MN/U, U, UR, P/U, Zi, ZL2, RZ2, R2, KDG, KDZ,
KDL2, KDW2, KK, G2, WS, znajdujacych sie obrebie terenu i obszaru gérniczego "Zolynia
- Lezajsk - 2", utworzonego decyzjg Ministra Srodowiska nr DGe-4771-1/11450/08/MS
z dnia 2 stycznia 2008 r., uwzglednia sie potozenie w granicach terenu i obszaru
gbrniczego, zgodnie z zapisami niniejszej uchwaty,

6) ustalenia zawarte w pkt 1 nie dotycza terendw RM, MN, U, UR, P/U, ZI, ZL.2, RZ2, R2, KDG,
KDZ, KDL2, KDW2, KK, G2;

7) ustalenia zawarte w pkt 2, 3, 4 nie dotycza terenow RM, MN, MN/U, UK, UH, UKs, UO, U,
UR, U/KP, P/U, P/RU, WW, ZI, ZL2, ZLd2, RZ2, R2, ZC, WS2, KDG, KDZ, KDL2, KDD2,
KDW2, KP, KK, G2, P/U/ZZ, PIRU/ZZ, MN/ZZ,RM/ZZ, RIZZ,RZ/ZZ, ZLiZZ, Z|IZZ, KDG/ZZ,
KDL/ZZ, KDD/ZZ, KDW/ZZ, KK/ZZ.

§ 9a. Obowiagzujg zasady zagospodarowania wynikajgce z potozenia czesci terenéw RM, MN,

MN/U, UK, UH, UKs, UO, U, UR, U/KP, P/U, PIRU, WW, ZI, ZL2, ZLd2, RZ2 R2, ZC, WS2,

KDG, KDZ, KDL2, KDD2, KDW2, KP, KK, G2, P/U/ZZ, P/IRU/ZZ, MN/ZZ, RM/ZZ, RIZZ,RZ/ZZ,

ZL/IZZ, Z\/ZZ, KDG/ZZ, KDL/ZZ, KDD/ZZ, KDW/ZZ, KK/ZZ w granicach ztoza gazu ziemnego

,Zotynia-Lezajsk” GZ 4612, zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale.

§ 10. Ustala sie zasady ochrony przeciwpowodziowej dla obszaru objetego planem:

1) Nalezy =zapewni¢ lokalizacje watdéw przeciwpowodziowych pomigedzy terenami
przeznaczonymi pod zabudowe, a linig brzegowa rzeki San.

2) Ustala sie lokalizacje polderéw powodziowych zgodnie z rysunkiem planu, na polach
i fakach w obszarze planu dla przejecia czesci wéd powodziowych z ciekéw wodnych
z obszaru wsi Wierzawice, w przypadku odciecia systemowego koryta rzeki San.

3) W celu zabezpieczenia przed zalewaniem wodami powodziowymi rzeki Btotnia terenow
zabudowanych, ustala sie lokalizacje ,Kanafu Ulgi® tgczacego rzeke Btotnia z ciekami
wodnymi ptyngcymi przez taki i pola na wschéd od zabudowy wsi Wierzawice, oznaczonego
na rysunku planu symbolem WSU.

Wypis i wyrys z MPZP nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice nr WSPP.6727.2.18.2024/2 z dnia 01.03.2024 r.
Sprawe prowadzi Paulina MaZnio, tel. 17 2406239 Strona 8z 11



§ 10a. 1. Na terenach P/U/ZZ, P/RU/ZZ, MN/ZZ, RM/ZZ, R/ZZ, RZ/ZZ, Z\IZZ, Z\1ZZ, KDG/ZZ,
KDL/ZZ, KDD/ZZ, KDW/ZZ, KK/ZZ uwzglednia sie zgodnie z mapami zagrozenia
powodziowego obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia, zgodnie z zapisami niniejszej
uchwaty obejmujace:

1) obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%):

2) obszary szczegbinego zagrozenia powodzig, na ktdrych prawdopodobienstwo wystapienia
powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%).

2. W zakresie zasad zagospodarowania obszarow szczegbinego zagrozenia powodzig

(PIUIZZ, PIRUIZZ, MN/ZZ, RM/ZZ, R/ZZ, RZIZZ, ZL/ZZ, Z)/ZZ, KDG/ZZ, KDL/ZZ, KDD/ZZ,

KDW/ZZ, KK/ZZ):

a)obowigzujg zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia okre$lone w przepisach
odrebnych, dotyczgcych ochrony przeciwpowodziowe;,

b) planowane obiekty budowlane realizowane na terenach RM/ZZ nalezy lokalizowaé poza
obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig o gtebokosci od 0,5 m do 2,0 m,
wyznaczonym na podstawie map zagrozenia powodziowego,

c) w przypadku realizacji nowoprojektowanych obiektéw budowlanych na terenach RM/ZZ,
MN/ZZ, P/RU/ZZ, P/U/ZZ zlokalizowanych w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig
o gigbokosci do 0,5 m, nalezy wykona¢ hydroizolacje przeciwwodng fundamentu oraz
minimalny poziom posadowienia parteru / posadzki wynies¢ o 0,30 m ponad rzedng
zwierciadta wody Q1%, wyznaczong na podstawie map zagrozenia powodziowego,

d) prace nalezy prowadzi¢c poza okresem zagrozenia powodziowego, w przypadku
zakonczonych inwestycji nalezy uporzadkowad teren robot.

3. Na terenach RM, MN, U, P/RU, ZI, ZL2, RZ2, R2, WS2, KDL2, KDW2, P/U/ZZ, P/RU/ZZ,

MN/ZZ, RM/ZZ, RIZZ, RZ/ZZ, ZLIZZ, Z\/ZZ, KDG/ZZ, KDL/ZZ, KDD/ZZ, KDW/ZZ, KK/ZZ przy

zagospodarowaniu terenow uwzglednia sig, zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego,

obszary na ktorych prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500

lat (Q 0,2%), zgodnie z zapisami niniejszej uchwaty.

§ 11. uchyla sie.

§ 12. Ustanawia sig¢ nastepujace zasady rozmieszczania reklam:

1) Dopuszcza sie rozmieszczenie reklam:

a) uchyla sie,

b) tablic, plansz i neonéw na elewacjach budynkéw, przy czym maksymalna powierzchnia
tablicy lub planszy nie moze przekraczaé 6,0 m?,

2) Zabrania si¢ umieszczania reklam:

a) na pomnikach i miejscach pamieci narodowej oraz w promieniu 20,0 m od nich,

b) na drzewach i w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od zasiegu korony,

c) na obiektach tworzonych dla ozdoby ulic, placéw i skweréw - fontannach, rzezbach,
latarniach,

d) na urzadzeniach infrastruktury technicznej, zlokalizowanych w obrebie ciggow
komunikacyjnych,

e) w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od drog,

f) na obiektach wpisanych do rejestru zabytkow,

3) Umieszczenie wolnostojgcych reklam iznakéw nie moze powodowaé utrudnienia
w komunikacji pieszej irowerowej oraz ograniczenia widocznosci na skrzyzowaniach
i utrudnienia obserwacji znakdéw i sygnatow drogowych.

4) ustalenia zawarte w pkt 1, 2 i 3 nie dotyczg terenow RM, MN, MN/U, UK, UH, UKs, UO,
U, UR, U/KP, P/U, P/IRU, WW, ZI, ZL 2, ZLd2, RZ2, R2, ZC, WS2, KDG, KDZ, KDL2, KDD2,
KDW2, KP, KK, G2, P/U/ZZ, PIRU/ZZ, MN/ZZ, RM/ZZ, R/ZZ, RZ/ZZ, Z\IZZ, ZIIZZ, KDG/ZZ,
KDL/ZZ, KDD/ZZ, KDW/ZZ, KK/ZZ.
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Il. Czesc szczeqgolowa

a) Kontur 1.U/KP (zgodnie z § 25a)

1. Ustala sie przeznaczenie terenu ustug podstawowych i parkingdéw, oznaczony symbolem
1.U/KP.

2. Przeznaczenie podstawowe ustugi o$wiaty i parkingi.

3. Na terenie 1.U/KP ma zastosowanie odpowiednio przepis §7 ust. 2 i 3, oraz dopuszcza
sie lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz inwestycji z zakresu tgcznoéci
publiczne;.

4. Na terenie 1.U/KP w zakresie ksztattowania zabudowy obowigzuje:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z §4a z uwzglednieniem §6a;

2) wysokos¢ budynkéw nie wieksza niz 18,0 m;

3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu gtéwnych potaci dachu
pod katem 20° - 45°.
5. Na terenie 1.U/KP w zakresie ksztattowania zabudowy dopuszcza sie:

1) dachy jednospadowe o kgcie nachylenia potaci nie mnigjszym niz 15° i nie wigkszym
niz 30°;

2) przy rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i remoncie dachy niesymetryczne o katach
nachylenia potaci od 20° do 45°%;

3) dla budynkéw istniejacych dopuszcza sie w przypadku przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy, remontu i zmiany sposobu uzytkowania, pod warunkiem zachowania
podstawowego lub uzupetniajgcego przeznaczenia terenu z zachowaniem istniejgcego
uktadu potaci dachowych lub zgodnie z pkt 1 2.

6. Na terenie 1.U/KP w zakresie zagospodarowania terenu i ksztattowania tadu
przestrzennego obowigzuje:

1) intensywno$¢ zabudowy nie mniejsza niz 0,1 i nie wigksza niz 1,8;

2) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 70% powierzchni dziatki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 5% powierzchni dziatki budowlane;.

7. Na terenie 1.U/KP ustala sie minimalng liczbe miejsc parkingowych w obrebie terenu —
1 miejsce na 4 zatrudnionych.
8. Obstuga komunikacyjna terenu 1.U/KP bezposrednia z drogi publicznej graniczgcej
z terenem, {j. z drogi 9.KDD2.

b) Kontur 9.KDD2 (zgodnie z § 31a)

1. Ustala sie przeznaczenie terenow drog publicznych dojazdowych, oznaczonych symbolami
1.KDD2, 2.KDD2, 3.KDD2, 4.KDD2, 5.KDD2, 6.KDD2, 7.KDD2, 8.KDD2, 9.KDD2, 10.KDD2,
11.KDD2, 12.KDD2.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i ksztattowania
tadu przestrzennego obowigzuje:

1)dla 1.KDD2 szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego, zgodnie z rysunkiem planu,
nie mniejsza niz 12 m;

2) dla 2KDD2, 3KDD2, 4KDD2, 5KDD2, 9KDD2 szeroko$c istniejgcego pasa drogowego,
zgodnie zrysunkiem planu, zlokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyzowan
nie mniejsza niz 12 m, mierzona jako cata szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego
lgcznie z fragmentem istniejgcego pasa drogowego drég publicznych dojazdowych
w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia;

3)dla 6.KDD2, 7KDD2 szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego, zgodnie z rysunkiem
planu, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyzowan nie mniejsza niz 12 m;

4) dla 8.KDD2 zagospodarowanie jako fragment istniejgcego pasa drogowego
o szerokos$ci zgodnie z rysunkiem planu.

5) dla 10.KDD2, 11.KDD2, 12.KDD2 szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego, zgodnie
z rysunkiem planu, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyzowan nie mniejsza
niz 10 m, mierzona jako cata szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego tgcznie
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z fragmentem istniejgcego pasa drogowego drég publicznych dojazdowych w obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig.
3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i ksztattowania
tadu przestrzennego dopuszcza sig:
1) chodnik;
2) sciezke rowerows;
3) elementy technicznego wyposazenia drogi;

4) sieci iurzadzenia infrastruktury technicznej oraz inwestycje zzakresu tfacznosci
publicznej.

4. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, dopuszcza sie odzysk odpadéw poprzez
wykorzystanie zuzla w celu utwardzenia drég zgodnie z przepisami odrebnymi.

llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:
1) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ zalgcznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwaly, wykenany na mapie w skali 1:2000, odnoszacy ustalenia uchwaly do obszaru
objgtego planem oraz zawierajgcy oznaczenia o charakterze obowigzujgcym lub infermacyjnym.

2) przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aklami wykonawczymi i aktami prawa miejscowego oraz ograniczenia w zagospodarowaniu i
wykorzystaniu terenu, zawarte w prawomocnych decyzjach administracyjnych,

3) terenie - nale.'zy przez to rozumie¢ cbszar o okreSlonym przeznaczeniu lub odrgbnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi,

4) dziaice - nalezy przez to rezumie¢ nieruchomes¢ gruntowa lub jej czesé, ktdra ustaleniami planu zostala przeznaczona pod zainwestowanie,

5) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ okresione w planie przeznaczenie, kidre powinno przewaza¢ na danym terenie wyznaczonym liniami
rozgraniczajacymi,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumiec okreslone dla terenéw RM, MN, P/U, P/RU, UK, UR, UKs, UH, U, RM/ZZ, MN/ZZ, PIU/ZZ, PIRVIZZ
przeznaczenie, kidre na terenie powinno lub moze uzupeliniaé lub wzbogacat przeznaczenie podstawowe;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wynikajgcq z planu lub przepiséw odrgbnych granice usytuowania frontowej §ciany budynku od zewngtrznej
krawgdzi jezdni lub linii rozgraniczajgce] terenéw komunikacji, linii brzegowej ciekéw i zbiornikéw wodnych lub innych obiektéw i urzgdzen, z pominigciem loggii, balkondw,
wykuszy wysunigtych peza obrys budynku mniej niz 1,0 m oraz elementéw wejé¢ do budynku (schody, podest, pochyinie dla niepeinosprawnych, daszki),

8) zachowaniu istniejacej zabudowy - nalezy przez lo rozumie¢ wynikajacg z planu lub przepiséw odrgbnych mozliwesc pozostawienia na stale budynkdw istniejacych, bez
naruszania ich istniejgcej substancii {mury zewnetrzne, konstrukcja), z dopuszezeniem przeksztalcen okreslonych w ustaleniach szczegolowych,

9) uslugach podstawowych — nalezy przez to w szczegdlnosci razumiec ustugi zwigzane z zabezpieczeniem codziennych potrzeb mieszkaricow: ustugi handlu detalicznego,
gastronomii, dziatalnosci biurowej i administracyjnej, uslugi infermatyczne, wystawiennicze i targowe, uslugi drobne zwigzane z obslugg mieszkaricow takie jak: fryzjer,
kosmetyczka, kultura i rozrywka;

10) ustugach rekreacji i turystyki konnej - nalezy przez to rozumiec uslugi zwigzane ze sportami konnymi, rekreacjg i turystykg konna oraz innymi formami kultury fizycznej i
sportu, w tym hipoterapii;

11) dojazdach niewydzielonych - nalezy przez to rozumiet istniejace i projekiowane dojazdy w sluzebnosci drogowe, nie wydzielone liniami rozgraniczajgcymi na rysunku
planu, niezbgdne dla zapewnienia prawidiowej obstugi dziatek.

Do niniejszego wypisu zatacza sig wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terendw potozonych we wsi Wierzawice dla przedmiotowej dziatki w skali
1:2000.

Wypis i wyrys wydaje si¢ na wniosek: Gmina Lezajsk, ul. L. Opalinskiego 2,
37-300 Lezajsk.

Zwalnia si¢ od oplaty skarbowej

na podst. art. 7 pkt 3 ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 2111).

INFORMACIJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto wykorzystuje dane: Wéjt Gminy Lezajsk. Kontakt: 37-300 Lezajsk, ul. Lukasza Opalifiskiego 2. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych:
inspekrnrm:hronydany_ch@poczla‘gminalezajsk.p]. Cel wykerzystania® sporzadzenie miejscowego planu zagespodarowania przestrzennego, realizacja powszechnego prawa waladu do plany,
wydawanie wypisow i wyryso'_w 2z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO oraz przepisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. c;
planowaniu i zagospedarowaniu przestrzennym. Przystugujace prawa: dostepu de treéci swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobuwy_ch Uwaga: jezeli dane osobowe nie zostaly zebrane bezposrednio od ich wlasciciela, prawo dostepu do danych przystuguje mu wylgcznie wowczas, gdy nie
narusza to praw i wolnosci osoby, od ktérej dane te pozyskano, Wystapienie z zadaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wplywa na przebieg i wynik postepowan dotyczacych
sporzadzania aktéw planistycznych. Polityka prywatnosci: hitps  www.gminalezajsk.pl oraz hitps /'uglezajsk bip.gov.pl, zakladka ,RODO”.

Wypis i wyrys z MPZP nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice nr WSPP.6727.2.18.2024/2 z dnia 01.03.2024 r.
Sprawe prowadzi Paulina MazZnio, tel. 17 2406239 Strona 11z 11
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Wypis z miejscowego planu zagospodarowania prz
Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice

Znak: WSPP.6727.2.18.2024/2 z dnia 01-03-2024 r,
Skala 1:2000

Dzialka nr ewid. 1078 potozona w migjscowosci Wierzawice, gm. Lezajsk

WEITBMINyY Les,
37-300 Lezajsk

ul. tukasza Opalifnski: -
Woj. Podkarpackic

-






