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1.1. DANE OGOLNE
1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez firmg GEO - WIZJA ustugi
geologiczne, Giedlarowa 422 B, 37-300 Lezajsk na zlecenie Gminy LezZajsk, ul. Opalinskiego
2, 37-300 Lezajsk.

llos¢ oraz gtebokos¢ otworéw badawczych zostata wyznaczona przez
Zleceniodawce.

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463);

- Mapa dostarczona przez Zleceniodawce

- Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

- Norma PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
- Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania Polowe

- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogoine

- Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

- Norma PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

1.1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujacych w podiozu badanego obszaru. W zakres opracowania wchodzg nastepujace

CZYyNNoSsci:
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- wizja lokalna, wykonanie badar podfoza gruntowego oraz obserwacja wystepowania
poziomow waéd gruntowych;

- okre$lenie wstepnych warunkéw gruntowo — wodnych

1.2. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Obszar badan znajduje sie w miejscowosci Wierzawice na dziatce nr ewid. 1078.
Rzgdne terenu w miejscach wykonanych wiercen wahajg sie w granicach 177,8 — 178,2 m
n.p.m. 53 to wartosci obarczone btedem w granicach + 0,5 m.

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski , 2002r.) obszar, na ktérym potozony jest obszar badan znajduje sie w Dolinie
Dolnego Sanu.

1.3. OPIS BADAN

W dniu 15.03.2024 r. zostaly wykonane geotechniczne badania podioza gruntowego
na omawianym obszarze. Wykonano 5 otworéw geotechnicznych do giebokosci 5 m p.p.t.
Wydobywane prébki gruntu zostaty poddane badaniom makroskopowym, prowadzac
jednoczesnie obserwacje poziomu woéd gruntowych. Po zakorczeniu wiercen, otwory
badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego.
Dodatkowo wykonano sondowanie dynamiczne sondg lekka SLVT w celu okreslenia stopnia
zageszczenia gruntéw niespoistych oraz stopnia plastycznosci gruntow spoistych. Prace
terenowe przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do
nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na ZAt. NR 1, szczegobtowe profile
otworéw geotechnicznych na ZAt. NR 2, karte sondowania dynamicznego na ZAt. NR 3,
natomiast przekroje geotechniczne przedstawiono na ZAt. NR 4.
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1.4. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkoéw
gruntowych. Podziatu dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano
zgodnie z PN —EN- ISO- 14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu
normy PN-81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy ).
wartos¢ stopnia plastyczno$ci oraz warto$¢ stopnia zageszczenia. Metodg B oznaczono za
pomocg zwigzkow korelacyjnych pozostate wartosci tj. gesto$¢ objetosciowa, wilgotnosé
naturalna, kat tarcia wewnetrznego, sp6jno$é, modut odksztaicenia oraz edometryczny
modut scisliwosci pierwotne;j.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci przeprowadzonych
wiercen biorg udziat nasypy antopogeniczne oraz utwory czwartorzedowe.

Warstwa geotechniczna Ila

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie
wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych miejscami przewarstwione gruntami spoistymi.
Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac
za parametr wiodgcy stopien zageszczenia, ustalony na podstawie badan terenowych.
Warto$ci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 5 oraz ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna W,=16 %

- gestosé objetosciowa p=175T/m

- stopien zageszczenia Ip = 0,56

- kat tarcia wewnetrznego ¢. = 30,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 51000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 69000 kPa
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Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskow drobnych miejscami ze zwirem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je

do czwartorzedu.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc
za parametr wiodacy stopien zageszczenia, ustalony na podstawie badan terenowych.

Wartosci parametrow przedstawiono w ZAL. NR 5 oraz ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna W,=12-18 %

- gestosé objetosciowa p=1,90-2,05T/m?
- stopien zageszczenia Ip = 0,68

- kat tarcia wewnetrznego b, = 34,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 106000 kPa

- edometryczny modut $cisliwosci M, = 128000 kPa

Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci pytéw oraz glin pylastych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do
czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C". Wartosci
stopnia plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien

plastycznosci. Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 5 oraz ponizej.

- wilgotnoé¢ naturalna W,=20-22%
- gesto$¢ objetosciowa p=205-210T/m?
- stopien plastycznosci IL=0,15

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza

Strona 6z 9



- spéjnosé Cu =19,00 kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 15,0°
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 23000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 33000 kPa

Warstwa geotechniczna llb

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci pytow. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidaciji zaliczono je do grupy ,.C". Wartosci
stopnia plastyczno$ci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien
plastycznosci. Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 5 oraz ponizej.

- wilgotnosé naturalna W,=24 %

- gestos¢ objetosciowa p=2,00 T/m®

- stopien plastycznosci IL=0,35

- spdjnosé Cy=12,00 kPa
- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 12,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 15000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 21000 kPa

Szczegotowg budowe geologiczng podioza z podziatem na warstwy geotechniczne,

przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych ZAt. NR 2.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badar podioza

Strona 7z 9



zpkjoz zsnuely 16w

L UN IvZ
jemaseidQ
Auzouyoajoab iomig @
Auzoluyosjoeb fonezld — — ‘epuabio

Q0IMRZITIM 1950MOIS[aIW M §Z0L JU ‘ZP BU BIOIUIS NIy
zelo Yagojz - oGaulfajunjojaim njuipng AMopng askzafjop
aupom-omojunib pjuniem askfejsaiyo obamojunib
ezofpod yepeq kfoejuawnyop z euzauyaajoeh eluido

niezsqo obauepeq eulfoejuawnyop edepy

2I0jUSS qNJY ZBIO
¥aqoiz - obaulfoyunjojem nyukpng emopng  :eilemooeIdo BMZEN

UIBJIMBZIAIN M BL() M3 IU O jerZD

ANFAOVNLAS DIMZS

AmoBunyed jweasfaiu z Amomuew dejd Auemoyaloid - z
Aulfoqunjoaim yaukpng Luemopialosd - |

VAN39T1

S|

furiman
fwizpooupal
Sugsaut ypulpng

Auemosw
Lovepodset
yudpng

[ T e
Do eucale ez e (2

Avzmonas
Rzuppodsel
wlpng

g el

—
R




GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk

Otwor 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO el

Miejscowosc: Wierzawice
Gmina: Lezajsk

Powiat: lezajski
Wojewoddztwo: podkarpackie

Obiekt: Budynek wielofunkcyjny
Zleceniodawca: Gmina Lezajsk
Doz6r geol.: mgr Mariusz Zoladz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 177.80 m n.p.m.

Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2024-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowht: mgr Mariusz Zotgdz




GEO-WIZJA Usiugi Geologiczne | - KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zal: 22

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk

Otwor 2
Miejscowoéé: Wierzawice Obiekt: Budynek wielofunkcyjny System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Lezajsk Zleceniodawca: Gmina Lezajsk
Powiat: lezajski Dozdr geol.: mgr Mariusz Zotgdz Rzedna: 178.00 m n.p.m.
Wojewédztwo: podkarpackie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Mariusz Zotadz




GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2L

Giedlarowa 4228, 37-300 Lezajsk Otwér 3
Miejscowosé: Wierzawice Obiekt: Budynek wielofunkecyjny System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Lezajsk Zleceniodawca: Gmina Lezajsk
Powiat: lezajski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Rizgana: 178.20'm n.p.m.
Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowa;i: mgr Mariusz Zotgdz




GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ahnri e

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk

Otwor 4
Miejscowosc: Wierzawice Obiekt: Budynek wielofunkcyjny System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Lezajsk Zleceniodawca: Gmina LeZajsk
Powiat: lezajski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzedna: 178.20 m n.p.m.
Wojewodziwo: podkarpackie Skala1:50 | Data wiercenia: 2024-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracovtra{: mgr Mariusz Zotgdz




GEO-WIZJA Usiugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Eal e

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk

Otwor 5
Miejscowos$é: Wierzawice Obiekt: Budynek wielofunkeyjny System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Lezajsk Zleceniodawca: Gmina Lezajsk
Powiat: lezajski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzgdna: 177.60 m 6.0,
Wojewodztwo: podkarpackie Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2024-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracovsai: mgr Mariusz Zotadz




GEQ-WIZJA Ustugi Geologiczne Mariusz Zo

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk

Otwoér 2

a0AWYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zatnr; 3

Sonda Nr:

Miejscowosé: Wierzawice
Gmina: Lezajsk
Powiat: lezajski
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Budynek wielofunkeyjny
Zleceniodawca: Gmina Lezajsk
Dozor geol.: mgr Mariusz Zotgdz

Typ sondy: SLVT

Rzedna: 178.00 m n.p.m.

mgr Mariusz Zotadz

upr. nr VI11-1813
upr. nr X1-0202
upr. nr X11-0182
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Skala 1: 50 | Data sondowania: 2024-03
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Karte opracowat: mgr Mariusz Zotgdz
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW  {Zalacznik nrB

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B—02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DPTYCZACE OPISU
NB  nasyp budowlany SERAIERIEN
NN nasyp nickontrolowany + domieszki
i/ przewarstwienia (wiladki)
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME / "
na pograniczu

H grunt préchniczny 2% <Iym< 5% () w nawiasie okreslenia uzupehniajace dotyczace:
Nm  namut 5% < 1pm< 30% skiadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
T torf 30% < Iom petrografii skat

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina 2
KWg zwietrzelina gliniasta B
KR  rumosz ‘E
KRg rumosz gliniasty -
I'{O atoczaki %
Z Zwir E
Zg Zwir gliniasty ‘g
Po pospdtka 'a
Pog  pospotka gliniasta -~

Pr piasek gruby
Ps piasek $redni
Pd piasek drobny
Pn piasek pylasty
Tp pyt piaszczysty
Pg piasek gliniasty

drobnoziamiste.
niespoiste

n pyt )
Gp  glina piaszezysta -%
G  glina 2
Gn  glina pylasta k2
Gpz  glina piaszezysta zwiezta _g
Gz  glina zwieda g
Gnz glina pylasta zwiezla e
Ip it piaszezysty =
I it
In it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM  skata miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE
NORMA,
kr kreda miode osady
gy gytia Jjeziorne
¢cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca

4  numer wiercenia
rz¢dna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

zg zageszezony
S7g Srednio zageszczony

In luzny
w zwarty
pPzw  polzwarty

tpl twardoplastyczmy
pl plastyczny

mpl  migkkoplastycany
pi  plyony

s suchy

mw  malo wilgotny

w wilgotny

o mokry

n nawodniony

Ip stopiefi zageszczenia

I stopien plastycznodci

T~ OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

vy wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
% piezon:}etr}r_cmy poziom wody (PPW) ustalony
\ W czasie wiercenia i rzedna
% nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
H— " grunt nawodniony
o sgezenie wody

INNE OZNACZENIA

1 numer otworu
L] otwér geologiczno-inzynierski
I’ linia i numer przekroju
| numer warstwy geotechnicznej
3 VI, raut projektowanego obiektu na przekrdj
Z numerem (nazwa) obiektu i iloscia kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
== podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
== == = granica warstwy geotechnicznej

I




