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Instalacje Elektryczne

1. WSTEP ST

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej.

Inwestor: Szkota Podstawowa nr 388 im. Jana Pawta II ul. Deotymy 25/33 01-407 Warszawa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty,  ktorych  dotyczy  specyfikacja  obejmuja  wszystkie  czynnosci  umozliwiajace
i majace na celu wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku.

Zakres robdt obejmuje:
-Instalacje wewnetrzne,
-prace demontazowe,
-przebicia, trasy kablowe, kucie bruzd.
-tablice elektryczne.
-instalacje potagczen wyréwnawczych,
-instalacja fotowoltaiczna,
-prace uzupelniajace,
-pomiary.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Wszystkie okreSlenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z normami
obligatoryjnie obowiazujacymi w Polsce (Roz. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001 roku Dz. U. Nr 38 poz.456), a w przypadku ich braku z normami branzowymi indywidualnie przy
kazdej pozycji dodatkowo.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametréw technicznych urzadzen lub podwyzszenia
wczesniej przewidywanych.

1.6. Prowadzenie robét

Prowadzenie robot w budynku wymaga stosowania warunkéw i wymagan podanych w przepisach
(normach) obowiazujacych w zakresie w w/w obiekcie oraz uzgodnien wykonania robdt z jednostkami
nadzorujacymi dane obiekty.

1.7. Odbioér placu budowy
Przed rozpoczeciem robot instalacji wykonawca powinien zapoznaé sie ze stanem faktycznym budynku,
gdzie beda prowadzone roboty.
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1.8 Koordynacja robot instalacji z innymi robotami

Koordynacja robdot budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajow powinna by¢ dokonana we
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacja nalezy objaé projekt organizacji budowy, szczegotowy
harmonogram robo6t instalacji elektrycznych, oraz pomocnicze roboty ogoélnobudowlane zwigzane z
instalacjami.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do wykonania obiektu musza spelnia¢ wymagania norm, posiada¢ certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania
obiektu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych w Polsce przepisach, jak rowniez spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i
montazu elementow.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania

- mtot udarowy

- wiertarka

- rusztowania

- przyrzady pomiarowe do instalacji elektrycznych

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materialow
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen,
zastrzezone przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcéw, a w szczegolnosci:
transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
si¢, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powlok. Transport powinien by¢ taki jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inwestora.

4.1 Uzyte Srodki transportowe.
- samochod dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robot.

Wykonanie robdt powinno byc¢ takie jak okreslono w specyfikacji i dokumentacji projektowej, badz inne, o
ile zostanie zatwierdzone przez Inzyniera i winno obejmowac:

e demontaze,

e wykonanie przebi¢ i przeku¢,

e wykonanie i zaprawianie bruzd,
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e przygotowanie podtoza pod zabudowe osprzetu i urzadzen,
e przygotowanie podtoza pod osprzet i urzadzenia,

e montaz rur instalacyjnych,

e instalowanie przewodow pod tynkiem i w korytach,

e instalowanie urzadzen, zamontowanie gotowych rozdzielnic,
e pomiary ochronne, proby, uruchomienia, ogledziny.

Rodzaje instalacji:
e instalacja fotowoltaiczna,

5.1.1. Dostarczenie materialow

Dostawa materiatow przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze
wzgledu na rodzaj materialdbw, pomieszczenia magazynowe musza by¢ zamykane, musza takze
zabezpiecza¢ materialty od zewne¢trznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiaé
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Place i magazyny zamkni¢te do sktadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprze¢tu zmechanizowanego)
stosowanych do robot elektrycznych musza by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o
nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i
ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli musza by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami §rodowiska.

Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ §wiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego.

Przy odbiorze materialow nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

5.1.2. Polaczenia elektryczne przewodow sztywnych

Powierzchnie stykajacych si¢ elementéw toréw pradowych oraz przektadek metalowych, przewodzacych
prad, musza by¢ doktadnie oczyszczone i wygladzone.

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powloka metalowg ogniowg lub galwaniczng)
nalezy tylko zmywaé¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pasta polerska. Powierzchnie stykow nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa. Polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w
inny sposob okreslony w projekcie technicznym.

5.1.3. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow
Zyly jednodrutowe mogg mieé¢ zakonczenia:
eproste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow §rubowych,
eoczkowe, dla przewodow poditaczanych pod srubg lub wkret; oczko o srednicy wewnetrznej wigkszej ok.
0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,
esprasowane konce zyt przystosowane do podtaczenia pod srube,
oz koncowka kablowa- koncowke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie,
ez koncodwka kablowa do lutowania.
Zyly wielodrutowe mogg mieé zakonczenia:
eproste lub oczkowe, stosowane do przewodoéw miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i ocynkowanym; takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki,
ez koncoéwka kablowa- podiaczane pod $rube; koncowke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie lub
spawanie,
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oz tulejkg (koncodwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

5.1.4. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

eprzed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania przygotowania
podtoza,

emontaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen,

ekable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,

eodgalezienia od szyn gloéwnych i podlaczenia szyn do aparatow nie powinny powodowac
niedopuszczalnych naciagéw i naprezen,

e dla podlaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe Sruby z gwintem metrycznym i z tbem
szesciokgtnym

e najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami.

5.1.5. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakos$ci wykonanych robot wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaré6w i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych przewodoéw, instalacji,
urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materialow
Urzadzenia elektryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne musza posiadaé atest fabryczny
lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

e sprawdzenie i badania kabli (przewoddéw) po utozeniu,
e zgodnos¢ z dokumentacjg i przepisami,

® kompletno$¢ wyposazenia,

® poprawnos$¢ oznakowania,

® poprawno$¢ montazu,

e brak widocznych uszkodzen,

6.3. Badania i pomiary montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby napigeciowe. Wykona¢ obowigzujace badania rozdzielnic i
urzadzen. Wyniki badan i pomiardéw nalezy poda¢ w protokotach. Dotyczy to rowniez systemow.

6.4 Weryfikacja jakos$ci wykonania prac wykonczeniowych.
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wlaczajac w to sprawdzenie
zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

6.5. Prace wykonczeniowe.
Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.
Jesli wykorzystuje si¢ tras¢ kablowa przechodzaca przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej otworu
nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajaca, charakteryzujaca si¢ wlasciwos$ciami nie gorszymi niz
granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miegjscu jej instalacji przywieszke z peitng
informacja o tak zbudowanej granicy strefy.

6




Instalacje Elektryczne

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem
okablowania, wykorzystujac opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajacy na pozniejsza
rozbudowe instalacji. Elementami, ktore nalezy oznaczac s3:

-pomieszczenia punktow dystrybucyjnych,

-szafy i stojaki zawierajgce elementy systemu okablowania,

-poszczego6lne panele krosowe,

-poszczegolne porty tych paneli,

-wszystkie gniazda uzytkownikow.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza zawierajacg nastepujace
elementy:

-podstawe opracowania,

-informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywangj
instalacji,

-opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii,

-lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu /
Tlos¢,

-schemat polaczen elementow instalacji

-podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji,

-widoki szaf i stojakéw w punktach dystrybucyjnych,

-widoki wszystkich rodzajow punktow uzytkownikow.

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej musza zgadzaé si¢ z
rzeczywistoscia.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie przeprowadzany zgodnie z obowigzujagcymi zasadami zardwno na etapie
wykonywania jak i po zakonczeniu robdt elementu stanowigcego odrebng cato$é obiektu i kazdorazowo
zatwierdzany przez Inzyniera.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru na poszczegoélnych robotach sa:

-m - dla rur instalacyjnych, listw, linii kablowej, przewodow,
-Szt -, Osprzetu, urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

-odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbiorowi czgsciowemu,

-odbiorowi wstgpnemu,

-odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych
robot przed ich zanikiem lub zakryciem.
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Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje
Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czg$ci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze wstgpnym robdt. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje Inwestor.

8.3. Odbior wstepny robot

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbiér wstepny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru wstepnego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajacg roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru wstepnego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robdt uzupetniajacych
lub robot wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego robdt jest protokét odbioru wstepnego robot
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstgpnego wykonawca jest
zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeSli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

-specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

-ustalenia technologiczne,

-dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

-dziennik budowy,

-o$wiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym,

| rejestry obmiardéw (oryginaty),

-wyniki pomiaré6w kontrolnych, prob oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialtow zgodnie z specyfikacjami
technicznymi,

-opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zataczonych do

dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
8
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-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

-instrukcje eksploatacyjne,

-protokoty sprawdzen i odbioréw instalacji i urzadzen sieci zewnetrznych elektroenergetycznych wraz z
uktadami pomiarowymi,

-protokoty sprawdzen i odbioréw przewoddéw wentylacyjnych oraz skuteczno$ci wentylacji mechaniczne;.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru wstgpnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru
wstepnego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér koncowy

Odbioér koncowy- pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstgpnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior koncowy—
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3.,,0dbiér wstepny robot".

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne, jak rowniez terminu
realizacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej ST. Rozliczanie robot
okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 .2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 .2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Czgs¢ D:
roboty instalacyjne. zeszyt 2, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004

10.2. Normy
oPN-E-83017 Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii stonecznej. Terminologia i symbole.

oPN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz¢$¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.
oPN-HD 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Cz¢s¢ 1: Zasady ogodlne.
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oPN-HD 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

oPN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

ePN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym

oPN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami cieplnymi

oPN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow w zaleznosci od wptywow zewngtrznych.

Ochrona przeciwpozarowa.

oPN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobor przewodow

oPN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

oPN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

oPN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

oPN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciagzalno$¢ pradowa dlugotrwala przewodow.

oPN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

oPN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i
laczenia.

oPN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

ePN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

oPN-EN 12464-1: 2004 Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

o ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1: June 2002

Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components

Addendum 1 — Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Category 6 Cabling.

Uzupelnienie normy amerykanskiej ANSI/TIA/EIA-568-B z roku 2001 ustanowione przez TR-42.7,
opisujace wymagania odnoszace si¢ do miedzianych systemow okablowania strukturalnego kategorii 6.
Obejmuje szczegdlowy opis weryfikacji komponentdéw kategorii 6 metoda De-Embedded Testing.

eEN 50173-1: 2011

Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy
biurowe.

Opisuje systemy okablowania strukturalnego z przeznaczeniem gltéownie do budynkoéw biurowych, m. in.
klasy D, E i F z zastosowaniem komponentow.

o ANSI/TIA/EIA 569-A

Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces

Norma amerykanska opisujaca wykonanie tras kablowych, umiejscowienie i budowe punktow
dystrybucyjnych, rozmieszczenie i montaz punktow uzytkownika w obszarach roboczych.

ePN-EN 50174-1:2009

ePN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci
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Norma z roku 2009 na podstawie normy europejskiej z roku 2002, w ktorej przedstawione sg podstawowe
wytyczne specyfikacji systemow okablowania strukturalnego, wymagania dotyczace dokumentacji i
administrowania okablowaniem oraz zalecenia konserwacji okablowania.

oPN-EN 50174-2:2009

Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Czg$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz
budynkow

Norma z roku 2009 na podstawie normy europejskiej z roku 2002 opisujaca podstawowe wymagania
dotyczace planowania, implementacji i obstugi okablowania strukturalnego. Przeznaczona jest dla os6b
zajmujgcych si¢ zlecaniem wykonania, wykonywaniem oraz nadzorem nad instalacja okablowania.
oPN-EN 50310:2006

Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

Polska norma opracowana na podstawie normy PN-EN 50310:2002. Zagadnienia uziemiania i potgczen
wyréwnawczych dla sprzetu informatycznego w budynkach omawiane sa pod katem spelnienia wymagan
bezpieczenstwa, niezawodnosci dziatania i kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Opracowal:

mgr inz. Adrian Latkowski
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