
(rzędna wlotu

kaskadowego)

Podsypka z piasku gr. 10 cm

Podsypka z piasku gr. 10 cm

Betonowe dno studzienki C35/45 W8

Ø1000 (h=650;750;950mm)

Kręgi betonowe C35/45 W8

    Ø1000 (h=250;500;1000mm)

Uszczelka gumowa

Zwężka betonowa C35/45 W8

Ø1000 (h=320;620mm)

Pierścień dystansowy betonowy

Ø652 (h=80;60;100mm)

Właz żeliwny, żeliwno - betonowy 

   wg PN-87/H-74051/02 oraz PN-EN-124

Grunt wokół rury

spadowej dokładnie

zagęścić

Grunt wokół rury spadowej

dokładnie zagęścić

Pierścień dystansowy betonowy

Ø652 (h=80;60;100mm)

Zwężka betonowa

Ø1000 (h=320;620mm)

Kręgi betonowe

    Ø1000 (h=250;500;1000mm)

Uszczelka gumowa

Klamry złazowe z pręta

pełnego stalowego Ø32mm

w otulinie tworzywowej

Klamry złazowe z pręta

pełnego stalowego Ø32mm

w otulinie tworzywowej

Kineta C35/45

h = D

Króciec połączeniowy

przejścia szczelnego

Króciec połączeniowy za pomocą in-situ, przejście szczelne







Właz żeliwny, żeliwno - betonowy 

   wg PN-87/H-74051/02 oraz PN-EN-124

Króciec połączeniowy

za pomocą in-situ,

przejścia szczelnego

Króciec połączeniowy

za pomocą in-situ,

Króciec połączeniowy
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STUDNIA BETONOWA ∅1000mm

BYCZ, GMINA BYTOM ODRZAŃSKI


