SPIS ZAWARTOSCI

Opis techniczny

- Przedmiot opracowania

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Charakterystyka energetyczna
- Opis rozwigzan projektowych
- Pomiary i odbiory

- Uwagi koncowe

- Obliczenia techniczne
Zatgczniki

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej przepompowni $ciekow
Czesé rysunkowa

- Rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu

- Rys. nr 2 — Schemat zasilania przepompowni
- Rys. nr 3 — Instalacje komory ttoczni

- Rys. nr 4 — Schemat rozdzielnicy RZS cz. 1

- Rys. nr 5 — Schemat rozdzielnicy RZS cz. 2

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bycz, gm. Bytom Odrzanski” — ttocznia $ciekow
PROJEKT TECHNICZNY - Branza elektryczna



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego zasilania i instalacji elektrycznych
ttoczni sciekéw

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zasilania i instalacji elektrycznych dla
ttoczni sciekow zaprojektowanej w m. Bycz, dz. nr 198/32, dla przedsiewziecia pn.:
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bycz, gm. Bytom Odrzanski’.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
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umowa z Inwestorem,

WP wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Nowa Sdl,
opracowanie branzy sanitarnej,

wizja lokalna w terenie,

obowigzujgce normy i przepisy,

katalogi i informacje producentoéw i dostawcow zastosowanych urzgdzen.

. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
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budowe linii kablowej WLZ od szafki kablowo-pomiarowej do rozdzielnicy RZS ttoczni
sciekow,

utozenie kabli zasilajgcych od rozdzielnicy ttoczni i przytgczenie silnikéw pomp
czujnikéw kontrolno-pomiarowych,

instalacje wewnetrzne komory ttoczni,

montaz rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RZS ttoczni sciekow,

monitoring i wizualizacja pracy ttoczni.

instalacje ochronne.

. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu

Ttocznia PS1

Moc zainstalowana 5,2kW

Moc szczytowa 3,0kW

Prad szczytowy 5,6A

Napiecie znamionowe 0,23/0,4kV
Uktad sieci

- przylacze elektroenergetyczne TN-C

- instalacje odbiorcze TN-C-S

Typ kabla WLZ YKY 4x10 L=7m
Rzad izolacji 1kv

Uktad rozliczeniowy — 3f bezposredni

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bycz, gm. Bytom Odrzanski” — ttocznia $ciekow
PROJEKT TECHNICZNY - Branza elektryczna



5. Opis rozwigzan projektowych

5.1. Zasilanie obiektu

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej projektowana
ttocznia sciekow zasilana bedzie z sieci energetyki zawodowej poprzez szafke kablowo-
pomiarowg typu SK3-1P.

Zakres robot od strony sieci i budowa szafki kablowo-pomiarowej lezy po stronie ENEA
Operator Sp. z 0.0. RD Nowa Sol, natomiast linia WLZ od listwy zaciskowej szafki
kablowo-pomiarowej do szafki RZS ttoczni jest zadaniem Wykonawcy.

Lokalizacja szafki kablowo-pomiarowej oraz szafki RZS zostata pokazana jest na planie
zagospodarowania. Zasilanie i sterowanie pomp zostanie wykonane przewodami od szafki
RZS do komory ttoczni, uktadanymi w rurze ostonowej HDPEQJ110.

Przewiduje sie mozliwos¢ zasilania rezerwowego ttoczni przez przylgczenie przewoznego
agregatu pragdotwoérczego do wtyczki odbiornikowej (w wykonaniu szczelnym)
przygotowanej w szafce zasilajgco-sterowniczej RZS ttoczni.

5.2. Uktadanie kabli

Projektowane linie kablowe ukfada¢ w wykopie o szerokosci co najmniej 0,4m na
gtebokosci 0,7m; na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci piasku
10cm. Kabel uktadac¢ linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. Przy ztgczu licznikowym
i przy szafce zasilajgco-sterowniczej pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci ok. 2m.

W miejscach skrzyzowan z instalacjami obcymi oraz przy przejsciach przez drogi kabel
ukfadac w rurze ostonowej HDPEQJ110.

Kable zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki w odstepach co 10m, oraz w
punktach charakterystycznych (zakrety, konce przepustow). Na oznacznikach umiescic¢
napisy: typ kabla, relacje linii kablowej oraz symbol wtasciciela. Tres¢ opisu opasek OKI
uzgodni¢ z Inwestorem.

Przed zasypaniem wykonac inwentaryzacje geodezyjng utozonych linii kablowych. Na
kabel nasypa¢ 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 15cm gruntu rodzimego
pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysokosci (25cm od gornej powtoki kabla) utozyé
pas folii o szerokosci 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Kable uktadaé
zgodnie z normg SEP-E-004.

5.3. Oswietlenie terenu

Dla przepompowni nalezy wykona¢ oswietlenie zewnetrzne zrealizowane przy pomocy
jednej lampy drogowej LED o mocy 40W. Oprawe oswietleniowg nalezy zamontowac¢ na
stupie stalowym ocynkowanym o wysokosci 4m. Stup ustawi¢ w miejscu zapewniajgcym
oswietlenie wnetrza szafki RZS po otwarciu drzwiczek i zamontowaé na fundamencie
betonowym prefabrykowanym. Stup oswietleniowy nalezy zasili¢ z szafy RZS kablem typu
YKYzo 3x2,5. Kabel nalezy doprowadzi¢ do listwy zaciskowej zamontowanej we wnece
stupa. Pomiedzy listwg a oprawg oswietleniowg nalezy wewnatrz stupa utozy¢ przewod
YDY 2x1,5.

We wnece stupa instalowac tabliczke stupowa, wyposazong w topikowy bezpiecznik
instalacyjny z wktadkg zwiloczng 2A. Sterowanie oswietleniem terenu reczne oraz
automatyczne z szafy RZS poprzez programator astronomiczny. Do zyly ochronnej
podifgczy¢é zacisk uziemiajgcy stupa i zacisk uziemiajgcy oprawy oswietleniowej.
Konstrukcje stupa przytaczy¢ do uziemienia szafki sterowniczej bednarkg FeZn 25x4.
Lokalizacja stupa o$wietleniowego zostata pokazana na planie zagospodarowania.

5.4. Instalacje komory ttoczni

Przewidziano wykonanie instalacji elektrycznych do zasilania urzgdzeh technologicznych,
wentylacji i oswietlenia. Instalacje w komorze ttoczni wykona¢ kablami YKY (ilos¢ zyt i
przekroje na rysunkach) prowadzonymi od rozdzielnicy sterowniczej w rurkach
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elektroinstalacyjnych mocowanych n/t. Wszystkie przejScia przez $ciany wykonaé w
rurkach ostonowych i uszczelnic.

Oswietlenie komory ttoczni wykonaé z zastosowaniem oprawy przemystowej LED
wyposazonej w modut awaryjny oswietlenia. Wtgczanie os$wietlenia komory ttoczni wraz z
wentylatorem odbywa sie wylgcznikiem zlokalizowanym w rozdzielnicy RZS. Kable
fabryczne przetwornika poziomu przedtuzy¢ w puszce przytgczeniowej dostarczonej z
urzadzeniem.

W komorze tloczni stosowaC osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony min. IP44.
Lokalizacje opraw, osprzetu i urzgdzen pokazano na rysunkach. Ttocznia Sciekow
wyposazona bedzie w kontrole otwarcia wtazu wtgczong w system monitorowania ttoczni.

5.5. Instalacja wyréwnawcza i uziemiajaca

Pomiedzy gtbwng szyng uziemiajacg GSU w rozdzielnicy RZS, a komorg z pompami
przewiduje sie poprowadzi¢ bednarke FeZn 25/4 do miejscowej szyny uziemiajgcej
ttoczni. Miejscowg szyne uziemiajgca przewiduje sie instalowa¢ w obrebie pomp, gdzie
czesci metalowe, rurociagi, konstrukcje, metalowe Kkorpusy urzgdzen nalezy objgé
potgczeniami wyrownawczymi. W przypadku elementéw konstrukcyjnych do potgczen
nalezy wykorzysta¢ bednarke FeZn 25x4. Przekroje przewodow ochronnych poza kablami
zasilania oraz przekroje przewodow ochronnych wyréwnawczych powinny byé nie
mniejsze niz LgY 6mm2. Dla potgczen wyrownawczych pomiedzy dwiema czesciami
przewodzgcymi dostepnymi przewiduje sie najwiekszy przekréj przewodu ochronnego
zasilanego odbioru chronionego jednak nie mniejszy niz LgY 6mm2. Dla potgczen
wyroéwnawczych pomiedzy czeécig przewodzgcg dostepng oraz konstrukcjg przewiduje
sie minimum potowe przekroju przewodu zasilajgcego urzgdzenie jednak nie mniej niz
LgY 6mm2. Wszystkie potgczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniem
mechanicznym oraz korozjg. Zaciski potgczen wyrdéwnawczych nalezy pokryé
przewodzgcymi powtokami ochronnymi (antykorozyjnymi).

Uziemienie ttoczni nalezy wykona¢ przy pomocy bednarki FeZn 25x4 (uktadanej m.in. w
rowach kablowych) i pretow stalowych miedziowanych ¢17,2mm. Konieczne jest
uzyskanie opornosci uziemienia mniejszej od 10Q. W przypadku zbyt duzej wartosci
rezystancji uziemienia uziom rozbudowac¢ do wymaganej wartosci rezystancji uziemienia.
Do instalacji uziemiajgcej nalezy przytgczy¢ przy pomocy ptaskownika FeZn 25x4 szyne
GSU szafki RZS.

5.6. Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RZS

W miejscu pokazanym na rysunku zabudowac¢ rozdzielnice zasilajgco-sterowniczg RZS
ttoczni Sciekdw posadzong na cokole, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od sond hydrostatycznych, itd.) bez konieczno$ci demontazu obudowy
szafy sterowniczej. Rozdzielnice RZS nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego odpornego na promieniowanie UV o i stopniu ochrony IP65 z
drzwiami wewnetrznymi.

Wraz z pompami i urzgdzeniami pomiarowymi dostarczone bedg w dostawie
technologicznej przewody zasilajgce i sygnalizacyjno-sterownicze. Szafa zasilajgco-
sterownicza zawiera obwody sitowe, elementy sterujgce, wytaczniki i zabezpieczenia
pomp. Wszystkie zebrane informacje przekazywane sg do odczytu na panel operatorski.
Panel operatorski utatwia obstuge systemu, poprzez umozliwienie odczytu danych (np.
czasu pracy pomp, ilodci zatgczen, standow awaryjnych) oraz wczytywanie ustawien
parametrow technologicznych pracy ttoczni. Uktad automatycznego sterowania zapewnia
sterownik PLC wraz oprogramowaniem systemu. Tryb pracy recznej stuzy gtéwnie do
sprawdzenia dziatania poszczegdinych urzadzen oraz zatgczania pomp w stanach
awaryjnych.

W ttoczni pompy pracujg naprzemienne (zatgczenie pompy nastepuje po osiggnieciu
maksymalnego poziomu $Sciekdw, wylgczenie po osiggnieciu poziomu minimalnego).
Rozdzielnica powinna by¢ dostosowana do komunikacji z obiektem zdalnie nadzorujgcym
prace ttoczni.

Wyposazenie rozdzielnicy sterowniczej:
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modut telemetryczny GSM/GPRS,

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie,

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp,
wytgcznik réznicowopragdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze,
wytgczniki nadmiarowo-prgdowym dla obwodéw odbiorczych,

czujnik zaniku faz dla pompy nr 1i 2,

wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej,

stycznik dla kazdej pompy,

jednopolowy wytacznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujace;j,

rozruch bezposredni pomp,

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatorow,

syrenka alarmowa 24 VDC 2z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego,

elektroniczny przetwornik zalania komory suchej,

oswietlenie wewnatrz rozdzielnicy,

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej,

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — Swietléwka 8W,

ochronnik przepiec dla sygnatu sondy hydrostatycznej,

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie,

wtyk do podtaczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat,

transformator 24VAC,

ogranicznik przepiec klasy C,

ogranicznik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatyczne;.

5.7. Instalacja sterownicza

Prace przepompowni nadzoruje sterownik PLC, do ktérego wchodzg nastepujgce sygnaty
(wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

wejscia (24VDC):

e tryb pracy automatycznej pompy nr 1

e tryb pracy automatycznej pompy nr 2

e zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
¢ potwierdzenie pracy pompy nr 1

e potwierdzenie pracy pompy nr 2

¢ potwierdzenie pracy pompy odwadniajgce;j

e awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego
e awaria pompy nr 2 — kontrola wylgcznika silnikowego, zabezpieczenia

termicznego
e awaria pompy odwadniajgcej — kontrola wytgcznika silnikowego
¢ kontrola otwarcia drzwi
¢ kontrola poziomu zalania komory
¢ kontrola rozbrojenia stacyjki
¢ kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

wejscia analogowe (4...20mA):

e sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
e sygnat z przektadnika prgdowego (4...20mA)

wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

e zatgczanie pompy nr 1
e zatgczenie pompy nr 2
¢ zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
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e zatgczenie wentylatora

W pracy ttoczni przewidziano nastepujgce poziomy zwierciadet sciekow:

e maksymalny awaryjny,

e maksymalny czynny,

e minimalny czynny,

e minimalny awaryjny (zabezpieczenie przed suchobiegiem w ukladzie sterowania

recznego i automatycznego).

Do pomiaru pozioméw oraz w sterowaniu pracg ttoczni sciekdw w uktadzie automatyki
zastosowano sonde hydrostatyczng.
Przewidziano nastepujgce sposoby sterowania przepompownig sciekdw wybierane za
pomocg przetgcznika rodzaju pracy:
0- sterowanie wylaczone,
1- sterowanie reczne miejscowe przyciskami dla wszelkiego rodzaju prob urzadzen
przepompowni po uprzednim ustawieniu przetgcznika rodzaju pracy,
2- sterowanie automatyczne realizowane bedzie od pozioméw zaprogramowanych w
sterowniku przy zastosowaniu ciggtego analogowego pomiaru poziomu.
Przewidziano nastepujgcy algorytm sterowania ttocznig sciekow:
- poziom maksymalny awaryjny — bezwzgledne wigczenie pompy (gotowej do pracy) i
sygnalizacji o stanie awaryjnym (optyczna),
- poziom maksymalny czynny - wigczenie pompy,
- poziom minimalny czynny - wylgczenie pompy,
- poziom minimalny awaryjny — zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem — nastepuje
blokada pracy pomp i wigczenie sygnalizacji o stanie awaryjnym (optyczna),
- praca agregatéw pompowych przemienna.
Ostateczne parametry algorytmu sterowania Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Urzadzenia automatyki zasilane sg z zasilacza buforowego z uktadem akumulatoréw, dla
zapewnienia bezprzerwowego zasilania w czasie przetgczania z zasilania podstawowego
na rezerwowe oraz zapewnienia przesfania do dyspozytorni informacji o zaniku napiecia
zasilajgcego ttocznie.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:
e naprzemienng prace pomp
e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
e automatyczne przetgczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
pompy w jednym cyklu
e ograniczenie liczby zatgczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju
pompy)
ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)
regulowany czas dobiegu pompy
kontrole termikow pompy i wytacznikéw silnikowych
zabezpieczenie zestawu pompowego przed zalaniem komory suchej
blokada zatgczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej
automatyczne zatgczenie pompy odwadniajgcej po wykryciu zalania komory
suche.

5.8. System wizualizacji i monitoringu

Uktad sterowania i wizualizacji ma zapewni¢ zdalne nadzorowanie i zarzgdzanie ttocznig z
centralnej dyspozytorni. Zastosowany w rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej modut
telemetryczny udostepni mozliwos¢ monitoringu i sterowania z wykorzystaniem transmisji
danych w sieci GSM w trybie transmisji pakietowej GPRS oraz wysylanie wiadomosci
tekstowych SMS. Nalezy stosowal antene zewnetrzng zabezpieczong przed aktami
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wandalizmu. Celem uzyskania jak najlepszych parametréw tgcznosci nalezy dokonac
doboru rodzaju anteny oraz jej lokalizacji na etapie uruchamiania.

Oprogramowanie sterownika PLC musi zachowaé¢ zawartos¢ rejestrow w sterowniku do
zdalnego odczytu przez modem transmisji identyczng, jak w juz zrealizowanych dla gminy
przepompowniach lub ttoczniach sciekow.

Do systemu monitoringu przestane bedg nastepujgce informacje:

- sygnalizacja awarii napiecia zasilania podstawowego,

- sygnalizacja pracy i awarii agregatow pompowych,

- sygnalizacja rodzaju sterowania AUTO/RECZNE,

- sygnalizacja przejscia z zasilania podstawowego na rezerwowe,

- sygnalizacja otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej lub witazu komory
ttoczni,

- ciggty pomiar poziomu zwierciadta sciekow,

- sygnalizacja przekroczenia poziomu sciekow min i max,

- czasy pracy pomp naliczany w sterowniku PLC ttoczni.

System monitoringu umozliwi m.in.:
- sterowanie zdalne pompg P1 (pod warunkiem lokalnego trybu AUTO);
- sterowanie zdalne pompg P2 (pod warunkiem lokalnego trybu AUTO).

Schemat ogoéiny systemu monitorowania
pompowni sciekéw

GSM- powizdannanie SMS

Wysylante informacyi
0 stanie prrepompowni

GPRS-przesylante pakietow
danych do wiznalizacyi 1
mcnitormgn preepompowni
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Transmisja danych z obiektu do stacji dyspozytorskiej powinna odbywacC sie w
nastepujacych trybach:

o cyklicznie, co jakis ustalony czas, stacja dyspozytorska nawigzuje tgcznos¢ z obiektem i
sprawdza jego stan pracy. Parametry technologiczne i stany pracy urzgdzen mogag
by¢ wizualizowane na ekranie monitora stanowiska operatorskiego w dyspozytorni,

e w dowolnym momencie, tgcznos¢ z obiektem moze nawigzaé operator stacji
dyspozytorskiej i odczytaC na wizualizacji objete transmisjg parametry technologiczne i
stany pracy urzadzen,

e W przypadku powstania stanu awaryjnego na obiekcie, zostanie =zainicjowane
pofgczenie ze stacjg dyspozytorskg. Operator zobaczy na monitorze w dyspozytorni
informacje dotyczgce pracy obiektu wraz ze stanem awaryjnym, ktéry to potgczenie

wywotat.
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Dostawca systemu zapewni karte aktywacyjng SIM, w ktoérej bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP, a takze wilasny numer
APN do korzystania z transmisji danych GPRS.
W celu aktualizacji pracy systemu monitoringu pompowni nalezy wykonac:

- konfiguracje oprogramowania komunikacyjnego kanatu dostepu do systemu

GPRS w pompowni,

- uruchomienie komunikacji GPRS w systemie,

- uruchomienie archiwizacji pracy pompowni.
Rozbudowa monitoringu jest w zakresie Wykonawcy w zwigzku z tym powinien on
uwzgledni¢ to w kosztach wykonania.

5.9. Ochrona od porazen

Ochrone od porazen pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
urzadzen i przewodow. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim w
szafkach sterowniczych ttoczni zastosowano wytaczniki réznicowoprgdowe. Ochrone przy
uszkodzeniu stanowi

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Wszystkie dostepne czesci przewodzgce przytaczy¢ do przewodu PE. Przewéd PE
przytgczy¢ do uziemienia.

5.10. Ochrona od przepieé

Ochrona od przepie¢ zapewniona bedzie przez ograniczniki przepie¢ zabudowane w
szafce zasilajgco-sterowniczej. Zastosowane ograniczniki przepie¢ zapewniajg ochrone
przepieciowg Il stopnia.

6. Pomiary i odbiory

Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace
badania i pomiary.
Nalezy sprawdzic:
e trase linii kablowej,
e ciggtos¢ zyt,
e zgodnosc¢ faz,
¢ rezystancje izolacji,
¢ rezystancje uziemienia szafki zasilajgco-sterowniczej RZS,
e skutecznosc¢ ochrony od porazen,
o prawidtowos¢ montazu i pracy urzgdzen AKPIA.
Wyniki pomiaréw zaprotokotowacé i przekaza¢ uzytkownikowi obiektu.

7. Uwagi koncowe

¢ Prace zwigzane z montazem sieci, urzgdzen elekirycznych i AKPIiA powinna wykonac
firma posiadajgca niezbedng wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do
wykonywania tego typu prac.

¢ Instalacje podczas montazu i po wykonaniu, a przed oddaniem do eksploatacji poddac
ogledzinom i probom w celu sprawdzenia, czy zostaly spetnione wymagania norm.
Instalowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

e Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezaca
koordynacjg miedzybranzows.

e Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie
systeméw rownowaznych.
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¢ Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone w
rozwigzaniach technicznych bez akceptaciji Biura.

o W poblizu urzgdzeh podziemnych oznaczonych na planach zabrania sie wykonywania
wykopow mechanicznych.

o Wszystkie projektowane elementy sieci i urzgdzenh elektrycznych nalezy wykonac
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami budowy i eksploataciji
urzgdzenh elektroenergetycznych oraz zgodnie z zaleceniami i wytycznymi ENEA
Operator Sp. z 0.0.

¢ Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg linii kablowej utozonej w ziemi.

e Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TNC-S. Dodatkowo nalezy rozdzielnice
pompowni uziemic.

e Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze
zmianami, Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999
roku wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2017-09

¢ Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych).

o Wszystkie prace wykona¢ zgodnie 2z projektem technicznym, Warunkami
Technicznymi jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w
tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

o Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o
préby zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07

o Wszystkie prace wykonaé zgodnie z przepisami BHP.

8. Obliczenia techniczne

8.1. Obliczenie rezystancji projektowanego uziemienia przepompowni

Uziom wykonany z bednarki FeZn 25x4 (L=6m) bedzie wspétpracowat z dwoma uziomami
pionowymi o dtugosci 6m (pograzanymi w odstepie 6m). Zaktada sie, ze rezystywnos¢
gruntu wynosi p=100Q/m.

- uziom poziomy: Ry = L %In 2L 1o, In 12

=36,5Q
al d 189 0,012

o o AL 100 24
- uziom pionowy: R., =—"—*In—= *In =19,2Q
PIONOWY: - Rer =50 ' d  272%6 0,017

Rezystancja wypadkowa:

1 2 1 2
+ = +
R R.,, 365 19,2

|-

% =013 R=7,70<10Q

8.2. Zasilanie tloczni

Warunki koordynacji urzgdzen zabezpieczajgcych z przewodami YKY 4x10 (WLZ)
a) I=<I =L,

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bycz, gm. Bytom Odrzanski” — ttocznia $ciekow
PROJEKT TECHNICZNY - Branza elektryczna



b) L1451,

gdzie:

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego przyjmowany jako wartos¢ pradu
powodujgcego zadziatanie wytgcznika (I, = 1,45* 16)

Spadek napiecia

4y _100-P-1 _100-3000-7
y-s-uﬁ 56-10 - 4002

— 0
% 0,02%

Dobdr zabezpieczen

INn = 16A (zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce SKP3-1P)
55<16<52

23,2<75,4

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Wroblewski
nr upr. LBS/0096/POOE/12

/4 6
S/ “L f
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