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Dotyczy: Wydania warunkow dla projektu budowlanego budowy odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,
ttoczni sciekow wraz z odcinkiem kanalizacji locznej w m. Bycz gm. Bytom Odrzanski.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzafnskim informuje, ze projektowang
budowg odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tloczni $ciekéw w raz z odcinkiem kanalizacji tlocznej
w m. Bycz gm. Bytom Odrzanski nalezy zaprojektowac.

1. Odcinki sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC DN 200.

Studnie na ciggach kanalizacji nalezy zaprojektowa¢ jako wilazowe betonowe DN 1000 z zeliwnymi
stopniami ztazowymi oraz zeliwnym zwienczeniem studni o srednicy DN 600 mm w klasie D 400,
z wypetnieniem betonowym.

3. Nalezy zaprojektowac tlocznie $ciekdw.

4. Technologia pracy ttoczni powinna umozliwiac jej uzytkowanie przy obecnym i docelowym zrzucie
sciekow na podstawie bilansu sciekow (obecny, perspektywa, kierunek).

5. Przewaod tloczny od ttoczni sciekdw nalezy zaprojektowac z rur PE z wigczeniem poprzez istniejacg
studnie kanalizacyjng na sieci kanalizacyjnej PVC DN 200 w dz. nr 281/1. Przed
ww. studnig rewizyjng w celu rozprezenia przetfaczanych s$ciekdw nalezy zaprojektowac
studnie rozpreing.

6. Na terenie pompowni naleiy zaprojektowac zasuwy nozowe na kanalizacji ci$nieniowe]
oraz grawitacyjne;j.

7. Konstrukcja uktadu technologicznego winna umozliwi¢ obstuge zasuw nozowych (zamknij-otwarz)
z poziomu terenu

8. Na terenie pompowni nalezy zastosowac urzadzenie diwigowe umozliwiajgce montaz i demontaz
urzadzen.

9. Nalezy zaprojektowa¢ ogrodzenie terenu pompowni z systemowych paneli ogrodzeniowych
z brama wjazdowa.

10. Teren pompowni winien by¢ oswietlony. Oswietlenie zewnetrzne zatgczane automatycznie
i niedostepne dla oséb postronnych.

11. Teren pompowni nalezy przewidzie¢ jako utwardzony z kostki brukowej.

12. Do terenu pompowni naleiy zaprojektowac dojazd (umoiliwiajgcy wjazd samochodu WUKO
lub ciggnika z wozem asenizacyjnym)



13. Nalezy zaprojektowac szafe sterownicza w obrebie ogrodzonego terenu pompowni w miejscu
nie kolidujgcym z dojazdem. Szafa sterownicza powinna zostaé wyposaiona w automatyke
sterowniczg, zabezpieczenie przeciw przepieciowe, ochrone odgromowa, gniazdo na ,sile” celem
umozliwienia poditgczenia agregatu pradotwoérczego.

14. Po opracowaniu projektu nalezy przedstawi¢ dokumentacje do uzgodnienia.

15. Uzgodnienie wazne jest przez dwa lata od daty wydania.
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