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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w _sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robot
budowlanych przed przystapieniem do ich wykonania zobowiazany jest do
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z
doprowadzeniem $ciekow bytowo - gospodarczych do projektowanej tloczni z
pozniejszym przepompowaniem Sciekéw do istniejacej kanalizacji sanitarnej ks200
zlokalizowanej w dzialce nr 281/ 1.

Zakres tego opracowania wchodza:
e kanaly sanitarne,

e tlocznia Sciekow

e rurocigg tloczny.

e laczna dlugosé¢ kanaléw sanitarnych @ 200 PVC - 1=2167,00m
e laczna dlugosc rurociagu ttocznego & 90 PE - 1=456,40m

s ilos¢ studni betonowych & 1000 - 64 szt.

e ilos¢ studni tworzywowych & 315 - 2 szt.

e ilos¢ studni rozpreznej & 1000 -1 szt.

e tlocznia Sciekow - 1 szt.

1.2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow

- ustawienie zapor ostrzegawczych, zgodnie z projektem zabezpieczenia roboét i
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

- wytyczenie w terenie trasy projektowanej sieci przez uprawnionego geodete,

- wykonanie montazu:

kanalizacji sanitarnej,

tloczni Sciekow,

rurociagu tlocznego,

wlaczenia do istniejacych sieci,

proba szczelnosci,

- dokonanie przez uprawnionego geodete powykonawczego pomiaru geodezyjnego,

- zasypanie sieci wraz ze sprawdzeniem stopnia zageszczenia gruntu oraz ulozenie
tasmy ostrzegawcze]j i sygnalizacyjnej,

- odtworzenie istniejacych nawierzchni.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:
o nawierzchnia gruntowa, z kostki betonowej,
o zabudowa 2z usytuowaniem budynkow wzdluz istniejacych ciagow
komunikacyjnych,
o infrastruktura podziemna,;
* wodociagowa,



¢ energetyczna,

°® gazowa.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy budowie kanalizacji sa wykopy
waskoprzestrzenne umocnione.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
wynikaja z faktu prowadzenia tych robét w miejscu publicznym, ogélnodostepnym —
drogi publiczne. Zagrozeniami tymi sa:

1/ zagrozenia zycia:

e urazy

e zatrucia (przy wydzielaniu sie gazu),

2/ zagrozenie wywolane hatasem:

e halas (pochodzacy od sprzetu, maszyn, itp.).

Zagrozenia j.w. wynikaja z prowadzonych robot budowlanych, takich jak:

e wykopy waskoprzestrzenne umocnione,

e wykonywanie wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi,

e wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,

* transport materialéow,

* odwodnienia wykopow.
Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje
sie okres od rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych kierownik budowy
zobowiazany jest do bezwzglednego przeprowadzenia instruktazu oséb bezposrednio
zwiazanych z wykonawstwem inwestycji w zakresie przepiséw BHP.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia robéot budowlanych

1/Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oswietlony w porze nocnej (przewidzie¢ oswietlenie zastepcze).
2/ Przy prowadzeniu roboét na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed
dostepem osob niepowotanych oraz oznakowaé zgodnie z przepisami ruchu
drogowego.



3/ Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki
ochronne oraz odziez posiadajaca barwy bezpieczenstwa.
4/ Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.

5/ W przypadku wykonywania robét z dala od zakladu pracy zapewni¢ nalezy
pracownikom pomieszczenie, wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

o miejsce do podgrzewania positkow,

e urzadzenia sanitarne,

e apteczke pierwszej pomocy,

e regulamin pracy,

instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,
e adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

7. Prace w wykopach

1/ Prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych
srodkow techniczno - organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene
pracy, przewidzianych w projekcie organizacji robot lub w instrukcji
technologiczne;j.

2/ Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy
wstepnego rozpoznania terenu pod wzgledem istniejacej infrastruktury
podziemne;.

3/ Prace w miejscach skrzyzowania istniejacych sieci podziemnych z budowana siecia
prowadzic¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

4/ Rurociagi uktadac zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym
oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

5/ Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegolnym
uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzenia robét ziemnych.

6/ Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materialéw i urzadzen.
7/ Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

8/ Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzié¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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