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ZALACZNIKI

. Warunki do projektowania wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Bytomiu

Odrzanski — Zalacznik nr 1

SPIS RYSUNKOW

. Plan zagospodarowania terenu, skala 1 : 500

. Profil podtuzny kanatu sanitarnego KS-1, skala 1:100/500

. Profil podtuzny kanatu sanitarnego KS-1.1, skala 1:100/500

. Profil podtuzny kanatlu sanitarnego KS-1.2, skala 1:100/500

. Profil podtuzny kanalu sanitarnego KS-1.3 i KS-1.4, skala 1:100/500
. Profil podtuzny kanalu sanitarnego KS-1.1.1, skala 1:100/500

. Profil podtuzny kanalu sanitarnego KS-1.1.2, skala 1:100/500

. Profil podtuzny kanalu sanitarnego KS-1.1.3, skala 1:100/500

. Profil podtuzny kanatlu sanitarnego KS-2, skala 1:100/500

Profil podtuzny kanatu sanitarnego KS-2.1, skala 1:100/500
Profil podtuzny kanatu sanitarnego KS-2.2, skala 1:100/500
Profil podhuzny rurociagu tlocznego, skala 1:100/500
Rysunek studni betonowej @1000mm, skala 1:25

Rysunek studni tworzywowej @315mm

Rysunek studni betonowej @1000mm rozpreznej, skala 1:25

Rysunek ttoczni

. Wykaz dzialek przez ktore przebiega projektowana inwestycja - Zalacznik nr 2

1.1-1.4

.nr 2.1
.nr 2.2
.nr 2.3
.nr 2.4
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.nr 2.6
.nr 2.7
.nr 2.8
.nr 2.9
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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor

Gmina Bytom Odrzanski
ul. Rynek 1
65-115 Bytom Odrzanski

2. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta pomiedzy Gmina Bytom Odrzanski a firma ANI PRO ul.
Kaczencowa 10, 65-012 Zielona Goéra.

2. Aktualne matryce planoéw sytuacyjno - wysokosciowych terenu projektowanej
inwestycji w skali 1 : 500.

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.10.2023 r.
4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z wlasciwymi instytucjami i
wlascicielami gruntow.

6. Literatura fachowa.

3. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny kanalizacji sanitarnej z
doprowadzeniem Sciekow bytowo — gospodarczych do projektowanej tloczni z
pozniejszym przepompowaniem Sciekow do istniejacej kanalizacji sanitarnej
ks200 zlokalizowanej w dzialce nr 281/1.

Zakres tego opracowania wchodza:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bycz:

e kanaly sanitarne,

e tlocznia Sciekow,

e rurociag tloczny,

2) Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach branzy sanitarnej,
3) Modernizacja przepompowni Sciekow na dz. nr 72/3 w m. Bycz.

Przebieg  projektowanej kanalizacji  sanitarnej, rurociggu  tlocznego
przedstawiono graficznie, na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1: 500
—rys.nr 1.1-1.4.




4. Zakres rzeczowy inwestycji
Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy kanalizacji sanitarnej:

5.

laczna dhugosc¢ kanatéow sanitarnych @ 200 PVC - 1=2174,0m
taczna dhugosc rurociagu tlocznego & 90 PE - 1=451,6 m
ilos¢ studni betonowych & 1000 — 64 szt.

ilos¢ studni tworzywowych & 315 - 2 szt.

ilos¢ studni rozpreznej & 1000 — 1 szt.

ilos¢ projektowanych ttoczni — 1 szt.

ilo§¢ remontowanych przepompowni — 1 szt.

taczna dtugosc odtwarzanych drog - 810,6 m

Rozwigzania techniczne

5.1. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje sanitarna, projektuje sie w systemie rur i ksztaltek PVC o Srednicy
@?200mm i sztywnosci obwodowej min. SN8 z uformowana mufa i uszczelka
wargowa wg PN-EN 1401 o Srednicy 9200mm.

Na kolektorach glownych, w miejscach laczenia kanalow oraz na zalamaniach
trasy kanatéw zaprojektowano:

1) Studzienki betonowe o Srednicy ¥1000 mm, wykonane z betonu C35/45
wykonane z nastepujacych prefabrykatow:

szczelne dna studni betonowe,

kregi betonowe,

plyty pokrywowe,

pierscienie dystansowe betonowe,

pierscienie odciazajace i plyty redukujace hatas,
Podstawowe elementy wyposazenia studzienki to:
komora robocza,

przejScia kanalow przez Sciany studzienki,
przykrycie,

stopnie wlazowe zeliwne.

2) Studzienki matogabarytowe inspekcyjne PP o srednicy ©£315 mm zlozone z:

kinety PP ® 315/160, 315/200 wraz z uszczelka,

rury wznosnej (trzon studzienki kanalizacyjnej) d = 315 mm,

rury teleskopowej DN315 mm ze zintegrowanym teleskopowym wlazem
klasy D lub B do rury wznosnej DN400,

wlazu zeliwnego z uszczelka B125 lub D400,

pierscienia odciazajacego.




Przejscia kanalow przez Sciany studzienki wykonac¢ w tulejach jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.

Do przykrycia studzienek podlegajacym obciazeniom komunikacyjnym
projektuje sie zwezki redukcyjne betonowe z otworem wlazowym. Zwezki
redukcyjne taczone sg z kregami za pomocag uszczelek gumowych.

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych)
laczone sa za pomoca uszczelek gumowych, ktore sa odporne w zakresie
temperatur stosowania od -30 do +80 ° C. Polaczenie elementéw za pomoca
uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczen bocznych. PierScienie
dystansowe laczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
potaczeniowej do 10 mm.

Stosowac¢ wlazy kanalowe (typ ciezki) producentow, ktorzy uzyskali certyfikat
zgodnosci z norma PN-B-10729 oraz PN-EN 124. Wtazy kanalizacyjne
zlokalizowane w jezdni w obudowie betonowej (z wkladka wytlumiajaca w
terenie zabudowanym) montowane po warstwie Scieralnej. Bezwzglednie wlazy
studni lokalizowa¢ w osi kolektora glownego. Wlazy studni zlokalizowac w
terenie zielonym obetonowac elementami z betonu C8/10 o wymiarach
100x100+15cm.

Studnie betonowe osadzi¢ na podtozu, w sktad ktérego wchodzi warstwa betonu
klasy C12/15 grub. 10 cm oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku. Studzienki
rewizyjne oraz kaskadowe nalezy wykonac zgodnie z norma KB-4.12.1./6/. W
przypadku wystepowania wod gruntowych S50 cm powyzej poziomu
posadowienia studni, nalezy zastosowac pierscien balastowy.

5.2. Ttocznia sciekéw bytowo - gospodarczych

Na terenie objetym  niniejszym  opracowaniem  zaprojektowano
przepompownie - tlocznie Sciekow. Tlocznie stanowi podziemny zbiornik z
kregow betonowych C35/45 o Srednicy wewnetrznej 2000 mm i wysokosci
wewnetrznej 6050 mm. Konstrukcja tloczni przedstawiona zostata na rysunku
nr 5.1.

Zbiornik ttoczni wyposazony bedzie w:

1) pompy wirnikowe o parametrach (kazda): - 2 szt.
e Hp=12,35m
e Q=4,231/s
e N=22KkW
2) zasuwe na doptywie DN200 z lacznikiem RK -1 szt.,
3) zawor zwrotny DN8O - 2 szt.,
4) zasuwe na rurociagu ttocznym DN80O - 2 szt.,

5) kolektor ttoczny DN8O oraz sonde ultradzwiekowa wraz z ptywakiem - 1 kpl.

Wyposazenie zbiornika tloczni ma obejmowag:
e pomost — stal nierdz./laminat




wlaz nierdzewny z silownikiem, ocieplony z kominkiem wentylacyjnym
i blokada zamkniecia

drabina nierdzewna

porecz wysuwana nierdzewna

biofiltr kominkowy DN 100 stal nierdzewna z przewodami PVC110
(went. modutu)

kominek wentylacyjny DN150 stal nierdzewna z rura PVC160
(zbiornika)

ztaczka stal/PVC 100/110

wentylator kanatowy DN150

Uklad tloczny DN80 ma byé¢ wykonany z:

przewodow ttocznych DN8O stal nierdzewna (rury, kolana, kolnierze)
(Scianka 2mm)

elementow lacznych — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji
producenta

ztaczki stal/PE 80/90

nasady T-52 z pokrywa — 1 kpl.

zasuwy klinowej DN80O - 1 kpl.

przeplywomierza DN8O — 1 szt.

konwertera — 1 kpl.

Uklad wlotowy DN200 ma by¢ wykonany z:

przewodow wlotowych DN200 stal nierdzewna (Scianka 2mm)
elementow lacznych — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji
producenta

Pompka odwadniajaca z instalacja DN40 PVC:

pompka odwadniajaca

krata (pokrywa) niecki pompki
zawor odcinajacy pompki DN40O
zawor zwrotny pompki DN40
rura PVC40 PN10

mufa PVC40 PN10

kolano PVC40

5.3. Rurociag ttoczny i studnia rozprezna

Z tloczni scieki beda odprowadzane do istniejacego kanalu sanitarnego ks200
za pomoc kolektora tlocznego. Przewod tloczny nalezy wykonac z rur PEHD @90
szeregu SDR 17.

Wszystkie polaczenia na sieci wykona¢ metoda zgrzewania doczolowego.
Po utozeniu przewodu na wysokosci 0,4m nad gorng tworzaca rury nalezy
ulozy¢ tasme lokalizacyjna z napisem ,Scieki” o szerokosci 20cm wtopiona
wkladka metalowsq.
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Przed wlaczeniem kanalizacji ciSnieniowej do odcinka grawitacyjnego
zastosowano studzienke rozprezna umozliwiajace odpltyw ciekow do odbiornika
W sposoOb grawitacyjny. Studzienke rozprezna zaprojektowano jako typowa DN
1000 z kregow betonowych, zgodnie z rys. nr 4.1. Studnia rozprezna stanowi
uzupelniajacy obiekt systemu kanalizacji grawitacyjno—cisnieniowej, pelni ona
funkcje wytracanie energii Sciekow tloczonych rurociagiem tlocznym, a przed
wprowadzanym do rurociagu grawitacyjnego.

Montazu studzienki rozpreznej dokonac zgodnie z rysunkiem szczegolowym
oraz wytycznymi producenta.

5.3. Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach branzy sanitarnej

Ze wzgledu na zakres robot budowalnych w zakresie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano odtworzenie nawierzchni w ul. Osiedle Lesne i
Jagodowe;.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

1) Odcinek w ul. Osiedle Les$ne:

e dlugosc¢ odcinka:558,6 m

e szerokosc jezdni: 5,0 m

e nawierzchnia: kostka brukowa

2) Odcinek w ul. Jagodowe;j:

e dlugosc odcinka: 252,0 m

e szerokosc jezdni: 5,0 m

e nawierzchnia: kostka brukowa.

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni ulicy Osiedle Lesne i Jagodowej o
nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 8 cm i gr. 5 cm. na potrzeby zjazdow,
ulozonych na podbudowie z kruszywa naturalnego grubos¢ warstwy 20 cm,
ograniczonej kraweznikami betonowymi. Wszystkie elementy betonowe nalezy
posadowic na tawach betonowych.

Nalezy dowigzac sie do istniejacych pochylen podtuznych, poprzecznych oraz
przylegtych posesji, zjazdow, chodnikow i innego istniejacego
zagospodarowania. Nalezy minimalizowac ingerencje w w/w istniejace elementy,
ktore w razie koniecznosci nalezy odtworzyc, stan terenu po zakonczeniu robot
nie moze ulec pogorszeniu.

5.4. Modernizacja przepompowni sciekéw na dz. nr 72/3 w m. Bycz.

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian. Armatura zamontowana w
zbiorniku pompowni ze wzgledu na silnie korozyjne srodowisko oraz dtugi okres
eksploatacji, ulegla znacznemu zuzyciu, a pracujacy uklad sterowania nie
realizuje obecnie przyjetych standardow w tego typu obiektach. Modernizacja
polegala bedzie na odtworzeniu stanu pierwotnego przy zastosowaniu
nowoczesnych materialow i wyrobow. Przeznaczenie i funkcja obiektu nie




ulegaja zmianie. Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymac przerzut Sciekow
podczas prac w przepompowni.

Modernizacja przepompowni Sciekow bedzie obejmowata:

e wymiane pomp zatapialnych 2 szt. o mocy 3,0kW 2z osprzetem
instalacyjno-montazowym,

e wymiane instalacji tlocznej wraz z armatura o srednicy dn65S mm,
e wymiane wyposazenia technologiczno-eksploatacyjnego,
e wymiane zbiornika z betonu C35/45 o wym. 1500x3500mm,

e wymiane instalacji istniejacej szafy zasilajaco — sterownicze;j.

6. Projektowane odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej przy budowie projektowanych
kanatow i tloczni przewiduje sie¢ prowadzenie stalego lub okresowego i
miejscowego odwadniania wykopow.
Projektuje sie nastepujace sposoby odwodnienia wykopow:
o Odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w
studniach z kregow zZelbetowych na dnie wykopu. Wydajnos¢ pomp do
10,0 1/s. Odwodnienie wymaga odpowiedniego wyprofilowania dna
wykopu.
o Odwodnienie igtofiltrami, utozonymi dwustronnie w odlegtosci, co 1,0 m,
w uktadzie jednopietrowym. Wydajnosc¢ z jednego igtofiltra przy piaskach
gliniastych wynosi 0,2-0,25 m3/h; wydajnosc¢ ze 100 m odwodnienia
wynosi 30-40 m3/h. Roboty wykonywac odcinkami o dtugosci 50 m.
Odcinek ten obshuguja 4 zestawy iglofiltrow oraz 4 pompy.
Przyjeto 10 godzinny czas pracy urzadzen do odwodnienia odcinka di. 100,0 m,
dotyczy wykonania podloza, ulozenia rurociagéw oraz wykonania obsypki.
Zmiana sposobu odwodnienia moze zaistnie¢ w szczegdlnych przypadkach:
e przy wyzszym poziomie wod gruntowych poprzez zageszczenie rozstawu
igtofiltrow,
e przy nizszym poziomie wod gruntowych — poprzez rzadsze rozstawienie
igtofiltrow,
e w przypadku braku wody gruntowej — nie stosowanie iglofiltrow.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych
warunkow gruntowo-wodnych i uzgodni¢ go z projektantem i inspektorem
nadzoru.

7. Proba szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych

Kanalizacja powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelnoS¢ na
eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanalu. Probe
szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg. PN-92/B-10735 ,Kanalizacja,
Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podstawowa
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proba na szczelnosc jest proba eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody
wewnatrz przewodu.

Probe na eksfiltracje przeprowadza sie w pierwszej kolejnosci. Probe
przeprowadza sie odcinkami, co 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Studzienki umozliwiaja zejScie na poziom kanatu i zamkniecie go za pomoca
workow pneumatycznych. Probe szczelnosci na infiltracje przeprowadza sie w
przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Dopuszczalna ilos¢ wody z infiltracji powinna by¢ zgodna z PN-B-10729:1992.
Wyniki badan powinny byc¢ zapisane do dziennika budowy. Wykonywane
warstwy podsypki i obsypki kanalow nalezy zglosi¢ do zarzadcy sieci.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢c w obecnosci przedstawicieli wlasciciela i
zarzadcy sieci przed zasypaniem elementow celem stwierdzenia zgodnosci
wykonania z projektem (jakosS¢ polaczen oraz zastosowania odpowiednich rur i
ksztaltek). W przypadku problemow z realizacja dopuszcza sie wykonanie prob
zasypanych odcinkéw do warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ale pod
warunkiem wczesSniejszego uzgodnienia tego faktu z Inspektorem nadzoru.
Kanaly w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do zarzadcy sieci celem inwentaryzacji
branzowej. Po uzyskaniu proby szczelnosci wykonawca winien przeprowadzic
inspekcje kanalow przy pomocy kamery TV i wizje lokalng. Na wykonawcy
spoczywa obowiazek usuniecie wykrytych usterek i wyczyszczenia kanatu
metoda hydrodynamiczna oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania. O
mozliwosci zasypania odebranego odcinka kanatu zadecyduje inspektor
nadzoru w oparciu o wyniki proby szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjna oraz
dostarczone certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Pozytywne wyniki prob szczelnosci oraz kamerowania beda podstawa do
przekazania elementow kanalizacji deszczowej na majatek uzytkownika.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie w granicach dzialek objetych
inwestycja.

9. Wykopy oraz sposob utozenia kanatéw

Kanaly rur PVC i rurociagi PE nalezy ukladac w wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy mechaniczne z urobkiem na
odklad lub na wywoz, w miejscach zblizen do istniejacych sieci podziemnych
prace wykonywac reczne, ze szczegolna ostroznoscia.

Rury nalezy ukladac¢ na 10 cm podsypce piaskowej zageszczonej w taki sposob,
aby uzyskac¢ wskazniki zageszczenia Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza
drogami).

Obsypka kanalow w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw:
e warstwy ochronnej kanatow o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
e warstwy do powierzchni terenu.

Obsypke nalezy wykonac przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
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W momencie zasypywania kanalow nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszczenia
Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami). Warstwe ochronna rury
wykonuje sie z piasku sypkiego Srednioziarnistego bez grod i kamieni, ktora
musi by¢ starannie ubita po obu stronach kanalow. Zasyp i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej nalezy wykonac¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Grubosc¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac
1/3 Srednicy sieci. Po zakonczeniu robot nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

10. Uwagi koncowe

1. Kanaly z PVC i rurociagi PE uklada¢ zgodnie z warunkami montazu
podanymi w opisie technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta
rur.

2. Roboty ziemne wykonywacC zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze
szczegblnym uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzenia robot
ziemnych.

3. Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.
4. Przed zasypaniem siec¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

5. Kanalizacje poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanalu deszczowego. Prébe
szczelnosci prowadzi¢c zgodnie 2z wymogami wg. PN-92/B-10735
,Kanalizacja, Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

6. Wykonac¢ odbior techniczny czesciowy i koncowy robot zwiazanych z
montazem sieci kanalizacyjnej. W zakres odbioru wchodzi¢ powinna miedzy
innymi kontrola: wykopéw, podloza, podsypki, obsypki, materialow na
kanaty i studzienki, szczelnosci kanatu oraz zasypki wykopow.

7. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak
kable, drenaz itp. nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac doprowadzic¢
do stanu pierwotnego.

8. W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
nalezy powiadomic autorow projektu.

9. Przed przystapieniem do wykonywania inwestycji nalezy w miejscach
wystapienia potencjalnych kolizji oraz zblizen 2z istniejacymi sieciami
wykona¢ miejscowe odkrywki w celu potwierdzenia lokalizacji i
posadowienia rurociagow.

10. W przypadku natrafienia na infrastrukture nie naniesiona na mapach,
Wykonawca robot zobowiazany jest powiadomic¢ Inwestora i odpowiedniego
gestora sieci.

11. Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a, ust. 5
Prawa budowlanego o ile nie spowoduje one naruszenia obowiazujacych
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przepisow i zasad wiedzy technicznej. Zmiany istotne nalezy konsultowac z
projektantem. Zmiany nieistotne — pozostawia sie¢ do decyzji inspektora
nadzoru.

12. Wykonawca przed przystapieniem do robot ma obowiazek zapoznania si¢ ze
wszystkimi decyzjami zwigzanymi z niniejszym tematem w celu zapoznania
sie z warunkami prowadzenia robot.

Opracowala:

mgr inz. Anita Nowak
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