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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 Inwestorem jest:

Gmina Bytom Odrzanski
Ul. Rynek 1
67-115 Bytom Odrzanski

1.2 Podstawa opracowania jest:

1) Zlecenie inwestora.

2) Aktualne matryce planéw sytuacyjno - wysokosciowych terenu projektowane;j
inwestycji w skali 1 : 500 .

3) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 0S.6220.2.2023 z dnia
16.10.2023 r.

4) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5) Warunki dla projektu budowy odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, tloczni
sciekow wraz z odcinkami kanalizacji ttocznej w m. Bycz, wydane przez ZGK z
dnia 13.10.2023 r.

6) Wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z wtasciwymi instytucjami i wiascicielami
gruntow.

7) Aktualne normy i literatura techniczna.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z
doprowadzeniem sciekow bytowo - gospodarczych do projektowanej tloczni z
poOZniejszym przepompowaniem sciekow do istniejacej kanalizacji sanitarnej ks200
zlokalizowanej w dziatce nr 281/1.

Zakres tego opracowania wchodza:
e kanaly sanitarne,
e tlocznia Sciekow
e rurociag tloczny.

Szczegotowa lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu na rysunku nr 1.1-1.4 w skali 1 : 500.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja polozona jest w m. Bycz, m.in. w ul. Osiedle pod Lasem, Malinowa,
Jagodowa i Porzeczkowej.

Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie nizej wymienione sieci:
e wodociagowa,
e energetyczna,
e gazowa.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano:
e kanaly sanitarne grawitacyjne o $rednicy d=200 mm,
e tlocznie Sciekow,
e rurociag tloczny o srednicy d=90 mm.

Projektowana inwestycja jest zgodna z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

3.1. Odtworzenie nawierzchni

Projektuje sie przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

4.ZESTAWIENIE

Ponizej podano tqczne dlugosci projektowanych sieci:

e laczna dlugosc kanaléw sanitarnych @ 200 PVC -1=2167,00m
e laczna dlugosé rurociagu ttocznego @ 90 PE - 1=456,40 m

e ilos¢ studni betonowych @ 1000 - 64 szt.

e ilosc¢ studni tworzywowych & 315 - 2 szt.

e ilosc¢ studni rozpreznej @ 1000 - 1 szt.

e tlocznia Sciekow = 1 szt.

S.INFORMACJE I DANE

5.1 Informacje o rodzaju ograniczei Ilub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
okreslono:
e ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrona w trybie
ustawy o ochronie przyrody,

inwestycje planuje sie na terenie oznaczonym w ewidencji symbolem dr,
Bp, B, Rllla, RIllb, RIVa, RIVb, RV, RVI o lacznej powierzchni ok. 3,3 ha;
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy a dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie
gruntu na cele nierolnicze i nielesne,

planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé, o ktorych mowa w art.
59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko i nie znajduje sie w katalogu
zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
Burmistrz Bytomia Odrzanskiego dnia 16.10.2023 r. wydal decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach nr 0S.6220.2.2023, w ktorej stwierdzit
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia,
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e ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspolczesnej — nie dotyczy

e ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej 1
komunikacji
— odprowadzenie $ciekow bytowych - wpigcie do istniejacej sieci

¢ ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich

- planowana inwestycja nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej,

— nalezy spelni¢ warunki umowy o przylaczenie oraz zaopatrzenie, a
takze techniczne warunki przylaczenia okreslone przez poszczegolne
jednostki organizacyjne,

— zakazuje sie pozbawienia dostepu do Swiatla dziennego,

- planowana inwestycja nie moze wprowadzac¢ do wody, gleby lub ziemi
wibracji w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo
ochrony srodowiska,

- planowana inwestycja nie moze emitowac pol elektromagnetycznych
wyzszych niz okreslono w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17
grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku,

- planowana inwestycja nie moze wplynac na jakosé powietrza i musi
pozwoli¢ na utrzymanie poziomow substancji ponizej dopuszczalnych
dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, ktore zostaly
ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.08.2012 r.
w sprawie poziomoéw niektorych substancji w powietrzu,

- planowana inwestycja nie moze wplynac na jakos¢ wod i musi pozwoli¢
na utrzymanie jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym
w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo
wodne,

— planowana inwestycja nie moze pogorszyc standardow jakosci gleby
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1.09.2016
r. w sprawie sposobu prowadzenia zanieczyszczenia powierzchni
zlemi,

e ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub
obiektow podlegajacych ochronie (w tym tereny gornicze, zagrozone
powodzia, osuwiska)

— teren inwestycji nie lezy na terenie gérniczym, zagrozonym powodzia
lub zjawiskami osuwania si¢ ziemi.

5.2 Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktoérym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrona konserwatorska.

Teren na ktéorym zaprojektowano przedmiotowa inwestycje objety nie jest ochrong
konserwatorska wynikajaca z art. 7 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow.

5.3 Informacije okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego - jes§li zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.

Inwestycja nie znajduje sie w granicach wplywow eksploatacji gérniczej.
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5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 2z przepisami
odrebnymi.

Przedmiotowe przedsiewziecie polegajace na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej,
rurociagu tlocznego oraz tloczni Sciekow nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie
mogace znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2019r. poz.
1839 z pézn. zm.).

Projektowana inwestycja zaprojektowana zostala czesciowa w dziatkach prywatnych
1 czesciowo w drogach gminnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. z dnia
20.07.2022r. poz. 1518 - §97 ust.1 moéwi, ze urzadzenie obce sytuuje sie w pasie
drogowym zgodnie z przepisami o drogach publicznych i w taki sposob, aby
uwzglednic potrzebe ochrony drogi i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu.

Jednakze zgodnie z ww. rozporzadzeniem §97 ust.3 - Dopuszcza sie usytuowanie
podziemnego urzadzenia obcego pod jezdnia, czescig pobocza o nawierzchni twarde;j
lub opaska wewnetrzna, na ulicy w trudnych warunkach lub przy przejsciu
poprzecznym, pod warunkiem usytuowania zwieniczen studni poza pasem przejazdu
kot pojazdow.

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem §2 ust.5 - Zastosowanie przepiséw, ktére odnosza
si¢ do trudnych warunkéw, wymaga pisemnego uzasadnienia potwierdzajacego brak
mozliwosci lub razaco wysokie koszty zastosowania rozwiazania standardowego
wzgledem rozwiazania alternatywnego, ktore dolacza sie do dokumentacji
projektowe;.

Odnoszac sie do ww. przepisow nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowy odcinek
kanalizacji jest jedynym prawidlowym rozwiazaniem, ktory nie niéstby za soba
razaco wysokich kosztow rozwiazania standardowego wzgledem rozwiazania
alternatywnego.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia. Na etapie realizowania inwestycji nie przewiduje sie
wycinki drzew.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P-POZ

Wszystkie prace zwiazane z budowg kanalizacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp i p-poz.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
7.1. Okreslenie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia
obszaru oddzialywania inwestycji:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.);
(Ktora w art. 3, pkt 20: okresla obszar oddzialywania obiektu jako: ,teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu);
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2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717; tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 293.);

3) Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz.
60; tekst ujednolicony Dz.U. 2020 poz. 470.);

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690; tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1065);

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

6) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieC mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839).

7.2. Okres§lenie obszaru oddzialywania inwestycji:

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ W granicach dzialek na
ktorych jest planowana inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek
sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie miala wplywu na istniejace zainwestowanie na
terenach przyleglych do terenu, na ktérym inwestycja ma powstac.

Nie stwierdza sie ograniczenia W zagospodarowaniu i korzystaniu z terenow
sasiednich. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wprowadza ograniczenia
nieruchomosci sasiednich w zagospodarowaniu terenu i korzystania z terenow
sasiednich wynikajace z konkretnego przepisu prawa. Jest to przedsiewziecie,
ktérego uciazliwos¢ mierzona zgodnie z przepisami odrebnymi nie przekracza swym
zasiegiem granic terenu na ktorym zostala zaprojektowana i jest zgodna z decyzja o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

8. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Kanalizacje sanitarna, projektuje sie¢ W systemie rur i ksztattek PVC o $rednicy
@200mm i sztywnosci obwodowej min. SN8 z uformowana mufa i uszczelka
wargowa wg PN-EN 1401 o srednicy ©@200mm.

Kanaty grawitacyjne zaprojektowano z minimalnym spadkiem 1i=5%e0.

Zaprojektowane zaglebienia studzienek i kanaléw pozwola na zachowanie strefy
przemarzania oraz unikniecie kolizji z infrastruktura podziemna.

Na kolektorach gléwnych, w mie] scach laczenia kanalow oraz na zalamaniach trasy
kanatow zaprojektowano:

1) Studzienki betonowe 0 érednicy @1000 mm, wykonane z betonu C35/45
2) Studzienki malogabarytowe inspekcyjne PP o srednicy £315 mm
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Na terenie objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano przepompownie -
tlocznie sSciekow. Tlocznie stanowi podziemny zbiornik z kregoéw betonowych
C35/45 o srednicy wewnetrznej 2000 mm i wysokosci wewnetrznej 6050 mm.

Zbiornik tloczni wyposazony bedzie m.in. w:

1) pompy wirnikowe o parametrach (kazda): - 2 szt
] Hp = 12,351’1’1
e Q=4231/s
e N=22kW
2) zasuwe na doplywie DN20O0 z lacznikiem RK ~ 1. szt.,
3) zawor zwrotny DN80 -2 szt.,
4) zasuwe na rurociagu ttocznym DN8O - 2 szt.,

S) kolektor tloczny DN8O oraz sonde hydrostatyczna wraz z ptywakiem - 1 kpl.

Z tloczni Scieki beda odprowadzane do istniejacego kanalu sanitarnego ks200 za
pomoc kolektora tlocznego. Przewod tloczny nalezy wykonaé z rur PEHD @90
szeregu SDR 17,

Przed wlaczeniem kanalizacji ci$nieniowej do odcinka grawitacyjnego zastosowano
studzienke rozprezna umozliwiajace odplyw ciekéw do odbiornika w sposob
grawitacyjny.

9. UWAGI KONCOWE

1

Scisle przestrzegac przepisow BHP obowiazujacych w chwili realizacji inwestycji
ze szczegbdlnym uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzeniu robét
ziemnych.

Kanaly PVC i rurociagi PE ukladaé¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w
opisie technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

Nalezy rowniez przestrzega¢ warunkéw technicznych podanych w uzgodnieniach
wydanych przez poszczegolnych wlascicieli, dotaczonych do dokumentacji.

4 Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

S W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak

8

kable, drenaz itp. nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

W razie wystapienia robét i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy
powiadomi¢ Inwestora i autoréw projektu.

W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i
montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegélna ostroznoscia i w porozumieniu z
wlascicielami lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca sie wykonanie robét w
oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych.

Scisle przestrzegac wytycznych producentéw materialéow i urzadzen.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w uzgodnieniach
branzowych.
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